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温度补偿齐纳二极管

如有需要

可提供样品

插件 1N935A 的
理想替代 CMKTC825A 相对于

插件 1N823A

CMKTC825E 相对于
插件 1N825A

美国中央半导体CMXTC935A (9.0V)、CMKTC825A (6.2V) 和 

CMKTC825E (6.2V) 是温度补偿齐纳恒压二极管。这些元器件

是针对在限定温度范围内*要求卓越稳压性能设备的理想选择，

适用于测试设备、传感器电路和安全设备。

* IZT 下温度范围最大允许变化，-55˚C、0˚C、25˚C、75˚C 和 100˚C 限定温度下观察。

型号

温度补偿齐纳二极管



机械规格
要求

安装垫几何构型
(尺寸单位 mm)

引脚构型

推荐使用的
安装垫几何构型

(尺寸单位 mm)

引脚构型

符号

英寸 毫米

尺寸

引线代码：
1) 连接至针脚 2
2) 连接至针脚 1
3) 阴极
4) 连接至针脚 5
5) 连接至针脚 4
6) 阳极

标识代码： C935

符号

英寸 毫米

尺寸

引线代码：
1) 阳极
2) 阳极
3) N. C.
4) 阴极
5) 阴极
6) N. C.

标识代码：
CMKTC825A： CT25 
CMKTC825E： C25E

创新分立半导体

有关详细信息，请联系:
Central Semiconductor Corp.公司销售部

(631) 435-1110，或访问我们的网站:
www.centralsemi.com
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