COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA’

C. G. E. RADIO
RADIOLA

GENERALITA

(6-00) La larga e diffusa produzione C.G.E.
Radio ha qui di seguito una adeguata docu-
mentazione e pochi cireniti di scarsa impor
tanza sono stati tralasciati.

Anche il servizio C.M.R.10 con le sue
schede individuali da una larga acceglienza
alle note tecniche relative a questa produ-
zione, non trascurando gli apparecchi me-.
no recenti.

Nella collezione che segue sono anche in-
clusi aleuni circuiti di apparecchi di origi-
ne americana, e segnatamente i piu diffusi,
come quelli che, intorno al 1930 hanno por.
tato un indirizze tecnico nuovo e decisivo
nellalimentazione a corrente alternata e nel
comando wunice di sintonia.

La produzione C.G.E.Radio sia in appa
recchi riceventi e radiofonografi, sia in am-
plificatori e materiali per impiantj elettro.
acustici, presenta la caratteristica di una ra-
gionata originalita che pur seguendo il pro-
gresso non esce da una tradizionale linea di
equilibrio. 11 che vuol dire che questi ap-
parecchi non invecchiano facilmente e il
Radiomeccanico, sovente. deve provvedere
alla manutenzione e qulnd1 alla riparazione
di apparecchiature C.G.E., non pil recenti
ma sempre eflicienti.

Una dofeﬁm-entazione che interessj anche
modelli anziani, cosi com’¢ quella che se.
gue, pud essere di notevolissima efficacia
dal punto di vista professionale, nel «Ra-

. dio Services.

Percid accanto ai modelli pidl i :centi se
ne troveranno di pit antiquati ugualmente

utili, A uno di questi, a titolo di esempio,
¢ stata fatla una radicale operazione di ri-
modernamento: v. sotto la vece « Audiola »,

Modd, «205» - ¢ 706 » . « 806 ». — Hanno
Ia scala giganie policroma in doppio eri-
stallo <« intercambiabile » bpevetto C.G.E.
Vuol "dire che a suo tempo, al momento
della sistemazione del piano delle lun-
ghezze d’onda delle trasmittenti, la scala
dovrd essere sostituita con quella aggior-
nata che la C.G.E. fornira allo scopo.

MOD. « 105 »

(6-28) Il mod. «105» & un super a cin-
que valvole, di cui viene riprodotto lo sche.
ma predisposto per due gamme d’onda, e
descritto dalla scheda C.M.R.10, n. 145.

MF: 468 kHz.

Ha una stretta analogia con il mod. « 405 >,
il quale pur essendo identico nello schema
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COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA’ - MOD, « 105 »
ha due altoparlanti disposti in bifonico, se drizzatrice anche a 2 A se cid & necessatio.
condo uno schema riprodoito sotto Pappo- Inoltre i collegamenti allo zoceolo (5.T)
sita voce. sono i medesimi.
Tabelln delle tensioni: L:;\ tensione.anodica ¢ nei limiti richiesti
Pluc p G ose. Sch dall’apparecchio.
acet 7 s. O3C. SCAErmo 1" apparecchio & descritto dalla scheda
6K 8 235V — L75V 235V 3BV C.M.R.10 n. 170,
6K7 235V — 1,6 ¥ — HEIY
60Q7 99Y — 05V — — W
6V6 225V 113 V. — 235V 4 e

D ALIMENTALIONE

6X5 2 x 304 — — —

MOD. «114»

LA
S
(6-44) Il tubo Fivre 6BN8 con zoccolo J'
octal 8-E & analogo al doppio diodo pentodo
americano 6B8, salvo il fatto che il pentodo
dell’esemplare italiane ha wuna pendenza JS—
variabile (supercontrollo). L’esemplare 5Y3- ‘:E‘:"im:l?:u

Gr pure Fivre & un tubo che nei confronti
dell’esemplare americano — pur presentan-
do le medesime caratteristiche essenziali —
ha un consumo di filamento ridotto alla
metd (1A in luoge di 2A) la conseguente
sensibile riduzione di efficienza non ha nes-
suna importanza nel caso presente, In caso
di sostituzione si pud rimpiazzare questo
tipo con il tipo « G » senza alcun inconve-
nienle in quanto il trasformatore di alimen-
tazione del C.G.E. «114» & previsto per
fornire al circuito di accensione della rad- : Il telaio del mod. «114x,
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MOD. « 115 »

(6-32) Per le documentazioni su questo
modello « 115 », ¢i si riferisca al modello
«215» che ha uno schema elettrico iden-
tico, salvo I'aggiunta dell'indicatore di sin-
tonia del tipo europeo EMIL.

La MF & accordata su 468 kHz.

Lo schema serve anche per il mod. « 715 ».

_ MOD. « 165 »

(6-35) Questo apparecchio presenta tre par-
ticolarita che vanno rese evidenli: la pre-

1l mod. « 165 ». Questo mobile & stato adottato
anche dai mod, «175».

cenza di un filtro all’ingres=o, regolabile
mediante azione sul nucleo in agglomerato

MOD. « 114 »

dj ferro dell’indutianza; la speciale organiz-
zazione del complesso di conversione che

-esplora quattro gamme (due su onde me-

die) con due sistemi di induttanze; I’im-
piego della WE18 (EFM1) che oltre ad es-
sere indicatrice catodica di sintonia & anche
amplificatrice per la presenza di una unita
pentodo.

MOD., «175»

(6-55) Il mod. « 165> nella sua seconda
serie & stato denominato mod. « 1753 ».

Esistono alcune varianti debitamente in-
dicate qui di seguito.

1 due modelli peraliro impiegano il me-
desimo mobile, illustrato sotto la voce
« 165 ».

I! mod. «175» utilizza le seguenti val-
vole: ‘

ECH4: 6TES.GT; EM4; EBLI; 5Y3.G.

Lo schema elettrico ¢ quindi diverso da
quello del «165» dalla convertitrice in
avanti.

La ricezione si effettua su gqualiro gamme
d’onda:

medie, due gamme: 190470 m; 410~
580 m;
corte, due gamme: 16,542 m; 36552 m,

Comandi con quattro manopole corrispon-

denti (da sinistra) a:
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Altoparlante Trasformatore d’uselia
EM4
Lampadine L’*"‘fﬂ
delia scala HOQEENE Lampadine
X delia scala

Trasiormaicia €
alimentazlons

Gondensatore
variabile
5Y36

Cordone di aii-
mentazione

ECH4
la MF

Antenna (biu) >
Torra (nero) " 6TEBRT {la MF Fono EBL1  Gambia tensioni

L'interno de! mod. « 175 »: vista posteriore,
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1 - interruttore ¢ regolatore di tone;
2 . regolatore di volume;

3 - commutatore di gamma;

4 - gintonia,

Altre prerogative: controllo automatico di
sensibilitd —— Presa per rivelatore fonogra-
fico — Occhio magico: EM4 — Potenza di
uscita: 3W cirea -~ Alimentazione: a cor-
rente alternata per tutte le tensioni compre-
se fra 110 e 275 vol.

E’ data una foto dell’intermo con la indi-
azione degli organi principali del telaio.

E’ riprodotto lo schema elettrico che &
uno dei pin recenti di questa edizione.

" MOD. « 205 »

(6-24) Questo circuito, descritto nella sche.
da CM.R.10 n. 172, & anche denominato
mod. <605 » che & un radiofonografo rea-
lizzato pitt tardi con questo telaio.

Poich® tra questo circuite e quello con
cui & stato realizzato i mod. «315» vi &
unaz analogia notevole, & consigliabile leg-
gere anche la nota disposta sotlo questa
voce almeno per quanto riguarda lu 1abella
delle ftensioni.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Per un orientamento del lettore ven-
gono riprodotti i due disegni del «205 ».
successivamente sostituito con la denomi-
nazione « 6033, ¢ del «315». Fare atten-
zione che si tratta di «315» e non <305 ».
altro schema illustrato a parte.

Dunqgue, I'analogia dei due schemi in que-
stione ¢ completa ¢ evidenlemente si traita
di tipi econ differente anzianita di costru-
zione con particolare riferimento a quella
delle valvole. Il mod. «205» monta come
convertitrice Teuropea ECH3:; come am-
plificatrice di MF la 6K7; come rivelatrice,
CAV e amplifieatrice di BF, la 6Q7; finale
li 6V6 e raddrizzatrice la 5Y3. L’indicatrice
di sintonia. c¢roce magica, ¢ earopea EMI,

I mod. «315% monta la serie analoga.
vioé identiche valvole americane ¢ le eu-
ropee di costruzione piu recente, cioé una
convertilrice ECH4 e una eroce magica EM4,

In sostanza, dunque, la variante verte sul-
le due valvole emropee, Occorre intratte-
nersi su quesic punie con una maggiore
precisione perché spesso si & verificato du.-
rante la riparazione dei vari apparecchi
che si & dovuto precedere in rapporto alle
disponibilitd di valvole anche alla sostitn-
zione della ECH4 con una ECHS3, e della
EM4 con una EMI, cioé applicando un con.
cetto inverso di quello qui descritto.

Per ragionj di chiarezza e di intesa, ven-
gono riprodotti i collegamenti allo zoceolo
di queste quattro valvole: ECH3/ECH4;.
EM1/EM4. Cio presso il circuito del mod.
«205» «605» a pugina seguente,

Per ragioni di spazio conviene soprasse-
dere sul ripertare ancora una volta i colle-
gamenti allo zoccolo delle arcinote 6KT,
6Q7, 6V6 e 5Y3, che si potranne trovare,
nell’apposito « Prontuarie degli zoccolj val-
vole americane riceventiy (Ed. Radio In.
dustria).

ECH3/ECH4,

Si notera come la ECH3 (zoccolo 51) sia
un triodo exodo, cioé la parte sovrapposi-
trice ha 4 griglie, mentre la ECH4 (zocco-
lo 53) & un triodo eptodo, cioé la parte

- sovrappositrice ha cinque griglie. Questo,

agli effetti dei collegamenti esterni non com.
porterebbe alcuna speciale variante, perche
la guinta griglia & la cosiddetta catodica o
soppressore, che & collegata nell'interno
della valvola direttamente al caltodo, se non
vi fossero altri spostamenti, C’¢ infatti da
notare che nella ECH3 la griglia del trio-
do & collegata alla terza griglia dell’exodo
direttamente nell’inierno del tubo, il che
non avviene nellan ECH4, Cio porta alla
necessita, nel caso dellimpiego della ECH4,
di un collegamento esterno non contempla-

to nell’'uso della ECHS3.

EMI/EMA4,

La differenza fra queij due indicatori di
sintonia & dovuta al rispettivi schemi interni
dei tubi ¢ quindi al collegamento allo zoc-
colo. Si noterd che esiste una placchetta in
pin nelPEM4, placchetta che va al positi.
vo attraverso una resistenza dell’ordine. di
1.2 MQ, sicché la variante qui ¢ pratica-
mente assab semplice.

Lo schema del «315» porta qualche lie-
ve modifica dei valori e qualche perfeziona-
mento circuitale che viene chiarito insieme
al disegno.

[’altoparlante & separato «dai dume chassis
(uno per alimentazione). Le MF facilmen- .
te reperibili sono regolabili a mezzo di ap-
posita chiavetta. T compensatori per I’alli-
neamento sono. chiaramente reperibili sotto
Ia parte pilota dello chassis. La scala inter-
cambiabile & costituita di un settore di cel-
luloide disposto tra i due vetri del nomen.
clatore, Si cambia con faciliti rogliendo lo
chassis dal mobile. Per la taratura & pure
necessario togliere lo chassis dal mobile.
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MOD. « 215 »

(6-32) Il supercterodina a 6 valvole, com-
preso l’occhio magico, & descritto da appo-
sito schema (con in calee lillustrazione del
soprammobile che lo adotta],

Va notata una stretta analogia con il
mod, «115» che adotta lo stesso schema
privato dell’occhio magico.

MF 468 ¥Hz su cui & anche accordato il
filtro d’ingresso {che wva regolato per una
uscita al minimo),

Esecuzione con alimen!atore in blocco se-
parato e altoparlante ecollegato mediante
cordone.

Tabelln dellg tensioni:

Placcu G, G.osc. Schermo
6A8.G 245V —18V 245V 60V
6K1-.G M5V --16V  — 90V
6Q7 100V — — —
6V6.G 237V — 16V — 245V
6Y3-G 345-+345 V — — —
EM1 245V

Costruzione 1941.

MODD., « 252 » «253 »

(6.13) — La differenza fra questi due
sta nel fatto che il primo & un mobile in-
tero e il seeondo & un radiofonografe.
Nel potenziometro del regolatore di volu-
me, nel caso del radiofonografo si ha una

interruzione dal lato del collegamento al-
I'oechio magico. l.e valvole impiegate so-
no: 6A7; 78; 75; 76; 2 tipo 45 in contro-
eifetto, una 5Y3 per I’alimentazione, la
6E5 come oéchio magico,

MOD, « 255 »

(6-54) Il mod. «255» detto anche il ri-
cevitore della ripresa, 'ha avuto una larga
diffasione, B’ dato lo schema completo di '
lnttl gli elementi,

Notevole ¢ Panalogia con il med. « 355>
che differisce per I'aggiunta di un iubo in-
dicatore di sintonia EM4. E’ dato anche lo
schema del «355 ».

T due apparecchi sono illustrati anche per
la parte che concerne la vista posteriore del
telaio, La differenza tra i due modelli si
riconosce dal fatto che il « 3553 ha, presso
la scala, il regolatore di sintonia.

MOD. « 263 »

(6-13) Con il circuito del meod, €252 »
che & un consolle, & stato realizzato oltre
che il mod. €253 », un altro radiofonogra-
fo, il «263». Per lo =chema vedere sotto
la voee ¢ 252,

MOD. « 305 »

(6-29) Il cinque valvole mod. « 3055 di
eni & dato Jo schema elettrico, & simile al

=]
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mod. «105 », ma pud ricevere solo ln gam-
ma delle onde medie.

La MF & accordata sun 468 kHz.

Il valore dell’eccitazione & 2000 ohm,

MOD. « 315 »
(6-33) MF accordata su 168 kHz, E sta-

to incluso un filiro immagine all’ingresso

dell’aereo. Questo, com’e noto, va taralo in
modo da ottenere con oscillatore a 468 kH#
(valore della MF) il minime di uscita.

Vedere analogia con il mod, «205» sosti-
tnito con il ¢ 605 »,

Tuhelly delle tensioni:

Plecca G P.osc. Sehermio
ECH4 245V — 245V 100 V
6K7 245V —1.6V  — 100V
6Q7 120V — — —
6Vo6 230V — 14V — 245 V
5Y3 3904300V — o —
EM4 245V — — —

MOD. « 355 »

(6-54) Questo sei valvole di recente co-
struzione (1946) ha una perfetta simiglian-
za con il mod, «255» di cui ha adottato
lo schema con I'aggiunta dell'indicatore di
sintonia catodiea EMA4.

E’ dato lo schema completo dei dati an-
che del mod. «355».

E’ pure offerta una visione completa del
telaio del mod. ¢« 355 » visto posteriormen-
te. Sono indicati i principali elementi. Si
apprezzera la differenza con il mod. «255»
di cui & pure mostrate I'interno, dalla pre-
senza del tubo indicatore di sintonia che ap-
pare sul lato sinistro della scala del mod.
¢ 355 ».

MOD. « 365 »

{6-36) Di questo cinque valvole a due
gamme & dato lo schema compleio -di tatti
i dati utili al Radiomeceanico.

i1 med. « 3465 ».

EZ%[@
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E’ data anche la fotografia dell’apparec-

ALTOPARLANTE.

chio che & un soprammobile. RUPPO BB DSCALATA \ Do i
I comandj sono, da sinistra: -~ PER SINTONIA YISIVA
. TRASFORRATOR
1) interruttore e regolatore del volume; 0 ATENRL CONDENSATOR

. . VARIABILE
2) sintonia a monocomando;

3) commutatore di gamma.

Si pud stabilire una certa anaiogia con
il mod. «8%5» che & un radiofonografe.

Te lievi differenze, come la sostituzione
della finale 6F6-G con una 6V6-G, Faggiun-
ta del regolatore di tono, ecc. sono del re-
sto chiarite sotto la voce mod. ¢ 86535 che
accompagna lo -schema completo.

MOD. « 405 »

CAMGID TENSKMNE *
£ RELATIVA 5PNk

. VALYOLA
6¥6

(6-28) Lo schema di questo apparecchio

si trova presso la voce «105», La diffe. s CORDONE &1 .
. AN ‘ ABENTAZIORE

renza tra i due modelli &€ dovuta al {atto ) RASEORMATORE 8 £ RELATIA SPGA

che il ¢ 405 s impiega due altoparlanti mon "

tati in bifonico (uno per le note basse, uno VALVOLA ECHE ANTENNA [ERRA VALYOLA 6K{ H TRASFORMATORE On MLF

per le alte). Cambia dunque anche l'aspet. It telalo del mod. «315» visto posteriormente.

an
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CONDENSATORE VARIABILE ' PRESA PER PRESA DI ALIMCNTAZIONE
ALTOPARLANTE , SUL TRASFORMATORE

COMMUTATORE
01 GAMMA

VALVOLA
6Y3g

VALVOLA

6A8 g VALVOLA 6V6gqg

Filo nero: TERRA BASETTA CAMBIO
Filo blu: ANTENNA VALVOLA 6Q7¢ TENSIONE

CORDONE OI ALIMENTAZIONE
VALVOLA 6K7g—————  pResa Fono DALLA RETE

L'lnterno del mod. « 255 »: vista posteriore. Difterisce dab « 355 » Per la presenza in quest'ultimo dell‘indi-
catore di sintonia EM4 visibile sulla parte sinistra della scala {a destra di chi guarda queste fotogratie).

to esterno. Lo schema eletirico, salve ap-
punto il particolare dell’useita, " chiarito da
un disegno, & il medesimo,

il mod. « 405 », _
EM628/b
L’éi‘}ﬁngiﬁmento del secondario di uscita :
del bifonico & fatto secondo un “pifo eir. Il mod. «405» dlfferisce dal mod. «115» per
cuilo C.G.E. Radio, di cuj & riprodotio uno V‘adozlone di due altoparlanti. Ecco lo schema di

schizzo, Inserzlonae,
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CONDENSATORE VARIABILE PRESA PER PRESA D! ALIMENTAZIONE
ALTOPARLANTE SUL TRASFORMATORE

COMMUTATORE

Di GAMMA VALVOLA EM4

A RAGG! CATODICI
PER SINTONIA VISIVA

VALVOLA
6A8 g

\(C

Filo nero: TERRA
Filo blu: ANTENNA

VALVOLA 6K7g——— PRESA FOND

VALVOLA 6VGg

VALVOLA 6Q7¢

BASETTA CAMBIO
TENSIONE

CORDONE DI ALIMENTAZIONE
DALLA RETE

L'interno del mod. « 356 »: vista posteriore. Va fatto ii confronto con il mod. « 255 » assal simile ma
sprovvisto del tubo EM4 Indicatore di sintonia.

II mobile del mod. « 405 » richiama nello
stile quello del mod. «105 », naturalmente

& rdatto per il montaggio e il buon funzio-

namento di due altoparlanti,

MOD., « 433 »

(6-45) Questo apparecchio supereterodina
a nove valvole compreso 'occhio magico.
monta una serie mista di tubi americani (e
uno europeo), assortita come segue:

6A7 - WE33 . 6H6 - 76 - 76 . 6L6 - 6L6 -
5373 . 6ES,

Serve per onde corte, medie e lunghe;
prevede la selettivitd variabile.

E’ un radiofonografo in realizzazione lus-
suosa, La costruzione risale intorno al 1928.

Fare attenzione che il motorino fonogra-
fico viene alimentato direttrmente dalla rete
(non ha la solita presa fissa) percio nel caso
di cambio e adattamento di tensione pri-
maria sull’apparecchio occorre adattare an-
che il fonografo.

Il1 complesso ha un alimentatore separato

da cui si dipartono dieci conduttori segnati
sullo schema, pit due per l'alimentazione
in alternata del motore fonografico. Alto-
parlante collegato allo chassis alimentatore.

Tabella delle tensioni:

Placca G, P.osc. . Schermo
6AT 260V — 2V 260V HE Y
WE33 260V —24V — 110V
6Ho6 — —_ —_ —
16 A5V — 6V — —
76 250V —HMV  — —
2.6L6-G 330V —17TV  — 260V
3Z3 405-+405V — — —
6E5 260 V — — —

MOD. « 450 »

(6-14) — Il mod. «450» & un super a
onde medie, a cingque valvole. I1 complesso
radio & assimilato al <451y - «453»
€461 » descritto pin avanti.

Le valvole impiegate sono:

6A7 . 78 - 75 .42 . 80,
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La media frequenza & accordata su 359

kHz, 125 _ 130 . 145 - 155 . 1706 . 230 225 V.
E’ dato lo schema elettrico da cui si MF accordata su 459 kHz. )
vede che il complesso & un radiofonogra- Esemplari analoghi a questi apparecchi.

fo. La costruzione risale intorno al 1938.

L’apparecchio & deseriltto mella scheda 19¢.

Tensione primaria adattabile su: 110

possono considerarsi,

sebbene ad wna gam-

ma sola, i modelli «450 > e « 460 » (il pri-

C.M.R.10, mo pilt anziano) e specialmente il <461 ».
In tutte queste soluzioni il pentodo 78
pud essere sostilmito oltre che dali’umer:.
MODD. « 451 » E « 453 » cano 6D6, dallenropeo WE33 (= AF3),
. . ) ) Tabella delle tensioni:

(6-15).81 tratta di due ?eﬁhzzazmn}i von Plucea G. P.osc. Schermo
schema identico, salvo le diverse deztinazio- e aea v L eor v ;
ni di impiego per cui il primo e un mid- 64 2?0 y —28V 225V ba V
get e il secondo un radiofonografo a meo- 7‘(_} 250 » —2.5"» - 93 »
bile intero. Il fatio di avere tre gumme 75 100 —08 » — I
d’onda li fa denominare rispettivamente an- {53 ‘igg > —16 > *4_ 185V

330 » —_— —_

che ¢ Trionda 451 » e < Fonotrionda 453 ».

Una lieve variante & frtta sal cireuite
della presa fonografica che implica T'uso di
un filtro costituito di due condensatori e
due resis‘enze: un condensatore & in serie
per Paccoppiamento uno & in derivazione
assieme a una resistenza allingresso del ii-
levatore; una resistenza & in serie.

Particolari informazioni su queste circoi.
to sono le seguenti:

1 30

3000
4”‘l

WE33

MOD. " 460 "

(6-46). 11 « 460 » & essenzialmente un mo
dello pitt moderno del «450». Le docu-
mentazioni archiviate lo danno come mo-
dello piit recente di un anno dell’altre
(stagione 1937. mentre il « 450 » ¢ stato pre-
sentato nel 1938),

6HE 76 76
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E’ dato lo schema elettrico del «460 ».

Anche per il «450 3, cosi come per que-
«to «460 », si tenga ben presente che ’a-
verlo assimilato ai modelli «451», «453»
radiofonografo e «461», vale per i casl in
cui non si abbin uno sehema piu vicino in
fatto di simiglianza, Non si dimentichi per-
altro la sostanziale differenza dovuta al
fatto che 1 «451 %, 453 » e «461» hanno
ire campi d’onda, mentre quello qui illu-
strato ha la possibilitd di ricevere solo su
onde medie,

A titolo informative si rammenta anche
qui che i modellj «451 > e ¢ 453 » sono i-
denticj salve che il secondo & un radio-
fonografo. Il «461» & un radioricevitore
assai simile al « 451 » eccettuata la variante
dei tipi di valvole: Pamplificatrice di MF
& nna WE 33 europea (AF3) e la finale una
61.6 amervicana, in luogo rispettivamente
di una 78 (oppure 6D6) e di una 42, ameri-
cane.

MOD, « 461 »

(6-15) Questo soprammobile di cui & ri-
portato lo schema & assai simile al mod.
«451 . B’ in sostanza pill recente ¢ un
anno, quindi porta qualche aggiornimento.
Tuattavia il suo anno di naseita & il 1957,

Il mod. <461 » & pitt moderno di un anno
del mod, «451» di cui & pure dato lo sche-
ma elettrico,

La differenza i due circuiti sta dun-

-

que nelllimpiego di unu amplificairice euro-
pea WE33 (= AF3) per la MF e della fi
nale 6L6 in luogo della 42, entrambe ame-
ricane.

Per il resto tutto & identico,

La variante relativa alle due valvole por-
ta nel circuite i seguenti mutamenti:

WE 33 (= AF3), essendo questa valvo-
la con accensione a 4 V, cioé a un valore
pitt basso delle altre riceventi a 63 V.
richiede una -presa intermedia & 4 V nel
trasformatore di alimentazione, secondario
dei filamenti, Tale presa esiste gid mnel
«451.453 » e alimenta la lampadina da il-
luminazione. La WE33 richiede inoMtre una
tensione di schermo meno elevata della 78
e con un differente metodo di divisione di
tensione, per cui il circuite di questo ri-
chiede tna lieve modifica che serve anche
a stabilizzare maggiormente la polarizza-
zione catodica.

E’> bene vedere con precisione quali seno
i collegamenti allo znccolo dei due tubi.

61.6: questa valvola, nej confronti della
12 che richiede una polarizzazione minore
f11 contro 16) ha una resistenza catodica
di 200 Q (contro 430 Q).

La griglia schermo della 42 & alimentata
direttamente dall’alta tensione all’uscita del
filtro, quella della 6L6 & alimentata attra-
verso una resistenza di caduta di 10.000 Q.

Si prenda visione dei due zoccoli -diffe-
renti della 6L6 ¢ della 42 illustrati nell’ap.-
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posito ¢ Prontnatio » pia volte richirmato.

E’ dato lo schema del ¢ 461 », Dallo sche-
ma si vedrd anche una lieve variante nel
metodo di polarizzazione della griglia della
sezione triodo della 75.

MOD. « 605 »

(6-24y I1 mod. « 605 » ha lo stesso sche-
ma del mod. «205», E’ apparso pia tardi:
ha un mobile diverso ed & realizzato quale
radiofonografo,

Il «605s ha sostituito in ectzlogo il
¢ 205 ». Vedere analogia con il « 3153,

MODD., «é41» « 643 » « 643 P»

(6-47). — Supereterodina a sei valvole
serie mista, per onde cortissime, corte, me-
die e lunghe. Ha una regolazione manuale
della selettivitd. Monta l'occhio magice in-
dicatore di sintonia.

Le valvole sono:

6K7 . WE43 . 6K7 . 6Q7 . 6L6 .
AM2,

5Y3 .

Fare attenzione, in specie in questa serie
mista, al doppio valore dell’accensione, Par.

* ticolare menzione va fatta per l'occhio ma-

gico AM2 a doppia sensibiliti e 2 4 V di
zccensione; in caso di bisognoe pud essere
sostitu'to con 'EM4 che perdo ha 6,3 V di
accepsione (cambiare anche lo zoccolo, col-
leg. 55) e collegare il filamento a 6,3 V gia
predisposto per gli aliri tubi, E’ pure im-
portante notare che la WE43 & a 4 V di
accensione, i sostituisce con ECH3 ¢ ECH4,
sempre con la rizerva del cambiamento del-
lo zoccolo e la sistemazione del circuito di
sccensione,

Tabellu delle tensioni:

6K7
WE43
6K7
6Q7
6L6
5Y3
AM2

260V
265V
265V
127V
245V

265V

400+400V

—19V 265V
—1.6V
—23V
—15V -

85V
63V
85V

220V
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La differenza fra i tre modelli consiste MOD. « 715 » .
nella disposizione del telaio nel mobile e '
quindi nella ‘funzmne. . {6-32) Lo schema eéletirico e il relativo

— « 041 » € un soprammob:le; Y . telaio del «215» & stato utilizzato per il
L ¢ 643 » ¢ un radiofonograio a mobile montaggio di un radiofonografo denomina-
mtero; to mod. « 715 3.

— ¢ 643 P » radiofonografo formato pol-
trona, con gli elementi disposti in mode da
potersi manovrare da seduti, al lato del
mobile di singolare concezione.

E’ dato lo schema elettrico del rieevitore

MOD., « 716 »

comune ai tre modelli, con l'indicazione
di una variante per 'atlacco fonografico da
praticarsi sul soprammobile,

Questi complessi sono stati deseritti an-
che dalla scheda 198 del CMRI10.

MOD, « 706 »

(6-31) Di questo radiofonografo desciitto
dalla scheda C.M.R.10, n. 148. & stato ri-
prodotto lo schema,

Notevole Panalogia con altri due radie-
fonogrefi: il mod. <806 e mod, « 71593
di quest’ultimo modello & date lo schema.

(6-34). — Questo radiofonografo ha delle
strette analogie con il «706» che ha lo
stesso schema ma con una convertitrice di-
versa (WE20) e con '« 806 » e con il ¢ 906 3;
questi radiofonografi hanne il medesimo
schema del «716» che & perd realizzate
con mobili differenti.

In czso di microfonicita controllare se le
due vitj verniciate in rosso, situate inferior.
mente nel piano che sostiene lo chassis del-
Yapparecchio sono staie a suo tempo tolte:
esse servono ad assicurare rigidamente il
telaio durante il trasporto, ¢ debbono esser
eliminate una volta che il complesso &
ingtallato e messo in funzione,
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Scala in doppio cristallo con indicatore

YALYOLA EMA - A RAGH IRASFORMATORE (v T . : . . ” * b
GI0DEI FER SITONA VIS ALINERTALIONE p?hcromo ln-tercambl'ablle. n ce]]qloule (&
disposto tra i due cristalli e illuminzto per

trasparenza); si cambia facilmente smon-

EOUIPAGGIAMENTD MOBILE
GOR IKDICE

COMPLESSD e

M s | ATEHRLANTE tando lo chassis dal mobile. Per la taratura
wou | v o TRASHORATIRE del’AF e la MF occorre pure togliere lo
. VALVILA DUSCITA CORUONE E SPN& 3 s :
fod | i L% chassis dal mobile.

Olire allo schema elettrico & data anche
la vista posteriore dello chassis con Iali-
mentalore separato.

MOD. « 720 »

(6-48). B’ un ricevitore soprammobile su-
pereterodina a cinque valvole per onde me-
die. Le valvole sono della serie americana
nctal disposte nel seguente ordine:

6A8 - 6K7 - 6Q7 . 6V6 - 5Y3.

impiegate secondo le classiche funzioni.

E’ dato lo schema eletirico del <« 720 ».
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INTENNS  TERRA NOTORND Tuiti i particolari utili possono ricavarsi da
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11 telaio del mod. «716» visto posteriormente. segnatj valori e indicazioni. '
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MODD, « 721 » « 723 »

{6-49). Si tratta di un soprammobile e
di un radiofonografo a cinque valvole su-
pereterodina realizzati con il medesimo
schema elettrico.

Questo circuito ha una certa somiglianza
con il €720» che perdo pud sintonizzarsi
su di una sola gamma. ,

Le valvole sone per il ¢721» sopram-

- mobile:

— WE43 — convertitrice;

— 6K7 — amplificatrice di MF;

— 6Q7 — rivelatrice, CAV e amplifica-
trice di BF;

— 6V6 — finale di potenza a fascio;

— 5Y3 — raddrizzatrice biplacca per Va-
limentazione,

Per il ¢ 723 » rad'ofonografo Ia finale 6V6
si sostituisce con una 6L6 di maggior po-
tenza. Vi sono in piu gli accessori fonogra-
fieci con un motorino giradischi, Fare atten-
zione che questo motore & collegato diretta-
mente con la rete e che quindi nell’adattare

" il ricevitore alla tensione di alimentazione

occorre provvedere anche a sistemare il
motore (v. schema di dettaglio),

Le varianti per il «723 » sono state se-
gnalate mediante l'indicazione di una free.
cia inclinata di 45 gradi, opportunamente
resa evidente dal forte spessore.

Allorché tali varianti consistono in ag-
ginnte sono indicate con linee punteggiate.

Il piane dello zoecole europeo vale per
la WE43, convertitore, quello octal ameri-
cano per tutie le altre valvole.

MODD. «741» «741B »

(6-50), Ricevitore supereterodina a cin-
que valvole a caratteristica americana cpn
zoccolo octal, pit l'occhio magico indica-
tore di sinlonia a caraiteristica europea.

I tubi sono:

6A8 - 6K7 . 6Q7 - 6V6-G . 5Y3 . AM?
cui sono | assegnate le classiche funzioni
tanto per il « 741 » come per il « 741 B ».

La differenza tra j due modelli & costi.
tuita dal fatto che il «741 B» ha la sin.
tonia automatica predisposta su nove sta-
zioni a onda media, Lo schema & studiato
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1l mod. «741B» differisce dal mod. «741» per

I'aggiunta di un dispositivo di sintonia automatica

sulle OM. Lo schema qui riportato indica le va-

riantl, tra i due apparecchi, che interessano lo
stadio AF e di conversione.

per le onde cortissime, corte, medie e lun-
ghe. E’ stato riprodotto lo schema gene-
rale del « 741 » con un particelare appunto
sulla variante relativa al « 741 B » che con-
siste nell’aggiunta di una doppia serie di
circuiti aecordati semifissi per nove valori.
¢ in lievi cambiamentj dei dati elettrici di
aleuni elementi del circuito convertitore.
Talj valori sono chiaramente indicati dai
due disegni: quello principale e quello di
dettaglio.

La descrizione particolrreggiata di questi
modellj & stata fatta nella scheda C.M.E.
10 n., 201, ,

Fare avvertenza che il tubo AM2 ¢ a
4 V, cost come le lampade da illamina-
zione, In caso di sostituzione della AM2
con una EM4 fare attenzione ai coilegamen-
1i differenti e al diverso valore dell’accen-
sione. Nella regolazione dei bottoni di co-
mando tenere presente che ad ognuno di
essi & assegnata una zona della gamma OM;
ove non fosse possibile comprendere una
determinrta stazione in un canale, si operi
in quello contigno, sino a ottenere i1 risul-
tato volute.

" MOD. «766»

(6-57) Questo recente radiofonografo a 6
valvole piu l'indicatore di sintonia, & stato
descritto anche dalla scheda C.M.it.10, nu-
mero 213 che contiene i valori delle tensio-
ni di funzionamento dei vari tubi.

In queste note & dato lo schema elettrico
dello chassis con tutti i datj utilh a! « Ra-
dio Service»; & mostrato Paspelto esterno
dellapparecchio e i componenti inteiny del
telaio con le indicazioni d’uso. '

La ricezione si effettua su qucitro gam-
me d’onda: '

OM, = 190 ~ 470 m;
OM, = 410 + 580m;
0C, = 165 — 42 m;
0C, = 36 + 52 m,

Prevede un filtro all’ingresso larato sul
valore della MF (468 kIz). Va regoluto per
il minimo di uscita.

L’altoparlante dinamico di 22 em ¢ 8 W
di uscita ha 1000 ohm di eccitazicne,

Da sinistra, gucrdande Pappareciliio di
fronte, si notano quattro comanui: 1) in-
terruttore rete e controllo tono; 2 regela-
tore di volume; 3) sintonia con demoiupli-
catore; 4) commutatore d'onda e fonagra-
fo con indicatore visive,

I: motorino fonografico ha il proprio
cambio dj tensione, percid a ogni variazio-
ne che si effettua per ladatirmerto alla
rete sullo chassis occorre ripeteria sai mo- -
lorino. Countrollure poi la velocitd di que
sto,

Vedere a pag. 162 la vista interna del-
I’apparecchio.

I mod, «T66 s,
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1l mod. « 766 » adotta | seguenti tubi in

serie mista:

1 2 3
ECH4 6BNS-G 6C5-G
- (54) {§-E) 6-Q7
4/5 6 7
6V6-G 3Y3-G EM4
{T-AO (5-1TH (53
Tabella delle tensioni:
Placca G, P.osc. Schermo
ECH4 248V 2 V 100V 100V
6BN8-G 248V —2 V.  — —_
6C5-G 180V — 55V -— 80V
6V6-.G 238V —125¥ — 248 ¥V
6V6.G 238V 125V —_ 248 V
5Y3-G 360360V —
EMA4 248 V — —

MOD _(( 766 H

_ MOD. « 806 »

(6-31) — Sebbene di fattura esterna di-
versa questo radiofonografo ha il medesimo
schema del « 716 ».

11 Mod. «806 R>» & un radiofonografo
con lo schema elettrico del «706» ed &
quindi simile al « 716 ».

I1 Mod. «906 R>» ha lo stesso schema
dell’« 806 », il mobile & differente,

Il valore dell’eccitazione’ dell’ altoparlante
e di 1000 Q.

MOD. « 855 »

(6-58) E’ I'edizione fono del moal, « 305 ».
Osservare le plausibili lievi modifiche, tra
una realizzazione e lalira, smi due circuiti
riportati integralmente. Ksse' sonc: .

— valvola finale 6V6-.G in luoge
6F6-G;

— rltoparlante con cono pid” giande, cou
un differente valore di eccitaziore (135
ohm); .

-— aggiunta de] regolatore di tene

dellu
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Per il mod. «805» sono strti riprodotti
la fotografia dell’esterno e il piano degli ele-
menti interni visti posteriormente, con I'in-
dicazione dei principali componenti.

MOD. « 906 »

(6-34) — TI « 9065 ha lo stesso circuito
dell’« 806 ». Cambia il mob:le. Deriva per
cio dal « 716 ».

MOD. « 919 »

(6-51). Rad!ofonografo supereterodina a
dieci valvole sei gamme d’onde e sintonia
automatica su 9 stazionj OM di costruzione
relativamente recente (1942) con una se-
rie mista di tubi dispesta come segue:

~ 6K7 — preamplificatrice americana di
AF; :

— ECH3 — convertitrice di frequenza
europea;

— 6K7 — amplificatrice di MF ameri-
cana ;

— 6H6 — diodo rivelatore ¢ CAV ame-
ricano: : :

— EMI1 — indicatore catodico di sintonia
europeo;

~— 6C5 — triodo americano I° amplifi-
catore di BF;

— 6C5 — triodo americano II® amplifica-
tore di BF;

— 2 tubi 66 — tetrodi a fascio ampli-
ficateri di potenza disposti in push-pull sul-
Io stadio finale a reazione negativa,

— 5Z3 — raddrizzatrice biplacca ameri-
cana.

Lo schema mostra alire particolaritd co-
me p. e. quelln dell’aver disposto le indut-
tanze dei circuiti accordati di AF in mo-
do indipendente per le sei differenti gam-
me d’onda,

Un disegno di dettaglio mostra come so-
no inseriti i ecircuiti della sintonia auto.
matica. La manutenzione e la riparazione
di questo complesso & alquanio impegna-
tiva. Meccanicamente si hanno: il ricevitore
vero e proprie; lo chassis di BF e alimen-

_tazione; I'altoparlante; il filtro costituito

da impedenza e condensatori; I'ecchio ma-
gico, la tastiera di sintonia (9 stazioni su
OM) e il complesso fonografico,

L’apparecchio & descritto particolareggia-
tamente dalla scheda 203-C.M.R.10, secon-
da serie.
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Valvola 6A8g Valvola 6K74q Altoparlante
Condensatore Valvola 5Y3g
variabile

Valvola 60749

Lampadine stala
‘ Trasformatore
di alimentazione

Valvola_6V6g

Regolatore di
“yolume cen
interrut_ture

Basetta cambio.
Filo nero: Terra . tensioni
» blu: Antenna ‘

Spina e cordone
1° Trasformatore di M.F. 9° Trasformatore di M.F. di alimentazione

11 mod. « 865 » rgd!ofonografo: vista posteriore.

MOD, « 966 »

(6-57/b), 11 radiofonografo mod. «966>»
non & in sostanza che una seconda serie del
mod. « 766 > ampiamente descritto nelle no-
te precedenti.

Del mod. € 766 » sono dati lo schema elet-
trico, la vista posteriore del telaio, la foto-
grafia del mobile ¢ una nota piutfosto am-
pia comprendente anche la tabella delle ten-
sioni di lavero per le valvole.

Tutte le documentazioni del mod. « 766 »
possono servire per il mod. ¢ 966 »; perfi.
no la fotografia del mobile, tenendo presen-
te che tra i due esiste una lieve differenza
nella cordonatura.

MODD. «1331» «1332» « 1333 »

(6-52). — II circuito del «1331» & ugua-
le a quello del «1332s, varia solo il mo-
bile; il radiofonografo <1333 » pur adot-
tando lo stesso circuito ha le seguenti va-

11
It mod, « 865>,
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Valvola ECH4 Vavola EM4A Valvola Trastormatore
, ' — Y34 i uscita
Trasformatore Vaivole Inasiormatore
nervalyolare  Condensatore 6Y68 ti alimentazione
variabile Alfoparlante

Presa |
fono

Anteana

Terra / /

1* Trasformatore
i M.F.

11 mod.

Valvola
68NBg

.

2 Trasformatore
gi M.F

« 766 » visto da dietro, nei suol particolari costruttivi.

Valvola

Basetta cambio X,
tensioni Spina ® cordone
di alimentazione

dalla rete

Presa per il
motorino fonografico

(La fotogratia serve anche per il mod. «966»}

pianti: monta la valvola raddrizzatrice 5Y3
in luogo della WES54 e la finale 616 in
lnogo della 6F6.

Lo schema appare sulla pagina 164.

MODD. « 1341 » « 1342 » « 1343 »

(6-53). — Lo schema elettrico & identico
per i tre modelli che impiegano sei valvo-
le: ECH3 per il cambio di frequenza; EK7
per - Iamplificazione di MF; 6Q7 per la
rivelazione, 'CAY € amplificazione di 33 O
6V6 per lo stadio di uscita; EM1 come
occhio magico; WE54 per Ialimentazione.

MF 468 kHz.

I primi due sono soprammobili, il terzo
un radiofonografo.

Da notare anche che il «1443 » impiega
come finale 1a 6L6 in luogo della 6V6 dei
due modelli precedenti. Sulla 61.6. alla pre-

¢a della griglia n. 2 & disposta una resistenza
di 5000 Q e tra questa griglia e il catodo .
5 derivato un condensatore di 0,1 uF.

Il dispositivo per la sintonia automatica
su onde medie va regolato lenendo presente
che a ciascun bottone & assegnato une, spe-
ciale canale. Ove risultasse difficile e fuori
limite sintonizzare una determinata stazione
con un bottone, si operi con quelli contigui.

MOD. « AUDIOLA »

(6-01). Lo schema dell’« Audiola » & stato
preso come esemplare da ringiovanire con
una vasta operczione di rimodernamento.
Nella stessa pagina appare lo schema mo-
dificato con Tlaggiunta del controllo auto-
matico del volume. Sona state adottate val.
vole pitt moderne della serie originale pre-
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vista a suo tempo per Papparecchio costrui-
to nel 1933.

Questa trasformazione puéd esser condotta
con facilita dal Radiomeccanico esperto il
quale pud effettuare numerose variazioni sul
tema specie con lattnale possibilita di avere
tubi americani originali e i tipi «S» co-
stiroiti in Italia.

'MOD, « AUDIOLETTA »

(6-03) L’c Audiolettay & un piccolo ri-
cevitore a 4 valvole costruito nel 1934
Comprende una 6A7, una 6F7, una 38 ed
& alimentato d= una raddrizzatrice meno-
placca a riscaldamento indiretto. Circuito
super, con MF a 460 kHz,

MOD. « CELESTION »

(6-05) Tl «Celestion» comprende tre
edizioni dello stesso circuito a tre gamme
d’onda. Il primo & un soprammobile, il
¢consol» & un mobile intero, il <fono»
¢ un radiofonografo. Costruzione 1936.

MOD, « CONSOLETTA Xi »

(6-09). Vedere sotto la voce « Superetta »
un chiarimento relativo a gquesto modello
rerlizzato in due edizioni: « Consolettay e
¢ Consoletta XI ». Soltp la voee « Superetta
XI» & dato il circuito che, com’® detto, ri-
sale al 1933. La differenza tra le due serie
risiede nello stadio finale: mentre lo sche-
ma primitivo usava due tubi finali tipo 47
in push-pull la serie «XI» ha successiva-
mente adottato una coppia di 2A5 nella
stessa funzione.

MODD. « PANARMONIO 10 »
E « PANARMONIO 12 »

(6-20) (6-27) Sono radiofonografi a 10 ¢
a 12 valvole completi di accessori per lin-
cisione dei disehi. Il circuito & un supere-
terodina con valvole a caratteristica ameri-
cana non molte recenti {costruzione 1933).
E’ illustrato soltanto lo schema del « Panar-
monio 12 ». I « Panarmonio 10 » ha due
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valvole in meneo tolte una dalla MIF e una
dallo stadio prcflinale che non & pid un
push-pull come nel 12

Questo monumentale spparecchio, di cui
I’ utente si sharazza con difficolia seb-
bene si tratti di costruzione realizzata
varj annj fa, viene spesso presenlcto per
la sostituzione di wvalvole difettose per
naturale consunzione (spesso si vedra co-
me tali valvele abbiano fatto miracoli nel.
fa loro longevitd). La sostituzione delle
valvele essendo anch’esse dell’ epoca del-
'apparecchio, costituisce un problema piut.
toslo serio imr quante non sempre questi
lipi si possono ancora trovare sul mercato.
Per i pentodi 58 e per i triodi 56 la so-
stituzione con altri tipi analoghi si presen-
1a assai semplice: basta rammentare che il
58 & un pentodo ad amplificazione varia.
bile e quindi pud essere sostilmito con il
78 o anche con il recente 6K7, cambiare
lo zoccolo quando & i easo (per esempio
58 ¢ 78 hanno lo stesso zoccolo 6.F mentre
la 6K7 ha lo zoceolo 7-R) e in fine modifi-
cando I’accensione se & necessario. Il trio-
do 56 pud essere sostituito con il 76 (stes-
so zoccolo 5-A ma differente tensione di

\\§\ ol A

B

S

WA \\§

accensione) oppure con jl pit moderno 6C5 H mobile del radiofonografo mod. « 1863 ».
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Questo schema & fornito a titolo di esempio per suggerlre la possibllita di rimodernare un apparecchio
antiquato, E' stato considerato |I mod. « Audiola », iilustrato In precedenza.
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{che ha uno zoccole differente ¢ una di-
versa tensione di accensione - accensione
6,3 V, zoccolo 6-Q).

Pure di una certa facilita e Ja sostitu-
zione della raddrizzatrice 82 che & uno
dei pochi esemplari con accensione a 2.5 V.
La sostituzione deve essere quasi sempre
effetiuzata perché in pralica non & possibile
avere la 82. Questa sostiluzione si pratica
con l'impiego di una 80 oppure di una

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA" . MOD. « AUDIOLETTA »

5Y3 o anche una 5Z4 o ancor meglio una
5Z3. Le condizioni della sostituzione sono
determinate innanzitutto dalla possibilita,
delle valvole disponibili, di sopportare il
carico assegnato alla raddrizzatrice in gue-
sto apparecchio, poi dall’impiego dello zoc-
¢colo adatto e particolarmente dall’adatta.
mento del valore della tensione di accen-
sione. Fermando I’attenzione sulla 80, si
tratta di raddoppiare il valore della ten-
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Come sl pud rimodernare un mod. « Panarmonlo 12» con tubl plit recenti.
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sione del filamento e quindi praticamente
il numero di spire preesistenti; si tenga
conto che la 80 assorbe 2 A in luogo dei
3 della 82. Non sempre & facile effetiuare
Paumento di spire nella dovuta maniera,
e allora si preferisce impiegare un piccolo
trasformatore a parte da 10 W, Occorre
ricordare che non puo essere impiegato un
normale trasformatore da campanelli come
spesso si suggerisce per le wvalvole rice-
venti perché si trovano pronti solo trasfor-
“matori che non hanno un jsolamento sod-
disfacente verso massa. Gli autotrasforma-
tori non sono adatti. Non va dimenticato
appunto che il circnito di accensione delle
valvele raddrizzatriei & sottoposto alla mas-
sima tensicne positiva dell’apparecchio,

Quanto alla possibilith di sopportare il
carico richiesto dal «Panarmonio 12 » te.
nendo conto il non trascurabile carico ag-
giunto con la modifica proposta piu avanti
per la coppia delle finali, la 80 puo di-
simpegnare bene la sua funzione senza te-
ma di pericoli per la sua sicurezza,

Il caso pitl complesso & quello della so.
stituzione delle 46 con wun’altra coppia di
valvole come le 6V6. Infatti 1'impiego del
tubo 46, date le sue speciali caratteristiche

/

SINTONISA
58

/=

non si puo facilmente riprodurre con un
altro, Esso & montato in classe B, non ha
alcuna polarizzazione di griglia e ha la gri-
glia schermo collegata alla griglia pilota,
percio il trasformatore disposto sul circuito
anodico & c¢ ' lcolate per una correnie ma.
gnelizzante di riposo minima.

Invece le 6V6 richiedono una forte po-
larizzazione negativa di griglia, e hanno un
notevole consumo,

La sostituzione richiede lo studio e la
modifica di quattro punti:

1) occorre aumentare il numero di spire
dell’avvolgimente YY a 2,5 V portandolo
a 6,3 V aumentando le spire in propor.
zione, possibilmente bilanciando sempre la
presa centrale (se non si pud non ha im-
portanza);

2) aggiungere, a regola di schema, una
resistenza da 165Q o 195Q a seconda se
8i dispone di tensione anodica di 250 op-
pure di 300 V:

3) praticare le prese dello schermo come
da schema, el:minando il corto circuito che
era necessario nelle 46 tra griglia di lave-
ro ¢ griglia schermo;
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4) aggiungere una resistenza di 0,25 Q
sul ritorne del centro del secondaric del
trasformatore di accoppiamento. Serve di
stabilizzazione e contro fenomeni parassi.
tari di BF..

Nel fare queste sostituzioni e modifiche
¢ bene rendersi conto di quanto & detto
nelle schede C.M.R. 10 n, 29 e 30 (prima
serie) che trattano eslesamente Pargomento.

Una raccomandazione va fatta circa un
esame accurato dei vari collegamenti allo
zoccolo dei quattro tipj di valvole impe-
gnati nella sostituzione:

80 e 22 hanno il medesimeo zoceolo (4-C);

46 ha lo zoccolo 5-C e 6V6 ha lo zoccolo
7.AC (vedi il Prontuario zoccoli valvole
americane - Ed. Radio Industria).

Queste considerazioni rignardane il « Pa-
narmonio 12 » e non il « Panarmonio 10 »
che ha 1a 80 come raddrizzatrice e una
coppia di 2A5 come finali,

"MOD. «RADIOBALILLA»

Vedere modelii < Radiopopolari s,

MOD. « RADIETTA 53 »

(6-07). Per 1a ¢ Radiettas lo schema pub-
blicato nel presente volume & valido per gli
apparecchi contrassegnati dalla matricola
2035 in poi.

Uno sguardo alla serie dei tubi impiegati
e un’oechiata alls stile del disezno chiari-
scono la posizione, in fatto di anzianita df
questo piecolo apparecchio.

MOD. « RADIOLA 17 »
MOD. « RADIOLA 33 »

(6-00x. In questa collezicne sono compresi
alcuni esemplari « Radiola s, ricevitorj del-
la veechia produzione RCA. T tipi prescelti
a cui si aggiunge qualche altro esemplare
nella parte dedicata ai ricevitori americani,
potranno non avere per il ¢« Radio Service »
una grande utilitd. Tuttavia. data Ienorme
diffusione avula dagli apparecchi al loro ap-
parire ¢ la loro tipica struttura (alemni di
essi segn-no un’epoca storica mel nrogresso
della radio con la duplice innovazione de}-
I’alimentazione tolale a corrente alternata e
del comando unico di sintonia) pud darsi
che valga la pena riprodurre lo schema elet-
trico degli esemplari pit sclienti, Cosa che
viene fatta qui di seguito, intanto, per i
modelli «Radiola 17» e «Radiola 33 ».

Mod. ¢ Radiola 17», — E’ un sette val-
vole di tipo americano, a circuiti accordati
¢on tre amplificatori di AF, una rivelatrice
a riscaldamento indiretto (PPunica di questa
caratteristica) una prefinale di BF e wuna

finale di potenza accoppiate a trasforma-
tore.

Il conto mon torna perché mon é& stato
disegnato il blocce alimentatore compren-
dente una valvola raddrizzatrice 80 come
invece & stato fatto per il......

Mod. < Radiola 33 » assai simile al pre-
cedente, salvo qualche aggiornamento e per-
fezionamento al cirenito, Tra questi si pe-
tranno notare: un migliore accoppiamento
intervrlvolare negli stadi di AF; un sistema
di uscita ad impedenza per I'accoppiamento
della finale all’altoparlante che, come per il
«17» & un elettromagnetico, esterno all’ap-
parecchio.

MOD. « RADIOMECCANO »

{6-59). 11 « Radiomeceano » non & un ap-
parecchio finito, bensi una scatola di mon-
taggio apprestata per scopi didattiei e di di-
letto. Eeco perché qui di geguito & data
ur’ampia illustrazione del complesso.

Il « Rrdiomeccano » & un radioricevitore
costituito da elementi semplici staccati, com-
preso il mobile, studiati in modo da poter
essere montati senza incertezze da gqualun-
que principiante,

La Casa ha inteso di realizzare una radio
di alta qurlitd e rendimento, ma pitt di un
normale radio-ricevitore percheé, concepito
per essere montato e smontate in progres-
sione di difficoltd crescenti, pud, mediante
successive sostituzioni di qualche elemento,
che sara separatamente costruito e messo in
vendita dalla CGE, trasformarsi in altre
combinazioni utilizzanti nove diversi cir-
cuiti;

1) ricevitore a 3 valvole a cunircuiti accordati;

2) ricevitore a 3 valvole supereterodina on-
de medie;

La scalola di montaggio del mod, « Radio-
- meccano ».
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3) ricevitore a 3 valvole supereterodina on-
de corte.

4) ricevitore a 3 valvole supereterodina on.
de medie e corte;

5) trasmettitore in onde medie;

6) trasmettitore in onde corle;

7} trasmettitore in onde cortisiime;

8) trasmettitore acustico di segnali morse;

9) amplificatore microfonico e fonografico.

IL CIRCUITO N. 1

Caratteristiche tecniche. — Ricevitore a 3
valvole rosse di cui due doppie. Gamma di
onda in onde medie 1550-500kHz (190.570

metri), Presa per rivelatore fonografico.. Due
cireniti accordati, Circu'tj ad alta frequenza
con nuclei di ferro. Condensatore variabile
ad aria. Controllo automatico di sensibilita.
Aheparlante di alta fedelta, Trasformatore
di alimen:azione universale, Mobile smonta-
ble completamente rifinito. Schermatura
completa delle parti. Potenza d’uscita 3 watt
indistort.

Valvole europee:

ECH4 — amplificatrice di AF e BF;
EBL! — amplificatrice di potenza, rivela-
trice;

WES54 (oppure AZ1) — rettificatrice.

Il"mod, « Radlomeccano » visto da sopra,
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Il mon*aggio. — Non 5‘ichiede speciali
procedimenti per la sua attuazione. Nelle
segnenti istruzionj & tutlavia indicato il mi-

glior sistema da seguire per evitare confu-

sioni e perdite di tempo:

a) si monti il tel~io apvlicando le due
fiancate, anteriore e posteriore,alla piastra
principale con 10 viti da 3 mm. lunghe 4
mm a testa svasata;

b) si applichino al telaio le due traver.
se, che serviranno per fisscrlo al mobile, a
mezzo di 8 viti da 3 mm a testa cilindrica;

c) si fissino gli zoccoli porta valvole
A-B.C con viti da 3 mm a testa cilindrica
(facendo questa operazione bisogna usare
molta attenzione perché gli zoccolj sono dif-
ferenti), Riferendosi al disegno di montag-
gio si controlli quindi altentamente la po-

1 mod. « Radiomeccano » vista da sotte.
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sizione degli attacchi. Le linguette di mas-
sa che sono applicate agli zoccoli devono
essere fissate sotto le viti che trattengono

gli zoccoli stessi al telaio;

d) si appliching i due blocchi di alta
frequenza D-E contenuti in due schermi di
alluminios con due dadi e due rondelle spe-
ciali. (Anche per questa operazione & suffi-
ciente osservere la disposizione degli attac.
chi, riferendosi allo schema di montaggio
D-E per evitare di montarli invertiti) s

¢) si applichi il blocco di bassa fre-
quenza F contenuto nello schermo di allu-
minio pint grande, con 2 dadi e 2 rondelle

speciali imbutite. La sua disposizione & data
dallz posizione dei fili uscenti, che devone
introdurs; esattamente nei corrispendenti fo-
ri praticati nella piastra principale del te--
Jaio; b
f) si applichi il condensatore varigbile
G al telaio con 3 viti da 3 mm, Junghe 6
mm, a testa cilindrica ; '

g) si cpplichi la carrucola H al conden-
satore variabile, fissandola con 1’ apposita
vite; ’

k) si applichi il perno I che comanda
la funicella; bloccando la base sola con
I’apposito dado;

Prospetio ~anteriore  del mod. « Radiomeccano ».
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i) si monti la funicella con la motla
tenditrice e con due giri sul perno di
comando;

) si applichi il supporto della =cala L
con due viti da 3 mm, lunghe 4 mm, a te-
sti cilindrica;

m) si applichi il potenziometro M nel-
la posizione indicata dallo schema di mon-
taggio; bloccandole con l apposito dade e
rondella spaccata;

- n) si applichi il trasformatore di ali-
mentazione N al telaio, mediante gli appo-
siti dadi, riferendosi sempre allo schema di
montaggio per quanto riguarda la posizione
dei fili ¢ facendo inolire attenzione di non
rovinarli o schizeciarli fra trasformatore e
ielaio;

o) si applichi D'alioparlante O introdu-
cendone i tre fili nel foro corrispondente
del telaio e bloccandolo con due viti da 4
mm, lunghe 6 mm;

p) si monti il pertalampadine P sotto
il supporto scala con una vite da 3 mm,
junga ¢ mm;

g) si montino le boccole che servono

per lantenna e la terra. Per D'antenna si’

usera la boccola rossa Q che sara fissata
con colletti isolanti ne]l foro pill grande
della fiancata posteriore del telaio, La boc-
cola R nera, sara montata nel] foro pin pic-

19

colo con dado e rondella metallica e deve
fare contatto. col telaio;

r) sistemazione dei collegamenti. Questa
operazione & la pit delicata e richiede mol-
ta attenzione per non sbaglicre, Buona par-
te dei eoMegamenti escono gia daj compo-
nenti dell’apparecchio; per gli altri collega-
menti & necessario controllare bene il co-
lore e la lunghezza per non scambiarli tra
lore. Per tutte queste operazioni Iapposito
schema di montaggio del nostro disegno ser-
vira ottimamente da gunida;

s} si monti Pindice sull’albero del con-
densatore variabile, a mezzo di una vite di
3 mm, lunga 4 mm. L’indice va bloccato in
posizione orizzontale ¢ con la punta a sini-
stra di chi guarda Vapparecchio davanti; il
condensatore variubile deve essere comple-
tamente chiuso;

) sistemazione della scala S. Sebbene
Ia qcala, litografata a tre colori, in cristal-
lo, sia protetta da un forte strato di verni.
ce, bisogna fare attenzione di non toccarla
con mani umide o sudate, e specialmente
di pon scalfirla per evitare difetti visibili
a scala illuminata, Essa va fissata al suppor-
to mediante le apposite squadrette T, ma
ponendo tra cristalle e supporto i due bloc-
chetti distanziatori;

u) sapendo a quale tensione di rete do-
vra essere collegato lapparecchlo (160 V -
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125V L10V) si spesti il pomello U del
cambic censione del trasformatore di alimen.
tazigre mel foro ove & indicatz la tensione
corrispondente;

v) si inseriscono le valvele ECH4, EBLI,
WE54, nei rispettivi zoccoli, badando di non
montarle invertite, e i applichi il cappue-
cio alle valvole EBL1 ¢ ECH4;

w) ora & giunto il momento di inserire
la spina del cordone di alimentazione nella
presa di corrente. Si consiglia, prima di
questa operazione, di controllare tutte il la-
voro esegnito, correggendo gli eventuali er-
rori, togliendo eventuali pezzi di filo e viti,
che fossero in giro per il telaio, ed accerten.
dosi che nessun morsetto tocchi, per combi-
nazione, con un aitro o faceia contatto con
la massa:

¥) si inseriscono la spina nella rete, Ia
antenna e possibilmente anche la terra, nel-
le rispettive hoecole.

Tabella delle tensioni:

Placca G, P tr Schermo
ECH4 190 V — - 45 "BY
EBLI 185V — — 190V

WE54 310+310 V

MODD. « RADIC POPOLARI »
MOD. « RADIO BALILLA »
MOD. « RADIO RURALE »

MOD. « ROMA »

(6-00). Fra i radiopopolari costruiti negli
anni seorsi dalla Compagnia Generale di
Elettricita, vanno elencati in ordine di tem-
po, tre apparecchi tipici:

1) Radiorurale;

2) Radiobalilla;

3) Roma.

In questa parte del Manuale il lettore po-
ira trovare lo schema dei tre differenti mo-
delli sfogliando l'indice, dato che per le
varie case i modelli stessi debbono consi-
derarsi identici, fatto eccezione per il mod.
« Roma» che & stato eseguito in due edi-
zioni, cioé con valvole americane e con val-
vole europee.

Mod. ¢ Radiorurale ». — Questo ricevitore,
come detto nella prima parte del Manuale,
¢ un tipico sapereterodina a 5 valvole di
tipo americano, alimentato a corrente alter-
nata, di una certa pretesa nelle qualifa ca-
ratteristiche, specialmente nella sensibilita
piuttosto elevata e nella potenza di uscita
di un certo rilievo. Nei capitolati di forni-

tura I'appareechio doveva assicirare, in u-
nione ad un buon impianto di antenna e
terra, un’ottima ricezione in qualunque lo:
calita della Penisola e delle Isole anche in
pieno giorno, Negli intendimenti di coloro
che Pavevano fatto progettare e costruire,
il ricevitore doveva consentire, se richiesto,
Paudizione per un pubblico numeroso, E’
predisposto per funzionamento su ohde me. -
die. .

Furono pei presentate due varianti del
mod. « Radiorurale »:

—- per alimentazione a corrente continua;
— per alimentazione con hatierie.

I’apparecchio puo essere corredate dj un
secondo altoparlante magnetodinamico col.
legandolo alla presa gia predisposta. Pud
essere munito di motorino fonografico e,
volendo, anche di amplificatore per un’au.
dizione pin potente.

Tutto compreso, si vede che questo « Ra-
diorarale » a suo tempo era un ¢ popolare »
per modo di dire: un 5 valvole di cosi no-
tevole qualiti mal si prestava a disimpegna-
re i compiti di un apparecchio economico
di facile costruzione e di sicuro rendimen.
to commerciale.

Mod. « Rediobalillis. — Di questo ap-
parecchio & dato lo schema. Si tratta di un
vicevitore a 3 valvole di tipo prestabilito,
ma non immutabile. 1] ricevitore deve con-
siderarsi superato oltre che per lo schema
stesso, per il fatto che ufficialmente fu ae-
colta subito dopo un nuovo ricevitore del-
la sna classe, il « Romas, che avrebbe do-
vuto soppiantarlo e, sia concesso qui osser-
vare che i ricevitori popolari italtani uffi-
cialmente elaborati non hanno avuto wuna
formidabile fortuna. Sullo schema che vie-

‘ne riportato vi sono alcune indicazioni che

vengono chiarite qui di seguito. Le valvole
sono del tipo americano; il circuito specia-
le riflesso a reazione controllata,

1) valvola raddrizzatrice doppia placea ti-
po 803

2) valvola di uscita pentodo a riscalda
menty indiretto tipo 42; :

3 valvola pentodo rivelatrice e amplifi-
catrice, tipo 6B7.

Le lettere stanno ad indicare, come com-
prensibile:

R = regolatore di intensitd e interruttore
generale;

S == sintonizzatore;

I, = presa luce;

A = antenna;

T = terra;

V == adattatore per le tensioni di alimen

tazione,
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Mod, « Roma ». — La C.G.E. ha realizza- te su 468 kHe.

to il ¢« Roma » detto anche « Radio Roma» Lo schema di questo ricevitore & il me-
adottando valvole Fivre a caratteristica ame- desimo di quello che appare nella stessa
ricana, La prima & una 6A7; la seconda & voce sulla produzione Allocchio, Bacchini
una 6AY8.G e la terza & una 80, : & C., precisamente a pag, 81.

E’ uno speciale snpereterodina. MF tara- L.o schema appare anche insieme alle do-

140 128 160 220

iimwas
COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA’ - MOD, « RADIOBALILLA )
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COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA’ - MOD. « RADIORURALE » .-

cumentazioni di altre case, lo schema Phi-
lips non pud servire al caso presente dato
che adetta una serie di valvole europea.

A’ titolo di informaziene va riferito che
la serie europea & composta delle seguenti
valvole: 1} ECH3; 2) EBL1; 3) AZ1.

Il fatto di avere le placchelte rivelatrici
sulla finale in entrambe le soluzioni porta
a una comprensibile identita dello schema.
sia che si uwsino valvole europee sia che &i
usino valvole Fivre di stile americano.

MOD. « SUPERETTA Xl »

(6-09) Lo :chema rignarda precisamente i
modelli XI. T modd. « Superettas e « Con-
soletta » senza il enflisso XI hanno uno sche-
ma leggermente diverso in quanto comporta
Pimpiego delle finali 47 in controfase (push-
pull) anziché le 2A5 nella stessa funzione.

- MOD. « SUPERGIOIELLO »

{6-61). Mentre sj sta preparando la V edi-
zione di questo Manuale del Radiomeccani.
co, ¢ annuneiato il Jancio di un nuwovo ap-
parecchio di tipo portatile, il « Supergiojel-
lo CGE 1948 ». E" un cingue valvole supe-

reterodina a 6 gamme d’onda, funzionante

sia a corrente alternata, sia a corrente con.

tinua (alimentazione universale): '
Ecco alcune caratteristiche:

Potenza di wuscita: 1 watt.
Sei gamme d’onda:

onde medie I da 197 a 340 m: onde
medie 11 da 330 a 578 m;

onde corte 1 da 16 a 25 m: onde cor-
te IT da 24 a 30 m: onde corte III
da 28 a 43 m; onde corte TV da 42
a 52 m.

La commutazione di gamma si pratica me-
diante una tastiera a 6 tasti; si pud inse-
rire una qualsiasi delle 6 gamme d’onda.
premendo, fino allo scatto, il tasto che si
trova immediatamente sopra la corrispon.
dente indicazione della scala. '

La scala & illuminata per mezzo di lam-
padine sistemate superiormente alla parte
frontale, Le scale corrispondenti alle 6 gam-
me d’onda sono riportate su 6 colonne af-
fiancate, esplorate con un unico indice ad
escursione verticale.

Su] fronte delPanparecchio si trovano due
manopole: quella destra (di chi gunarda)
e il regolatore di volume con l'interruttore,
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quella a sinistra & il comando di sintenia.

Tl controllo di sensibilita & automatico.

Qgni appuarecchio ¢ dotato della propria
antenna, costituita da un conduttore flessi.
bile ed isolato, avvolto sul pannello di chiu-
sura inferiore. Distendendo tale conduttore
Junge una parete della stanza, si ottiene una
ottima ricezione, L’ apparecchio pero puo
funzionare abbastanza bene arnche lasciando
il conduttere di antenna avvolto sul pan-
nello,

11 « Supergioiello » non richiede il colle-
gamento di terra, anzi questo deve cssere
evitato, a meno che-non venga praticato at-
traverso un buon condensatore di 1000 pF.

L.e valvole impiegate sono:

1' 12EA1.GT. convertitrice di frequenza;

2) 12NK7.GT, amplificatrice di media fre-
quenza;

3) 12Q7-GT, rivelatrice ed amplificatrice ad
aundio-frequenza;

4) 35L6-GT. amplificatrice finale; '
5) 35Z5-GT. raddrizzatrice per 1" alimenta-
zione, :

Lampadine per Tilluminazione della sea-
la: 3 del tipo 6,3V, 0.15 A,

L’appavecchio =i puo alimentgre con cor
rente coniinua o con corrente aliernata di
qualsiasi frequenza per le lensioni di rete
da 110 a 220V,

Per le teasioni da 110 4 125 V DPapparec-
chio si inserisce direttamente alln presa di
vorrente,

Per le tensioni da 135 o 170V s1 deve
invece applicare un riduttore di tensione,
fornito in dotazione, € maunito di un cam-
bio perv tensioni di 135-150-150-170 V.

Per lu tensione di rete di 220V occorre
innestare sul primo riduttore un seconde ri-
duttore, che occorre vichiedere a parte.

E’ superfiuo avvertire il leltore competen.
te che in caso si dovesse togliere il pannello
inferiore dell’ apparecchio, & assolutamente
necessario staceare lu spina dalla presa di
corrente, prechg & pericoloso introdurre le
mani nell’ interno dell’ apparecchio quando
questo & collegato alla rete. Di ¢io, invece,
conviene avvertire l'uiente,
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Trasformatore Vaivola Condensatora
d’useia 3525-6T variabile

Regolatere di
volume oon
nteruttore

ﬁundansatori
elettrofitiei

Yalvola
35L6-6T

Spina o cordone i Valvola 20 NF Antenna
di alimentazione 1207- 67
dalla rete _Valvola 1o NF Valvola

12NK7-61 12EAT-8T

L'interno del mod. « Supergioiello CGE 1948 » visto pesteriormente nel suo aspetio compatto e razlonale.

[€-30pF 40 pF 6305 2567\ , A TEEA?"GT 12NK7—GT 1207-61- 35L6-GT

ml)
\I.’:[ :: ME = 468 hHz

€

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA’ -
MOD. « SUPERGIOIELLO CGE 1948 »
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Sempre riferendoci al mod. « Supergioiel-
lo» va notate ancora che il valore ohmico
della hobina di campo dell’eletirodinamico

/E5

1760

10

| £20

e di 456 Q.
E’ singolare ¢ nuova Dapplicazione della

GENERALE DI ELETTRICITA> - MOD, « SUPER MIRA 5»

resistenza Z5 in serie sul circuito di accen-
sione; essa ha la particolarita di presentare
2000 O di resistenza a freddo e 120 Q a

regime,

Cr3 L5 Ly L&

\
L1 VL

-
=

1)

C/0 CrR

C

L&

Se ne consideri 'importanza,

4

Cr*

et Talls

e et el
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AMPLIFICATORI: GENERALITA

(6-00), La Compagnia Generale di Eiet
tricita ha dato un notevolissimo apporto
nelia costruzione di un impeeccabile materia-
le per impianti elettroacustici, Dal miere-
fono all’zltoparlante, tutti i componenti un
impianto ripetilore o comunque di ampli-
ficazione per disco, microfono e rudio op-
pure per cellula (applicazioni cinematografi-
che) sono costruiti da questa Casa.

Circa le potenze acustiche di resa si no-
tano unitad da 12 - 15 W; da 25 —+ 35 W
e da 60 W,

I centralini possono essere aliuati con po-
tenze maggiori varie a piacere, con il siste-
ma delle unitd di potenza disposte in bat-
teria. Per esempio un impianto di 90 W di
uscita potra comprendere un amplificatore
da 60 W in uniome con uno da 35 W, Se
si vuole ottenere, sia pur nello stesso ordi-
ne di grandezza, una soluzione con potenza
leggermente piul generosa, si disporigono tre
unita da 35 W,

Si hanno amplificetori a tre stadi con
uno stadio di ingresse con un pentodo, uno
con un triode e uno finale, Gli stessi am-
plificatori vengono eseguiti a due stadi ma
con boechettone di collegamenio per wun
preamplificatore che pud essere a uno o a
due stadi, Il collegamento serve per Fali-
mentazione del preamplificatore e per il
trasferimento delle correnti elettroacustiche.
Tutti questi apparecchi sono illustrati.

Un’occhiata agli schemi riprodotti in fat-
to di amplificazione potra persuadere 1l lei-

tore della semplicita della impostazione dcl
nroblema e della molteplicitd delle seluzmo-
ni possibili da definirsi pratiche e accetta-

bili.

AMPLIFICATORE « AP 12»

(6-35). In uscita il secondario del tra-
sformatore consente linserzione di un se-
condo altoparlante in serie, limitatamente
alla bobina mobile. L’eccitazione deve es-
ser separata.

Di questo amplificatore sono state cse-
guite due edizioni: a due stadi e a tre
stadi, .

E’ stzto riprodotto une schema che mo-
stra la soluzione «a tre stadi» cio® con una
6J7-G in ingresso, una suceessiva 0C5-G
quale prefinale e una coppia di 6V6-G nel
lo stadio di wuscita in push-pull,

La variante in cui il primo stadio & sop
presso impiega la 6C5-G in ingresso. E'
predisposio un collegamento per microfono
e uno zoccolo di raccordo a cingue piedini
perfettamente utilizzabile per il collegaumien-

to dei due preamplificaiori a uno stadio e’

a due stadi di cui & dato lo schema in que-
ste pagine. Le cinque boccole della presa
sono destinate: la piu lontana al collega-
mento della tensione microfonica, le due
opposte all’accensione della valvola (o del
le valvole del preamplificatore) delle alire
due vna & la massa e Dlaltra porta la cor
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Altoparlante con spina di collegamento all’am-
plificatore.

rente AT filtrata per I'alimentazione ano-
dica. .

La presa con spina telefonica serve per
I'uso dell’amplificatore con generatori di cox-
rente microfonica di notevole ampiezza (p.
e. un fonorivelatore elettromagnetico e, co-
me §'¢ detto, un microfono). La spina e.
sclude automaticamente Iingresso dal pre.
amplificatore.

6J7

AMPLIFICATORE MOD. « 35 W »

(6-40). Le caratteristiche dell’amplificatore
«35 Wy a tre stadi sono chiaramente indi-
cate dallo schema.

Uno zoccolo a quattro piedini pno com
sentire il collegamento con un preamplifi-
catore esterno dato che offre la possibilita
di coilegrre la tensione anodica, la tensione
di accensione e la massa,

Alcuni esemplari costruiti anteriormente
al maggio 1942 impiegano la raddrizzatrice
523 in luogo dell’attnale 5X4,

AMPLIFICATORE MOD. « 60 W »

(6-36). Per il modello da 60 W come per
quello da 12 W sono contemplate due dif-
ferenti soluzionmi: pur restando invariato il
gruppo stadio finale.stadio pilota a trasfor-
matore, in una esecuzione & prevista la pre-
senza di uno stadio precedente, in un’altra
tale stadio & aholiio o viene predisposto
un attacco per la esecuzione del rapido col-
legamento con uno dei due preamplificatori
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COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA’ -
AMPLIFICATORE MOD. «35 Wy

predisposti dalla Cuasa, In altri terminj si PREAMPLIFICATORI

hanne: un mod. « 60 W 4 due stadi e un
mod. «60 W » a tre stadi.

Le finali adottate sono due 807 che sono
della classe delle 6L6-G con un certo in-
cremento dei valori di dissipazione e quin-
di della potenza. Per comodita del lettore

(6-37/38). 1 preampliﬁcétori destinati a
completare in avantreno gli amplificatori
della C.G.E, sono di due tipi: a uno e a
due tubi. Il primo adotta una schermata

i collegamenti allo zoccolo di questo tipo di tipo americano 6J7-G, laltro in un se-

di tetrodo di potenza a fascio, costruito an- condo stadio ha in aggiunta un triodo, pu-

che in Italia dalla Fivre, sono stati ripro- re americano del tipo 6C5-G. L’esecnzione

dotti presso lo schema: porta la deromina- ¢ tale da consentire il piu rapido e perfetio -

zione 5-BB. collegamento all’unita di potenza con cui é
%O,SMA
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COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA’
MOD. « PREAMPLIFICATORE A UNO STADIO »
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AMPLIFICATORE MOD.

chiamata a funzionare. Sono dati anche i
valori di correnti ¢ tensiomi per una per-
fetta messa a punio di quesio appareechio
che pud risultare critico data la sua posi-
zione caratteristica,
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ALIMENTATOR! DI CAMPO

{6-39), Sono forniti gli schemi di due aii-
meniatori di campo. Questi accessori launo
pirte dellatirezzatura per impianti elettro-
acustici predisposti dalla casa,
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ne degli elementi e la finitura impeccabile.
Si vede anche come & disposto il gruppoe,
del resto illustrato a parte,

La fotografia di un particolare del grup-
po AF di recente costruzione appare a pis
di pagina 121 di questo volume.

C.G.E. - MOD. « 405 »

(6-28). A proposito del mod, ¢« 4055 del-
la C.GE. s’ fatto cenno anche a uno spe-
ciale collegamento in uscita di due alto-
parlanti per conseguire un effetto bifonico
o stereofonico che dir si voglia, I1 colle-

Il collegamento di due altopartanti con efletto bi-
fonico, praticato datla C.G.E. anche nel mod. «405»

gamento di pag, 146 (in basso a destra) &
impreciso pur non essendo errato, Lo sche-
ma di principio per conseguire un effetto
bifonico &, verosimilmente, quello ripro-
dotto qui sopra.

C.G.E. - MOD.
«CENTRALINO SONORO PORTATILE»

(6-00/b). Tra le apparecchiature di am-
plificazione C.G.E. va notato uno speciale
centralino che costituisce wun’unita di di-
stribuzione sonora portatile con montate e
connesse le seguenti apparecchiature:

— piaito superiore: un complesso fono-
grafico completo;

— scompartimento centrale: radioricevi-
tore a 5 valvole supereterodina ad onde
corte ¢ medie e relative altoparlante che
serve per il controlle della diffusione;

— scomparto inferiore: pud essere cor-
redato, a scelta e a seconda delle esigenze
del servizio, di uno dei tre tipi di ampli-
ficatori illustrati in questo ¢ Manuale s dal-
la pagina 185 in avanti,

Il « Centralinc sonoro portatile » C.G.E.

" C.G.E. - MOD. « SUPERGIOIELLO
C.G.E. 1948 »

(6-61) Di questo poriatile a sei gamme si
parla a pag. 180 e seguenti del presente vo-
lume, A pag. 182 & anche fornito lo sche-
ma elettrico che perd non & valido in guan.
to ha subito delle modifiche, adottate nella
produzione di serie dell’apparecchio, e per
di pii comporta una banale svista sul pri-
mario de] trasformatore di uscita posto in
corto circuito per errore,

E’ qui riprodotto lo schema attuale ag-
giornato e corretto e il Lipico aspetto ester-
no dell’apparecchio che sta assumendo una
larghissima diffusione,

I1 mod. ¢ Supergioiello CGE 1948 » 2 stato
descritto, con uno schema di grandi dimen-
sioni nella scheda CMR 10 n. 234.

Il tiplco profite del « Supergloiello C.G.E. 1948 »
i notino in alte | comandi per il camblo di gamma,
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COMP. ITALIANA MARCON!
MODD. « 1183 » « 1184 » FONO AUT.

(63-01) Questi due radiofonografi, illu-
strati da tre circuiti ¢ da due fotografie del-
Paspetto esterno, sone definiti dalla casa
«radioprofessionali » e cid trova riscontro
nell'impegno costruttivo posto nella realiz-
zazione oltre che nel progetto, e nella mae-
stosita della loro presentazione,

Le valvole, che si possono contare dai
disegni, sono in tutto undici, le gamme di
ricezione sono otto di cui ben sette riguar-
dano le onde corte, con espansione di gam-
ma, La parte BF & su telaio separato.

-

Per la parte fonografica & impiegato il

famoso complesso cambia-dischi automatico

Marconi tipo ¢« CAl » completo di pick-up
di gualita,

1 bottoni di comando del ricevitore sono
i seguenti, da sinistra a destra:

1) Commutatore d’onda;

2) Interruttore primaria rete e regolatore
di tono;

Sean by Ny

3) Commutatore fono-radio;
4) Regolatore manuale di volume;

5) Comando di sintonia.

Sul pannello fonografico si trovano inoltre:

1) 1 diversi comandi del cambiadisehi au-
tomatico (rifiuto, marcia e arresto, ripeti-
zione, pausa),

2) Il commutatore ¢ fono-microfono ».

3) La presa per il microfeno, posto che
¢ appunto possibile l'inserzione di un mi-
crofono, sia pure a basso livello, senza spe-
ciali adattamentl

F.LM.l, - MOD. PHONOLA « 591

(1094/b). La S. A, Fimi, d’intesa con
la direzione del Touring Club Italiano, ha
allestito un ricevitore in esecuzione specia-
le a quatiro gamme d’onda e cinque val-
vole, destinato ai soci de] Touring a prez-


OSPITE


