F. 1. M. 1.

(PHONOLA)

GENERALITA

(10.00). La produzione I°1.M.I. denomi-
nata Phonola, ha sempre mantenuto elevato
il tono della qualitd produttiva come con-
cezione dei modelli e come esecuzione e-
letirica e meecanica di essi.

I tipi prodotti, in vari lustri di intenso
proficno lavore, sono in numero veramente
imponente e bisogna dire che anche dal
punto di vista della quantita — com’® risa-
puto per la qualitda — Ia casa primeggia fra
i costruttori italiani di buon nome,

Per il ¢ Radio Service s nelle numerose
pagine che seguono, le tipiche realizzazio-
mi F.ILM.1, sono state illustrate con dovizia
di schemi (e con altri dati, quando & stare
ritenuto necessario), La Casa ha sempre di-
stribuito con wuna cerla larghezza, almeno
per I'addietro, le documentazioni relative ai
snoi radioricevitori, ma anche in questo Ma.
nuale ¢ dato un vasto panorama dei ricevi-
tori Phonola di costruzione originale, com-
prendendo realizzazioni di tutte le¢ epoche
in cui lattivita produttiva si & svolta.

Occorre fare peraltro attenzione ad al-
cune particolarita,

Stile costruttivo: 1 telai F.ILM.L. sono rea-
lizzati con wuno stile costruttivo assai chia-
ro e razionale in modo che I"interpretazione
dei vari elementi e di ciascun complesse
preso in s&, sono facilitati da eriteri intui-
tivi, La messa a punto dei ricevitori & ga.
rantita, nella sua costanza e continuita, da
particolari accorgimenti e dalla scelta dei
materiali; d’aliro cante una eventuale mes-
sa in passo di questi cireniti non & difficile
a chi ha attrezzatura e competenza bastanti,

Valvole: 1 ricevitori Phonola impiegano
indifferentemente serie miste europee e a-
mericane, oppure dell’'una e dell’altra scuola,

Fare anzi attenzione che nello stesso mo-
dello, specie se realizzato in periodo dj ca-
renza di valvole, si possono trovare in luo-
go di tipi di valvole americane indicati da-
gli schemi, dei tipi corrispondenti europei
(e viceversa), Cio, pero, quando & possibile
& indieato.

MF in ferrosite: la F.I.M.I. ha larga-
mente impiegato tra i primi trasformatori
di MF (oltre che i wrasformatori di AF e
le induttanze) con nuclei ad alta permea-
bilita in agglomerato di ferro - ferrosite -
il valore della MF su cui sono nella gene.
ralita dei casi tarati & 470 _kHz.

Altre particolarita; La F.IM.I. ha fatio
aleune realizzazionj speciali come Neosinto,
Telesinto, Radioconverto, Tachisintografo,
ece, Queste creazioni sono indicate presso
i rispettivi tipi, volta per volta. P. e. per
%adioconverlo v. mod. «880», per Neo.

nto v, mod. « 5255 e altri; Tachisintogra-
fo significa sintonia a tasti (v. mod. « 525 »).

MODD. PHONOLA « 301 » « 301-2 »

(10-42). Del mod. <« Phonola 301 », tipico
apparecchio sono state realizzate due edi- -
zioni: pur utilizzando le medesime valvele
si hanno due schemi diversi, Infatti nel
« 301 » j rispettivi impieghi sono i seguenti:
ECH3 = oscillatrice sovrappositrice; EBL1
= amplifieatrice MF, rivelatrice, CAV, ‘fi.

nale di potenza; WE54 — raddrizzatrice.
Nel 301/2 le medesime valvole disimpe-
gnano le funzioni: ECH3 = convertitrice

AT, amplificatrice MF; EBL1 = rivelatrice,
CAV, amplificatrice MI, amplificatrice di
potenza; WES4 — raddrizzatrice,

Nella pagina segnente sono riportati i due
circuiti del «Phonola 3013 e del "« Phe.
nola 301/2 » con la indicazione dei compen-
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satori che per enirambi hanno la medesima
disposizione,

Circa la disposizione dei compensatori,
guardando lo chassis da sopra il quadran-
te verso Posservatore, si hanno sulla sini-
stra delle sezioni del condensatore, il com-
pensatore antenna, vicino al guadrante, il
compensatore dell’oscillatore in linea con
questo, pit verso il centro dello chassis.
Sulla stessa linea, dalla parte opposta del
quadrante & situato un irasformatore  di
MF (D). In basso a destra dello zoccolo
della ECH3 piazzata in un angolo I, ¢’¢ la
vite di regolazione dell'induttanza dell’o-
scillatore,

Gli schemi elettrici relativi ai -model-
i «301y e «301/23 sono stati aggior-
nati allo scopo di evitare il ripetersi di un
errore materiale del disegno. Le copie ap-
parse in questa edizione sono percid prive
di errori.

I vari dati e valori sono forniti dagli sche.
mi elettrici. Sono aggiunti quelli delle ten-
sioni di lavoro, neeessari al < Radio Ser.
vice ».

Tabella delle tensioni: )
Posc Schermo

Placca G,
ECH3 20V —2V 100V 100V
EBLI 250V —6V — 250 V

I valori valgono per entrambe le due va-
rianti mod. «301s e «301/25.

Gli altoparlanti sono eletirodinamici in
tuiti ¢ due i casi. Eccitczione 1000 ohm.
" Ricezione solo su onde medie,

MOD. PHONOLA « 303 »

(10-44). Non & opportuno lasciare senza
descrizione il mod. « 303 », tipico ricevito-
re da tavolo a tre valvole (modello cosid-
detto telefono) con sinionia fissa sa quat-
tro posizioni di onde medie. Cirenito re-
flex a tre valvole a stedi accordali median-
le compensatori capacitivi smistati con
quatiro bottoni di sintonia, Assorbe 25 W
dalla rete, ha una resa acustica intorno a
I W di potenza indistorta.

L’alimentazione sj regola su 4 valori diver-
si: 120 . 140 . 160 - 220 V.

E’ possibile lascolto in cuffia, con disin-
nesto automatico dell’altoparlante.

La regolazione del volume si effettua me-
diante una manopola grande ch’® poi Ie-
lemento decorativo che protegge i1 cono
dell’altoparlante.

La regolazione dei tasti di sintonia si ef-
fettun con un cacciavite su 4 coppie di
compensatori accessibili dalla parte infe-
riore dell’apparecchio,

Cio & chiarite da un disegno in calee allo
schema.

un libro
indispensabile:

strumenti elettrici di misura

Sean N,

[lustra in forma piana tutti gli strumenti
elettrici per il laboratorio radiotecnico e
il loro impiego. Particolarmente ricco di
schemi, Oltre 200 incisioni. E il volume

indispensabile per coloro che vogliono

Richiedetelo al
Servizio Libreria di:

raggiungere la massima dimestichezza con
le misure e i relativi strumenti.

« RADIO INDUSTRIA,, - MILANO VII
Via C. Balbo, 23 . Tel. 54.137 . C. C. P. 3/22468

dott. a. recla

seconda edizione

L. 800
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Il dislocamento nella gamma OM dei va-
ri compensatori ¢ il seguente:
— I pulsante (eoppia condensatori I} 200
= 273 m (1500 <+ 1100 kHz);

— 11 pulsante (coppia condensatori IT) 250
+ 375 m (1200 < 800 kHz);

— 11l pulsante (coppia condensatori ITD)
300 < 500 m (1000 + 600 kHz);;

-~ IV pulsante {(coppia condenzatori IV)
352 + 600 m (850 + 500 kHz).

MOD, PHONOLA « 401 »

(10-45). Considerazioni su questo model-
lo sono fatte anche a proposite del maod.
w ¥05 >,

MOD. PHONOLA « 405 »

(10-46). Non si & creduto, per brevita, di
riprodurre gli schemi elettrici dei modelli
«401y . e «405» supereterodina a gquattro

~valvole (rispettivamente a una e due gamme)

poiché le loro qualita caratteristiche sono
assunte nel modello « 407 » ¢ meglio ancora
nel mod. «417» di cui seno stati ripro-
detti gli schemi.

I tubt impiegati sono:

— Mod. «4013: FK2 .
WES5L

oP7.G - EBLI

T T QUFFia
Sa— ? 0
. 2000pF 4
Iy 716/211

1000 o

=
LI
Ecc

-
EHF BpF \‘.'E)

200 N

PHONOLA « 303 »

— Mod. «405%: ECH3 . ECH3-IF - EBL1
. WE54,

— Mod. «407»: ECH4 . EBF2 . WE13 .
WE54,

— Mod, «417s: ECH{ - ECH4 . EBIL1 -
3Y3-G.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

E’ data la disposizione dei compensatori
del mod. ¢ 405 » per il radioregistro su on-
tte medie ¢ su onde corte:

OM — 1875 <+ 600 m;
OC =15 ~ 51 m,

Media frequenza accordata su 467 kHa.

& 65C. OC (c)
ANT. OM (c)
05C. OM (1)
. 0sC. OM (c).
ANT.OC (c:

La posizione del compensatorl nel mod. « 405>,
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MODD, PHONOLA
« 407 » «407/A» « 415 »

{10-47). TI Phonola Mod. «407s & stato

realizzato in tre edizioni:
— mod. «407 » serie autarchica;

— mod. «407» soprammehile normale;

— mod. «407/L» soprammobhile lusso.

Gamme d’onda due: corte e medie su
= 50 m; e 190 <+ 593 m.
MFE: 470 kHz; consumo: 50 W potenza
di uscita: 3 W,

Valvole: ECH3 (oppure ECH1); EBF2:
WE13: WE54.

J1(

La vuriante mod. « 07/A» comporta u-
na differenza nella serie delle valvole e
cioe:

ECH4; ECHY (in lnogo di EBF2i: EBLI
{in Iuoge di WEI13); WE5>4.
Sono realizzate due edizioni:

— Phonola mod, «107/A » serie antarchicn;

— Phonola mod. «107/A s oprammobile.

Per il resto, le caratteristiche sono iden-
tiche a quelle del mod. « 407 », E’ identica .
anche la disposizione dei compensatori per
Ia messa in passo.

H mod. «415 » & costruito con lo schema
del mod, «407 ». Altro apparecchio simile,
di piu recente fattura & il mod. «417» di
cui ¢ dato lo schema elettrico.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Disposizione dei trimmers: quattro su di
un quadrilatero sulla fiancata verticale del.
lo chassis in questa giisa:

— in alto: a simistra aereo OM

a destra oscill. OC

— in basso; a sinistra aereo OC

a destra -oscill. OM

_0SCILL. OC

T P 0SCILL.OM
7’7@ @ L
,»'/@ @&

—=7""  AEREQ 0C

La posizione dei compensatori per i modd. « 407 »
e « 407-A »,

WE13 .ua
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MODD. PHONOLA « 505 » « 506 »

{10-48). Hanno in comune Ia parte AF
con i modelli « 605 ¢ « 606 5.

Per conoscere meglio questa realizzazio.
ne occorre ricordare che & stata brsata sul-
Pimpiego di tubi europei del tipo con ac.
eensione u 4 V, esemplari « A» della nuo-
va scuola, rapidamente abbandonata per i
tipi a 6,3 V ¢ cioé del tipo « E» conosciuti
come della serie rossa,

Per comprendere meglio, dunque, queste
strutture, spostare lo sguarde verso 1 ipi
che gia hanno i nuovi tubi, ciod p. e. il
wod. « 617 »,

II mod. «605-606» odotta un push-pull
di wvscita con due ABL1 in luogo della
singola ABL1 adottata in wuscita dal mod.
« 505-506 », con variazioni schematiche con-
sepinenti, del resto intuitive. ‘

Tutto ¢id & chiarito dai vari disegni ri-
prodotti nelle pagine che seguono, in suc-
cessione numerica.

MOD. PHONOLA « 513 »

(s.n.), 11 telaio del mod. « 940-1 » realizza
anche il mod, «513».

MODD. PHONOLA « 515 » « 515/1 »
(10-40), Tra i due modelli «515» e <515.
I'> esistono delle varianti che vengono qui

|

F.LM.I. - MOD. PHONOLA « 417 »

Sew by Ny

soito poste in rilievo. E’ data una norma
per il montrggio della funicella valevole
per i due modelli che hanno in comune la
strultura meccanica: infatti le varianti sono
di lieve entita,

~— Particolari sulla variante <515/1 5, —
Di questo telaio esiste una serie 515/1 che
comprende delle lievi modifiche sul telaio
« 515 », Infatti il condensatore C35 cambia
valore assumendo quello di 10000 -pF; il
condensatore C40 di 1,2 pF & stato aggiun-
to; il condensatore C41 di 10000 pF & stato
pure aggiunto, Aggiunta & stata pure una
resistenza di 6 000 ohm R29.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

~— Per il montaggio della funicélla sulla
scala parlante, passarne un capo A per il
foro B della piastrina portaindice C del
film D. Formare un occhiello nella posizio-
ne precisa tanto da raggiungere la lunghez-
za data nel disegno. Avvolgere il capo bre-
ve e stagnare al punto E, Passare un capo
della funicella di seta F per il foro G del-
la piastrina H. Formare un occhiello nella
posizione precisa tanto da raggiungere la
lunghezza data nel disezno. Annodare ed
avvolgere, al punto I, qualche spira di refe
e fissare con una goceia di colla di cellu-
loide diluita con acetone, Infilare per la
fessura L del film. Montare il film sui rulli
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M sovrapponendo le due piastrine ¢ e¢ H.
Fissare sotto il film D il paraluce N come
da disegno e bloccare con molleite C3. Pas.
sare la funicella- A per le carrucole O e P
indi girare sotto la puleggia Q. Infilare per
la finestra R e fissare l'occhiello terminale
al dentello S, Tirare la funicella F fintanto-
ché il condensatore variabile appoggi al
proprio arresto, Passare il galoppine T e le
carrucole U e V, avvolgere sull’alberello di
comando W attenendosi scrupolosamente al
disegno, indi per la carrucela Y e poj gi-
rare sopra la puleggia Q, Proteggere I'ulti-
mo tratio della funicella F al punto Z infi-
landola in un tubetto di cotone. Infilare per
la finestra Z, fissare P'occhiello terminale
alla molla X e questa al dentello K.

Scala pariante accessori del
« Phonola 518 ».

| particolari della scaia pariante
per II camblo della funicella nel
« Phonola 515 »,

— Per la messa a punto dell’indice, allen.
tare le tre viti J sulla puleggia Q. Portare
I'indice Al sopra la linea di riferimente B2
sul lato superiore del film attraverso la di-
citura <« Phonola Radioconverto >, Mettere
il condensatore wvariabile in posizione di
tutto chiuso. Bloccare le tre viti J, indi
controllare che Dl’indice si fermi con pre-
cisione nella giusta posizione.

MOD. PHONOLA « 518 »

(10.50). E’ data una descrizione relativa
al montaggio della funicella sul nomencla-
tere, nonch¢ una indicazione per la mess
a punto dell’indice.
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Sean N,

Scala parlante e retativli accessori
del mod. s519 »,

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

— Per il montaggio della funicella sulla
scala parlante, passarne un capo A (acciaio)
per il foro B della piastrina portaindice €
del film D sotto la piastrina paraluce E;
formare un occhiello nella posizione pre-
cisa tanto da raggiungere la lunghezza data
nel disegno; avvolgere il capo breve e sta-
gnare al punto F di fissaggio.

Passare un eapo della funicella di seta C
per il foro H della piastrina I. Formare un
occhiello nella posizione precisa tanto da
raggiungere la lunghezza data nel disegno.
Annodare ed avvolgere, al punto L gualche
spira di refe e fissare con una goceia di
colla di celluloide diluita con acetone, in-
filare per la fessura M del film e sotto la
piastrina paraluce E,

Montare il film sui rulli N sovr#pponen-
do le due piastrine C e I. Infilare i perni
dei rulli nel senso indicato nel disegno,

Passare la funicella A per le carrucole O
e P, indi girare sotto la puleggia Q. Infilare
per la finestra R e fissare 'occhiello termi-
nale al dentello S, Tirare la funicella G fin-
tantoché il condensatore variabile appoggi
al proprio arresto, Passare per le carrucole
T e U, avvolgere per due spire sull’alberello
di comando V attenendosi scrupolosamente
al disegno, indi girare sopra la puleggia Q,

Cordine - Funicelle - Treccine

originali * DINAMID .. per scale radio
MARID BIS! - caselia postale 839 - MILANO

proteggere l'ultimo tratto della funicella G
al punto W infilandola in un tubetto di co-
tone. Infilare per la finestra W, fissare Toc-
chiello terminale alla molla Y e questa al
dentello Z.

— Per la messa a punto dell'indice: allen.
tare le tre viti X sulla puleggia Q. Portare
Pindice K sopra la linea di riferimento il
cuj lato superiore del film attraversa la di-
citura « Phonola Transportabiles. Mettere il
condensatore variabile in posizione di tutte
chiuso. Bloccare le tre viti X, indi control-
lare che l'indice si fermi con precisione
nella giusta posizione, )

MOD. PHONOLA « 519 »

(10-41), Del mod. «519» vengono forni-
te indicazioni per il montaggio della funi.
cella e per la messa a punto dell’indice.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

— Per il montaggio della funicella sulla
scala parlante, passare un capo della funi.
cella di seta A per il foro B ‘della piastri-
na portaindice C del film D sotto la pia-
strina paraluce E, formare un occhiello nel-
la_posizione precisa tanto da raggiungere la
lunghezza data nel disegno. Annodare ed
avvolgere al punto F qualche spira di refe
e fissare con una goccia di colla di celluloi-
de diluita con acetone.

Passare un capo della funicella d’acciaio
G per il foro H della piastrina I. Formare
un occhiello nella posizione precisa tanto da
raggiungere la lunghezza data nel disegno.
Avvolgere il capo breve e stagnare al pun-
to L. Infilare per la fessura M del film, indi
per il foro N della piastrina paraluce E.
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Montare il film sui rulli O sovrapponendo
le due piasirine C e 1. Passare la funicella
G per le carrucole P ¢ Q, indi girare solto
la puleggia R, infilare per lu finestra S e
fissare l'occhiello terminule al dentello T.
Tirare la funicella A fintantoché il conden-
satore variabile appoggi al proprie arresto.
Passare per il galoppino U, avvolgere sul-
Palberello di comando V, attenendosi seru-
polosamente al disegno, indi passare per la
carrucola W e poi girare sopra la puleg-
gia R.

Proteggere l'ultimo tratio della funicella
A al punto Y, infilandola in un tubetto di
cotone, Infilare per la finestra Y, fissare Poc-
chiello terminale alla molla J e questa al
dentello X,

— Per la messa a punto dell’indice allen-
tare le viti Z sulla puleggiz R. Portare 1’in-
dice Al sopra la linea di riferimento B2 sul
lato superiore del film attraverso la dicitura
« Phonola Uliraconverto ». Mettere il con-
densatore variabile in posizione di tutto
chinso, Bloccare le tre viti Z, indi control.
lare che lindice si fermi con precisione
nella ginsta posizione.

MODD. PHONOLA
«b25» «526» «527 » « 528 »

110-52). Questo cinque valvole super &
utilizzato nelle seguenti variazioni nel
modello con | simtogramma  ellittico  at-
tuato nel «525» jn soprammoebile con ta-
chisintografo (sintonia a tasti); nel «526 5
in radiofonografo con 1achisintografo; nel
¢«526 » in radiofonegrafo traslabile con ta-
chisintografo; nel «527» in soprammobile,
nel <528 » in radiofonografo. Sono stati poi
realizzati i modelli «525/25 e il «527/2 5
comprendenti per la convertitrice Iy ECH3
in luogo della EK2.

Anche qui la differenza sta nel tachi-
sintografo che & adottato nel secondo.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Montaggio della funicella nel nomenclatore.

Sene forniti chiarimenti per il montaggio
della funicella del nomenclatore ¢ Ia mes-
sa a punto dell’indice.

Mettere il condensatore variabile in po-
sizione di «tutto aperte» e la puleggia C
nella posizione indicala nel disegno e ciod
con la traccia in alto e spostato di cirea
30° in senso destrorso.

Fissare la fumicella (capoe A) sulla puleg-
gia C, passare per Ia carrucola G, indi gi-
rare seguendo il senso indicato dalle free-

rn,mr 30 in Tavoro
|
earl a grammi 500,

La funicella e l'indice del sintogramma nei mo-
delli « 525 » e « 527 »,

cie nel disegno sulla puleggia H infilando
il eapo nell’occhiello I e qui fissare con
una goccia di stagno, :

Liberare il supporto M dalla molla L fis-
sata allo chassis, Girare la funicella (ea-
po B) sulla puleggia C (nel senso opposto
alla A), passare per la carrucola N, indi
girare sopra la puleggia C sino a raggiun-
gere Vocchiello O, sovrapporre e fissare
con una goccia di stagno.

Recidere i due capi delle funicelle cre-
scenti dagli occhielli I e O. Fissare la mol-
la L fra il supporto M e lo chassis.

Messa a punto dell'indice.

Allentare le tre viti P sulla puleggia H.
Portare D'indice () perfettamente vertica-
le, mettere il condensatore variabile in po-
sizione di «tutto chiuso », Bloccare le tre
viti P, indi controllare che I'indice si fer.
mi nella giusta posizione.

Fissare. la funicella con due goccie di
stagno sugli occhielli E ¢ F.

La lunghezza totale della funicella & di
circa 710 mm.

MODD, PHONCLA « 525-2 » « 527-2 »

(10-52/h). I modelli «525/2 5 e «527/2»
sone identici ai corrispondenti «5253 e
«527» di eni si parla nella nota preceden-
te, cambia solo la convertitrice dato .che in
luogo dellottodo EK2 & stato  adottate il
triodo exodo ECHS3,

Tra il «525/2» e il «527/25 c’& la dif-
ferenza nel comande di sintonia a tasti che
viene adottato nel seeondo.
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11 mod. «525» con sintonia a tasti.

Per le indicazioni di moniaggio della fu-
nicella del nomenclatore e Ia messa a pun-
to dellindice, servirsi delle Note di servizio
riportate nella voce precedente.

MODD. PHONOLA « 529 » « 530 »

(10-54). Appareechi della serie neosinto
con sintogramma ellittico. 11 mod. «529»
& un soprammobile, il mod. «330» e un
radiofunografo, ‘

Le serie dei «329/6» e «531/1» hanno
come convertitrice una ECH3 in lnogo del-
la EK2 delle serie precedenti. In questo
telaio in luogo del diodo-triodo EBC3, del-
Tamplificatore di potenza EL3 e della retti-
ficatrice  'WE34, nelle prime serie erano
state utilizzate valvole corrispondenti.

MODD. PHONOLA « 529-6 » « 531-1 »

(10-54/b). I modelli «52%/6% e «531/1>»
hanno una variznte nel prototipo special-
mente sull’impiego delia convertitrice che
s una ECH3 in luogo della EK2.

MOD. PHONOLA « 539 »

(10-36), Questo telaio & stato realizzato in
soprammobile nel «539 »; in radiofonografo
nel ¢540 »; in soprammobile di lusso nel
« 541 »,

. _0SCILL..OCs
(@~ GRIGLIA oM

oscCitL. oC
AEREO OC
AEREDO OCs

AEREO OC
OSCILL. OM

La posizione dei compensatori per la messa in
passo dei modelli «53%» e derivati.

MODD. PHONOLA
«541 » « 542 » « 543 »

(10-35). Occorre lener presente che nono-
stante la denominazione « 541 » data a un
soprammobile di Jusso derivate dal « 5392 »,
zeiste un telaio Phowola « 540 % di cui de-
FIVano

— ¢541 » = soprammobile a otte val-
vole;

— ¢ 542 = mobile intero a otlo val
vole; - ’

— « 543 » = mobile intero radiofonogra-

fo a nove valvole,

Queste costruzioni non sono molto re-
cemtt, Lo schema € riprodotto in queste pa-
gine, )

MODD, PHONOLA « 545 » « 545-1 »

{10.57), Si ha uno schema fondamentale
e tre varianti. I quatiro schemi sono :llu-
sitall in queste pagine.

Per eliminare D'eventualitz di bruciatura
del filamento delld valvola DL21, derivante
da occasionale imperfezione dej contatti fra
zoceolo portavalvele e valvola, nel « 545/2 »
¢ consigliabile. agginungere una resistenza di
500 ohm 1/2 walt da inserire in derivazione
fra i terminali corrispondenti all’accensione
di detta valvola,

MODD. PHONOLA « 545-2 » « 545-3 »

110.38). Com’e¢ stato detto in precedenza
si hammo: uno sthema fondamentale e tre
varianti, Sono forniti i ¢mattro schemi con
tutti i dati, E’ interessante piuttosto fornire
i collegamenti delle vulvole che come si
comprenderd sono tipi incon:ueli per le co-
struzioni italian® Si notera a questo propo-
sito che i tubi delle due prime serie sono
americani e .delle altre due, europei. Tutti
specialmente adatti per correnli continme e
quindi per la speciale applicazione a cui
sono state destinate in questo « portatile ».

Cordine - Funicelle - Treccine

originali '“DINAMID,, per scale radio
MARIQ BISI- casella postale 839 - MILANO
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" Lasciando immutata la raddrizzatrice (La-
mericana 6X5) le due serie sono:

Europea Americuna
DK21 1LAG
DF21 1LN5
DAC21 1LH4
DL21 1L.B4

La serie americana & riservata aj modelli
«545» e «545/13, quella enropea per gli
altri due, pero nel mod. «545/3 » Ia DF21
& sostituita dalla DF22 e la DAC21 dalla
DBC21. In taluni esemplari la finale DL2I
(pentodo) & stata sostituita dalla DLL21 che
¢ un doppio pentodo assai simile al DL21
salvo appunto questa doppia unita e il con-
seguenle cambiamenio nel collegamento al-
lo zoccolo (collegamento che viene ripro-
dotto),

La serie americana appartiene alla bhen
notu costruzione lock.in oggi di gran moda.

L'aspetto esterno del mod, «5454,

MODD. PHONOLA « 547 » « 548 »

(10-20). Con lo schema del « 547 realiz.
zato in serie autarchica {(noto tipo di ap-
parecchio in custodia di plastico con sin-
tonizzatore a pulsanti) e come. soprammo-
bile in legno, & stato realizzato anche il
radiofonografo «548 ».

E’ dato tale schema elettrico che serve
anche per i due modelli €563 » realizzati
pure in serie autarchica e soprammobile.

Particolarita da notare per la taratura
dei cinque apparecchi & che la M F & ta-
rata su 470 kHz. I vompensatori di A F
sono disposti su di un quadrilatero e sono
quattro:

A sinistra: in alto - Oscillatore OM
~in basso - Oscillatore OC
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Cio, ecome s’ detto, per tutti gli appu-
recchi attuati con questo schema.

La ricognizione & fatta guardando lo chas.
sis in posizione normale,

Il montaggio della funicella & identico a
quello del mod. « 563 » con norme specifi-
cfite sotto tale voce.

A destra:

Gamme donda:

Corte: Ie onde corte nel campo 18 =+ 52
~m (16,7 + 5,8 MHz).

Medie: le onde medie nel campo 193
5380 m {1550 + 520 kHz).

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

La regolazione della sintonia dei guattro
pulsanti. per la ricerca automatica di al-
trettante stazioni su onde medie si effcttua
mediante 'uso¢ di 8 compensatori, disposti
sotto la base dell’apparecchio (mediante
cacciavite isolato). E’ indispensabile wn di-
segno con il dislocamento delle coppie dei
compensatori,

G. 1020
AGG-V-947

PHONOLA « 547 »

Campo d'azione dei pulsanti:

— I pulsante (coppia condensatori 1) 193
+ 300 m (1550 + 1000 kHz);

— II pulsante (coppia condensatori IT) 300
375 m (1000 + 800 kHz);

— IV pulsante {coppia condensatori IV)
375 + 460 mi (300 + 650 kHz);

— V pulsante (coppia condensatori V) 460

+ 600 m (650 + 500 kHz),
E’ date il disegno del dislocamento di

questi compensatori, mentre quelli della
messa in passo sono indicati descrittiva-
mente,

E’ anche dato il piane dei comandi e dei
pulsanti,

’/8 _.AEREO oc
® vy

.@ | AEREOQ OM
,@ @

La posizione del compensatorl nel mod. « B4T ».

0sC.0cC

0SC. OM

FYR.

[T

Ve

W Kby e


OSPITE


VYOL, 1l - Parte Unlca

- Schemi e Radio Service . 235 -

PULSANTI PER LA SINTONIA AVTOMATICA

RLGOLAT. i VOLUHEJ
. COMARDY D SINTONKU @

COMMUTATORE DI GAMMA
amMa
ot -¢ INTEQR. DI COARENTE 3

&INYONIA{AUTQNANLA
10-20

9.0
@ 2
&

[ 11

2 2

{ comand! e Ila posizione del condensatorl di
sintonlzzazlone fissa a tastlera del mod. « 547 »,

MODD. PHONOLA
«551» «552» «E54 »

(10-68). Tre apparecchi realizzati con lo
stesso schemz elettrico a cinque valvole:
(ECH4 - EF6 oppure EF9 - EBC3 - 6V6 - 6X5)
per onde corte e medie. MF su 470 kHz, Il
«551y & un ricevitore soprammobile; i
«552» e «554» sono due radiofonografi
soprammobili.

MODD. PHONOLA
«559» «561T» «562»

(10-69). 1 modd. «561» «5625 si diffe-
renziano dal fatto che il primo & un sopram-
mobile e il seconde un radiofonografo. 1l
«559 » differisce dal « 561> nel fatto che
monta un indicatore ottico di sintonia ed &
provvisto di due prese per cuffia. Quindi i
eircuiti elettrici, le norme di messa a punto
sono in comune per i tre modelli. Lo sche-
ma & riprodotto in questa pagina.

Sulla scorta di questo gruppo di tre mo-
delli sono stati realizzati altri sei apparee-
chi. Egsi variano per i tipi differenti di val.
vole che vengono eleneate nello specchlet,to
a pag 239 (con il «559/A» si realizza
un soprammobile e un radiofonografo).

Pud esservi un indicatore di sintonia vi-
sivo elettromagnetico oppure con occhio
magico 6E5 e WE12,

Come finitura, riassumendo.’si hanno le
seguenti varieta:

¢« 559 » = soprammobile; «559,/A» =
soprammobile e radiofenografo; &« 5539/F »
= radiofonografo;

256l » = soprammobile; ¢561/A» =
soprammobile; «561/B» = soprammobile;

«562» = radiofonografo; <«562/A >

= radiofonografo,

Per tutti questi modelli valgono pid o
meno le seguenti norme di taratura.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Montaggic della funicella sul nomencla-
tore (Ved. Figura). Passare la funicella A tra
il foro 1 della puleggia C e il foro 2 della
puleggia D e formare un nodo ai due capi
estremi, avendo cura che la lunghezza della
funicella risulti di mm 550. Passare la fu-
nicella di lunghezza mm 470 nel foro 3 del-
la puleggia D fissandone un capo mediante
saldatura a stagno. Avvelgere da sinistra a
destra la funicella A sulla puleggia C e
quindi riavvelgerla per due giri sul perne
E, montando la puleggia D sul pernetto I,
avendo cura di innestare una spinetta attra-

verso il foro 4 e il corrispondente foro 5

Cordine - Funicelle - Treccine

originali ** DINAMID,, per scale radio
MARIO BIS! - caseila postale 839 - MILAND
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Il mod. «561» soprammabile.

sul perno della puleggia C, si evitera il
movimento di rotazione della puleggia D
agevolando Toperazione seguente.

Avvelgere la funicella B da sinistra a de-
stra sulla puleggia D passande per la carru-
cola G, infilarla nel foro 6 della puleggiaz G
e, tenendola ¢on una pinzetta, fissarla con
saldatura a stagno sulla puleggia stessa. In-
fine agganciare la molletta H al dentino M
e togliere la spinetta. Terminata Poperazio-
ne di montaggio osservare che il condensa-
tore variabile sia in posizione di turtto chiu-
so, indi montare la scala parlante,

Taratura — la prima walvola, la 6P7G,
essendo doppia, funziona colla sezione pen-
todo come amplificatrice di alta frequenza,

g T

Il mod. «3562» radicfenografo.

mentre la parte Ilriodo amplifica la bassa
frequenza e pilota la valvola finale di pe-
tenza.

La seconda valvela & la 6A8G, che am-
plifica e converte 'alta frequenza in media
frequenza a 470 kHaz.

La terza valvola & la 6BN8G, che ampli-
fica la media frequenza e per mezzo delle
placche dei diodini funziona anche come
rivelatrice ¢ CAV.

La cuarta ¢ lan 6V6G e funziona come am-
plificatrice finule di potenza, .

La quinta valvola & In 5Y3G e funziona
come rettificatrice.

L’indicatore di sintonia & di due tipi: a
valvola oppure elettromagnetico. Il primo
ha la griglia della valvola che & controllata
dalla tensione negativa continua che si svi- -
luppa al diodo rivelatore, il secondo invece
¢ inserito in serie all’alimentazione della
placea della prima valvola 6P7G e la varia-
zione della zona illuminata dipende dalla
corrente che Tattraversa.

E’ provvisto inoltre di due prese che ser-
vono per inserire la cuffia mediante spina,
del tipo Lelefonico, la cui inserzione auto-
maticamente esclude 1’altoparlante, ‘

Qualora siano impiegate valvole della se-
rie rossa europea, in Inogo delle valvole
anzidette, la prima valvola &€ una EF9 che
amplifica I'alta frequenza, la seconda & una
ECH4 funzionante come convertitrice, la
terza & una ECH4 la cui sezione eptodo fun-
ziona come ainplificatrice di media {requen-
ra e la cui sezione triodo serve quale pre-
amplificatore di bassa frequenza, la guarta
valvola & 1a EBLI1 di cui la sezione pentodo
¢ amplificatrice finale di potenza il cui dop-
pio diodo funziena come rivelatore e come
CAV. Queste. due variazioni- sono pill o
meno comprensive delle altre.
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Disegni per Il cambio della funicella nei modelli « B59» - w561 » -

Bassa FREQUENZA

Collaudo della BF, — Per collaudare la
BF bisogna disporre di un adatto genera-
tore a frequenze udibili e applicare un se-
gnale a 400 Hz alla presa del fono e con
commutatore d’onda in posizione fono, Si
colleghera inoltre un voltmetro in deriva-
zione sulla bobina mobile, Si accende I’ap-
parecchio e si regola il segnale applicato al
fono a 1 volt. Col regolatore di volume al
massimo € il regolatore di tono in posi-
zione <« Acuto» il voltmetro collegato in
parallelo. alla bobina mobile dovra dare
una indicazione di 1,7 volt. Qualora non si
disponga di un oscillatore BF si potra ap-
plicare un rivelatore fonografico normale,
direttamente alla presa fono senza inter-
porre trasformatori (come & il caso del
modello €562 3), e con un disco normale si
dovra notare che il voltmetro in parallelo
alla bobina mobile, nelle punte di funzio.
namento arrivi a 0.7 volt ecirca,

«562 ».

MEpis FREQUENZA

Collaudo della MF, — Per il collaudo
della MF bisogna disporre di un oscilla-
tore AF modulato al 30% a 400 Hz e di un
voltmetro per corrente alternaia che per-
metta di leggere 15 velt.

Si procede quindi per il collaudo comin-
ciando dalla seconda MF. 8i toglie il cap-
puccio di griglia della valvola 6BN8G (o

- II* ECH4) e si lascia libero, facendo atten.

zione che non vada a toccare la massa del
basamento, e fra griglia ¢ massa della val-
vola si applica il segnale dell’oscillatore AF
modulate al -30%,. Poi si collega il voltme-
tro per c.a. (in serie con un condensatore
di almeno 1 uF) fra placea e griglia scher-
mo della valvola finale 6V6G (EBL1). Si
regola quindi la tensione fornita dall’oscil-
latore AF a 470 kHz fino a quande il volt-
metro collegato alla valvola finale segna
15 volt. Bisogna quindi ritoccare l’allinea-
mento della seconda media frequenza gi-

I VARI MODELLI «559» - «561» - « 362>

Modello v, v, \'A vi | W v, Scheda
€559 » EF9 ECH4 ECH4 EBL1 WEs4 { WEI12 192
«559/A »("} ECH4 6A8 6K 7 EBLI 5Y3 | 6GS5 - 6E5 193
«359/F » 6PT 6A8 6BN8 6V6 5Y3 | 6GS - 6E5 193
<561 » EF9 ECH4 ECH4 EBL1 WE54 WE12 192
«561/A » 6A8 EF9 EBC3 EL3 5Y3 — 194
«561/B » 6A8 6K 7 607 6V6 5Y3 — 194
- €562 EF9 ECH4 ECH4 EBL1 WES4 WEI12 192
«562/A » 6A8 EF9 EBC3 EL3 5Y3 — 193

(*) Si realizza anche in radiofonografo.
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rando avanti e indietro i nuclei di regola-
zione delle bobine 3 e 4 fino a quande si
ha la massima indicazione del volimetro
collegato alla 6V6G (EBLI1). Si riporta an-
cora a 15 volt l'indicazione del voltmetro
regolando la tensione fornita dalPoscillatore
AF medulato. Quest’ultimo con volume al
massimo e tono in posizione acuto dovra
dare un’indicazione non superiore a 10800
uV.

Ora bisogna protedere nel medesimo mo-
do per il collaudo della prima MF, Si ri-
mette al suo poesto il cappuccio di griglia
della 6BN8G (II* ECH4) e si stacca quello
della 6A8G (I® ECH4) lasciandolo libero e
facendo attenzione che non vada a toceare
1a massa del basamento, e fra griglia e mas-
sa della 6A8G (I* ECH4) si collega I'uscita
dell’oscillatore alta frequenza modulata, Si
regola  la tensione fornita dall’oscillatore
modulate a 470 kHz fino ad avere ancora
15 volt sul volimetrs d’uscita, si ritoccano i
nuclei 1 e 2 fino ad avere la massima indi-
cazione in uscita e si riporta a 15 velt Pin-
dicazione del voltmetro sulla 6V6G (EBL1),
Sempre col volume al massimo e il regola-
tore di tono in posizione acuto la tensione
fornita dall’escillatore modulato non. dovra
essere superiore a 150 pV,

Nel collaudo della media frequenza, in
serie al cordone d’uscita dell’oscillatore AF
modulato, non ci dovranno essere resistenze
indutianze o condensatori che generalmente
servono a sostituire le caratteristiche di
urn’antenna normale. Bisognera invece col-
legare fra i terminali de! cordone d’uscita
dell’oscillatore che vanno collegati fra gri-
glia e massa ‘delle valvole 6BN8G (II*
ECH4) e 6A8G (I* ECH4) una resistenza
da 1M ohm

o) AERED om
@) -— OSCILLATORE  ON.
O@ ——— “ oc
) 2 «© “ acs.
@ 7 GRICLIA o.M,
@ AEREG o.c.
10e9 - ocrs.
|~ OSCHLIATORE Q.M.
@ - - 0.c.
- - =~ QCs.
QO |— N TERVALY. O. M.
@ - o.c.
@ /7 )
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La disposizione dei compensatori nei telai « Pho-
nola 559 » e derivati.

In alte, per | modelli 561/A, 582/A, 561/B; in

basso per | modelll 55%; 55%9/A; SB%/F; 562

16

ALTA FREQUENZA

Collando dell AF. — Si collega 'oscilla.
tore AF modulato fra antenna e terra e il
voltmetro a corrente alternata fra placca e
griglia schermo della valvola 6V6GC (EBLI)
nell’identico modo come per il collaudo
della MF,

Prima di misurare la sensibilita hisogna
che i circuiti siano perfetiamente allineati
fra di loro. L’allineamento si eseguisce in
due punti su ogni gamma. Per le frequenze
alte serve il compensatore, per le frequenze
basse si regola D'induttanza delle bobine,
Quando pero si regola Iinduttanza bisogna
poei sempre ritoccare il compensatore poi-
ché une spostamento dell’induttanza della
bobina da lnogoe a uno spostamento dell’in-
dicazione su tutta la scala, mentre quella
del compensatore si fa sentire pralicamente
solo sulle frequenze pii elevate, Infatti il
compensatore funziona in parallelo al eon-
densatore variabile di sintonia, & evidente
allora che alle frequenze elevate la capacita
del condensatore variabile & piccola e guin-
di la variazione del compensatore ha una
certa influenza sulla frequenza di accordo,
nentre alle frequenze basse il condensatore
variabile ha una capacita grande e I'influen-
za del compensatore sard minore. Conclu-
dendo per ogni cireunito accordato si hanno
due elementi da variare: la capacitd del
compensatore per le frequenze alte, e I'in-
duttanza delle bobine per le frequenze bas-
se, e ogni volta che si regola la bobina alle
frequenze basse bisogna poi aggiustare an-
cora la posizione del compensatore alle fre-
quenze alte. .

Allineamento delle OM. — Mettere il
commutatore d’onda su onde medie ¢ I’in-
dice del quadrante a 1400 kHz. Si regola
la frequenza dell’oscillatore modulato a
1400 kHz e si regolano prima, il compen-
satore dello stadio oscillatore, poi quello
dell’intervalvolare e infine auello deH’aereo
fino ad avere la massima uscita, Poi si

mette l'indice del quadrante a 550 kHz e

con l'oscillatore AF modulato a 550 kHz si
regola (spostando le spire) Iinduttanza
della bobina fino ad avere la giusta sinto-
nia, poi si ritocca l'induttanza della bobina
intervalvolare e d’aereo, fino ad avere il.
massimo segnale In uscita. Si ritorna quindi
a 1400 kHz e si ritoccano i compensatori,

Gordine - Funicelle - Treccine

originali " DINAMID,, per scale radio
MARIO BISI - casenia postate 839 - MILAND
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poi si controllera se a 550 kHz ¢ ancora a
posto, Se eventualmente fosse ancora spo-
stato si ritoccheranno uncora le induttanze
e poi si ritornera a 1400 kHz per aggiustare
i compensatori. Per 15 volt indicati dal volt.
metro in useita la tensiome massima che
indichera Doscillatore modulato dovra es.
sere:

per 1400 kHz pV 30
per 550 kHz pV 40

Allineamento delle OC. — Porre il com-
mutatore d’onda su OC, e con loscillatore
modulato regolato a 30 metri (10 MHz) si
allinea fino ad ottenere la massima uscita
regolando i compensatori. Qui bisogna fare
molta attenzione alla frequenza immagine
poiché, se si allinea erroneamente su tale
frequenza, I’apparecchio risulia poi comple.
tamente mute nella zona centrale della
-gamma, Nel <Phonola 559» loscillatore
OC, funziona a frequenza minore del se-
gnale in entrata all’aereo, percid si potra
controllare se l'allineamento & giusto nel
segunente modo. Lasciando l'apparecchio ac-
cordato a 10 MHz si sposta la frequenza
dell’oscillatore modulato a 10 MHz meno il
doppio della frequenza della MF cioé 9.060
MHz. In questa posizione si udri ancora il
segnale all’uscita dell’apparecchio, natural-

mente pit debole dato che Papparecchio

non & accordato su tale frequenza. Se in-
vece non si sente niente si provi a 10 MHz
pit il doppio della MF cioé a 10.940 MHz.
Se Pimmagine si sente in questo punto vuol
dire che Tl'allineamento & sbagliato e biso-

gna ritornare da capo a cercare la ginsta .

frequenza regolando il compensatore dell’o-
scillatore e precisamente chiudendolo. Poi
si passa a 6 MHz e si regola I'induttanza
della bobina dell’oscillatore fino a far coin-
cidere con lindicazione della scala, e Tin-
duttanza delle bobine dell’intervalvolare e
dell’sereo fino ad ottenere la massima
uscita.

La frequenza dell'immagine si sentira
spostando la frequenza dell’oscillatore mo-
dulato a 5.060 MHz,

Indi per ultimo ritoccare i compensatori
a 10 MHz (30 m) e eventualmente ripetere
le operazioni fino a quando si giudichi suf-
ficiente, ricordandosi sempre di ritoccare
per ultimo i compensatori a 10 MHz,

La sensibilitd per 15 velt indicati allo
strumento d’uscita non deve essere inferio-
re a:

30 uV a 10 MHz
30 £V a 6 MH2z

Durante la regolazione, sia dei compen-
satori come delle induttanze bisogna sem-
pre, ad ogni leggero spostamento, ritoccare
la sintonia poiché, causa il trascinamento
dei circuiti. fra loro, P'apparecchio si di-
sintonizza facilmente. Senza questo leggero

continuo ritocco della sintonia non sarebbe
possibile allineare bene 'apparecchio in OC.

Allineamento in OCS. — Si procede nel- .
Pidentico modo come per le OC, I compen-
satori si regolano in corrispondenza a 15
metri (20 MHz) e I'immagine si dovra sen-
tire in corrispondenza a 19.060 MHz, Se
invece Vimmagine si sente a 20,940 MHz
bisognera ritornare a 20 MHz e chiudere il
compensalore fino a guando si senle un,
nuovo segnhale, e poi verificare ancera se
I'immagine ¢ andata alla sua giusta posi-
zione cioé a 19.060 MHz. L’altro punto di
allineamento della gamma & a 25 metri (12
MHz) gui si ritocca induttanza della bo-
bina dell’oscillatore fino a far coincidere
la scala e Pinduttanza della bobina inter-
valvolare e d’aereo fino ad otienere la mas-
sima uscita. Indi come al solito si ritorna
a 20 MHz a ritoccare i compensatori, Si
verifica quindi se tutto &€ a posto ed even-
tualmente, se lo si ritiene necessario, si ripe.
tono ancora tutte le operazioni gia fatte.

La sensibilitd per 15 volt indicati dalle
strumento d’uscita non dovra essere infe-
riore a:

40 wV a 15 m (20 MHz)
30 uV a 25 m (12 MHz)

Anche qui bisogna sempre ritoccare la
sintonia ad ogni piccole spostamento sia
dei compensatori che delle induttanze delle
hobine per compensare l'effetto dovuto al”’
trascinamento,

Nel caso in cui siano montate le valvole
rosse le tensioni fornite dall’oscillatore mo-
dulate devono risultare Ia metd cirea di
quelle indicate,

Attenzione! — Dato che la regolazione
dell'indutianza della bobina presenta una
certa difficoltd poiché bisogna spostare le
spire delle bobine, per evitare inutili rot-
ture conviene per le bobine d’aereo e inter-
valvolari OM, OC e OCS procedere nel se-
guente modo: una volta regelati i compen-
satori alla frequenza maggiore della gamma
si passa alla frequenza mineore e si prova
a regolare i compensatori, Si notera allora
che l'uscita aumenta chiudendo il compen-
satore o che aumenta aprendo .il compen-
satore o che & massima nella posizione in
cni si trova il compensatore. Nel primo
caso vuol dire che Ia bobina & scarsa (avvi
cinare le spire), nel secondo caso vuol dire
che la bobina & abbondante (allontanare le
spire), nel terzo caso vuool dire che la bo.
bina & giusta. Quando sia stato necessario
un ritocco delle spire della bobina, finite le
operazioni sara bene fissarle con poca colla
per evitare successivi dannosi spostamenti.
Come colla si nsi celluloide sciolta in ace-
tone e conservata in hottiglia con tappo di
gomma, ‘
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Non disponendo di un oscillatore tarato
sard bene prendere un appareechio che fun.
ziona normalmente, e fare le misure de-
scritte segnando per ogni operazione i punti
di riferimento sul misuratore dellz tensione
d'uscita in modo da avere una posizione
alla quale si potra riferirsi quando dovra
esser messo a punto un apparecchio difet-
toso.

MOD. PHONOLA « 563 »

(10-74), Ha il medecimo schema del «547s,
E’ realizzato in serie autarchica e come so-
prammobhile,

Vedere lo schema del «547 % con cui ha
in comune anche le norme del cambio del-
Ia funicella della scala.

11 «547» ha la ECH3 ¢ il «563» ha la
ECH4,

Occorre notare tale differenza, come s’e¢
gia visto in altri casi, perché le due val-
vole hanno uno zoccolo diverso.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Montaggio della funicella del nomencla-
tore. — Fissare con saldatura a stagno un
rivetto ad un capo delle funicelle A e B,
infilandole rispettivamente nei fori 1 e 2

della puleggia C. eseguendo poi ai capi.

opposti un occhiello, assicarandolo median-
te saldatura. 7

A queste norme si riferisce] la figura
riportata qui sotto.

Cordine - Funicelle - Treccine

originali " DINAMID ., per scale radio
MARIO BISI - caseila postate 839 - MILAKD
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La posizione dei compensatori nel mod. « 563 ».

Montare la puleggia C sull’alberello N
del condensatore wvariabile fissandola me-
diante le viti 3-4-5,

Collocare la puleggia D in modo che il
foro 6 combaci con il foro sottostante e
passandovi una spinetta si eviterd alla pu-
leggia il movimento di rotazione agevolan.
do cosi loperazione di montaggio.

Passare la funicella A sulla carrucela E,
ed avvolgendola dalla destra sulla puleg-
gia D, agganciarla al piolino 7.

Girare la funicelln B per mezzo giro ver-
so destra sulla puleggia C e, passando per
la carrucola F, avvolgerla per due giri sul
perno G, portundola quindj sulla carru-
cola H andare con il passaggio sulla pu-
leggia D ad agganeiarla mediante la mol-
letta I, al piolinoe 8,

Messa a punto dell’indice. — Terminate
queste operazioni iniziare la messa a pun-
to, togliere la spinetta dal foro 6, montare
lu scala parlante, sistemare l'indice sui se-
gni M della scala, meltere il variabile in
posizione di tutto chiuso, allentare le viti

3-4.5, ricorreggere l'indice da eventuali spo.

stamenti quindi bloceare le tre viti suddette.

Sean by,

Il sintogramma e gli accessori
di comando per i modelli
« 547 » e « 563 »,
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MOD, PHONOLA « 565 »

(10-60). Si hanno due esecuzioni: il tipe
A & il portatile, Paltro & il soprammobile;
ha l'aereo a telaio. Pud essere alimentato
tanto dalla rete come dalla batteria interna.
Un esemplare « 365 % & realizzato per Dali-
mentazione a corrente continua della rete
e a corrente altermata pure dalla rete, L’al-
toparlante &€ a magnete permanente,

MODD. PHONOLA
« 567 » « 588 » «568-S»

0SC. INTERV. AERED

La disposizione dei-compensatori nel mod. « 567 »
e dorivati.

(10-75). I €567 & un soprammobile mo-
torizzato, il «568 » un radiofonografo, men-

tre il « 568 S» & Pedizione dj lusso sempre

del radiofonografo. I modelli A, analoghi,
differiscono nel tipo della valvola amplifi-
catrice di MF; rivelatrice ¢ CAV che & nei.
primi la EBF2 e in questi 1a 6BN8-G.

MOD., PHONOLA «571 »

(10-92), Ricevitore con antenna automatica.
L’inserzione della spina nell’apposita boc-
cola da la possibilita di escluderla e colle-
garla all’esterno. Si faccia attenzione, come
per tutti i ricevitori con valvole a serie mi-
sta (europee e americane) che 'indicazione
dello zoccolo & fatta attraverso una numera-
zione convenzionale dei piedini che in un
caso segue un senso e nell’altro quello op-
posto.

Si noti I'ampia possibilita di adattamen-
to della tensione primaria alla rete dovula
alla presenza di tre prese di aggiustamento
secondarie oltre le quattro principali.
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MOD. PHONOLA « 577 »

(10-89). 11 577 &€ uno dei pid piccoli appa.
recchi costruiti dalla grande industria, ha
le seguenti dimensioni di ingombro: cm

- 23X 12x14. Peso kg 3,400,

Ottiene i quattro campi d’onda su cui puo
essere sintonizzato da un gioco di commu-
tatori, su due ordini di induttanze, chia-
ramente illustrato dallo schema elettrico.

Le wvalvole impiegate sono di tipo
noto europee e americane, disposte come
segie © come si vedra dallo schema ripor-
tato qui appresso.

-— ECH4 — convertilrice europea;
— E¥9 — amplificatrice di MF europea;

— 6Q7-GT — rivelatrice, CAV, amplifi-
catrice di MF, americana;

— 6V6-GT — amplificatrice di potenza a
fascio elettronico americana;

— 6X5.GT — raddrizzatrice alimentatrice
biplacea a riscaldamento indiretto. amer,

Da notare che all’alimentazione si prov-
vede con un autotrasformatore; laccensio-
ne di tutte le valvole compresa la raddriz-
zatrice si pratica mediante un unico secon-
dario.

L’apparecchio & descrittoe dalla scheda
264.C.M .R.10. La ricezione si effettua me-

Il noto mod. « 577 ».

diante antenna automatica che consiste in
un dispositive interno di antenna-luce (v.
schema) sempre inserito sino a che non si
dispone una spina per un’antenna esterna;
nel qual caso D'antenna luce si disinserisce
automaticamente. - :

L’eventuale presa di terra & predisposta
attraverso un condensatore per evitare di
porre a terra franca la massa del telaio
che & collegata con la rete, appunto per la
ragione anzidetta dell'impiego dell’autotra-
sformatore.

F’ previsto un alloparlante supplementare
AL4 a magnete permanente adatto a funzio-
nare con questo modello,

L

cr5cr8§

S

C23:8ur

FIMI -

MOD. PHONOLA

Sean by,

« 381 » (ch. 560)
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MOD. PHONOLA « 575 »

{ 10-91), Realizza anche il mod. 579 ».

MOD. PHONOLA « 583 »

(10-95). Del «583» & stata realizzata re-
centemente una nuova serie per la stagione
4748. B’ un apparecchio di caratteristiche
salienti di cui & dato lo schema. E’ simile
al mod, ¢571 » salvo Paggiunta delPocchio
magico per la sintonia visiva.

=
g

b

‘»I;_“.

'4(/,

Il mod, «575» @ «575-A»,

MOD. PHONOLA « 600 »

(10-02). Dal suo schema riportato in que-
ste pagine vengono realizzati il « 601 . 402
- 603 5.

MOD. PHONOLA « 600-B »

(10-02/b). 11 Mod. «600B » sul «600 3,
dj cui & riprodotto lo schema, porta aleune
varianti dovute a wuna radicale revisione
della serie di valvole adottate. FEcco il con-
fronto fra le due varianti:

MODD. PHONOLA « 582 » « 583 » «600»  2AT 58 58
‘ 2A6 2A5 80
(10.95). Sono realizzatji dal «580». Han- - «600-B » AK1 AF2 AF2
no il medesimo schema elettrico, 2A6 TP4100 R7200
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e data con schema a se.
Vedere note sui modelli «505 5 e « 506 ».
Questi modelli adoettano valvole europee
a 4V di accensione tipi <« A>»; le valvole
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DINAMNICQ 00! M
&0 m or 2
o
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. £00
== s000 (o
‘ FDC@}DQQ x Tt T°
Fﬂ.n. T
- PHONOLA - MODD. « 600 » -« « 601 » - « 602 » -~ « 603 »
MCDD. PHONOLA « 401 » « 602 » E sono a 63 V., com’® notp (p. e. serie
rossa) e con queste sono realizzati vari ri-
« »
« 603 » « 604 » « 605 cevitori Phonola; come i1 mod. « 617 ».
(10-02). Questi modelli - « 601 s « 6023 Fare atlenzione che esiste un radiofono-
«603 » <0604 e «605» sono realizzati con grafo <« 605 » pin anziano le"h“‘ﬂo con il
lo schema « 600 » riprodotto aggiornato. telaio’ mod. « 600 »..
I modelli «6033% ¢ «603s sono radiofo-
nograft " in mobili differenti: il primo in '
stile barecco, il secondo in stile 900. MODD. PHONOLA « 621 » « 623 »
La derominazione « 605 » & stata piu tardi , .
usata per un altro modello. (1050}, Hanno lo stesso schema del mod,
€« 620 »
MODD. PHONOLA « 605 » « 606 »
_ MOD. PHONOLA « 622 »
t10-62). Hanno un proprio circuito per
In MF e la BF. La parte AF & in comune (1063) Radiofonografp in due telai (BF
con il telaio con cui :i montano i med. ¢ alimentazione in blocco separato); mobile
« 505y « 506 . con labirinto acustico. La predisposizione
" Per la conoscenza di questo modello dei comandi a pulsante & fatta mediante ap- -
a 605-606 » Jeggere anche lu nota sul med. posite viti di semplice regolazione disposie
&« 505-506 3, Con questo modello ha infatti sotto ogni tasto. Il regolatore di volume,
in comune la parte AF. La parte MF ¢ BF pure con asta di ecomando del tipo allun- R

gato, & collegato all’interruttore generale
primario (isolato). La polarizzazione della
seconda valvola cambia con il mutare di
gamma per variare la sensibilita relativa,

Pk L i
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F.LM.I. . MOD._ PHONOLA « 610 AUTORADIO »

Dispositivo per controllare il rendimento
in BF,

L’apparecchio & fornito di antenna auto-
matica: l'inserimento della spina per 'aereo
esterno esclude il contatto,

Il piano dei compensatori vale anche per
gli apparecchi Phonela 715 - 716 - 717 .
718 . 1010.

MODD. PHONOLA
«641 » « 642 » « 643 »

(10-24), I modelli ¢« 641y 642 » 0643 »
si realizzano con lo schema del mod. « 640 ».

MODD. PHONOLA
«631» « 632» « 633 »

(10.23), I modelli «631y «632» <633 »
=i realizzano con lo schema del mod. « 630 »,

MOD. PHONOLA « 650-B »

(10-25), E’ stato riprodotto lo schema del
mod. «650-B» con cui si realizzano altri
tre apparecchi, com’® detlo piu avanti.

Interessa pertanto riprodurre il disegno
dello zoccolo della valvola RT450 alimenta-
trice e finale di potenza fabbricata a suo
tempo dalla Zenith ora Philips.

It mod. «610» montato In una vettura italiana

(RBARRE
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Questa Nota di servizio interessa anche
il mod, « 670 M s che monta pure la stessa
valvola,

MODD. PHONOLA
« 651-B » « 652-B » « 653-B »

(10-25). I modellij <651 B» «652 B»
«653 B» si realizzano con lo schema del
mod. ¢650 B s.

MOD. PHONOLA « 670-M »

(10-04), Il mod. < 670-M » & un apparec-
. chio con un noto dispositivo (Brevetto Mas-
tini) per il funzionamento mediante Pintro-
duzione di un gettone o una monela nel
salvadanaio disposto presso il ricevitore,

Impiega la valvola doppia RT450 di cui
& dato sotto la voce «630-By il collega-
mento allo zoccolo.

MODD. PHONOLA
«b681» «682» « 683 » « 684 »

(10-26). 1 modelli «681» « 6825 «0683>»
« 634 » si realizzano con lo schema del mod.
« 680 5.

MODD. PHONOLA « 700 » « 701 »

{10.27). Con lo stesso schema riprodotto
in questo paragrafo sono realizzati i due
medelli «700» e « 701 ».

MOD. PHONOLA « 705 »

~ (10-8.n.), Furono costruiti soltanto pochi
esemplari del Phonola « 7055, non ¢& pos-
sibile per questa ragione dare lo schema
eletirico dell’apparechio. Il c¢irenito peral-

AEREO
s ™\
Cor omMQ
COMMUTATORE OoL omQ
- lf—— K @
GAMMA Ooc 0csO
O oc(O
065 . J

La disposizlons del compensatorl nel Phonola «622» -

 INTERVALVOLARE

il mod. « 716 » radiofonografo, Con guesto mobile '
& stato reallzzato anche 1l med. « 1010 » (Stagione
- 1939-40).

tro & assimilato a quello del Phonola « 900 »
del quale & dato il circuito completo. Tale

* eircumito & costituito da due sezioni originali

per ’AF e la conversione, e per Ia BF, Per
la media frequenza occorre riferirsi al Pho-
nola «880» che ha il medesimo circuito
dal «960» appunto limilatamente alla MF.
Questi circuiti sono riportati: vanno ricer-
cati in ordine numerico di modello nel pre-
sente paragrafo.

MODD. PHONOLA
«707 » « 708 » « 709 »

(10-28). Henno il medesimo schema per
la MF e la BF, lo schema dell’AF & uguaie
a quello de]l mod. « 617 ».

Il ¢707» & un soprammobile a scala in-
clinabile, il «708» come sopra, radiofo-
nografo, il « 709 » & un soprammebile Jusso
a scala fissa, MF 470 kHz.

Lo schema & qui riportato.

OSCILLATORE

-

OoL omMQO

| QoL

™ s N

QoL oM
oMQ OoL
@ @

oM

A J

« 716 n - « 717 » -

Ooc 0csQ

O ocO

« 715 » -

N

Qocs ocO

O ocO
_J

« 718 » - « 1010 »,
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F.IM.L - MOD. PHONOLA « 625 »
Vale per i modelli «867» «567-A» «625» «902»
(Vedere chiarimento sotto la voce «902»)

Sean by Ny, ‘
l adi%uns .

e wna edizione

Radio Industhria

b

Descrive le caratteristiche e i dati di funzionamento di
tutte le valvole a caratteristica americana: Fivre, RCA,
Sylvania. Contiene: le liste di preferenza RCA, l’equiva-
lenza dei tubi VT, un dizionario dei tipi, vari schemi

L 6 O O tipici d’impiego, una gaida per sostituzioni e ricambi. Com-
. .-

prende 4 tavole fuori testo ¢ numerosissime tabelle originali,

RADIO INDUSTRIA
Edizioni Tecniche - Milano, Via C. Balbo 23, C. C. P. 3/22468
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F.IM.L - MOD, PHONOLA « 630 »

MOD. PHONOLA « 710 »

(10-64). Per lo schema eletirico ha delle
proprie MF e BF; T’AF & uguale a quello
del Phonola « 617 riprodotto sotto tale
voce,

MODD. PHONOLA « 715 » « 716 »

(10-65). Il primo & un soprammobile con
lachisintografo e il secondo un radiofono-

-~ — e e -—
ltie nRossc VERDE
———

grafo con tachisintografo e sintogramma el-
littico. La polarizzazione del catodo della
convertitrice . varia a seconda della gamme.
Si tenga presente,nel controllo delle tensioni,
che puod variareda 2 a 6 (il valore maggio-
re & per le OM e le OL), MF 470 kHz.

E’ dato il disegno della disposizione dei
compensatori e dei nuclei di AF. Tale dise-
gno & in comune con i modelli ¢« 717y .
«718» e ¢1010 . ’
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PHONOLA"707, (Schema MFe BF)

F.

LML

AF come 617 ~

MODD. PHONOLA « 717 » « 718 »

{10-66). I modelli «717» - ¢ 718 » sono
da assimilare alla coppia « 715 - « 716 ».
Essi non sono molto recenti (adottano le
ECH3) e quindi non hanno richiesto la
pubblicazione degli schemi, Peraltro le due
coppie sono realizzate con telai’ molto si-
mili; guesti «717» e « 7183 havno unm
push-pull con reazione negativa.

La disposizione dei compenszatori e dei
naclei per questo modelle & identica a
quella del mod. «622». Il disegno, gia ri-
portite sotto quella voce, non viene qui ri-
prodotio.

MODD. PHONOLA
«720» « 721 » « 722 » « 723 »

{(16-05). T modelli «721» «722» <« 723>
sono stati realizzati mediante I'impiego del
telaio con cui & stato montato il mod, « 720 »
di cui & dato lo schema eon il quale si
realizza anche il mod. « 820 5,

MOD. PHONOLA « 740-1 »

(10:07. T1 mod. « 740-1» costituisee una
variante del « 740 ». E* date leo schema ag-

— Aflaceo,
|m1- molorino
= |
Alla refe
5000 F

giorneto ¢ completato di tutti i dati del
mod. «740-1», 11 disegno serve anche per
il « 760-1 » in quanto i segni tratleggiati in-
dicano appunto le lievi aggiunie per rea-
lizzare questo modello che & un radiofo-
nografo,

MODD. PHONOLA
w740 » « 741 » « 742 » « 743 »

(10-07). I modelli « 741 « 7425 « 143 »
sono statl realizzati con il mod. « 740 » che
1_'ea‘1izz;l znche il mod. « 760 ».

MOD. PHONOLA « 750 »

{10-06/b). 11 mod. €750 » si realizza con
il mod., « 730 E* un radiofonografo e la
variante & indicala con lJinee tratteggiate,

Riferirsi, appunto, allo schema «730» che
appare nelle pagine seguenti.

MOD. PHONOLA « 760 »

(10-05/L), 1! mod. «760» & realizzato
con il medesimo schema del mod. « 740 »,
E’ un radiofonografo,

B.N
|
t
. > ;
R - Ds 435/122
n .
)
o Cceilaz,
PFI ° Dinamico
1
- Thda
w00pf,  iogoo P
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. MODD. PHONOLA «707» «708» «709» PARTI MF-BF (AF DEL 617)
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F.LM.I . MOD. PHONOLA « 710 » PARTL:MF - RIV . ALIM.
(AF IDENTICA AL MOD. « 617 »)

MOD., PHONOLA « 760-1 »

(10.07), 1 mod. «760.-15 si realizza con
il circuite ¢ 740-1» e con le lievi varianti
indicate nello schema con linee tratteggia-
te. E' un radiofonografo,

MODD. PHONOLA «770» « 771 »

(10-09). II mod. « 771 » si realizza con lo
schema del mod. « 770 » con cui si realizza
anche il mod. «780» e derivati.

MOD. PHONOLA « 780 »

(10-09/b). 11 mod. <« 780 » & realizzato con
lo schema del mod. «770s. Con questo telafo
sl realizzano anche i modelli «781» e «783>.

MOD. PHONOLA « 790-1 »

{10-11), E’ stato riprodotto lo schema ag-
giornato ¢ completato di tutti i dati del
mod. « 790-1». Nei confronti del « 790 »
mostra una variante: la sostituzione della
rivelatrice che in luogo della vecchia 57 &
una 75 doppio diodo triodo.

’ MODD. PHONOLA
«791» «792» « 793 »

(10-11), Con lo schema del mod. « 790 »
si realizzano gli apparecchi modd., « 791>
«T92% e ¢« 193 ».

in onore di

numero unico

guglielmo marconi nel

cinquantenario
della radio

Compendio storico -tecnico dei primi cinquant’anni di vita
della radio, Vi collaborano le maggiori firme del campo
radiotecnico nazionale ed estero. Tutte le applicazioni della
radio vengono prese in esame con rara competenza.

Un numero storico che
non puo mancare nella vostra biblioteca

Richiedetelo a ‘*RADIO INDUSTRIA,, - Milano - Via C. Balbo, 23
versando L. 500.- sul Conio Corrente Postale 3/22468
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MOD.

MOD. PHONOLA « 807 »

(10-31). Ha in comune con il « 617 » pa-
rimenti al < 707 ». il circuito di AF. Per la
MF ¢ la BF ha uno schema qui riportato.

MOD. PHONOLA « 820 »

{10-05/b). Il mod. « 82}y & realizzato cen .

il medesimo schema de! mod. « 7203,

MO‘DD_. PHONOLA « 851 » « 853 »

{10.16). Con lo schema del mod. «850»
si realizzano 1 modelli «851» «853».

MOD. PHONOLA « 860/1 »

10-17). E* identico al mod. « 860 s, saivo

variazioni di lieve entitd con due conden-

satori fissi nuovi e due di valore mutato,
una resistenza nel II° trasformatore di MF
viene soppressa. Nell'«860/1» si nota un
filtro d’antenna. Lo schema appare in que-
ste pagine,

PHONOLA

X Nx

ﬁ

aM -

«807» PARTE BF

MODD. PHONOLA « 861 » « 863 »

(10-17). Con lo schema del mod. «860>»
¢i realizzano i modelli «861 > e ¢« 863 ».

MOD. PHONOLA « 870 »

(10-67). La raddrizzatrice V4 & una WE54
europea oppure, negli esemplari a cid pre-
disposti,” ¢ una 80 a caratteristica america-
na. L’accensione della raddrizzatrice & stata
modificata in conseguenza. T

MOD. PHONOLA « 880 »

(10-78). L’amplificatore di AF & sul prin-
cipio del radioconverto. L’amplificatore di
MF ha uno schema utilizzato per vari altri
complessi come: «900» . «910>» - «960 » -
<980 » tenuto presente che negli apparec-
chi telesinto non va considerato il collega-
mento indicato con « Non esiste nel Tele-
sinto ». Ha un proprio schema per la BF.
I’altoparlante di questo complesso & for-
nito di bobina di neutralizzazione come in
molti Phonola. La sua eccitazione & costi-
tuita da due sezioni: una sul positive ¢ lal-

PHONOL A*807, tSchema BF)

AF come 617 - MF‘schemaaparl’e'
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FIMI. . MOD,

tra sul negativo. Questo circuito & stato qui
riprodotto.

Qui viene anche riprodotto un disegno di
dettaglio da cui si puo vedere tutto il com-
plesso fonico con le sue parti essenziali, co-
me: il cono solidale alla bobina mobile;
la bobina di neutralizzazione; il trasfor-
matore di uscita e le due bobine di campo.
[n quanto a queste il lettore osservera che
la FIM.]I nel mod, «880> ha adottato il

Sooo0 N

200000

PHONOLA « 830 »

L3

criterio dj dividere in due 1’eccitazione po-
nendola parte sul massimo negativo é par-
te sul massimo positivo del circuito di ali-
mentazione (osservare lo schema). Le due
bobine hanno rispettivamente 1850 e 650 (1.
La bobina che ha questo secondo valore &
disposta come elemento autopolarizzante
tra il eircuito @i accensione delle valvole
final; 2A3 e I'estremo negalivo del circuito
di alimentazione.

- S11A :jF: *

MOD. PHONOLA

_ N
I
+! zla:\ l
i 0.025aF
I 1
o /
t 1
- '[I:rgvvx -4
s =
4 :

« 840 »

~
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F.IM.I. - MODD. PHONOLA « 850 » -

« 851 » - « 853 »

Tunitevi
di:

G. Bruno Angelelli

panorama
delle nuove
valvole riceventi
americane

Contiene una premessa, un vasto sguardo gene-
" rale, liste di preferenza RCA, le equivalenze dei
tipi VT, dizionario del tipi, tubi italiani Fivre,
un capitolo sulla sostituzione dei vecchi tipi,
Descrive dunque le ‘caratteristiche e i dati di
funzionamento di tutte le valvole a caratteri-
stica americana: Fivre, RCA, Sylvania,

L. 600

Editrice “ RADIO INDUSTRIA,, Milano VII - Via C. Balbo, 23

detta 2 edizione

n‘&!;w "' R
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ECCITAZIONE

N

8lanco 1~
5_VERDE
BLEw ¢

Sean by N, AL

Gli elementi dalla parte fonica del mod, « 880 ».

MOD, PHONOLA « 900 »

(10-79). Ha un proprio schema BF. Per
I’AF a selettivita variabile e la BF ha gli
identici eireniti del « Phonola 880 ».

MOD. PHONOLA « 910 »

(10.80). Schema AF proprio; MF del Pheo.
nola 880 con esclusione della parte indicata
con: « Non esiste nel Telesinto »; BIF pro-
pria. Di questo apparecchio & dato un dise-
gno d’assieme con la deserizione illustrativa
del Telesinto. E’ riportato tale caratteristico
disegno alla voce « 910 ».

MODD. « 940 » «940/1»

{10-38). E’ un cinque valvele con i se-
guenti tipi: ACHI . WE22; AF3 . WE33;
55. AL4 . WE38: AZl . WES54.

R \ |
N
e

B8OBINA_MOBILE

TRA/FORMATORE DU/CITA |
17 435/10%

1079

Piano del component| I"altopariante elettrodinamico.

La variante «940/1 » utilizza la seguente
serie: ACH1; 78; 75; AlL4; 80.

Le quattro posizioni del commutatore di
gamma riguardano: onde corte - onde me-
die - fono . locale,

MODD. PHONOLA « 945 » « 946 »

{10-82), Hanno l’identico circuito elettrico,

MOD. PHONOLA « 960 »

(10-83). Ha un proprio schema per I'AF
(che serve anche per il « Phonola 980 »);
la MF & identica al « Phonola 8803 senza
il collegamentio indicato con « Non esiste
sul Telesinto »; ha un proprio schema di

BY.
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Scmb\ /)/h F.LM.Ii. - MOD. PHONOLA « 860-1 »
U

MOD. PHONOLA « 980 »

(10-84). Ha lo schema dell’AF identico
al « Phonola 960 »; la MF identica al « Pho.
nola 880, tenendo tuttavia presente che
noit va considerato il gruppo di collega-
“menti che non vengono impiegati sul Tele-
sinto. La BF ha uno schema elettrico pro-
prio, riprodotto in questo capitolo,

MODD. PHONOLA « 1006 » « 1008 »

(10-85), Suddividendo in tre parti questo
complesso si hanno: un proprio schema di
BF; lo schema di AF & il medesimo del
« Phonola 617 »: lo schema di MF & il me.
desimo del « Phonola 807 5.

MOD. PHONOLA « 1010 »

(10-86). Quattro delle dieci valvole di
questo ricevitere sono sullo stadio di wuscita
quali due coppie in controeffetto. Il com-
plesso che assorbe 200 W dalla rete puo

18

fornire 30 W di-potenza d’uscita. Le quut.
tro finali sone del tipo 6B4G.

Per la disposizione dei compensatori e
dei nuelei di AF vedere « 715-716 ».

Il mobile e il medesimo di quello adot-
tato per il mod. « 716 ». V. sottoe questa voce.

MODD. PHONOLA
« 1800 » «1800/1 »

(10-87). T meodelli «1800» e «1800/1 5 a
diciotto valvole hanno in comune lo schema
elettrico del’AF limitatamente al comples-
so dei comandi e quello della BF. Trattasi
di schema a doppio cambiamento di fre-
quenza. il primo su 470 kHz e il secondo su
2200 kHz, L’oscillatore fisso & tarato su 1730
kHz. I due radiofonografi differiscono di
qualche lieve modifiea, nell’AF e nella MF,

MOD. PHONOLA « ROMA »

(10-88). Anche la F.ILM.I. ha costruite il
mod. « Roma » utilizzande valvole di tipo
Fivre, v, schema apparso a pag. 81 sotto la
casa Allocchio, Baechini & C,
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F.LM.I. - MOD. PHONOLA « 902 » BF. - ALIM.

(10-100). Questo ricevitore appariiene alla
serie motorizzata che richiama altri 3 meo-
delli ¢ derivati, che sono precisamente: il
mod. «567», il ¢«567A . il «6255. Del
«902» viene fornito uno schema parziale
per la bassa frequeinza.

I vari modelli si equivalgone per la parte
essenziale relativa all’ impiego del motore
per il comando di sintonia, a un gruppo
AF con contatti striscianti, ecc.

La parte AF che pud servir bene per i
quattro telai, & stata disposta sotto la voce

C} AL ALTOPARLANTE

o] veo scwema pF Fron-or
PIEIDELETTRICO
SRSt TS INY pearecTone

!
|
L}
RIPRCDY ZIONE :
1
i
INCISIBNE t
]
l
I
H
|
!

4LL2 PRESA
oud

e R T T e

= ICNOFONG

Schema def fonoincisore incluso nef mod. «902»,

« 625 ». Qui di seguito vengono poste in ri-
lievo alcune differenze.

— 11 «567 A» varia dal « 567 » per ele-
menti di lieve entita, E’ jmportante tuttavia
notzre che & stato fatto I’impiego di una
FF9 in alta frequenza, in luogo di una
EF8 — il che comporta delle intuitive va-
riazionli nel eircuito, specie il ritorno dj gri-
glia — limpiego della 6BN8-G in luogo del-
la EBF2, quale rivelatrice, generatrice di
tensione inversa per il CAV e amplifica.
trice.

— I1 «625» impiega una EF9 in luogo
della EFM1, la quale nei modelli precedenti
funziona da amplificatrice di BF e da indi-
catrice di sintonia. Qui Iocchio magico &
una EM4. In pin vanno notate la soppres-
sione dell’attacco cuffia e lievi modifiche nel
circuito di alimentazione,

— I1 «902 » ha pure un indicatore di sin.
tonia elettronico EM4 ¢ una bassa  fre-
quenza speciale, di cui & dato lo schema par-
ziale, capace di fornire 10W di potenza, dato
che ha due EL3 in push-pull, I} complesso
¢ anche fornito di dispositivo fonoincisore,
di cui & dato lo schema di dettaglio in unio-
ne all’ apposito richiamo fatto sul circuite
delPaltoparlante.
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