CARISCH S. A.

GENERALITA

(5-00) Per i lettori che desiderano stabi-
lire analogie costruttive tra i vari modelli
sara utile I'informazione secondo cuj esisto-
no interessi commercizli tra la casa Carisch
s.a. e altre marche consorziate, di cui si fa
descrizione a parte, elencate qui di seguito:

KING’S RADIO
Marca diffusa dalla Soc. Commerciale A-
driatica di Trieste,

RADIO ARGUS
Marca diffusa dalla ALCER. A, Jdi Mi-
lano.

RADIO MONCENISIO
Marea diffusa dalla Soe, Moncenisio di To-
rino.
RADIO VIS
Marca diffusa dalla Soe, Vis-Radio di Na-
poli. » .
CARISCH RADIO
Produzione diffusa dalla Carisch S.A. di
Milano, e di cui si traita qui di =eguito
con ampiezza di dati e di particolari il-
Tustrativi,

Per guanto riguarda la produziene Ca-
risch s.a. la Collezione Monografica di Ra-
diotecnica (C.M.R.10) ha incluso nella secon-
“da serie di schede individuali vari circuiti.
Qui di seguito la serie i & arricchita
di elementi nuovi e di precisazionj che- con-
sentiranno di formare, negli interessati, un
eriterio di orientamento. su questa produ-
zione, abbastanza attendibile.

Valori “delle tensioni di lgvoro. — Dove
¢ possibile vengono forniti i valori delle
tensioni a eni sono sottoposti i tubi in fon-
zionamento. Nei modelli pitt anziani si nota
una diminuzione dei valori negativi di gri-

glia sulla convertitrice e sulla amplificatrice
di MF, sulle onde corte, con la finalita evi-
dente di aumentare la sensibilita dell’appa-
recchio su questi campi. Cio é ottenuto me-
diante un contatto disposto sul commutatore
di gamma. I valeri sono rilevati con un
voltmetro ad alta resistenza (20000 () per
volt),

Medie Frequenze. — Per tutti i modelli
Carisch e quelli delle case consorziate, il va.
lore della media frequenza & 465 kHaz.

1 Modelli 1946-47. — Tra gli apparecchi
di produzione piuttosto recente va notato
che:

« Cervino $ corrisponde a « Sardegna »
« Bernina » corrisponde a « Molise »
« Vesuvio » corrisponde a « Umbria »

Tuoltre il mod. « Lazio » rappresenta T'e-
dizione fono del « Sardegna »,

MOD. « 535 »

(5-09), 1 dati di questo 5 valvole di cumi
peraltro & pubblicato lo schema, sono rias-
sunti qui di seguito,

Teratura della media frequenza: kHz 465.

Valore dell’eccitazione: ohm 1500, Tensio-
ne ai capi del dinamico: 110 volt ec.

Tabelly delle tensioni:

Placca G, P.osc. Schermo
ECH1 245V —2 V. 100V 85V,
EF9 2V —2 ¥ — BV
EBC3 90V —2 V . —
EL3 233V 55V — 245V
AZ1 365 V — — —

Queszto ricevitore ha uua perfet’a analogia
con i modelli King’s Radio €533 » e Radie
I7is Mod. « Ticine 3,
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MOD. « BERNINA »

Nora: lI mod. « Bernina » corrisponde al
mod. « Molise» di cui & dato lo schema
accompagnato da una neta con la tabella
delle tensioni di lavoro.

MOD. « CALABRIA »

(3-06). Questo 6 valvole, di cui & dato lo
schema, implica I'uso di una serie mista di
tubi comprendenti anche una EM4 (croce
magica) eurdpea. Le medie frequenze sono
accordate su 465 kHz. L’altoparlante ha
1750 ohm di resistenza e ai suoi capi si mi-
surano 105 velt ce.

Tabella delle tensioni:

Placca G, P.ose. Schernio
ECH4 240V, —68YV 90V 95V
EF9 240V —08Y — 105V
EBC3 37V 29V — —
EL3 230V —o68Y — 240V
E5Y3 350V — — —
EM4 240V — — —

La tensione negativa di griglia mediante
gioco di commutatore varia per la EF9 ¢ Ia
ECH4, e resta — 6,8 volt per le onde medie
e —295 volt per le onde corte.

ECHA4

MOD. « CELLINI »

« Cellini »,

1t mod.

MOD. « CERVINO »

Nora: 11 mod. ¢« Cervino » corrisponde al
mod. ¢ Sardegna » illustraio nelle pagine se-
guenti.

MOD. « LAZIO »

(5-02}). Questo supereterodina a 5 valvole
& un radiofonografo, 11 disegno & in comu.
ne con il soprammobile « Sardegna .

-Lla presa di alimentazione del motorino
fonografico & praticata sulla tensione della
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CARISCH RADIO - MOD. « RAFFAELLO »

rete, percio va tenuto presente che nel ecam-
hiare tensione non solo occorre adattare il
valore dell’ingresso dell’apparecchio, ma an-
che sull’apposita contattiera ‘del motorino.

I1 valore della MF & 465 kHe,

Il valore della lobina di eccitazione del
dinamico & 1850 ohm, ai capi si leggono
120 V ec.

Ecco una tabella della tensione di lavoro
delle 5 valvole.

Tabella delle tensioni;

Placca G, P.osc. Schermo
6A8-GT 200V  —32V 200V 85V
6K7-GT 200V 32V — HEAY
6Q7-GT 105V 16V -  —
6Ve-GT 190V —11 V — 200V

6X5-GT 325V — —_ —

I’alimentazione si effettua mediante anto-
trasformatore.

MOD. « MOLISE »

(5-01), Questo 5 valvole, di cui & riportato
lo schema completo, ha i seguenti dati:
Taratura delle MF: 465 kHz,

Tubella delle tensioni:

Placca G, P.ose. Schermo
ECH4 280V —29V 110V 80V
EF9 240V —29V — 85V
06Q7 130V 29V — —
o6vVo 230V — 125V — 240V
5Y3 360V — L — —

Dinamico: cceitazione 1580 ohm con 95
volt ce. ai capi.

MOD. « PUCCINI »

Il mod. « Pucclni»,

Sean by N
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MOD. « RAFFAELLO » Tabella delle tensioni:
. Placca G, P.ose. Schermo
N AL T Rt
oy €68 e one e prevede EFY 245V —25V 100V
Vimpiego di un indicatore dj SI.UIOIIIR eu- EBC3 WY 25V _ o
ropeo come & europea tutta la serie dj tubi; EL3 2BEV 56V w5V
AZ1 360V — — —_
EM4 245V — — _

Questo ricevitore ha delle strette analogie °
con il Radio Vis mod, « Tevere s ¢ il King’s
Radio Mod. « 650 3.

MOD. « SARDEGNA »

(5-02). 1 dati di questo telaio sono ripor-
tati sotto la voce « Lazio», dato che lap-
parecchio si denomina « Sardegna» quando
¢ un soprammobile e «Lazio» quando &
un radiofonografo. Lo schema riportato va-
le per entrambi, dato che le lievissime va-
riantj sono indicate dal disegno.

Attenzione al faito che il motorino fono-
grafico ha una presa diretta dalla rete di

Il mod. « Rafiaello ».

la MF & tarata su 465 kHz. L’eccitazione alimentazione. In caso di cambio occorre
del dinamico ha 1800 ohm e ai suoi estremi rego]are anche il motorino sul val()re della
si leggono 115 veolt ce. rete, )
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MOD. « SICILIA »

(5-03)., Questo telaio, di cui & slato ri-
prodotto il eircuito, implica P'uso di 3 val-
vole pil una e lavora su due gamme d’on-
da. Impiega tubi europei e precisamente un
triodo eptode ECH4 per la conversione; un
pentodo EF9 per I'amplificazione di MF ¢
un doppio diodo pentodo di potenza EBL!
per la rivelazione, CAV e amplificazione di
nscita.

La raddrizzatrice ¢ I'americana 5Y3, ma
sugli apparecchi dall’l al 22 e —371-372 &
stata montata per raddrizzatiice WE5{ eu-
ropea.

Il valore della MT & di 465 kHz,

Tabelle delle tensioni:

Piacca G, P.osc. Schermo
KCHA 255V —3 VO 95110V 107V
EF9 255V —3 ¥ —— 95V
EB1.1 245V — 6V — 255V
5Y3 345V —-- — —

1) valere dell’eccitazione del dinamico &
di 1300 ehm, ai suoi capi :i misurano 85
volt ce.

MOD, « TERSICORE »

(5-07). Questo 5 valvole & forse uno dei-
pit anziani della ditta Carisch. Si vede an-
che dall’impiego dell’ottodo come converti-
tore di frequenza. Esso fu costruito infatti
nel novembre del 1939.

Va notato che nel gioco dei’ commutatori
il negative di griglia per 'ottode e per I'am-
plificatrice di MF cambia da — 6,5 sulle OM [
a —2,5 sulle onde corte.

La bobina di eccitazione del dinamice ha
1900 ohm e 4i suoi capi st misurano 85 ce.

MOD. « UMBRIA »

i5-041. Riportate lo schema con tutti i
dati di questo telaio possono interessare an-
che i valori della MF (465 kHz) e delle ten-
sioni delle varie valvole rilevate come al
solito mediante uneg strumento di 20000 ohm
per volt. Si noti che questo telaio comprende
anche una indicatrice di sintonia a caratte-
ristica europea EM4,

6VE

80255 F

S00pF " i
5000pF v
50K}
v
!
! &
-
“souopr

<
x 4, £3
2% o
A7 2
3
[ o
@
x
= .
=3
=
ts
=
=] -
2
<
A
AnF
) ELE WA 7

anf

5000pF

o

110V 125 140 160 220 ;
= e

CARISCH RADIO - MOD, « UMBRIA »



134 G. B. AncerLetry . Il Manuale del Radiomeccanico

6K6

£000 oF

= |

74

o (é) 10V 125 140 160 220
™M

7.

CARISCH RADIO - MOD. « VENETO »

Tabella delle tensioni:

Placca G, P.ose. Schermo
ECH4 250V — 35V 100V 85V
EF9 250V — 35V — 110V
6Q7 120V — 35V — —
6V6 240V —135V  — 250V
5Y5 350V — — —
EM4 250V — — —

Da notare che la tensione della placea
oscillatrice cambia per le tre posizioni de!
commutatore di gamma ed & 105 V su OM;
0 su 0C e 100 su OCC. Ul valore dell’ecci-
tazione del dinamico & di 1300 ohm e ai ca-
pi si misarano 90 volt cc.

MOD. « VENETO »

(5-05), Questo 5 valvole della serie mista
risale al 1940. La media frequenza & tarata
su 463 kHz.

Tuabella delle tensioni:

Placca G, P.osc. Schermo
ECH3 255V — 65V 80V 55V
EF9 255V — 657V — 100 Y
6K 7 130V — 2V — —
6K6 230V —19 ¥ — 255V
5Y3 320V —_ — —

Da notare che tanto la ECH3 che la EF9
hanno un valore variabile della tensione d&i
griglia che su OM & —6,5V e su OC &
—2,2 V, cosi varia la sensibilita dellappa-
recchio che azumenta sau OC.

Leccitazione & 18000) ¢ 85 V si hanno ai
suoi capl.

MOD, « VESUVIO »

Nora: 1l mod, « Vesuvio » corrisponde al
mod. « Umbria s illustrato nella pagina pre.
cedente, E’ dato lo schema elettrico e sono
forniti i valori delle tensioni di lavoro dei
vari tubi, e altre particolariti utili al « Re-
dio Service s,

Sew by Ny


OSPITE


