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MOD. « 414 »

(29.08), — Ricevitore per onde medie
super a quattro valvole 6A8 - 6K7 - EBLI -
80, notevolmente diffuso. Vengono date le
norme di collaudo e messa in passo, nonche
qualche indicazione per la ricerca dei gua-
sti pid comuni,

LA RICERCA DEI GUASTI

Mancanza completa di funzionaemento:

a) se Yapparecchio non i accende, con-
trollare:

— 1 fusibili nelle spine del distributore e
adattatore di tensione;

1* TRASFORMATORE M.F.\ 2° TRASEORMATORE M.F
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Eienco pEl componenTI DEL S.AF.AR. Mob. ¢414 »

Resistenze

R1 6,5 MQ

R2 100 ohm

R3 50.000 »

R4 50.000 >

R5 25.000 »

Ré6 20.000 »

R7 2000 >

RS 500 »

RY 0,5 MQ

R10 4.000 ohm

R11 0.5 MQ

R12 10.000 ohm

R13 0,5 MQ

R 14 150 ohm

R15 200 »

R 16 100 »

R17 0,3

Pl Potenziometro regolatore di

volume eon interruitore

Condensatori
CV1-CV?2 Blocco condens. variabili eon

compensatori

— il cordone di alimentazione per con-
tinuitd; le saldature; le spine di attacco;

— linterruttore di linea;

— la continuitd dei collegamenti tra ba-
setta dei collegamenti del cambiatensione
e il trasformatore;

— la . continuita degli avvolgimenti del
trasformatore <di alimentazione.

b) se Papparecchio si accende:

— posto chie si accenda solo la 80 e non
le altre valvole e le lampade del qua-
drante, si deve controllare un eventuale
corto cireuito verso massa del secondo capo
del circuito a 6,3 V (altro 8 gia a massa);
in questo caso il trasformatore da un forte
ronzio. Tale secondario pud essere inter-
rotto.

— se le valvole si accendono, ma lap-
patecchio & completamente muto, e la 80
ha una nuvoletta lattiginoso-bluastra nel-
Iinterno, gli elettrolitici del filtro sono in
corto circuite, cosi come qualche capo del-
’AT pud essere a massa.

Funzionamento debole o irregolare.

@) forti scariche anche con aereo stac-
cato: falsi contatti nei circuiti di AF e MF;
valvole difettose; discontinuitd nel circnito
di alimentazione;

- CR2-CR3 Compensatori in aria bloceco

CR5-CR6
CR7-CR8
CR1-CR2
CB2-3.4-5-6

CB1 a carta 0,1 uF

CB7 a carta 0,1 uF

CB8 elettrolitico tubolare 10 uF
CB9.CBI0 » a blocco 8+8 uF

completo

CB11 » tubolare 50 wF
"CB 12 » tubolare 4 pF
C. 1 a mica 2.000 pF

C, 2 » ¥ 5

C. 3 > » 300 »

C. 4 > » 380 »

C. 5 » » 50.000 »

C. 6 » > 200 »

C. 7 » » 2000 »

C. 8 > » 200 »

C. 9 » ¥ 200 »

C. 10 »  » 100 »

C, 11 > » 500 »

C. 12 > » 20.000 »

C. 13 s » 40,000 »(2cond.inlpar)
C, 14 » » 2000 »

C. 15 > » 10.000 »

C. 16 s> » 20.000 »

b) ricezione molto debole: commuta-
tore < fono.radio» in posizione «fono»;
valvole difettose; hobine interrotte; tara-
tura imprecisa;

¢) impossibilitd di regolare il volume:
potenziometro difettoso (in genere inter-
rotto); collegamento dello stesso interrotto
verso R14 . R16;

d) forti scariche durante le operazioni
di sintonia: contatti o corpi estranei fra le

- lamine dei variabili;

e) distorsione anormale: schermo della
EBL1 (metallizzazione verniciata in rosso)
che va a contatto con lz massa, E’ facile clie
il piombo della Dogana sia la causa di una
dispersione a massa toccando qualche par-
te metallica: isolarlo con nastro isolante.

A questo proposito converrd spiegare che
In schermatura della valvola & collegata al
catodo e che questo va a massa atiraverso
un sistema di polarizzazione automatica,
percid un contatte diretto tra schermo me-
tallizzato e massa dell’apparecchio deve
considerarsi intempestivo.

-

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Per compiere queste operazioni di messa
in passo con lefficacia dovuta occorre ado-
perare un oscillatore modulato e un indi-
catore d’uscita collegato alla bobina mobile
dell’altoparlante,
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a) Allineamento della media frequenza.

Si collega I’oscillatore sulla griglia della
6K7 curando che P’accoppiamento sia piut-
tosto lasco, si allinea il secondo trasfor-
matore di MF agendo sui compensatori CR8
e CR7. 11 valore della MF & di 470 kHz.
Sulla pratica dell’operazione non & il caso
di insistere. Si sa che a parita del valore
segnale in ingresso, la regolazione deve
portare al massimo valore della tensione
di wseita. Si consiglia di mettere in passo
sul primo appunto il secondo trasformatore.
Il primo comunque ha i compensatori de-
nominati sullo schema e nell’appozsita figura

CR5 e CRo.

b) Allineamento de! circuito oscillatore.

Si collega, con un condensatore di piccola
capaciti, ’oscillatore sulla griglia della 6A8;
si pone l'oscillatore su 1400 kHz, l'indice
della scala del ricevitore a 1400 kHz, e si
cerca la massima uscita agendo su CR3. Si
passa poi loscillatore a 600 kHz, I'indice
della scala a 600 kHz e si cerca la massima
uscita agendo su CR4,

E’ opportuno passare ancora alternativa-
mente a 1400 e a 600 kHz fino a che non
vi siano piu ritoechi da fare. Si controlli

poi qualche punto intermedio: la preci-
sione della taratura & di circa &= 5 kHz.

¢) Allineamento dello stadio d’entrata.

Si collega 'oscillatore al morsetto d’aereo:
si pone l'oscillatore a 1400 kHz e si agisce
su CR2 per la massima uscita.

Si passa poi a 600 kHz; CR2 non dovreb-
be pilt essere mosso, ma se invece si richie-
de una variazione di capacita e se si tratta
di piccolissimi spostamenti, si pud agire su
CR4 spostando contemporaneamente 1’in-
dice sulla scala: cosi facendo perd si altera
la taratura dell’oscillatore, quindi pud es-
sere ammesso solo per pochi kHz, Per spo-
stamenti maggiori conviene controllare la
taratura della bobina L, ed eventualmente
sostituirla; controllare il condensatore va.
riabile, ed eventualmente sostituirlo,

d) Allineamente del filtro daereo,

Lasciando l’oscillatore collegato sul mer-
setto d’aereo lo si pone su 470 kHz (valore
su cui sono accordati i trasformatori di MF)
con condensatori variabili a 515 kHz ¢ si
agisce su CR1 fino ad avere la minima usci.
ta: man mano che I'uscita diminuisce, si
aumenta la iensione dell’oscillatore, per ot-

tenere una perfetta sintonia.
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N.B. — Nel riferimento tra indici e con-
densatore variabile, e nelle operazioni di
allineamento, cosi come nella revisione del
funzionamento- del comando di sintonia, si
tenga presente che, a condensatore variabile
tutto chiuso, 'indice deve essere a fondo
scala e segnare sulle onde medie 515 kHaz.

MOD. « 416 »

{29-16), — Ricevitore a quatiro valvole,
super per onde medie descritto anche dal-
la scheda C.M.R.10 n, 129, Alimentazione a
corrente alternata, Valvele: ECH3 . EF¢ .
EBL1 . WE54,

E dato, ‘oltre allo schema elettrico, il di-
segno del telaio con una vista posteriore e
una vista superiore.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Per la taratura dell’apparecchio sono con-
sigliate le seguenti operazioni che si pos-
sono effettuare con limpiego di un gene.-
ratore di segnali modulati e un indicatore
di uscita da collegarsi alla bobina mobile
dell’altoparlante,

H med. « 416 »

Media frequenza: frequenza di allinea.
mento 465 kHz,

Sintonizzare il generatore di segnale mo-
dulato a detta frequenza e collegarne l'u-
scita alla griglia della valvola EF9.

Allineare i due circuiti del 2° trasforma.
tore spostando a mezzo di un giravite di
materiale isolante i due nuclei ferroma-
gnetici (dal foro superiore e inferiore dello
schermo),

Passare poi sulla griglia della valvola
ECHS3 e ripetere l'operazione sul 1° trasfor.
matore, ritoccando, se necessario, anche il
2° trasformatore.

Alta frequenza: Collegare il generatore
di segnali modulati sintonizzato su 500 kHz
ai morsetti antenna e terra. Portare I'indice
della scala parlanie all’estremo destro (500
kHz) e muovere (avvitando ¢ svitando) il
nucleo dell’oscillatore (piano superiore del
telaio) fino a centrare esattamente il segna.

le. Passare col generatore di segnali e con
I'indice della scala parlante alla frequenza
di 1400 kHz; allineare, a mezzo dei com-
pensatori posti sul variabile, prima P'oscilla-
tore poi Pantenna fino ad ottenere la massi-
ma uscita,

Portare il generatore a 60¢ kHz ed anche
I’indice a tale frequenza. -

Ritoceare il nucleo dell’oscillatore e alli-
neare il circuito d’antenna a mezzo del nu-
cleo relativo (sotto al piano del telaio in
testa al supporto delle bobine oscillatore e
antenna).

Tornare a 1400 kHz e ritoccare-i com.
pensatori delle due sezioni del variabile
(sempre prima quello dell’oscillatore poi
quello di antenna) fino alla massima uscita.

Ripetere, se del caso, le operazioni fino
a rendere i ritoechi insignificanti.

Si controllino poi i punti intermedi.

La precisione di taratura & di circa =%

5 kHz,

GUASTI USUALI

Per i casi di funzionamento difettoso la
Casa offre alcuni suggerimenti:

1) Se Y'apparecchio non si accende occor-
re controllare: la spina di corrente; il cor-
done di alimentazione; lo scatio dell’inter-
ruttore di linea; assicurarsi che le viti del
commutatore di tensione siano ben serrate.

2) Si accende la valvola WE54 ma non le
altre comprese le lampade di illuminazio-
ne della scala — cortocircuito a massa del
secondo capo del secondario di accensione
a 6.3 V - oppure un eapo di tale secondario
staccato.

3) L'apparecchio si accende, ma rimane
muto:

a) la valvola WE54 da luce bluastra o
arrossa le placche o scalda in modo anor-
male == cortocircuito nei condensatori elet.
trolitici o comunque a massa qualche con-
duttore di alta tensione;

b) se la valvola WES54 funziona rego-

larmente occorre verificare le altre valvole
sostituendele una ad una con altre di sicu-

ra efficienza; verificare tutto il cireuito con-
trollando le tensioni anodiche, di schermo,
di catodo e la continuitd dei vari elementi
di circuito,

4} Si odono forti scariche, non dovute a
parassiti esterni, che permangono anche con
aereo staccato — falsi contatti nei circuiti

di alta o media frequenza; valvole difet-

tose; saldature fredde.

5) Ricezione molto debole =— bobine di
sereo o di accoppiamento interrotte,

¢) Forti rumori nella ricerca delle sta-
zioni — falsi contatti; corpi estranei nel
condensatore variabile,
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625

7) Regolazione del volume inefficiente =

guasto del rispettivo polenziometro; inter- N 150 KHz

ruzione nei collegamenti che vi fanno capo.

8) Vibrazioni metalliche = viti o schermi
non ben serrati; corpi estranei penetrati
nell’altoparlante.

MOD. « 527 »

{29.31). Trattasi di un singolare apparec-
chio, forse il pia piccolo dei ricevitori ita-
liani, montate con valvele GT. Le sue di-
mensioni sono 55 X 195 X 262 mm; il pe-
<o circa 2.5 kg, il consumo dalla rete circa
35 W.

Tl circuito & del tipo supereterodina a
cinque valvole octal tubolari in vetro:

12A8.GT . 12K7-GT . 12Q7-GT . 35L6-
GT - 35Z4-GT.

Serve per due gamme d’onda {medie e
corte), ha una scala di grandi dimensioni.

L'alimentazione si effettua con una certa
latitudine di valori da reti a 110 - 125
160 V senza riduttori o trasformatori.

Il. cambio delle tensioni si effettua me-
diante la presa del cordone di alimentazio-
ne disposta verso l'apparecchio; trattasi di
una spina speciale che puo essere infilata
nei due sensi ognuno dei quali corrispon-
de a un valore di tensione, Sulla spina &
segnata una freccia che indica i rispettivi
valori. La posizione 125 serve anche per
110 V.,

L’antenna va collegata al cavetto che esce
vicino alla presa di corrente.

{ comandi dell’apparecchio sono due: u
sinistra accensione e volume, a destra sin-
tonia, Sul fianco a destra si trova il botto-
ne del commutatore di gamma che si azio-
na spingende verso l'alto per le onde me-
die o verso il basso per le onde corte.

Per il cambio delle valvole occorre sgan-
ciare un ferro appositamente previsto, (To-
gliere il settore posteriore, smontare lIo
chassis per estrarre le valvole, imfilare un
cacciavite a lama piatta nell’apposita fes.
sura e far leva; le valvole usciranno dolce-
mente dallo zoccolo).

MOD, « 535 »

(29.15). — E’ descritto anche dalla scheda
C.M.R, 10 n, 128: gui & riportato il disegno
della posizione dei vari compensatori, oltre
allo schema elettrico,

MOD. « 536 »

(29.29). Con questo schema sono stati rea.

lizzati tre modelli che differiscono nel mo-

bile e nella finitura esterna. I1 primo «i
denomina semplicemente « 5365 ed ha un

40

f
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la posizione dei compensatorl del Safar mod. « 535 ».

mohile compatte con la scala sulla som-
mita e Paltoparlante sul lato anteriore; il
wecondo si denomina «536/a» ed & dispo-
sto in un mobile di forma allungata in cui
i comandi sono situati nella parte anterio-
re del mobile stesso dov'é pure piazzato
{"altoparlante; il mod, « 5375 in altra ese-
cuzione,

Valore della MF: 475 kHz,

Nello schema & dato un disegno indica-
tivo del profilo dei due mobili onde per-
metterne identificazione,

L’identita degli sechemi fra i tre modelli
5 completa salvo il fatto che il «536/a»
include un’aggiunta relativa alla presa fo-
no, Questa si pratica mediante una coppia
di boceole e un condensatore di collega-
menio al circuito di griglia della 6Q7. Tale
collegamento si attua tra il condensatore
da 20 000 pF e la resistenza di 10 000 ohm.

 MODD. «538» «5310»

COMPENSATORE ‘ COMPENSATORE
ocY  0SC. | AERED
@- ’—@-—~ <3
NUCLED BOBINA |- ! / NUCLED BOBINA
oct o5t ) i Q/ @/"‘neneo o
{ =
. T
NUCLEG _BOBINA I | MUCLEO BosiNa
oM 0SC m:@:@ .L@@‘ AERED
COMPENSATORAE,_,/ "@di%\i COMPENSATORE
oM  OSC = @ AERED
@9 . 1
NUCLED googm&// ) | @ T I NUCLEQ BOBINA
0c2  0SC f ; EREQ
& A B : & O AERED
COMPENSATORE .~ | COMPENSATORE
0cz2  0SsC AERED ~
Il pianc dei compensatori dei Safar modd, «S38/A »
.538/B» .538/RF, .5310.

MOD. « 543 »

(20.14). — Super a selettivita variabile,
onde medie, corte e lunghe a cinque valvo-
le 6K7 . EK2 . 6F7 - EBL1 . 80. Stadio
preamplificatore AF. Dell’apparecchio, che
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(V. piano dei compensatori a pag. 625).
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& un soprammobile e un radiofoneograio.
deseritto dalla scheda C.M.R. 10, n. 127 ven.
gono fornite le seguenti:

NOTE DI SERVIZIO {RADIO SERVICE)

Media frequenza: la frequenza intermedia’
adottata & di 448 kHz. Sintonizzare loscil-
latore su tale frequenza e collegarne 1’usci-
ta prima alla griglia della 6K7 di medis
frequenza ed allineare mediante i relativi
compensatori il II° trasformatore di MF,

Passare poi sulla griglia della EK2 aven-
do I'avvertenza di porre il comando di se-
lettivitd in posizione <« alta selettiviti» ed
allineare i primi circuiti di media frequenza
ritoccando poi, se & il caso, anche il e
condo trasformatore,

Onde medie: il commutatore di gamma
va posto su OM, Collegare il generatore di
segnali, sintonizzato a 1300 kHz fra i morsetti

antenna e terra dell’apparecchio ed agire

" CR7

/6.8785

11 castello AF del mod. « 545 » Safar,

-6.8786.

sul compensatore CR12 (vedere figura) fine
a raggiungere la giusta posizione dell’indi-
ce sul quadrante della scala, regolare poi
i compensatori CR3 e CR7 fino a raggiun-
gere il massimo segnale di uscita. Portare
Poscillatore a 600 kHz ed operare come so-
pra avendo Iavvertenza di agire solo su
CR11. Ritornare a 1300 klz ¢, se necessario,
ritoccare la regolazione,

Onde corte: prima gamma - Sintonizzare
I'escillatore di prova su 9 MHz ed agire su
CR10 fino ad avere la giusta posizione del-
I'indice sulla scala e poi su CR6 e CR2 fino
a raggiungere il massimo segnale in uscita. .

Seconda gamma - Oscillatore di prova po-
sto su .18 MHz., Operare come sopra agen-
do prima su CR9 poi su CR1 e CR5.

Onde lunghe: operare similmente a quan.
to si & fatto per le onde medie. Con Joseil-
latore di prova posto su 270 kHz agire dap-
prima su CR13 e poi su CR8 e CR4, Sin-
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tonizzare [oscillatore a 180 kHz e, 8¢ ne.
cessario, portare lindice nella giusta posi-
zione agendo solo su CRI4.

Ritoccare poi i circuiti a 270 kHz.

Si faccia attenzione che l'apparecchio ha
il circuito di alimentazione congegnato in
modo che i valori delle tensioni anodiche
¢ di schermo variano tra le onde medie e
lunghe e le onde corte e cortissime. Cioé
per queste due gamme si hanno valori ano-
dici lievemente pit bassi, menire per gli
schermi un po’ pil elevati.

MOD, «814 P»

(29.00), — Ha V’alta frequenza in comu-
ne con il mod, « 744 », del quale & ripro-
dotto lo schema elettrico. Cié analogamente
al «940 ».

Nel predetto schema, che viene anche
qui riprodotto, i} castello AF & delimitato
daji numeri cerchiati dall’l al 7,

MOD. « 940 »
(29.25), Supereterodina radiofonografo a
nove valvole: ha I’AF in comune con il

« 144 »,

Vedere qnante & detto in precedenza a
proposito dell’« 814/P »,

Ha in comune con il 2940 la parte BF e
alimentazione di cui & riportato lo schema
elettrico,

« 940 » PARTE BF

16,#F -
§ zoz58- [238]
29268

ECCITA? E 252
390N

MOD. « 2940 »

(29.26), — Radiofonografo con il dispo-
sitivo per l'incisione dei dischi analogo al
¢ 940 », In genere tra i modelli a tre cifre
e quelli preceduti da un 2 ¢’ appunto la
differenza indicativa della presenza dell’in.
cisore fonografico, come p. e. «B844s e
«2B44>; «846» e « 2846y,

Essi, peraltro, hanno i circuiti tra loro
assai simili, variando solo di alcune par-
ticolaritd secondarie.

Pud interessare lo schema d’insieme del
comples,so anche per dare un’idea di come
sono stati organizzati ’a-gparecchl di questa
rategoria.

Nel caso del € 2940 » si cerchino gli sche-
mi particolari in questo libro ¢ precisa-
mente:

— schema eletirico dell’AF e MF a pag. 640.

- schema elettrico della BF e alimenta-
zione a pag. 639.

Di particolare interesse & il cablaggio
che viene indicate, quanto a numero di
conduttori, da una serie di barre trasversali
per quanti somo i fili, L’inserzione di due
altoparlanti & chiaramente indicata nello
schema della BF e in questo, Si tratta
di un altoparlante elettrodinamico con ec-
citazione in serie del tipo SAFAR E 252 con
590 Q di resistenza e di un altro altopar-.
lante W3 (secondo altoparlante pure e-

Sen W


OSPITE


VOL. 11

. Parte Unica -

Schemi e Radio Service

637

78

4
ap | 35@,———4
3 [ “
Vi 199z st ™ e L g soca €A
) Lwtc 'D:W.. '
. v SapE | }
e e St “—.
&
A 3 L————r-—f -4

s 2000
SRR [NVW‘1

" -
i vgf b
UNOE "':\"":&';.Q'Qi.
©
M~ —k ™
o Y [
..’l J__i I: 1rH
A §

L

HE

10mF

e m—T —nﬁ—jog
\.r..m.nji‘tn.uﬂzf e 18 i

Q?E?“——'

N
vvvvv

FO— J
3«(::)”7,‘«---7- — ~(er

S.A.F.A.R. - MOD.

« 2844

SENZA ALIM,



638 . . AxceLerni . il Monuale del Radiomecennics

o 7
]
:

wlanei P Y POV TP TURYVNTS
e Tam T T ey s gy e
&:“"] bt | e 3
- 1;; . i 1’_"_1"']_‘% u-;-;-,
R g
L=l LN ¢
Wzba Bl
%— —,. " r
T i e e | H ‘ -
"Twﬂ‘flm}fdjﬂj e 1 .
'LW”}W’]“W Gl b
,___T

>

SC}(A"\ A\ h S.A.F.A.B. - MO'D, ‘(( 284.6 »
AN


OSPITE


VOL. 11 - Parte Unica - Schemi e Radio Service 639
f w O kA
FIL AMENTI 26V Zz
RICEVITORE Bf-v s
I Joovg :
-
. . °—J a
R2=1000 N s ]
ECC W3=700 N 20+20n5—4 2 1
Z1=22:=ME 721/C g 5 é a2 H,
+B8um F SO Hz
) 21 BuE P
In J f—————1
8+8.F, T
R2
80 2320V 15y, L‘I 2927
ECCW3 3 [ (255 -
La parte alimentazione del radiofonografo fonolnclsore Safar mod. « 2844 ».
fettrodinamico che ha una eccitaziene in Questo apparecchio & assaj simile al

derivazione del valore di 3000 Q). La com-
mutazione viene effettnata sullo chassis del-
Palimentazione, dato che sj pratica in wusci-
ta del trasformatore apposito. La resisten-
za in parallelo con la bobina mobile del
W3 é di 10Q, le due hobine mobili seno
collegate in serie.

11 piano fonografico eon il motore gira-
dischi e j relativi diaframmi e organi di
comando, & schematizzato in alto a sini-
stra del disegno. Si hanno due pick-up: uno
per Pincisione e l’altro per ]a letiura del
disco inciso, II gioco dei commutatori &
segnalato opportunamente, .

«940» a cui manca il dispositive di in-
cisione con i relativi collegamenti, men-
ire & ugualmente un radiofonografo. Vale
il circnito fondamentale di BF.

Avvertenza: La serie dei Safar radio-
fonografi e fonoincisori, per ragioni tecni-
che ha richiesto I’esecuzione di disegni di
dimensioni piuttosio grandi. Nella ridu.
zione zincografica gqualche particolare si
¢ perduto, Per quei lettori interessati che
volessero schemj molto pilt chiari ¢ Radio
Industria » si offre di far fare delle copie
eliografiche al naturale del disegno, fat-
turando queste copie al pure costo.
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