b) Schemt e Note di Servizio (Radio Service) in ordine di
costruttore e i modello - Serie 1933-1047.

ALLOCCHIO,

BACCHINI & C.

RADIO ALLOCCHIO BACCHINI

RAIDHALBA

GENERALITA

NOTIZEE TECNIGHE COMMERCIALI
Simboli M -G -R nefla denominazione
degli appareechi riceventi e radiofonografi.
Specie per i modelli «518s - «528y -
« 3l » - « 918 » ece. rono state adottate del-
e denominazioni che genersimente stanno
a significare:

M . soprammubile.

G - radioforografo.

R - ricevitore con lo stesso cirenite del
soprammobile, lo stesso mobile del readio.
fonografo, senza ceceszori fonografici,

=i possono cos elencare i modelli:

188 - 518G - 518R
328M - 528G - 525
UM - 506G - SR
341M - 541G - 54ER
TI8A - -

—— - 915G - 9i8R

Con una certa somiglianza al ¢« 718y ¢
realizzato il « 1718 Bifonica s in due mo.
bili separati,

Modelli vecchi. — 'U'ra gli schemi c¢he la
Casa ritiene di dover sopprimicre vi sono
grelti di alevri appaveechi orasi ju disuso
tra cmis 41 ea - 12 el - 51V L 53 e .
MG e - BZ es - 75 - 81 e - 82 e
101 c.u.

ATeuni di guiesti taftavin sppaionoe ancora
snlla V. Edivione dal Manvale del Radie.

3

meccanica dato che & ormai riconoseinla
i"ntilita del pubblicare schemi di vecchi
appavecehi, Esst song: 51 F L33 e - 62 e, -
o281 el - 82 e

balvole ootal. —- | tubi octal impiegati in
questi ricevilorj sono iutti enza eccezione
del tipo « G » tsostituibili, beninteso, con
ancloghi esemplari con bulbe in acciaio o
aictnl)  Sicchs welle note o nei diseenj in
cul & stata dimenticata la lettera : G« si
deve intendere ugualmente che i tubi sono
tutti senza eccezione con il bulbo di vetro,

Programma 1946, — All'inizio delPanno
£946 1a casa aveva il seguente programma di
vendita di ricevitori:

— «3515» . Super a cingue valvole in
sostituzione del «514 5 .

~— « 524 » - Super a cinque valvole illu-
<trato pit avanti;

— «615» - Super a sei valvole illustrate
pin avanti;

— « 7153 - Radiofonografo a sette val-
vole:

«325 V3 . Radiofonografo in valigia;
~- « 1116 » . Rudiofonografo di gran lusx-
<o a 11 valvole;

- « 1316 » - Rrdiofonngrafe di gran Jus-
-0 a 13 valvole, come il precedente, ma con
altoparlante in mobile separato;

—- « Autonola IV » - Radioricevitore d’au.
to in due edizioni: a 3 W ¢ 4 6 W di useita,
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Radialba, — All'inizie dells stagione 1946.
1947 sono apparsi i modelli Radio Allocchio
Bacchini (¢ Radialba si. le cui deeumenta-
zionj sone quasi tntte presenti in questa edi.
sione. %1 distinguono per un adaltamento
estetico completamente rinnovato; adoitano
in generale il gruppo AF a sei gamme con
sintonia a indattori variabili, Vanno rvicor-
dati i =eguenti modelli:

—- 4526 - Super a cinque valvole. sei
gumnie, due watt di uscita;
336y - Super a ecinque valvole. sed

camme, tre watt:

— « 336 RI"» . Radiofonografo con lo stes.
~0 chassis del precedente;

— « 516 - Fonovaligia saper a cinque
valvole:

— «Tl6 s - Modifica del « 715 » della sta-
gione precedente;

— « 816y - Radiofonograle =uper a otto
valvole,

T modelli « 615 », « 11163, « 1316 > ¢ « Au-
tonola IV » come per la stagione preceden-
te. e i materiali e apparecchi per impianti
olettroacustici. Per limitave Ja segnalazione

ai soli amplificztori si ricorderanno j nuovi:

— ¢Prenal » - Preamplificatore per mi-

. ‘ -
erofono a tre valvole: due 6J7 6 e wnu
Y 3-G;

—— « Amplificatore tipo 15103 - Ha in u
cita 15 W3 impiega cinque valvole: 6J76G:
6NT; due 6L6; 5Z3;

— « Amplificatore tipo 2516 » . Potenza di
useita 25 W sette valvole: uattro 0J7 G
due 6L6-G; 5Z3;

_ «Ecita» - Alimentatore per Peccitvzio-
ne degli elettrodinamici.

Listino « Badialba s wwtuine 1947, — La
Radio Alloechio Bacelini (Radiatba) ha con-
linuato le consegne con materiall di asso-
luta garcnzig in attesa che la Allecchio, Bae-
eliini & (. riprenda la sua altivita nor-
male. T <uo lstino, all’inizio della stagione
1917-1948, comprende i seguenti modelli:

_ «326 N . Rirevitore in mobhile da ta-
volo, 5 valvole, & onde f«imile al « 526 »
mu con mobile diverso);

— «547» - Rieevitore in mobile da tavolo.
5 valvole, 5 onde:

— «547 RF » - Rudiofonografo in maohile
intero. 5 valvole. 5 onde;

_ « 336 RF » - Radiofonografo in mobile
intero. 5 valvole, 6 onde;

—- ¢ 716 RF» - Radiofonografy in mobhile
intero, 7 valvole, 6 onde;

_— « Autonola IV/3W s - Autloradio per
votture, 5 vafvele, 6 onde;
— « Autonela TV/6W s - Autoradio per

autopulmann, 5 vaivole, 0 onde.

l.a Radio Alloechio Bacchini (Radialba
ha puve in listino impicsnti di amplifieazione
eoucere<-ori relalivi

,'Impliﬁ(-u.mri e uccessori eleitroacustict, —
La Coza ha sempre dato notevole importan-
za alla cestruzione e alla installazione di
impianti elettroacnstici ripetitori e da cine-
matografo. sieechy i suoi amplificatori ser-
vono per le classiche sorgenti dovute alla
radio, al microfono locale, 2l fonngrafo e
alla eellula, Dopo la serie dei ricevitori,
sono stati raccolti ¢ riprodotti numerosi ti-
pici amplificatori realizzati dalla Casa, Sono
forniti gl schemi anche di un preamplifiea-
tore per microfono a nistre con il relativo
alimentatore e un eccitatore per nltopﬂr}nnte
supplementare ¢ in tulto =ong riprodotti in
questa edizione dieci schemi completi i
amplificatori contraddistinti per la diversa
potenza di useita, ra eni uno centralizzato.

Awtonola. — 1 ricevitori danto della Ca-
<1 =ono denominati « Autonola s. Il numero
che segue il nome diztingue la serie: oggi
& sul mercato 1« Autonola IV » che & stato
realizzato in due edizioni (per vetture da
turismo e per autopnlmann) con differente
potenza di useita,

Questi, pur avendo in comune lo stadio
preamplificatore di AF e i complesso con-
verlitore, sono due appareechi sostanzialmen-
te diversi, (v. vore « Autonola IV »),

Nellistallazione dei modelli « Autonola .
come per tutti gli antoradio, va tenuta pre-
cente la necessita di effeituare una bonifica
dei disturbi del motore, 1 dispositivi anti-
disturbi debbono consentire la ricezione con
Iauto in marcia: nella pid semplice espres-
<ione essi consistono in resistenze di smor-
samento. in filtri di arresto e in condensu-
tori di corto cireuito per le AF. Occorre
impedire il generarsi e specialmente il pro-
pagarsi delle perturbazioni provoeate dal cir-
eirito di accensione. Per questo fine possono
prendersi quattro ordini dj provvedimenti:

@) disporre in =erie su ogni circuito di
candele e presso ogni candela stessa una re-
dstenza di 10 = 20.000 ohm, del wipo antin-
duttivo, oppure — meglio — una impeden-
s in filo di 200 0 300 ohm. ma efficace per
le correntj AF:

#) disporre unu resistenza nel condotiore
di centro del distributore dello spinteroge-
no fordine di grandezza 20 30.000 ohmi:

¢ bopificare con induttanze in serie e von-
densatori in derivazione il cireuito i in-
sresso dell’alimentazione del ricevitore;

d) bonificare come in ¢ la dinamo, il ter

gicristallo e altri organi elettrici provvisti

di motore e collettore.

Si suppone che il eircuito alimentatore
dell’apparecchio (motore-dinzmo. vibratore,
survoltore} sia gia honificato e filirato, te-
nendo presente che, conie per | ricevitori
nsuali, le cause dei disturbi locali fanno per-
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venire i loro effetti al cirenito di ingresso
mediante due veicoli:

— J’aereo;

— le canalizzazioni dell’alimentazione.

Allo stesso modo le perturbarzioni pessono
propagarsi per induzione (che & quanto di-
re per via aerea) o per convogliamento lun-
go i conduttori dell’impianto.

Sul nostro mercato sono in vendita acces-
sori isolati e corredi completi, consistenti in
vesistenze, bobine di impedenza e conden-
satori appositamente allestiti per essere istal-
lati negli impianti luce e ignizione da ho-
nificare.

Interessante e pratica & la rvealizzazione
di Marcuecej consistente in una resistenza in
custodia di plastice ¢ munita di due termi-
nali a vite mordente (autofileitanti) su cui
«i fissano i due estremi del cavo ragliato
appunto per far posto alla resistenza. Cio
implica un procediniento seinplice, intuitivo
¢ particolarmente cicuro agli effetti delle sta-
bilita e continuita del collegamento elettrizo.

Una trattazione pitt zmpia di questo pro-
blema, che qui viene accennato di volo, ap-
pare nella prima parte di questo Mamuale.

NORME GENERALL IVIMPIECO  DE!
RADIORICEVITORY

La Casa ha pubblicuto, ad uso degh uten-
1i dej suoi apparecchi. le seguenti norme
generali di impiego.

Messa in funzione, — Si dispongone lv

valvole nei loro rispettivi zoccoli, come in.
dicato dalle apposite targhette.

Alle valvole provviste superiormente di
cappellotto connettere j conduttori a mezzo
dei clips gid predisposti.

Mettere gli schermi facendo attenzione che
<iano ben fizsati e aderenti alla base.

Porre le spinette (fusibile) del commuta-
tore di tensione sul valore corrisponden’e a
quelio della rete o, in difetto, a un valore
leggermente superiore.

Connettere 'aereo e possibilmente anche
la terra. Assicurarsi che il cavo che va al-
Paltoparlante sia nel suo zoecolo, Collegare
la spina bipolare alla presa di corrente.

Aiccendere Papparecchio che, dope pochi
secondi, & cosi pronto per la ricezione,

PROPAGAZIONE DELLE RADIOONDE

Una breve spiegazione sulla propagaziene
delle radio-onde e loro comportamento ¢
pure data dalla Casa #d uso dei possessori
dei suoi apparecchi. Eccone un compendio.

Durante il funzionamento. un aereo tra-
«mittente irradia un’onda la quale segue la
.uperficie della terra e viene chicmata onda
diretta o terrestre, in parte viene jrradiatu
nello spazio ‘e prende nome in questo caso
Ji onda spaziale od indiretta. La prima &
.ompre di scarsa intensita perche viene as
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sai presto assorbita dagli strati della erosta
terrestre; la seconda viene pure essa assor-
bita dagli strati dell’atmosfera, che durante
il giorno & resa jonizzata daji raggi del sole
{teoria di Kenelly-Heavyside).

L’onda diretta ha un percorso dj cirea
200 + 300 km che coincide in tal modo con
la massima portata dei ricevitori durante il
giorno.

L’atmosfera, resa jonizzata (conduttrice)
durante il giorno, si comporla invece nella
notte, come una superficie speculare per le
radio-onde, le quali, riflesse verso la super-
ficie terrestre, riescono a compiere percorsi
molto lunghi (a volte pin giri della Terra).

Quando non si ottiene né la ricezione del-
I"onda diretta, né quella indiretta il ricevi-
tore pud dirsi nella zona di silenzio (o d’om-
hra) per quella determinata emittente.

Il formarsi dello stato riflettente o di
Heavyside ed il mutamento nella sua po-
-izione geometrica, provoca noteveli varia-
zioni nel percorso dell’onda spaziale, deter-
minando — in particolari condizioni di sfa-
samento tra onda diretta e onda spaziale —
I’affievolimento nella ricezione che puo du-
rare da qualche frazione di minuto secondo
a qualche minuty prime, interrompendo in
taluni casi completamente la ricezione; que-
sto fenomeno & noto sotto il nome di eva-
nescenza {fading).

Non & possibile dare una nota esatta di
tutte le stazioni trasmitienli comprese nella
gamma coperta dal ricevitore. Solo poche
lianno elevata potenza, orarvie ¢ programma
stabile; queste sono quelle indicate sulla
scala parlante e costituiscono il sicuro pre-
gramma per lascolto su onda corta.

Tutte le altre stazionj hanno un carattere
sperimentale ed un funzionamento saltuario.
[’ascoltatore vorra prendere nota dell’esat-
ta lunghezza d’onda sulla quale ha potuto
~eguire la trasmissione.

1 selettore — non & mai detto abbastan-
za — dovra essere manovrato con grande ac-
curatezza tenende presente che 1’aumento
considerevole della frequenza che si verifica
nelle onde corte rende la sintonizzazione
molto pin delicata in questi campi di quan-
to non sj verifichi per le onde medie.

In particolare le ore del pomeriggio avan.
zato e quelle della notte, sono quasi sempre
le. pitt favorevoli per Iascolto delle onde
corte. La ricezione ¢& otlima durante tutte
le stagioni dell’anno, con il grande vantag-
gio di essere quasj priva di disturbi atmo-
Aerici. Invece qualche volta & molestata da
disturbi industriali, tranviari, telefoniei, ed
infine dai dispositivi di accensione delle au-
tomobili. In queste gamme d’onda il con-
trollo automatico di sensibilita si dimostra
efficace per i fading normali e non molte
rapidi nella variazione, mentre per i fading
selettivi il dispositivo =i dimostra inefficace.
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Questo secondo tipo di evaneseenza si vi-
vela durante la ricezione. ron una progres.
siva distorsione pure restando eastante it
volume di suono, Non si ritoechi In sinlo-
hia: uwon c¢’¢ che aitendere il vitorno alle
condizioni normali.

Purante Ja ricerca dellu :tazione, onerare.
a volume vidotto, sintonizzare perfeltamen-
te, ed aumentare poscig il volume <ino &
raggiungere 'intensita desiderata.

Ricesione e radiodisturbi, — =i notans tal.
volta, nell’audizione radiofoniva, dei rumori
estranel pil o meno intensi e conoscinti
sotto il nome generico &i distarbi, che va-
riano da localitd a localiti. Il modo di ma-
nifestarsi di questi disturbi, ¢ di solito soitn
forma di complesse erepitavioni di duorata e
di timbro irregolari, Bono nerturbazioni nro-
vocate dalle moltissime applicazioni elertri
che, od originate da fenomeni radio-elettrici
atmosferici (quali per es. i temporali estivi).

Quande in un apparato, in an di~positivo.
in un cirenito elettrico vengeono prodotie
una o piu seintille, anclhie dj lieve entita, i
irradia allintorno una serie di perturbazio-
nt -radio-eletiriche che vanno o raggiongere
anche i radioricevitori ituati neile vieinan-
ze: huona parte di queste vadiozioni va in
disperzione al suolo ¢ va a convogliarsi nel
le reti di distribuzione deil’energia eletiriea
raggiungendo anche per questa strida 1 ora-
dioricevitori. Generalmenic le sorgenii di
questi disturbi sone costituite da motori elet.
trici, apparecchj per radioterapia, aeccessori,
insegue al neon, ecc,

Una parte dei disturbi =i propaga nello
~pazio =otlo forma di radiconde ¢ pud rag
siungere antenna dellapparecchio riceven:
te. Se [antenna & in=tallsta sopra Fediticio
¢ quindi in posizione elevata e libera, puo
difficilmente venir raggiunta dai distorbi Jo-
enli. La dizeesa dantenna puo invece, pa--

It gruppo AF a

induttori variabili,

sistema dott,. Recla.

Vista posieriore.

:

” .”n-’;’um’# n’f’." Hrl(l’h“?msz‘(’r-;mu--;

sando vicino alledificiv, pit {eilmente rac-
cegliere queste radiconde  perturbatrici. E
per questo che =i deve schermara.

U parte dei distimhi pud venire captata
dagli ste=:i organi dellapparecchio radlo, re
la loro schermatura non & accurata e comun-
que non risulty sufliciente.

tafine una gqnantita cospicua di disturhi
potrchbe pervenive aillapparecchie altraverso
fa rere di alimentazione. sin direttamente e
sia indirettamente. Per questo, nefle zone
purticolarmente disturhate, occorre provvede.
re con silenziatori opportunamenie disposii
nell'impianto, La quasi totalitd degli appa-
recehi della Casa adotta un dispositive di
liltro sllentrata del cordone di alimentazio-
ne, costilnito da due condencatori di fuga
collegati a massa ¢ a ciasenn condutiore del
predetto cordone, .

GARANYZIA

b oricevitori della Casu sono progettatj e
realizzati secondo le normme speciali di si-
ctirezza del Comitaie Elettroteenico Italiano
(CEL. Cid pud riferirsi, oltre che alla in.
volumita degli ntenti inesperti, alln bonta
dei miteriali impiegati.

Le garanzie sulle valvole sono quelle stes.
<«¢ che concedono le relative fabliriche.

La Ca:a non applica la garanzia d’uso su-
vli epparecchi manomessi senza auterizza-
zione,
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1. GRUPPO AF A INDUTTORI
VARTABILY X

Questo gruppo AP di costruzione Alloe. :
chio. Biechini & € & stuto gin nmpicgaio 4
-y ovarie mighiain i appareeehi « 520« i
¢ 530 5 fabbrieats o vernddaty dualla -te~ca Ca- ;{

)

oAy

~i o dalla sua Tonsmt- mieres-
sante percio wme deserizione oz effetty del
o osue messa a punie. Atle ddlu=trazioni {o-
torrafiche & otato aggiunte un sarliesliveg-
vinte diseeon del complesso vivto da scllo,

La provettarione Jdi questo gruppo @&
dovaiz al Dott, A Recla (),

Le particeiwriia generiche sono:

— Sempliciia di costrozione e Jdi es

J
¢
!
1
4

f

lugulo;

TR H . . s ,

— Yregione su el goaune donde toon
commutalore Jdi o osomng w (?npiai:l vt

tiera) :

OX, = 200 . 3548
OM, = 350 + 570 w:
GC o= 25 - 31 - B _ Y e Il g:uppo AY & induttori variabili a sei gamme,

— TFacilita di impiezo ¢ di rezal ziene Vista anleriore.

11 disezno olive che chiarive il disloca-

mento dei vari elewmenti, illustra anche Ia CHGIN QN GTla: Lo comel=alorl aereo e ost

per OM sono a miea, e i padding per OM
ainduttori regolibili o vite sul nucles.

[l tnite & i farile reperimento, con 'aio
to del dieuno.

Sono riprodotte anche due fotografie di
questo gruppo completo di scala,

consistenza  di essi. mettendo i evidenza
che i compensatori di aeren e dolloscilly
tore (sezione OO <ono di speciale costin

/

(*) Autore del noto libro Strumenti eletirics d:
misura, 11 Ed. presso Radio [ndustria,

L PADDING COMPENS. A MICA
U

Yt ~ .
0Mj oM (SiNT. GSC )

g ————

©
& | ) t %
g" O OEIE oMY EXUFEIII g L]
<i - wh® COMM. ® o T
N IR GAMM &
- 2= i B e T M=
> = v e e A &9
ad 5 g*ﬁ o ©
= \ \ L OSCItL
& () - (25-31-41-49M)
COMP. ARIA L AEREO OC
0¢ (AEREOD) (25-31-41-49M)
.
e __— VISTO DA SOTTO

Una pianta del gruppo AF a induttori variablli caon it disiocsmento degli organi di regolazione
¢ messa in passo
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MOBD., « 62 ca.»
11.8) Le valvole impiegale sul « 62 ca.
« nou indicaie nellg schem:s sono:

-2ABR N

- -

VoOV.38: V2470 % Thr v g

Rj tratia &i tuli o earatteristjea amerieana

di tipo non pitt receate, Anche Faneereechio
wclla Tistu

ha una certa anzinnia o
A prozerizione della diita,

apaire

. ‘0””;“ TR 417-)1 I}

MOD, «B1 c.a.»

t1-09r Le vabvole impiegate nel modeilo

<81 vy e non indicile ael disegno sono:

VOoVLAB: V,2AT: V-2A6: V5T
vV, V.-2A5: V.30

Ciuesdi 1uli non sono recenti come del re-
e & In ocostruzione delVapparecehio, In-
fatti anche questo & stato compreso nella
lista modelli veechi indicati dalla ditta stessa,
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\LLOCCHEO, BACCHINTI & €, - MODL « 82 ey

MOD. « 101 c.a. »

(1-2) 1] ricevitore 10! ca» ¢ uno dei
pift anziani e caratteristici apparecchi della
Casa, E un supereterodina per onde medie
con: uno stadio preamplificatore in AF; un
<ovrappesitore alimentato da oscillatore se-
parato per il cambiamento di frequenza: due
stadi di amplificazione per la frequenza in-
termedia: no doppio diodo-triodo per la ri-
volazione, il CAV ¢ Ja BF; un triodo pre-
finale: una coppin di triodi di potenza quali
finali in push-pull; un doppio diodo retifi-
catore per l'alimentazione,

La sintonia raggiunta viene indicata da
une speciale tubo al neon.

Lo stadio finale alimenta due altoparlanti
elettrodinamici (A/7 ¢ S/3 entrambi eecci-
tati dall’apparecchio.

La costruzione, ora naturalmente antiquu-
la, u suo tempo era apprezzata ¢ tipica. Ri-
sale al 1933.

Neon & stato riprodetto lo schema.

MOD. «510»

(1.13) Questo ricevitore supereteroding a
cinque valvole a caratieristica americana é
dato descritto nella scheda CM.R.10 n, 1
che ne riporta i dali eszenziali, Lo schema
¢ riprodotto qui di seguito.

La serie di valvole si compone come segue:
6A8 . 6K7 - 607 - 6V6 - 5Y3. E cuperflue
aggiungere il suffisso G per indicare che
il bulbo & in vetro, percheé le valvole me-
walliche — che non si fabbricano in Ita-
lix — sono rarissime e pralicamente non
hanne avuto impiego da noi.

Dalira parte le valvole meialliche =ono
petfettamente  intercambiabili con i tipi

¢ G o»,

NOTE DI SERVIZID (RADIO SERVICK]

Ssul €510 vengone forniti (re disegni
eeplicativi che possono essere utili al cer.
vizio,

Pal prime prospelto si possono trarre le
indicazioni del dislocamento dei comandi,
della posizione della seala ¢ del relativo
cistema di spostamento dellindice, Si vede
qual’® il compensatore del condensatore va-

11 mod, «510»,

riabile del circuito dingresso e quello del
cireaito oseillatore. Questi sono utili alla
laratora.

Lo schizzo del telaio visto da seopra mo-
sra la dislocazione dei vari elementi, val-
vole comprese; indica dove sono i trasfor-
matori di MF. L, che & il primo” ed L, che
& il secondo (accordati su 165 kHz) offrona la
possibilith di ritrovare L, ed L. che sono
rispettivamente i trasformatori del circuito
di ingresso e del circuito oscillatore. Questi
irasformatori sono provvisti di nucleo ferro-
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11 telalo del « 518 ». Viste da sotto.

0 e la regolazione viene praticata agendo 11 terzo schizzo che riguarda il ¢310» i
su questi nuelei la cui fenditura i trova tra riferisce alla fumicella per lo spostamento
il sistema di comando della :intonia e il dell’indice, indicandome la lunghezza, il
primo trasformatore di MF. ‘ tipe di treceiola. ece,
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59008 0F

N %3 700D

ALLOCCHIO BACCHINI & C
MOD. 510

Bur

ALLOCCHIO, BACCHINI & C. . VMOD. «510»
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Vista prospattica dal « 510 » con |la disposizione dei compensatori
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Gui sotte: schema della disposizione detla thinlcelia di comande dell'indice
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MOD. «511-A»

(144). H ricevitore vendulo sotlo
«tp nome prehabilmente non ¢ di fabhri-
cazione Allocchio, Baechini & €. Lo sche-
ma, pid che essere assimilato al «511»
di questa casa, dovrebhe semmai esseve vi-
ferito al «510s che ha come il «511 A»
una gamma d'onda ¢ impiega le medesime
valvole riceventi (Ia raddrizzalrice cambia
poiché invece di una 3Y3 ha wna 35741
in modo che per Palimentazione vsa un au-
lolrasformatore,

Tener presente che l'uso della 35Z4, mo-
noplacea a riscaldumento indiretto, porta
qualche modifica nel eircuito di alimenta.

(ite-

zione, lanlo pit. come »'¢ detto, che viene
impiegato un autotrasformatore,

Un eriterio da iener presente € quello
che rizuarda la presa di terra che va aboli-
ta oppure fatia attraverso on condensatore
dell’ordine dei 1000 pT.

In caso di neeessitd si pud prendere
qualche dato dalla scheda m. 360 in cui
& deseritto il « Tesoro s della Watt Ra-
dio che assomiglia molto a quesio appa-
reschio, notando tuttavia che il Watt ha
uia raddrizzatrice diversa 6X5 (hiplacca a
riscaldamento indiretto) che pud essere a-
limentata, guante ad uaccensione, con o
stesso avvolgimento delle valvele riceven-
1i. L’apparecchio Wait ipolire ha una gam-
ma dn pin.

Richiedetelo a

Provvedetevi del Prontuario tascabile con tutti i disegni
dei collegamenti allo zoccolo di tutti 1 tipi americani
R. C. A. - Sylvania - Fivre.

L. 120 franco di porto
s Radio Industria,,

Milano VII_
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MOD. « 514 »

1141, E un cinque valvele superetero.
dina con la nota serie americana di tubi
vetal in vetro comprendente la 6A8 come
convertitrice; la 6K7 amplificatrice di MF:
la 6Q7 rivelatrice, CAV e amplificatrice di
BF: Ia 6V6 come finale: con la AZIl euro-
pea come raddrizzatrice,

Il mod. « 514 ».

La M & warala su 465 kHez,

Da notare & il tipo di civeaito di alimen.
tazione che prevede Pimpiego di un auto-
irasformatore. La valvola ha le due placche
in corto eircuito in rapporto alle esigenze
~chematiche del complesso,

Come per ttli gli apparecchi realizzali
con autotrasformatere, occorre evitare di
collegare la massa dello chassis a terra
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framca. Se =i crede. <1 effetiui tale colle-

gamento — del resto non necessario
attraver~o un condensatore di un migliaio
di pF.

altoparlanic, wod. €. 10, ha Tececitazio-
ne in derivazione tra il massimo pesitivo ¢
la massu. Il valore ohmico dell’avvolgimen.
to 3 di 17.000 Q.

Per un eventuale riferituenta al collega-
mento aghi zoceoli <i ricorra al « Prontuario
zaccoli delle Valvole Americane riceventi ».
Fd. Readio Industrio, In esso s troveranno
espnrienti indicazioni per totte le valvole ¢
tubelle di ragguaglie compilate con eury i
nuzins,

MOCD. «519»

(1281, Assomiglin al « 5245 ¢ al <5112,

Rispello a entrambi varia per la soppres.
sione di: nna resistenza di freno sulle OM
disposta sull’antenna; reazione negativa in
BF: un condensatore elettvolitico in devi-
vazione sull’anode oscillatore della ennver.
titrice; a presa fonografica:

varia sul «511» per Pimpiego della 6AD
(anziche ECH3) come convertitrice:

varin insieme =u eatrambi per Uimpiego
di una 6K6 come finale. anziche T 6Vo,

Si noti un errore nel disegno dello sche-
ma: il ecircwito di griglia del trasformatore
AT -ez. onde corte. va collegato a terru.
vosa, che per una svisla. non & stata falta

MOD. «520»

(1-15) £ un ricevitore supereteroding a
cinque valvole a caratteristica americana ed
europea in una serie cosi combinata: ECH3

6K7 - 607 - 6V6 - 53Y3 L’apparecehio @
deseritto dalla scheda CM.R.10 n, 2 e o
~chema & riportato anehe in guesty edizione.
Con questo chassis & montato un soprammo.
hile « S» e un radiofonografo « 1 ».

Per Villuminazione del quadrante sono
impiegate cingue lampadine delle quali due
fisse o tre commutabili per Vindicazione del
camibiamento di gamma, '

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

.o prime due figure =ono sate disegnate
con la finalita preecipua di indicare al ripa-
ratore la posizione dei vari compensatori ¢
navlei per la messa in passo di questo rvire-
vitore a tre gamme e a cambiamento di
frequenza, Tra gli elementi da regolare non
-i dimentichi il « filtro immagine » in en-
lrata. Si tera sullo stezso valore della MI.

Non si dimentichi che mentre per le al-
tre tarature si cerca di ottenere il massi-
mo di uszcita, per quella del filtro la rego-
lazione va fatta per ottenere il minimo
{ozcillatore all’ingresso).

I compensatori hanno tutti una specifiea
funzione in quante a ogni gamma (OM .
OC . OCC) corrisponde una serie di hohine
con i relativi sistemi di taratura,
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La terza figura mostra la dispo-izione
dei vari vompoenenti sul 1elsio, ¢d indica
i vari comandi: V. — ECH3: V. - oK7:
Yo 7= 607 Vo o= 6VO; V. o oY T,
trasformatore di alimentaziene,

La qguarta figura costitpisce nn  pizno
fvisto dall’alie) dei vari componenti del
ricevitore agli effetti della teatnra, 8§ han

H mod, «520» soprammubile.

no in proposito e speciliche  indicazioni
chie trovane riseontro con quelle delle pri-
me duc figure, Per indicazioni mon chiare
=i tenga prezente che € ¢ C,, sono i con-
densatori di filire per Ieliminazione dei
distnrbi allingresso dell’alimentazione, B
¢ il potenziometro per la regoluzione del
volume. 11 «filiro» & quelle dimmagine
dell’aereo di eni =i e gia detto in preceden-
za. Quante alla disposizione delle MY ¢ sai
punti i1 ewi <i-deve agire per la taratars s

165 kHz <ono dati clensenti esaurieni dal
diseuno,

La quinte figuea da nna chiara, sebbene
schemuatica, vistone del montagegio del filo
di cominds o della cordicella porta indice

e

IE mod. « 520+ radio foxnografo,

di questo modello. Sone date indicazioni
civen 31 tinog o 1y Tanchesaa delly dveecieln
dei due diversi s:stemi meccanici di trazione.

In caso di neressitd il tabo converiilore
tricdo-exodo ECHI pud esseve vantageiosa.
mente canbinto con an triodo-eptodo ECIHA.
=i faecis ottenzione ap diver:i collegamenti
del due 1uhi per onerare Ia Yeve modifica
wei o eireniio.
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Schemaltlzzazione del montaggio del fllo della frizione comando condensatori
e del! porta indice nel « 520 ».

-l

6K7 607  BVB.,

100
12
|4 22/
150
»F

150, F
2z

T T

(CEEAVALIATELLY

—-

125 ,F
- -

T

'
N
r;
b
1
Tl
-
-
=3
i=]
-
o
[+
[=]
by
g =Y
53
°8
L
“V"?
'

~ @ o
5°°;“ o'
.
125
140

5000
sF 220
A276 par 537 T8 p.r O v

ALLOCCHIO. BACCHINI & C. - MODD. « 521 ». « 5331 », « 534 »



VOL. IT . Parte Unica - Schemi e Radio Service 533

MOD. « 521 »

(1-16). Con 1l medesimo schema del « 521 5.
riprodotto in queste pagine e ampiamente
descritto dalla scheda CM.R.10 n. 62, sono
stati realizzati anche i meodelli «531» e
«5M », ;

Tr-ttasi di un einque valvole a tre gam-
me d’onda di cui lo schema fornisce tutie
le ind:cazioni necessarie.al « Radio Service ».
Si completano aggiungendo il valore dellu
MF che & di 465 kHz. Tale & anche il va-
lore su cui va regolato il filtro immagine
posto sul circuito d’ingresso, La regolazions
va fatta, com’® noto, con generatore all’in-
gresso e segnale minimo all’uscita.

Lo schema comporta un indicatore di sin-
tonia costituito da un appesito tubo al neon,
alloggiato in una fiancata laterale della sca-
la. L’illuminazione della scala (del tipo a
leggio inclinabile) si effettua «con tre lam-
padine fisse e tre comandate del commuta-
tore di gamma; tutte disposte sul eireuito
<econdario di accensione.

MOD. “,524 »

(1-42). Questo schema che ha alcune pu-
rentele con il €519 » e il « 511 » e ha delle
strette analogie con il ¢ 514 ». differisce solo

uel circuite di alimentazione, I1 €524 » ha
un vero e proprio trasformatore con una 5Y3,
mentire il «514» ha un autotrasformatore
con una AZl,

Anzl con maggior precisione occorre na-
tare che Dlidentita tra il €524 » e il «519>»
non & assoluta, tanto che & stato ridisegnate
lo schema con tutte le indicazioni e le va-
rianti, sia pur lievi. che si notano tra i due
cireniti,

E’ anzi piu giusto assimilare il «524 » al
«511», salvo la differenza della converti-
trice; infatti il « 511 » impiega la ECH3 e
il «524 » la 6A8. Per il resto, la struttura
del cireuito oseillatore, I’alimentazione, i
relativi filtri, la reazione negativa di BF,
la presa fonografica, ecc. rendono pii ade-
rente il €524 » al «511 5: le pubblicazioni
di Radio Industria offrono la possibilita di
consultare separatamente i tre schemi.

Si noterd, cosa essenziale, che la serie
delle valvole presenta nel ¢519» una va.
riante in quanto & stata adottata come fi-
nale la 6K6 e non la 6V6 come invece e
per il €524 »,

La serie delle valvole & percio: 6A8-6K7.
nQ7-6V6-5Y3, octal vetro,

% vede dunque la necessita di disegnare

AGG XIL.G47

* EM 142 [249]

ALLOCCH10, BACGCHINI & C. - MOD, « 524 »
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a parte lo schema del ¢ 524 », riprodotto a

pag. precedente o descritto d:lla echeda C.
M.R. 10, seconda scrie N. 248,

MOD, « 525V »

(1.46). Radiofonoyrafo sistemato in vali-
gia con complesso ricevente e motorino ali-
mentati dalla rete; -upereterodina a cingue
valvole a car iteristica europea.

Le gamme ricevih’li sono due:

oude corte da 25 # 50 wm;
onde medie da 220 a 570 sn.

Le valvole del tipo curopeo maoderno (con
zoceoli a contatti lateralil wono le scguenti:
— EIR convertirice;

— EI9 amplificatrice di Mi;
-— EIR rivelatrice, CAV. gmplificatrice di

BF;

— EL2 pentodo finale;
— AZl raddrizzatrice per Irlimentazione.

La valvola EIR & identica alla ECH Y trio-
do-eptodo ma ha i collezamenti maolto &i-
mili al triedo-exodo ECH3. E’ dato uno
schema dei collegamenti allo zocesln, T.a

numerazione dei piedini fa'ta sullo schema
¢ data per lo zoecoly visto da cotio, ¢ pro-
cede in senso antlerario (si contano gli otto

5

Lla f{onovaligia mod. «525 V» aperia e chiusa.

piedini a partire dal numero 1 che & il pri.
mo a sinistra dei gquattro eontatti disposti
tra lora pia vicini),

VWY

ALLOCCH!1O,

BACCHINI

«525 V»

& C. - MOD.
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La ML & aceordate su 105 KHez,

f.2 bhobina i compo Jdellaltoparkunte & di-
sposta o derivarione su tulta Ja tensione
anodict. Bl weo valore ohimico & percio ele
vata (13000 (2, '

Altri doi B fovovaligie seno: sensibi-
lith 40 mievovett: eelertivida 10 kYe: potenza
di useita 2 W: rivelatore ‘eaografivo del -
po eiettromaguctices pistio da 25 em con
pos=sib Bta di hmpiego di dischi da 30 em:
alimentazione adaitabile su cinque valori
normali sullautotrazformitore di alimenta-
zione; dimensioni della valigia chiusa: 41X
35%X16 em; peso kg 9.300.

Dadattamento originale del complesso e
illustrato in hgum. -

MCD. « 528 »

(1-33). Supereterodina a cinque valvole a
caratteristica american: (6A8-G . 6K7-G -

{ callegamenti alto Zoccole della E1R nei contronti 60Q07-G - 6v0-G - 3Y3-G) a quatiro gamme
della ECH4 e della ECH3. Yonda, Le schema & identicd o quello del
ECH3 — 51; ECH4 — 53; EIR = 6& Mo, « 329 » deseritty dalla scheda C.M.R.

IA 5Q7:6
[ 3
Spf _——_*_"_‘}

1 | Og w

380pF

LT

Br

25000

Z!SPF

25 KN
&
¥

1wa N
WA
[ o]
3 J_ s L osic
- g(ng é‘ "8’
{ ﬁ 1 . \?, 32 pF
O 0ApNF p Cg_
® 150pF i/
o ” = EX5-GlpsarrF
~
tMF 465 nHz U »Jii
| e | '
Sl (8
[¥5 JihaLE — Lobagonksioasnscasans) /

ALLOCCHIO., BACCHING & €. - MOD, « 5206 »



38

G. B, ANcereTr - Il Manuale del Radiomeccanico

osCilL oL OSCILL .OM A
0sCILL TRASF, AEREE oL TRASF. AEREO ON
Cr 8 \ Cp? {i Cps Cp3
N { T

o

@

On

9
59_5_,,@

|
|
|

0s¢iLL oc2

ot

psSCILL ol

i

i

L/,T RASF. AEZAEO OC:

1
1

ITRAST AEREO OCE

l gruppe AF dal telaio «52% ».

. compensatori sono piazzati in modo diffe-
rente sul castello di AF e quindi sul telaio.

In breve: mentre nel ¢5285s la disposi.
zione degli elementi di AT & fatta in modo
che nuclei ¢ compensatori si presentlino in
posizioni differenti, nel « 529 » tali elemen-
ti indispensabili alla taratura. sono dlsposti
in modo uniforme tutti verso lo stesso piano
(parte inferiore del telaio: vedere disegno).

I due circuiti hanno la MF accordata su
due diversi valeri: 425 per il «328» e
165 per il €529 ».

MOD. « 530 »

(1-18). Alla secconda serie del «530» sul
telaio sono state apportale le seguenti va-
rianti: i condensatori eletirolitiei di filtro
sono 4 da 16 wF a 350 V invece di due da
8 uF a 750 V, il che porta alla cellula di
filtro lo stesso valore di capacita essendo il
miontaggio effettuato nella disposizione se-
rie parallelo, ma con un maggior cuelficien-
te di sicurezza. Per livellure le tensioni di
punta sugli eletivolitici & stata dispesta
in parallelo a ciascun elettrolitico una re.
sistenza da 1 megaohm e 1/4 watt di dissi-
pazione. In questo modello come in aliri
della ditta pud presentarsi la necessita di
dover sostitnire, in caso di rieambio, Ia
ECH3. con la ECH4. Un caso del genere &
contemplato negli apparecchi ¢ La Voce del

Padrone » e richiamato nelle note generali
delle pagine precedenti,

Questo circunito che appare piu avanti é
descritto particolarmente nella scheda C. M.

R. 10 n. 3.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Anche di questo modello veneono forniti
i piani e gli schizzi uiili al «Radio Services,

L.a prima figura mostra il piano generale
del telaio per indicare la posizione intui-
tiva dei vari elementi. Per il servizio, agli
effetti della taratura, interessa Pindic-zione
dei vari comandi e I'ubicazione del gruppe
AF a cervello,

L’ultima figura entra nei particolari di
juesto cervello, indicando dove sono disposti
i vari trasformatori e i compensatori dei
quatiro sistemi da accordare per le ri pet.
tive quatiro gamme (OCl1 - OC2 . OC3 .
OM), H filiro come per il modello ¢ 520 »
serve a eliminare 1'ingresso dei segnali di
MF e va tarato su 465 kHz che & il
valore su cui sono accordati i due trasfor-
matori di MF,

La taratura si effettua portando il segna-
le in ingresso e regolando per il minimo
di uscita.

Un’alira figura mostra il piano dei col
legumenti, con Il'indicazione dei vari con-
duttori appositamente colorati per la scala,
con il dispositivo di indicazione ottiea del
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Coliegament! al sistema dl illuminazione, del cambhio dl gamma e relativi Indicatori,
e deli'indicatore di sinionia nel « 530 ».

PUNTO D! SALDATURA DEL FiLO DI
A FRIZIONE COL FILO PORTA-INDICE

: 1

Filo frizione lunghezza cm

o e — = - e = - — - -

1‘2/0 porla-indice lunghezza cm

Treccrola acciato 701

Montagglo defila frizione e det fllo porta

Ll

indice nel « 530 ».
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0C4 CP4 _oc 3 cpe 0C2 CP? 0C3 CP¢
COMP. AEREO GRIGLIA COMP AEREQ GRIGLIA | COMP. OSCILL, COMP. OSCILL.
0CY CP4 oc2 CcP3 0C4 CP% OM CPS

Particolari del gruppo AF del mod. « 530 ».

cambio di gamma e il dislocamento del-
T'ind‘catore di sintonia a scarica nel gas.

Infine un disegno dimosira come deb-
bono essere montate le due cordicelle per il

L'aspeito esterno del soprammoblle e del radlo-
fonografo « 530 »,

—-—/‘&“y N

[ 71

comando del doppio condensatore di sinto-
nia e per lo spostamento di conserva dell’in.
dice.

I1 mod. €530 » ha delle strette analogie
con il «520 . La serie delle valvole, p. e.
& perfettamente identica, La suddivisione
delle gamme invece varia avendo questo
modello la possibilitd dj ricevere su gqnat-
tro zone di eni yna a onde medie e tre a

I$
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- MOD. « 536 »

onde corte, mentre i « 520y riceve su ire
gamme (una media e due cortel,

Il valore delleccitazione dellaltoparlante
elettrodin' mico & di 1700 chm,

Con questo schema sono stati real’zzaii un
tonrammohile «S» e un  radiofonegrafo

«Fs,

MGD.

(1-16). Con lo schema del mod, <3215
& stato realizzato anche il mod. ¢531 5. ol-
tre al mod. €534 3, com’s stato precisato
nella appoesita nota. Giova pertinto ricorda-

« 531 »

H mod,

« 531 » soprammobile.

re che mentre con le denominazioni « 531 »
e €534y =i indicano soltanto soprammobili,
il €531 » & stala realizzato in due ediz’oni:

¢« S» soprammobile ed « [F» radiofonografo.

MOD. « 534 »

(1-16). 11 sopraninohile ¢ 534 » & identico
al mod. ¢5331% e ha il medesimo schema
elettrico riprodotio nelle pugine precedenti.

Con questo schema & anche realizzato il

€521». 11 circuito appare sulla scheda
CCM.R.10 n. 62,
MOD. « 540 »
(1.29) II mod, «510» & st-to reaiirzato

nelle ire edizioni di M soprammobile, R
mobile intero e G radiofonografo. E un
cinque valvole (piti un indicatore d! sinlo-
nian a scariea nel ga:) o tfre gamme d’onda.
Impiega le seguenti valvole americane:

6A7 - 78 - 75 . 6L6



VOL, 11 - Paste Untca . Schemi e Radio Service 63

ptilizzate nelle note funzioni tipiche del
cambiamento di frequenza, La media fre-
quenza & larata su 425 kHz, L’alteparlante
ha 1700 Q di resistenza di eccitazione; per
il €540 M » & il tipo Al7, mentre per i mo
delli «540R » e ¢« 540G » ¢ il BL-ElL

Per lintelligenza di guesto circuito non
e difficile orientarsi su di un alire cinque
valvole del genere costrnito dalla casa,

MCD. « 541 »

(1-30 Anche per il «534l» come per il
€540 » sono state realizzate le edizioni M
soprammobile, R mobile intero e G radio.
fonografo.

E’ un cinque valvole super con tubi ame-
ricani:

6A7 . 78 - 75 .42 . ¢80
nelle funzioni earatteristiche,

Rispetto al ¢540» percid ha una finale
differente, la 42 in luogo della €L6 e non
dispone dell'indicatore di sintonia. Inoltre
offre la possibilita di ricevere solo su due
gamme d’onda (medie e corte). La MF & su
425 kHz, La bobhina eccitazione dell'alto-
parlante ha 1700 Q di resisienza u ireddo.

MOD. « 547 »

(1-53) Con il telaio «517» sono realiz-
7z ti due apparecchi: il soprammobile e il
radiofonografo nello stesso mobile del «5363.

La earatteristica di questo modello Radio
Allocchio Bacchini (Radialba) & quella di
impicgare D'indutlore wvariablle a cingue
gomme Nova tipo P1.

Esso ha consenti‘o, in un periodo in cuf
l¢ casa non poteva fornire la sua produzion:
orizinale per ragiomi risapute, di offrire ap-
parecchi gorantiti, d' 1 punlo di vista tecnico.
sotto tutti i riguardi.

Questo supereterodina, di cni & dalo lo
schema, ha richiesto una certa ricchezza di
particolari nellillustrazione dell~ parte AF
poich® ¢id serve znche a fare il punto sul-
I"'mpiego dell'induttore varisbile della No-
va e precisamente il tipo « Fls che & mol-
to diffuso,

¥’ intuitivo che la manutenzione e la
messa a punto di questo apparecchio, specie
per cid che riguarda I'AF e lz conversione
con mn triodo-exodo (nel caso particolare
¢i tratta di un tubo Fivre che pur essendo
realizzato con stile e zoccolatura americana
assomiglia a un tubo europeo; esso & il
6TES-G) pud interessare anche come rife.
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ALLOCCHIO. BACCHINI & €. - MOD. « 547 »
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Lo schema aleurlco del gruppo Nova «P1» uti-

lizzato nel mod, « 547 »,

rimento per altri ricevitori che meontano il

zPls.

I dati principali del « 547 » sono:

Supereterodina a 5 valvole del tipo: 6TES.
G; 6K7-G; 6Q7-G; 6V6-G; 5Y3-G, che di
simpegnano le tipiche rispettive funzioni di:
convertitrice -— amplificatrice di MF — ri-
velatrice, CAV e BF — amplificatrice di
uscita a fascio -- alimentatrice a doppia
placca, La ricezione =i effettua sulle seguen-
i1 gamme:
onde medie;

520 + 920 kHz - uo

onde corte.

15 + 23 -23 + 36 . 36 & 54 metri —

Sensibilita: 20 uV, selettivita: 9 kHz, po-
tenza 3,5 W.

Alimentazione: 130 — 120 — 140 — 160
— 220 V ea.

Dimensioni: 650X360X270 mm.

Peso: kg 12 eirca.

t600 kHz - -

® cocuito cHiv O]

@@@@@’7@.@@ {
oM1 QO 9.0@0.888000000 i
om2 QO ol _ole] ] 08.889 |
oczOO .OOOC0.000.
0c2Q® 0000008000 e®

8% 0888888888808988

PARTE AF

11 circuito del ¢ P1 » che non appare di-
segnato dalle schema viene riprodotto a
parte,

I terminali numeratj hanno i seguenti col-
legamenti:

1) Terra o massa:

2) Dal CAV:

3) Aereo;

4 . 5) Fono;

6) Griglia della sezione oscillatrice:

7) Placea della oscillatrice;

8) Griglia del circuito d’ingresso.

I venti contatii del gioco della commuta-
zione di gamina sono indicatj in un appo-
sito specchietto in cui il cerchio nero indi-

ca contatto chinse (viceversa: chiaro — a-
perio).

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICEY

Messa a punto dell’'Indice. Centrare la cor.
sa dell’indice rispetto ai limitj della scala
agendo sopra 'indice. Come sia sistemata la
cordina & chiarito da un disegno apposite.

Taratura. 1 valori di sensibilita, in micro-
volt sono riferiti a una potenza di uscita del
vicevitore di 30 milliwatt,

I1 €547 ha una sensibilita di 20 + 30
uV sulle onde medie e 15 + 30 uV sulle
onde corte.

INDICE
. N

N®10 GIRi SULLALBERO SINTONIA

LUNGHEZZA FILO MM 1800

La funicella comando indice-scala del mod. « §47 »,
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Atenzione! Non manomettere, se non ¢
assolutamente mnecessurio, lp posizione del
nuclei di sintonia e deile bobine, La lore
manomissione pud pregiudicare irrimediabil-
mente Pallineamento dei circniti. Tenere pre.
sente che il segnale di immagine a tara-
tura eseguita deve corrispondere sulla scala
rd una lunghezza donda pit bassa rispelto
al cegnale prineipale. La t-ratura va ese-
enita con il potenziometra di velume rego-
lato al massimo e quello del volume eu
tong alto. '

Filro di aereo (L, F.). T} gencratore wva
collegato fra aereo e terra attraverso Prn-
tenna fitt’zia. Regolare L.F. su 465 kHz per
Ja minima uscita.

Mepia FrEQUENZA

Frequenza di taratura 465 kHz Genera-
tore collegate attraverso 10 000 pI" lla gri-
glia della convertitrice senza stacrare il col-
lezamento al gruppo AF. Induttori variabi-
li chiusi (indice su 520 kHz). Commuiatlore
di gamma su OMIL ’
— 20 Stadio (segnale apnlicato alla griglia

della valvela 6KT7) 2000uV.
— 19 e 2° Stadio (segnale applicato alla gri-

glia della valvoela 6TE8) 30 nV.

@@ ® @@

ALTA FREQUENZA

Onde Medic 1. — Regolare Cl1 su 550
kHz, Regolare il nucleo a vite contrassegna-
to in rosso su 850 kHz. Ripetere le due
operazioni fino alla perfetta corrispondenza
dell’indice rispette alle indicazion; della
scala, Regolare C6 per la massima uscita

su 650 kHe.

Onde Medie 2. — Regelare C2 su 950
kHz Regolare il nucleo a vite contrasse-
gnito in verde su 1450 kHz. Ripetere le
due operazioni fino alla perfetta corrispon-
denza dell’indice rispetio alle indieazioni

della scala. Regelare C7 per massima uscita
su 1450 kHz,

Senstbilita su Onde Medie: 20 30 wV.

Onde Corte 1. — Regolare C3 su 8 MHz
(37,5 m segno di taratura), Il segnale im-
magine per 8 MHz deve corrispondere sul-
Poscill tore a 7.07 MHz. Regolare C8 per
massima nseita su 8 MHz.

Onde Corte 2. — Regolare €4 sn 12 MHz
(25 m ctegno di taratara). J1 segnale im.
magine per 12 MHz deve corrispondere sul-
Foscillatore a 11,07 MHz Regolare C9 per
massima uscita su 12MHz.

La dispasizlors del compensaterl del « P1» utllizzate nel mod. « 547 »,
Das | 88 collegamenti giad specificatl; nel testo 9 padding OM]1 fvite rossa; 10 padding OM? tvite verde); 11 -2~ 18
compensatori dell'oscitlaiore e 16 =— 20 compensatari antenna nella progressione OM], OM?2, OC1, OC2 OC3;
&l commutatore di gamms o cinque posizioni pid fono: b) comando della sintonia.

ut



66 G. B, Ancererrt - ] Muinuale del Radioneceatiios
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Il pianoc costruttive del mod. « 547 ». La valvola raddrizzatrice
¢ disposta sopra i !rasformatore di allmentazionre.
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Onde Corte 3. — Regolare G u 18 M~ — aggiunta di unu impedenza I sul cir-

16,65 m  -egne di taratora). I segnale ine
m gine per 18 MITz deve corrispondere sul-
Poscillatere a 17.07 Mz Regolure C10 per
mgssima deeila - 18 Mz,

Sensibilicn su Onde Corte: {5 30 WV,

MOD. « 612 »

(1.34), Dai rispettivi cireniti =1 rilevers
che questo ricavitore € assai simile al « 615 »
ed al «7155. Il primo differizee per la
sostituzione dellindicatore di sintonia con
un tipo elettromagnetico e un diverso pen-
todo in AF (EF9 anziche 6K7); il « 715 »
varia per Taggiunma di nna 6V6 che é in
gerita in push-pull in uscita.

FLe valvole sono di tipo corrente e noto,

MOD. « 615 »

(L4, Quesio ricevitore. super o sei val-
vole, 6 gomue d'onda delle quali 5 corte
differisce dal ¢« 612 » innanzi twito per la dif
ferente serie di valvole:

<6125 — 65K7 - ECHY - 6RT . 607
6vVe - 5Y3,

«6l5s — EFY . ECH4 . oK7 - 60Q7 -
6Ve - 3Y3.

Inoltre differisce per le seguenti varianti:

cuito d’aereo delle OM (557 Geloso).

— sostiluzione dell’indicatore di  sinto-
nia del tipo scarica nel gas, con uno elel-
tromagnetico e con una conseguente varia-
zione del circuito. Tnfarti DPindicatore i
sintonia elettromagnetico disposto in serie
sul circuite di placea della 6K7 non richie.
de altra complicazione che un condensa-
tore «by pass» all’uscita, mentre Tindi-
catore a scarica richiede D’inserzione dei
tre  elettrodi. nonchd Puso di cireuniti di
disaccoppiamento di una certa complessita,

(!1 si puo riferire anche al «715» che
assomiglia al ¢ 615» ma ha una valvola in
nitt (6V6) .ulle «tadio finele che & un push-
pall.

Il «615 % & stato presentato con una ece-
cnzione cosidetla di lusso e possiede scala
pariante a leggio  inclinabile.

l.e gamme d’onda sone cost divise:

onde corte 1" ganmmma 12 - 19 metri
» » 2 » 16 = 26 3
5 » 3 % 22 + 36 »
> > i » 31 50
5 » 5" » 13 St B

onde medie 6" » 5 0 377

Ha una demoltiplica ad elevato rupporto
per facilitare la ricerca nelle onde corte.
l.e valvole impiegate sono combinate in
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H mod. « 415 »,

nna serie mista: espletano le seguenti fun- Guardando il telaio i comandi rismltano
yioni: cost disposti, da destra a sinistra:

— EF9 amplificatrice AF: 1) commutatore di gamma;

— ECH4 convertitrice; ' 2) bottone di sintonia;

— OK7 amplificatrice MF; 3) comando del volume (tirando lz ma-
— 6Q7 rivelatrice e amplificatrice MF': nopola in foori si passa alla posizione fono);

— 6V6 amplificairice di potenza;

~ 4) comando del fono (tirando la manopo-

— 5Y3 rettificatrice per I'alimentazione. In st eomanda Pinterruttore generale).
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H « 6155 impiega un altopzrelante di em
24 di cono, con bobina di campo di 1700
impedenza della bobhing mobile di 4 €2,

[’alimentazione tin c.a. 42 © 60 periodi)
ha un cambio delle 1ensioni a quattro con-
tatti per Dadattamento alle varie reti, di-
sposto  posteriormente 1 mehile (lensioni
nominali di 110 — 125 — 140 - — o0 --
220V econ tolleranza di —10 » 5%,

Sensibilita media del ricevitore su qual-
siasi gamma inferiore 2 10 4V

Selettivita: 9 kHz per 0 dB di attenoa-
vione;

Fedelta: 3 dB fra 100 e 3000 Hz:

Potenza: 4.5 W indistorti:

Assorbimento dalla vete: 80 W

Media frequenzas 1 eircuiti accordati =n
465 kHz,

" Questo apparecchio pud essere assimilato
a una serie di rvicevitori analoghi come il
€ T15 ». 01 « 716 3. el « 6125 ¢ il perfezio-
namento.

MOD. « 710-S »

(1-57). Poiché mancano nel disegno, sono
date qui di seguite aleune indicazioni utili
al « Radio Service » :

— Con questo schema ¢ stato realizzato

‘volo un zoprammonbile denominate appunte

«Sy:

- Tmpiego dell: convertitrice di frequen-
za Fivre 65A7/Gd e non 635A7 come impre-
cisamente & indicato nel disegno. Per Ia sua
sostiluzione o il suo . ricambio riferirei a
quanlo ¢ stato detto per il mod. « 910.F »;

— Gamme d’onda quattro; due corte, una
media ¢ una lunga;

— Media frequenza aceordata su 465 kHy

—- Cambio di gamma con tambure ro.
tarte;

— Scala inclinabile; B

— Aloparlante elettrodinamico « E 53
cont 1250 ohm di eceitazione.
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MOD. « 715 »

(1-43). La parte AF e MF & simile al
«612% e al ¢615». Questo radiofonegrafo
ha perd una valvela in pitt degli apparecchi
da cui deriva in quanto ha un push-pull
finale di 6V6-G.

La sezione di alimentazione & separata dal
reste dello chassis.

Il «715% & montate con le seguenti val-
vole di seriec americana ed europea:

EF9 . ECH4 . 6K7 . 6¢Q7 . 6V6 - 6V6 -
5Y3.

Ha un indicatore di sintonia elettromagne-
{1co,

MF 465 kHz Valore ohmico dell’eccita-
zione dellaltoparlante: 800 ().

Costruzione per la stagione 1946.

E’ stato riprodotto lo schema elettrico.

Analogo a questo ricevitore & anche il
«T16 » che comporta qualche modifica nelln
BF. Vedere nota a parte,

MOD. « 716 »

{1.51). Un circuito che ha una certa and-
logia con quello del ¢ 612 e derivazi & il
¢« 716 », supereterodina a selte valvele, di
cui & pure dato il disegno. Fsso viene indi-
cato, dal punte di vista costruttivo, come
una modifica del « 715 ». Infatti si po:zsono
riscontrare delle varianti non essenzicli nei
circuiti di BF. Esse sono:

— aggiunta di una prefinale 6J7-G che pi-
lota Jo..

__ stadio finale non pin in push-pull ma
con un solo tetrodo a fascio 6V6-G.

Altri dati atili al ¢« Radio Service » :
_.. MF tarata su 465 kHz;

— Altoperlante elettrodinamico tipo E a
1700 ohm di eccitazione;

__ Condensatore variabile triplo tipo A.
B. & C. n. AR/1744;

__ TIndicatore di sintonia elettromagnetico.

Va fatta avvertenza che & stato pure rea-
lizzato un altro modello analogo, '« 816 »
che ha come prefincle una 6Q7-G di cui non
¢i utilizzano i diodi e ung a stadio di peo-
tenza con un push-pull di 6V6.G, Anche di
questo apparecchio & stato dato lo schema.

MOD. « 751 »

{1-11). I1 « 751 » & identico al mod. ¢ 75 »
e ha il medesimo schema elettrico pubbli-
cato in questa edizione appunto sotto la vo-

ce; Mod. « 75 ».

MOD. « 816 »

(1-52). Per lintelligenza dello schema di
questo supereterodina a oito valvole, ci si
pud riferire a quello del «612>» e derivati,
con particolare :ttenzione al «716» cogl
come s’¢ detto nell’apposita voce.

Qui si mota dunque una valvola in pid
piazzata sullo stadio di uscita che impiega
cosi due 6V6-G in push.pull, La prefinale &
invece una 6Q7-G doppio diodo-triedo ad
alto mu, di cui resteng inutilizzati i diodi.

Aliri dati utili al « Radio Service »:
— MF tarata su 465 kHz;

— Altoparlante elettrodinamico tipo <« E»
a 800 ohm di eccitazione;

__ Possibilita @i inserzione di un secon-
do altoparlante auteeccitato;

— Condenzatore variabile triplo A. B. &
C. AR/1744;

— Indicrtore di sintonia elettromagnetico
inserito sul circuito di placca della prima

6Q7-G.

Nota: Circa impiego della seconda 6Q7-
G, di cui si utilizza soltanto la sezione trio-
do, giova osservare che talvolta polrd con-
venire, specie nelle sostituzioni, di utilizza-
re un vero e proprio tricdo lasciando que-
sta valvoln doppia a migliore impiego. In
guesto caso si noti che la sezione triodo
della 6Q7-G ha un coefficiente di amplifi-
cazione difficiimente otrenibile dai comuni
triodi (70) che hanno valori intorno  a 20
come nel caso delle 6C5-G e 6J5-G che tut-
tavia — in caso di necessita — potrebbero
essere ugualmente utilizzate, In tal caso te-
nere presente che occorre effetturre una mo-
difica aj collegamenti allo zoccolo porta-
valvole e occorre conirollare la polarizzazio.
ne del catodo.

MOD. « 910-F »

{1-55). Radiofonografo supereterodina a
nove valvole. 11 cambiazmento di frequenza
¢ disimpegnato d-1la convertitrice speciale
Fivre 65A7/Gd. Potenza di uscita 12 W.
Ricezione su quattro gomme di cui due cor-
te, una media e una lunga. Indicatore di
sintonia a scarica nel gas. Valore della me-
dia frequenza 465 kHz. Altoparl-nte elettro-
dinamico con 630 ohm di eccitazione.

Il cambio di gamma si effettua mediante
un sistema a tamburo rotante con la sosti-
tuzione dei cireniti in funzione. La scala &
a leggio inclinabile. Si hrnno due blocchi
separati: uno contiene gli organi di alimen-
tazione e lo stadio finale di potenza.
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ALLOCCHI0, BACCHINI & C. . MOD. «918»

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE!

Pud verificarsi la necessita di effettuare
Ia sost tuzione o il ricambio della converti-
trice 6SA7/Gd (e non 63A7/G come impre-
cisamente & indicato dal disegno). Questo

| diversi collegamenti allo zoccolo dei tubi

« 65A7 » con queste ditferenze: §SA7 = B-R; 6SAT/

Gd == 8-RD; 6SA7-G = B-AD.

tubo si pud sostituire sia con una identica
Fivre 6SA7/Gd (la Fivre consegna ancoru
qualche esemplare per i ricambi), sia con
una originale americana 6SAT7 con bulbo
metallico e sia con una Fivre o una ame-
ricana 6SA7-G. In tutti i easi occorre fare
molta attenzione ai collegamenti allo zoc-
colo poiché i tre tubi hanno un differente
adattamento,.

Non & mai abpastanza raccomandato, per
la soluzione di questo piccolo ma essenziale
problema, la consuliazione dell’apposita let-
teratura. (P. e. vedere ¢ Panorama delle
nuove valvole riceventi americane », secon-
da edizione o il ¢ Prontuario degli Zoccoli
Americani ». presso « Radio Industria »).

MOD. « 918 »

(1.58). Circa il mod. «918 » radiofono-
grafo supereterodina a nove valvole, quattro
gamme, commutazione a tamburo, possono
risultare utili le seguenti indicazioni per il
« Radio Service»:

—. Convertitrice 6K8-G americana che puo
gseere szostituita, dopo aver osservate cer-
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te elementari cautele con I+ 6A8 . Con.
trollare specialmente, valori dell’alimenta-
zione;

— Valore della MF «u 425 kHz:

— Costruzione =u due telai con alimen-
tazione e stadio di potenza su hloceo =epa-
rato;

—- Alioparlante elettrodinamico tipo «lid»;

~ — Lat vrlvela rivelatrice & una 6Q7-G; an-
zichd come erroneamente indiecato in modo
diverso e impreciso dal disegno.

MOD. « 1116 »

(1-55). ¥ un radiefonogratyo di lusso
andici valvole - seric mista: EF9, ECHA4.
0K7, 6K7, 6B8, EB4, 6L7, 6C5. 2A5, 2A3.
83V,

Riceve su nove gamme: 195 570
15 + 30 . 28 + 50.metri e campi nelle on-
de di 16, 19, 25, 31, 41. 49 meiri,

o Sensibiltd media 5 mierovoll

H

00agun0d080 g0

LI

R

MOD. « 919 »

Selettivita variabile da 8 a 14 kHe,

Potenza d’uscita: B watt (stadio fincle in
push-pull).

Indicatore di sintonia con strumento di
alta precisione.

Comandp di sintonia a due velocita.

Alimentazione: 116, 125 140, 160, 220
volt ¢, a.

MOD. « 1516 »

11-56., E’ un radiofonografo di lusso a
tredici valvole (& simile al mod. «1116» ma

_ con mobile per aliop:rlante separato). Due

altoparlanti bifonici con unitd multicellula.
ri e disposit.vo separatore a 400 periodi.
Valvele: EF9, ECH4, 6K7, 6K7, 6BS,
EB4, 6L7, 6C5, 243, 2A3, 83V, 5Y3, 5Y3.
Gamme: 195 + 570 . 15 &= 30 - 28 + 50
metri e campi nelle onde di 16, 19, 25, 31,
41, 19 metri.
Sensibilita media: 5 microvolt,
Selettivita: varviabile da 8 a 14 kHz,
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Potenza d’uscita: 8 wati (stadio finale in
push-pull).

Indic tore di sintonia con strumente di
alta precisione,’ '

Comando di sintonia a due velocita.

Alimentazione: 110, 125, 140, 160, 220
volt c. a.

MOD. « 1718 BIFONICO »

(1-46). E’ un radiofonografo di gran lus-
s0 a 17 valvole. E’ composto di due gran-
di mobili separati, dei quali uno compren.
de i complessi di ricezione e di amplifica-
zione in BF, l'aliro gli organi di riprodu-
zione soncra. Il ricevitore & un super a
sette valvole simile al 718 di cui appare
lo schema in questo volume, L’amplificazio-
ne di BF & ottenuta mediante un amplifica-
tore a larga banda del tipo einema sonoro,
di grande potenza (30 W). Il primo mobile
& provvisto di altoparlante pilota tipo E, 1700
Q di eccitazione, di 6 W di potenza. Si
pud far funzionmare [Pimpi-nte con que-
‘sto solo altoparlante, escludendo con un
apposito commulatore Dlamplificatore e i
due altoparlanti dell’aliro mobile, Questo
comprende i complessi riproduttori ed i
filtri relativi. I complessi riproduttori sono
costituiti da una tromba mullicellulare per
le frequenze acustiche elevate (400 - 10.000
periodi) e da un altoparlante gigante a co-

no per la riproduzione delle note basse (da
40 a 400 periodi). A tale ripartizione di
frequenze provvedono appositi filtri. 11 tut.
to, & racchiuso in una cassa armonica atta
a garantire la buona qualitd di riprodu.
zione,

I due mobili sono di dimensioni quasi
ugnali: intorno a 1 metro di altezza, 1,10
di larghezza e 0,62 di profondita.

La costruzione risale alla stagione 1939.-

Per Io schema s’@ detio appunto che va-
le il 718, gia riprodotto, quanto clla parte
radio. L’altoparlante pilota, con una lieve
modificazione, & disposto anzichd sulla val-
vola firale che in questo caso & una 6F6-G,
sull- prefinale 6Q7-G (circuito di placca).

Per la parte di BF si guardi lo schema
del « D 65 PN », riportato pit avanti, e che
comporta tuttavia qualche variante; wuna
delle quali, notevole. riguarda lo stadie pre-
finale pilotato da una 77 accoppiata a tra.
sformatore al push-pull, mentre nel « D 65
PN » si ha una 6N7 doppie-triodo, di eui
una unitd & impiegata quale invertitrice di
face (quindi con accoppiamento RC). II re-
golatore di tono a scatti & disposto sulla
griglin e sul circuito di placca di questa
77 di cunj ¢e¢ fatto cenno.

I tubi impiegati nel telaio amplificatore
50103

77 - 77 - 45 - 45 - P420 - P420 . 83 - 83.

E’ lasciata all’intuito del lettore la com-
prensione del cablaggio e della sistemazione
dell’altoparlante supplementare,

C.M.R. 10

La Ia Serie di schemi, da tempo esaurita, viene com-
pletata con la Il2 Serie in via di distribuzione. Ogni
scheda porta le priocipali caratteristiche dell’apparec-

EDITRICE
VIA C. BALBO. 23 - TEL 54137 - C, C. P. 3/22468

chio al quale & dedicata, i dati relativi alle valvole e lo
schema formato grande del circuito. Nelle prime 100
schede della seconda serie (la serie completa consterd
di 150 schede) sono descritti oltre 200 radioricevitori
italiani! I competenti non possono esserne privi.

abbonamento alle IX serie

L. 1400.—

Cartellia ;-ace_oytitrice Macchi appoesitamente studiata

L. 700.—

« RADIO INDUSTRIA ,, MILANO
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It mod. « Autonola

MOD. « AUTONOLA 1 »

(1-24). Supereterodina a einque valvole au-
toradio, almentabile a 6 oppure a 12 volt
con la b-tteria di accumulatori di borde.
Lo.schema di dettaglio chlarisce come deb-
hano essere collegati i filamenti riscaldatori
delle valvole, in un cazo o nell’altro. La
tensione anedica & data da un survoltore
rotante colleg-to nel circuito primario alla
batteria. Il convertitore deve naturalmente
essere scelto per la tensione adottata, Cam
hia a seconda di guesta lensione anche v
lampadina del quadrrnte. L’altoparlanie .
un elettrodinamico eccitate dalla tensionr
primaria, Va fatia pure una riserva per que-
stu eceitazione che deve avere valori ade.
gu-ti alla tensione disponibile.

Le valvole impiegate sono a caratteristiea
americana, serie non recente:

6A7 - 78 - 18 - 75 . 41,

nel loro classico impiego chiarito dallo =che-
ma elettrico = di principio.

MOD. « AUTONOLA Iii »

(1.25). Rispetto all’« Autonola I» in que-
sto modello i riscontrane alcuni peciczio-
namenti dovuti essenzialmente alle diversa
epoca di fabbricazione. Le valvole sono del.
la serie octal corrispondenti. salvo appunto
Panzianitd diversa. a quelle del modello fou-
damentale:

6K7.G - 6A8-C - 6K7-G - 0Q7-G - LI,
impiegate nel modo noto. Fa tuttavi: ecce-
zione il failo che nel prime modello i
hanno due . pentod; amplificatori di MF

™

1l » autoradio.

mentre in  guesla  edizione un pentodo &
disposto in uno =tadip preamplificatore di
AF, ¢id per adeguare la sensibilita dell’ap-
parecchio alle rondizioni di funzionanrento
dell’autoradio, i

E’ pure schemrtizzato il modo di passare
da un valore all'altro della hatteria di ali-
mentazione, partendo dal presupposto di
dover adotiare 6 oppure 12 V.

I altoparlante & un magnetodinamico, per-
cid non ha importanza il valore delia ten.
stone primaria di 2lmwentazione come in

« Autonola

Il mod. 1V »,
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vece avviene per 1 tipi con avvolgimento de.
rivato sulla batteria.

V. p. e. i due « Autonola I'V » che han-
no un elettrodinamico).

Il comlando del volume e Dinterrattore
sono spostati presso uno speciale organo di
comando da disporre sul volante insieme a
unz lampada spia,

MOD. « AUTONOLA IV/3W »

MOD. « AUTONOCLA IV/6W »

t1.54). H modelle IV illustrato dalla fo-
tografia & stato realizzato entre i primi me-
»1i del 1946.

Riceve su due gamme di onde medie:
195 -+ 350; 350 + 570 metri, con campi
nelle onde corte di 25; 31; 41; 49 m, K
percid uno dei primj autoradio per onde
rvorte,

La sintonia si pratica a mezzo dj indut-
lori variabili, Vedere a questo proposito la
nota in « Generalica ».

'Si noti la differente disposizione degli
elementi rispetto ai modelli precedenti ¢
al tipo speciale di scala che ha fra I'tltro
una indicazione luminesa del cambiamento
di gamma. La sensibilitd & di 5 microvolt;
In selettivita 10 kHz: la potenza di uscita

A 6NK7-GT

puo essere di 3 oppure di 6 W, a condi-
zione che sia tollerato un maggior consu-
mo di alimentazione (36 W nel primo caso
e 40 nel seconde). La sintonia si pratica.con
nuclei ferromagnetici, L’alimentazione i
puo effettuare a 6 oppure a 12 V a richiesta,
Le due differenti soluzioni circa la po-
tenza di uscita sono consiglicte " per amto.
- vetture (3 W) e per autopulman (6 W), La
differenza sta nell’adozione di una diversa
sistemazione della BF, della MF e dell’ali-
mentazione, eom’e illustrato dagli schemi
particolari, L’AF & in comune. Cio porta
a un conseguente maggior consumo di ali-
mentazione. Si hanno dungue:

— <« Autonola IV/3 W 5 - con le se-
guenti valvole: :

6NK7-GT . 6TES.GT - 6V6-GT . 6Q7.GT .
oK 7-GT.

— ¢« Autonoly IV'6 W — con le se-
guenti valvole:

6NK7-GT . 6TES-GT . 6BN8.GT - ECH4
- ON7.G.

Si ricordi sempre che Pinstallazione degli
« Autonola » si effettua 1enendo presente la
necessitd di bonificare Iimpianto luce della
vettura, dai disturbi di accensiome. Si ve.
dano, a queslo proposito, i critéri, esposti
nel capitolo Generaliti: essi valgono per
tntti gli auteradie.

6TES-GT

150pF
#

6NK7-GT BTEB-GT

My

1 2

[sh-1. e

C&\&O

ALLOCCHIO, BACCHINI & C, - MOD, « AUTONOLA IV », AF - -
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ALLOCCHIO. BACCHINT & C. . MOD. « AUTONOLA TV/3W », BF., MF, ALIM.
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ALLOCCHIO BACCHINT & C. - MOD. « AUTONOLA IV/6W », BF, MF, ALIM.
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MOD. « ROMA »

(1.27). I1 mod. « Roma» & un ricevitore
« popolare italiano » che ha servito da cam-
pione per la realizzazione fatta dalle varie
case. Si sono avute due edizioni, una come
questa con valvole del tipo Fivre a caratie-
ristica americana, 'altra con valvole euro-
pee Philips o Telefunken.

Le valyole impiegate in questo modello e
non indicate nello schema sono:

V,-6A7; V,-6AY8; V,80.

1l collegamento allo zoccolo, della prima
¢ della terza & facilmente identificabile per-
chs trattasi di tipi abbastanza comuni. La
seconda valvola & descritta sotto la voce
« Nilo Bianco » della Radiomarelli che la
adotta appunto in questo ricevitore.

Tabella delle tensioni:

Placcu G, Schermo
6AYS8.G 215V —65V 120V
GA1 230V —3V 120V
30 3404340 V — —

Il mod. « Roma » nel

suo aspetto unificato,

uguale per tutle le
Case costruttricl,

T B

C. . MOD. «ROMA »

AMPLIFICATORI: GENERALITA

(1-00). Nellaffrontare la sistemazione del-
la cospicua quantitd di note informative sul
materiale per impianti elettroacustici della
Allocchio, Bacchini & C., s’&¢ dovuta con-
statare la necessita di offrire al lettore un
panorama piu preciso, con una messa a
fuoco pitt minuziosa dell’argomento.

Il fatto & anche necessariamente derivato
dall’aver tenuto conte che gran copia degli
amplificatori di questa Casa hanno avuto
I'interessante destinazione della cinemato-
grafia altraverso le numerose installazioni
d; cinema sonori fatte in Italia e allestero
dalla Cinemeccanica.

Per catalogare tipi e modelli secondo le
chiare indicazioni favoriteci dal sig. Emi-
lio Rusmigo, apprezzato collaboratore della
Ditta nel reparto costruzioni e impianti e-
lettroacustici diretto dall’Ing. Malavasi, oc-
corre effettuare tre essenziali distinzioni.

1) Destinazione dellapparecchio. Occorre
specificare se va impiegato su impianti ri-
petitori generici o per cabine cinematogra-
fiche per la lettura dei film sonori. L’orien-
tamento & dato specie dal tipe di ingresso
in quanto l'amplificatore per impiantj ci-
nematografici ha un ingresso per cellula, o
semmai per cellula e disco; per altri usi
sono considerati ingressi per il microfono,
il disco e la radio. Non si tratta soltanto
di un genere diverso di collegamenti al-
Pentrata, ma di una vera e propria diffe-
renza di guadagno in quanto & intuitivo che
I'amplificatore per cellula e sempre prov-
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visto di prestadi atti a portare il guadagno
a valori piu elevati che per altrcapplicazioni
(i1 che puo capitare anche con microfoni
a nastro ma cid va specificato e si impiega
un preamplificatore speciale a parte).

2) La potenza & certamente un dato piut-
tosto carztteristico e sufficientemente distin-
tivo per definire un amplificatore appunte
di... potenza. Salvo easi eceezionali, la co.
piosa produzione presa in esame in que-
ste note, consistente in cirea una ventina
di esemplari dal 1933 a oggi, si pnd rag-
gruppare in tre ordini di potenze: )

10 =15 W; 20 = 30 W; 45 ~ 60 W,

Naturalmente la valutazione riguarda o-
gni singolo apparecchio; infatti se si pensa
che la tecnica elettroacustica odierna sug-
gerisce la messa in derivazione, sull’uscita
di vari amplificatori, non sarehbe prudente
catalogare gli amplifftatori dalla potenza
degli impianti,

3) L’anzianitdé della costruziene & un al-
tro elemento della massima importanza tec-
nica per la catalogazione di un amplifica-
tore. Infatti per quanto studiato razional.
mente e concepito con criteri di avanguar-
dia un amplificatore avra fatalmente su di
s¢ 1 seani de] tempo trascorso, e la storia
di ciascun modello sard inevitabilmente
quella stessa, perlomeno, dell’evoluzione dei
tubi di potenza e di quelli adatti al lero
pilotaggio o negli stadi prefinali. Numerosi
altri fattori possono dare 'etd a un ampli-
ficatore; ma per la verita non & detto che
un amplificatore di costruzione anziana nen
soddisfi bene le esigenze per cui & stato
costruito e installato,

Si pud dire peraltro che un amplificatore
invecchi meno rapidamente di un apparec-
chio ricevente. Sempreché non si tratti di
un amplificatore per cinema, soltoposto a
un tormento giornaliern, a piene carico, di
pareechie ore, '

NOTE GENERALI

I eompiti di questo Manuale del Radio-
meccanico impongono, specie in questa par-
te descrittiva della produziene industriale,
delle limitazioni per ecuj sono deseritti dal
puntp di vista del circuito i soli amplifica-
tori; ma mnon & mai ricordate abbastanza
che D'amplificatore va sempre considerato
nel suo impiego e in relazione allimpianto.
L.a manutenzione di queste apparecchio pre-
same anche la conoscenza dei vari elementi
che compongono Pimpianto completo, Ma
di ¢id meglio nella prima parte del Manua-
le. F’ certo che una cattiva utilizzazione é
peggiore di un gnasto grave., Per esempio
nelle moderne installazioni cinematografiche
sono offerte molte possibilitd di adattamen-
to per i toni, i guadagni, le potenze. gli
effetti stereofonici, ece.

Molte possibilita: pit che un tempo. Non
¢ dimostrato che ¢id sia sempre un van.
laggio, anzi allorché Pimpianto & nelle ma
ni di incompetenti, o di gente di cattivo
gusto musieale, ¢id si traduce in conseguen-
ze paragonabili a vere e proprie calamita.

Sovente gli amplificatori di potenza fun-
zionano con adattj preamplificatori su cui
e fatto un large cenno qui di segaito.

UN QUADRO DELLA PRODUZIONE

— Sino al 1934 si ha il mod. «P 2A3»
con le valvele™57 . 56 - 2A3 - 2A3 in push-
pull - 82 per Palimentazione. ’

— Dal 1934 al 1940 ¢ ha un «P 2A3»
con le valvole 6J7 - 6J7 - 2A3 . 2A3 in
push-pull e 5Z3 (oppure 83).

— Dal 1940 in avanti si costruisce un
modello analogo destinato agli impianti ci-
nematografici denominato ¢« AC 7003 con
le valvole 6J7 - 6NT - 2A3 . 2A3 in push-
pull e 1a 5Z3 per I’alimentazione.

— Il mod. « Albi 12» di cui si conosco-
no due serie & assai simile al mod. ¢« AC
700> ma ha un ingresso predisposto per
disco, microfone e radio, Le valvole sono:
I serie: 57 . 56 - 2A3 - 2A3 . 82,

II serie: 6J7-G . 6N7.G - 2A3 . 2A3 . 5HZ3,

LI

— 11 mod, « D4OP » per disco e cellula
impiega le seguenti valvole: 57 - 57 - 6L6.G
- 8L6-G in push-pull, 5Z3.

— M mod. ¢« D4OPN » & uguale al mod.
«D40OP » dato che & una nuova serie (N
significa appunto questo}, salvo i primi sta-

di che henno due 6J7-G in Inogo delle 57.

— M mod, ¢ AC 1560 » & il tipo.per ci-
nema di questa classe. Usa le seguenti val-
vole: 6J1.G - 6J7-G - PE 06/40 . PE 06/40
m push-pull, una 5X4 per Palimentazione,
E’' stato realizzato in due serie: il mod..
« AC 1500/A s> impiega le finali 6L6-G e
come raddrizzatrice la 5Z3.

— T1 mod. <« Albi 30 » -&¢ come il «D 40
PN s ma con ingresso per disco, microfono
e radio.

— 11 mod. < Albi 30> seconda serie &
simile al mod, « AC 1500 » salvo i tre in-
eressi disco, microfono e radio,

L3S

— N mod. ¢ D45P » ha tenuto il cartello
sino dal 1936. Impiega le valvole: 77 - 77 .
77 - 2A3 . 2A3 in push-pull; per I’alimen-
tazione impiega una 83 e una 5Z3.

— 11 mod. ¢« D45PN 5 ha soppiantato nel
1940 il suo eapostipite impiegando le wval-
vole: 6J7.G - 6J7-G .- 6J1-G . 6J1-G -
6L.6-G - 6L6-G in push-pull (sostituite in
pochissimi esemplari dalle 807) e una 5X4.°

— 11 mod. ¢« D45PE06/40 5 & praticamen.
te una terza serie in cui le finali sono so-
stituite dalle europee PE 06/40.
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— I1 mod, « D 55 » & una unita destinata
a funzionare in derivazione, e assai recente,
Impiega le valvole 6J7 . 6J7 . 616 - 6L6
in push-pull con una 5Z3 alimentatrice.

-— Il mod. « D65P » & stato costruito fino
al 1940, impiega le valvole 77 - 77 . 45 .
420 - 420 in push-pull ¢ due 83 per Iali-
mentazione,

— 11 successivo mod. « D65PN » impie-
ga le valvole 6J7 - 6N7 - 2A3 . P26/500 -
P26,/500, per 1’alimentazione si hanno una

83 e una 5Z3.
— 11 mod. « AC 3000 & Yedizione ci-
. nematografica di questo modello ¢« D65PN»
con la modifica per D'ingresso con cellula
attraverse un preamplificatore, a due stadi.
e 'impiego di due 5X4 per Palimentazione.

L

— Ti mod. « Albi 80 » & un amplificatore
di grande potenza per installazioni di ecce-
vionale importanza. ‘

— 11 mod. ¢1516» & un tipo recente di
amplificatore da 15 W di uscita. Impiega -
le seguenti valvole: 6J7 - 6NT7 . 6L6-G -
61.6-G in push-puil e 5Z3.

— Il mod. «25163, pure recente, & un

" complesso da 25 W. Impiega quattro 6J7-G

dae 6L6-G in push.-pull e una 5Z3.

&k %

—- Vari « Preamplificatori » sono costrui-
ti, aggiornati, secondo i complessi di po-
tenza a cui sono avamposti, Essi servono
specialmente per la cellula e per il micro-

fono a nastro. Sono alimentali a parte op- .

pure dall’amplificatore con cui funzionano.
Taluni complessi~ sono provvisti di stadi
preamplificatori gid disposti nel circuito (v,
per esempio il mod. ¢2516» o, per i meno
recenti, il mod. <« D45P» e derivati.

Va notato che il mod. «D65P>» e il
mod, ¢ D65PN 3, come il mod. « AC 3000 »
hanno bisogno di preamplificatore dji cellu-
la, solo che per i primi due & usato un
preamplificatore con due valvole 77 mon-
tate come triodi, invece il mod. « AC 3000 »

P

usa un preamplificatore eon due valvole .

'6J7-G, montate: la prima come pentodo e

la seconda come triode: il circuito elettri-
co & con forte reazione negativa. L’impeden-
za di uscita, (ingresso per I'unita di potenza)
e di 500 Q.-
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ALLOCCHIO, BACCHINI & C. . AMPLIFICATORE MOD, « 1516 »
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AMPLIFICATORE MOD. « 1516 »

(1.58). Il mod. «1516 » & un amplificatore
da 15 W di potenza di uscita di cui & dato
lo schema elettrico. L’esecuzione recente &
del tipo compatto, infatti & realizzato in un
elegante parallelepipedo di ecm 27X25,5X
22 e pesa kg 13.

E dato lo schema.

Ha una forte reazione negativa che ga.
rantisce un’oftima curva di responso.

La sensibilith & molto elevata, in meodo
che si pud utilizzare con microfoni dina-
mici o piezoelettrici senza ricorrere a uno
stadio preamplificatore.

Il regolatore di tono attenua anche le fre.
quenze piu basse. Ha un dispositivo po-
tenziometrico antironzio sul circunito di ac-
censione della prima valvola.

AMPLIFICATORE MOD. « 2516 »

(1-59). It mod. «2516%, di eni & dato
lo schema eletirico completo, & un appa-
rato di gran classe e di notevele potenza
(25 W)} di uscita. Ha una sensibile ed effi-
caee reazione negativa,

Fruisce di prestadio incorporate, prive

3
Ol

(EPUUTHARIREID
-

™M

- AMPLIFICATORE MOD. « 2516 »

di ogni microfonicita, in virti della sua
costruzione con speciale sospensione elasti-
oa. La sensibilita & notevolmente elevata,
tanto che il prestadio incorporato consente
di dare al complesso la pitt larga latitudine
di impiego.

L’entrata dell’amplificatore si effettua me.-
diante due bocchettoni schermati uno per
Pentrata del microfono e del fonografo, Pal.
tro per l'entrata del radioricevitore,

I’amplificatore & provvisto di un regela-
tore di volume, di un regolatore che atte-
nua le alte frequenze in maniera continua
e di un regolatore a scalti per atienuare le
frequenze pit basse.

Llimpedenza di uscita nermale & di 125
ohm,

AMPLIFICATORE MOD. « AC 700 »

(1-60). 11 mod. « AC 700» & simile al
mod. ¢« Albi 12» o anche al mod. ¢ P2A3 -
I serie» giusta Ie indicazioni fornite nelle
note generali trascritte nelle pagine che
precedono, Si distingue daj similari per P’in-
gresso per cellulo e disco poiche & una
esecuzione destinata al cinema,

i CECCE
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AMPLIFICATORE MOD. « AC 1500 »

-(1-61). 1I mod. «AC 1500 » & simile al
mod. « Albi 30 - II serie » o anche al mod.
« D4OPN » giusta le indicazioni fornite qui
in precedenza nelle generalita sugli ampli-
ficatori. Si distingue dai similari per I’in-
gresso destinato alla cellula e disco dato
che si tratta di una esecuzione riservata ad
applicazionj cinematografiche,

E’ stata eseguita una variante denominata
mod, « AC 1500/A » che impiega le 6L6-G
nello stadio finale in Iuogo delle PE 06,40,
cambia anche la raddrizzatrice in 5Z3.

AMPLIFICATORE MOD, « AC 3000 »

{1-62). 11 mod. «AC 3000 » pud essere
assimilato al! mod. « D65P ». Differisce solo
per la destinazione riservata alla cinemato-
grafia. Va considerata con attenzione ap.
plicazione di uno speciale preamplificatore
a due valvole per il funzionamento con
cellula. Il preamplificatore impiega due val.
vole 6J7-G montate: la prima come pento-
do e la seconda come triodo; il circuito
elettrico comprende una forte reazione ne-
gativa per migliorare la fedelta,

10000 LM

AMPLIFICATORI MOD. « ALBI 12 »
E MOD. « ALBI 12 - Il SERIE »

(1-48). L’amplificatore « Albi 125 & in
listino dal 1936. E’ un cinque valvole con
tre ingressi diversi per la riproduzione - di
radio-microfono-disco. Non prevede ecci-
tazione per laltoparlante pilota e ha un
attacco in uscita per gli altoparlanti esterni
solo sulla bobina fonica. Quindi si tratia
di altoparlanti autoeccitati. Si hanno le se-
guenti valvole:

1 2 3-4° ]
57 56 2A3 82
(6-F) (5-A) {4-D (4-C)

Le note che precedono riguardano la pri-
ma serie di questo amplificatore, fabbricato
fino al 1940. Successivamente & stata appron-
tata una seconda serie,

I mod., « Albi 12 - Il series porta due
modifiche legate al progresso dei tubi am-
plificatori. Il primo stadip impiega un pen-
todo octal 6J7-G, il secondo stadio utilizza
un doppio triodo 6N7-G di cui una unita
& disposta quale invertitrice di fase per la
alimentazione dello stadio finale in push-pull
senza trasformatore d’ingresso. L’alimenta-
trice muta in 573,
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ALLOCCHIO, BACCHINI & C. - AMPLIFICATORE MOD. «ALBI 12 - IT Serie»

Sicché le ¢inque valvele della nuoova se-
rie sono:

1 2 3-4 5
6J1.G ENT-G 2A3 523
(1-R) (8-B) 4.1 (4.C)

Le altre variazioni sono indicate chiara-
mente dallo schema.

Va fatto presente che, se si vuole eccitare
una tromba esterna (tipo elettrodinamico)
ad alta resistenza, si pud derivare la bobina
di campo sui morsetti segnati tralteggiati.
Se si effettua quesia inserzione occorre e-’
scludere la resistenza R21, di 20000 ohm.

E' superfluo che occorre impiegare un al-
toparlante cori bobina di campo dell’ordine
dei 10000 Q dato che si dispone di uma
tensione di circa 300 V.

Va rammentata I"analegia del mod. « Al-
bi 12 . II serie» con il med. « AC 700 »
destinato alla riproduzione dei film sonori.
La serie delle valvole & la medesima; cam.
bia il tipo di ingresse adeguato allo spe-
ciale wuso,

AMPLIFICATORI MOD. « ALBI 30 »
E MOD. « ALBI 30 - Il SERIE »

{1-35). Anche il mod. « Albi 30 » ampl-
ficatore per disco, microfono e radio si pre-
senta sotto due edizioni successive poiché ap-
pare una seconda serie, e Ia seconda serie
si assimila a un complesso per cinema che
in questo caso & il mod, « AC 1500 ».

Le due serie impiegano due combinazioni
di valvole differenti, Cirea le valvole di po-
lenza, rompendo la tradizione dell’impiego

di tubi americani, la casa ha creduto di
dover adotiare una coppia di tetrodi di usci-’

ta europej e precisamente i tipi PE 06/40.
‘Sicche le valvole sono cosi assortite:

Mod. « Albi 30 5:

1.2 34 - 5
71 6L6-G 83
(6-%) (1-AC) (4-C)

In una soluzione intermedia Ie wvalvole
77 sono state tramutate in 6J7-G,
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Mod. <« Albi 30 - I serie»:

1.2 3-4 5
6J7-G PE 06/40 523
(1-R) 1 (4-C)

Questo assorlimento & stato poi utilizzate
anche in serie diversa, « AC 1500/A », con
finali e raddrizzatrice differenti,

AMPLIFICATORE MOD. « ALBI 80 »

(1-65). Un modello che ha avulo e meri-
tato una grande notorieta fra i tecnici é
'« Albi 80 di cui sono stati eseguili vari
esemplari destinati a impianti di importan.
za eccezionale. Uno & installato nel Duomo
di Milano.

La -caratleristica di questa esecuzigne che
risale al 1939 & quella di avere numerosi
stadi e una eccezionale potenza di wuscita.

Ecco alcuni dati del complesso:

— Potenza acustica: 80 W,

Il centralino amplificatore « D 40 PN » adatto per
amplificazionj cinematografiche,

— Responso Jineare: 30 + 10000 Hz,

— Distorsione: a 50 . 100 - 500 - 1000 .
5000 . 7500 Hz, a 50 W & minore del 2%.

— Rumore di fondo: a piena potenza:
a —55 dB.

— L’amplificatore prepilota (2A3) & mu-
nito di forte reazione negativa per poter
esaltare le note alte in caso di necessita.

— Impedenza d’ingresso: bassa 500 £ in
modo da consentire listallazione fuori del-
Ja cabina.

— Preamplificatore come quelle usato
nell’¢ AC 3000 »,

—. Montaggio su telai normalizzati, sui
pannelli sono disposti gli strumenti di mi-
sura per i vari stadi.

— Stadi successivi con finali 2A3 - 50 -
845.

— Limpedenza di uscita con un gioco
di collegamenti pud essere 7,5 - 15 . 30 Q.

AMPLIFICATORE MOD, « D 40PN »

(1-36). Amplificatore per film o disco a
cinque valvole a caratteristica americans
cosi disposte:

— 6J7 — pentodo amplificatore accop-
piato a RC alla valvola successiva; sull’ac-
coppiamento & disposto un filtro con sette
differenti valori di capacita per la rego-
lazione del! tono.

— 6J7 — pentodo amplificatore accop-
piato a trasformatore allo stadio finale che
¢ un push-pull,

— 2 tubi 6L6 — push.pull finale di po-
lenza con reazione negativa.

— 573 — raddrizzatore a doppia placea.

Il complesso & provvisto anche di alto-
parlante spia che pud essere regelato o
messo a tacere. L’eccitazione di questo al-
toparlante che ha un valore di 15000 Q ¢
disposta in derivazione tra il positivo e Ia
massa. ‘ '

AMPLIFICATORE MOD. «D45P »

{1-39). Complesso amplificatore a sette
valvole a caratteristica americana, special-
mente adatto per cinema, Pud esser pilo-
tato da cellula, da fonorivelatore o da sin-
tonizzatore radio.

Particolarita: regolazione del volume ira
il primo e il secondo stadio, due correzio-
ni del tono a scatti con dispositivi siste-
matj sul circuito di griglia e su quello di
placca della terza valvola; alimentatrice
separata per la polarizzazione negativa di
griglia. T tubi sono dunque cosi organiz-
zati: :

— 77 — pentodo amplificatore america-
no per il primo stadio; presa all’ingresso
attraverso un accoppiamento RC della cel-
lula o di altra sorgente di moderata am-
piezza;
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Lo schema del preamplificatore & simile
a quello del mod. « AC 3000 » salvo luscita
che ha un partitore a 19 prese e un accop-
piamento a impedenza.

AMPLIFICATORE MOD. « D 65 PN »

(1-37) Amplificatore di grande potenza a
otto valvole cosi disposte:

— V, — 6J7 pentodo amplificatore ame-
ricano disposto all’ingresso e accoppiato a
RC al tubo successivo; mell’accoppiamento
& inserito un doppio filtro a scatti, a resi-
stenze e a capacitd;

— V, — 6N7 doppio triodo amplificatore
americano disposto in un circuito speciale
‘invertitore di fase per pilotare la coppia
prefinale in push-pull;

— V,, V, — 2A3 americane in push-pull
stadio prefinale accoppiato al successivo

mediante trasformatore;
—V,, V, — P26/500 push-pull di po:

tenza con valvole adaite a caratteristica eu-

ropea;

— V. — 83 raddrizzatriee per la polariz-
zazione di griglia separata delle due val-
vole finali; il valore & regolabile ed & cen-
trollahile indirettamente misurando parti-
tamente la corrente dei due tubi finali me.
diante apposito strumento;

— V, — 5Z3 raddrizzatrice biplacca a
caratteristica americana per [Derogazione
della corrente anodica necessaria al sistema.

In uscita il trasformatore offre varie pre-
se per un assorlimento dei_valori di impe-
denza,

L’alimentazione di une stadio prece-
dente (prestadio) si altua attraverso uno
zoccolo a quattro piedini due dei quali
fornisce la tensione a 6,3 V (AB), un altro
& collegato a massa e il quarto a +260 V.
.Per altri amplificatori vedere indice oppu-
re scheda n. 157,

Il complesso & munito di strnmento di
misara (mA) per il controllo del funziona-
mento dello stadip finale (commutazione 2
chiave). Interruttori a chiave. Fusibili

Si tenga ben presente che la 6J7 & uti.
lizzata spesso come se fosse un triodo cioé
eon gli elettrodi G2-Su-P in corto circuito.

Il condensatore C,, non ha il valore indi-
cato sullo schema originale; nel mod. ¢ D
65 P» un condensatore in posizione analo-
ga ha il valore di 20000 cm; parimenti le
sette resistenze R6 +— RI12 pon portano la
indicazione del valore, nelle serie preceden-
ti sette resistenze destinate allo stesso im-
piego hznno i seguenii valori deerescenti:
1 MQ:; 100000; 50000; 20000; 10000;
5000; 1000 Q.

Vedere anche lo schema del mod. «D
15 P» che porta un simile regolatore di
tono n scatti..

AMPLIFICATORE MOD. «P 2A3 »
AMPLIFICATORE
MOD. « P 2A3 - Il SERIE »

{1-64). Sj tratta di un veecchio modello,
anteriore al 1933, con aggiornamenti e mo-
difiche fatte nel 1936 atilizzante le seguenti
cinque, valvole:

1 2 34 5

57 56 2A3 83
" (6-F) 5-A) 4D {4-C)

Le due finalj sone in push-pull. Non &
stato ritenuto indispensabile riprodurre lo
schema,

Piu tardj & stata costruita una seconda
serie del mod. ¢« P 2ZA3 5. Sono state sosti-
tuite Te 57 con le 6J7-G e la 83 con una
5Z3.

Due realizzazionl di cen-
tralini  per diffusions
sonora, radio, micio e
fonografica tipo scuola,
In basso eun gistema-
zione portatile.
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