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un libro S
indispensabile : Can /)/ h N
strumenti elettrici di misura

dott. a. recla

seconda edizione

Illustra in forma piana tutti gli strumenti

“schemi, Olire 200 incisioni. E il volume
indispensabile per coloro che vogliono
raggiungere la massima dimestichezza con
le misure e i relativi strumenti.

L. 800.-

Richiedetelo al «RADIO INDUSTRIA,, - MILANO VII
Servizio Libreria di: Via C. Balbo, 23 . Tel. 54.137 - C. C. P. 3/22468

elettrici per il laboratorio radiotecnico e.
il loro impiego. Particolarmente ricco di
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 GENERALITA’

(42.00), Accanto alla impeccabile produ
zione meccanica e ottica delle Officine Pre-
vost di Milano, ¢’& quella degli amplifica-
tori in cui la Ditta si & particolarmente

specializzata per applicazioni cinematogra-.

fiche,

Essi sono frutto del costante studio e per-
fezionamento fatto presso le Officine Pre-
vost principalmente dall’amico e collabora-
tore Carlo Tagliabue, noto autore di un ot-
timo libro di elettroacustica edito da « Ra-
dio Industria », Ecco un panorama comple-
to di quella produzione nel eampo elettroa-
custico al maggio 1948. Non tutte le deseri-
zioni sono accompagnate da schema elettri-
co, il numero di circuiti riprodotto &, pe-
raltro, sufficiente a dare un’idea della pro
duzione,

AMPLIFICATORE MOD. « 61 »

(42.09). Questo amplificatore si trova mon-
tato sulle moviole e naturalmente non viene
fornito con gli impianti di proiezione, La
potenza massima indistorta & di 6 W. La bo-

35

bina di campo dell’altoparlante funziona
da impedenza di filtro dell’alimentatore
anodico e deve avere una resistenza di
1800 ohm.

AMPLIFICATORE MOD. « 121 »

(42-01/01-A). Di questo modello esisto-
no una I* Serie ed una II2 Serie di cni
sono dati entrambi gli schemi elettrici, Po-
tenza 12 W eon distorsione inferiore al 5%.
Stadio finale in classe AB senza corrente di
griglia, La bobina di campo dell’altoparlan.
te funziona da impedenza di filtro dell’ali-
mentatore anodico e deve avere una resi-
stenza di 1800 ohm. Lo spinotto per il colle.
gamento dell’altoparlante & a sei piedini di
cui due connessi alla bobina mobile, due
alla bobina di campo e due in corto circuito
tra di loro. Con tale disposizione, togliende
la presa dell’altoparlante si interrompe il
circuito di alimentazione dell’amplificatore
e questo si spegne, La coppia di presa LL
serve a ricavare la tensione necessaria alla
alimentazione della lampada eccitatrice del-
la cellula.

Sono stati riportati i due schemi,
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AMPLIFICATORE MOD. « 183 »

(42-05), Potenza 20 W. Lo spinotto per il
collegamento dellaltoparlante & identico a
quello del mod. 121 con Ia sols differenza
che, poiché questo non eroga la corrente
c.c. per I'alimentazione della bobina di cam-
Po, si impone Pimpiego di altoparlanti au-
toeceitati; in questo ampl ficatore la tensio.
ne di cellula & regolabile mediante poten-
riometro munito di taglio per il cacciavite,
Attualmente Vamplificatore mod, 183 non &
pie costruito ed & sostituite dal mod, 201,

AMPLIFICATORE MOD., « 201 »

(42.06). Potenza 25 W con distorsione in-
feriore al 5%, Inversione di fase elettroni.
ca. Altoparlante spia magnetodinamico, Ten.
sione di cellula regolabile mediante caccia-
vite. ' il modello pia recente dj questa
produzione, In queste pagine & riportato lo

schema elettrico,

AMPLIFICATORE MOD. « 302 »

{42.02). Potenza 30 W con distorsione jn.
feriore al 4¢. Stadio finale costituito da
un controfase di valvele 807 con reazione
negativa, Amplificatore di alta classe desti.
nato ai grandi locali, Nella produzione pid
recente, Ia seconda, terza e quarta valvola
(pentodi connessi come triedi) sono state
sostituite da tre triodi 6C5. La tensione di
cellula & regolabile mediante cacciavite,

Sean

AMPLIFICATORE MOD. « 302D »

(42-04). Si tratta di due pannelli mod.
¢ 302 » riuniti in un unico mobile. La com.
mutazione da un amplificatore allaltro vie.
ne otienuta mediante una serie dj commu-
tatori comandati da un unijco albero. 1.al-
toparlante spia & provvisto dj un amplifica-
tore indipendente,

E’ dato lo schema generale del complesso

da eui & visibile Ia disposizione degli ele-
menti dal punto di vista eletirico,

AMPLIFICATORE MOD. « 302 PR »

(42-04/A) B identico al 302D ma manca
del primo stadio di amplificazione: viene
usato in unione col preamplificatore < P3 ».
La tensione anodica e dj filamento del pre-
amplificatore vengono ricavate dall’amplifi.
catore di potenza,

AMPLIFICATORE MOD. « 500 »

(42-10). Potenza 26 W, Stadio finale di
triodi in classe A con inversione di fase
eletironica, Modello non pill costruito e at-
tualmente sostituito dal mod, 302, largamen-
te illustrato, '

PREAMPLIFICATORE MOD. « p 3»

(42-07). Preamplificatore per fotocellula
da usarsi con Pamplificatore mod. 302 PR.
Impedenza di uscita 500 ohm,

.
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