(38-00).

in due fasi,

GENERALITA

La produzione delle Industrie
Riunite L. Bertoncini di Bergamo, rapida-
mente affermatasi, agli effetti del <« Radio
Service » pud considerarsi come realizzata
sebbene per ora (febbraio-
1948) siano in listino solo tre apparecchi:

BERTONCINI L.

INDUSTRIE RIUNITE

a) Costruzione dei modd. « Toti» e ¢ Lei-

la» con gruppi di alta frequenza con ri-
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spettivamente due ¢ quatiro gamme d’onda,
realizzati secondo un huwon metode costrui-
tivo che si pud definire normale.

&) Costruzione del radiofonografo mod.
« Malombra » che coincide con un indiriz-
zo tecnico nuovo della produzione Berlon-
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cini dato che viene impiegato un originale
commutatore di gnmma a tamburo con sup-
porte in porcellana illustrato nei particola.
ri nelle pagine che seguono, e che confe-
risce alla costruzione un indirizzo aggior-
nato e razionale, e d& all’apparecchio un
maggior pregio. .

11 mod. « Malombra» non & apparso —
in un primo tempo come invece sovente
si pratica, Pedizione fone di un soprammo-
bile gid neto, & stato preparato come un

apparecchio completamente nuovo di cui.
sotto la relativa voce, pilt avanti, seno for-.

niti dati generali insieme allo schema elet-
trico.

In un secondo tempo anche il mod. « Lei-
las & stalo costruiio con il tamburo rotan.
te per il cambio di gamma, incluso nel
« Malombra ». Cio dalla seconda serie in a-
vanti. Le documentazioni in pessesso del-
I'Autore indicano Pesistenza di una V° se-
rie.

MOD. « LEILA »

(58.02). Supereterodina g 5 valvole rozse.
4 gamme d’onda, alta fedelta e selettivita.
Commutatore di gamma a tamburo con sup-
porto delle bobine in porcellana e compen-
satori in aria. Montaggio accurato ed este-
tico. Potenza 4 W. Secala in cristallo di am-
pie dimensioni con divisiene delle stazioni
italiane in rete rossa e rete azzurra. Mobile
moderno di elegante presentczione.

E' riprodoito. lo schema eletirico della
prima serie. La seconda serie comprende
un gruppe AF identico a quello montato
nel mod. « Malombras e, softo questa vo-
ce, largamente descritto.

MOD. «LEILA 1l »

(58-01/b). Del mod. «Leilay & apparsa
una seconda serie con la prerogativa del-

H mod. «Leila»,

I'impiego del gruppo convertitore di AF a
tamburo (con bobine in supporti in por-
cellana e condensatori di compensazione -
costruzione cosiddetta in aria), realizzato
dalla Casa,

I dati di listino tuttavia cambiano poiche
il « Leila » seconda serie, ha una gamma in
pitt del precedente. :

Usa peraltro le stesse valvole rosse Phi-
lips combinate nel modo seguente:

ECH4 . EF9 - EBC3 . EL3 - AZl.

In caso di difetto dello schema elettrico
per il ¢« Leila» seconda serie, e posseden-
do quelli del «Leilas prima serie e del
« Malombra s & possibile interpretare con
una sufficiente precisione le caratteristiche
costruttive del modelle pia recente. Cid con.
siderando che la parte AF & identica a quel-
la del ¢« Malombra » mentre il resto si con-
serva assai simile a quello del primo « Lei-
las, salvo qualche lievissima modifica dei
valori di alcuni componenti.

I dati utili al ¢« Radio Service» come il
valore della MF (468 kHz) e quello dell’ec-
citazione dell” altoparlante elettrodinamico
{1500 Q) non variano tra 'uno e P'altro mo.

dello,

I mod. « Malombra »,

Sean N,
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MOD. « MALOMBRA »

¢58-03). Supereterodina a 6 valvole rosse,
4 gamme d’onda. Commutazione di gamma
a tamburo con supporti delle hobine in
porcellana e compensatori in aria. Due al-
tonarlanti con stadio di uscita in controfase
ad inversione eletironica, 8 W d’uscita. Sca.
la in cristallo di ampie dimensioni con la
particolaritd nuova della divisione delle sta-
#loni italiane in rete rossa e rete azzurra
Alta sensibilita. Complesso fonografico di
classe. Mobile di lusso in noce ed :cero
finemente curati. '

E’ riprodotto lo schemu elettrico e sono
illustrati i particolari del gruppe a tam-
buro. novita costruttiva 1948 della Casa. Ta-

le gruppo & moniato anche sul ricevitore
« Leila », serie recenti.

Nello schema del mod. « Malombra » qui
riprodotto occorre aggiungere il valore di
5 pF al condensatore di accoppiamento sul.
la griglia del triodo con il circuito oscilla-
tore (prima valvola ECH4}; il condensato-
re di fuga sul catodo della seconda ECH4
& di 0,05 uF. Il condensatore di accoppia-
mento fra la placca del triodo della secon-
da ECH4 e Ja EL3 & di 0,05 pF.

MOD. « TOTI » -
(58.01). Supereterodina a 4 valvele di eui

3 doppie; 2 campi d’onda, alta sensibilita
¢ buona riproduzione. Potenza 2,5 W, Sca-

Particolati del gruppo AF montato nel modeilo « Malombra ». N C

Sean by,



OSPITE


132 G. B. _ANGELET'II . Il Manuale del Radionieccanieo

ECH4 ECH4 wor  EBLA  sonn

] . ‘ it ' .
) o &
10000 o 1200 A | N g >
A 2510 t b W J € a § * &
N 0% NS 8= 1% g
l " TRU
ua' SQOpF - kY
it L RE T
[=]
N c _—
I
=4
s (L=
3 iy

e

ToaMA Tgamn

u

1] IH\IB |
%}# L i

T

1:
'-u-r} = -T' o‘wr% 1

+150pF MF4EBKHZ

N

ATTENTIONE [ UN CAPO DELLA RETE £ COLLEGAT: AL TELAIO

MA 58021216 ]

la in cristallo con divisione delle stazioni
italiane in rete rossa e rete uzzurra. Alimen-
tazione su tutte le reti ¢. a. da 110 V =«
280 V. Mohile di buon guste in noce ed
ACEro,

E’ riprodotto lo schema elettrico,

Il mod. « Toti».

Sean by N

Il nuovo gruppe AF rotativo
adottato da Bertoncin
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BERTONCINI L. IND. RIUNITE - MOD. « LEILA » V Serie

sono aggiustabili per ogni valvola, median- re precisare che fino ad ora (settembre
te appositi reostati, 1948) veniva costruito un « Leila V» com-
I1 resto & chiaro, prendente le piti recenti novita costruttive
Si vorra riconoscere a questo grande adottate dalla Casa, specialmente il gruppo
complesso il merito di prestarsi 3 esser con- AF a tamburo, realizzato con dieletirici
siderato un ottimo _esempio di realizzazio- pregiati.
ne del genere, specie per uso cinematogra- Qui di seguito sono riprodotti, oltre allo
fico, schema elettrico dell’'nltime modello « Lei-
la V», un particolare del telaio da cui si
possono apprezzare la razionale disposizio-

BERTONCINI L. INDUSTRIE RIUNITE
MOD. «LEILA V»

(58.01/b) A pag. 120 di questo volume
viene descritto un mod. < Leila II'», Occor-

Una tipica costruzione Bertoncini (ind. Rlunlte);
Si noti I'applicazione del gruppo AF rotante di
cui qui a lato & lllustrato un particolare,
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ne degli elementi e la finitara impeccabile.
Si vede anche come & disposto il gruppo,
del resto illustrato a parte.

La fotografia di un particolare del grup-
po AF di recente costruzione appare a pis
di pagina 121 di questo volume.

C.G.E. - MOD. « 405 »

(6-28). A proposito del mod, ¢ 405y del-
la C.G.E. s¢ fatto cenno anche a uno spe-
ciale collegamento in uscita di due alto-
parlanti per conseguire un effetto bifonico
o stereofonico che dir si voglia, I colle-

It collegamento di due altoparianti con effetto bi-
fonico, praticato dalla C.G.E. anche nel mod. «405»

gamento di pag, 146 (in basso a destra) &
impreciso pur non essendo errato, Lo sche-
ma di principio per conseguire un effetto
bifonico &, verosimilmente, quello ripro-
dotto qui sopra.

C.G.E. - MOD.
«CENTRALINO SONORO PORTATILE»

(6-00/b). Tra le apparecchiature di am-
plificazione C.G.E. va notato uno speciale
centralino che costituisce un’unita di di-
stribuzione sonora portatile con montate e
connesse le seguenti apparecchiature:

— piano superiore: un complesso fono-
grafico completo;

— scompartimento cenirale: radioricevi-
tore a 5 valvole supereterodina ad onde
corte e medie e relativo altoparlante che
serve per il controllo della diffusione;

— scomparto inferiore: pud essere cor-
redato, a scelta e a seconda delle esigenze
del servizio, di uno dei tre tipi di ampli-
ficatori illustrati in questo ¢ Manuale » dal-
la pagina 185 in avanti,

Il « Centralino sonoro portatile » C.G.E.

" C.G.E. - MOD. « SUPERGIOIELLO
' C.G.E. 1948 »

(6-61) Di questo portatile a sei gamme si
parla a pag. 180 € seguenti del presente vo-
lume, A pag. 182 & anche fornito lo sche-
ma elettrico che perd nen ¢& valido in quan.
to ha subito delle modifiche, adottate nella
produzione di serie dell’apparecchio, e per
di pil comporta una banale svista sul pri-
mario del trasformatore di uscita posto in
corto circuito per errore,

E’ qui riprodoito lo schema attuale ag-
giornato e corretto e i) tipico aspetto ester-
no dellapparecchio che sta assumendo una
larghissima diffusione.

I1 mod. « Supergioiello CGE 1948 » & stato
descritto, con uno schema di grandi dimen-

sioni nella scheda CMR 10 n. 234.

!l tipico profilo del « Supergioieilo C.G.E. 1948 »
Si notino in alto i comandi per il cambio di gamma,



