RADIOMARELLI

GENERALITA

(28-00). Della vasta produzione diffusa
sotto il nome di Radiomarelli e studiata e
realizzata dalla Fabbrica Italiana Magneti
Marelli, & qui di seguito fatto un adeguato
panorama. Non tutti i circuiti, specie dei
modelli pit anziani di questa che & ira le
piii antiche e apprezzate fabbriche nuzio-
poali, sono accompagnati da note di servi.
zio; tale particolarita peraltro & iasciuta
aile realizzazioni tipiche, In definitiva, la
dovizia di schemi qui compresi & sufficiente
a ogni pit larga esigenza,

Nella compilazione del paragrafo che se.
gue si sono riscontrati compreasion: e an-
silio nei competenti uffici tecnici della F.L
M.M. che si sono prodigati nel fornire indi-
cazioni ¢ chiarimenti assai utili e opportu-
pi., Un particolare cenno di ringraziamento
va espresso al Dott, Ing. L. fereni e al
Dott. F, Strada per le note sui ricevilori ¢
al Dott, Ing. Pirovano per le note su gli
amplificatori e materiali per impianti elet-
troacustici di eui si tratta in aliea garte
del Manuale (e precisamente a pag, 453 e
seguenti e in Appendice),

La denominazione dei vari modelli di ri-
cevitori Radiomarelli segue due wetodi di-

stinti che possono anche considerarsi indi-.
cativi di due epoche diverse: gnella dei

nomi classici tratti dalla Mitolozia, dalla
Astronomia o dalla Geografia (come p, es,:

« Musagete », ¢ Aldebaran », «Nilo Azzur-
ro », ecc.); quello della denominazione nu-
merica (come p. es.: ¢9 U65»).

Nel caso in cui un modello & definito con
i due metodi (come p.e.: ¢<Fido a onde cor.

~

tey ¢ «9UI5») cid & indicato,

QOgni modello ha un numero di fabbrica
che & diverso dalla denominazione cominer.
ciale, '

La denominazione numerica attuale com-
porta:

— un primo numero di una o due cifre;
— una lettera;
— un secondo numero di due cifre,

La spiegazione logica di questo meccani-
smo & che il primo numero, associandosi
con la prima cifra del secondo numero,
forma il numero distintive di catalogo; I'nl-
tima ecifra indieca la quantitd dei tubi im-
piegati; la lettera sta a indicare rispettiva-
mente:

~- U = alimentazione universale;
— A — alimentazione in alternata;
— F = radiofonografo,

Per esempio: <9U65» ci dice:

'— 96 == numero di catalogo;

— U = alimentazione universale, cioé a
corrente alternata o continua dalla
rete;

— 5 = cinque valvole,
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MOD. «7A9%96 »
{28-50). Mod. ¢« 7A96». — Vedere «Ni-

lo Azzurro ».

MODD. « 8A05 » « 8F15 »

{28-51), Modd. «8A05% e «8F15», —
Schemi analeghi differiscono per la finale
6V6 e 6L6 e per la raddrizzatrice 5Y3 e
5X4, 11 secondo & un radiofonografo, Am-
bedue gli schemi sono qui riportati.

MOD. « 8A28 »
(28-48). Mod. «8A28», — Per usare

- Toochio magico 6E5 spostare il relativo
collegamento sul terminale 1 del 2° tra-
sform. di MF. A partire dal telaio 2550 i com-
ponenti R15' ¢ C51 sono sistemati esterna-
mente sulla baseita del secondo trasforma-
tore di MF, Dal n. 2560 il IV elemento del
commutat, d’ond- comprende Ia commutaz.
delle lampadine indicatrici di gamma,

-

Altre allo schema & stato riportato un

piano del telaio con ['indicazione dei com:-.

pensatori. E utile all’allineamento e alla
taratura per cui qui di seguite vengono
fornite istruziopi secondo lo stampato della

casa CR 14/1943.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Taratura della MF. — Il commutatore va
disposte sulle onde medie, il condensatore
variabile sul massimo della capacitd, coman-
do del tono in posizione intermedia, il

L'aspetto esterno del mod. « 8A28»,

misuratore~ di uscita in derivazione alla
hokina mobile. Il generatore va collegato
tra la griglia della 6SAT attraverso 50 000
pF ¢ la massa. Il segnale va calibrato su
470 kHz, i nuclei di L, e L, cioé delle MF

vanno regolati sino alla massima wuscita,

Taratura delP AF. — La dislocazione dei
condensatori da regolare & precisata dalla
figura; i nuclei delle indutianze si rieer-
chino sul fonde dell’apparecchio. Col co-
mando di sintonia portare il condensatore
variabile al massimo della capaciti e con-
trollare che l'indice arrivi parimenti a fon-
do scala. Collegare il generatore fra D'an-
tenna A, (la prima in alte dello schema)
attraverso una resistenza di 180 Q e la mas.
sa. Il valore di questa resistenza no#i dovra
mai esser variato durante tutte le opera-

OCCHI0O MAGICOD

\__/'
nrnu—,g..
; ane sdm_ (X

@ O ms ms‘ (czz' (c\\b\@

Il tetalo del mod. « 8A28 » con Vindicazlona del varl compensatorl.

N \6BNEG
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zioni di taratura e di allineamento. La spina
del ecollegamento nero corto dell’apparec-
chio deve essere infilata nella boccola A,.

Onde lunghe. — Il commutatore va di-
sposto su L; il segnale a 300 kHz. L’indice
della scala va portate su 1000 m. Si rego-
lino prima il compensatore dell’oscillatore
C,, poi C, e C,, rispetiivamente dej cir-
cuiti AF e Antenna, per la massima uscita.
Il segnale va calibrato a 160 kHz mentre si
opera la sintonia con il relativo comando,
quindi si regola C,, per la massima usecita
riscontrando contemporaneamente la sin-
tonia,

Onde medie. — Il commutatore va di-
sposto su M; il segnale a 1450 kHz, 'indice
della scala su 207 m. Si regolino C,, del-
Poscillatore poi C, e C,, dei circuiti di AF
¢ Antenna per la massima uscita. Il se=
gnale a 600 kHz mentre si sintonizza con
I'apposito comando, Si regoli C,A per Ia
massima uscita riscon'rando la sintenia.

Onde corte A. — Si disponga il commu-
tatore di gamma su A, il segnale del gene,
-ratore a 9 MHz, l’indice della scala su
33.8 m. Si regoline C,; poi C,, ¢ C, per la
massima uscita. Segnale a 6 MHz, Sintoniz-
zare con il comando di sintonia e regolare
il nucleo di L,, per la massima wuscita risin-
tonizzando econtemporaneamente per il ri-
scontro.

Onde corte B. — Commutatore di gamma
su B, segnale a 15 MHz, indice della scala
su 20 metri, Vanno regolati C,, poi C; e C,
per la massima uscita. Segnale a 10 MHz
mentre si sintonizza con l'apposito coman-
do dell’apparecchio; si regoli il nucleo di

L, per la massima uscita risintonizzando

in riscontro contemporaneamente,

Onde corte C. — Commutatore su C, Se-
gnale a 22,5 MHz, Indice della scala su
13,3 m. 5i regoline C,, poi C,, e C, per la
massima uscita. Il segnale va calibrato a
15 MHz. Sintonizzare con il comando di
sintonia e regolare il nucleo L,; per la mas-
sima uscila, risinlonizzando contempora-
neamente,

AVVERTENZE

Si faccia caso ad alcune avvertenze. Tutte
le operazioni di allineamento vanno ese-
guite con il fondo di alluminio regolarmen.
te montato.

I nuclei, non indicati nel disegno qui
riportato, hanno la seguente dislocazione:

— L, e L, = nuclei delle MF, rispettiva-
mente del primo e del secondo trasforma..
tore.

— L,; = nucleo dell’oscillatore, per l’in-
duttanza accoppiata a C,;;

— L,, = nucleo dell’oscillatore, per lin-
duttanza accoppiata a Cg;

— L,; = nucleo dell’oscillatore, per l'in.’
duttanza accoppiata a C,,.

Per eseguire 1’allineamento dell’apparec.
chio fuori del mobile ocecorre procurarsi
una scala da applicare al telaio,

Qualora si incontrino difficolta a ottenere
il passo esatto dei tre circuiti (oscillatore,
AF, preseletiore) & consigliabile di smor-
zare l'effetto del circuito di AF applicando
tra la griglia della 6SA7 e massa una resi- -
stenza di 5000 £ per le onde lunghe e me-
die, ¢ di 800 Q per le onde corte. Alli.
neati tra loro I'oscillatore e il preselettore,
si togliera la resistenza e si allineera I'AF.

In caso di grave avaria' 0 comungue tro-
vandosi nella impossibilita di ottenere un
allineamento corretto dell’apparecchio, &
possibile ritoccare la taratura delle altre
bobine di AF (comprese le oscillatrici), In
tal caso occorrera dissuggellare i dischetti
rossi per peneirare nelle sedi dei nuclei
delle bobine, dal fonde dell’apparecchie.
Tale operazione, non contemplaia dalle i-
struzioni noermali di allineamento, va ese-
guita — come s’¢ detto — solo in casi
eccezionali e da personale specializzato
apposilamente istruito.

Tenere presente che la convertitrice & una
6SA7-Gd e che lo zoccolo octal di questa
valvola comporta alcune varianti nei colle-
gamenti rispetto alla 6SA7 che non ha la
griglia in testa al bulbo,

LE FUNICELLE DELLA SCALA

Due parole sulle funicelle di comando del
condensatore variabile e su quella di tra-

sporto dell’indice.

Montaggio delle funicelle di comando.

1) La funicella di comando del conden-
satore variabile si compone di due ele-
menti: -

— m 1,50 di fune di canapa
— m 1,50 di fune di acciaio,

Il montaggio deve essere iniziato tenendo
il condensatore variabile a massima capa-
cita e procedendo nel seguente modo:

a) agganciare alla molla del tambure
una estremita della fune di canapa alla
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quale sard stato precedentemente fatto un
occhiello;

b) tirare la funicella sino a tendere al
massimo la molla, e passarla sul tamburo
girando verso destra;

¢) passare la fune sulla prima carru-
cola orizzontale e quindi avvolgerla per due
volte in senso orario sull’albero di coman-
do iniziando dal basso, Passarla poi sulle
altre tre carrucole del sistema ed ancorarla
in un punto qualsiasi del telaio per evitare
che sfugga;

d) munire di una goccia di stagno le-
stremita della fune di acciaio, quindi in-
trodurre D’altra estremitd nel foro della
fascia esterna del tamburo e tirarla sino a
che la goecia di stagno si fermi contro il
tamburo slesso;

e) passare la funicella sul tambure av-
volgendola in senso contrario a quella di
canapa quindi, passandola sulla carrucola,
montarla sul diametro minore del tambu.-
ro filettato posto al centro del telaio gi-
rando in senso orario;

f) piegare la funicella ed introdurla nel
foro del tambure, quindi fissarla con una
goccia di stagno. Continuare I’avvolgimento
sul tamburo sempre nello stesso senso per
6 spire facendo entrare la funicella ordina-
tamente nel solco della filettatura;

g) liberare la fune di canapa dall’an-
coraggio, provvederla di un gancio ed in
questo passare la funicella di acciaio che
verra fissata mediante saldatura,

Montaggio della funicella tresporto indice.

2) La funicella trasporto indice si sistema
come segue:

h) provvedersi di m 2,20 di funicella di
acciaio; piegarla a metd ed introdurla nel
foro del tamburo filettato (diametro mas-
simo), provvedere il capo introdotto nel
foro di una goccia di stagno in modon che
la funicella non abbia pit a sfuggire dal
tamburo;

i) avvolgere una parte della funicella
per 6 spire in senso orario, seguendo la fi-
lettatura. Contemporaneamente avvolgere
per una spira in senso antiorario l'altra par-
te di funicella. Passare quest'ultima sulla
apposita carrucola di sinistra, e la prima

_parte sulla carrucola di destra;

D) unire le due funicelle mediante un
gancio. quindi saldare perché non sfug-
gano;

m) regolare l'apparecchio su una sta.
zione conosciuta, possibilmente al centro
della scala ¢ saldare l'indice.

MOD. «9U6&5»

1f mod. « 9 Ué5», uno del pld noti e diffus] ap-
parecchi riceventi Radiomareill.

MOD. « AEDO »

(28-45). 11 mod. ¢ Aedo» ha lo stesso
circuito del mod. ¢ Lo scrigno» descritto
dallo schema apposito,

MODD. « ALCOR »

(28-01). I modelli « Alcor»., — L'¢c Al-
cor» @& un supereterodina a cingue valvo-
le a caratteristica americrna 6A7 - 78 -
75 - 42 - 80 costruito intorno al 1936. Lo
schema dell’apparecchio appare anche nel
Manuale. Consente la ricezione di onde
medie, corte e lunghe; ha una quarta po.
sizione del commutatore di gamma per
il fono,

Ha due combinazioni nel primario del
trasformatore di alimentazione: la prima
consente di alimentare I'apparecchio tra
100 e 160 V, la seconda tra 150 e 260 V.

L’¢ Alcor I » ha sul precedente qualche
lieve modifica: una riguarda il tipo di com-
mutatore d’onda costruttivamente perfezio-
nato; una laccoppiamento dei trasformato-
ri di MF; una il primario del trasformatore
di alimentazione che con sette prese con-
sente @i adattare l'apparecchio su tutta la
scala delle tensioni da 100 a 260 V senza
cambiare il trasformatore.

Gordine - Funicelle - Treccine
originali " DINAMID ., per scale radio

MARIO BISI- Caselia postale 839 - MILAND
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I’¢ Alcor lusso» & come I« Alcor » salvo
qualche particolarita dell’esecuzione.

L’¢ Alcor c.c.» & un ricevitore analogo
ai precedenti < Alcor», ma alimentato a
correnie continua mediante batterie: wna
per i filamenti a 6,3 V e 'alira per le plac-
che a 180 V. Naturalmente non esiste la
raddrizzatrice; mentre la finale & una 41.
L’eccitazione dell’altoparlante ¢ alimentata
dalla batteria a 6 V,

MODD. « ALDEBARAN »

(28.45). La differenza tra i modelli <« Al-
debaran» e <« Aldebaran Fono» (illu-
strati dalla scheda C.MLR, 10 n. 113) olire
che nella mancanza degli accessori fono-
grafici nel soprammobile sta nell’impiego
di una finale e di una raddrizzatrice dif-
ferenti, Il fono ha una 6L6 come finale e
nna 5X4 come raddrizzatrice. Il soprammo-
bile rispettivamente una 6V6 e una 5Y3.

E’ dato lo schema dell’« Aldebaran Fono »
che comporta, come si vede, la ricerca auto-
matica di sei stazioni su OM predisposte
sulla sesta posizione del commutatore di
gamma,

Tenere presente che, nonestante - la rap-
presentazione grafica del disegno, il dia-
framma fonografico & piezoelettrico (circui-
to aperto) e non, come appare, elettroma-
gnetico (circuito chiuso),

MODD. « ALTAIR »

(28.47). I Modd. « Aliair». — La diffe
renza tra il sopramm. e il fono, olire alla
rispettiva mancanza e presenza degli acces-
sori fonografici & definita dalla finale che
nel primo caso & una 6V6 e nel secondo
una 6L6; e dalla raddrizzatrice che & ri.
spettivamente 5Y3 e 5X4, Le alire tre val.
vole sono 6A8 - 6K7 - 6Q7. I1 complesso
riceve su quatiro gamme {due corte).

Gordine - Funicelle - Treccine

originali “DINAMID,, per scale radio |
MARID BIS| - Casella postale 839 - MILANO
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MODD. « ANTEO » = S— — Fono

¢ An.

(28-021,
teoy & un super a cinque vlvole 6A8 -
6K7-60Q7-6V6-5Y3-GR costruito nel 1939.
Conscente la ricezione su onde lunghe, me-
dic e corte; ha una quarta posizione per

Il prototipo dei modd.

il fono. MF 470 kHz. Lo schema & slato
riprodotto in queste pagine.

L’ ¢ Anteo lusso » & una varietd esecutiva
del precedente. Sulle gamme d’onda esiste
una variante dato che le OL sono sostitunite

dalle OCC.

L’¢ Anteo fono» & come il lusso anche
sulle gamme d’onda. Ha gli accessori fono
con un diaframma piezoeletirico.

MODD. « ARGESTE »

(28-28). I valore ohmico delle bobine di
campo dei due altoparlanti del mod. « Ar-
gestey & 2500 Q per il grande e 750 Q
per il piccolo. Cid vale anche per il <« Fo-
nargeste », edizione fonografica dello stes
so modello.

MOD. «ARIONE»

(28-03). Con il telaio di questo modello,
che & piuttosto anziano vengono realizzati
anche i modelli ¢ Nepentes e < Tamiri »
che hanno quindi lo stesso schema,

—————
123w
o

1l

ol

Il tipico collegamento per le varianti Fono (pik-up
elettromagnetico).

MODD. « ASSAB »

(28-04). La differenza tra la prima e la
seconda serie del Mod, « Assab» consiste
in lievi modifiche circuitali specialmente
interessanti I’AF. Gli apparecchi della pri- ~
ma serie ricevong OC fra 15 e 30 m e
fra38 e 100 m; quellidella seconda m 15-38
e 38.70 m. Esistono edizioni in semplice
ricevitore e radiofonografo.

MODD. « AXUM »

(28.31). Sono stati postj in commer-
cio cinque modelli « Axum» di cui seo-
no riassunte le caratteristiche qui di “ze-
guito,

Sono qui riprodotti i vari schemi dei
singoli modelli.

100006
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Le valvole impiegate sono 6A7 - 78 . 75 . — ¢ Axum I 5. — E’ un super a 5 valvole,
0L6 - 80. Gamme d’onda tre: corte, medie a tre gamme d’onda impiegante i tubi 6A7 .
e lunghe. 78 - 75 - 6L6 - 80 montati in modo classico.
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— g Axum II'», — I’ una lieve modifica fonografi & mnotevole in quanto il pri-
del circuito precedente, montato come so0- mo & un circnito accordato con valvole-
prammobile e come radiofonografo, 57 - 58 - 57 - 47 . 80 per le sole onde

L medie, il secondo & un supereterodina a

— ¢« Azum II'», — Comporta lievi va- cinque valvole 6A7 - 78 . 75 . 41 . 80 a due

rianti illustrate anche nella scheda CM.R, . P ,
10 n. 116 che illustrainocltre '« Axum II3» gamme medie e lunghe, Ha lmdlc_atore di
) . . - sintonia. Lo stesso schema del ¢ Calipso II»
(I'¢ Axum I> & descritto dalla scheda 115), 5 ytili 1 <D he &
T te varianti notiamo la 6A8 in ¢ utilizzato per jl « Damayante » che & un
ra queste varl goprammobile (con presa fono). MF:485 kHz.
luogo della 6A7, la 6K7 in luogo della 78,
la 6Q7 in Iuogo della 75 e la 5Y3 in luogo

della 80. MODD. « CHILIOFONO »

— ¢ Axum c.c.», — E’ realizzato per I’ali-

mentazione in c.c, e impiega le seguenti (28-33). T modd. ¢ Chiliofono 1 e IIs
valvole 6A8 - 6K7 . 6B8 - 251.6 - 25Zs, sono radiofonografi identici salvo il fatto
Le prestazioni dei cinque modelli sono che il <« Chiliofono II» riceve due gam.
pressoche identiche, me d’onda (ha in piu la possibilita di ri.

cevere le onde lunghe).
— ¢ Axum Fono » — & del tutto identico
all’c Axum » salve Daggiunia degli acces-

sori fonografici. MOD. « DAMAYANTEV»

(28-08)., Il mod. ¢ Damayante» ha il

MODD. « CALIPSO » medesimo schema del «Calipso II»: im-

piega cingue valvole 6A7 . 78 - 75 - 41 -

(28-06)., La differenza tra i modd. ¢ Ca- 80 e ha un indicalore di sintonia eletiro-

lipso» e < Calipso II» che sono radio- magnetico, Riceve su onde medie e lun-
6A7

T
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L 00005 ,p E

20000 1 A
50000
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8uF

¢ A3 =XV

RADIOMARELLI . MODD. « CALIPSO II » « DAMAYANTE »


OSPITE


VOL. II . Parte Unica -

Schemi e Radio Service

1 124 R —

124

EEE

Xxvin - 114

RADIOMARELLI - MOD. « CHILIOFONO I »

124 124

+ 1457‘.r

i —

SQ(M'\ /)\ h
/ i RADIOMARELLI -

MOD. -« CHILIOFONO 11 »

Eﬁm..w ..‘.;


OSPITE


582 G. B. Ancurstr: . Il Manuale del Radiomeccanico

551 # 124 A ,
g‘ o g (_:ﬁmrzsooom ;

00000

DL IES b

'
1
1
E
;
|
1
[
i
]
[}
i
*
t
.
r

Condensalor:

w variabiir

2M
100000 &
VAWAAAA

» d'akinsamento

a ln scofoke F

10000 11

& di filtro n scalole

4 { o T. FONG
20000 11 150001

1

A vV
160

125 @ &

- |
* -L” G 2807

soen
“AAMAAS

| |
G;Pd -

RADIOMARELL] - MOD. « CORIBANTE »

un libro
indispensabile

Sw;\ /’/hu»\ strumenti elettrici di misura

dott. a. recla

seconda edizione

INustra in forma piana tutti gli strumenti
elettrici per il laboratorio radiotecnico e
il loro impiego. Particolarmente ricco di
schemi. Oltre 200 incisioni. E il volume
indispensabile per coloro che vogliono
raggiongere la massima dimestichezza con
le misure e i relativi strumenti.

L. 800.-

Richiedetelo al « RADIO INDUSTRIA,, - MILANO VII
Servizio Libreria di: Via C. Balbo, 23 . Tel, 54.137 - C. C. P, 3/22468
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ghe. Non ha il dispositivo fonografico,

mentre ne ha la presa con contatti a spi-
na telefonica. MF 485 kHz,

MOD. «DUBAT»

(28-09). 1I mod. «Dubaty & il ricevitore
«coloniale » della Radiomerelli. E’ ripor-
tata qui di seguito, oltre allo schema, la
parte tipica relativa all’alimentazione che
¢ in corrente continua con survoliore,

RADIOMARELLI - MOD. « DUBAT 50 » S
| - | S Dcan

% Naw
MODD. «FIDO »

(28-11). Essi presentano la caratteristica
inconsueta del comando di sintonia praticato
senza condensatore variabile, e cioé con la
variazione dell’induttanza con un metodo
breveitato,

Tutti i modelli (meno quelle a pile che
non ne usa) hanno wuna differente raddriz.
zatrice a seconda che I'apparecchio sia pre-
disposto per 125 V (35Z4-GT) oppure per
110 V (25X5.GT), Entrambe octal.

Questa indicazione, 1ratta dai disegni del.
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« Dubat »: come sl Impiega una batterla a ¢ V.

la Casa, deve considerarsi teorica perche
non ha trovato alcuna applicazione pratica.
Infatti la 25X5-GT, progettata dalla Fivre
per il caso in cui si dovesse alimentare il
Fido a 110V (cosi da avere solo 25 V sul
filamento di accensione della raddrizzatrice)
non & stata mai costruita, In pratica il Fido
funziona ugualmente bene a 110 V sempre
con la 35Z4.

Per tutti (escluso il modello a pile), esi-
ste la possibilitd di applicare 1’adattatere di
tensione di alimentazione. L’apparecchio in
questo caso deve essere predisposto per

125 V.

Il mod. «Fido» che non & provvisto
di trasformatore di alimentazione, & predi-
sposto per funzionare con una temsione .
di rete di 125 V. Per tensioni maggio-
ri & previsto un adattatore che pud essere
una resistenza addizionale, oppure un vero
e proprio autotrasformatore con primario
adattabile e secondario a 125 V., I parti-
colari di questi circuiti adatiatori sono illu-
strati in calce allo schema, .

Gli schemi di questi adattatori di tensione
gono stati riportati ove appare anche lo
schema del ¢Fidos.

In caso di adozione dell’adatiatore di
tensioni a trasformatore, si debbono notare
due fatti:

1) impossibilita di alimentare Y'apparec-
chio a corrente continua dalla rete, sebbe-
ne si tratti di un cosidetto ricevitore uni-
versale o per tutte le correntj che dir si
voglia, '

2) possibilita di praticare, se richiesto da
esigenze di funzionamento, una presa di
terra franca sullo chassis,

Una nota sui < Fido » non sarebbe com.
pleta se non si accennasse ai collegamenti
allo zoccolo dei vari tubi,
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L11
J , ALTOPARLANTE
SUPPLEMENTARE

T8y

* EM 2819b

Questi, come si sa, sono del tipo da ali.
mentare in serie ed hanno tutti un assor-
bimento di 150 A,

. Per i tipi di collegamento, secondo il

ecodice RMA, & facile giungere a una iden.
tificazione per le quatiro riceventi octal
dato che esse hanno una perfetta identita,
quanto agli zoccoli, con le corrispondenti
a 6,3 V; percio si hanno i seguenti dati:

12A8 — 8-A (Ved. 6A8)

12K7 = 7-R (Ved. 6K7)

12Q7 = 1-V (Ved, 6Q7)

35L6 =— 7-AC (Ved. 6V6)

3574 — 5-AA ‘

A pag. 579 abbiamo riportate i disegni
dei vari collegamenti.

MOD. « FIDO GIGANTE »

(28-11/b). E riportato qui sopra il partico-
lare che distingue il «Fido E 3/0» dal
« Gigante »,

Nel primo si ha un altoparlante eccitato

in serie con la corrente raddrizzata di ali-
memtazione, nel seconde un altoparlante
supplementare.

Avendo a valle ¢ a monte due conden-
satori elettrolitici dj 30 wF (150 V di lavo-
ro) questa bobina, indicata con L 10, fun-
ziona da filtro,

Nel gigante questa parte resta immutata.

Si nota sull’altoparlante, e precisamente nel-
la bobina antironzio L11 sistemata in serie
con la bobina mobile, una presa a massa.
L’inserzione dell'altoparlante supplemen-
tare auloeccitato, cioé a magnete permanen-
te, si pratica mediante una spina jack e,
essendo questo provvisto di trasformatore di
uscita, il collegamento si pratica .in deri-
vazione sui primari dei trasformatori di
accoppiamento alla bobina mobile.

MOD. «FIDO Il »

E’ riportato lo schema aggiornato del
«Fido II». Sugli esemplari diffusi in pre-
cedenza anche sulle istruzioni di taratura
C R 9 si debbono notare due varianti di-
segnate su questo schema:

1) aggiunta della resistenza R 14 dj ri-
duzione, e quindi di protezione per la lam-
pada spia S. In calce al disegno, entro
lo spazio punteggiato, & tracciato il circui-
to nella situazione precedente,

2) Le prese fonografiche sono «tagliate»
da due condensatori C22 e C23 per evitare
che attraverso queste boccole lo chassis
possa esser messo accidentalmente a terra
franca.

Qui di seguito vengono forniti i dati ge-
nerali e le istruzioni dj allineamento e
taratura del «Fido II», Tali norme, co-
m’¢ intuitivo, sono generalizzabili a tutti
i modelli ¢Fido». Naturalmente vanno
applicate con il dovuto discernimento,

CARATTERISTICHE GENERALI

Limiti di gamma: da 205 a 550 m.

Media frequenza: 470 kHz.

Valvole: 12A8.GT oscillatrice convertitri.
ce di frequenza; 12K7-GT amplificatrice di
media frequenza; 12Q7-GT rivelatrice, C.A.S.
e preamplificatrice; 35L6-GT amplificatrice di
potenza; 35Z4-GT raddrizzatrice a riscalda-
mento indiretto,

Lampadina per scala: 6 V, 0,15 A.

Altoparlante elettrodinamico. Bobina mo-
bile R = 4 ohm, Consumo a 125V . 0,20 A.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Accertarsi che D'equipaggio che porta i
nuclei di sintonizzazione, all’estremo infe-
riore della corsa, si fermi a eirca 1 mm dal
fondo del gruppo alta frequenza; qualora
cid non sia, occorre muovere 'equipaggio
facendo scorrere la funicella,

Non bisogna mai variare la posizione re-
ciproea dei nuclei che & stata accuratamen-
te tarata in fabbrica; nel caso perd che i
nuclei siano stati mossi o sostituiti, oc-
corre regolarli in modo che il bordo infe.
riore di essi si trovi a circa 4 mm dai bracci
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dell’equipaggio, e che i bordi superiori ri-
sultino: perfettamente pari, :
Per I’allineamento, la massa del generato-

re deve esserc collegata come segue:

—. media frequenza: al neg, dellalimen.
tazione (foro destro della presa fona);

— alta frequenza: alla massa dell’apparec-
chio,

Media frequenza: wuscita del generatore
collegata alla griglia della 12A8 attraverso
un condensatore di 50000 pF, Regolare per
massima uscita i nuclei di L6-L7-L8-L9.-

Alia frequenza: uscita del generatore col-
legata al posto del filo di antenna attraver-
so un condensatore di 100 pF.

a) A 1400 kHz regolare l’equipaggio in
modo che il borde superiore del nucleo
del preselettore sia a mm 4,5 -+~ 5 dal bordo
superiore del tubo della bobina. Sintoniz-
zare regolande il nucleo di L4 (bobina in
serie all’oscillatore) per massima uscita,
quindi il compensatore C21 del preselettore.

% €M 2811C

b) Segnale a 600 kHz. Sintonizzare col
comando di sintonia, quindi regolare il nu.
cleo di L5 per massima uscita, risintoniz-
zando contemporaneamente. '

¢) Ritornare a 1400 kHz, regolare di nuo-
vo il nucleo L4 per massima uscita risin-
tonizzando contemporaneamente.

d) Ripetere le operazioni a) e b} sino ad
ottenere il perfetto allineamento suj due
punti.

e) Mettere a punto I'indice su di un se-
gnale a meta scala. Conirollare sensibilita
e scala a 1400-1000-600 kHz.

MOD. « FIDO A PILE »

Non ptesenta delle particolari varianti
schematiche, rispetto agli altri modelli ¢ Fi-
do », se si esclude cio che riguarda Yali-
mentazione, Questa si pratica mediante una
batteria di accensione da 1,5 V e una
batteria anodica da 90 V,
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Circa le wvalvole, trattandosi di tipi in-
consueti, vengono riportati i collegamenti
agli zoccoli, '
Le denominazioni degli zoccoli secondo il
codice R.M.A. sono le seguenti:

1A7.GT = 1.2
IN5-GT = 5-Y
1H5.GT = 5-Z

1Q5-GT = 6-AF

questa del tipo ¢beam » o a fascio a con.
centrazione elettronica, -

Le lettere GT, come solito. stanno a si-
gnificare: G = glass o vetro e T — tubolare.

MOD. «FIDO A O. C.»
V. mod. «9U15»

MOD. «1O SCRIGNO »

(28 22) Si impieghi una antenna di Jimi-
tate dimensiori (4 = 5 m) per non sovrae-
caricare il circuito d’aereo e consentire
dol-ezza e gradualiti nella regolazione del
volume. L’apparecchio di cui & riponato

lo schema nel “Manuale,, & pure descritto

dalla scheda CMR 10 n. 111.
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MODD. « MUSAGETE »

(28-36/37). Questo apparecchio, uno dei
pit antichi e diffusi apparecchi Radioma-
relli, presenta cinque differenti edizioni
di cui sf riassumono le caratteristiche qui
di seguito,

— &« Musagete 1». — Questo ricevitore
con circuiti accordati per amplificazione di-
retta e la ricezione delle onde medie, im-
piega cette valvole del tipo americano. Le
prime tre sono schermate per AF tipo 24,
la rivelatrice e amplificatrice di BF & una
27; lo stadio finale accoppiato a trasforma-
tore in entrata e in uscita impiega due 45 in
controeffetto. L’altoparlante & un elettrodi-
namico con la bobina di campeo-filtro, L’ali-
mentazione & disimpegnata da una biplacea
80. L’ingresso comporia un circuito vario-
metrico per Paffinamento della selettivita.
Le indicazioni 124, 127, 145 ¢ 180 equival-
gono. com’e mnoto, a 24, 27, 45 e 80. rife-
rendosi le prime- ai tipl Arcturus e le se-
conde ai tipi R.C.A, e Fivre.

— ¢ Musagete Il 3, — Sul circuito prece-
dente, questo presenta le seguenti variazio-

il

n ENS— ]
- - L
L&

o

RADIOMARELLI . MOD. « LO SCRIGNO » SQ(M'\ /)/

ni: aggiunta di una valveola 24 in AF con la
conseguente adozione di un circuito prese-
lettore in luogo del variometro. L’accoppia-
mento tra prima e seconda valvela & ape--
riodico. Rivelazione, BF, alimentazione, fil-

" tro, altoparlante, sono del tutto simili a
quelli del « Musagete I 5. I1 ¢« Musagete II »
& un oito valvole a corrente alternata, per
la ricezione @i onde medie,

— ¢ Musagete IIl 5, — E’ un otto valvole
a corrente alternata adatto perfeitamente al.
la riproduzione fonografica, Come i modellji
precedenti & a circuiti accordati ad ampli-
ficazione diretta. L’apparecchio pud rice-
vere stazioni su onde medie e lunghe (200.
2000 m), Per tutto il resto & simile ai mo-
delli T e II,

— ¢ Musagete Junior c.a.». — E’ un cin-
que valvole che pud dirsi Ia contrazione
economica dei Musagete grandi. Infatti & un
circuito ad amplificazione diretta a tre stadi
con tre schermate 24 in AF, L’ultima delle
tre & anche rivelatrice a caratteristica di
placca. Lo stadio di uscita prevede Iim-
piego di un triodo 45. L'alimentazione si
effettua mediante la raddrizzatrice a doppia

spxxviitfail
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placca, a corrente alternata con possibilita
di adattamento su tutte le tensioni. La ri-
cezione si effettua su onde medie.

— & Musagete Junior c.c.». — Come ap-
pare chiaramente dallo schema, si tratta di
on circnito del tutto simile al precedente
cinque valvole, con alimentazione a corren-
te continua. Si tratta perd di un quattro val-
vole, mancando la raddrizzatrice. La finale
2 un pentodo PZ (simile al 47) in luogo del
solito triodo 45. L’altoparlante & un elettro-
dinamico con bobina in serie sul circuito di
alimentazione, )

I cinque apparecchi di cui sopra sono rap-
presentati schematicamente anche nelle ri-
spettive schede C.M.R.10: Musagete I, n,
121; Musagete II e Musagete III, n, 122;
Musagete Junior ¢, a. ¢ Musagete Junior c.
c., n. 123,

MOD. " MERAK "

(28-12). Questo 5 valvole montato con la
serie 6A7, 78, 15, 42 ¢ 80, & un superetero-
dina per onde corte, medie e lunghe rea-
lizzato come radiofonografo ¢ come sopram-
mobile. Vi & anche una edizione consolle.
Sebbene non appaia dallo schema, si tenga
presente che il condensatore tra la griglia e
la massa & un variabile di 1000 pF di va.

lore massimo, che serve per la regolazione
del tono. )

Gli accessori fonografici constano: di un
motorino a induzione giradischi con presa
fissa a 160 V sul primario dell’apparecchio,
un braccio con diaframmma elettromagnetico
e un filtro passa basse (anti-fruscio). Il
braccio porta-diaframma ha una lampadina
d’illuminazione verso la punta, alimentata
a 6,3 V. Il filiro & costituito da una resi-
stenza in serie sul circuito del diaframma
di 10.000 Q e da un condensatore in deri-
vazione di 25.000 pF. Il commutatore di
gamma he 4 posizioni; procedendo nel sen-
so orario si hanno: 1) onde corte; 2) onde
medie; 3) onde lunghe; 4) fono. Quindi
il radiofonografo dispone di una posizione
particolare in tale commutatore,

MOD. « NEPENTE »

(28-03). Per il mod. «Nepente» vedi
« Arione ».

MOD. « NILO AZZURRO »

(28-30), Mod. « Nilo Azzurro». — Ha
lo stesso schema del €« 7A9 s che & un
soprammobile, ed & un radiofonografe.
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MOD. « NILO BIANCO »
(28-49). Dalle istruzioni CR8-1940della Ca-

sa si desumono le seguenti osservazioni,

Il circuito supereterodina a cinque valvo-
le & stato realizzato per la possibilita di
ricevere cinque gamme d’onda di cui tre
corte, una media e una lunga. La MF ac-
cordata su 470 kHz. l.e valvole impiegate

S0I10 :
6K 7 amplificatrice di AF:

6BY8 SOST
—
€37 Bve
/

—

—C1B C20«—C21

il mod. « Nillo Bianco »: Il telalo con ia posl-

zione dei compensatori.

6SA7/Gd oscillatrice, convertitrice di fre-
quenza

6K 7 amplificairice di MF;

6BY8G rivelatrice, controlle - automatico
della sensibilitd, amplificatrice di potenza.
Due parole vanno dette sulla consistenza
di questa serie di tubi che presenta due e-
semplari notevoli. La convertitrice 6SAT7/Gd
e la finale 6BY8. Della convertitrice ¢

" parlate con maggior diffusione a pag. T4

del Manuale. Questo tubo deriva da un
esemplare americano interamente metalli-
co 6SA7 (e 125A7) realizzato per funzionare

6SA7/Gd

(
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Una variante da apportare al « Nllo Blanco »
per la sostituzione delle valvole in dotazione.

con loscillatore sistema Hartley., La tradu-
zione italiana di questo tubo 6SA7/Gd &
stata illustrata, specie per quanto riguarda
lo zoccolo, pin volte.

Un tubo non molto nole, invece, & il
6BY8/G che disimpegna le funzioni di
rivelatore e CAV, nonché di pentode di
uscita. Trattasi di tubo che trova risconire
in noti esemplari a caratteristica europea.
Del 6BY8/G & dato il collegamento allo
zoccolo in modo che si possano avere cri-
teri di orientamento per il suo impiego e
sopratutto per la sua sostiluzione.

La questione della sostituzione si & falla
particolarmente grave allorché questo tubo
non & piu apparso sul mercato di vendita.
Nella riparazione degli appareechi tipo

h_r_"'m B .| zmpf
% . evel T

¢« Nilo Bianco» si era appunto devuto
constatare un certo disagio a causa dell’irre-
peribilita di questa valvola che non trova
esemplari che possano sostituirla semplice-
mente, Percio & stato disegnato uno schema
proponendo di rimpiazzare questa valvola
con una coppia pil corrente con risultati
migliori, si tratta della 6Q7, doppio diodo
triodo, e della 6V6 finale. In pratica le
cose sono spiegate dallo schema unito che

comporia tutte le varianti del caso.

Per il raggiungimento di questo intento
occorre dunque eliminare la 6BY8.G e
aggiungere, a rigore di schema, il seguente
materiale:

— 1 twbo 6Q7G;
— 1 tubo 6V6G;

— 1 supporto per valvela octal da mon.
tarsi in corrispondenza del foro predispo-
sto sul telaio;

— 1 resistenza da 5M Q;
— 1 resistenza da 0,25 M Q;
— 1 condensatore da 10.000 pl';

— 1 condensatore da 125 pF a mica,

A titolo di informazione ci si premunisca
del disegno dello zoccolo della 6V6 poiche
occorre utilizzare quello gia impiegato per
la 6BY8-G previa modifica dei collegamenti.

Tra le avvertenze che la casa fornisce
per il « Nilo Bianto» va considerato che
gli apparecchi compresi tra il n, 2000 e il
n, 3000 portano scambiate tra di loro le
connessioni ai terminali 2 e 3. del secon-
do trasformatore di MF. I trasformatori
di MF che la casa fornisce per il ricambio
sono montati come da schema,

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Media frequenza. — Commutatore su On-
de Medie: C variabile a massima capaci-
ta; comando tone in pesizione Medio; mi-
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suratore d’uscita in paralleloe alla bobina
mobile. ,
Generatore collegato tra la griglia della
6SAT attraverse 50000 pF e la massa.
Segnale a 470 kHz, Regolare i nuclei di
L1.1L2 sino a massima uscita,

Alta Frequenza, — Le posizioni dei com-
pensatori da regolare sono visibili in figu-
ra (a pag. 595) e i nuclei delle induttanze
sul fondo dell’apparecchio.

Col comando di sintonia, portare il con-
densatore .variabile a massima capacita e
controllare che I'indice arrivi sulVindicazio-
ne di fondo scala.

Collegare il generatore tra D'Antenna
{Al) attraverso una resistenza di 180 Q e
la massa, (Il valore di questa resistenza non
dovra mai essere variato durante tuite le
operazionj di allineamento). La spina del
collegamento mnero corto dell’apparecchio
deve essere infilata nella boceola A2

Onde lunghe, — Commutatore su L. Se-
gnale a 300 kHz. Portare 'indice su 1000 m
e regolare prima il compensatore dell’oscil-
latore C21, poi Cl6 e CI0 rispettivamente
dei circuiti AF e Antenna per massima
uscita, Segnale a 160 kHz, sintonizzare col
comando dj sintonia, quindi regolare (22
per massima uscita sintonizzando contempo-
raneamentle.

Onde Medie. — Commutatore su M. Se-
gnale a 1400 kHz. Indice della scala su
207 m, Regolare C20 dell’oscillatore, poi
C15 e C11 dei circuiti RF e Antenna per
massima uscita. _

Segnale a 600 kHz, Sintonizzare col co-
mando di sintonia.

Regolare C20A per massima uscila risin-
tonizzando contemporaneamente,

Onde Corte (A). — Commutatore su A.
Segnale a 9 MHz. Indice seala su 33,3 m.
Regolare C19, poi Cl4 e C9 per massima
uscita, Segnale a 6 MHz. Sintonizzare col
comandoe di sintonia e regolare il nucleo
di L15 per .massima uscita risintonizzando
contemporaneamente,

Onde Corte (B). — Commutatore su B,
Segnale a 15 MHz. Indice scala su 20 m.
Regolare C18. poi C13 e¢ C8 per massima
. uscita, Segnale a 10 MHz, Sintonizzare col
comando sintonia e regolare il nucleo di
L14 per massima uscita risintonizzando
contemporaneamente,

Onde Corte (C). — Commutatore su C.
Segnale a 22.5 MHz, Indice scala su 13,3 m.

Regolare C17, poi C12 e C7 per massima
uscita. Segnale a 15 MHz, Sintonizzare col
comando ¢i sintonia e regolare il nucleo
di L.13 per massima wuscita risintonizzando
contemporaneamente,

Per eseguire I’allineamento dell’apparec-
chio fuori del mobile oeccorre procurarsi
una scala da applicarsi al telaio.

Qualora’ si incontrino difficolia ad ese.
guire il passo esatto dei tre civcuiti (oscil-
latore, radiofrequenza e preselettore) &€ con-
sigliabile di smerzare I'effetto del circuito
di AF applicando fra griglia della 65SA7/Gd
e massa una resistenza di 5000 Q per le
onde lunghe e medie e di 2000 Q per le
onde corte,

Allineati fra loro l'oscillatore e il pre-
selettore, si togliera la resistenza e si al-
lineera I'AF.

In caso di grave avaria o trovandosi nel-
I’impossibilita di ottenere un allineamento
corretto dell’apparecchio & possibile ritoc-
care la taratura delle alire bobine di AF e
oscillatrici, In tal caso occorrerd rompere
i dischetti rossi di accesso posti sul fondo
del telaio in corrispondenza delle bobine
stesse,

Tale operazione non contemplaia dalle
snesposte norme di allineamento, va ese-
guita solo in casi eccezionali ¢ da persona.
le specializzato e appositamente istruito.

MOD, « TAMIRI »

(28.03) Per le documentazioni sul mod.
¢« Tamiriy vedi il mod. « Arioney» che
ha identico schema. '

MOD. " UAL-UAL DOPPIA ONDA "

(28-16). Mod. «Ual Ual», — Super a
guattre valvole per onde medie. Schema ri-
portato nel Manuale, Le valvole impiegate
sono 6A7 . 6B7 - 6L6 . 80.

Nella serie doppia onda eambia anche la

serie delle valvole in 6A8 . 6B8 . 6L6 -

Y3,

Gordine - Funicelle - Treccine

originali ** DINAMID ., per scale radio
MARIO BISI - caseila postate 839 - MILAND
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Va notato che, pur rispettando la for-
ma esterna del capostipite, ’¢ Ual Ual II»
o a doppia onda, non & un apparecchio si-
mile, ma essenzialmenle un altro apparec-
chio. ,

Sono comunqgue riportati i due schemi.

Qui & il caso anche di richiamare Patten.
zione del tecnico sulla differenza delle due
serie di valvole,la prima e la seconda, con

un particolare riferimento ai collegamenti -

allo zoccolo onde farne un adeguato con-
fronto. Le indicazioni tra parentesi rappre-
sentano le denominazioni degli zoccoli:

UAL-UAL UAL-UAL I
6A7 - (7-C) 6A8 - (8.A4)
6B7 . (7-D) 6B8 - (8-E)
6L6 - (7-AC) 0L6 - (7-AC)
80 - (4-C) 5Y3 - (5-T)

La precisazione degli zoccoli e del loro
schema interno consentira anche di ovvia-
re alle lievi imperfezioni del disegno for-
nito dalla casa in cui la 6B8 & disegnatu
senza l'indicazione della terza griglia (col-
legata al catodo) della sezione pentodo, e
la 616 & disegnata senza I'indicazione delle

placche ecatodiche per la concentrazione e-
lettronica dato che la 66 (in questo ecaso
G perché ha I'ampolla in vetro) é una te-
trodo di potenza appunto a fascio (beam),

Altro appunto bisogna fare sulla con-
verlitrice 6A7 per il modo di simboleg-
glare i vari elettrodi. Tali imperfezioni ri-

sultano anche nel nostro schema dell’s Ual-
Ual ».

Alla 6B8-G si pud sostitmire la similare
6BN8.G di costruzione Fivre. Questa val-
vola ha anche il medesimo zoccolo. Dif-
ferisce solo per il fatto che la sma griglia
pilota ¢ a passo variabile il che significa
che & del tipo autoregolatore o, per dirla
all’europea, supercontrollo o variabile,

11 commutatore di tono ha tre posizioni:

75

41

2
2
E:
AAA
VWA

VWA
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WYY
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1) Selettivita larga . tonoe alto - alta fe-
delia;

2) selettivita slretta - ricezione normale;

3) selettivita siretla - tono basse - ricezio-
ne interferita.

11 commutatore di gamma & indicato se-
conde le varie sezioni con precisazione se
viste davanti (a) oppure viste dietro (d).

Ha sei posizioni: 1) fono; 2} corte C;
3) corte B; 4) corte A: 5) medie M; 6
lunghe L.

I vari elementi sono indicati con il nu-
mero romano [ - IT . III ece. L’apparee-
chio ha quindi quattro comandi: tono, vo-
lume, sintonia, commutatore, fone-gamme

d’onda,

MODD. « VERTUMNO »

(28-21). Si riassumono qui di seguito
le caratteristiche delle quattro varieta deij
circuiti ¢« Vertummo ». ‘

-~ ¢ Vertumno». — E’ un ricevitore a
cambjamento di frequenza, alimentato a

corrente alternala con lausilio di una val-
vola 80, e impiegante la 6A7 per il cambia-
mento di frequenza, la 78 come amplifica-
trice di MF; la 75 doppio dicdo iriedo per
la rivelazione e CAV, e un pentodo finale

~ di potenza del tipo 41. Consente la ricezione

di onde corte e lunghe.

— ¢ Vertumno Il », — Le prestazioni del-
Pappareechio sono essenzialmente le medesi-
me, con una varietd di circuito d’ingresso
atta a consentire una maggiore selettivita,
peiché tanto su OC come su OM si ha un
accoppiamento ottimo nel trasformatore di
entrata, La cambiatrice di frequenza e I'am-
plificatrice di MF non variane, La rivela-
trice & sostitmita con un doppio diedo pen-
todo 6B7; amplificatrice di potenza con un
pentodo 43, L’alimentazione wusufruisce di
un autotrasformatore ¢ impiega una 2575
quale raddrizzatrice, -

— ¢« Vertumno Il Fono». — Differisce
dal Vertumno II per I’aggiuntia della parte
fonografica, La scheda CM.R.10 n. 110
descrive e riporta il disegno del ¢« Vertum-
no IT Fono»,
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— ¢Vertumno Il c.c. retes. — Differi-
sce dai tre tipi precedenti per la possibilita
di esser alimentato in corrente continua
prelevata dalla rete con,un adattamento da
100 a 250 V. In ingresso dal lato della rete,
si hanno resistenza di adattamento e un fil-
tro eliminatore di disturbi. La 25Z5, rad-
drizzatrice a riscaldamento indiretto & mon-
tata semplicemente in serie e con placche e
catodi in derivazione. L’alimentazione dei
catodi si effettua in serie con le lampade in
derivazione con apposite resistenze e con
una resistenza addizionale. L’eccitazione del-
Paltoparlante & in derivazione sulla rete.
L’appareechio, che ha una presa fonografica,
pud ricevere su tre gamme donda,

AMPLIFICATORI MAGNETI MARELLI

(28-00)., Gli amplificatori della Fabbri-
ca Ttaliana Magneti Marelli non vengono
esitati con la denominazione Radiomarelli
come invece avvieme per gli apparecchi
riceventi,

11 lettore deve quindi ricercare ¢mesta
produzione sotto la denominazione Magne-
ti Marelli presso cni & sicta riportata una
nota generale sull'impianto e il funzionamen-
to degli amplificatori e sull’inserzione dei
vari tipi di altoparlanti, nonch: sul modo
migliore di ut!lizzare i vari modelli com-
misurandoli alla tensione efficace di ingres-
so e alla potenza acustica di resa. .

I tipi descritti con schema e con circuiti
di inserzione sono della serie ¢alia fedel.
ta», tre modelli a differente potenza di u-
scita, rispetlivamente: 12 . 25 . 50 W, Al
tri modelli e relativi accessori sono stati
ampiamente illustrati, E’ riprodotta pure u-
na tabellr con denominazioni di catalogo
e caratteristiche acustiche degli altoparlan.
ti Magneti Marelli.

Cordine - Funicelle - Treccine
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Munitevi della &°

valvole riceventi

Contiene una premessa, vn vasto sguardo gene.
rale, tiste di preferenza RCA, le equivalenze dei
tipi VT, dizlonario del tipi, tubi italiani Fivre,
un capitolo sulla sostituzione dei vecchi tipi,
Descrive dunque le caratteristiche e i dati di
funzionamento di tutte le valvole a caratteri-
stica americana: Fivre, RCA, Sylvania,
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