GALLO DOTT. ING. G.
(CONDOR)

GENERALITA

(11-00), Al marzo 1948 tutti gli appareechi
« Condor » sono descritti nelle documenta-
zioni « Radio Industria». Gli schemi si
trovano tante in questo Manuale quanto
nella collezione di schede C.M.R. 10.

Tra gli apparecchi pia diffusi vanno no-
tati:

Ricevitori: Autoradio, Mehara 1I, Mehara
I e IV. Ghibli in tre serie, Cyclone Six.
in due serie.

Amplificatori: Mod. 15A5, Mod. M 20.
Mod. 20A4, Mod. 20A5, Mod. 35A5, Mod.
60A7.

Amplificatori per cinema:
avanti.

La scheda CM.R.10 n, 7 contiene delle
note generali sul montaggio degli amplifica-
tori ¢« Condor » negli impianti centralizzati.

T:li note sono qui riprodotte aggiornate
¢ completate,

vedere piu

 eletiriche chiaramente

MOD. CONDOR « CYCLONE SIX »

(11-14). L’autoradioc Condor « Cyclone
Six » & una recentissima ed eccellente rea-
lizzazione,

Lo schema ne definisce le carziteristiche
indicate in tutti i
particolari.

La conversione AF viene efletluata me-
diante il gruppo Nova P, quindi si riman-
da il lettore alla paiticolcreggiata descrizio-
ne di pag. 63 e seguenti del presente Ma-
nuale.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

1) Montaggio a bordo di un’auto da turi-
smo. — Si ottiene una riceziome potente
nelle ore diurne sulle onde corte, sulle onde
corte e medie nelle serali e notturne. Se la
macchina & grande e Iussuosa, un altopar-
lante zusiliario pud essere facilmente instal-
lato migliorando la resa acustica del com-

GALLO ING. G. .

CONDOR MOD.

« AUTORADIO »
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plesso. Se si deve portare I'altoparlante lon-
tano dalla macchina, basta collegario con un
cordone all’apposito bocchettone di innesto.

2) Mongaggio su autopulmann. — 11 ¢ Cy-
clone Six» & particolarmente adatto a tale
servizio, perché pud alimentare bene diversi
altoparlanti dislocati lungo la vettura, oppu.
re una serie di attacchi cuffia (sino a 50 cuf-
fie). Un laringofono inserito alla presa ¢ fo-
no » dell’apparecchio, pud permettere all’au-
tista di dare indicazioni sulle localita che si
attraversano od altri argomenti che interes-
sano il viaggio.

3) Montaggio su camion pubblicitari, —
In tal caso possono essere ingerite due trom-
be esponenziali esterne sul tetto della vet-
tura, oppure due altoparlanti di polenza, a
faro, in calotta stagna. Si pud effettmare in
tal modo la trasmissione di programmi ra-
dio, di esecuzionj fonografiche (mediante
'aggiunta di un apposito giradischi) o mi-
crofoniche, come discorsi di propaganda, re-
clamistici, ecc.

4) Montaggio su auto al seguito di gare
sportive, — Installazione analoga alla prece-
dente, per seguire ordini di gara, richieste
informazioni, etc.

5) Montaggio su motoscafi da diporto e di
sorveglionza. — Analogamente per ricevere
ordini da terra o da altre imbarcazioni.

6) Montaggio su panfili da crociera, auto
della polizia, etc. etc. — In modo intuitive.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

L’apparecchio & costituito da due elemen-
ti; lapparecchio radio vero e proprio ¢
I’alimentatore a corrente continua.

1) Apparecchio radio. — E’ montato in
una robusta cassetta di ferro nervala e ver-
niciata fuoco setinata, Sulla parete anteriore
¢ fissata la grande scala parlante a 5 gam-

- della stessa.

me d’onda in cristalio illuminato per traspa-
renza. Dietro alla stessa, sul fondo rifletten-
te, compare — in un apposito riquadro —
il numero indicante la gamma sulla quale
Iapparecchio si trova in quel momento ac-
cordato. Anteriormente sono poste le tre
manopole di comando in bianco avorio con-
iraddistinte con lettere in bronzo lucide, ed
incorporato. ]

— La prima a sinistra (V.) serve per I'ac- -
censione dell’apparecchio ed alla regolazio-
ne del volume del suono;

— la seconda in centro (S.) si usa per la

_ sintonia delle stazioni;

— quella di destra (C.) provvede al co-

~mandoe del cambio d’onda.

Sempre anteriormente, in basse, & posto
P’altoparlante in posizione inclinata, montato
su pannello protetto da robusta grata metal-
lica cromata, :

Nella seconda serie questo altoparlante
deve essere montato a parte perché & stac-
cate dal blocco ricevente.

Per le ispezioni di controllo tale pannello
pud essere facilmente rimosso accedendosi
cosi facilmente a tutte le parti interne del-
Papparecchio, :

Superiormente & posto un coperchio a cer-
niera che permette un rapido accesso alle
valvole,

Posteriormente ed ai lati sono praticati
dei fori filettati per I'amarraggio dell’appa-
recchio al ecruscotto,

L’opportuna forma anteriore dell’apparec-
chio permette di sfruttare la sagomatura del
cruscotto riducendo cosi P'ingombro nell’in-
terno della macchina.

E' prevista inoltre una gabbia deforma-
bile per la rapida applicazione ed il rapido
smontaggio della cassetla radio, che si attua
mediante due ganci fissati ai fianchi laterali

-

Sean N,

t'autoradio Condor « Cyclone Six 1i» nella nuova
sistemazione (I'altoparlante non & pld come nella
prima serie, unito al blocco ricevente).
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te la sua apposita fascia, sia al fondo del
cruscotto (sopra la pedana), sia sulla parete
posteriore dell’ apparecchio radio (quando
lo spazio disponibile lo permetta), sia sotto
il sedile anteriore o nel cofano del motore.

Sul fondo, sotto l'altoparlante, sono posti
attacco antenna cen bocchettone scherma-
to, l'attacco fono a jack, Tattacco altopar-
lantj aggiuntivi, I’ interruttore altoparlante
principale, l’attacco a gpina incassata ma-
schio per linserzione dell’zlimentatore.

2) L'alimentatore contiene il gruppo sur-
voltore (motore-dinamo) e le scatole filtro.
1l survoltore, racchiuso in apposila scatola,
& sospeso elasticamente mediante gommini
in pin punti. La scarola del survoltore & rac-
chiusa a sua volta, mediante sospensioni,
elastiche, in gommini, nella scatola filtro.

Per I'attacco alla batteria basta sollevare
il suo coperchio fissato con ganci, acce-
dendo cosi alla morsettiera con morsetti a
viti elastiche ed al fusibile di protezione.

Dall’dlimentatore parte uno speciale cavo
schermato con guaina in « Vipla», al quale
fa capo Ja spina femmina che wva inserita
all’apparecchio radio.

Essendo i contatti di tale spina completa.
mente incassati e protetti, non si ha alcun
pericolo di corto circuito accidentali, quan-
do, essendo stato tolto Iappzrecchio radio
per portarlo in casa, essa viene abbandonata
nella macchina,

L’alimentatore pud essere fissato, median-
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MOD. CONDOR « CYCLONE SIX it »

(11-14). E’ stato realizzato un <« Cyclone
Six » che comporta una sistemazione a parte
dell’altoparlante seconde quante & illustrato
a pag. 282.

MODD. CONDOR « GHIBLI »

{11-13) Si faccia attenzione alle varianti
sul circuito di alimentazione per portare
il valore della tensione a 6-12.24-48 V, Si
hanno due assortimenti di bobine di campo
dei dinamici a 6V e a 24V,

Nei inodelli « Ghibli II'» ¢ « Ghibli I »
¢ impiegato un dinamico (Dine 25 M) con
eccitazione magnetica.

Il disegno indica chiuaramente le varie
particolarita. Si tenga presente che Iindut-
tanza inserita sul c#cuito antenna-terra non
¢ il primario di un trasformatore, & anzi
indipendente, La induttanza del circuito
di griglia in ingresso & regolabile (nucleo
di ferro),

v

E’ disegnata la variante del circuito in
caso di sostituzione della europea EL2 in
Inogo della finale americana 6V6.

Le nosire documentazioni illustrano tre
modellj differenti di ricevitori Condor « Ghi-
bliy. 1 primo consente la ricezione solo
it onde medie, _

11 secondo su onde corte e medie, con
alimentazione mediante survoltore.

Il terzo lavera pure su due gamme d’on-
da ma ¢ alimentato a corrente alternata
adattabile su quattro differenti tensionj di
rete,

EL2
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MODD. CONDOR « MEHARA »

(11-09/10/12). I modelli « Mehara» si
ottengono combinando la parte radio di cui
& dato lo schema della prima e seconda se-
rie (costituita di un sistema .convertitore
amplificatore di MF e rivelatore) con tre
differenti circuiti di BF e alimentatori. Si
ottengono i tre differenti ricevitori: ¢ Me-
hara II»; « Mehara IIT» e « Mehara IV ».

Il sistema convertitore, amplificatore e ri-
velatore di cuj sono dati gli schemi com-
prendente 3 valvole (ECH3 . EF9 - EBF2
per la prima serie ¢ ECH4 - EF9 . EBC3
per la seconda serie) & unito, come 5’8 detto
con tre differenti circuiti di BF e alimen-
tatore, Si ottengono i tre diversi ricevitori
« Condor » che seguono:

1 Condor « Mehara II ».

Comporta I’unione della parte radio e
della BF di cui schema come indicato ap-
punte quale JI. Ne risulta un ricevitore a

cinque valvole di cui la prima ECH3 (op-
pure ECH4) cambiatrice di frequenza, Con-
sente la ricezione su quattro gamme d’onda -
di cui due cortissime, L’amplificazione di
MF si effettma sul pentodo EF9; la rivela-
zione e la regolazione automatica del volu-
me si pratica a partire dalln EBF2 (oppure
EBC3) che & anche una amplificatrice di
BF nella sezione pentodo (o rispettivamente
triodo). In caso di funzionamento della pre-
sa fonografica mn commutatore separato con-
sente di escludere il collegamento di griglia
schermo della prima valvola onde impedire
che funzioni la parte radio.

L’alimentazione del complesso & ottenuta
con un survoltore costrmito dalla medesima
casa che si & specializzata in queste mac.
chinette,

2} Condor « Mehara III ».

Questo complesso impiega lu parte radio
descritta in precedenza nelle due serie (pri-
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2% .

ma e seconda) e la parte BF precisata da
apposito schema che traccia anche Palimen-
tatore. Ne risulta un ricevitore a sei valvole
di notevoli caratteristiche.

3) Condor < Mehara IV ».

Complesso ricevente a sei valvole che im-
piega la parte AF-MF-RIV descrilta in pre-
cedenza e la parte BF e ALIM. descritta
dalle schema apposito, Caratteristiche di se-
lettivita, sensibilitd, potenza e fedelta del
complesso assai spiccate,

AMPLIFICATORI: GENERALITA

Amplificatori per cinema sonoro. —
Tutti gli amplificatori « Condor» sono
adatti per applicazioni cinematografiche per
le sale di spettacolo grandi e piccole con
la scelta della potenza adatta, Tuttavia la
ditta Ing. Gallo, in passate ha costruite
cinque tipi di amplificatori per cinema, i
cui schemi, in preparazione, saranno ripro-
dotti nel ¢« Manuale del Cinetecnico» in
corso di compilazione,

.. -
e L e
) & [ !

| I——"

Cirea questi cinque amplificatori la casa
fa osservare:

a} gli amplificatori 8 W Sor.; 15 W Sor.;

40 W AF. furono forniti alla ditta V. So-

rani, allora rappresentante della Zeiss.

Solo qualche ‘esemplare fu piu tardi ven-

duto con marea originale. L’amplificatore
15W G, di vecchia costruzione porta il
marchio originale, mentre il tipo 47 Malij,
fu costruito per gli impianti della ditta
Malinverno;

. b) di 1ali amplificatori il piu diffuse
e il 15 W Sor di cui furono costruite varie
centinaia di esemplari, molto meno diffusi
gli altri;

¢) altri amplificatori furono costruiti in
epoca piu lontana, ma essi si suppongono
soppiantati da esemplari piti moderni,

Amplificatori ¢ Condor 39», — La serie
di amplificatori « Condor 39 » comprende
telai di-potenza d’uscita diverse da 15 a 60
W. Realizzati con criteri moderni, ponendo
in prima linea la semplicita e la comodita
di impiego, il facile adattamento a qualun-
que evenienza offrono grande robustezza e

Sean by N
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sicurezza di funzionamento. Di ciascun tipo
di telaio esistono due diverse presentazioni:
« N » per I'impiego come telaio sciolte; ¢« P »
per 'impiego su pannelli, entro armadi, ecc.
Nei tipi «P» gli alberi di comando sono
prolungati ¢ la targa anteriore viene for-
nita separatamente per 1’applicazione al-
I’esterno; la calotta copritrasformatori e 1
due coprimorseitiere sono stati soppressi
per evidenti ragioni.

Tutti gli amplificatori della serie hanno
la possibilita di essere alimentati a cor-
rente alternata (frequenza 42.50 Hz) a ten-
sione adattabile sn 110 - 120 - 130 - 1406 - 150
- 160 - 220 - 230 V. Il collegamento di usci-
ta puo essere faito con un gioco di im-
pedenze comprese tra 1 e 36 ohm. Questi
due adattamenti sono chiariti dallo schema

riprodotto, in cui sono illustrati i partico-

lari delle due morsettiere,
Ogni amplificatore della serie & munito
dei seguenti comandi:

— regolatore di volume;

— regolatore di tono a scatti a doppia
azione;

— commutatore di ingresso a quattre ca-
nali distinti;

— interrnttore generale con lampadina
spia.

I modelli ¢35A5/N>» e «60A7/N» pos.
sono essere forniti con retina di protezione
delle valvole.

Gli amplificatori della serie « 39 » impie.-
gano le segmenti valvole:

15 A5: 607G - 6C5G - 6V6G - 5Y3G (op-
pure 5V4G);

200A 4: 6J7G - 6L6G - 6L6G . 5X4G;
25 A5: 6Q7G . 6C5G - 6L6G - 6L6G - 5V4G;
35A5: 6Q7G - 6F6G . 6L6G - 6L6G - 83 V;

60 A7: 6Q7G - 6C5G - 6F6G - 6L6G - 6L6G
. 80 (oppure 5Y3G) - 83 (oppure
83 V), :

Gli amplificatori <« 60 A 75 con la valvola
83V forniscono una potenza massima di

47 watt.

1 Centralini SC sono organizzati sche-
maticamente com’d precisato dal piano ge-
nerale riprodotto qui di segnito. Saranmno
chiariti partitamente j vari elementi, ricor-
dande che degli amplificatori in generale
s’ parlalo sopra; per i sintonizzatori ai
cerchino gli schemi in queste pagine, te-
nendo presente che possono essere impie-
gati tipi « Condor » oppure equivalenti.

Ecco un chiarimento sui simboli ripro-
dotti sul disegno che appare nella pagina
a lato: ‘

Apc = altoparlante magnetodinamico
di contiollo alimentato con un proprio tra-

sformatore la cui impedenza primaria pud
essere 80 - 200 . 280 ohm.

A r = morsettiera per I'adattamento del.
Papparecchio alla tensione della rete (v.
particolare in basso): sul punto O & sempre
fatto un collegamento, I’altro capo va dispo-
sto su 1 oppure su 2 a seconda che si ha
una tensione piu alta o pit bassa del valore
combinato con gli altri morsetti, I1 salte
di adattamento ¢ di circa 10 V. Dal mor-
setto O si passa, attraverso un interruttore
a scatto, alla contattiera sui quattro valori
crescenti segnati 3 - 4 - 5 . 6 sul disegno.
Una lampadina spia consente di vedere
quando Damplificatore & inserito.

. = trasformatore del magnetodinamico
con impedenza di ingresso a 80 - 200 . 280
€. 11 collegamento si effettua su 200. Q
se il numero degli altoparlanti & superiore
e su 80 se & inferiore a 12.

Cc = presa comune per gli altopar-
lanti,
Ct = collegamento al trasformatore d'u-

scita. B’ opportune studiare il trasformatore

.

e - QI e e e G SPIRE
, so—-:tuoo—»g«-—mm 509 sE2.
[ 21, 2 >her 26,2 —rmem 37 —>RI56 9, SPIRE

AZZURRO

e @

GIALLC ERO ROSSO

Il circulto dl uscita deg!l amplificatorl « Condor
39 ». Consente la combinazione di dlecl valori
diversl.

v

d*uscita nel particolare segnato in figura e
notare che con cinque morsetti si possone
ottenere le seguenti dieci combinazioni di
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Piano di collegamento del centrallni Condor «§ C »,
SQ(M'\ / N
impedenze di uscita (ogni morsetto fa capo T == morsettiera delle tensioni anodiea
a un colere): e di alimentazione filamenti sull’amplifica-

tore per il ricevitere o il sintonizzatore.
Azzurro - Rosso 10 Verde - Giallo 1.5

Giallo - Nero 25  Azzurro . Nero 5 " Te = terra del complesso e specie del-
Verde - Nero 75 Rosso . Nero 10 Papparecchio radio e sintqnizzatore.
Giallo - Azzurro 15 Giallo - Rosso 225 ' Tu = trasformatore di usecita illustrato
Verde . Azzurro 26  Verde - Rosso 36 schematicamente da un disegno di detta-
- glio. I valori delle impedenze sono preci.
Ctr = é& il conduttore dalla rete che va sati sotto la voce CI.

al capo estremo del trasformatore di ali-
mentazione che pud essere collegato su 1

(in maniéra normale) oppure su 2 per otte-
nere un adattamento con == 10 V., AMPLIFICATORE CONDOR
MOD. «20A4» .

DE = diaframma elettromagnetico per
la lettura dei dischi. ‘ - {11.06). L’ amplificatore mod. <20A4 » &
I = morsettiera di ingresso dell’ampli stato sostituito nella fabbricezione con tipi
= . os . e i1, :
ficatore per il fone, radio, e due differenti pia rfacentl, segnatamente il «25A5> e
. . . . P«M 205, \
ingressi per il microfono. ~
M = motorino fonografico con un pro. ' -
prio adattatore di tensione-rete. AMPLIFICATORE CONDOR
Ptr = trasformatore «722» per l'ali- MOD. «M 20 »

mentazione delle lampadine nel quadretto

di smistamento dei comandi degli altopar- (11-14). L’amplificatore Condor mod. «M

20» & una delle pil recenti e interessanti

lanf:l, realizzazioni della Casa,
R = attacco alla rete di alimentazione. Questo amplificatore di polenza ad alla
fedelta ha quattro canali dj ingresso e ri-
Re¢ = resistenze di carico equivalente sponde quindi a tutte le necessitd in fatto
per la sostituzione ai rispettivi altoparlanti di generatori elettroacustici piti o meno ef-

esclusi. ficienti, ¢ offre Ia possibilita di effettuare
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tutte le combinazioni di mescolazione, s0-
stituzione, dizsolvenza, richieste nei moderni
impianti eletirosonori,

Lo stadio finale & in classe AB e ha un
elevato coefficiente di sicurezza e una gene-
rosa riserva di energia.

Costruttivamente & realizzato su telaio ro-
busto verniciato a fuoco con caloita protet-
tiva, Peso e ingombro ridotti al minimo.

Tutti gli attacchi e i comandi nonche lo
strumento di controllo, sono situati sul pia-
no anteriore.

E’ data un’idea del smo impiego con uno
schizzo generale fornitoei gentilmente dalla
Casa.

Una particolaritd assai interessante & quel-
la della possibilita di alimentare questo am-
plificatore olire che a mezzo della rete, a

Sean by N,

\'amplificatore Condor «M20» con it suo allmentatore In c. c.
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ALIMENT. N 24 BATT. 12V, ALTOP,
MAGN-DINA
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Possibilita d'impiego integrale .

simultaneo sia cc12V. sia a ¢.a.400+=290 V.
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RETEca
MICR.A NASTRO &
- |bassa uscita
0 cellula %
, =
ket ) A S 00 1 Fole ]
PREAMPLIFICAT. MICROF, APPAR. RADIO COMPLESSO MICROF,
PR 1 NORMALE FONOGRAF, NORMALE
tensioni adattabili, con batteria da 12V me- I valori di usecita sono su 2,5 - 5 - 1,5 -
diante survoltore. 10 - 15 - 25Q2.
Offre anche la possibilita di alimentare un Si possono realizzare efficienti impianti
preamplificatore ¢ sintonizzatore. d’auto sonori. Sono stati predisposti anche
Per questo scopo & previsto l’alimentatore altri acceseori appunto per completare que-

tipo 26 di cui & dato uno schizzo, sti impianti, fonorivelatori e irombe,
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