MAGNETI

MARELLI

FABBRICA ITALIANA
(RADIOMARELLI: ved. sotto R)

GENERALITA

(68-00), Gli amplificatori descritti qui di
seguito sono costruiti e venduti direttamen-
te dalla Fabbrica Italiana Magneti Marel-
1i che provvede anche, nel modo pin conve-
niente e tecnicamente corretto, a effettua-
re gli impianti. Infatti non &, in genere,
consigliabile pensare a un perfetto funzio-
namento di un amplificatore senza avere
la certezza della razionale sistemazione del-
I’impianto eletiroacustico con cui & destinato
a funzionare, Si spiega dunque come mol-
le ditte si preoccupino, olire che di co-
struire materiale per impianti ampliofonici,
di curarne la corretta istallazione. Di
questa materia fa oggetto oltre che un li-
bro di edizione < Radio Industria» (Im-
pianti Elettroacustici de] Tagliabue) anche
un intero dettagliato capitoclo del primeo
volume di questo -Manuale.

Giova intanto avvertire che la produzio-
ne della Fabbrica Italiana Magneti Marelli,
denominata Radiomarelli, e concernente ri-
cevitori per radioaundizione circolare, & de-
scritta sotto la voce Radiomarelli e quindi
va ricercata sotto la lettera R,

Avvertenze importanti. La Casa correda
i suoi bollettini di istruzioni tecniche, ol-
tre che dei dati e degli schemi utili allo
impianto e alla manutenzione degli ampli-
ficatori, di alcune premesse importanti che
riproduciamo per cortese comcessione!

Prima di effettuare T'inserzione alla rete,
occorre:

a) collegare il carico degli altoparlanti;

b) controllare che la spinett: del cambio
delle tensioni sia nella posizione corrispon.
dente alla tensione di rete disponibile (teol-
leranza massima + 10%).

Questi due punti sono intuitivi ma Ie-
sperienza dice che raccomandazioni al ri-
guardo non sono mai ripetute abbastanza
anche ai competenti {anzi sono proprio
questi che talvolta commettono errori ba-
nali dovuti. alla lore eccessiva sicurezzal),

Per collegare altoparlanti magnetodina-
mici occorre disporre tra le prese C ed M
una resistenza di. carico di 5000 ohm da
20 watt, cid per sostituire il carico del
campo che non si utilizza, A proposito di
altoparlanti la casa raccomznda di impie.
gare con i suoi amplificatori i suoi alto-
parlanti, poiché essi hanno caratteristiche
tali da poter essere collegali senza speciali
cdattamenti di impedenza,

E' possibile — e quindi consigliabile —
collegare amplificatori Magneti Marelli ad
altoparlanti Magneti Marelli in Jualsiasi
combinazione suggerita dalle esigenze di
ciascun impianto, sempreche, nella somma
delle potenze degli altoparlanti, non si ol-
trepassi il limite dato dalla potenza di u-
seita delPamplificatore e cido per i tre tipi
descritti: 10 — 12 W; 20 — 25 W; 40
- 50 W,

La Casa fornisce pertanto una lista dei
suoi altoparlanti facilitando Ia scelta del
tipe o dei tipi adatti,

Schemi di collegamento ingresso, Per i
tre tipi di amplificatori & dato uno schema
generale di collegamento delle tre classiche
sorgenti di corrente musicale da amplifica-
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re: microfono, fonografo e radio: un com-
mutatore provvede alla possibilita di pas-
saggio immediato tra un elemento e I'al-
tro. E’ data la tensione efficace di ingresso

per i tre diversi generatori, essa ¢ uguale

per i vari tipi di amplificatori per ogni ca-
tegoria, vale per la massima potenza di
uscita dell’amplificatore e cioé:

.25 mV per i microfoni;
130 mV per i fonorivelatori;

18 V per la radio,

In guanto a microfoni, la Magneti Ma-
relli dispone dei seguenti tipi perfettamen-
te adeguati ai suoi amplificatori e che si
adattano meccanicamente a supportj e basi
gid predisposti,

¢MC 3. — Microfono a nastro a velo-
cita di alta fedeltd, impiegato nelle stazioni
di radiodiffusione per le trasmissioni da
teatri, sale da concerti, auditori, ecc., data
la sua elevatissima fedelta, E’ autogenera-
tore bidirezionale, Si impiega con gli am-
plificatori M.M. previa interposizione dei
preamplificatori ¢ PR6A » e ¢ PR7>. Tmpe-
denza di uscita: 50—250 ohm.

¢MC 83. — Microfone elettrodinamico a
pressione, robusto e resistente all’umidita e
alle variazioni di temperatura e a bassa im.-
pedenza (50—-250 ohm) E’ stato realizzato
un tipo ¢« MC 8/A» ad alta impedenza {25
mila ohm),

«MC 16 ». — Microfono a nastro a velo-

. cita, di dimensioni e costo piu ridotti del
precedente, Pud essere collegato diretta-

mente agli amplificatori da 12 . 25 e 50 W.

Impedenza di uscita: 50 - 250 e 70.000 ohm,

« MC 17 . — Microfono magnetodinami-
co con buone caratteristiche di riproduzio-
ne della musica e della parola. Ha un’uscita
piuttosto elevata ¢ pud essere collegato di-
rettamente, senza preamplificatori, ad am-
plificatori anche meno sensibili dei M.M.
Impedenza di uscita: 25.000 ohm.

I vari tipi di altoparlanti. — Insistendo
ancora una volta sulla raccomandazione
fatta dalla Casa di adottare per i propri
amplificatori gli altoparlanti predisposti dal-
la MM, si ritiene utile dare i dati tecnici
{aggiornati al giugno 1948) di tutte le unita
di questa marca, La tabella offre un pano-
rama completo della produzione attuale di
altoparlanti elettrodinamici, considerati co-
me unitd eccitate con calamite naturali o

con circuito elettromagnetico, Tali unita so.
no fornite gia adattate in trombe esponen-
ziali (piccola o a giglio) oppure presentate
in semplici organi per essere rispettiva-
mente adattati:

in mobiletti in legno (piccoli o grandi);
in custodia pensile;
in custodia su palo a pioggia;

in custodia a mezza tromba, ecc,

Particolare menzione merita Paltoparlan-
te cellulare realizzato secondo il noto prin-
¢ipio dell’estinzione d’eco; & specialmente
studiato per grandi impianti all’aperte o
per locali molto vasti, I modelli normali
sono tre e constano di una duplice corona
contenente, in ciascun elemento, sei alto-
parlanti, disposta su di un palo secondo
an insieme divenuto ormai -caratteristico.

Feco 1 tre tipi:

— ATCl . tipo piccolo da 12 W di po-
tenza acustica con 12 altoparlanti da 1 W;
diametro delle campane. 600 mm; altezza
ottima dal suolo 6—8 m; zona di servizio
entro un diametro di 24—-30 m; :

__ ATC2 . tipo medio da 70 W con 12
altoparlanti da 6 W di potenza acustica;
diametro delle campane 1150 mm; altezza
ottima dal suolo 10--12 m; diametro della
zona servita 60120 m;

__ ATC3 . tipo grande da 120 W di po-
tenza acustica, con 12 altoparlanti da 12 W;
diametro delle campane 1150 mm; altezza
ottima dal suolo 1015 mm; diametro zo-
na servita 60——150 m,

Inserzione del regolatore di volume é del
regolatore di tono eall’ingresso. Dalla mor-
settiera d’ingresso si possono estrarre tre
collegamenti togliendo il corte circuito che
li collega, in modo da inserire nella ma-
niera illustrata dallo schema, un potenzio-
metro per la regolazione del volume e uno
per il controllo del tono. A questo fine -
occorre impiegare un condensatore da 10 000
pF e due potenziomelri a variazione lo-
garitmica da 0,2 Mohm, :

Collegamento degli altoparlanti.  Une
schema particolareggiato indica il modo
con cmi possono essere collegati due o pin
altoparlenti eccitati dallo stesso amplifica-
tore. 1 limiti di corrente e di tensione so-
no fissati nei rispettivi dati tecnici per ogni
tipo di amplificatore.
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ALTOPARLANTI MAGNETI MARELLI

ESECUZIONE Potenza Catalogo e | Eceitazione | ST

Q V. mA Q

Magnetodinamico 1 AT6 3.2 Magnetica —_—

» $ 2.5 AT3 2 » —

» » 5 AT33 2 » —

» » 10 AT38 3.8 > —
Elettrodinamico AT5D/2 2 |300 v 20 mA| 17.000
» » AT4 2 300 V 20 mA 15.000
» » AT1 3.8 300 V 40 mA 2.500
» » 10 ATI12 338 300 V 50 mA 6.000
Tromba rientr. piccola 3 AT25 8 300 V 20 mA} 15.000
» », media 10 AT29 8 300 V 50 mA 6.800

» » » 10 AT42 8 Magnetica —

» » > 10 AT43 8 . » —

Nota, — Gli esemplari ad alta fedelta so- —- custodia pensile: due tipi, Cat. 13

no: AT1 e ATI12; Daltoparlante AT42 e
fornito senza trasformatore, 1 trasformatori
di accoppiamento hanno impedenze secon-
darie adeguate a quelle delle bobine mo-
bili con cui vengono accoppiate. I primari
sono calcolati per una ampiezza della ten-
sione primaria non superiore a 50 V.

Custodie speciali, — Le unita elettrodi-
namiche, di cui alla tabella, sono montate
in custodia oppure consegnate nude. Vale
riassumere qui di seguito le combinazioni
non considerate in tabella:

— maobiletti di due dimensioni

(grande e piccolo);

legno:

per AT3 e AT33. Cat. 14 per AT1, ATI2,
AT38;

— custodia a pioggia: due tipi di mon-
taggio su palo e per sospensione a gancio.
Altoparlanti AT1, ATI12, AT38;

— custodia @ mezza tromba: per alto.

parlanti AT1, ATI12, AT38;

— montaggio tipico a estinzione: tre .Hi-
pi: piccolo, medio, grande per gli altopar-
lanti AT6, AT1, ATI12, AT38 in relazione
alle combinazioni di potenza richieste.

Sean by,

Per ogni ricerca

di schemi o di note consultate sempre l'Indice; esso dara

eventuali altri riferimenti o aggiornamenti in appendice.
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MAGNETI MARELLI - AMPLIFICATORE MOD. « AP 10 M

AMPLIFICATORE MOD. « AP 10 M »

(68-01). L’amplificatore da 12 W deno-
minate Cat. « AP 10 M » & un complesso
di uso generale di prezzo economico ma
di alta qualitd. Esso puo essere pilotato di-
rettamente da un microfono MM del tipo
con trasformatore ad alta impedenza, sen-
za richiedere I'impiego di un preamplifica-
tore; oppure puod esser pilotato da un fo-
norivelatore o da qunalsiasi radioricevitore.
L’amplificatore fornisce anche la corrente
continua di eccitazione di campo degli al-
toparlanti,

"Impiega einque valvele Fivre a caratte-
ristica americana dei seguenti tipi:

6J7.G; 79; due 6V6-G; 5Z3,
Dimensionj e peso:
310 X 190 X 200 mm; kg, 10,5.

Altri dati tecnici:

Alimentazione a corrente alternata 42 —
50 periodi;

Tensioni di rete: 160 + 110; 115 = 125;
126 — 135; 150 -~ 160; 175 <= 190; 210
= 2200V,

Potenza assorbita dalla rete:; 1306 W c¢irca;
Potenza max d’uscita indistorta: 12 W;
Tensione massima di uscita: 50 V;

Tensione efficace di entrata valida per
12 massima potenza di uscita:

presa M = 25 mV;
» F = 130 mV;
» R = 18 V.

Tensione di alimentazione dei campi:

300 V;

Corrente massima di alimentazione cam-
pi: 100 mA,

AMPLIFICATORE MOD. «AP 20 M»

(68-02). L’amplificatore da 25 W deneo-
minato Cat, <« AP 20 M» di uso generale
& stato studiato allo scopo di realizzare un
complesso di alta qualita, pur mantenen-
done economico il prezzo. Esso pud es-
sere pilotato direttamente da un microfone

- a pressione (del tipo con trasformatore a-

datto per alia impedenza) senza richiede-
re I'uso di un pre-amplificatore; oppure
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MAGNETI MARELLI - AMPLIFICATORE MOD. « AP 20 M »

pud esser pilotato da un riproduttore fo-
nografico (fone rivelatore) o da gqualsiaci
radioricevitore. L'amplificatore fornisce pu-
re l'alimentazione per i1 campi degli alto-
parlanti,

Impiega otto valvele .a caratteristica a-

mericana dei seguenti tipi:
6J7-G; 79; quattro 6V6-G; due 5Z3.
Dimensioni e peso.:
210 X 220 X 370 mm; kg. 14,

Altri dati tecnici:

- Alimentazione a corrente alternatg 42 —
50 periodi;

Tensione di rete: 105 ~ 115; 120 <+ 130;
135 =+ 145; 155 =~ 165; 175 — 185; 210 -+
230 V.

Potenza assorbita dalla rete: 250 W circa;
Potenza max d’uwscita: 25 W;
Tensione massima di uscita: 50 V;

Tensione efficace di entrata valida per
la massima potenza di uscita:

presa M = 25 mV3
> F = 130 mV;

" B L MY L AR T Ly

» R = 18V,

Tensione di alimentazione dej campi:

300 V;

Corrente massima di alimentazione cam-

pi: 200 mA.

AMPLIFICATORE MOD., «AP 22 »
(68-03). L’amplificatore da 50 W deno-

minato Cat. ¢« AP 22» & un complesso di
uso generale di prezzo evideniemente eco.-
nomico ma di alta qualitd. Esso pud essere
pilotato direttamente da un mierofono MM
del tipo con trasformatore ad alta impe-
denza, senza richiedere Y'impiego di un
préamplificatore; oppure pud esser pilota-
to da un fonorivelatore o da qualsiasi ra-
dioricevitore. L’amplificatore fornisce an-
che Ia corrente di eccitazione di campo de-
gli zltoparlanti,

Impiega dieci valvole a caralteristica a-
mericana dei seguenti tipi:

6J7-G; 79; quatiro 6L6-G; quatiro 5Z3. -
Dimensionj e peso:

470 X 290 X 210 mm; kg 25.
Altri dati tecnici: ‘

Alimentazione in corrente alternata 42 -+
50 periodi;
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Tensione di rete: 150 + 115; 120 ~ 1303
135 + 145; 155 = 165; 175 -+ 185; 210 +
230 V;

Potenza assorbita dalla rete: 500 W circa;
Potenza max di mscita indistorta: 50 W3
"Tensione massima di uscita: 50 V;
Tensione efficace di entrata valida per
la massima. potenza di uscita:
presa M = 20 mV:
»  F = 130 mV;
» R = 18V,
Tensione di alimentazione dei campi-;

300 V.

Corrente massima di alimentazione cam.
pi: 400 mA,

AMPLIFICATORE MOD. « AP 24 »

.(68-04), — E’ un amplificatore con misce.
latore da 12 W di uscita, E’ un tipo spe-
ciale studiato appositamente per essere pi-
lotato contemporaneamente ed indipenden-
temente da microfono e da fonorivelatore.

Ha un’esecuzione completamente protetta(

oltreche elegante e accurata.

g

6LG- G 6L6-G

523 523 523

AMPLIFICATORE MOD. « AP 22

Caratteristiche tecniche uguali a quelle
dellamplificatore a 12 W, Mod, « AP 10 M »
descritto in cqueste note, perd con I’aggiun-
ta di due appositi attenuatori per i segnali
di ingresso: fono - micro, e regolatore di
tono - volume in useita,

AMPLIFICATORE MOD. « AP 28 »

(68-05). — E’ un appareechio amplifica--

tore per automezzo da 10 W @i uscita. I ali-
mentazione deve essere ricavata dalla stes-
sa batteria di borde a 12 V, mentre pud es-
sere pilotato come al solito mediante mi-
cro - fono - radio,

Impiega cinque tubi a caratteristica ame-
ricana:

6J7.GT - 6SL7-GT - due 6V6-GT in
push pul] e una 6X5.

L’alimentazione assorbe sotto 12 V, 5 A.

L’impedenza di uscita &: 25 .5 . 7,5 -
10 . 15 e 300 ohm,

In combinazione con un « Autovox » puad
consentire la realizzazione di un perfetto
impianto per autopulmann con numerosi
2ltoparlanti o prese per cuffia, pur restan-

‘do sempre un eccellente impianto ripeti-

tore a disposizione del conducente.
Per la descrizione dell’<« Autovoxy ved.
a pag. 365 e seguenti la voce LR.I
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AMPLIFICATORE MOD, « IDS 154 »

~

(68-06). — Questo amplificatore & mon-
tato in complesso portatile in valigie per
diffusione sonora, Particolarmente adatto
per conferenzieri, spettacoli di varieta, or-
chestrine, ecc. E' stato realizzalo con Iin-
tendimento della massima praticita,

II complesso contenuto in due valigie
uguali ecomprende:

un amplificatore speciale da 12 W da col-
legarsi mediante apposito adattatore e cor-
done alla rete;

un microfono con base regolabile;

cavi di collegamenteo, ecc,

La seconda valigia contiene due altopar-
lanti magnetodinamici a 6 W,

Per il ¢« Radio Service » tener conto del.
lo schema dell’amplificatore « AP1I0M » ri-
poriato in queste pagine.

PREAMPLIFICATORI MICROFONICI

(68-07). . Al corredo degli amplificatori
Magneti Marelli & unita una serie di pre-
amplificatori microfonici di cui viene qui
di seguito data una descrizione generale.

« PR6A ». — E’ un preamplificatore mi-

crofonico serie alia fedelta, adatta per im-

-pianti zlta qualita e destinato a microfoni

di classe come i tipi a velocita e ad alta -
pressione. Tmpiega quatiro valvole a carat.
teristica americana di cui due 6J6.GT, una
6V6.GT e una 6AW4, '

L’impedenza di entrata ha tre combina-
zioni: 50, 250 ohm e alta impedenza,

Tensione di ingresso: 0,8 - 18 e 100 mV.

I’alimentazione & fatta con un proprio .
trasformatore e direttamente dalla rete. Con.
suma 50 W.

«PR7». — E’ un preamplificatere miero.
fonico di uso generale, tipe bassa impe-
denza, - Serve dunque per mierofoni a bas-
sa impedenza di entrata (50--250 ohm)
viene alimentato con.tensioni. da prelevarsi
dall’amplificatore con cui viene accoppiate.

«PR 16 5. — Preamplificatore analogo al
precedente, perd ad aita impedenza. Serve
per rendere accoppiabili a qualsiasi ampli-
ficatore o impianto soporo gia esistente, mi.
crofoni ad alta impedenza,

L’impedenza di ingresso & di 500.000 ohm.
Serve per rendere accoppiabili a qualsiasi
amplificatore od impianti sonori gia esi-
stenti, microfoni ad alta impedenza,

L'amplificatore MM mo&. « AP 28 » per
impianti portatili e segnatamente auto-
pulmann (si alimenta con 12 V cc).
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pre piu accrescendo e specializzando nei
radioricevitori per auto e posti mobili in
genere, Contraddistinti dal marchio « Auto-
vox » essi sono conesciuti ed impiegati con
successo largamente in [Italia ed all’estero
e sostengono, specie da] punte di vista tec-
nico, la concorrenza straniera,

Lz Cpen ha waslizzata mn nrimg tipe di

radiS A inato RRA
(194 _a tastiera
auto Cah 7 u\.\azioni pre-
dispooee, oL o L L opure 12V,

A questo apparecchio poteva essere unito
»-un convertitore per onde corte. E’ suben-
trato pei, fin dal 1947, Faltro pitt mederno,
piti completo e perfezionato, il radioricevi-
tore RA2, a 6 gamme d’onda (1 media - 5
corte espanse).

Una descrizione tecnica di tutti guesti
modelli, e particolarmente deglic RA2/C6 »
e « RA2/C12», che sono 1 tipi predominan-
ti, & stata fatta in questo volume alle pagg.
366 e seguenti.

A titolo indicativo si aggiunge che nuovi
meodelli sono in corso di allestimento, de-
stinati particolarmente alle fabbriehe di au-
tomobili e &i carrozzerie, oppure a parti-
colari specifici impieghi quali: autopul-
mann, motopescherecci, yacht, motonavi, po-
lizia, ece. ‘

La produzione LR.I. non si limita agli
« Autovox », Essa si estende ad: alimenta-
tori, trasformatori, survoltori, convertitori,
microfoni, amplificatori, vibratori, antenne
a stilo, ece., cioé ad accessori complemen-
tari, noncha a produzioni speciali per Am-
ministrazioni di Stato e private,

MAGNETI MARELLI (F.l.)
PREAMPLIFICATORI
MODD. « PR 6/A » « PR16 »

(68-07/8) Prendendo lo spunto da quan-
to riportate a pag. 462, al termine del pa-
ragrafo relative alla produzione di ampli-
ficatori e accessori elettroacustici della Fab.
brica Italiana Magneti Marelli, in questa
appendice vengono riprodotti due cireniti
di preamplificatori:

— Mod. « PR6/A 5> definito preamplifica-
tore microfonico della serie alta qualita a
quattro valvele (3 stadi) e alimentazione
autonoma,

— Meod. « PR 16 » preamplificatore micro-

fonico di uso generale, per microfoni ad -

alta impedenza, Un tubo; alimentazione de.
rivata dall’unita di potenza,

MARCUCC! & C.
MOD. « SUPER M-76R »

(71.03) Va notata l’analegia tra questo
ricevitore e il mod. « Super G-76R » della
Geloso S. A, descritto a pag. 309 di guesto
volume, Cid allo scope di indirizzare il
lettore sullo spirito delle varianti « G-76R »
con valvola convertitrice americana 6A8-G
e « G-768 » che impiega il tubo single-ended
65A7 e 6SAT.GT come convertitrice. Nel
caso Geloso queste varianti sono illustrate
da appositi schemi riportati alle pagine 311
e 312/13 di questo volume II.

Il gruppe AF impiegato & il Geloso 1961
(oppure 1962 che & elettricamente identico
ma offre una differente impostazione mec-
canica del comando com’e descritto a pag.
337). Tale gruppo & impiegato per le solu-
zioni previste con convertitrici 6TES.GT
Fivre; 6A8-G e con triodi exodi ECH3-EIR
e i triodi eptodi ECH4-ECH21, La Gelo-
so ha disegnato uno schema ¢ G-76RE » per

.valvole europee.

Per Vimpiego del tubo 6SA7 (modello
G-76S) occorre prendere in considerazione
il gruppo AF Geloso n. 1967 oppure il
corrispondente n. 1968 che & il 1961/62 mo-
dificato per limpiego di questa pentagri-
glia americana, ‘

Per i procedimenti di taratura v. capitolo

TABELLA DELLE TENSIONI DEL “M-16 R,

(misurate rispetto alla massa)

10 Elettrolitico . . . . 290V
20 Elettrolitico . . . . 265 V
Polarizzazione negativa (tra

i capi della resist. 30 Q) — 2,1V

placca .. . . 4250 V

6Vo6-G schermo . . 4+ 265 V

catodo.. .. . + 125V

i placca (1). . 100 Vv

6Q7-G % “ecatodo (1} . 14V

' placca . . . 245 'V

6K7-G schermo (2) . 9 V

catodo ., . . 0 Vv

. lacca . . ., 265 V

6TES-GT schermo (2) . 9 -V
placca oscill.. 100 v |

Corrente dalla lines circa 70 voltampére.

(1) Tensione effettiva misurata con voltmetro ad
altissima resistenza.

(2) Valore soggetto a notevole variazione: nelle onde
pid. corte sale fino a 110120 V.
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