DUCATI

GENERALITA

{7-00). Dalla vasta attivita Ducati vengo-
no tratti alcuni tipici elementi relativi alle
seguentj produzioni:

a) ricevitori e radiofonografi;

b} amplificatori di tipo corrente;

c) amplificctori per impianti intercomu-
nicanti.

Per la denominazione di catalogo e sulle
documentazioni della Casa:

RR = radioricevitore o radiofonografe :

RG = amplificatore.

/

Come & noto, la Societd Ducatj & una del.

le case che distribuisce con la maggior lar-

ghezza documentazioni tecniche con le sue
« Normali », pereid il materiale raccolto qui
di seguito, dato il carattere del Manuale del
Rodiemeccanico, & stato selezionato per dare
nell’esplicazione professionale del «Radio
Service» un sufficiente criterio di orientamen.-
to sul tipo di produzione realizzato dalla
Societa in questi setiori.

Sono dunque riportati gli schemi elettrici
di vari apparecchi radio d’uso civile, ed &
anche compreso un apparecchio professio-
nale, il mod. « RR 5418 ». che ha avuto at.
turlmente una certa diffusione nelle appli-
eazioni civili, dopo la riconversione dalla
guerra.

Gli amplificatori per impianti elettroacu-
stici hanno una tipica rappresentazione ne-
gli schemi riportaii.

Gli amplificatori per impianti intercomu-
nicanti (Dufono) sone reppresentati in sé
nelle due soluzioni con tubj americani e
con tubi earopei.

A titolo di informazione viene riprodotta
per esteso una nota per la taratura degli
apparecchi riceventi Ducati anche per of-
frire un quadro degli intendimenti della So.
cietd in relazione alla manutenzione e mes.

13

sa a punto, nonché della riparazione dei
snoi radioricevitori,

Adattamento alla rete, -In generale, (anche
quando non ¢ indicato dallo schema) il pri-
mario di alimentazione dei moderni « RR »
Ducati ha sei prese per Padattamento alla
rete: tre su 125-160-220 V, le alire tre con-
sentono un zggiustamento di == 15 V; poiché
una presa normale & sullo zero (0) le altre
due una su + 15 ¢ laltra su — 15, & intai.
tivo che cid consente numerose combina-
zioni.

- UN PANORAMA DELLA MODERNA

PRODUZIONE DI APPARECCHI

fieco un panorama della produzione di
apparecchi radio per le stagioni 46.47.48.

Mod. « RR 2403 ». — Apparecchio radio-
ricevente a cinque valvole con tre gamme
d’onda: per il sclotto, lo studio, il como-
dino, la scrivania, da viaggio. A colori di-
versi, con grande scala parlante, autotra-
sformatore d’alimentazione, regolatori di to-
no e volume, presa fone. — E’ il tipo per-
sonale. — E’ dato lo schema elettrico.

Mod. «RR 3411 ». — Un apparecchio ra-
dio umiversale per la casa moderna, racchin-
80 in un elegante mobile acustico, realizzato
su telaio a cinque valvole, con onde medie,
corte e cortissime: seala parlante a sintonia
rapida, regolrtori di tono e di volume, pre-
sa per fono. E’ dato lo schema elettrico.

Mod. « RR 3414 5. — Ricevitore a cinque
valvole piii occhio magico, soprammobile in
legno scvro lucidato, con pannello sporgen.
te in cellorete, onde lunghe, medie, corte
e cortissime; regolatore di volume e di
tono; commutatore e presa fonografica,

E’ state riprodotto lo schema elettrico,
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Il mod. « RR 2201 »

Mod. « RR 3415 . — Un apparecchio ra-
dio universale per la casa moderna, racchiu-
s0 In un elegante mobile acustico, realizzato
su telaio a cinque valvole pitt occhio magico,
onde medie e tre gamme di onde corte {fino
a 10 metri; seala parlante a sintonia rapi-
da, regolatori di tono e di volume; presa per
fono. E’ stato dato lo schema,

Mod. « RR 3416 ». — Ricevitore a cinque
valvole, in mobile speciale corto per mon-
taggio orizzontale o verticale, onde medie,
corte e cortissime; regolatore di volume ¢
di tono, commutatore per presa fonografica,

Vedere nota di servizio pitt avanti.

Mod, « RR 3418 ». — Ricevitore a cinque
valvole, in mobhile speciale corto per men-
taggio orizzontale o verticale, onde lunghe,
medie, corte e cortissime; regolatore di vo-
lume e di tono, commuoiatore ¢ presa fono-
grafica.

Il mod. « RR 3404 »

Mod, «RR 3702». — Ricevitore a sei
valvole, pilt occhio magico. Soprammobhile
di lusso di legno scuro lucidato, con pan-
nello incassato in cellorete. Onde medie e
tre gamme di onde corte (fino a 10 metri),
altoparlante gigante; regolatore di volume
e di tono, commutatore e presa fonografica.

E’ dato lo schema elettrico,

Mod. « RR 3703 5., — Ricevitore a sei volt
vole piu oechio magico, soprammobile di
lusso in legne seuro lucidato, con pannello
incassato in cellorete, Onde lunghe, medie,
corte e cortizsime, alloparlante gigante; re-
golatore di volume e di tono, commutatore
¢ presa fonografica,

E’ dato lo schema elettrico.

Il ricevitore mod. « RR 3410 » che & un fuori serle

di cui sono stali costruiti pochi esemplari, Si

sostituisce con il mod, «3411» di cui & dato lo
schema. Ha una manopola in pia,

Mod. « RR 4111 ». -—— Radiofonografo a
cinque valvole, soprammobile in legne scu-
ro lucidato, con pannello in cellorete, onde
medie, corte e cortissime. Complesso fono-
grafico normale con discoteca incorporata.

Vedere nota di zervizio.

Mod, « RR 4112 ». — Radiofonogralo a
cinque valvele e occhio magico, soprammo-
hile in legno scuro lucidato, con pannello
in cellorete, onde lunghe, medie, corte ¢
cortissime, Complesso fonografico normale
con discoteca incorporala.

Mod. « RR 4311». -— Radiofonografo a
cinque valvole, -mobile verticale in legno
chiaro lucidaro; onde medie, corte e cortis-
sime. Complessq fonografico normale.

Mod. «RR 43125. — Radiofonografo a
cinque valvole pin occhio magico. mobile
verticale in legno chiaro lucidato; onde
lunghe, medie, corte e cortissime. Comples-
so fonografico normale.
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DUCATI - MOD. « RR 2463/1 »

Mod. « RR 4402 ». — Radiofonografo gran-
de concerto a sei valvole piti occhio magico,
mobile di lusso in legno scuro lucidato:
Onde medie e tre gamme di onde corte (fino
a 10 metri); altoparlante gigante, discoteca
incorporata, Complesso fonografico d’alta
classe.

Vedere nota di servizio piu avanti.

Mod. « RR 4403 », — Radiofonografo gran.
de concerto a sei valvole pitt occhio magico,
mobile di gran lusso scurc luctdato. Onde
lunghe, medie, corte ¢ cortissime; altopar-
lante gigante, discoteca incorporata, Com-
plesso fonografico d’alta classe.

Mod. « RR 4502 », — Radiofonografo gran.
de concerto a sei valvole pit occhio magico,
mobile di gran lusso in legno scuro lucida-
to: onde medie ¢ tre gamme di onde corte
(fino a 10 metri), altoparlante gigante, di-
scoteea incorporata. Complesso fonografico
ultramoderno con cambio e ripetizione au-
tomatica dei dischi di qualsiasi diametro.

Vedere nota di servizio pin avanti,

Mod. «RR 4503 ». — Radiofonografo gran.
de concerto a sei valvole piil occhio magico,
completamente automatico, mobile di gran

lusso in legno seuro lacidato, onde lunghe,

medie, corte e cortissime; altoparlante gi-

gante, discoteca incorporata, Complesso fo-
nografico ultramoderno, con cambio e ripe-
tizione automatica dei dischi di qualsiasi
diameiro. Differisce dal precedente appunto
per quesfo complesso fonografico.

Vedere nola di servizio pin avanti (in
ordine numerice),
N.B. — Su questo elenco sono compresi

anche i ricevitori e i rcdiofonografi non
ancora presentati al pubblico, Essi sono:
«RR 3418», «RR 3703», «RR 4112»,
« RR 4312 », « RR 4403 », « RR 4503 ».

« RR 2403-1 »

Il mod.
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MODD . « RR. 3404 » « RR. 3405 »

(7-01), Due edizioni aventi lo stesso sche-
ma eletirico pubblicato in queste pagine:
oltrte a cid esiste una particolareggiata de.
scrizione nella scheda n. 49 del CMR. 10.

Come potra vedersi dai disegni in czlee
allo schema il mod, ¢ 3404 » & un sopram-
mobile (5 valvele, 3 gamme d’onda); il
mod. « 3405 » & un radiofonografo s mobile
intero montato con lo stesso telaio,

Per il soprammobile & stato previsto quale
accessorio un tavolino fonografico.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Vengono qui di segnito ripertati alcuni
elementi utili alla revisione e alla taratura
dell’apparecchie, secondo le Normali di istru-
zipne diffuse dalla Casa.

Si anneite -— come sempre -— particolare
importanza all’esperienza e alla perizia del
teenico che compie il controllo, la ripara-
zione ¢ la taratura,

-

Le valvole impiegate. sono:

6A8.G . 6K7-G - 6B8-G . 6V6-C . 5Y3-G
che & una serie nota con i cni dati e collega:
menti allo zoecolo il Radiomeccanico ha una
necessaria dimestichezza.

Tabella delle tensioni:

Plucca G, G osc. Schermo
hA8-G 250V —2V 140V 60V
6K7.G 250V —-2v 60V
6B38-G 80V 25V — J0v

6V6-G 240V 12V — 250V
5Y3-G  360-+360V . — —

Se si trovano anomalie nella misura delle
tensioni, e ciod i valori di queste vareano
i soliti limiti di tolleranza, le misure dj
continnita debbono consentire di stabilire
quali elementi del eircnito ne sono la
causa. . ,

Una interruzione o un corlo circuito nelle
bobine, nei condensatori, nelle resistenze, o

5
4
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anche semplicemente nel collegamenti, e
cosl un cattive contatto sono sempre camnsa
di un grave difetto di funzionamento.

Tale stato anormale puo essere scoperto,
per essere successivamente rimosso insieme
alla cagione che I’ha provocato, contrsl
lando tra punto e punto le caratteristiche
dei singoli elementi, E criterio elementare
assicurarsi, durante il controlle, che ogni
elemento venga esaminato partilamente e
non invece, per ragioni di circuito, consi-
derato accoppiato ad altri che possono dare
indicazioni non esatte,

Talvolta la causa di funzionamento difet-
loso mon va ricercata nel guasto di un ele-
mento del cireuito, bensi nella taratura
0 messa in passo dei vari circuiti dell’ap-
parecchio che pud aver subito spostamenti
o deformazioni pitt o meno sensibili in se-
‘guito a qualche incidente, o a un processo
normale dovuto al lungo iunzionamento.

Un tecnico che si assnme Ionere di una
revisione efficace e di una taratura inecce-
pibile deve avere, oltre a una riconosciuata
pratica e competenza, la seguente attrezza.
tura:

a) generatore di segnali AF da 160 kH:z
a 30 MHz modulato a 400 Hz con profon-
dita di medulazione 30 %;

b) misuratore di uscita a bassa impe.
denza (dell’ordine di qualche ohm) o ad
alta impedenza {(qualche migliaio di ohm).

¢) antenna artificiale per MF con
R = 0,5 MQ e C = 2000 pF) e antenna
artificiale per AF(con C, = 200 -pF; C, =
400 pF; R = 400 Q; L — 20 uH). T due
sistemi sono rappresentati in figura con

TFl e G. .

d) cacciavite econ un lungo manice in
"buon dielettrice, eon una piccola lama me-
tallica a un esiremo.

Cid oltre a un analizzatore che compendi,
per quanto s'¢ detto prima,.le caratteristi-
che del volimetro, dell’ohmmetro e dell’am.
permetro per cc e ca.

Il generatore si collega al radioricevitore
attraverso Pantenna artificiale e il misarato.-
re si inserisce in derivazione sul secondario
del trasformatore di uscita, se a bassa im-
pedenza, o tra la placca della 6V6 e la
massa, se ad alta impedenza.

In quest’ultimo caso & necessario proleg-
gere lo strumento dalla tensione continua
di alimentazione mediante un condensatore
da 0,2 uF.

E buona regola effettuare il collegamento
a massa del generatore con l'apparecchio,
mediante un conduttere corlo e grosso.

Durante la taratura il controlle manuale
di volume del radioricevitore deve essere

regolato’ per la massima usecita, mentre, per
evitare ’azione del CAV lintensiti del se-
gnale fornito dal generatore deve essere ap- -
pena sufficiente a dare una deviazione ap-
prezzabile sul quadrante del misuaratore.
Qua]ora, nonostante questa avvertenza, il
CAY entrasse ugualmente in. gioco, & bene
neutralizzarne gli effetti mettendo a massa
il sistema,

Per misurare la sensibilitd dell’apparec- -
chio, occorre rammentare che per tale carat.
teristica si intende la tensiome in 1tV oc-
corrente per ottenere 50 mW di potenza di

ANTENNA F I
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Le antenne fittizie per il coliegamento durante la

taratura, tra i1 gencratore e Il'apparecchio, L'an-

tenna Fl va implegata per la MF ne! modo chia-
rito nel testo; l'antenna G per I'AF.

uscita e che 50 mW equivalgono, per il
cireuito di emi ei si sta occupando, a cirea
15.8 V sul primario o a 0,31 V sul secon- -
dario del trasformatore di uscita.

Occorre tener presente che guesti valori
:i riferiscono a misure effettuate con un
volimetro ad altissima resistenza. Con une
a 1000 Q per V si riduce a cirea 12,5 V,

MEeDpIA FREQUENZA

Tarutura delle MF, — Nella parle supe-
riore del guadrante sono segnate sette posi-
zioni per la taratura dell’apparecchio. La
taratura della MF si effettua mantenendo
il commutatore di gamma in posizione OM
e lindice su 1000 kHz cioé in corrispon-
denza del punto 4 della parte superiore
della scala, e il generatore calibrato su
1468 kHz,

La manualita dell’operazione & la se-
guente:

a) collegare il generatore ‘di segnali me-
diante Pantenna F T alla griglia della valvo-
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la 6K7 e accordare i circuiti del II stadio
di MI' agendo su I, e L, fino a oflenere
la massima uscita;

b) collegare il generatore alla griglia
della valvola 6A8 e accordare i circuiti del
1 stadio MF agendo su L, e L;;

¢) con il generatore sempre collegato
alla griglia pilota della 6A8, perfezionare la
taratura ritoccando giudiziosamente i nu-

Clei di L']’ L29 L:h L4'

ALrA FREQUENZA

Taratura delle OM. — Si procede come
segue:

a) si collega il generatore all’ingresso
del ricevitore mediante 'antenna G, e si
porta il commutatore di gamma su OM;

6V6 0 gl ]

6Ve G

. +

Come sl collega un misuratore di uscita durante le
operazioni di taratura. Sopra: uno strumento a
bassa Impedenza; sotto a impedenza elevata.

b) si porta il generatore di segnali
alla frequenza di 1300 kHz, 'indice deil’ap-
parecchio in ecorrispondenza del punto 2
e si allineano L, mediante il compensatore
C, e il circuito d’aereo mediante il compen-
satore C,;

Cordine - Funicelle - Treccine

originali ** DINAMID .. per scale radio
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I vari punti di riscontro sulla scala per la taratura
—_del telaio « RR 3404/5 ».

-¢) si porta il generatore alla frequenza
di 600 kHz. Tindice in corrispondenza del
5 e si regolano i nuclei dell’oscillatore L; e
della bobina d’aereo L, onde oitenere in
nscita la massima resa;

d) si controlla la messa in passo a 1000
kHz corrispondente al punto 4 della scala,
Le operazioni descritte si ripetono e si
riscontrano sino a ottemere la taratura per-
fetta,

Taratura delle OC. — Come prima ele-
mentare operazione si gira il commutatore
di gamma sulla posizione giusta, indi:

a) si porta il generatore alla frequenza
di 11 MHz e Tl'indice dell’apparecchio sul
punto 1;

b) si regola il compensatore C, del cir.
cuite d’aereo sino a conseguire la massima
nscita;

¢) la taratura si controlla alla frequenza
di 6 MHz (indice in posizione T} e se &

l'ubicazione dei compensatori sul telaio «RR3404/5».
Le lettere sono state richiamate nel testo.


OSPITE


199

s VOL. II - Parte Unica - Schemi e Radio Service

necessario si perfeziona agendo sulle spire
della bobina oscillatrice.

Taraturg delle OCC. — Spostato il com-
mutatore di gamma nella posizione giusta:

@) si porta Iindice della seala in corri-
spondenza di 18,5 MHz (punte 3} e il gene-
ratore di segnali alla stessa frequenza;

b) si regola il compensatore d’aereo C,
per otlenere la massima uscita:

¢) si effettua una verifica alla frequenza
di 12 MHz (posizione 6} e, se occorre, si
migliora la taratura agendo sulle spire del-
Iavvolgimento della bobina oscillatriee.

MOD. « RR 3411 »

(7-05). Questo modello «RR 3411» di
cui & dato lo sehema pud dirsi fondamenta-
le poichd con il suo telaio sono realizzati
Papparecchio mod, « RR 3416 » e due radio-
fonografi modelli <RR 4111» ¢ «RR 4311».

-7 17 _L15
19 [c20
! T. é

(B
=
w
A

MOD. « RR 3416 »

(7-15). Il mod. « 3416 » realizzato con un ’
mobile originale da appendere, illustrato in
figura, adotta lo schema del mod. «RR
3411 ».

In caso di necessitd servirsi, di questo
schema,

MOD. « RR 4111 »

(7-19). I mod. «RR 4111 » & un radio-
foriografo midget eche adotta lo stesso telaio
del mod, « RR 3411 » impiegalo con una
certa frequenza a realizzare altri tipi con-
tenenti varianti adatlamenti esterviori.

MOD. « RR 4311 »

{7-18). I mod. «RR 4311» & un radio-
fonografo realizzato con lo stesso circuito

del mod. « RR 3411 ».

EK7-G 6Q7-G 6V6-G
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MF 468 kHz

Sean N,

DUCATI - MOD. « RR 3411 »
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e

il mod. «RR 5411 » Il mod. « RR 3415 »

I. modd, « RR 3416 » & « RR 3418 » I modd. « RR 3702 » e « RR 3703 »

L

! modd, «RR4311» e «RR#312» radiofoni Il mod. « RR 4402 » radlofono; lo stesso moblle

serve per II mod. « RR 4502 » che adotta il camblo

S Caw /)/ h din automatico dei dischi,
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MOD. «RR, 4401 »

(7-02). I radiofonografo mod, « RR 4401 »
super, ha sei valvele (6K7 - ECH4 . 6K7
0Q7 - 6L6 - 5Y3). Ricezione su sei gamme
d'onda di cui una media. La media fre-
quenza & su 468 kHz. Sei comandi: sintonia
sul I quadrante; commutatore generale;
commutatore sottogamme regolatore di vo-
lame; variatono a cinque posizieni; sinto-
nia II quadrante,

Tensione di alimentazione 110 —— 235
V; consumo 130 W,

11 radiofonografo mod. « RR 4401 ».

La caratteristica saliente di questo yadio-
fonografo risiede principalmente nella sna
forma esterna realizzata secondo un concet-
to ardito ma successivamente abbandonato
per riprendere una linea piu usuale e per
questo piu accetiabile dalla non troppo va-
sta scala dei gusti degli acquirenti. E’ data
la fotografia del modello,

E’ stato realizzato nn soprammobile con
lo stesso telaio, '

MOD. « RR 4402 »
(7-16), 11 mod. <« RR 4402 s & un radiefo-

nografo a cingue. valvole realizzato con il
telaio del mod. « RR 3702 ». Impiega un
complesso fonografico normale diversamen-

te da quanto avviene per il mod. «RR 45025
che adetta il cambio automatico dei dischi.

S~

MOD. «RR 4502 »

(7-17). Il mod. « RR 4502 » & un radiofo-
nografo a cinque valvole che impiega un
complesso fonografico con cambio dutoma-
tico dei dischi, E’ realizzato per la parte
radio con il telaio del mod. « RR 3702 .
E’ dunque uguale a! mod. « RR 44023 an.
che nel mobile salvo Ia riserva circa il vam-
bio antomatico dei dischi che nel precedente
non & praticato,

T mobili dei modelli « RR 4402 » e «RR
4502» radiofonografi sono identici nell’aspet-
1o esterno illastrato,

MOD. «RR. 5418 »

(7-03). Quesio ricevitore a 7 valvole &
stato definito del ripo professipnale, oltre
che per la sua presentazione esteticu, per le
sue origini militaresche. Infatt;i in prima
destinazione questo ricevilore doveva esse-
re fornito da varie case italiane sul mede.
simo schema ¢ sullo stesso modello di rea-
lizzazione esterna; poi ogni casa & stata au-
torizzata a vendere lapparecchio a privati.

EIR

La struttura interua, nonostante lo sche-
ma semplificato, che indica una sola gam-
ma inserita, & del tipo a tambure per 7
gamme d’onda, di cui una sulle onde lun-
ghe, una :ulle onde medie e le altre cinque
sulle onde corte, rispettivamente circa suni:
170 — 80 m; 78 —— 50 m; 50 —=— 32 m;
33 —.21 m; 22 — 13 m,

L’apparecchio, che utilizza sei valvole del
tipo E1R, e wuna valvola d’uscita EL2, ha
anche un oscillatore locale per la ricezione
di telegrafiche con hattimenti.

L’apparecchio in s& non comprende n@
alimentazione, né altoparlanti. Si pud pra-
ticare un adattamentg nel modo descritto
pin avanti,
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NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Per completare I'apparecchio solitamente
corredato di cuffia, occorre provvedere 'im-
pianto di un alimentatore separato e di un
altoparlante.

Nel complesso installato presso la redazio-
ne di <« Radio Indusiria» & stato anche
adattato un madello nuovo di altoparlante,
il mod. E.P. 180 a espansione magnetodina-
mico da 10 W (2,5Q di impedenza nella bo-
bina mobile}. Cid mediante Pausilio di un
adatto trasformatore.

Elalimentctore deve fornire Ia corrente di
accensione a 6,3 V per le valvole, ¢ la ten-
sione anodica attraverso l'eccitazione del-
I’altoparlante che sara un elettrodinamico,
provvede ad alimentare di alta tensione con-
tinua filtreta per i circniti anodici e di
schermo dell’apparecchio,

Chi volesse ottenere da questo complesso
almeno una buona musiealitd, dato che ha
una selettivita piuttosto moderata, deve af-
frontare il problema della valvola finale,
Infatti la EL2 & collegata ad un piccolo tra-
sformatore di uscita, appena sufficiente per
la cuffia e tutto D’assieme & regolato su di
un’useita non superiore al watt,

Invece, sostituendo la EL2 con una EL3,

6A8

14-128pF
b

if

T,
h:)
5N T

A

e

« RR 5418 ».

jI ricevitore professionale mod.

servendosi del trasformatove piuzzalo pres-
0 I'altoparlante, escludendo cioé quello del.
I'apparecchio, e controllando poscia le con-
dizioni di alimentazione della EL3, cambian-
do se necessario la resistenza di polarizza-
zione, & possibile portare il complesso ad
un livello di musicalita pitt che accettabile.

Come si vede dallo schema il ricevitore
nen & vrovviste di CAV né sembra op-
portuno suggerirne l'adattamento.
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DUCATI - MOD, « RR 5418 »

AMPLIFICATORI MODD. «RG 1201-1»
« RG 1201-5 »

(7-07). Questi modelli « RG 1201 5 sono
amplificatori da impianii intercomunicanti
Dufono. Le varie particolarita del circuito
sono chiarite dallo schema, tuttavia giova
vicordare che due goluzioni differenti sono
dovute alle diverse serie di tubi impiegati:
americane ed europee secondo il seguente
specchietto: -

VvV, = 6}7-G — 6F6 (oppure WEIT)
V, == 0V0.G — EL3 (oppure WEI5)
V., = 5Y3.G —— WES54 (oppure AZ])

E' stato riprodotto lo schema nelle due
differenti soluzioni, comunque Pamplificato-
re (a parte la questione degli zoccoli porta-
valvole) & destinato a funzionare indifferen-
lemente con i due diversi tipi di tubi,

11 mod. ¢ RG 1201/1» & quello che im-
piega valvole eurcpee.

Il mod. ¢« RG 1201/5 » impiega invece val-

il mod. «RG 1201 » DPufono; |'amplificatore nefia
‘ sua custodla.

vole americane e deve considerarsi a tut-
Yoggi la soluzione piu aggiornata,

Per Pinstallazione e il controllo degli im-
pianti Dufono nelle loro varie combinazioni,
occorre seguire le Normali che la Casa ha
predisposto e distribuisce allo scopo di fa-
cilitare i1 “Radio Service,,.
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AMPLIFICATORI MODD. « RG 2501 »
« RG 2501-2 »

(7-00). Vengono forniti due schemi di que-
sto amplificatore, ciog quello del mod, « RG
2501y e guello del mod. «RG 2501/2 ».
La seconda serie, che porta tuiti 1 dati elet-
trici dei componenti, non & che I'adatta.
mento della prima sul circuito di ingresso.
Mentre nel primo caso si ha all’ingresso un
solo bocchetlone su cui si pud innestare
una delle tre sorgenti: fono - micro - cine
tiel sccondo le prese all’ingresso sono due:
una per il fonografo e Taltra per la cel-
lula e il microfons, Nel primo caso c'é
dunque una presa a.. tutio fare, mentre
nel seconde i due ingressi si suddividono
i compiti come indicato chiaramente dallo
schema; per entrambi un gioco di commu-
tatori consente gli smistamenti necessari, te.
nendo presente che per il funzionamento
della cellula occorre unyg adeguata tensione
acceleratrice. .

L’amplificatore ha un controllo di tona-
lita « Parola» «Parola-musiea .,

L’impedenza di uscitz puo essere adottata
su uno dej seguenti valori: 5 - 7,50 - 10 -

6ENT7-G

6]7-G

L'amplificatore mod. « RG 2501-2 ».

15 - 30 - 500 Q. I primi cinque valori ser-
vono per I'impiego diretto di normali alte-
parlanti; mentre il sesto (500 Q) serve per
Pimpiego di altoparlanti con apposilo ira-
datore. 11 valore & tale da consentire im-
pianti a distanza e con caveiti usuali, sia
pure di buona qualita,

BLE6-G 6L6-G

e e e e -

DUCATI - AMPLIF, MOD. « RG 2501/1 »
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tascabile !

indispensabile ad
ogni radiotecnico

PRONTUARIO
- LOGGOLI

Scan by N, J61 TUBI RGEVENT AMERICANI |

ogni valvola ha .‘i| suo zoccolo corrispondente e per

ogni disegno éindicato il suo gruppo. L. 120.-

(agglornato con i tipi piu recenti)

E’ una edizione ""Radio Industria,, Milano - Via C Balbo, 23
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