LA VOCE DEL PADRONE -
COLUMBIA - MARCONIPHONE

(VOCE DEL PADRONE - MARCONI)

GENERALITA

(16-00). A questa produzione, notevol.
mente diffusa e ricca di numerosi modelli,
& riservato ampio spazie con la riproduzio-
ne di Note di servizio, schemi e dati.

Schemi elettrici e altre illustrazioni, Que-
sto materiale informative potra dare un si-
curo orientamento al Radiomeccanico sulle
caratteristiche teeniche di questi apparecchi,
fornendogli Ia possibility di effettuare pron.
tamente e perfettamente tutte le operczioni
di manutenzione, verifica e riparazione,
nonché radioregistro,

Modelli « VdP.» e «Marconi», — La
Casa ha prodotto apparecchi denominandoli
modelli ¢ La Voce del Padrone » e modelli
¢ Marconi » in edizione soprammobile e 1a-
diofonografo (2nzi nel caso presente si ado:
peri il termine radiogrammofono deposita-
to in esclusiva per la' Casa).

Le due differenti marche non hanng in
generale diverse prerogative; offrono ca-
ratteristiche chiaramente indicate e sempre
mantenute su di un alto livello di qualita.
Talvolta lo stesso telaio pud essere impie-
gato a realizzare tanto un « Marconi » come
un ¢ V.dP.» nelle due varianti midget e
fono. Ma questa non & una regola fissa.

Ogni modello comporta una dizione di-
stintiva, a questo riguardo, premessa al nu-
mero: « V.d.P.»> oppure « Marconis, D’al-
tro canto i ¢« V.d.P.» hanno una numera-
zione al disotto del 1000 mentre i ¢ Mar-
coni» al disopra. Questo fatto inoltre porta

a raggruppare gli schemi « Mare¢oni» in
pagine vicine,

I modelli denominati con un nome di cit-
ta (come Aprilia, Liburnia, ecc.) sono tuiti
«La Yoce del Padrones, '

Valvele tipo «T ». — Per i vari modelli
della Casa sono adottati tubi europei con de-
nominazione « T » vale a dire, p. €.: TAK2,
TABCI, ecé. Si tratta di valvole riceventi
Tungsram distinte da esemplari di altra fab.
bricazione appunto da questa T premessa
alla solita denominazione con il codice Phi-
lips (riportato nel capitole valvole nel
primo volume di questo Manuale), Basta
duenque togliere la T che sta a significare
Tungsram per avere la denominazione con
il significato dato alle lettere, gia noto.

Microfonicita., — Per necessiti di ira-
sporto, prima della spedizione, tutte le viti
di fissaggio vengono stretle a fondo; prima
della messa in funzione dell’apparecchio &
sempre consigliabile allentare le viti che
fissano il telaio AF, come pure le viti di
fissaggio del pannelle grammofonico, in
modo da rendere questi elementi per quan-
to possibile elastici. Con questa avvertenza
si eliminano eventuali fenomeni di miero-
fonicita, che possono risultare, data la gran-
de amplificazione di quest’appareechio, assai
sgradevoli.

Questa considerazione vale in genere per
tatti i modelli « Marconiy e « V.d.P.».

Sostituzione della ECH4 glla ECH3, —
Si effettua la sostitnzione della ECH3 per
adattare la valvola ECH4 in sua vece, con
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una leve modifica che si riassume qui di
seguito:

1) collegare fra loro i piedini 5 e 0
(vedere figura);

2) dissaldare la resistenza da 50 000 €

dal piedino 4 e saldarla al piedino 1 che
va collegato a massa;

3) dissaldare la resistenza da 30000 Q
(1 W) ed il condensatore da 50 pF dal pie-
dino 5 e collegarli al piedino 4;

MODD. «V, d. P. 406 » « 417 »

(16.54). — I due ricevitori « V.d.P, 406 »'
¢ ¢« V.d.P. 417 » hanno il medesimo schema
elettrico ma un mobile di esecuzione leg-
germente diversa,

11 telaio & un guattro valvole e sei gam-
me d’onda.

Una particolarita da porre in rilievo e
quella dell’impiego del gruppo AF a indwt-
tori variabili tipo Nova P1/V.C.M. Le nor-
me di messa a punto e di taratura si pos-

ECH4

Come si deve operare per la sostituzione della ECH4 alla ECH3.
La prima ha lo zoccolo 53, la seconda 51.

4) Tarare di nuovo le MF e I'AL,

Tener presente che la corrente del fila-
mento del’ECH4 — 0,35 A mentre quella
della ECH3, sempre sotio 6,3 V di tensione,
& di 0,2 A,

E’ dato un disegno atio a facilitare 'ope-
razione (che pud anche essere inversa) uni-
tamente alle schema dei collegamenti delle
due note convertitrici. Nelle eonsiderazioni
st pud includere anche il tipo EIR di cui
si & parlato spesso (v.p.e., a pag. 55, di que.
sto vol. II).

MODD. « V. d. P. R6» «R6BIS»

(16-41). E’ un sei valvole a caratteristica
americana super con i seguenti tipi: « R6 »:
58 - 58 . 57 . 47 . 80 - 56; la variante
«R6biss: 58 - 58 _ 2A6 _ 47 - 80 . 56,
cioe la rivelatrice & una 2A6 e consente di
ottenere il CAV,

sono quindi ricercare sotto la voce Nova e
presso il mod. «547» Allocchio, Bacchini
e C. (pag. 63 di questo volume IT del
Manuale).

Le MF sono del tutto simili a quelle mon.
tate sul telaio 1706. La valvola raddrizza-
trice EZ2 Philips a riscaldamento indiretto
nei primi esemplari & sostituita dall’ame-
ricana originale o Fivre 6X5 che & analoga,

Cido sino a esaurimento della scorta di
magazzino.

MOD. « V. d. P. 458 »
(16.02). 11 « V.d.P. 458 » utilizza il telaio

581, Per tararlo occorre estrarlo dal me-
bile, quindi applicare con due puntine so-
pra il papnello dell’altoparlante, una stri-
seia di ecarta in eni siano riportati, alla di-
stanza indicata sulla scala, i punti di taratu.
ra, A.B.C.D.Aver cura di disporre la striscia
in modo che a condensatore variabile com-
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MOD. « V. d. P. 458 »

pletamente chiuso, I'indice della scala cor-
risponda esaltamente al punto A.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Tutte le operazionj dovranne essere fatte
con generatore di segnali e misuratore di
uscita. Collegare il morseito di massa del
generatore alla boccola presa di lerra del
telaio e il morsetto ¢ alto » portante ]a ten-

(CV. Punte 0}

sione AF attraverso l'antenna fittizia, nel
punto indicato. Il misuratore di uscita va
collegato agli estremi della bobina mobile
dell’alioparlante. Il potenziometro di velu-
me deve essere lenuto in posizione di « mas-
simo », Regolare I'uscita del generatore in
modo da applicare al ricevitore il minimo
segnale compatibile con una buona lettura
del misuratore di uscita, onde evitare azio.

SOPRA

'/ Cp23
AERED OC
17 MHz

REG. Lom
550 Khz “@

TRASFORMATORE
ALIMENTAZIONE
58161

\REGOL Lne

465 KH:

g P 1602

Il telaio del mod, « V.d.P. 458 » visto da sopra,
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AERED OC
59135

REGOL LIC
2% Mz

ABREQ OM

TRASFORMATORE

ALIMENTAZIONE

; pd
REG Li2s / REG.
16 02 a5 xrﬁs - 485 uulls_/ 59136 A

I telaio del mod.

ne del CAV. Procedere nell’ordine indica-
to piu avanti e prima di passare alla gam-
ma successiva fissare i nuclei delle bobine
con qualche goceia di cera; stringere le viti
di bloceaggio dei compensatori.

Per la posizione dei compensatori e delle
bhobine sul telaio vedere in figura. I primari
MF stanno sopra, i secondari sotto. Le dici-
ture ¢ Segno A, B, ecc.» della scala si ri-
feriscono aj punti di taratura. Eseguita Jla
taratura e montato il telaio nel mobile, chiu.
dere completamente il condensatore varia-
bile e verificare che I'indice scala cada esat-
tamente sulla graduaziome di 52 m della
scala Onde Corte. Altrimenti si potra spo-
stare leggermente I'indice forzandolo.

Tutte le operazioni debbono conseguire
il massimo di wuscita; il primo valore tra
parentesi indica le caratteristiche dell’an.
tenna fittizia.

1) Griglia EF9 (10 000 pF) 465 kHz, OM
Segno A,J H MF (L125;, Lizp).

REG. Lac
75 MHz

« V.d.P. 458 » visto da sotto.

2) Griglia ECH3 (10 000 pF) 465 kHz, OM
Segno variabile A, Cond. chiuso, T MF
(Lnﬁs an)- !

Dopo quesla operazione si passa ancora
una volta alla II MF e si ritorna nuova-

menie alla T MF,

3) Antenna (200 pI) 1450 kHz, OM Se-
gno D, Oscill. OM, Aereo OM (Cp 35,
Cp 26); :

4) Antenna (200 pF) 550 kHz, OM Se-
eno B, Oscill. OM, Aereo OM (Lom; Lim)

5} Antenna (300 ohm) 7,5 MHz, OC Se-
eno C, Oscill. OC, Aereo OC (LOC; Lic),

6) Anlenna (300 ohm) 17 MHz, OC Se-
eno O (circa), Aereo OC (Cp 23).

Dopo l'ultima regolazione controllare che
il segnale immagine si trovi spostato a de-
stra, sulla scala, di 930 kHz,

169 mm

S1mm

_Memm 1
A B c

| punti di riscontro per la taratura del «V.

lis-02] 0

d. P. 458 ». In caso di utilizzazione deila scala fit-

tizia occorre disegnarla nelle dimensioni qui sopra quotate,

Sean by Nar,
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LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
' MOD. « V. d. P. 469 »

MODD, « V.d.P. 506 » « 507 » k

(16-55). — I due modelli « V.d.P. 506 » ¢
¢« V.d.P. 507» sono sostanzialmente identi-
ei: il secondo ha un indicatore di sintonia
elettronico EM4 od occhio magico che dir
si voglia, mentre nel primo lo scopo & otte-
nuto con un dispositivo elettromagnetico.

E’ dato lo schema eletirico del ¢ V.d.P.
507 » che in via di massima serve anche per
il €506 ». Entrambi ricevono su sei gamme
d’onda, La commutazione delle gamme av.
viene a mezzo di un tamburo rotante che
porta montati radizlmente tutti i circuiti di
AF delle varie gamme d’onda, con notevole
aumento della semnsibilitd e stabilita. Il con.
gegno che risolve in mode originale la si.
curezza della comnutazione & stato realiz-
zatd dai laboratori della Casa ed & brevet-
tato, Esso, olire ad un sicuro funzionamen-
to, presenta una resistenza all'usura supe-
riore a quells degli altri sistemi comune-
mente adoperati, .

MODD. « V.d.P, 514 » « 516 FONO »

(16-48). Due super a cinque valvole euro-
pee montati con il telaio 141: AK2 . WE32;
AF3 . WE33; ABC1 . WE37 ; AL4 . WE38;
WE52 - WE33, Tre gamme d’onda: corte,
medie e Iunghe, MF 465 kHz, .

La Casa raccomanda sempre di non in-
trapprendere la revisione e la taratura se
non si dispone, oltre che della necessaria
competenza, di un oscillatore modulato e
di un misuratore d’nscita, Un ricevitore fuo-
ri taratura pud funzionare ancor peggio di
quando fosse affetto da guasto grave,

Per le valvole possono essere impiegati,
in questo modello come in altri esemplari
V. d. P, i tipi a caratteristica europea ¢« T »,
cioé¢ Tungsram, con questa identita:

WE32 = TAK2; WE33 = TAF3;
WE3T? = TABCl; WE53 = AZ]

L’apparecchio ha un quinte comande D-L
che consente di adattare la ricezione su sta-
zioni distanti o locali. 11 dispositivo si attua
mediante un commutatore che deriva all'in.
gresso della MF una resistenza.

MODD. « V.d.P. 518 » « 519 FONO »

(16.25). Apparecchj montati con il telaio
n. 181. Cingue valvole europee: AK2-WE32;
AF3.WE33; 6Q7; AL1.WE35; AZ1-WE53-54.
Due gamme d’onda: corte e medie. MF 465
kHz.

Con questo telaio & anche montate il

mod. ¢« V.d.P. 5393,

MODD. « V.d.P, 533 » « 534 FONO »

{16-24). In qualche caso in cui & ri-
chieda dall’apparecchio una potenza mag-
giore della normale, si puo effettuare la se-
guente modifica: la resistenza N. 25 (vede-
re schema di dettaglio) originariamente di
500 ohm, puo essere sostitmita con una resi- _
stenza da 300 o anche di 200 ohm. Il risul.
tato che se ne consegue & un sensibile au-
mento di potenza d’uscita, perd a scapito
della buona qualita di riproduzione (la di-
storsione percentuale infatti aumenta leg-
germente).

Il telaio in questione porta il n, 331,
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LA VOCE DEL PADRONE . COLUMBIA -

‘ MARCONIPHONE
MOD. « V. d, P.475» '

MODD. « V. d. P. 545 » « 545-B »

16-21), — Due super 5 valvole differenti
per i diversi tipi di valvole impiegati, 1l
primo (telaio 451) wutilizza la serie: WE 32

EF9 - EBC3 WE30 oppure WE35-
WE53. 11 secondo la serie ECH3 . EF9 .
EBC3 --EL3 - WE54, Il primo & per le
sole onde medie, il secondo corte e medie.

MF 465 kHz.

MOD. « V. d. P, 546 »

11 mod. «V.d.P, 475 ».

{16-01). Telaio 461. E’ un super a cinqguc
valvole ECH3; EF9; EBC3; WE15; 5Y3;
MOD. «V. d, P. 53%» pin indicatore di sintonia elettronico

(16.25). Questo soprammobile utilizza il EM1. Schema elettrico riportato. Tre gamme

telaio 181 a cingue valvole con cui sono
realizzati i modelli «518> e «519 Radio-

grammofono », V.d.P.

&onda: onde medie, onde corte, onde cor-
tissime. Sintonia a pulsanti per otto stazio-
ni predisposte su onde medie, MF 465 kHz,
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LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
MODD. « V.d.P.514%» ¢ « 516 FONO »

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE!

Mupia FREQUENZA

La taratura si inizia con il controllo
delle MF che si eseguisce con un genera-
tore di segnali AF e un voltmetro di uscita.

La taratura viene eseguita incominciando
dal circuito del diedo e procedendo verso
il circuito della ECH3, secondo il seguente
procedimento:

Commutatore fedeltd su <«bassay, com-
mutatore di gamma su OM, indice in fondo
scala (verso Lubiana), tone alto; generatore
su 465 kHz inserito sulla griglia della val-
vola EF9, tarare i circuiti della seconda
MF (19); generatore sulla griglia della
ECH3, tarare i circuiti della prima MF (18),

Con generatore sulla griglia della ECH3
ritarare i circuiti della seconda MF, e
poi quelli della prima,

ALTa FREQUENZA

Per le onde medie: apparecchio acceso,
fedelta bassa, tono alto, Commutatore su
OM. Generatore su 1450 kHz (corrispon-
denti a 207 m). Indice su 1450 kHz. Rego-
lare il compensatore dell’oscillatore (69) e
quindi il compensatore d’aereo (58) per la
massima uscita, Generatore su 552 kHz, in-
dice sul segno corrispondenie a 552 kHz
(544 m). Regolare il ferro della bobina del-
loscillatore (16, vite inferiore) e di aereo
(12, vite inferiore) per la massima uscita.
Ripetere le operazioni sopra descritte fino
a perfetta taratara.

Per le onde corte: Fedelta bassa, tono
alto, commutatore su OC. Generatore su 6,2
MHz (pari a 48,45 m), Indice su 6,2.MHgz,
tarare il nucleo dell’oscillatore (15) per la
massima uscita.

Generatore su 14.5 MHz (pari a 26,65 m).

Sean N,
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particolare dello schema del telalo 331
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relativo al modelli «la Yoce dal padrone 533 » e

« Marconl 1533 », per una modifica atta a consegulre una magglor potenza.

Indice su 14,5 MHz. Tarare il compensatore
delluscillatore (68) per la massima uscita.
Generatore su 6,2 MHz, Indice sul segno
corrispondente, ritoccare I'induttanza d’ae-
reo (11} spostande il ferro fino ad oitenere
la massima uscita, Generatore su 14,5 MHz,
indice sul segno corrispondente, tarare il
compensatore di aereo {57) per la massima
uscita. Ripetere le due ultime operazioni
fino a perfetta taralura,

Per le onde cortissime: fedelia bassa,
tono alto. Commutatore su OCC. Generatore
su 23 MHz (pari a 13 m). Indice in corri-
spondenza del centro della stazione di Fran-
coforte sulla scala Onde Medie, 1arare il
compensatore dell’oscillatore (57) per la
miassima uscita.

Generatore su 15,5 MHz (pari a 19,35 m).
Indice in corrispondenza al centro della
siazione di Beromiinster OM. Tarare lin-
duttanza d’aereo (10} regolando il ferro per
la massima uscita,

Generatore su 23 MHz, Indice su Franco-
forte. Regolare il compensatore .d’aereo (56)
per la massima uscila. Ripetere le opera-
zioni sopra riportate fino a perfetta taratura.

Per la taratura dei bottoni sintonizzatort,
ad una frequenza compresa dalla gamma
abbracciata dai singoli cireuiti, non & ne-
cessario levare il telaio dal mobile, ma
sara sufficiente, allentando le due viti, to-
gliere la piasira frontale della sintonia a
pulsanti. I circuiti accordati dei rispettivi
bottoni sintonizzatori sono numerati da si-
nistra a destra, nel seguente modo: Lo 1,
Lo 2, ..Lo 8, per le induttanze dei circuiti
dell’oscillatore e Ca 1, Ca 2. Ca 8 per le
eapacita dei circuiti delVaereo. Levata la

piastra procedere per la taratura nel se-
guente modo:
disposto il generatore di segnali sulla
frequenza desiderata per Iaccordo, colle-
garlo all’antenna e terra dell’apparecchio, e
spingere a fondo il pulsante corrispondente
alla gamma che comprende la {requenza
prescelta, tenendo presente che per i vari
bottoni si possono avere le seguenti escur-
gioni;
.1° e 2° bottone 520 = 750 kHz
3° e 4° bottone 675 = 950 kHz
5° hottone 900 — 1275 kHz
6° bottone 1000 — 1360 kHz
70 e 8° bottone 1100 = 1600 kHz

Dopo di-che accordare il circuito per la
massima uscita, regolando acecuratamente

‘prima la Lo poi la Ca.

ArTeNzIONE! La vite per la regolazione
dellinduttanza d’ aereo LA non deve essere
mai toccata.

11 mod., «V.dP. 346 »,
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Situazione del compensatori.

MOD. «V, d. P, 557 FONO »

(16-29), B’ un radiogrammofono, montato
con il telaio 571, a eingue valvole:

ECH3 . EF9 . EBC3 . WEI4 . WE53 con
occhio magico EM4,

(La WE14 corrisponde alla EL6 ¢ 1a WE53
alla AZ1),

Lavora su qguattro gamme d’onda:

onde lunghe: 680 = 2000 m;
onde medie: 192 ~ 580 m:
— onde corte I: 23 +~ 56 m;
onde corte IT: 14,5 + 27,

MF 465 kHz. Altoparlante medio esponen-
ziale, Adattatore di tenstone primaria da 110
a 275 V. Potenza di uscita indistorta: 6 W,
Consumo dalla rete 60 W.

La presa del motorino fonografico & a
130 V fissa, in modo che nell’ adatiamento
della tensione primaria & necessaria una so-
lIa variazione per tutto il complesso.

La tensione di ingresso filtro & di 380 V,
T'usecita di 270,

Il circuito impiega i compensatori tubo-
lari V.C.M. di grande stabilita: alle varia-
zioni di temperatura agiscono in modo au-
toadattante. L’occhio magico che si traova
nella parte superiore della scala segue nel
suo movimento l'indice di sintonia facili-
tando cosi la precisione della ricerea.

Le operazioni di taratura vengono esezui-
te con il metodo del riscontro su punti de-
terminati delle quatiro zone della scala. Due
punti per ogni gamma indicati con le lettere
in rosso da A fino ad H,

E importante tener presente lesistenza di
un filtro d’antenna sulle onde medie, Si
regola a condensatore variabile chiunso, con

oscillatore su 465 kHz ¢ in modo da otte-
nere la minima uscita.

Di questo radiogrammofono & dato lo
sthema eletirico in formato grande.

MOD. « V, d. P. 560 »

(16-03) E un super a cinque valvole euro-
pee, la costruzione & della serie < sintora-
pida > montato con il telaio 601, Sopram.-
inohile.

Le cinque valvole sono ECHS3
EBC3 . EL3 . WE54,

In caso di neeessita della sostituzione del-
la ECH3 con la ECH4, vedere la nota allo
inizio di questo paragrafo,

Due gamme d’onda:

— medie: 192 = 578 m;
— corte: 14,5+ 60 m;

EF9 .

it mod. «V.d.P. 560 » con Il slstema sintorapldo.
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Media frequenza 465 kHz Alimentazione
adattabile tra 110 e 275 V. Consumo 45W
circa, Altoparlante elittico,

Anche questo modello ha la taratura rife-
rita su punti di riscontro segnati sulla scala
con segni rossi e con le denominazioni A,
B, C, D. Le frequenze di taratura sono, per
le onde medie, 1450 kHz e 550 kHz; per
le corte 7,5 MHz ¢ 17 MHz,

MOD, « V. d. P. 566 FONO »

(16-28). Questo radiogrammofono della se-
rie sintorcpida impiega uno schema assai
simile a quello del modello 560 che & un
soprammobile. Naturalmente qui sono appli-
cati alcuni comprensibili accorgimenii per
Pimpiego del dispositivo per la lettura dei
dischi e la presenza qui della reazione ne-
gativa di BF, Per il resto, dato che trovano
impiego le stesse valvole europee, il cir-
cuito, in difetto, pud essere interccmbiato
fra 1'uno e P'altre modello, agli effetti del-
la manutenzione e riparazione,

" Da tener presente anche una certa simi-
glianza con il mod. 580, anch’esso radio-
grammofone, descritto pin avonti,

Il mod. 566 impiega il telaio 661.

L’apparecchio, realizzato come gli altri
della serie «sintorapidas conm un comando
speciale rapido e micrometrico di sintonia,
impiega i compensatori tubolari V.C.M.

La scala & divisa in due zone per le due
gamme d’onda. :

EFO

I bottoni di comando sono: R

N

interruttore e regolatore di tono a si-
nistra;

regolatore di velume, a destra;

sintonia rapida e micrometrica (sotto la
scala);

commutatore di (sul fianco de-

stro).

gamma

MODD. «V. d. P.570» «570A »

(16-15), La differenza tra questi due super
a cinguae valvole risiede nell’impiego di due
serie differenti di tubi. Una caratteristica
saliente dal pumnto di vista costruttive & il
dispositive del passaggio rapido oppure len-
to tra una stazione e Paltra per I’esplorazio-
ne sollecita della scala. Tale dispositivo &
stato compreso in tuiti gli esemplari della
serie sinto-rapida. Questi due modelli facen-
ti parte di detia serie sono di costruzione
relativamente recente (ottobre 1941) e gen.
naio 1942),

I due circuiti sono stati riprodotti per
chiarezza, e i valori seguono le vicende di
questa sostituzione di cui si & pin volte
accennato in questo libro (vedi p. e. sotto
la voce Nova) allorché si é inteso fare il
raffronto tra la normale serie americana
delle cinque valvole pit comuni e una cor-
rispondente serie eunropea,

EBC3 EL3
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Le due serie sono elencate qui di seguito:

«570» — EKCH4 . EFYy . EBC3 - EL3
5Y3.

«570 A — 6A8 . 6K7 - 6Q7 - 6V6 - 5Y3

in questo caso fa eccezione la valvola
raddrizzatrice che per i due apparecchi &
sempre l’americana.

Le varie valvole sono destinate in tutti
i casi alle note rispettive funzioni., Cosa del
resto visibile dagli schemi,

I problemi della manutenzione, messa a
punto e riparazione sono assolutamente nor-
mali e quindi dopo forniti i due schemi

- non ¢’® molto da dire, Basta aggiungere che
le MF sono tarate su 465 kHz e che i ri-
spettivi telai si denominano 701 e 701 A.

MOD. « V. d. P. 571 FONO »

(16-16). 11 mod. < V.d.P, 571 » ha lo stes-
so circuito elettrico del « 570 », salvo gual-
che lieve variente (EL6 finale in luogo di
EL3), ed & un radiofonografo.

MOD. « V. d. P. 580 FONO »

(16.53). Radiogrammofono della serie sinto-
rapida con schema assai simile a quello del
Mod. 566 un po’ meno recente., Infatti le Il mod. «V. d, P. 571 Fono »,

4500 N

o25M0
<

™M
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84 1BMF -
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MF 465 KHz

ARy - s e
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valvele sono del tipo pin aggiornato spe.
cialmente per la convertitrice che cambia da
ECH3 a ECH4, e la finale da EL3 a ELS6.
Per il resto si pud notcre una particolarita
che agli effetti della radioriparazione ha
ur’importanza relativa: la reazione negativa
di BF & regolata da comando mediante un
potenziometro,

Fzre attenzione che alcuni medelli porta-
no la WEI14 che come =i sa corrisponde e-
sattamente alla EL6 finale.

J1 580 & realizzato con il telaio 80-1.

MODD. « V.d.P. 717 FONO » « 722 »

(16-49), Fare attenzione: in sede di mon-
taggio & stala aggiunta una resistenza sul
CAV i(valore IMQ e Y2 watt), L’agginnta &
compresa in tutti i telui, ma non & indicata
sullo schema. La variante rigucrda Ia prima
valvola e il secondario del cirenito d’ingres-
so, posizione onde lunghe.

MOD. « V, d. P, 835 FONO »

(16-22). — 11 telaio n. 351 con cui &
montato questo radiogrammofono e il Mar-
coni Mod, ¢« 1835 », porta una variante ap-
plicata intorno al marzo 1939. Tutte le com-

ponenti restano immutate. Per maggiori par-
ticolari e per la variante dello schema ve-
dere « Marconi 1835 »,

MOD. « V. d. P. IMPERIA Ui »
{16-00). I1 mod, « V.d.P. Imperia Il » ¢

un anziano dieci valvole della serie euro-
pea: AK2.WE32; AF3.-WE33; ABI-AB2;
due AC2.WE39; due AL4-WE38; due rad-
drizzotriei WE52.WE53; AM2 occhio magi-
co, pilt una stabilizzatrice di tensione. Onde
corte, medie e lunghe. MF su 465 kHz,

MOD. « MARCONI 1533 »

{16-21), —— 11 telaio 331 con cui & state
montato questo mod, « Marconi 1533 » porta

“una variante per aumentarne la potenza; ve-

dere nota relativa i modelli «533» e
«534» «La Voce del Padrone .

MODD. « MARCONI 1561 » « 1562 »

(16.300, — La differenza tra i modelli
« Murconi 1561 » e « 1562 » &, dal punto di
vista elettrico, di lieve entild, totlavia &
stato riprodotto lo schema di entrambi. F’
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~
intanto wutile notare che il «156l» ¢ un
midget mentre il «1562» & un radiofono-
grafo, Vengono date delle Note di servizio
utili per entrambi i modelli.

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

Tutte le operazioni di taratura dovranno
essere fatte con generatore di segnali eom-
picne e misuratore di uscita” Volume in po-
sizione di massimo, tono in posizione alto.
Per la posizione dei compensatori e delle
hobine sul telaio riferirsi alla figura.

MEepia FREQUENZA

Commutatore su OM -- Variabile chiu.
so — Frequenza di taratura kHz 465, Col-
legare il generatore di segnali alle griglie
delle valvole atlraverso a una capacita da

_10.000 pF.

a) gencratore sulla griglia della valvola
WE19, tarare i circuniti del secondo stadio;
D) generalore sulla griglia dells valvo-
la ECH3, tarare i circuiti del primo stadio,

quelli del secondo stadio ¢ ancora quelli
del primo stadio fino a perfetta taratura;

¢) fissare i nuclei con qualche goccia
di cera. ’
“Arta FREQUENZA

Onde medie, — Le frequenze di taratara
sono: 1450 kHz e 350kHz. Collegare il

generatore di segnali alla presa di gereo al-

traverso ad wuna antenna fittizia normale.
Commutatore su OM:

a) generatore su 1450 kHz e indice scalu
sul segno A; regolare il compensatore del-
loscillatore e quindi quello d’aereo per la
massima uscila;

b) generatore su 550 kHz e indice scala
sul segno B, regelare il ferro della bobina
d’oscillatore (vite superiore della bhobina
59134 B} e di aereo (vite inferiore) per la
massima uscita, Ripetere le operazioni fino
a perfetta taratura;

¢) fissare i nuclei delle bobine con
gqualche goccia di cera. '

b R )
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Il mod. « Marconi 1562 »,

Onde corte. — Le [requenze di taratura
sono 6,1 ¢ 12,5 MHz, Commutatore su OC,
collegare il pgeneratore alla presa d’aereo
attraverso ad una resistenza da 300 ohm;

a) generatore su 6,1 MHz, indice sul se-
gno C (segni di riscontro sulla scala) tarare
Iinduttanza dell’oscillatore e quindi quella
d’aereo per la massima uscita;

b) generatore su 12,5 MHz, indice scala
sul segno D, tarare il compen:zatore del-
I'escillatore e quindi quello dell’aereo per
la massima uscita;

¢) ripetere le operazioni fino a perfetta
Laratura.

TELAIO 611
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MF 2 STADIO QsCILL QC
O O osCILL AERE}
O Y% %
o0
: @
=\ : )
(oNe;
@] @ O
O @)
00

€3
oy

MF | STADIO
61141

AERED 0={!LY
59134 B

{

!

|

| |

| ;s:g [s]d F]
| el
|

|

|

|

|

|

La posizione dei compensatorli nel telalo « 611 »
con cui sono stati realizzati | « Marconl 1561 » e
« 1562 Fono »,

Onde cortissime. — Le frequenze di tara-
tera sono 115 e 20,5 MHz. Commutatore’
su OCC. Generatore collegato alla presa di
aereo attraverso una resistenza da 3000 ohm :

a) generztore su 11,5 MHz, Indice sul
segno E, Tarare Dinduttanza deHl’oscillato-
re e quindi quella d’aereo fino ad ottenere
la massima uscita;

b) generatore su 20,5 MHz. Indice scala
sul segno F, Tarare il compensatore dell’o-
scillatore e quindi quello dell’aereo per la
massima uscita;

d) ripetere le operazioni fino a perfetta
taratura, ' '

N.B. — Sone stati riprodotti gli schemi
dei due modelli; il piu aggiornalo & il
« Mareoni 1561 ». I telci sono denominati
rispettivamente 611 e 621; sono tuttavia
identici,

MODD. « MARCONI/ 1631 »
« 1632 FONO »

(16.23), — Con il telaio 311 di cui & dato
un disegna d’insieme si montang i due mo-
delli « Marconi 1631 » e « 1632 Fono ». Non
¢ stato riprodotlo le schema elettrico per-
ché il circuito & strettamente analogo a
quello del « Marconi 1655 » riportate in
queste pagine,

Quest'ultimo modello differisce per la sca-
la e quindi nell’aspetto esterno del mobile.

MODD. « MARCONI 1676 »
« 1677 FONO »

(16-26). Di questo telaio 76-1 & stato dato
ampio conto qui di seguito, ritenendo la
manutenzione e I'allineamento di un simile
apparecchio notevolmente complessi specie
nei circuiti @i AF e conversione, assai inte-
ressantj e in certo gqual modo tipici.

11 ¢« Marconi 1677 » radiofonografo ha le
medesime caratteristiche eletiriche del
« Marconi 1676 », con in pia il complesso
grammofonico n, 67 con fonorivelatore di
classe e un certo aumento nella potenza di
uscita con un altoparlante adeguato all’a-
dattamento R.G.

Le sei valvele sono: EF9 . ECH4 - EBC3.
EL6 (WE14) - WE53 pin Pindicatore di sin-
tonia WEI2,

Le gamme d’onda sono quatiro: due corte
(con una sottogamma cortissima), una me-
dia, una lunga. La MF & tarata su 465 kHz.

Per Ia revisione e la taratura del telaio
761 ¢ utile dare lo schema delle connes-
sioni alle relative basette dei vari trasfor-
matori di AF e MF, 1l disegno apposite ne
porta i particolari.

Su questo telaio sono date le norme di
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i telalo visto da sopra e da sotio; il cervello AF con I'indicazions del

disilocamento del compensatorl ¢ delle frequenze consigilate.

« Marconi 14676 » @ « 1877 »,
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TELAIO 76.1. TABELJ.A DI TARATURA

Ordine GENERATORE RICEVITORE
di Posizigne .. Lo
taratura | ARERY | Frequensa | commutatore | Preione | Cirguite | Elemento
1 10.000 pF | 465 kHz om  [Cond.variab.| o up Lizs
. ' ) chiuso Liep
s
lo MF % Lup
Cond. variab. Ligs
2 10.000 pF 465 kHz OM chiuso [1o MF % Lyop
: Lits
F
I M % Litp
3 200 pF | 465 kHz om  |Cond.variabl g MF Lal
chiuso
s Oscill. OL LoL
4 200 pF 166 kHz OL Segno B~ | Interv. OL Lot
' Aereo OL Lir,

‘ Oscill. OL Cp 113
5 200 pF 320 kHz OL Segno A | Interv. OL Cp 82
Aereo OL Cp 58

Oscill. OM| Cp 112
6 200 pF 1450 kHz oM Segno C | Interv. OM Cp 81
' Aereo OM Cp 57

Oscill. OM Lom
7 200 pF 550 kHz OM Segno D. | Interv. OM Lam
Aereo OM Lim

' Oscill. OCy Cp 111
8 300 © 12,5 MHz 0C Segno E |Interv.OC;| Cp 80
Aereo OC, Cp 56
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orgine | GENERATORE RICEVITORE
di Posizi s ..
aratura | AReR | Frequena | commutaiore | G, | e | e
Oscill. OC1. Loci
9 3000 6,1 MHz 0C; Segno F Interv. OCy L2ci
Aereo OC; Lici -
y Oscill. OC2 Cp 110
10 300 @ 19 MHz 0C: Segno G | Interv. OCz Cp 7
: Aereo OC2 Cp 55
. Oscill. OC2 Locz
1 300 @ 12,5 MHz OC:z Segno H | [nterv. OCa La2c2
Aereo OC2 Lic2
Oscill. Cp 120
12 .| 3000 6,4 MHz 42F“P1°t°, CO"de“S";t- Interv. Cp 90
metri _var.. aperto Aereo Cp 65
3 300 © 505 MHz | Oruppo | Condensat. | g Cs 123
49 metri | var. chiuso
_ : Oscill. Cp 118
14 300c | 9,75MHz | Oruppo | Condensat.) yeepy Cp 88
31 metri | var. aperto Aereo Cp 63
15 3000 | 915MHz | Oruppo | Condensat ) ooy |0 cg 124
31 metri | var, chiuso :
Oscill. Cp 117
16 300 2 12,2 MHz 2‘;“““’:’_ Condensat. | - 1 ory. Cp 87
metri va_r. aperto Aereo Cp 61
17 300 © 11,4 MHz | Gruppo | Condensat.| oy Cs 125
25 metri var, chiuso
_ Oscill. Cp 115
18 3000 | 1565MHz | Gruppo | Condensat. | pi00 Cp 85
19 metri var. aperto Aereo Cp 60
19 300 & 148 MHz | Gruppo | Condensat.| e Cs 126
_ 19 metri | var. chiuso -

N. B. - Salvo che per le prime due operazioni in cui il collegpamento al ricevitore va fatto rispettivamente: I9)
salla griglia defla seconda EF9; 20) sulla griglia della ECH4, il generatore di segnali si collega al morsette
Antenna del telaio. Tutte le operazioni di taratura debbono consentive di conseguire lo scopo della
massima tensione (e quindi potenza} di uscita, salve 'operazione ferza in cui 'nuscita deve esssere minima.
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LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
MODD. « MARCONI 1676 » ¢ « 1677 FONO » PARTE II

Il mod.

Sean by N,

« Marconi 1677 »

MOD. « MARCONI 1716 »

(16-56/6). —— 11 « Marconi 1716» ha le
medesime caratteristiche elettriche del mod.
¢ 1706 » di cui & dato lo schema a pag. 421.
Anche questo modello ha un indicatore di
sintonia elettronico (ocehic magico) EM4,
E’ dunque un super a otto valvole con cam.
bio di gamma a tamburo, brevettato.

Per il cambio di gamma & disegnato uno
schema a parte. :

MOD. « MARCONI 1756-A FONO »

(16-33). Corrisponde al mod. €« 1756 » con
alcune modifiche, Le varianti principali so-
no le seguenti: il comando <« Selettivita »
minima, media e massima & stato sostituito
da un comando ¢ Fedelta » (bassa, alta, vo-

ce) il quale oltre a variare la selettivita (fe. .-

delta bassa — massima selettivitd) agisce
anche sulla risposta della amplificazione di
BF. Una lampada spia rossa, posta sulla
fronte dell’apparecchio, segnala quando il
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La scala del « 1676 » @ « 1677 Marconi » con i punti di riscontro nella taratura richiamati dalla tabella.

motorine giradischi & in funzione. Lo sche-
ma riportato mosira le varianti ai collega-
ment; della valvola EBC3, Queste varianti
¢i dicono che il condensatore C30 da 700
pF & stato portato a 3000 pF; fra C30 e R31
& stato posto un condensatore C40 da 250
pF il quale viene inserito nella posizione
«voeey del comando di fedelia. I conden-
satori C36 e C37 disposti sul primario del
trasformatore di uscita del Mod. 1756 sono
di 5000 pl' anziché 7500.
Ved. apposito disegno a pag. 420.

MOD. « MARCONI 1835 »

(16-24). Al telaio 351 con cui & montato il
Radiogrammofono Mareoni Mod, « 1835 e
il Radiogrammofono La Veoce del Padrone

“Mod, «835» & stata introdetta una variante
nel circuito presso le valvole 6K7G, AM2 e
6Q7G, Tale variante non implica nuove
parti o cambiamento di valori; tutte le parti

componenti restano immutate, A chiarimen-
to di quanto & detto si riporta lo schema
della variante.

Ii mod. « Marconi 1706 ».

Sean N,
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LAL-70.84 LAM. 31,4 LRL-48~ ! LRM- 3,25~
OO0 V00T
L. 24,70 LIM-16n LoL .91 LOM-3,25/~

76134 76135 76136
AEREC OM OL " INTERV. OM. OL 0SCILL. OM 0L
Lits_4,2n 1151334 Li2s-4.2-~ L["T25-133+

76142
MF 29 STADIO

Sean by Doy 1

MF 12 STADID

te induttanze AF e | trasformatori MF del «Marconi 18674 » e « 1677 »,

EBC| 3 )

R 32
e e
‘
-
=
S
(=3
22
R_26
C 4
L
1F

R 33

7
H
229
Hiq R

w
Welal N. 331
mod. B35 ¢ INSS

250 pF 3000 pf

R 23
€k
-

6K7G AM2

E

P

c2e
R
I for

Schemi pariicolari: a sinistra, del « Marconi 1578A » varlante del « 1756 »; qui
sopra, del telaio 351 con cui sono reallzzati i « Marconi 1835» e «la Voce
del Padrone §%5». Tuitl gli apparecchl di cul sopra sono radiogrammofonl.
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LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE
MODD. « MARCONT 1706 » « 1707 » «1716»

Sean N,
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i gioco delle induttanze di AF o OSC per e sel gamme dei modd, « Marconi 1706 » - « 1707 » - « 1716 »,
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TELAI E MODELLI ni ». E’ certo utile dare una tabella di cor-
' rispondenza tra i tipi di chassis e i modelli
I numeri punzonati sugli chassis non cor. commerciali di questa costruzione, offrendo
rispondono ai rumeri commerciali dei meo- una maggiore possibilita di orientamento.
delli «La Voce del Padroney e <« Marco- RG sta a significare radiogrammofono,
Chassis ' La V. del P. Marconi
69.1 469
70.1 A 570 A
71.1 571 RG
71.1A 511 A
75.1 ‘ 475 :
70.1 1676-1677T R
79.1 279
141 514-516 RG
171 722.717 RG
181 518-519 RG-539
311 o 1631-1632 RG
331 533-5334 RG 1533
351 835 1835
451 : 525
461 546
511 552 RG 1551
531 253
341 . 554 RG
551 E ' 1655
561 : 1756 RG
571 557 RG |
581 458
591 . 545 B
601 300 .
611 1561
621 _ 1562
661 566 RG

701 570 fE;
Can Zv~ }>>
791 B 579 B ,// U
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