A. B. G
RADIO COSTRUZIONI

GENERALITA’

(66-00). Questa giovane Casa ha esordito
con un apparecchio a tre valvole di tipo
popolare pur realizzato con una certa pre-
tesa e con notevole eleganza. La ditta ha
in preparazione, mentre il Manuale & in
macchina, un nuove apparecchio. Si fratta
di progetti con circuiti brevettatj del dott.
A. Recla.

MOD. «R 731 »

(60-01). I mod. «R. 731 » & essenzial-
mente un nuovo tipo di ricevitore a ftre
valvole con circuito elettrico a cambiamen-
to di frequenza protetto da brevetto.

In questo piccolp super le vzlvole hanno
le seguentj funzioni:

1) Triodo pentedo (oppure exodo) con

funzioni di convertitore e di amplificatore

di bassa frefuenza,
2) Diodo pentodo con funzioni di rivela-
tore e di amplificatore di potenza.

3) Diodo rettificatore di corrente a riscal-
damento indiretto per alimentazione.

Le valvole impiegate possono essere del
tipo ECH4 ed EBL1 (Philips), oppure 6TES
e 6PZ8 (Fivre), mentre la rettificatrice &
una 6X5 o una 35Z4-G (Fivre),

La gamma di ricezione & prevista per le
trasmittenti in onde medie ¢ per diverse
stazioni in onde corte, ad emissione serale.

I eomandi posti sul pannelle frontale, so-
no due: volume ed interruttore; sintonia,

La presa per grammofono & collocata nel-
la parte posteriore del mobile, dov’é di-
sposto anche il commutatore di gamma.

E’ impiegato un adatte autotrasformatore
per I’alimentazione. 11 $#ambio tensione ¢&
previsto per i seguenti valori: 116 - 125 -
140 . 160 - 220 V. Su questi valori & tolle.
rata una variazione di = 10%. -

Il ricevitore « R 731 » pud funzionare sia
con uaereo esterno che interno, oppure con
la -sola terra al posto dell’aereo. L’aereo che
permette di ottenere dal ricevitore i mi-
gliori risultati & quello esterno; esso & con-
sigliabile specialmente in case di cemenlo
armato, od in localita distanti dalla trasmit-
tente (campagna o montagna) dove tale in-
stallazione risulta semplice, permettendo co-
«i una buona ricezione delle principali sta.

La vista posteriore interna del mod. « R 731 »
Manca I'altoparfante che & sistemate sul mobiletto.
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. pass. PASS, rome aereo, connettendola con Ia presa d’ae
reo- del ricevitore. Una prova pratica indi-
chera quale dei due sistemi converra.

D 1 C La potenza d’uscits indistorta del ricevi.
- e Foa X, tore <R 7315 & di 2,5 watt e la potenza
n H assorbita dalla rete & dj 30 watt circa.

Il ricevitore & sprovvisto di attacco per
«terra ». Percié in nessun caso si dovra
vollegare una terra all’intelaiatury,
| ) La tensione misurata all’ingresso e all’u.
scita del primario del trasformatore di u.
seita & circa 150 V e 140 V,

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE)

K’ dato il disegno per la sistemazione o

2651 leventuale cambio della cordina di coman-
do della sintonia e il dislocamento dell’in-
A B dice della seala. Si segnano le seguenti fasi:
. ; 1) Inizio .
215540000 ©45s 7 Awna- 2) Passaggio carrucola piccola A
Il comando di sintonia e la funicella per I'indice 3) Tre giri carrucola grande A
del mod. «R 731 » 4) Passaggio carrucola grande B
5r Passaggio carrucola grande C
zioni estere ¢ di quelle ad onde corte, In 6) Tre giri carrucola piccola C
sostituzione dell’aerco esterno & possibile, - T) Passaggio carrucola piccola B ’

con risultati perd inferiori, ricorrere ad un

aereo interno, costituito da cirea 5 metr; &

filo isolats e tesato su una o piu pareti,
Se il ricevitore viene posto in prossimita

8) Tre giri carrncola grande B
9) Due giri sul perno E
10) Passaggio carrucola grande A

di una tubazione d’acqua o del termosifo- 11) Passaggio carrucola grande D
yne, € possibile impiegare questa «terra » 12) Tre giri carrucola piccola D
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