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| , fStdl SME-131 jest rezyserskim stolem fonicznym
Sredniej wielkosci. Cechuj4 go nowoczesne rozwi4za-
nia ukladowe i bogate mo2liwoSci eksploatacyjne.

Sto l  wyposa2ony jest  w:
l6 stereofonicznych kanal6w wejdciowl'ch (X

i Y) zawieraj4cych:
--komutacjg wstgpn4 Q2 irodel mikrofono-

wych lub liniowych oraz generatora wewng-
trznego),

- komutacjg qygnai<iw z wejdi stolu lub

z wyjSi magnetofonu wielokanatowego
- fiitr dolnozaporowy,
- diodowy wskalnik przesterowania wej$cia,

-' dwustopniow4 regulacjg wzrnocnienia
wstgpnego,

- kompresor/ogranicznik z diodowym wskaZni-
k iem zadzia lania.

- korektor z cztercrna niezale|nymi ukladami
korekcji,

-- wylqcznik korek tora.
- regulator stereofoniczny (kierunku i szeroko-

6ci bazy),
- indywidualne wyjScie dla zapisu wielokanalo-

wego,
- 3 przelEczniki komutacji grup,

indywidualnq regu lacj g wzmocn ienia,
-- niestabiiny odsluch irodel,
- wyl4cznik kanalu;
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indywidualne. i grupowe regulatory poziomu

o sterowaniu po6rednim (wzmacniacze VCA)

umo2liwiaj4ce wspolpraca z zewnqtrznymi

uk ladami pamig ciowY mi ;
2 niezalelne komutowane wyj Scia ste re ofonicz -

n e ( X , Y i M ) ;
4 dodatkowe wyj6cia grupowe;

2 pomocnicze tory ECHO 1 i FOLDtsACK (lub

ECHO 2), z mo2liwoSci4 pobierania sygnalu

przed i za ttumikiem indywidualnym, z regula-

cj4 poziomu indywidualn4 i grupow4;

komutacjq sygnaldw wejdciowych toru FOLD-

BACK z kana.tdw wejdciowych stolu lub

z wyjlt magnetofonu wielokanalowego ;
kontrolg wysterowania dwu wyjSi

gl6wnych - stereofonicznymi miernikami o za'

kresie wskazari 50 dB;

DANE TECHNiCZNE

Liczbawejdi 16 stereofonicznych (X iY)

Wej6cia symctryczne

hnpedancje
-Lrod,la mikrofonowego < 200 f)
-ir6dla liniowego < 600 S)
-wejScia mikrofonowego 5 kA
-wej6cia liniowego 20 kO

Komutacja wejdciowa z 2 2t6del zewnqttznych oraz
generatora wewn9 trznego

Filtr dolnozaporowy we
wzmacniaczu wstgpnym
* czgstotliwo6i graniczna 100 Hz

Korekcja
-kraric6w pasma dla

40112 i X5 kHz
-selektvwna

dla 12 czgstotliwo6ci
w 2 zakresach

Regulacja wzmocnienia
wsrspnego 
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Wzmocnienie maksymalne 98 dB

Zakres poziorndw wejScio-
wych dla mikrofondw od -92 dB do +6 dB

MaksyrnalnY Poziom dla

wejScia liniowego +20 dB

Zawarto6i harmonicz'

nych (THD) <oJs%

Poziom szum6w i zaktricef

(odniesionY do wejScia PrzY
makqymalnYm wzrnocnieniu)
- oorio* szum6w -125 dB

- poriom zakloce{ -1'22 dB

Liczba wyjdd 2 ntezalelne stereofoniczne
(X. Y oraz M)

kontrolg wysterowania qygnal6w odsluchiwa-

nych, tor6w ECHO i FOLDBACK - miernika-

mi o zakresie wskazari 20 dB;

miernik korelacji:
wszystkie mierniki zbudowane na diodach elek-

trolumine scencyj nY ch (LED)

generator o czterech czqstotliwoSciach;

stoper elektronicznY:'

3 uklady zdalnego sterowania magnetofondw

MS-115 z mo2liwo6ci4 startu i stopr'r z tlumi-

kdw indywidualnYch;
4 dodatkowe separatory stereofoniczne;

wej6cia i wyjdcia foniczne nazl4czach XLR, po-

zostale obwody na zL1czach wielokontakto-

lvych.

qymetryczne

>10 dB

+6 dB (1,55 V)

+16 dB (s v)

< 2 5 s }

> 250 S),

z tabtricY zasilarria S'l-l 31
+ 2 . 4 Y , - 2 4 V ,  + 1 8  V ,  - 1 8  V ,
+ 8 Y
ok. 450 VA
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od  -15  dB  do  +15  dB

od  -15  dB  do  +15  dB

WyjScia

Tlumienie Przesluchu
miErlzY kanatami wYj-

SciowYmi

NominalnY Poziom
wyjSciowy

MakqyrnalnY Poziom
wyj6ciowY

Impedancja wYjScia

Impedancja obci42enia

.Zasilanie
-- napigcie zasilania

- pobcir mocY
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UMIK

ZESPOL TLUI'1IKA

sTEFEaFc/tilCZtty KAttAt r.��EtsctawY

zEsPoL WESSC|1vlY

ZE*OI. KOPEKCYJNY

ZESPAL SIEPOWANlA

|l/sKAzNlK \IL4CZENtA KANALU

PRZYCISK ODSLUCHU NIE'TABILNEEO

wYtL\cZANtE K0BE4|1PA

KOPEKCSA GOBNE6O KRMEA

PASNA

KDFEKCSA SELEK|YWNA I

KOPEKCSA SELEKTYWNA II

KOFEKCSA DOLNEEO KPAilCA

PASMA

14LACZANIE FILIRU.
n0LN0ZAP0R0v,lEG0

K0MUtACSA rtlsfEpNA

RE6t/t/CJA IlZMOCNIENI A

YlSKAZNIK ZADZIAUNIA
K0tlpRES1qA / LtMITERA

RE1ULACAA CZASU
p0wR0ru

K0t4pREs0�RAlLtNrtERA

vttA,czANtE KANATU

[vBTEPANTE-,,ECH0" pRzEDlzA TtUM\K\EM

PEGULACXA INDYil|IDUALNA FIB

zEsPclt t/EJsCtarvY

WWYBTERANTE - F l B PRZED|TX ftUMtKtEM

REaDLICSA INDYVIIDUALNA,, ECHO"

ZAMIANA KANALOW / . iY

WSKAZNIK ZAMIANY KANALAW

PEEULACIA BAZY
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ZESPOI KOPEKCYSNY ZESPdI SIEPOTIANIA

BE6ULACSA KIEPUNKU
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Zastrzega siq noiliwo66 zmian konstrukcyjnych

wyrobu w zwiqzku ze stalymi pracami nad jego

unowocze6nianien.
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