
St6l re?yserski typ SME-131A

St6l SME-131A jest reZyserskim stolem fonicznym
Sredniej wielkoSci. Cechuj4 go nowoczesne rozwi4za-
nia ukladowe i bogate mo2liworici eksploataryjne,

Sto l  wyposaZony jes l  w:
r 16 stereofonicznych kanal<iw wejdciowych (X

i Y) zawieraj4cych:
- komutacjg wstgpn4 (22 Lrodel mikrofono-

wych lub liniowych ,:raz generatora wewne-

trznego),
- komutacjg qygnaltiw z wejSi stolu lub

z wyj(' c magne tofonu wielokana I owego
- filtr dolnozaporowy,
- diodowy wskaZnik przesterowania wejScia,

-- dwustopniow4 regulacjg wzmocnienia
wstgpnego,

- kompresor/ogranicznik z diodowym wskaZni-

kiem zadzialania,
- korektor z czterema niezaleZnymi ukladami

korekcji,
- wyl4cznlk korektora,
-' regulator stereofoniczny (kierunku i szeroko-

6ci bazy),
- indywidualne wyjScie dla zapisu wielokanalo-

wego,
- 3 przel4czniki komutacji grup,
- indywidualn4 regulacjg wzmocnienia,
- niestabilny odsluch irddel,
- wyL4czntk kanalu;
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indywidualne I grupowe regulatory poziornu
o sterowaniu porirednim (wzmacniacze VCA)
umoZliwiaj4ce wspdlpracg z zewnglznymi
trk I adami pamig ciowy mi ;
4 niez,ale2ne komutowane wyj 6cia stere ofonicz-
n e ( X , Y i M ) ;
2 porn<tcnicze tory ECHO 1 i FOI-DBACK (lub
ECHO 2), z moi,liwo6ci4 pobierania sygnalu
prued i za tlumikiem indywidualnym, z regula-
cj4 poziomu indywidualn4 i grupow4;
komutacjg sygnal6w wejdciowych toru FOI-D-
BACK z kanatow wejSciowych stotu lub
z wyjii magnetofonu wielokalalowego ;
kontrolg wysterowania wyj$i gl6wnych - ste-
reofonicznymi miernikami o zakresie wskazari
50 dB;

DANE TECFINICZNE

Liczba wej$i

WejScia

Impedancje
-Lrodla mikrofonowego
-ir6dta liniowego
- wej 6cia mikrofonowego
-wejScia liniowego

Komutacja wejSciowa z 2 lzridet zewngttznych oraz
generatora wewng trznego

Filtr dolnozaporowy we
wzmacniaczu wstgpnym
- czg stotliwoSi graniczna

Korekcja
-kraricdw pasma dla

40 Hz i l5 kHz
- selektywna

dla 12 czgstotliwoSci
w 2 zakresach

Regulacja wzmocnienia
wstgpnego w zakresie 50 dB po

w zatr;resie 12 dB po

kontrolg wysterowania sygnaldw odsluchiwa-
nych, tordw ECHO i FOLDBACK - mrernika-
mi o zakresie wskazari 20 dB;
miernik korelacji;
wszystkie mierniki zbudowane na diodach elek-
trolumr'ne scencyj ny ch ( LED)
generator o czterech czgstotliwoSciach;
stcrper elektro niczny ;

3 uklady zdalnego sterowania magnetofondw
MS-i 15 z moZliworici4 startu i stopu z tlumi-
kdw indywidualnych;
wejdcia i wyjdcia foniczne na zl4czach XLR, po-
zostale obwody ta zLqczach wielokontakto-
wvch.

Maksymalny poziom dla
wej6cia liniowego +20 dB

Zawarto3i harmonicz-
nych (THD) < 0,15%

Foziom szumqlw i zakl6cefl
(odniesiony do wejScia przy
nraksymalnym wzmocn ieniu)
- poziom szum6w -125 dB
' poziom zakl6cert -l22dB

Liczba wyj6i 4 niezaleLne stereofoniczne
(X, Y oraz M)

WyjScia

Tlurnienie przestuchu

mipdzy kanatami wYj-
Sciowymi

Nominalny poziom
wyj6ciowy

Maksymalny poziom

wyjSciowy

Impedancia wyj6cia

Impedancja obci42enia > 250 Q

Zasilanie z tablicy zasiiarria ST-1 31
- napigcie zasilania +2,4V , -24V , + i 8 V, --1 8 V,

+ 8 V
ok.400 VA

f

t

G

J

4

l6 stereofonicznych (X i Y)

symetryczne

< 200 s2
< 6 0 0 Q
5 ks)
20 ks)

120 Llz

od  *15  dB  do

od  -15  dB  do

+ 1 5  d B

+ 1 5  d B

1 0  d B
2 d B

98 dB

orl -92 dB do +6 dB

symetryczne

> 70 dll

+ 6  d B  ( 1 , 5 s  V )

+16 dB (s  V)

< 2 5 s ,

rq

Wzmocnienie maksymalne

Zakres poziomriw wejScio-
wych dla mikrofonriw -- pob6r mocy
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ATEPEOFANEZHY KANAL WEJSTIOWY

zEsP0L WEJSC|qV|Y

zE'PAI, KOREK|Y1NY

ZESPOL STEPOWAEIA

NSKAZNIK vtt 4czEiltA KANALU

PRZYCISK ODSLUCHU IIIESTABILNEEO

TLUMlK

ZESPOI. TLUI,IIKA

wl,,|czANtE KjqEK|0BA

KOPEKNA AOPNEGA KPANCA

PASNA

KOPEKCXA SELEKIYI/NA I

KOPEKCSA SELENYWNA II

KOPEKNA NOLNEEO KPANCA

PASMA

zflspdt wEJSctqNY

14LACZANIE FILIRU
D0LN0zAP0R0Y,/E60

KOMUTACSA II/5T€IPNA

WSKAZN]K PPZESTEROWAN]A

REAULACJA IIZMOCNlENIA

WSKAZNIK ZADZ|ALANIA
KOI.IPB€SABA / UMIERA

PEDULACJA INDYl/ttDUALNA Flg

[�yBtERANtE - FfB pRzEDla|fLUMtklEM

RE'ULACJA INDYUIIDUALNA,, ECHO'

WT.A,CZANIE KANAT.U

Dot4czANtE KANATU D0 6RUqY:
1

2

3

_ - -. r4/yBJERA NtE -,,E ChO" PRZED f Z A |LUM t KtE M

Z A M I A N A  K A N A L I J W  X i Y

Y/SKAZNIK ZAMIANY KANALOW

REGULACXA BAZY

REGULACJA KIEFUNKI
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ZE$P dI KONEKCY?IIY ZESPdT STEPOWANIA
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Z.slrzegc sle moiltwo6d znlen konstrukcylnych

vyrobu w zwlqzlu ze stalyml pracaml nrd Jego
lnowoczefnhnlem.

Nr publikacji 1-039

A

www.monterdiy.net


