
St6t rezyserski typ SME-L LA

St61 SME-141A jest re2yserskim stolem fonicznym

dredniej wielkoSci. Cechujq go nowoczesne rozwi4za-

nia ukladowe i bogate mo2liwoSci eksploatacyjne.

Stdt wyposaZony jest w:
t 24 stereofoniczne kanaly wejSciowe (X i Y) za-

wieraj4ce:
- komutacjg wstgpn4 Q.2 fuodel mikrofono-

wych lub liniowych oraz generatora wewng-
trznego),

- komutacjg qygnaldw z wejSi stolu lub z wyjSi
magnetofonu wieiokanalowego,

- filtr dolnozaporowy,
- diodowy wskaZnik przestt'rowania wejScia,

- dwustopniow4 regulacjg wzmocnienia wstg'
pnego,

- kompresori ogranicznik z diodowym wskaZni-
kien zadziatania,

- korektor z cztererna niezaieznymi ukladami
korekcji,

- wyLEcznik korektora,
-- regulator stereofoniczny (kierunku i szeroko-

(ci bazy),
- indywidualne wyjScie dla zapisu wielokanalo-

wego,
- 3 przel4czniki komtrtacji grup,

indywidualn4 rcgulacjg wztnocnienia,
* niestabilny odsluch i,t6del ,
- wvlacznik kanalu:
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indywidualne i grupowe regulatory poziomu
o sterowaniu po$rednim (wzmacniacze VCA),
umoiliwiaj q ce wsp d tp racg z zew nq trzny mi uk I a-
dami pamigciowymi;
2 niezale2ne kornutowane wyj6cia stereofoni-
c z n e ( X , Y i M ) ;
2 pomocnicze tory ECHO I i FOLDBACK (lub
ECHO 2), z mo2liwoSci4 pobierania sygnalu
przed i za tlumikiem indywidualnym, z indy-
widualn4 i grupow4 regulacj4 poziomu;
komutacjg sygnaldw wej6ciowych toru FOLD-
BACK z kanaldw wejdciowych sto.tu ltrb z roag-
netofontr wielokanalowego I
kontrolg wysterowania wyjlii gtdwnych stereo-
fonicznymi miernikami o zakresie wskazari
50 dB;

DANE TECHNICZNE

Liczba wej6i 24 stereofoniczne (X i Y)

WejScia symetryczne

Impedancje
-Lrodla mikrofonowego < 200 A
- irodLa liniowego < 600 S)
- wej$cia mikrofonowego 5 kS,
-wejScia liniowego 20 kS)

Komutacja wejSciowa z 2 itodel zewnqttzt'rych otaz

generatora wewngtrznego

Filtr dolnozaporowy we
wzmacniaczu wstgpnym
- czg stotliwo6i graniczna 120 Hz

Korekcja
- kraric<iw pasma dla

40 Hz i l5 kHz
- selektywna

dla l2 czgstotl iwoSci

w 2 zakresach

Regulacja wzmocnienia
wstspnego 

. ;;;i::il ;: :;:: 
t: 

:;
Wzmocnienie maksymalne 98 dB

Zakres poziomdw wej-
Sciowych dla mikrofondw

kontrolg wysterowania sygnal6w <ldsluchiwa-
nych, tor6w ECHO i FOLDBACK - mier-

nikami o zakresie wskazad 20 dB;
miernik korelacji;
wvystkie mierniki zbudowane na diodach elek-
trolumine scenryj nych (LED) ;

generator o czterech czgstotliwoSciach;

stoper elektroniczny;'

4 uklady zdalnego sterowania magnetofon6w

MS-115 z mo2liwoSci4 startu i stopu ztlumi'

kdw indywidualnych;
wejScia i wyjScia foniczne nazl4czach XLR, po-

zostale obwody na zl4czach wielokontakto'

wych.
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I

T

I
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^

Maksymalny poziom dla
wei3cia liniowego 120 dB

ZawartoSiharmonicznych(THD) <0, I 5%

Poziom szumriw i zakkiceri
(odniesiony do wejScia przy

rnaksymalnym wzmocnieniu)
- poziom szumciw -125 dB
-- poziom zakLocert - n2 dB

od  -15  dB  do  + l  5  dB

od  - -15  dB  do  +15  dB

Liczba wyj6i

Wljdcia

Tlumienie przesluchu
migdzy kanalami wyj-
$ciowymi

Nominainy poziom
wyj6ciowy

Maksymalny poziom

wyjSciowy

4 niezaleine stereofoniczne
(X, Y oraz M)

symetryczne

> 7 0 d 8

+6 dB ( r  ,55  V)

+16 dB (s  V)

1

Impedancja wyjdcia < 25 S2

Impedancja obci4ienia > 250 Sl

Zasilanie z tablicy zasilania ST-131
- napigcia zasilania

- pob'<ir mocy

+24V,-24V, +18V, 18V,
+8V
ok. 600 VAod -92 dB do f6 dB
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EIrf'EOFONICZIIY KAIIAT WEJSCIOWY

zEsP6t- wEJSct0v'/Y

ZE*OT KOPEKCYXNY

ZESPOL SIEPOWANIA

rySKAZNIK wt|czENtA KAYALU

PRTYCISK ODSLU CHU NIESTABILNEGO

fLUM]K

ZESPOI. ILUMIKA

wYtlczANrE KqBEKT0PA

KOBEKCCA 6OPNEEO KPANCA

PASHA

KOPEKC1A SELEKIYWNA I

KOPEKCJA SELENYYINA II

zEsPaL rEJSCtotfY

IILACZANIE FILIRU
DOLNOZAPOROilEAO

KOMUTACSA T|STEPNA

wsKAzNlK pRzEsfEPowANtA

REEULACSA WZMOCIIIENIA

USKAZNIK ZADZIALANIA
KOMPRFSOPA / UMITERA

RE6ULACSA IZASU

POWPOTU

K0,'1pREsoRA/llr'1/rER,q

wtA,czANIE KANATU

[Yatrnelrr-,,ecHo" PRZEDIzA il.uNtK]EM

PEGULACJA lNDYttltDUALNA Flg

7

WYEIERANIE - FIB pRzEDlzATtUt4tKtEN

REEULACSA INDYWINUALNA,, ECHO"

ZANIANA KANALOJI  X iY

V/SKAZNIK ZAMIANV KANALOW

PEqULACJA BAZY

KOPEKCSA DOLNEEO KPAilCA

PASNA
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PEGULACJA KIEPUNKU

ZESPdI STENOWANIAZESPAI KOPEKCWNY
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Zestrzega slg moiliwo56 zmian konstrukcyjnych

wyrobu w zwlnzku ze stalyml pracaml nrtl Jego
unowocze5nlaniem.

Nr publikacji 
' 
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