
St6l mikserski typ SMK-L51
InWejdcia - mikrofonowe lub liniowe

Kanaly gt6wne - 2 (X,Y) oraz dodatkowy (M)
Kanaty pomocnicze - 2 (ECHO, FOLDBACK)
Korektor i regulator panoramy w ka2dym torze
wejdciowym
Pomiar i odsluch wszystkich sygnat6w wej6cio-
wych i wyjSciowych

St61 re2yserski SMK-151 jest profesjonalnym urz1-
dzeniem slu24cym do realizacji zloilonych progra-
m6w monofonicznych lub prostych stereofonicznych
w systemie XY. Przeznaczony jest do stosowania
w oSrodkach radiowych i telewizyjnych, wytw6r-
niach filmowych, fonografi czny ch, teatrach itp.
St6l re2yserski SMK-151 wykonany jest w technice
kasetowej, a produkowany w trzech wersjach w za-
le2noSci od liczby tordw wej6ciowych:

,r '* wersja I SMK-I51/12 - o l2 torach wejdciowych,
-wersja II SMK-151/8 - o 8 torach wejSciowych,

,^. - wersja III SMK*I51 16 - o 6 torach wejSciowych.
Niezale2nie od wyposaienia, st6l okablowany jest
zawsze w wersji 12-wej6ciowej. Wyposa2enie mo2e
byi zmieniane zgodnie z indywidualnymi Ly cznniami
klientdw.

UKI,AD FONII

Kaide wej6cie stolu mikserskiego mo2e byi skomuto-
wane z jednym z dwdch fuodel. znwngtrznych (mi
krofonowych lub liniowych) lub z generatorem we-
wn9trznym.
Za?,res poziom6w wejSciowych dla mikrofon6w, za-
leiny od ustawienia wzmacniacza wstgpnego i pozycji
tlumika, zawarty jest w granicach od - 80 dB do
0 dB, przy zachowaniu nominalnego poziomu wyj-

^Sciowego.

kzy nagraniu mo2twe jest stosowanie mikrofon6w
,r.o szerokim zakresie skuteczno6ci, jak r6wnie2 opero-

wanie mikrofonami w polach o duZych poziomach
ciSnieri dlwigku.
Dla linii, poziomem nominalnym jest + 6 dB, uklad
pozwala jednak wprowadzii na wejdcie liniowe stolu
sygnaly o poziomach do + 18 dB wl4cznie.
KaZde wej6cie stolu wyposaZone jest w profilowy
ttumik oraz wspdlpracuj4cy z nim korektor.
W stole o wyposaZeniu podstawowym zastosow.,no
korektor KM-51, umoiliwiajqcy podnoszenie i obci-
nanie obu kraric6w pasnu oraz wybranych pasm
czestotliwo6ci w Srodkowvm zakresie.

Korektor zawiera r6wnie2 przel4cznrki komutuj4ce
wyj6cia korektora na dwa kanaty gt6wne (sumy) oraz
regulator panoramy. Gl6wne wyj6cia wszystkich ko-
rektor6w wprowadzane se na szyny zbiorcze
mostk6w mieszaj4cych, sk4d przez tlumiki sumy
iwzmacniacze koricowe oraz kasetg komutacji kori-
cowej przekazywany jest sygnal do wyjdi gl6wnych
stolu.
Kaseta komutacji koficowej umo2liwia .l4cVenie
dw6ch gt6wnych kanal6w wyj6ciowych z dowolnie
wybranymi sze6cioma liniami zew,r gtrznymi . Trzecie
wyj6cie gl6wne - utworzone z sumowania.dw6ch po-
przednich - umo2liwia otrzymanie sygtalu mono-
fonicznego w przypadku wykorzystania stolu do na-
grari stereofonicznych. WyjScie to doprowadzone jest
r6wniei do kasety komutacji kofcowej, z ktdrej
moiebydprzel<azane do linii wyj6ciowych. '

Ka2dy korektor opr6cz wyj6i gt6wnych ma dwa re-
gulowane' wyj6cia pomocnicze (ECHO i FOLD-
BACK). Sygnaty z wyj6i pomocniczych wszystkich
korektor6w po zsumowaniu doprowadzone s4 do ko-
rektor6w sum, kt6re umoZliwiaj4 regulacjg poziomu
sygnalu sumarycznego. Sygnaly te slu24 do sterowa-
rua urz4dzei poglosowych oraz ukladu foldbacku.
St6t mikserski SMK-151 wyposaZony jest wdwa
wzmacniacze rczdzielcze, kt6re pozwalaj4 na zwig-
kszenie liczby separowanych odbiorc6w. St6t moZe
wspdlpracowa 6 z magnetofonami profesjonalnymi
o nominalnych poziomach wej6ciowych i wyj$cio-
wych (+ 6 dB). Przewidziano ponadto mo2liwo6i do-
lqczenia magnetofon6w powszechnego u2ytku klasy
HI-FI, pruez dodatkowe przyl4cza umieszczone
w stole.

UKI,AD POMIARU, ODSI,UCHU I ZLECENIA

St6l SMK-I51 wyposaZony jest w:
- uklad niestabilnego odstuchu i pomiaru sygnal6w

wej6ciowych fu rzed tlumikami),
- uklad stabilnego odsluchu sygnat6w trzech

gldwnych kanaldw wyjfciowych, 10 punkt6w
mono, lub 5 stereo - dowolnie wybranych i podl4-
czony ch pr ze z uLy lkown ika,

-urz1dzenie zleceniowe do studia,
-urz4dzenie interkomowe do wspdipracy z3 abo-

nentami.
Wszystkie punkty odsluchu stabilnego wybrane dla
rc2yserni mog4 byi wprowadzone do studia. Nieza-
leZnie od tego, do studia moZe byi podany sygnal
foldbacku zewngtrznego i wewngtrznego, oraz 4 do-
wolne sygnaly mono lub 2 stereo.
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Pomiar poziom6w w dw6ch gt6wnych kanalach
wyjSciowych i wszystkich torach wej5ciowych odby-
wa sig. za pomoc4 dwdch szczytowych miernikdw
wysterowania o zakresie wskazaf 40 dB, a w kana-
lach pomocniczych --za pomocq wskalnik6w zbudo-
wanych na diodach elektroluminiscencyjnych * pra-
cuj4cych ftwnie| w ukladzie wskaZnik6w wartoSci
szczvtowych.

UKT,AD SYGNALIZACJI

Ogdlna zasada sterowania sygnalizacji i blokady pole'
ga na przekazywaniu do odpowiednich punkt6w
ukladu minusa napigcia zasilania.
Przewidziane jest sygnalizowanie :
- gotowoSci 2r 6del (indywidualne ),
- otwarcia tlumik6w,
- sotowo(ci reZvsemi do odbioru.
kzewrdziano mkie mo2liwoSci dodatkowe np. sygna.
lizacjg do i od dyrygenta.
Uktady blokady zapewniaj4 prawidlow4 ptacQ przy
korzystaniu z urzqdzei zleceniowych oftz ptzy pracy
bezpo6rednio,,na anteng".

T,ASILANIE

Stdi zasilany jest napigciem stalym 24 V, kt6re dos-
tarczonejest z tablicy zasilania ST*181/2.

KONSTRTI{:CJA

St6t sklada sig z 3 podstawowych czgsci:
- korpusu, pod ktdrym mieszcz4 sig wzmacniacze,

a na kt6rym usytuowane s4 kasety korektor6w,
ttumiki itp; czolowe plytki kaset wraz z pokrgtla-
mi i przyciskami tworz4 pole manipulacyjne stolu,

- nadstawki z miernikiem wysterowania, gloSnikiem
interkomu i odsluchu wstgpnego,

- podstawy.
Te tzy zasadsicze czgSci stotu mog4 byi demonto-
wane, co ulatwia pakowanie i transport utz4dzenia.
Calo6i wykonana jest ze stali i aluminium, a powierz-
chnie zabezpieczone s4 warstw4 antykorozyjn4 i po-
wleczone trwalym lakierem piecowym.
Zar6wno wzmacniacze, jak i wszystkie kasety zaopa-
trzone s4 w zl4cza noZowe. Pozwala to na szybk4
wymiang zespol6w i w ten spos6b ulatwia eksploata-
cjg i konserwaqg wzqdzenia orcz umoZliwia wprowa-
dzenie uzupelnieft bez zasadniczych zmian konstruk-
cvinych stolu.

DANI' TECHNTCZNE

liczba wejSi
WejScia
Impedande

6, 8lub 12
symetryczne

2r6dta mikrofonowego 0 + 200 Q
tu6dta liniowego 0 + 50 O
wej6cia mikrofonowego I kO
wei6cia liniowego 380 O

Komutacja wejSciowa

Filtr dolnozaporowy we
wzmacniaczu wstgpnym
czg stotliwo 6 i gr aniczna

Korekcja krafc6w pasma
dla 60 Hz
dla l0 kHz

Korekcja selektywna
czgstotliwoSci
regulacja

Regulator panoramy

Wzmocnienie maksymalne
Regulacja wzmocnienia
wst9pnego
Charakterystyka czgstotli-
woSci dla wyj6cia gt6wnego
wzakresie 30 Hz+ l6ktlz

7-aw artofi(, harmonicznYch
(THD) w zakresre
30 Hz+ I6kllzprry
napigciu wyjSciowYm
+12 dB (3 ,1V)

'Szumy i zakl6oenia
(poziom szum6w izaklG
ceri odniesiony do wej$cia
ptzy max. wzm'ocnienia
oraz opornoScrLr6dta
200 o)
poziom szum6w
poziom zaklocert

Tlumienie przesluchu
pomiedzy kanalami
wyj$ciowymi

WyjScia gl6wne i pomoc'
ticzn
poziom nominalny
poziom maksYmalnY
impedancja wyjScia
impedancja obci4ilenia

Miernik wartoSci
szcrytowych
zgodnie zzaleceniem
nr 59 KT OIRT
zakres wskazaf

Zasilanie

raplgse (uaemiony
biegun +)
pob6r mocy

Prryl4cza
wej6cia i wyj6cia foniczne

pozostale

z 2 fu6del zewngtrz'
nych (mikrofonowych
lub liniowych) oraz ge-
neratora wewngtrznego

80 Hz

od -12 dB do 12 dB
od-t2dB do +12 dB Ptynna

0 , 5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 k t l z
od *12 dB do +12 dB ntynna

sKokowy, 11-potoir-
niowy
8 6 r 2 d B

2O;30;40; 50;60 dB

*9'€ as

^

40,570

< -126 dB
< -125 dB

> 7 0  d B

symetryczne
+6 dB (1,55 V)
+18 dB (6,2V) 

^
259"
>250{t  

-

40 dB
ztablicy zasilaj4cej
S T  1 8 1 / 2

=  2 4 t \ Y

<200w

zlqcza szufladowe
typ 871/881
zlqczanoZowe 20
i 3O-kontaktowe
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Ztsftzegl siq moiliwoS6 zmian konstrukcyjnych

wyrobu w zwi4zku ze stalymi pracami nad jego

unowocze5nianiem.
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