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St6l reiyserski SMK'l8l jest profesjonalnym

urzqdzeniem slui4cym do realizacji zloionych
programdw monofonicznych lub prostych

stereofonicznych w systemie XY. Przeznaczo
ny jest do stosowania w oSrodkach radiowych
i ieiewizyjnych, wytwdrniach filmowych, fo

nograficznych; teatrach itP.
Stdl reZysersh SMK'I8l wykonany jest w
technice kasetowej, a produkowany w trzech
wersjach w zaleinoSci od liczby torow wej'
Sciowych.

UKLADFONII
Kaide wejicie stolu milcerskiego mo2e byi
skomutowane z jednym z dwdch irfidel zew-
n gtrznych /mikrofonowych lub liniowych/
lub z generatorem wewngtrznym.
Zakres poziorndw wejdciowych dla mikrofo-
n6w, zaleZny od ustawienia wzmacniacza
wstgpnego i pozycji ttumika, zawarty jest
w granicach od -80 dB do 0 dB, przy zacho
waniu nominalnego pozioinu wyjSciowego.
Przy nagraniu moiliwe jest stosowanie mi-
krofondw o szerokim zakresie skutecznoSci,
jak rdwnie2 operowanie mikrofonami w po-
lach o durych poziomach ci6nief dfwigku.
Dla linii - poziomem nominalnym jest +6 dB,
uktad pozwala jednak wprowadzii na wej6cie
liniowe stolu sygraly o poziomach do + l8 dB
wlqcznie.
Kaide wej$cie stolu wyposaZone jest w profi-
lowy tlumik oraz wspdlpracuj1cy z nim ko-
rektor.
Korektor umoilliwia. podnoszenie i obcinanie
karicdw pasma oraz jednej z 5-ciu czgstotli-
wo6ci w 6iodkowym zakresie pasma /korekcja
selektywna/. Korektor zawiera ponadto prze-
lqcznkkomutujqcy wyj6cie korektora na dwa
kanaly gl6wne /sumyi. Przelqcznik.ten spel'
ria takie dodatkow4 funkcjg; w przypadku
wykorzystywania stolu do nagrad stereofo-
nicznych /w systemie X,Yl - pozwala na od-
powiednie dozowanie sygnalu do obu kana-
l6w wyj6ciowychjednoczeCnie. W ten tposdb
stworzona zostala motliwofd regulacji pano-
ramy. Przy zastosowaniu mikrolonriw stereo-
fonicznych, odpowiednia manipulacja parami
tych przel4cznikdw, pozwala r6wniei na pel.
n4 regulacjg szerokodci bazy.

UKLADPOMIARU, ODSLUfiII] I
ZLECENIA

St6t SMK.l8l wyposazony jest w:
- uklad niestabilnego odsluchu i pomiu*

sygnatdw wej$ciowych (przed tlumikami)
* uklad stauunegoodsluchu sygnaldw trzech

gldwnych kanaldw wyj$ciowych, 10 punk.
tdw mono, lub 5 stereo * dowslnie wybra.
nych i podlqczonych preez uiytkownika,

* urz4dzenie eleceniowe do studia
*"urzqdzenie interkomowe do wsprllpracy z

4-ma abonentami.

Wersja I - SMK-l8l/12 *o l2 torach
wej$ciowych

WersjaII  -  SMK-181/8 -o Storach
wejfciowych

WersjaIII - SMK-I8116 * o 6 torach
wejdciowYch

Niezaleinie od wyposaienia, stdl okablowa-
ny jest zawsze w wersji l2 wejdciowej.

Gldwne wyj6cia wszystkich korektor6w wpro
wadzane $Q na szyny zbiorcze mostkdw mie-
szaj4cych, sk4d sygrat przekazywany jest
przez tlumiki sumy i wzmactiacze kodcowe
oraz kasetg komutacji koticowej do wyj6i
gldwnych stotu"
Kaseta komutacji koricowej, umoiliwia l4-
czenie dwdch gl6wnych kanaldw wyjdcio-
wych z dowolnie wybranymi sze6cioma linia-
mi zewngtrznymi. Trzecie wyjdcie gl6wne

utworzonez zsumowania dw6ch poprzednich
(oznaczone: wyjdcie M - mono) - pozwala
na otrzymanie sygnatu monofonicznego, w
przypadku wykorzystania stolu do nagrari
stereofonicznych. Wyjdcie to doprowadzone
jest rdwnie2 do kasety komutacji koricowej,
z ktdrej mo2e byi przekazane do linii wyj-
Sciowych.
Kaidy korektor opr6cz wyjdi gldwnych po-
siada dwa regulowane wyj$cia pomocnicze
'IJCHO' i FOLD-BACK/" Sygnatyzwyj6{

pomocniczych wszystkich korektordw po
zsumowaniu doprowadzone s4 do korektordw
sum, ktdre umoiliwiaj4 regulacjg poziomu
sygnalu sumarycznego oraz obcinanie naj'
uilszy ch czgstotliwodci pasma. Sygnaly te
siu24 do sterowania wz,4dze{t poglosowych
oraz uktadulfold-back'u.
Stdl ,mikserski SMK-181 wyposaZony jest w
dwa wzmacniacze rozdnelcze, ktdre pozwa-
laj4 na zwigkszenie liczby separowanych od-
biorcdw.

Wszystkie punkty odsluchu stabilnego wy-
brane dla re2yserii, mogq byi wprowadzone
do studia. Niezaleinie od tego, do studia rno-
2e byC podany sygnal fold-back'u zewngtrz-
nego i wewngtrznego oraz 4 dowolne sygna-
ly mono, Iub 2 stereo.
Pomiar poziom6w w dw6ch gldwnych kana-
tach wyjdciowych i wseystkich torach wejScio-
wych, odbywa sig przy pomocy dwdch saczy-
towych miernikdw wysterowania o zakresie
wskazari 40 dB, a w kanalach pomocniczych
- ptzy pomocy wska2nikdw lampkowych -
pracuj4cych rdwniet w ukladzie wskainikdw
wartodci szczytowYch.
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T]K}.AD SYGNAI-IZ.A,C JI

Og6lna zasada sterowania sygnalizacji i bloka-
dy polega na prze?'azywaniu do odpowiednich
punktdw ukladu minusa napigcia zasilania'
hzewiciziane jest sygnalizowanie :
- gotowodci fu6del /indywidualne/
- otwarcia tlumikdw
- gotowo6ci re2ysemi do odbioru..

Przewidziano takZe mo2liwoici dodatkowe
np: sygnalizacje do i od dyrygenta.
Llklady blokady zapewniaj4 prawidlow4 pra'
ca przy korzystaniu zurz4dzei zleceniowych
oftz przy pracy bezpo6tednio "na anleng".
Stdt wyposaZonyjest w kasetg zdalnego wy-
bierania oraz regulacji ptyt poglosowych
EMT typ 140.

ZASILANIE

Stdi zasilany jest napigciern stalym 24V,kt6'

re dostarczone jest z tablicy zasilania
,sT-18 1/2.

KONSTRUKCJA

Stdl sklada sig z 3-ch lpodstawowYch czgSci:
- korpusu, pod ktdrym mieszcz4 sig wzma-

cniacze, a na ktdrym usytuowane s4 ka.
sety koreltor6w, tlumiki itp,; czolowe
plytki kaset wrazzpokrgtlami i przycis'
kami tworz4 pole manipulacyjne stolu,

- nadstawki z miernikami wysterowania,
glodnikami interkomu i odsluchu wstgp'
nego,

podstawy.

Te fizy zasadnicze czgfui stolu mog4 byi de'
montowane, co utatwia pakowanie i trans'
port utz4dzenia. Calodi wykonana jest ze;
stali i aluminium, a powierzchtue zabezpie'
czone s4 warstw4 antykorozyjn4 i powleczo'

ne trwalym lakierem piecowym.
Zar6wno wzmacniaczejak i wszyst$e kasety

zaopatrzone s4w ztqcza noiowe. Pozwala to

na s;ybk4 wymiang zespol6w i w ten spos6b
ulatwia eksploatacjg i konserwacjg urz4dze-
nia oraz umo2liwia wprowadzenie uzupel'
nieri bez zasadniczych zniian konstrukcyjnych
stolu.

!'tt

10 mf

1 m V
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DANE TECHMCZNE

Liczba wejSi

WejScia

Impedancje
- i.r6dla mikrofonowego 0 + 200(^l
- i,rildlaliniowego 0+50sl
- wejScia mikrofonowego I kA
- wejScia liniowego 380O

Komutacja wejdciowa z2 fuodel zewngtrz-
nYch lmikrofonowYch
lub liniowYch I oraz z
generatora wewnq trz nego

Filtr polnozaporowy we wzmacniaczu
wstqpnym
- czgstotliwo6i graniczna 80 Hz

Odporno5i na przesterowanie
- dla tlumika wej6ciowego )40 dB
- dla tlumika sumy >30 dB

Miernik wartoici szczYtorvYch 
e z zaleceniem

ni ss Kt otRt,
* zakres wskaza/t 40 dB

Szumy i zakkicenia /poziom szumdw i zakl6'

ceti odniesiony do wej$cia przy max' wzmocnie-

niu oraz oporno6ci trodla2}0nl

6, 8 lub 12

symetryczne

Korekcja
- dla 60 Hz
- dla l0kHz
- naehylenie

skokowa
o d - 1 2 d B d o + 1 2 d 8
o d - 1 2 d B d o + 1 2 d 8
6 dB/oktawe

Korekcjaselektywna skokowa

- czgstot l iwo6i  0,5;  l ;2 ;4;8;kHz

* regulacja od - 12 dB do + 12 dB

Regulator panoramy skokowy, 1l-to polo-
2eniowy

Wzmocnienie maksymalne 86 + 2 dB

Regulacja wzrnocnierue
vntgpnego 20,30,40,50,60,d8

Zawarto6i harmonicznYch
w zakresie 30 Hz - 16 kHz

przy napi gciu wyj6ciowYm
+ l2dB/3,1v1 40J%

Charakterystyka cz gstotli'
wo6ci dla wyj6cia gl6wnego
w zakresie 30Hz * 16 kHz + 0,6 -,.

o .  d B- -  a . J

- pozlom szumow
- poziom zakldceri

Tlumienie przesluchu pomigdzY
kanalami wyj6ciowymi >70 dB

Wyj$cia gtdwne i pomocnicze symetryczne
- poziom nominalny + 6 dB ll,ssVl
- poziom maksymalnY + l8 dts l6,2Yl
- irnpedancja wyjScia <25O
- impedancja obciryienia >2504

Zasilanie ztablicY zasilaj4cej
sr- l81/2

* napigcie /uziemiony
biegun +/

- napiqcie tqtnieri
- pobrlr mocy

Zrs t r zega  s i g  mo i l iwo { i  zn r  i an  kons t r t t k cy j "

n y c h  w y r o b u  w  z r v i 4 z k u  z e  s t a l y m i  p r r c a n r i

n a d  j o g o  u n o w o c z e i n i a n i e m .

<*126 dB
<-125 dB

+ a= 2 4  ^  Y"-z

(5 mV
<200w

Nr publikacji I -010
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