
Stdl mikserski typ SMK-181 A
nn

WejScia - mikrofonowe lub l iniowe 6, 8lub l2
z.ale?nie od wyposa:Zcnia
Kanaly -- gldwne - 2(X,Y) oraz. dodatkowy
(M)
Kanaly pomocnicze - 2 (ECHO, FOLDBACK)

Korektor i regulator panoramy w ka2dym torze
wejdciowym

Pomiar i odsluch wvystkich sygnatdw wejScio-
wych i wyjdciowych
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St61 re2yserski SMK-I81A jest profesjonalnym
urz4dzeniem sla24cym do realizacji zlo2onych pro'
gram6w monofonicznych lub prostych stereofoni-
cznych w systemie W, Przeznaczony jest do stoso-
wania w o6rodkach radiowych i telewizyjnych,
wytwdrniach filmowych, fonograficznych, teatrach
itp'
Stdl re2yserski SMK-181A wykonany jest w tech-
nice kasetowej, a produkowany w tzech wersjach
w zale2noSci od liczby tor6w wej(ciowych.
Wersja I SMK-I81A/12 - o 12 torach wejSciowych
Wersja lI SMK*181A/8 - o 8 torach wejSciowych
Wersja III SMK*181A/6 * o 6 torach wejSciowych
Niezale2nie od wyposazenia, st6l okablowany jest

zawv.e w wersji 12- wejSciowej.

UKLAD FONII

Ka2de wej6cie stolu mikserskiego mof.e byi skomuto-

wane zjednym z dw6ch lrodel zewnqtrznych (mi-

krofonowych lub liniowych) lub z generatorem we-

wng trznym.
Zakre s p oziomdw wej 5 ciowy ch dl a rnikr ofon6 w,zaIe -

2ny od ustawienia wzmacniacza wstgpnego ipozycji
tlumika, zawwty jest w granicach od * 80 dB do

0 dB, przy zachowaniu nominalnego poziomu wyj-

Sciowego.
Przy nagraniu'mo2liwe jest stosowanie mikrofon6w

o szerokim zakresie skutecznodci, jak rdwnie2 opero-

wanie mikrofonami w polach o duZych poziomach

ciSnieri dZwigku.
Dla linii - poziomem nominalnym jest +6 dB, uklad
pozwala jednak wprowadzii na wejScie liniowe stolu

sygnaty o poziomach do + 18 dB wl4cznie.
Ka2tle wejSoie stolu wyposa2one jest wprofilowy
tlumik oraz wsp6lpracuj4cy z nim korektor.
W stole o wyposa2eniu podstawowym zastosowano
korektor KM-82 umoZliwiaj4cy podnoszenie i obci-

nanie obu kraricdw pasma oraz wybranych pasm

czgstotliwoSci w drodkowym zakresie. Wmiejsce ko-

rektora KM-82 mo2na zestosowai korektor KM-84

lub KM-85 o innych mo2liwodciach korekryjnych.
Kazdy korektor zawiera r6wnie2 przet4cznik komu-

tuj4cy wyj6cie korektora na dwa kanaly gldwne

(sumy). Przel4cznik ten spelnia tak2e dodatkow4

funkcjg: wprzypadku wykorz.vstywania stolu do na-

grad sterdofonicznych (w systemie X,Y) stanowi regu-

lator panoramy.
Gldwne wyj6cia wvystkich korektor6w wprowa-

dzane sq na szyny zbiorcze,mostktiw mieszaj4cych,

skqd przez tlumiki sumy i wzmacniacze koricowe

oraz kasetg komutacji koricowej przekazywany jest

sygnal do wyjSi gldwnych stotu.

Kaseta komutac.ji koricowej umoZliwia L4czenie

dw6ch gldwnych kanal6w wyjSciowych z dowolnie

wybranymi szeScioma liniami z'ewnqtrunymi. Trzecie

wyj6cie gl6wne - utworzone z zsumowania dw6ch

poprzednich - umozliwia otrzymanie sygnalu mono-

fonicznego, w przypadku wykorzystania stolu do na-

grari stereofonicznych. WyjScie to doprowadzone jest

r6wnie2 do kasety komutacji koricowej, zktorej

moLe by ( przekazane do linii wyj Sciowych.

Kazdy korektor oprdcz wyj6i gtdwnych ma ciwa re-
gulowane wyj6cia pomocnicze (ECHO i FOLD-

BACK). Sygnaly z wyjii, pomocniczych wszystkich

korektor6w po zsumowaniu doprowadzone s4 do ko-

rektordw sum, kt6ie umo2liwiaj4 iegulacjq poziomu

sygnalu sumarycznego oraz obcinanie najniZszych
czgstotliwo6ci pasma. Sygnaly te slu24 do sterowania
urz4dzei poglosowych oraz ukladu foldbacku'
St6l mikserski SMK-181A wyposaZony jest w dwa

wzmacniacze rozdzielcz,e, kt6re pozwalaj4 na zwiq-

kvenie l iczby separowanych odbiorcdw.

IJKI-AD POMIARU, ODST.UCHU i ZLECENIA

Stdt SMK-181A wyposaZony jest w:
- uklad niestabilnego odsluchu i pomiaru sygnaltlw

wej Sciowych (przed tl umikami),
* uklad stabilnego odsluchu sygnal6w trzech

gldwnych kanal6w wyjSciowych, 10 punktdw

mono, lub 5 stereo -' dowolnie wybranych i podt4-

czonych przez u|ytkown ika,
- urz4dzenie zleceniowe do studia,
-wz4dzenie interkomowe do wspdlpracy z4

abonentami.
Wszystkie punkty odsluchu stabilnego wybranedla

re2yserni,moC4 byC wprowadzone do studia. Niezale-

Znie od tego, do studia mo2e byi podany sygnal fold-

backu zewrg trznego i wewngtrznego oraT' 4 dowolrre

sygnaly mono lub 2 stereo.
Pomiar poziomdw w dw6ch gldwnych kanalach

wyldciowych i wvystkich torach wej$ciowych od-

bywa sig za pomoc4 dw6ch szczytowych miernik6w

wysterowania o zakresie wskazari 40 dB, a w kana-

lach pomocniczych -- za pomocq wskalnikdw lamp-

kowych - pracuj4cych r6wnie| w ukladzie wskaZ'

nik6w wartoSci szczytowych.

UKiAD SYGNALIZACJI

Og6lna zasada sterowania sygnalizacji i blokady po-

lega na przekazywaniu do odpowiednich punktdw

ukladu minusa napigcia zasilania.
Przewidziane je st sygnalizowanie :
- gotowoSci ir6del (indywidualne),
- otwarcia tlumikdw,

gotowo$ci rezyserni do odbioru.
Przewidziano takie mo2liwoSci dodatkowe np: sygna-
lizacjg do i od dyrygenta.
Uktady blokady zapewniaj4 prawidlowq prae7 pruy

korzystaniu z urz,4dzei zleceniowych oraz pruy prccy

bezpoSrednio,pa anteng ".

Stdl wyposai,ony moie byi dodatkowo wnastg-
p$ice urz4dzenia:
- kasetg typu KE-81 zdalnego wybierania oraz regu-

lacji plyt poglosowych EMT typ 140,
-- cz,tery kasety typu TP-83 zdalnego sterowania ma-

gnetofortdw MS-1154 lub TP-84 zdalnego stero-
wania magnetofondw STM*200,

- kasetg miernika korelacji TM-81 ze wskaZnikiem
EW-81 .

-

-
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ZASILANIE

St6l zasilany jest napigciem stalym 24 V, ktdre dos-
tarczone jest z. tablicy zasilania ST - 1 8li 2.

KONSTRUKCJA

St6t sktada sig z 3 podstawowych czg5ci:
- korpusu pod ktorym mieucz4 sig wzmacniacze,

a na ktdrym usytuowane s4 kasety korektordw,
tlumiki itp; czolowe ptytki kaset wraz zpokri-
tlami i przyciskami tworzq pole manipulacylne
stolu,

DANE TECHNICZNE

Liczba wejSi

WejScia

Lnpedancje
2rodla mikrofonowego
irodla l iniowego
wejScia mikrofonowego
wejScia liniowego

Komutacja wejSciowa

Filtr dolnozaporowy we wzma-
cniaczu wstgpnym
cz g sto tl iwo 5 i gruliczna

Korekcje
Korektor KM - 82

korekcja kraricdw pasura
dla 60 Hz
dla 10 kHz
nachylenie

korekcja selektywna
czgstotliwoSci
regulacja

Korektor KM' 84

filtr 96rnoprzepustowy
czg stotliwoSci graniczne

filtr dolnoprzeprrstowy
czq sto tliwo lici gran iczne
nachylenie

Korektor KM - 85
korekcja selektywna
regulacja
czgstotliwoSci
zakres I
zakres lI
zakres l l l

Regulator panoranly

Wzmocnienie maksyrnalne

Regulacja wznrclcnienia
wstgprleg()

- nadstawki z miernikiem wysterowania,gloSnikami
interkomu i odsluchu wstgpnego,

- podstawy.
'fe trzy zasadnicze czg6ci stolu mog4 byi demonto'

wane, co ulatwia pakowanie i transport urz4dzenia.
CatoSi wykonana jest ze stali i aluminium, a powierz-

chnie zabezpieczone q warstw4 antykorozyjn4 i po-

wleczone trwalym lakierem piecowym.
Zar6wno wzmacniacze, jak i wszystkie kasety zaopa'
trzone s4 w zl4.cza no2owe. Pozwala to na vybk4

wymiang zespotciw i w ten sposdb ulatwia eksploa-

tacjg i konserwacjg vrz4dzenia otaz umo2liwia wpro-

wadzenie uzupetnieri bez zasdniczych zmian kon-

strukcyjnych stolu.

6 ,8  l ub  12

synretryozne

0 + 2 0 0 s ,
0 + 5 0 r ,
l k o
380 sl

z 2 ir6del zewngtrznych (mikrofo-
nowych lub liniowych ) otaz. z gene'
ratora wewngtrznego

80 Hz

skokowa
o d - l 2 d B d o + 1 2 d B
0 d '  1 2  d B  d o  +  1 2 d B
6 dB/ oktawe
skokowa
0 , 5 :  l ; 2 ; 4 ;  8  k H z
od  - -12  dB  do  +  12  dB

63; 100; 160; 250;400; 630, 1000 Hz

0,8r  1 ,25 ;  2 :3 ,1 :5 ' ,8 ;  12 ,5  kHz
18 dB/oktawe

skokowa

o d  - l 5  d B  d o  +  1 5  d 8

40', 63'. 1 00; I 60; 250; 400 Hz
0,31  ;  0 ,5 ;  0 , fJ ;  I ,25 ;  2 ,  3 ,1  kH2
1 , 6 , 2 , 5 , 4 ; 6 , 3 ;  1 0 ;  1 5  k H z

skokowy, I l- polo2eniowy

8 6 r 2 d B

20:  30 :40 :  50 ;  60  dB

I
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Charakterystyka czg stotliwodci
dla wyj$cia gldwnego w zakresie
30 Hz+15 kHz

Zaw artoS( hannoniczny ch (THD)
w z.akresie 30 Hz + 16 kHz prt.v

napigciu wyjSciowym
+.12 dB (3,1 v)

Szumy i zakldcenia (pozionr

szumdw i zakldceri odniesiony
do wej6cia przy nax. wzmoc-
nieniu oraz oporn<lSci irodla 200Q\
pclziom szum6w
poziom zakl6cert

Tl umienie przesluchu pomig dzy
kanalami wyjSciowymi

Wyjdcia gldwne i pomocnicze
poziom nominalny
poziom maksymalny
impedancja wyjScia
i mpe d ancj 3_-ob ci 42e nia

Miernik wartodci szczytowych
zgodnie z z,aleceniem 4r 59 KT
OIRT
zakres wskazad 

' '

Zasilanie

napigcie (uz.iemiony biegun + )
pobdr mocy

Przyl4cza
wej6cia i wyjdcia foniczne
oozostate

<-126 dB
<* 125 dts

> 7 0 d B

symetryczne
+  6  d B  ( l , s s  v )
+ l8dB (6,2V)
25o"
>2so Q -

+0,6 69

40 dB

z tablicy zasilaj4cej ST 181/2
- . n  1 4  v

<200 w

zl4cza Xl-R
wielokontaktowe no2owe

0,501,

Za.strzegr- slq moillwo5d zmlan konstrukcyjnych

wyrobu w zwi4zku ze strtymi precami nad jego

unowoczeSnianiem.
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