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5)

CALIBRATION DU NIVEAU DE SORTIE RF en gamme 0,3 & 650 MHz.

Court-circuiter le point PT1 de 1a carte Panneau avant analogique
(voir figure ci-aprés).

Afficher 50 MHz en mode CW, et visualiser sur le galvanométre le
niveau de sortie.

. Afficher + 1 dBm sur le galvanométre en montant les pas de 1 dB :
derniere position, avant le changement de gamme. Attention &
1'hystérésis.

Connecter directement sur la sortie un milliwattmétre &talonné
d'impedance d'entrée 50 ohms, couvrant une gamme de fréquence de

1 MHz & 4 GHz.

Les réglages sont effectués a partir de potentiométres situés, sauf
indication particuliere, sur la carte “Commande Amplificateur”.
Celle-ci est visible sur la face laterale droite de 1'appareil.

NOTA : Pour plus de facilité, i1 est possible de déposer le panneau
Tatéral mais ce n'est pas indispensable.
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. Positionner le niveau sur + 1 dBm et régler P11 sur la carte
Panneau avant analogique pour afficher + 1 dBm sur le galvanométre

de 1'appareil.
. Controler la constance de niveau dans la gamme (voir carac-

teristiques).
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Régler P11 pour obtenir + 1 dBm sur le milliwattmétre.

Atténuer Te niveau de 9 dB par pas de 1 dB.

Régler P10 pour obtenir -8 dBm sur le milliwattmétre.

Reprendre successivement ces deux réglages jusqu'a 1'obtention des
deux niveaux corrects.
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6)

CALIBRATION DU NIVEAU DE SORTIE en gamme 0,65 - 1,3 GHz (option 03).

a)

Réglage du filtre suiveur du doubleur.

. Afficher 640 MHz en gamme doublée, et + 10 dBm.
. Connecter la sortie sur_un analyseur de spectre ayant une

dynamique de Tecture > 70 dB dans une bande d'analyse de
3 MHz.

. Régler P2 "Carte commande ampli" pour amener la frontidre
basse du filtre sous le signal. Cela doit correspondre & une
valeur minimale de la tension de "Régulation 1" : point test
"CDE REG 1" sur module VHF.

. Afficher 1,299 GHz et régler P3 pour avoir la frontiére haute
du filtre sous le signal : tension de "rég 1" minimum.

. Reprendre alternativement les deux rdglages jusqu'a annuler
1'interaction. Vérifier que le signal reste positionné dans le
filtre dans toute 1a gamme doublé&e.
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b) Réglage du "TRACKING Niveau".

- Retirer le court-circuit de PTI.

. Afficher + 13 dBm, le vernier niveau étant au niveau maximum.

. Noter 1a fréquence pour laquelle la tension de "Rég 1" est 1a
plus élevée entre 0,65 et 1,3 GHz.

- Régler P4 a cette fréquence pour U. Rég 1 = 2 V.

. Afficher 0 dBm. Contrdler dans la gamme que la raje 1/2 reste
inférieure @ - 26 dB. Au besoin retoucher 1&gérement P4 pour
atteindre cette valeur.

¢) PRéglage du niveau.

. Refaire le court-circuit sur PT1.

. Position + 1 dBm ; parcourir la gamme 0,65 - 1,3 GHz en notant
les niveaux mini. et maxi. relevés sur Te milliwattmétre.

. Positionner le 7100 sur une fréquence pour laquelle le niveau





