& CONNECTEURS VERROUILLABLES A EXTRACTEUR

DESIGNATION DES FICHES

Pl ols Faolafo

Isolant des elements
B : diallyl-phtalate
V : thermoplastique

Type de contacts

ZL : femelles en lyre
a souder

Z :a souder {femelle
a douille)

X :a sertir

Extracteur & tete 6 pans

Identification de
I"arrangement Reférence de
'arrangement

(voir p. 20)
. Nombre de contacts

S : boftier unique
D : double boftier

Type de sortie

0 : sans sortie

C : sortie laterale
D : sortie droite
B : sortie en bout

Nombre de sortie
0-1.2 : boltier unique

0-1.2-3-4 : double boftier

Genre de lo fiche
M : male
F : femelle

Reférence d'une fiche

DESIGNATION DES EMBASES

eI ol

Isolant des éléments
B : diallyl-phtalate
VY : thermoplastique

Type de contacts

ZL : femelles en lyre a souder

Z :a souder (femelles ¢ douille)

X :a sertir

WL*: femelles en lyre pour
connexions enroulees

W* : pour connexions enroulées
(femelles a douille)

L. [dentification de
I'arrangement Reference de
I'arrangement

(voir p. 20)

Nombre de contacts

S : pour fiche simple boftier
D : pour fiche double boltier

Genre de |'embase
M : male
F : femelle

Q Reéférence d'une embase

* Nous consulter.

14

Série 59




CONNECTEURS VERROUILLABLES A EXTRACTEUR s

GENERALITES

Les connecteurs sous capots métalliques a extrac-
teur sont constitués d'une fiche et d'une embase,
I'une et |'autre pouvant étre male ou femelle.

Deux types sont réalisés en standard :

@ une rangée d'éléments (fig. 1)
- capot simple boitier sur la fiche
- 43 12 pavés 5 contacts
-0, 1 ou 2 sorties rondes

@ deux rangées d'éléments (fig. 2)
- capot double boftier sur la fiche
- 14 g 24 pavés 5 contacts
-0, 1,2, 30u 4 sorties rondes

Remarque :

Ces connecteurs existent également dans des
tailles supérieures et des versions différentes
sorties ovales ou pour gaines plates, divers arran-
gements de contacts; nous consulter.

La tige d'extraction a téte 6 pans se commande par
clé a tube de 5 mm sur plats.

Toutes les pieces metalliques sont en acier
cadmie-bichromate.

Un systeme de détrompage interdit tout enfichage
incorrect,

Les connecteurs sont livrables en pieces déta-
chées; nous consulter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques sont celles des

éléments nus décrits dans notre catalogue «Elé-
ments empilables pour connecteurs de la série 59».
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® CONNECTEURS VERROUILLABLES A EXTRACTEUR

DESCRIPTION DE LA FICHE

La fiche se compose :

- d'éléments empilables (voir catalogue «Eléments
empilables pour connecteurs de la série 59»),

- d'un capot

- d'un cadre enserrant les éléments et maintenant
['ensemble rigide

- d'un bloc extracteur

- de pieces d'assemblage.

CAPOT
® connecteur simple rangee
- un boitier
@ la tige d'extraction traverse le boitier.
connecteur double rangee

- deux boitiers places de part et d'autre de la
tige d'extraction.

e sorties latérales (fig. 1 et 4), sur le dessus

(fig. 3 et 5) ou en bout (fig. 2 et 6)

® serre-cable réglable

® 0, 1 ou 2 sorties sur chaque boitier;
la deuxieme sortie est symétrique de la premiere.

CADRE, BLOC EXTRACTEUR
PIECES D'ASSEMBLAGE

Les figures 3 et 4 montrent les différentes parties.

{a) vis d'assemblage du cadre et des éléments

{(b) fixation du bloc d'extraction

e

{c) fixation du capot
{d) doigt de détrompage

(e) orifice de passage de ['ergot de détrompage
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