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LietuviSkai—5
Saugos nuorodos

Bendrosios saugos nuorodos

Perskaitykite visas saugos nuorodas ir reikalavimus.
Nesilaikant saugos nuorody ir reikalavimy gali trenkti elek-
tros smagis, kilti gaisras ir (arba) galima susizaloti ar suza-
loti kitus asmenis.

Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galé-
tuméte jais pasinaudoti.

Sioje naudojimo instrukcijoje vartojamas terminas ,akumuliatorius®, nepri-
klausomai nuo konstrukcinés formos, taikomas standartiniams akumulia-
toriams (akumuliatoriams su laikikliu, tvirtinamu prie dviracio rémo) ir
bagazinés akumuliatoriams (akumuliatoriams su laikikliu, tvirtinamu prie
bagazinés).

» Nenukreipkite démesio j dviracio kompiuterio rodmenis. Jei j eisma
nesutelkiate viso démesio, rizikuojate patektij avarija. Jei dviraCio kom-
piuteryje norite ne tik pakeisti pavaros galios lygmenj, bet ir jvesti atitin-
kamus duomenis, sustokite ir juos jveskite.

» Pries pradédami treniruotis, kreipkités j gydytoja, kad patarty,
kokj kriivj galite prisiimti. Tik taip iSvengsite galimos perkrovos.

» Naudojant Sirdies ritmo dirza, dél elektromagnetiniy trikdziy gali
biti parodytas klaidingas Sirdies ritmas. Rodomas Sirdies ritmas yra
tik orientacinis. Neprisiimame atsakomybés uZ pasekmes dél parodyto
klaidingo Sirdies ritmo.
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»eBike® saugos nuorodos

» Patys neatidarykite pavaros bloko. Pavaros bloka remontuoti lei-
dziama tik kvalifikuotam personalui ir tik naudojant originalias
atsargines dalis. Taip uztikrinama, kad pavaros blokas ilikty saugus.
Savavaliskai atidarius pavaros bloka, pretenzijos dél garantijos neprii-
mamos.

» Neatidarykite ,Nyon“. Atidarius ,Nyon®, jis gali biti nepataisomai
sugadintas ir prarandama teisé pateikti pretenzijas dél garantijos.

» Visus prie pavaros bloko primontuotus komponentus ir visus kitus
~eBike* pavaros komponentus (pvz., priekine ZvaigZde, priekinés
2vaigzdés jtvara, paminas) leidZiama keisti tik tokios pacios kons-
trukcijos arba dviracio gamintojo specialiai ,,eBike" aprobuotais
komponentais. Taip pavaros blokas bus apsaugotas nuo perkrovos ir
pazeidimo.

» Prie$ pradédami ,.eBike” prieziiiros darbus (pvz., patikros, remon-
to, montavimo, techninés prieziiiros, grandinés remonto darbus ir
kt.), norédami jj transportuoti automobiliu arba lektuvu, i$ ,,eBike”
iSimkite akumuliatoriy. Netikétai suaktyvinus ,eBike" sistema, iSkyla
suzalojimo pavojus.

» ,.eBike“ sistema gali jsijungti, kai ,eBike“ stumiate atgal.

» Funkcija ,,Pagalba stumiant/pradedant vaZiuoti“ leidziama naudoti
tik ,,eBike“ stumiant ar juo pradedant vazZiuoti. Jei naudojant funkci-
ja ,Pagalba stumiant/pradedant vaziuoti“ ,eBike" ratai neliecia pagrin-
do, i8kyla suzalojimo pavojus.

» Naudokite tik originalius Bosch akumuliatorius, kuriuos gamintojas
aprobavo jiisy ,eBike®. Naudojant kitokius akumuliatorius, gali iskilti
suZeidimy ir gaisro pavojus. Jei naudojami kitokie akumuliatoriai, Bos-
ch atsakomybés neprisiima ir garantijos nesuteikia.
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» Jokiu bidu nedarykite savo ,.eBike“ sistemos pakeitimy ir nepri-
montuokite jokiy gaminiu, kurie turéty pagerinti jiisy ,,eBike“ siste-
mos eksploatacines savybes. Tokiu atveju paprastai sutrumpéja siste-
mos eksploatavimo laikas ir atsiranda pavaros bloko ir dviracio pazeidi-
mo rizika. Be to, iSkyla netekti jisy pirkto dviracio garantijos ir teisés dél
jos reiksti pretenzijas. Naudodami sistema ne pagal paskirtj, keliate pa-
vojy savo ir kity eismo dalyviy saugumui, o jvykus nelaimingam atsitiki-
mui, kurio prieZastis yra manipuliacija, rizikuojate turéti dideliy asmeni-
niy iSlaidy ir netgi biti patraukti baudziamojon atsakomybén.

» Laikykités visy nacionaliniy teisés akty dél ,,eBike* leidimo eksplo-
atuoti ir naudojimo.

» Dviracio kompiuterio nenaudokite kaip rankenos. ,eBike" keldami
uz dviracio kompiuterio, galite nepataisomai sugadinti dviracio kompiu-
terj.

» ,,Nyon“ néra medicinos technikos gaminys. Parodytos vertés, vei-
kiant ,,Fitness* (Fiziné biiklé) rezimu, nuo faktiniy verciy gali skirtis.

» Dviracio kompiuterj ,Nyon“ naudokite tik su jam priklausanciu val-
dymo bloku, kuris yra su svirtele. Svirtelé ant valdymo bloko atlieka
tokias pacias funkcijas kaip ir svirtelé ant dviracio kompiuterio.

» Perskaitykite visose ,,eBike" sistemos naudojimo instrukcijose bei
jisy ,.,eBike“ naudojimo instrukcijoje pateiktas saugos nuorodas ir
reikalavimus ir jy laikykités.
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Su navigacija susijusios saugos nuorodos

» Vaziuodami neplanuokite marsruty.Sustokite ir nauja tiksla jveski-
te tik tada, kai stovite. Jei j eisma nesutelkiate viso démesio, rizikuoja-
te patekti j avarija.

» Nutraukite marsruta, jei navigacija jums siilo kelia, kuris, atsizvel-
giantj jiisy vairavimo jgiidzZius, yra rizikingas ir pavojingas. Papra-
Sykite, kad navigacijos sistema parodyty alternatyvy marsruta.

» Neignoruokite kelio Zenkly net ir tada, jei navigacija jums rodo tam
tikra kelia. Navigacijos sistema negali jvertinti statybvieCiy ir apylanky.

» Nesinaudokite navigacija saugumo atzvilgiu kritinése arba nesau-
giose situacijose (esant uzdarytiems keliams, apylankoms ir t. t.).
Naudokités papildomais zemélapiais ir rySio priemonémis.
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Nuosirdziai sveikiname
Nuosirdziai sveikiname nusipirkus pirmajj ,.eBike® kompiuterj ,all-in-one®.
,Nyon“yra,eBike“ valdymo prietaisas, navigacijos sistema ir fizinio paren-
gimo treneris viename prietaise, o tuo paciu jis perimair iSmaniojo telefono
funkcijas.
- Pirmasis ,eBike"“ dviracio kompiuteris ,all-in-one* su atskiru valdymo
bloku
- ,eBike", navigacijos, fizinio parengimo ir interneto funkcijos
- DviracCiui optimizuota navigacijos sistema su ,Moving Map“ 2D ir 3D
formatu

- SuSirdies ritmo dirzu galimas ,,Bluetooth® rySys

- ,WLAN"rysys su portalu ,Bosch eBike Connect”

Naujinimas

Jisy ,Nyon*“ funkcijos nuolat papildomos. Pasiripinkite, kad jisy iSma-
niojo telefono taikomoji programa ,Bosch eBike Connect* biity nuolat
atnaujinta. Naudodamiesi $ia programa, galite pasisiysti naujas funkcijas ir
perkelti j savo ,Nyon“.
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Valdymo svirtelé

Mygtukas ,Home*

Dviracio kompiuteris

Dviracio kompiuterio laikiklis

Dviracio kompiuterio jjungimo-iSjungimo mygtukas
Dviracio apSvietimo mygtukas

Sviesumo jutiklis

USB jvore

USB jvorés apsauginis gaubtelis
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10 Valdymo blokas

11 Valdymo svirtelé ant valdymo bloko

12 Mygtukas ,,Home* ant valdymo bloko

13 Pavaros galios mazinimo mygtukas

14 Pavaros galios didinimo mygtukas

15 Valdymo bloko laikiklis

16 Pagalbos pradedant vaziuoti/pagalbos stumiant mygtukas ,WALK*
17 Dviracio kompiuterio fiksatorius

18 Dviracio kompiuterio blokavimo varztas
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Valdymo sistema ,,Nyon“

Valdymo sistema ,,Nyon* sudaro trys komponentai:

- dviracio kompiuteris ,Nyon“ su valdymo bloku,

- i$maniojo telefono taikomoji programa ,,Bosch eBike Connect”,
- internetinis portalas ,www.eBike-Connect.com”

]

Standartinés funkci- Papildytos funkcijos Duomeny surinkimas

jos ir rodmenys ir jvertinimas
Prisijungimas prie Registracija interneti-  Registracija interneti-
,Nyon* niame portale niame portale
,eBike" valdymas Nustatymai pagal Nustatymai pagal
naudotojo poreikius  naudotojo poreikius
Vaziavimo duomeny  ISskirtiniy funkcijy Nuvaziuoty marsruty

surinkimas ir vizualiza- pirkimas ir parsiunti-  importavimas ir analizé
vimas mas

Navigacija Patogus marsruto Papildytas vaizdavi-
planavimas mas su statistika
Patogus marsruto
planavimas

Visais komponentais galima administruoti nustatymus ir funkcijas bei
jomis naudotis. Kai kuriuos nustatymus ir funkcijas galima pasiekti ir valdy-
ti tik tam tikrais komponentais. Esant ,Bluetooth®/internetiniam rysiui,
duomenys sinchronizuojami automatiskai. Zemiau esanéioje lenteléje
pateikta galima funkcijy apZvalga.
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Prisijungimas/registracija v v v
Nustatymy keitimas v v v
Vaziavimo duomeny nustatymas 4
Vaziavimo duomeny faktinio laiko rodmuo v
Vaziavimo duomeny paruosimas/analizé v v
Rodmeny pagal vartotojo poreikius nustatymas v v
Esamosios stovéjimo vietos rodmuo* v v v
Navigacija v
Marsruto planavimas v v v
Likusio kelio rodmuo (sritis apie esamajg buvimovietg) v* v
Treniravimosi efektas faktiniu laiku v
Vaziavimy apZvalga v v
Statistika ,,Dashboard“ (Reikmeny skydelis) v v v
L,Premium funkcijy“ pirkimas v

*Reikia GPS

»Premium funkcijos“

Valdymo sistemos ,,Nyon*“ standartines funkcijas galima papildyti ,Pre-

mium funkcijomis®, nusipirkus jas, naudojantis ,App Store®, skirta ,Apple

iPhone®, arba ,Google Play Store®, skirta ,Android“ prietaisams.

Galima jsigyti nemokama programa ,,Bosch eBike Connect®, o taip pat

mokamas i$skirtines funkcijas.

- Pavaros galios pritaikymas pagal naudotoja

- ,Topo operating range” (akumuliatoriaus likutinei ridos atsargai paro-
dyti, jvertinant geografines salygas)
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Suderinamumas su iSmaniuoju telefonu

ISmanusis telefonas j tiekiama komplekta nejeina. Norint registruotis iSma-
niuoju telefonu, reikia internetinio rysio, dél kurio, priklausomai nuo sutar-
ties salygy, telefono paslaugy teikéjas gali pateikti saskaita. Internetinio ry-
Sio taip pat reikia ir duomeny tarp iSmaniojo telefono ir internetinio portalo
sinchronizacijai.

Kad galétuméte naudotis visomis dviracio kompiuterio funkcijomis, jums
reikia iSmaniojo telefono su operacinémis sistemomis ,,Android 4.0.3" ir
aukstesnés versijos arba ,,iOS 8“ir aukStesnés versijos.

Tinkami iSmanieji telefonai pateikti Zemiau esancioje lenteléje.

Gamintojas  Tinkami iSmanieji telefonai Operaciné sistema
Apple iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ i0S >8

Apple iPod Touch (5-o0s kartos) i0S >8

Google Nexus 4 Android >4.0.3
HTC Desire X Android 24.0.3
HTC One Android >4.0.3
HTC One X Android >4.0.3
Huawei Ascend P2 Android 24.0.3
LG Optimus L7 Android >4.0.3
Motorola Razr HD Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 mini Android 24.0.3
Samsung Galaxy S4, S5, S6 Android >4.0.3
Sony Xperiaarc S Android >4.0.3
Sony Xperia Z Android >4.0.3

Prie dviracio kompiuterio, esant tam tikroms aplinkybéms, galima prijungti ir
sarase nepateiktus iSmaniuosius telefonus su auksciau nurodytomis operaci-
némis programomis. Taciau tokiu atveju visiSkas dviracio kompiuterio sude-
rinamumas su sarase nepateiktais iSmaniaisiais telefonais uztikrintas nebus.
1$ ,App Store®, skirtos ,,Apple iPhone*, arba ,,Google Play Store®, skirtos
LAndroid“ prietaisams, j savo iSmanujj telefong jkelkite taikomaja progra-
ma ,,Bosch eBike Connect”.
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Valdymo loginé schema

Rodmenis vaZiavimo metu galima keisti valdymo bloku 10. Tokiu bidu abi

rankos vaziuojant gali likti ant vairo.

Dviracio kompiuterio valdymo elementais galite:

- Jjungimo-i$jungimo mygtuku 5 jjungti ir i§jungti dviracio kompiuter;.

- Mygtuku ,Home" (2 arba 12) pasiekti parinktyje ,Settings“
(Nuostatos)>,,My Nyon“ (Mano ,,Nyon“) nustatytg veikimo rezima.

- Dviracio aps$vietimo mygtuku 6 jjungti ir iSjungti dviraCio apsvietima.

Valdymo svirtele 1 galite judéti atitinkamame veikimo reZime. Spausda-

mi valdymo svirtele 1 galite pasirinkti parinktj.

® Dashboard

Valdymo svirtele 1 palenke kairén, aktyvaus veikimo rezimo langa galite
perdengti pagrindinio meniu langu ir perjungtij pagrindinj meniu (zr. pav.
virsuje).

Jei budami aktyvaus veikimo rezimo lange valdymo svirtele 1 palenkiate
desinén, esamasis langas perdengiamas aktyvaus veikimo rezimo galimo-
mis nustatymo parinktimis. Valdymo svirtele judékite iki pageidaujamos
parinkties ir pageidaujama parinktj pasirinkite paspausdami valdymo svir-
tele 1.

Patarimas: Bidami aktyviame veikimo rezime, valdymo svirtelés 1 pa-
spaudimu aukstyn arba Zemyn galite iSkart perjungti kitg veikimo reZima.
Jei ,Nyon“yra primontuotas prie ,eBike®, jjungus rodomas veikimo reZi-
mas ,Ride” (VazZiavimas). Jei ,Nyon“ néra primontuotas prie ,eBike",
rodomas veikimo reZimas ,,Dashboard* (Reikmeny skydelis).
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Pagrindinis meniu

Simbolis Veikimo rezimas

»Dashboard”
(Reikmeny skydelis)

Funkcija

Sis veikimo rezimas jums rodo jvairius
statistinius duomenis, prisijungimo
biseng ir sinchronizacijos bisena.

»Ride“ (VaZiavimas)

Sis veikimo rezimas perduoda jums
esamuosius vaziavimo duomenis.

»Map & Navigation“
(Zemélapiai ir
navigacija)

Pasirinke §j veikimo rezima, i inter-
neto galite parsisiysti Zemélapius, ku-
rie yra patalpinti ,Open Street Map“
(atviras keliy Zemelapis, AKZ). Pagal
Siuos Zemélapius galite vaziuoti.

»Fitness®
(Fiziné buklé)

Naudodamiesi Siuo veikimo rezimu,
galite perZiuréti jvairia su fizine pa-
rengtimi susijusia informacija.

»Settings”
(Nuostatos)

Naudodamiesi $iuo veikimo rezimu,
galite atlikti pagrindinius savo dvira-
Cio kompiuterio nustatymus.

1270020 Wlt|(30.5.16)
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Parengimas naudoti

Batinos salygos

L,eBike" sistema galima suaktyvinti tik tada, jei tenkinamos Sios salygos:

- |détas pakankamai jkrautas ,eBike" akumuliatorius (zr. akumuliatoriaus
naudojimo instrukcijg).

- Dviracio kompiuteris tinkamai jdétas j laikiklj (zr. ,Dviracio kompiuterio
jdéjimas irisémimas®, psl. Lietuviskai-18).

»eBike* sistemos jjungimas/isjungimas

Norédami jjungti eBike" sistema, gali naudotis Siomis galimybémis:

- Dviracio kompiuterj jdékite j laikiklj 4.

- Esant jdétam dviracio kompiuteriui ir ,eBike" akumuliatoriui, vieng
karta trumpai paspauskite dviracio kompiuterio jjungimo-isjungimo
mygtuka 5.

- Esant jdétam dviracio kompiuteriui, paspauskite ,.eBike" akumuliato-
riaus jjungimo-isjungimo mygtukga (Zr. akumuliatoriaus naudojimo ins-
trukcija).

Pavara suaktyvinama, kai palieciate paminas (i$skyrus, kai jjungta pagal-

bos stumiant funkcija arba pavaros galios lygmuo ,,OFF*). Variklio galia ati-

tinka dviracio kompiuteryje nustatyta pavaros galios lygmen;.

Kai vaziuodami jprastiniu rezimu nustojate minti paminas arba kai tik pasie-

kiate 25/45 km/h greitj, ,eBike" pavaros galia iSjungiama. Pavara automa-

tiSkai suaktyvinama, kai tik pradedate minti paminas ir greitis nukrenta Ze-

miau 25/45 km/h.

Norédami iSjungti ,eBike" sistema, galite naudotis Siomis galimybémis:

- MaZiausiai 1 sekunde spauskite dviracio kompiuterio jjungimo-isjungi-
mo mygtuka 5.

- I$junkite ,eBike" akumuliatoriy jo jjungimo-iSjungimo mygtuku (Zr. aku-
muliatoriaus naudojimo instrukcija).

- 1§ laikiklio iSimkite dviracio kompiuter;j.

Jei apie 10 min neprireikia pavaros galios (pvz., ,eBike" stovi) arba nepa-

spaudziamas joks ,,Nyon“ mygtukas, kad biity tausojama energija, ,eBike"

sistema automatiskai iSsijungia.
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Dviracio kompiuterio jdéjimas ir iSémimas

Norédami jdéti dviracio kompiuterj 3, stumkite jj i$ priekio j laikiklj 4.
Norédami iSimti dviracio kompiuterj 3, paspauskite fiksatoriy 17 ir stum-
kite jj j priekj i$ laikiklio 4.

» Pastate ,,eBike", iSimkite dviracio kompiuterj.

Dviracio kompiuterj, siekiant apsaugoti jj nuo iS$émimo, galima uzfiksuoti
laikiklyje. Tuo tikslu laikiklj 4 nuimkite nuo vairo. Dviracio kompiuter;j jdéki-
te j laikiklj. IS apacios, j specialy laikiklyje esantj sriegj jsukite blokavimo
varzta 18 (sriegis M3, 8 mmiilgio). Laikiklj vél pritvirtinkite prie vairo.

Dviracio kompiuterio jjungimas/isjungimas

Norédami dviracio kompiuterj jjungti, trumpai paspauskite jjungimo/is-
jungimo mygtuka 5.

Norédami dviracio kompiuterj iSjungti, ilgiau kaip 1 sekunde spauskite
jjungimo-isjungimo mygtuka 5.

5 minutes nepaspaudus jokio mygtuko, ,Nyon“ persijungia j energijos tau-
sojimo rezima (iSjungiamas foninis apsvietimas), o dar po 5 minuciy issi-
jungia.

1270020 WiIt|(30.5.16) Bosch eBike Systems



Lietuviskai-19

Elektros energijos tiekimas j iSorinius prietaisus

per USB jungtj

Naudojantis USB jungtimi, galima naudoti ar jkrauti daugelj prietaisy, j

kuriuos energija gali bti tiekiama per USB jungtj (pvz., mobiliojo rysio tele-

fonus).

Biitina jkrovimo salyga: j ,eBike* turi biiti jstatytas dviracio kompiuteris ir

pakankamai jkrautas akumuliatorius.

Atidenkite dviracio kompiuterio USB jungties apsauginj gaubtelj 9. ISorinio

prietaiso USB jungtj ,Micro A“/,Micro B“ USB jkrovimo kabeliu (galima jsi-

gyti i$ Bosch ,eBike* prekybos atstovo) sujunkite su dviracio kompiuterio

USB jvore 8.

Atjungus energija naudojantj prietaisa, USB jungtj vél reikia ripestingai

uzdengti apsauginiu gaubteliu 9.

» USB jungtis néra vandeniui nepralaidi kistukiné jungtis. VaZiuojant
per liety iSorinj prietaisa prijungti draudziama, o USB jungtis turi
biiti gerai uzdengta apsauginiu gaubteliu 9.

Démesio: Prie ,Nyon“ prijungti energija naudojantys prietaisai gali

pakenkti ,eBike" ridos atsargai.

Dviracio kompiuterio paruosimas eksploatuoti

L,Nyon“tiekiamas su i$ dalies jkrautu akumuliatoriumi. Prie$ pradedant
naudoti pirma kartg ,,Nyon“ akumuliatoriy reikia visi$kai jkrauti, naudojan-
tis USB jungtimi (zr. ,Energijos tiekimas j dviracio kompiuterj“, psl.
LietuviSkai-34) arba ,eBike" sistema.

Norédami naudotis visomis valdymo sistemos funkcijomis, turite papildo-
mai prisiregistruoti internete.
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Prisijungimas dviracio kompiuteriu

- Jjungimo-i$jungimo mygtuku 5 jjunkite dviracio kompiuterj.

- Valdymo svirtele 1 pasirinkite jums tinkamiausia kalba (pasirenkama
paspaudus svirtele) ir sekite nurodymus.

Norédami jjungti ,Nyon®, galite pasinaudoti viena i$ Siy galimybiy:

- ,TEST RIDE“ (VAZIAVIMO TESTAS)
Galite atlikti bandomajj vaziavima, pries tai neprisijunge ir nejvede duo-
meny. I$jungus visi vaziavimo duomenys pasalinami.

- ,SET UP“ (JDIEGTI)>,,OFFLINE“ (ATJUNGTAS)
Tai yra labai trumpas, tik su ,Nyon® susijes registracijos procesas. Siuo
atveju ,Offline“reiskia, kad vaziavimo ir naudotojo duomenys issaugomi
tik dviracio kompiuteryje.
Sekite nurodymus arba pasirinkite vieng i$ pasitlyty atsakymo galimy-
biy. ISjungus ,Nyon*, jvesti duomenys islieka, taciau nesinchronizuoja-
mi su internetiniu portalu ar iSmaniojo telefono taikomaja programa.
Papildomai atlikus visa registracija, pasalinami iki tol surinkti duome-
nys, t.y. jis taip pat nebusite sinchronizuojami su internetiniu portalu ar
iSmaniojo telefono taikomaja programa.

- ,SET UP“ (JDIEGTI)>,,ONLINE“ (PRIJUNGTAS)>
»PHONE® (TELEFONAS)
Taiyravisas registracijos procesas. ,Nyon“jstatykite  laikiklj 4, j savo i$-
manyjj telefona jkelkite taikomaja programa ,,Bosch eBike Connect” ir
prisiregistruokite, naudodamiesi taikomaja programa. Prisijungus, va-
Ziavimo duomenys i$saugomi ir sinchronizuojami su iSmaniojo telefono
taikomaja programa ir internetiniu portalu.

- ,,SET UP“ (|DIEGTI)>,,ONLINE“ (PRIJUNGTAS)>,,WI-FI*
Tai yra visas registracijos procesas. Bukite ,WLAN® tinklo priémimo
diapazone. statykite ,Nyon* j laikiklj 4. Pasirinkus tinklg ir jvedus
varda su slaptazodziu, ,Nyon“ jrenginys prisijungia prie jusy pasi-
rinkto ,WLAN" tinklo ir jis nukreipiami j internetinj portalg
»www.eBike-Connect.com”, kuriame galite atlikti registracija.
Prisijungus, vaziavimo duomenys isaugomi ir sinchronizuojami su
internetiniu portalu. Rysj su savo iSmaniuoju telefonu po to galite sukurti
i$ savo ,Nyon*“ (,Settings“ (Nuostatos)>,,Connections“ (Rysiai)>
,Connect Smartphone*“ (Prijungti iSmanujj telefona)).
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Sirdies ritmo dirzo sujungimas su ,Nyon“

Sirdies ritmo dirzas j tiekiama komplekta nejeina.

Norédami patikrinti savo Sirdies ritma, galite pasinaudoti Sirdies ritmo

dirzu, kurj,Bluetooth® rySiu galite sujungti su ,Nyon®.

Naudodamiesi meniu ,,Settings* (Nuostatos), esanciu ,,Connections“

(Rysiai), sirdies ritmo dirZa su savo ,Nyon“ sujunkite su meniu punktu

»Heart Rate Monitor“ (Sirdies ritmo dirzas). Pasirinkus meniu punkta,

jasy ,Nyon“ automatiskai iesko prietaiso. Kai ,Nyon® suranda jasy Sirdies

ritmo dirZa, jj pasirinkite ir sekite nurodymus.

» Prasome taip pat sekti savo Sirdies ritmo dirZo naudojimo instruk-
cijoje pateiktus nurodymus.

Zemiau esancioje lenteléje pateikti suderinami irdies ritmo dirzai.

Gamintojas Suderinami Sirdies ritmo dirzai
Polar H7
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Naudojimas

Dviracio kompiuterio rodmenys ir nustatymai
Veikimo rezimas ,Dashboard” (Reikmeny skydelis)

Sis veikimo rezimas jums rodo jvairius statistinius duomenis, prisijungimo
buseng ir sinchronizacijos bisena.

 Allactivities
synced Distance in km/da)

d1 Paros laikas

d2 ,eBike" akumuliatoriaus jkrovos buklés rodmuo

d3 Prisijungimo bisena

d4 Informacija apie ,Nyon“ versija

d5 Informacija apie ,Nyon® sinchronizacija

d6 Greicio/apsvietimo blsenos rodmuo (esant jstatytam dviracio
kompiuteriui)

d6 Dviracio kompiuterio akumuliatoriaus jkrovos biklés rodmuo
(esant nuimtam dviracio kompiuteriui)

d7 Daugiausia nuvaziuota kilometry per ménes;

d8 Nuvaziuoti kilometrai palyginti su ankstesniu ménesiu

d9 Bendras kilometry skaicius

d10 NuvaZiuota kilometry per diena, vertinant 30 paskutiniy dieny
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Svirtele 1 lenkdami desinén, portale arba jlisy programoje atlikti pakeitimai
gali bati sinchronizuojami su ,Nyon*“. Tuo tikslu pasirinkite mygtuka f&Y.
Sinchronizuojami:

- i8saugoti mardrutai ir vietovés

- pagal naudotojo poreikius sukurtas ekranas ir vaZiavimo rezimas

- Naudotojo nustatymai

Sinchronizuojama per ,WLAN® arba ,,Bluetooth®“. Jei abu prisijungimo
bldai deaktyvinami, gausite atitinkama pranesima apie triktj.
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Veikimo rezimas ,Ride" (VaZiavimas)

Sis veikimo rezimas perduoda jums esamuosius vaziavimo duomenis.

e —

rl Paros laikas

r2 Individuali mynimo galia

r3 Greitis

rd Variklio galia

r5 Pavaros galios lygmens rodmuo

r6 Perjungimo rekomendacija/,eShift“ rodmenys
r7 Dienos kilometry skaitiklis

r8 Vidutinis greitis

r9 Likes kelias

r10 ,eBike" akumuliatoriaus jkrovos buklés rodmuo

Svirtele 1 paspaudus desinén, galite pasirinkti i$ Siy parinkéiy:

,,Custom Modes“ (Individualus vaZiavimo reZimas)

Si parinktis yra i$skirtine parinktis, kurig galima suaktyvinti nusipirkus.
Konfigiiravimo duomenys nustatomi naudojantis iSmaniojo telefono tai-
komaja programa ,Bosch eBike Connect“ (7r. Meniu punktas ,Set-
tings” (Nuostatos), psl. Lietuviskai-48). Konfigliravimo duomenis taip
pat galima nustatyti internetiniame portale.

»Custom Screen“ (Naudotojo ekranas)

Konfigiiravimo duomenys nustatomi naudojantis iSmaniojo telefono tai-
komaja programa ,,Bosch eBike Connect® (zr. Meniu punktas ,Set-
tings” (Nuostatos), psl. Lietuviskai—48). Konfigliravimo duomenis taip
pat galima nustatyti internetiniame portale.

»Reset Trip“ (Skaitiklio nulinimas)

Naudodamiesi $ia parinktimi, dienos kilometrus, sudegintas kalorijas ir
visas vidutines vertes gali atstatyti j ,0“.
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Veikimo reZimas ,,Map & Navigation®
(Zemélapiai ir navigacija)

» Nenukreipkite démesio j dviracio kompiuterio rodmenis. Jei j eisma
nesutelkiate viso démesio, rizikuojate patektij avarija. Jei dviracio kom-
piuteryje norite ne tik pakeisti pavaros galios lygmenj, bet ir jvesti atitin-
kamus duomenis, sustokite ir juos jveskite.

» Vaziuodami neplanuokite marsruty.Sustokite ir nauja tiksla jveski-
te tik tada, kai stovite. Jei j eisma nesutelkiate viso démesio, rizikuoja-
te patekti j avarija.

» Nutraukite marsruta, jei navigacija jums siiilo kelia, kuris, atsizvel-
giant j jusy vairavimo jgiidZius, yra rizikingas ir pavojingas. Papra-
Sykite, kad navigacijos sistema parodyty alternatyvy marsruta.

» Neignoruokite kelio Zenkly net ir tada, jei navigacija jums rodo tam
tikra kelia. Navigacijos sistema negali jvertinti statybvieciy ir apylanky.

» Nesinaudokite navigacija saugumo atzvilgiu kritinése arba nesau-
giose situacijose (esant uzdarytiems keliams, apylankoms ir t. t.).
Naudokités papildomais Zemélapiais ir rysio priemonémis.

Pasirinke $j veikimo rezima, iS interneto galite parsisiysti Zemélapius, kurie

yra patalpinti ,Open Street Map“ (atviras keliy Zemélapis, AKZ). Pagal

Siuos Zemélapius galite vaziuoti.

Gyvenamosios vietos zemélapius pirkéjui instaliuoja dviraciy prekybos at-

stovas. Jei reikia, naudojantis iSmaniojo telefono taikomaja programa

»Bosch eBike Connect” galima parsisiysti ir j savo dviracio kompiuterj

jkelti papildomus Zemélapius.

Jei turite aktyvy , WLAN" ry$j, naudojantis ,Settings® (Nuostatos) >

»Map & Navigation“ (Zemélapiai ir navigacija) > ,Map Manager*

(Zemélapiy tvarkytuvé), j ,Nyon*“ tiesiogiai galima jkelti bet kokius zemé-

lapius.
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Kai jjungiate ,Nyon*®, kad galéty priimti GPS signalus, ,Nyon“ pradeda ie$-
koti palydovo. Kai surandama pakankamai palydovy, jums, esant veikimo
rezimui ,Map & Navigation® (Zemélapiai ir navigacija), Zemélapyje pa-
rodoma esamoji buvimo vieta. Esant nepalankioms oro saglygoms ar nepa-
lankiai buvimo vietai, palydovo paieska gali trukti kiek ilgiau. Jei po ilgesnio
laiko nerandamas joks palydovas, ,Nyon® jjunkite i naujo.
Svirtele 1 paspaudus deSinén, galite pasirinkti i$ Siy parinkciy:
- ,Navigate“ (Navigacija)
Meniu punkte ,Enter Destination“ (Tikslo jvedimas) galite jvesti tiks-
lo adresa. Tuo tikslu svirtele i$ saraSo parinkite raides ir savo parinktj
patvirtinkite paspausdami svirtele. Jvedus tiksla, Jums pasialomi trys
skirtingi marsrutai (,Short/MTB* (Trumpas/MTB),
,Scenic” (Vaizdingas) ir ,,Fast“ (Greitas)) su auksciy profiliais.
Marsrutas ,,Short“ (Trumpas) rodo trumpiausia kelig nuo jisy buvimo
vietos iki pasirinkto tikslo (skirta tik ,eBike" dviraciams iki 45 km/h).
Marsrutas ,,MTB, jei tik yra galimybé, veda dviratininka keliais, kurie
yra be kelio dangos, ir sitilo optimaly marsruta kalny dviraciui (neskirta
,eBike" iki 45 km/h).
Marsrutas ,,Scenic” (Vaizdingas) nuo jisy buvimo vietos iki pasirinkto
tikslo rodo jums kelig su graziausiu krastovaizdZiu ir vengia vesti pagrin-
diniais susisiekimo keliais.
Marsrutas ,,Fast“ (Greitas) nuo jisy buvimo vietos iki pasirinkto tikslo
rodo greiciausia kelia, vengiant statesniy viety.
Jei atstumas trumpas, gali biti, kad marsrutai ,,Short/MTB* (Trumpas/
MTB), ,,Scenic” (Vaizdingas) ir ,,Fast“ (Greitas) bus identiski.
Kai pasirenkate pageidaujama marsruta, jsijungia navigacija. Mars-
ruto plang sudaryti galima naudojantis taikomaja programa
»Bosch eBike Connect“ bei internetiniame portale.
Taip pat galite pasirinkti, kad jus parvesty namo, pasirinkti vieng i$
paskutiniy tiksly, iSsaugoty viety ar marsruty.
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nl
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8

Paros laikas

Kompaso rodyklé

Zemélapis

Greitis

Perjungimo rekomendacija

Posiikio nuoroda ir atstumas iki i$sisakojimo
Atstumas iki tikslo vietos

Numatomas atvykimo laikas j tikslo vieta

»Battery Range“ (Akumuliatoriaus ridos atsarga)

Naudojantis $ia parinktimi Zemélapyje apskritimo forma galima pazia-
réti akumuliatoriaus ridos atsarga.

Paprastaja akumuliatoriaus likutine ridos atsarga galima padidinti nau-
dojant funkcija ,, Topografiné ridos atsarga*“. Pasirinkus , Topografiné
ridos atsarga”“, akumuliatoriaus likutiné ridos atsarga apskaiciuojama ir
parodoma jvertinant topografines salygas.
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- ,Zoom Out/Zoom In“ (Maiinti/Diginti)

Sia parinktimi galite keisti mastelj. Zemélapio iSkarpos mastelio nusta-

tyma galima keisti ir (pakartotiniu) valdymo svirtelés paspaudimu.
Navigacijos metu informacija apie kelig (pvz., uz 50 m iSsukti j kaire) patei-
kiama perdengiant kity veikimo rezimy langus.
Jei vedami navigacijos nutraukiate vaZiavimg ir po to iSkvieciate ,Map &
Navigation“ (Zemélapiai ir navigacija), bus parodytas klausimas, ar no-
rite testi navigacija ar ne. Jei norite testi navigacija, tai navigacijos sistema
ves jus j paskiausiai pasirinkta tiksla.
Jei i$ internetinio portalo parsisiuntéte GPX marsrutus, tai per ,Bluetooth
“arba,WLAN"ry$jjie bus perkeltijjisy ,Nyon®. Siuos marsrutus, kai reikia,
galite jjungti. Jei esate netoli marsruto, galite pasirinkti, kad jus nuvesty
pradzios vietg arba iSkart pradéti marsruto navigacija.
Viename mar3rute galite jvesti iki aStuoniy tarpiniy tiksly.
Naudojant tarpinius tikslus, kai pasiekiamas tarpinis tikslas, apie tai infor-
muojama pranesimu.
Pasirinkus ,,Points of Interest“ (Lankytinos vietos), jums taip pat bus
parodyta artimiausia ,,Bosch eBike experts“. Pasirinkus prekybos atsto-
va, iki jo apskaiciuojamas marsrutas ir sitiloma jj pasirinkti.
L,Nyon* néra skirtas navigacijai be dviracio (keliautojams pésciomis ir auto-
mobiliy vairuotojams).
Kai temperatiira yra Zemiau 0 °C, auk$¢io matavimai bus su didesnémis
nuokrypomis.
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Veikimo rezimas ,Fitness” (Fiziné biiklé)

Naudodamiesi Siuo veikimo rezimu, galite perzitréti jvairig su fizine
parengtimi susijusia informacija.

Remiantis registravimosi metu nustatytu jisy aktyvumo lygiu, jums rodo-
mas jlsy aktyvumo pagal iStverminguma efektas (treniravimosi efektas).

Treniravimosi efektas apskaiciuojamas i§ mynimo nasumo ir vaziavimo
L,eBike" dviraciu trukmés. ApskaiCiuojant jvertinamas vairuotojo (-os) am-
Zius, kiino dydis, svoris ir aktyvumo lygmuo.

Tokiu budu gali bti jspéta apie galima per didelj kriivj dviratininkui priklau-
somai nuo jo fizinés biklés. Pvz., netreniruotam ,eBike" dviratininkui apie
galima per didel] kravj gali bati pranesta jau po 30 minuciy, tuo tarpu treni-
ruotam dviratininkui, esant tai paciai apkrovai, apie tai gali biti visai nepra-
nestaarba, esant labai didelei apkrovai, apie tai bus pranesta galbiit tik po
2 valandy.

f1 Paros laikas

f2 Esamoji galia / Sirdies daznis*

f3 Esamojo treniravimosi efekto vaizdavimas
f4 Treniravimosi efektas

f5 Sunaudotos kilokalorijos

f6 Esamasis mynimo daznis

f7 Esamasis greitis

f8 Trukme

* Jei Sirdies dazniui matuoti naudojamas kritinés dirzas (nejeina j tiekiama
komplekta), vietoj galios rodomas esamasis Sirdies daznis.
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Svirtele 1 paspaudus desinén, galite pasirinkti i$ Siy parinkéiy:
- ,Custom Screen” (Naudotojo ekranas)
Konfigiiravimo duomenys nustatomi naudojantis iSmaniojo telefono tai-
komaja programa ,Bosch eBike Connect®arba internetiniame portale.
- ,Reset Trip“ (Skaitiklio nulinimas)
Naudodamiesi $ia parinktimi, dienos kilometrus, sudegintas kalorijas ir
visas vidutines vertes gali atstatyti j ,0“.
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n Veikimo rezimas ,Settings“ (Nuostatos)

Naudodamiesi Siuo veikimo rezimu, galite atlikti pagrindinius savo dviracio
kompiuterio nustatymus.

Nuoroda: Kai kuriuos pagrindinius nustatymus galima keisti tik tada, kai
,Nyon“ jstatytas j laikiklj 4.

Norédami patekti j meniu ,Settings“ (Nuostatos), valdymo svirtele 1 pa-
grindiniame meniu lenkite Zemyn, kol bus parodyta ,Settings“ (Nuostatos).

Patarimas: Jei valdymo svirtele Zemyn spausite ilgai, taip pat pateksite j

meniu ,.Settings* (Nuostatos).

Galite atlikti Siuos nustatymus:

- ,Connections” (Rysiai): Galite sukonfigiruoti ,Bluetooth®" nustaty-
mus, naujg iSmaniojo telefono rysj, ,WLAN® ry§j arba Sirdies ritmo dirza.
Jei suaktyvinate ,WLAN", ,,Nyon“iesko esamy tinkly. Pateikiamas rasty
tinkly sarasas. Valdymo svirtele 1 pasirinkite pageidaujama tinklg ir
jveskite slaptaZod;.

- ,Map & Navigation“ (Zemélapiai ir navigacija): ¢ia punkte ,Map
Style“ (iemélapio vaizdas) funkcijai ,Map Mode“ (iemélapio rezi-
mas) ar ,,Navigation“ (Navigacija) galite pasirinkti atitinkama vaizda-
vimo bida (2D arba 3D) ir jjungti automatinj Zemélapio vaizdavimo pri-
derinima priklausomai nuo aplinkos ap3vietimo.

Pasirinke ,,Map Manager* (Zemélapiy tvarkytuvé), galite tvarkyti ji-
sy ,Nyon“kompiuteryje jdiegtus Zemélapius, pvz., norédami atlaisvinti
atminties vietos, galite pasalinti nebereikalingus Zemélapius.
Pasirinke ,,Auto Day/Night*“, galite nustatyti automatinj zemélapio
vaizdavimo perjungima priklausomai nuo aplinkos ap3vietimo.
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,»My Profile“ (Mano profilis): Cia parodomas aktyvus naudotojas.
,»My eBike“ (Mano eBike): kai ,Nyon* yra jstatytas, + 5 %-ais galite
pakeisti gamintojo i$ anksto nustatyta rato apskritimo verte.

Dviracio gamintojas arba dviraciy prekybos atstovas techninés priezit-
ros terming gali nustatyti nurodydamas veikimo galig ir/arba laiko inter-
vala. Pasirinkus ,Service®, jums bus parodytas terminas, kada reikia
atlikti techning priezilra.

Pasirinke ,,Shift Recommendation®, galite jjungti arba i$jungti perjun-
gimo rekomendacijy rodyma.

Jei jusy ,eBike" yra su ,,eShift*, ¢ia taip pat galite konfigtruoti .eShift”
sistema (zr. ,,eShift” (pasirinktinai)“, psl. Lietuviskai - 39).

,»My Nyon“ (Mano ,,Nyon“): ¢ia galite ieskoti naujinimy, konfigiruoti
,Home" mygtuka, nustatyti, kad skaitikliai, pvz., dienos kilometry, su-
naudoty kalorijy ir vidutinés vertés, kiekvieng naktj baty atstatomij, 0%,
arba atkurti ,Nyon® gamyklinius nustatymus.

Pasirinke ,,Auto Brightness* (Automatinis Sviesis), galite pasirinkti
automatinj ekrano skaiscio priderinima.

Norédami kompensuoti pakitimus dél oro salygy, ,Altitude correc-
tion“ (Altitudés korektira) parodyta verte galite priderinti prie fak-
tinio aukscio.

»Region & Language” (Regionas & kalba): galite nustatyti, kad greitis
iratstumas buty rodomi kilometrais ar mylémis, laikas 12 ar 24 valandy
formatu, pasirinkti laiko zong ir nustatyti kalba, kuriai teikiate pirmeny-
be. Esamasis paros laikas automatiskai perimamas i§ GPS signalo.
Meniu punkte ,Help“ (Pagalba) rasite FAQ (dazniausiai uzduodamus
klausimus), kontaktus, teisines nuostatas bei informacijg apie sistema
ir licencija.
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Biisenos rodmenys

Be $iuo metu jjungto veikimo rezimo vaizdavimo papildomai jums yra
rodomi bisenos rodmenys.

Priklausomai nuo vaizduojamo veikimo rezimo, ne visada rodomi visi bise-
nos rodmenys. Rodmenys, kurie jau yra rodomi pagrindiniame lange, dar
karta neberodomi. Rodmeny padétys gali skirtis. Jei dviracio kompiuteris
iSimamas i$ laikiklio, tai vietoj dviracio apSvietimo rodmens rodoma dvira-
Cio kompiuterio ,Nyon® akumuliatoriaus jkrovos biklé.

s3 s4

%2 |22 i

A
o
ja]
@100 m

® BOSCH 510

Bs5 s6s7 s8 s9 B
s1 Dviracio ap$vietimo rodmuo/,Nyon® akumuliatoriaus jkrovos biiklés
rodmuo

s2 Paros laiko rodmuo
s3 Greicio rodmuo
s4 Siaures krypties rodmuo
s5 ,Bluetooth®/,WiFi* rySio rodmuo
s6 Pavaros galios lygmens rodmuo
s7 ,eBike" akumuliatoriaus jkrovos biiklés rodmuo
s8 GPS signalo rodmuo
s9 Mastelio srities/likusio kelio rodmuo
s10 Perjungimo rekomendacija
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Energijos tiekimas j dviracio kompiuterj

Jei dviracio kompiuteris yra laikiklyje 4, j ,.eBike® yra jdétas pakankamai
jkrautas ,eBike" akumuliatorius ir jjungta ,eBike" sistema, tai j ,Nyon“ aku-
muliatoriy energija tiekiama i$ ,,eBike* akumuliatoriaus.

Jei dviracio kompiuteris iSimamas i$ laikiklio 4, energija tiekiama i$ ,,Nyon®
akumuliatoriaus. Kai ,Nyon* akumuliatorius beveik i$sikrauna, ekrane pa-
rodomas jspéjamasis praneSimas.

Norédami ,Nyon“ akumuliatoriy jkrauti, dviracio kompiuterj vél jstatykite j
laikiklj 4. Atkreipkite démesj j tai, kad jei ,.eBike" akumuliatoriaus nejkrau-
nate tiesiogiai, ,eBike“ sistema, nepaspaudus jokio mygtuko, po 10 minu-
¢iy automatiskai issijungia. Tokiu atveju nebekraunamas ir ,,Nyon“ akumu-
liatorius.

Dviracio kompiuterj galite jkrauti ir naudodamiesi USB jungtimi. Tuo tikslu
atidenkite apsauginj gaubtelj 9. Dviracio kompiuterio USB jvore 8 ,Micro-
USB*kabeliu sujunkite su standartiniu USB krovikliu (j standartinj tiekiama
komplekta nejeina) arba kompiuterio USB jungtimi (5 V jkrovimo jtampa;
maks. 500 mA jkrovimo srove).

Nuoroda: Jei ,Nyon*“ jkrovimo metu i§jungiamas, tai ,Nyon*“ vél jjungti bus
galima tik tada, kai bus atjungtas USB kabelis (galioja tik 1 270 020 907).
Jei dviracio kompiuteris iSimamas i$ laikiklio 4, visos funkcijy vertés iSsau-
gomos ir toliau gali buti rodomos.

Pakartotinai nejkrovus ,Nyon“ akumuliatoriaus, data ir paros laikas maks.
6 ménesius iSsaugomi. Vél jjungus ir GPS sékmingai nustacius buvimo vie-
ta, data ir laikas nustatomi i$ naujo.

Nuoroda: Norint uZtikrinti maksimalig ,,Nyon“ akumuliatoriaus eksploata-
vimo trukme, nenaudojama ,Nyon“akumuliatoriy kas $esis ménesius reikia
jkrauti.

»Nyon“ atstata

Jei ,Nyon“ netikétai tapty nevaldomas, tai kartu paspaudus mygtukus 1,
2, 5ir 6 galima atlikti jo atkdrima. Atkdrima atlikite tik tada, kai butina, nes
ji atlikus dingsta jvairiausi nustatymai.
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Akumuliatoriaus jkrovos biiklés rodmuo

Akumuliatoriaus jkrovos biklés rodmuo r10 (s7) rodo ,eBike" akumuliato-
riaus jkrovos biikle. ,Nyon“ akumuliatoriaus jkrovos bikle rodo rodmuos1.
,eBike" akumuliatoriaus jkrovos biikle rodo ,eBike” akumuliatoriaus Svie-
sos diodai.

Rodmenyje r10 kiekvienas didelis briksnelis akumuliatoriaus simbolyje
atitinka apie 20 % jkrovos, kiekvienas plonas - apie 10 % jkrovos:

I .eBike" akumuliatorius yra visiski jkrautas.

1 1 .eBike* akumuliatoriy reikia jkrauti.

TA M Jkrova, skirta pavaros galiai sukurti, yra ieikvota, todél pavaros
galios veikimas $velniai iSjungiama. Likusi jkrova naudojama
dvira¢io apSvietimui ir dviraCio kompiuteriui.

L,eBike" akumuliatoriaus jkrovos pakaks dar mazdaug 2 valan-
doms dviracio ap3vietimui. | kitus elektros energija naudojan-
Cius jtaisus (pvz., automatine pavary déze, iSoriniy prietaisy
jkrovima per USB jungt]) ¢ia neatsizvelgiama.

™A 1] »Nyon“darniekadanebuvo jstatytas jlaikiklj 4 arba buvo atkurti
L,Nyon* gamykliniai nustatymai.

Jei dviracio kompiuteris iSimamas i$ laikiklio 4, tai paskiausiai parodyta
akumuliatoriaus jkrovos buklé iSsaugoma.
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Pavaros galios lygmens nustatymas

Valdymo bloke 10 galite nustatyti, kokia galia,.eBike“ pavara jums turi padéti
minant. Pavaros galios lygmenj bet kada, net ir vaziuojant, galima keisti.

Nuoroda: Kai kuriuose modeliuose gali biiti, kad pavaros galios lygmuo yra
nustatytas i$ anksto ir jo keisti negalima. Taip pat gali bati, kad bus maziau
pavaros galios lygmeny, nei ¢ia nurodyta.

Maksimalus galimas pavaros galios lygmeny kiekis:

-, OFF*: variklis i$jungtas, ,eBike" kaip jprastas dviratis toliau gali judéti
tik minant. Pagalba stumiant Siame pavaros galios lygmenyje negali buti
suaktyvinta.

- »ECO“: veiksminga pavaros galia, esant maksimaliam efektyvumui,
skirta maksimaliai ridos atsargai

- »TOUR": tolygi pavaros galia, skirta marsrutui su didele ridos atsarga

- »SPORT*: didelé pavaros galia, skirta sportiniam vaZiavimui kalnuoto-
mis vietovémis bei dalyvaujant miesto eisme

- »TURBO*: maksimali pavaros galia dideliam mynimo dazniui, skirta
sportiniam vaziavimui
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Norédami pavaros galios lygmen; padidinti, pakartotinai spauskite valdy-
mo bloko mygtuka ,,+“ 14, kol rodmenyje r5 atsiras pageidaujamas pava-
ros galios lygmuo, o norédami sumazinti - mygtuka ,,-“ 13.

ISkviesta variklio galia rodoma rodmenyje r4. Maksimali variklio galia pri-
klauso nuo pasirinkto pavaros galios lygmens.

Pavaros galios Pavaros galios koeficientas*
lygmuo (Grandinés perjungimas)

Active Line Performance Line

Cruise Cruise  Speed cX

»ECO“ 40% 50 % 55% 50 %
»TOUR" 100 % 120% 120% 120%
»SPORT* 150 % 190 % 190 % 210%
»TURBO* 250 % 275%  275%  300%

*Tam tikry modeliy variklio galia gali skirtis.

Jei dviracio kompiuteris iSimamas i$ laikiklio 4, paskiausiai parodytas pa-
varos galios lygmuo i$saugomas, o variklio galios rodmuo r4 lieka tuscias.
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Pagalbos stumiant jjungimas/isjungimas

Pagalba stumiant/pradedant vaZiuoti gali palengvinti jums ,eBike" dviracio

stimima. Pasirinkus $ia funkcija, greitis priklauso nuo nustatytos pavaros

ir gali bati maks. 6 km/h. Kuo Zemesné pasirinkta pavara, tuo mazesnis ir

Sios funkcijos greitis (veikiant maksimalia galia).

» Funkcija ,Pagalba stumiant” leidZziama naudoti tik stumiant
»eBike“. Jei naudojant funkcija ,,Pagalba stumiant® ,eBike" ratai nelie-
Cia pagrindo, iskyla suzalojimo pavojus.

Norédami suaktyvinti pagalbg stumiant, trumpai paspauskite savo dvira-

Cio kompiuterio mygtuka ,,WALK®“. Suaktyvine, per 3 s paspauskite myg-

tuka ,,+“ir laikykite jj paspausta. ,eBike“ pavara jjungiama.

Pagalba stumiant iSjungiama, kai tik jyykdoma viena i$ $iy salygy:

- atleidziate mygtuka ,+“ 14,

- uzblokuojami .eBike" ratai (pvz., stabdant arba atsitrenkus j kliatj),

- greitis virsija 6 km/h.

Atleidus mygtuka ,,+“, pagalba stumiant dar 3 s iSlieka parengties bise-

nos. Jei per §j laikg vél paspausite mygtuka ,,+*, pagalba stumiant bus i$

naujo suaktyvinama.

Nuoroda: Kai kuriose sistemose pagalba stumiant galima tiesiogiai jjungti

paspaudus mygtuka ,WALK*.

Nuoroda: Esant nustatytam pavaros galios lygmeniui ,,OFF“, pagalba

stumiant negali biiti suaktyvinta.

Dviracio apSvietimo jjungimas ir iSjungimas

Modelyje, kuriame energija vaziavimo Sviesai tiekia ,.eBike“sistema, valdy-

mo kompiuterio mygtuku 6 vienu metu galima jjungti ir iSjungti priekinj ir

uzpakalinj Zibintus.

Esant jjungtai Sviesai, rodomas ap3vietimo simbolis s1.

Dviracio ap$vietimo jjungimas ir iSjungimas ekrano fono apsvietimui jtakos

nedaro.
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»eShift” (pasirinktinai)

L,eShift* - tai automatiniy perjungimo sistemy prijungimas prie ,eBike"“ sis-
temos. Funkcijos ,,eShift“ nustatymus galite atlikti pasirinke ,,My eBike*
(Mano eBike). Pavara ir mynimo daznis rodomi, esant ,Ride“ (Vaziavi-
mas), ,Fitness* (Fiziné biiklé) ir ,Map & Navigation“ (Zemélapiai ir
navigacija) veikimo rezimams. Jei laukelis nerodomas, tai naudotojas
apie pakeitimus bus informuojamas nuoroda ekrane. ,eShift“ rezimas
suaktyvinamas, kai ilgai spaudziate mygtuka ,,Home* 12. Suaktyvinti
galima tik valdymo bloku 10. IS ,,eShift“ reZimo galite iSeiti pakartotinai
paspaude mygtuka ,Home*.

eShift su NuVinci H|Sync

I$ anksto nurodytu pageidaujamu mynimo dazniu atitinkamam greiciui
automatiskai nustatoma optimali pavara. Esant rankiniam rezimui, galima
rinktis i$ keliy pavary.

Pasirinke rezima ,,Cadence Control“, mygtukais ,, - “ir ,+“ valdymo bloke
galite padidinti arba sumaZinti pageidaujama mynimo daznj. Jei laikote
paspaude mygtuka ,, - “ arba ,+“, mynimo daznj didinate arba mazinate
Zingsniu, lygiu penkiems. Pageidaujamas mynimo daznis jums rodomas
ekrane.

Pasirinke rezima ,,Gear Control“, mygtukais ,, - “ir,,+“ valdymo bloke gali-
te perjungti jvairias pavaras. Nustatyta pavara jums rodomas ekrane.
Pasirinke ,,Gear calibration®, galite atlikti bepakopio pavary mechanizmo
kalibravima. Sekite nurodymus ekrane.

Jvykus trik€iai, kalibravima gali reikéti atlikti net ir vaziuojant. Cia taip pat
patvirtinkite kalibravima ir sekite nurodymus ekrane.
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eShift su SRAM DD3 Pulse

,SRAM DD3 Pulse® stebulés pavara veikia priklausomai nuo greicio. Nepri-
klausomai nuo nustatytos grandininés pavaros pakopos, automatiskai nu-
statoma viena i$ trijy stebulés pavaros pakopy.

Tai pat ir ¢ia mygtukais , = “ir ,+“ rankiniu biidu galima keisti greitj. Jei
esant pirmajai pakopai paspaudziamas mygtukas ,, -, automatiskai suak-
tyvinamas automatinis rezimas. Jei, esant automatiniam rezimui, paspau-
dziamas mygtukas ,, - “arba ,*+“, vél perjungiama j rankinj rezima. Esant
automatiniam reZimui, pavary indikatoriuje visada rodoma tik ,A“. Jei,
esant automatiniam reZimui, pavary perjungimo mechanizmas pakeicia
pavara, ekrane pavara nerodoma.

Jei esate pasirinke automatinj rezima, tai kaskart keiciant stebulés pavaros
pakopa, ekrane trumpam parodoma nustatyta pavaros pakopa.

Kadangi pavaros blokas atpazjsta perjungimo operacija ir dél to trumpam
sumazina variklio galig, perjungti galima bet kada - tiek veikiant apkrovai,
tiek kalne.

JeivaZiuojant didesniu kaip 10 km/h greiciu ,eBike“ sustabdomas, sistema
automatiskai gali persijungti j nustatyta ,,Starting gear”. ,,Starting gear”
galima nustatyti pasirinkus ,,My eBike“ (Mano eBike)> ,,eShift (SRAM)*“.

eShift su Shimano Di2

Naudodami,.Shimano eShift*, pavaras perjungsite ,,Shimano® valdymo
svirtimi.

Pavara visada rodoma ,.eShift" laukelyje. Tik tada, jei ji nematoma (pvz.,
nustatymuose), pavara trumpai parodoma jg keiciant.

Kadangi pavaros blokas atpazjsta perjungimo operacija ir dél to trumpam
sumazina variklio galia, perjungti galima bet kada - tiek veikiant apkrovai,
tiek kalne.

Jei vaziuojant didesniu kaip 10 km/h greiciu ,eBike" sustabdomas, sistema
automatiskai gali persijungti j nustatyta ,,Starting gear”. ,,Starting gear”
galima nustatyti pasirinkus ,,My eBike“ (Mano eBike)> ,eShift (Shimano)“.
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ISmaniojo telefono taikomosios programos rodmenys ir
nustatymai ,,Bosch eBike Connect”

i Activities

I1Smanusis telefonas j tiekiama komplekta nejeina. Norint registruotis iSma-
niuoju telefonu, reikia internetinio rysio, dél kurio, priklausomai nuo sutar-
ties salygy, telefono paslaugy teikéjas gali pateikti saskaita. Internetinio ry-
Sio taip pat reikia ir duomeny tarp iSmaniojo telefono ir internetinio portalo
sinchronizacijai.
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Taikomosios programos suaktyvinimas ,,Bosch eBike Connect®

Norint naudotis visomis ,,Nyon® funkcijomis, reikia iSmaniojo telefono su

taikomaja programa ,,Bosch eBike Connect®.

Norédami suaktyvinti, atlikite Siuos veiksmus:

- Savo iSmaniajame telefone atidarykite ,Google Play” (,Android“) arba
LApp Store” (,i0S").

- leskokite ,,Bosch eBike Connect”.

- Instaliuokite taikomaja programa ,,Bosch eBike Connect” ir ja atidary-
kite.

- Uzsiregistruokite, kaip aprasyta kitoje pastraipoje.

Jei internetiniame portale jau esate uzsiregistraves, tai su savo prisijun-

gimo duomenimis galite prisijungti tiesiogiai. Taikomoji programa

»Bosch eBike Connect“ iesko ,Nyon“ dviracio kompiuterio. Jei reikia,

savo,,Nyon“statykite j laikiklj ir, norédami sukurti ,Bluetooth®* rysj, sekite

nurodymus.
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Registracija, naudojantis iSmaniuoju telefonu ir ,,Bluetooth® rysiu

- Paleiskite taikomaja programa ,,Bosch eBike Connect*.

- Pasirinkite ,REGISTER (REGISTRUOTI).

- Perskaitykite bendrasias veiklos salygas ir privatumo politikos nuostatas.

- Norédami sukurti ,Bluetooth® ry§j, jjungimo-i§jungimo mygtuku 5 jjun-
kite dviracio kompiuterj.

- Savoi$maniajame telefone pasirinkite ,,SEARCH“ (IESKOTI). Taikomo-
ji programa bando rasti jisy dviraCio kompiuterj ir po sékmingos paies-
kos jj parodo. Jei jusy dviracio kompiuterio rasti nepavyko, jsitikinkite,
kad jlsy dviracio kompiuteryje yra suaktyvintas ,,Bluetooth®. Sj nusta-
tyma galite perzidréti, pasirinke ,,Settings* (Nuostatos) >
»Connections” (Rysiai) > ,,Bluetooth=0N*“ (Bluetooth=|.J).

- Atlikite ,Bluetooth®* rySio sukdrimo veiksmus, t. y. patikrinkite ir patvir-
tinkite savo dviracio kompiuteryje parodytus kodus.

- Po sékmingo prijungimo, paspauskite ,NEXT* (TESTI) ir pradékite sa-
vo asmeniniy duomeny surinkima.

- Sekite nurodymus ir uzbaikite registracija. Atitinkamai pagal jusy atsa-
kymus apie jusy fizing bikle, jas priskiriami tam tikrai fizinés parengties
klasei, kurios reikia veikimo rezimui ,,Fitness“ (Fiziné buklé).

Kai yra suaktyvinta taikomoji programa ,,Bosch eBike Connect” ir su jiisy

dvira¢io kompiuteriu sukurtas ,,Bluetooth®* rySys, duomenys tarp dviracio

kompiuterio ir iSmaniojo telefono sinchronizuojasi automatiskai.
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Pagrindinis meniu ,Bosch eBike Connect”

Simbolis Meniu punktas

»Dashboard”
(Reikmeny skydelis)

Funkcija

Sis veikimo reimas jums rodo jvai-
rius statistinius duomenis, prisijun-
gimo biisena ir sinchronizacijos
bisena.

»Activities“ (Veikla)

Siame meniu punkte rodomos jiisy
nuvaziuotos atkarpos.

~Map“ (Zemélapis)

Naudodamiesi $iuo meniu punktu,
galite planuoti marsrutus ir perzitréti
savo ,eBike“ likuting ridos atsarga.

»Shop“
(Parduotuvés)

Naudodamiesi $iuo meniu punktu,
galite parsisiysti papildoma zeméla-
piy medziagg arba nusipirkti iSskirti-
nes funkcijas.

»Settings”
(Nuostatos)

Siame meniu punkte galite pagal savo
poreikius sukurti ekrano vaizda
(,,Custom Screens” (Naudotojo
ekranas)) ir individualy vaziavimo
rezima (,Custom riding modes*
(Individualus vaZiavimo reZimas))
bei administruoti savo profil.

»Help“ (Pagalba)

=
=
£

Meniu punkte rasite FAQ (dazniausiai
uzduodamus klausimus), kontaktus ir
kita informacija.
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Meniu punktas ,,Dashboard” (Reikmeny skydelis)

Pasirinkus §j meniu punktg, Zemélapyje jums rodoma vieta, kurioje Siuo
metu yra dviratis, sinchronizacijos biisenair per paskutines 30 dieny nuva-
Ziuoti kilometrai.

0

Overall distance

1321 km

Best month

Y422

72

km /120 km
last mth.

v All activities synced
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Meniu punktas ,Activities“ (Veikla)
Siame meniu punkte jiisy vaZiavimai gali bati rodomi trimis bidais.
- ,Rides” (Vaziavimai): ¢ia rodomas vienas vaziavimas (nuo dviracio
kompiuterio jjungimo iki kito i$jungimo).
»Ride” (VaZiavimas) baigiamas:
- kaii$jungiamas ,,Nyon®.
- kai ,Nyon“ iSimamas i$ laikiklio.
- kai atliekama rankiné arba automatiné atstata.
- »Days” (Dienos): ¢ia pateikti visi vaziavimai, kurie buvo pradéti per
viena diena.
- ,Trips“ (ISvykos): Cia pateikti visi vaziavimai, pradedant nuo pirmojo
vaziavimo iki rankinés arba automatinés skaitliuko atstatos.
Kai pasirenkate vaziavima, Zemélapyje $alia atkarpos ilgio jums rodoma
vaziavimo trukmé ir nuvaziuoto marsruto vidutinis greitis. Papildomai
rodomas jisy vaZiavimo ,eBike® dviraciu aukscio profilis.
Nesinchronizuoti veiksmai rodomi $iuo simboliu A\ .
Po sinchronizacijos taip pat rodomi ir nebaigti veiksmai.
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Meniu punktas ,,Map“ (Zemélapis)

Jei pasirinkote meniu punkta, tai, naudojantis jasy iSmaniojo telefono GPS
funkcija, bus parodyta jiisy dabartiné buvimo vieta. Spusteléje desinéje
kampe esantj kelio rodymo simbolj, galite jjungti marsruto planavima.

Meniu punkte ,Enter destination address” (vesti tikslo adresa) gali-
te jvesti tikslo adresa. Jvedus tikslg, Jums pasitlomi trys skirtingi mars-
rutai (,Short/MTB“ (Trumpas/MTB), ,Scenic“ (Vaizdingas) ir ,,Fast*
(Greitas)) su auksciy profiliais.

Marsrutas ,,Short* (Trumpas) rodo trumpiausia kelig nuo jisy buvimo
vietos iki pasirinkto tikslo (skirta tik ,eBike" dvirac¢iams iki 45 km/h).
Marsrutas ,MTB®, jei tik yra galimybé, veda dviratininka keliais, kurie
yrabe kelio dangos, ir sitilo optimaly marsruta kalny dviraciui (neskirta
,eBike"iki 45 km/h).

Marsrutas ,Scenic* (Vaizdingas) nuo jisy buvimo vietos iki pasirinkto
tikslo rodo jums kelig su graziausiu kra$tovaizdziu ir vengia vesti pagrin-
diniais susisiekimo keliais.

Marsrutas ,Fast“ (Greitas) nuo jisy buvimo vietos iki pasirinkto tikslo
rodo greiciausia kelia, vengiant statesniy viety.

Jei atstumas trumpas, gali biti, kad marsrutai ,Short/MTB* (Trumpas/
MTB), ,,Scenic” (Vaizdingas) ir ,Fast” (Greitas) bus identiski.

Po to, kai pasirenkate marsruta, jj j savo ,Nyon“ galite perkelti paspaude
desinéje virsuje esantj mygtuka. Ten galite jjungti navigacijg arba i$ pra-
dZiy tik i$saugoti.

Naudodamiesi,, Tap and Drop® galite papildomai paslinkti starto ir tikslo
taskus.

Spusteléje ties kita vietove galite jvesti tarpin; tiksla.

Salia marsruto planavimo rasite pries tai i$saugotus tikslus ir marsrutus.
Remiantis dabartine jusy buvimo vieta, galite nustatyti, kad navigacija jus
parvesty namo arba j darba.
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Meniu punktas ,,Shop“ (Parduotuvés)

Naudodamiesi meniu punktu ,Shop“ (Parduotuvés), savo ,Nyon“ funkci-
jas galite praplésti iSskirtinémis funkcijomis.

,»Custom riding modes“ (Individualus vaZiavimo rezimas): su siuo
papildymu galima konfigaruoti jvairius vaZiavimo rezimus. Tai reiskia,
kad kiekvienam i$ keturiy vaziavimo rezimy, priklausomai nuo greicio,
trijuose taSkuose galima nustatyti variklio galios lygmen;.

»Topo operating range“ (Topografiné ridos atsarga): naudojantis Sia
papildoma funkcija, jvertinus geografines salygas, gali biti iSsamiai pa-
rodyta akumuliatoriaus likutiné ridos atsarga.

Meniu punktas ,.Settings* (Nuostatos)

Naudodamiesi meniu punktu ,Settings“ (Nuostatos), galite atlikti jvairius
savo asmeninio profilio, ,eBike® ir ,Nyon“ nustatymus ir pakeitimus.

»My Profile“ (Mano profilis): ¢ia patalpinti visi registracijos metu
sukaupti asmeniniai duomenys. Siuos duomenis ¢ia galima priderinti,
papildytiir koreguoti. Jei yra ,,Bluetooth® ry8ys arba jei ,Nyon“ jrengi-
nys per ,WLAN" yra prijungtas prie interneto, Sie duomenys sinchroni-
zuojami automatiskai.

Ciataip pat galite jvesti arba pritaikyti savo asmeninj adresa arba darbo-
vietés adresa, sukurti ,,Bosch eBike Connect” prisijungima per ,Face-
book® ir keisti slaptazod;.

,»My Nyon“ (Mano ,,Nyon“): norint, kad baty rodoma i sritis, prie
L,Nyon“turi biiti prijungtas ,Bluetooth®“. Si sritis rodo informacija apie
dviracio kompiuterj, ¢ia galima atlikti sinchronizacija, pasalinti esamajj
L,Nyon“ir prijungti prie kito ,Nyon®.

,»My eBike“ (Mano eBike): ¢ia rodomi ,eBike", kurie buvo sujungti su
LNyon®. Jei ,Nyon“ buvo uzdétas jau ant dviejy ,eBike", tai ¢ia jie bus ro-
domi ir juos bus galima pasirinkti. PrieSingu atveju pasirinkti negalima ir
bus rodomas tik vienas ,eBike*. Kiekvienam ,.eBike" galima priderinti var-
da, pagal naudotojo poreikius galima sukurti ir keisti ekrano vaizda ir indi-
vidualy vaziavimo rezima. Kiekviena ,eBike" taip pat galima pasalinti.
,»Custom Screens” (Naudotojo ekranas): veikimo rezimui ,,Ride*
(Vaziavimas) ir ,Fitness” (Fiziné biiklé) galite sukurti ekrano vaizda,
priderinta pagal naudotojo poreikius.
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Norédami sukurti pagal naudotojo
poreikius priderintg ekrano vaizda, vir-
Sutinéje srityje (A) galite pasirinkti
vieng s trijy makety ir duomenis, kurie
turéty biti rodomi abiejose srityse. Tai
galite padaryti atitinkamame laukelyje
pasirinkdami vidurine sritj (B), o po to
apatinéje srityje (C) i$ saraSo pasirink-
dami pageidaujamas vertes arba grafi-
kus. Pabaigoje ekrano vaizdg i$saugo-
kite. Esant,Bluetooth® rysiui, vaizdas
automatiskai perduodamas j ,Nyon®.

3

80~

»Custom riding modes"
tymo galimybé yra tik tada, jei ja nusipirkote.

* (Individualus vaZiavimo reZimas): $i nusta-

Galite sukurti keturis skirtingus vaziavimo rezi-
mus. Nustatydami galite naudotis penkiais
nustatomais ,kontroliniais taskais* arba pako-
pomis. Viduriniams trims taSkams tam tikram
greiCiui laisvai galima pasirinkti pageidaujama
galios parama. ISoriniams dviem taSkams
galima pasirinkti tik galios parama. Tuo tikslu
horizontalioje x aSyje nurodomas greitis, verti-
kalioje y asyje - galis parama procentais. Jei
nustatymais esate patenkinti, vaziavimo
rezima iSsaugokite. Esant ,Bluetooth®” rysiui,
vaziavimo rezimas automatiskai perduodamas
i.Nyon®.

- ,Map Manager* (Zemélapiy tvarkytuvé): naudojantis funkcija ,Map
Manager“ (Zemélapiy tvarkytuvé), j ,Nyon“ galima perkelti bet ko-

kius Zemélapius.

Bosch eBike Systems
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Zemélapiy perkélimas j ,Nyon“

L,Nyon“savo laikinoje atmintyje 21 navigacijai turi tik Siuo metu reikalingus
Zemélapius ir, jei reikia, automatiskai parsisiuncia sritis, kuriy reikia navi-
gacijai.

Jei ,Nyon“ nustato, kad jam reikia papildomy Zemélapiy, pirmiausia jis jy
iesko vietinéje pagrindinéje ,Nyon“ atmintyje 22 arba i$Smaniojo telefono
23 atmintyje. Jei reikiamy Zemélapiy neranda, ,Nyon“ per imanujj telefo-
na prisijungia prie interneto ir i$ ten j savo laikingjg atmintj 21 automatiskai
jkelia reikiamus Zemélapius.

Démesio! Jei su savo ,eBike" vaZiuojate j uzsienj, gali reikéti sumokéti
tarptinklinio ry$io (angl. roaming) mokestj. Todél prie$ kelione j uzsienj j
savo iSmanyjj telefong ar ,Nyon* jkelkite reikiamus zemélapius.
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Zemélapiai j ,Nyon* laikinaja atmintj jkeliami tokiu budu:

- Zemélapiy parsiuntimas j iSmanujj telefona ir perkélimas j ,Nyon“:
Savo iSmaniojo telefono meniu ,,Settings® (Nuostatos) pasirinkite me-
niu punkta ,Map Manager* (Zemélapiy tvarkytuvé) ir j savo i$manujj
telefong (@) jkelkite pageidaujamus zemélapius. Jei ,Nyon“ jrenginiui
reikés Zemélapiy, tai duomenys ,Bluetooth® rysiu i$ jusy vietinés iSma-
niojo telefono atminties 23 automatiskai bus jkeliami tiesiai j ,Nyon“ lai-
kingja atmintj (®). Tokiu budu navigacijos sistema gali naudotis reikia-
mu Zemélapiu.

- Zemélapiy parsiuntimas j ,Nyon“:

Sia funkcija galima naudotis tik tada, jei ,Nyon* yra prijungtas prie
LWLAN" tinklo. Todél, norédami turéti prieiga prie interneto, prisijunki-
te prie ,WLAN" tinklo (©).

Savo ,Nyon“ jrenginyje meniu ,,Settings“ (Nuostatos) > ,,Map & Navi-
gation“ (Zemélapiai ir navigacija) pasirinkite meniu punkta ,Map
Manager“ (Zemélapiy tvarkytuveé). Pasirinkite pageidaujamus zemé-
lapiusirjuos parsisiyskite (@). Jei reikia ,Nyon® iSsaugotus Zzemélapius
i savo pagrindinés atminties 22 perkelia j laikinajg atmintj 21. Tokiu
bidu navigacijos sistema gali naudotis reikiamu zemélapiu.

- Zemélapiy jkélimas i$ interneto per iSmanujj telefona:

Jei ,Nyon“ jrenginiui reikia Zemélapiy ir jy néra nei vietinéje atmintyje
21/22, nei i$maniojo telefono atmintyje 23, tai ,Nyon“ savarankiskai
per iSmanyjj telefong prisijungia prie interneto (@) ir j laikingja atmintj
21 parsiuncia reikiamus duomenis. Tokiu blidu navigacijos sistema gali
naudotis reikiamu Zemélapiu.

Meniu punktas ,,Help“ (Pagalba)

Meniu punkte ,,Help“ (Pagalba) rasite FAQ (dazZniausiai uzduodamus
klausimus), kontaktus, teisines nuostatas bei informacija apie sistema ir
licencija.
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Internetinio portalo rodmenys ir nustatymai

Internetiné registracija

Internetinei registracijai reikia internetinés prieigos.

- Savo narsykle tinklalapyje ,www.eBike-Connect.com* atidarykite
internetinj portalg ,Bosch eBike Connect*.

- Perskaitykite bendrasias veiklos salygas ir privatumo politikos nuos-
tatas.

- Sekite nurodymus ir uzbaikite registracija. Priklausomai nuo jisy atsa-
kymy apie jasy sportinés veiklos daznuma, trukme ir aktyvuma, jis pri-
skiriami tam tikram aktyvumo lygmeniui, kurio reikia veikimo rezimui
»Fitness* (Fiziné buklé).

Jei esate prisiregistrave, nuo Sio momento gali prisijungti el. pastu ir slap-

taZodziu arba naudodamiesi ,Facebook login“ (Prisijungti prie Face-

book). Internetinio portalo prisijungimo duomenys atitinka iSmaniojo tele-
fono prisijungimo duomenis ,Bosch eBike Connect®. Norint prisijungti
per ,Facebook login“ (Prisijungti prie Facebook), reikia turéti ,Face-
book* profil;.
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Internetinio portalo pagrindinis meniu

Simbolis Meniu punktas Funkcija
»Dashhoard” Siame meniu punkte jums rodomi
@ (Reikmeny skydelis) statistiniai duomenys.
HActivities” Siame meniu punkte rodomos jiisy
(Veikla) nuvaziuotos atkarpos.

.Map“ (Zemélapis)  Naudodamiesi $iuo meniu punktu,
galite planuoti marsrutus.

»Settings” Naudodamiesi $iuo meniu punktu,
E (Nuostatos) pagal naudoto poreikius galite su-
kurti ekrano vaizda ir administruoti
savo profilj.

Meniu punktas ,,Dashboard” (Reikmeny skydelis)

Sis veikimo rezimas jums rodo, kiek galite sutaupyti d4, vaZiuodami ne
automobiliu, o dviraciu.

Skaiciavimai paremti vidutinémis energijos islaidomis degalams ir elek-
tros energijai.
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Meniu punktas ,Activities“ (Veikla)
Siame meniu punkte jiisy vaZiavimai gali bati rodomi trimis bidais.
- ,Rides” (Vaziavimai): ¢ia rodomas vienas vaziavimas (nuo dviracio
kompiuterio jjungimo iki kito i$jungimo).
»Ride” (VaZiavimas) baigiamas:
- kaii$jungiamas ,,Nyon®.
- kai ,Nyon“ iSimamas i$ laikiklio.
- kai atliekama rankiné arba automatiné atstata.
- »Days” (Dienos): ¢ia pateikti visi vaziavimai, kurie buvo pradéti per
viena diena.
- ,Trips“ (ISvykos): Cia pateikti visi vaziavimai, pradedant nuo pirmojo
vaziavimo iki rankinés arba automatinés skaitliuko atstatos.
Kai pasirenkate vaziavima, Zemélapyje $alia atkarpos ilgio jums rodoma
vaziavimo trukmé ir nuvaziuoto marsruto vidutinis greitis. Papildomai
rodomas jisy vaZiavimo ,eBike® dviraciu aukscio profilis.
Jei naudojate kratinés dirza, taip pat bus rodomas ir Sirdies ritmas.
Po sinchronizacijos taip pat rodomi ir nebaigti veiksmai.
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Meniu punktas ,,Map“ (Zemélapis)
Marsruta taip pat galite planuoti ir internetiniame portale.

- Meniu punkte ,Plan a route” (Planuoti marsruta) galite jvesti tikslo
adresa. Jvedus tikslg, Jums pasitlomi trys skirtingi marsrutai
(,»Short/MTB“ (Trumpas/MTB), ,,Scenic* (Vaizdingas) ir
»Fast“ (Greitas)) su auksciy profiliais.

- Marsrutas ,Short* (Trumpas) rodo trumpiausia kelig nuo jisy buvimo
vietos iki pasirinkto tikslo (skirta tik ,eBike" dviraciams iki 45 km/h).

- Marsrutas ,,MTB*, jei tik yra galimybé, veda dviratininka keliais, kurie
yra be kelio dangos, ir sitilo optimaly marsruta kalny dviraciui (neskirta
.eBike“iki 45 km/h).

- Marsrutas ,,Scenic* (Vaizdingas) nuo jiisy buvimo vietos iki pasirinkto
tikslo rodo jums kelig su graziausiu kra$tovaizdziu ir vengia vesti pagrin-
diniais susisiekimo keliais.

- Marsrutas ,Fast“ (Greitas) nuo jiisy buvimo vietos iki pasirinkto tikslo
rodo greiciausia kelia, vengiant statesniy viety.

Jei atstumas trumpas, gali biiti, kad marsrutai ,,Short/MTB* (Trumpas/
MTB), ,,Scenic” (Vaizdingas) ir ,,Fast“ (Greitas) bus identiski.

- Poto, kai pasirenkate marsruta, jj j savo ,Nyon“ galite perkelti paspaude
desinéje virsuje esantj mygtuka. Ten galite jjungti navigacijg arba i$ pra-
dZiy tik i$saugoti.

- Naudodamiesi ,Drag and Drop*“ galite papildomai paslinkti starto ir
tikslo taskus.

- Spusteléje ant zemélapio desinéje, kaip tarpinj tiksl galite jvesti kita
vietove.

Salia marsruto planavimo rasite pries tai i§saugotus tikslus ir marérutus.
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GPX duomeny importavimas

GPX duomenyse yra vietovés koordinaciy (kelio taskai), kuriy seka apraso
marsruta. Sie GPX duomenys gali biiti naudojami navigacijai su ,Nyon®. Su
atitinkamomis programomis galima surinkti ir apdoroti GPX duomenis.

Siuos GPX duomenis galite importuoti per internetinj portala ir ten issaugo-
ti iki 5 MB dydzio rinkmenas (GPX 1.1 formatu). GPX duomenys j ,,Nyon“
perkeliami iSkart, kai tik ,Nyon“ jrenginys ,WLAN" arba ,Bluetooth®* rysiu
per iSmanyjj telefona prisijungia prie interneto. ,Nyon“ GPX duomeny USB
rySiu pats importuoti negali.
Ar GPX atkarpai galima parinkti marsruta, priklauso nuo OSM (atviras keliy
zemélapis, AKZ) zemélapiy duomeny tikslumo. Priklausomai nuo to, ar eg-
zistuoja gatvés ir keliai, kuriais galima vaziuoti, rezultatai gali bati tokie:
- Visai GPX atkarpai galima parengti marsrutg
Galima jprasta navigacija su nurodymais, kada sukti, ir likusio kelio duo-
menimis bei numatomu atvykimo laiku.
Jei ,Nyon“yra netoli prazios tasko, navigacija gali bati jjungiama iSkart.
Jei ,Nyon“yra toliau nuo prazios tasko, navigacijos sistema dviratininka
iki jo gali nuvesti.
- GPXatkarpai marsruto parengti negalima
Marsrutas ,Nyon® jrenginyje vaizduojamas remiantis statistiniais duo-
menimis, dviratininkas gali juo vaziuoti. Navigaciné informacija nesutei-
kiama ir laiko skai¢iavimai nepateikiami.
- GPX atkarpai marsruta galima parengti i$ dalies
Jei naudojate pakeista versija, marsrutg galima konvertuoti j atkarpa su
parengtu marsrutu ir jj iSsaugoti.
Jei turite originalig versija, marSrutas bus traktuojamas kaip atkarpa,
kuriai mar$ruto parengti negalima.

Meniu punktas ,,Settings“ (Nuostatos)

Meniu punkte ,Settings“ (Nuostatos) galite priderinti savo profilj, papra-
$yti naujo slaptazodzio, priderinti savo fizine biikle, keisti registracijos ir
darbovietés adresa. Pagal naudoto poreikius galite sukurti ir priderinti
ekrano vaizda ir individualius vaziavimo rezimus.
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Informacija apie prietaisa

Techniniai duomenys

Dviracio kompiuteris »Nyon“

Gaminio numeris 1270020907/915
Bendra vidiné atmintis

1270020907 GB 1
1270020915 GB 8
USB jungties maks. jkrovimo srové mA 500
USB jungties jkrovimo jtampa \% 5
USB jkrovimo kabelis ¥ 1270016 360
Darbiné temperatiira °C -5...+40
Sandéliavimo temperatiira °C -10...+50
|krovimo temperatira °C 0...+40
Apsaugos tipas? IP x7 (nepralaidus vandeniui)
Palaikomi WLAN standartai 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Apytikslis svoris kg 0,2

1) Nejeina j standartinj tiekiama komplekta
2) esant uzdarytam USB dangteliui
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Klaidos kodo rodmuo
,eBike" sistemos komponentai automatiskai nuolat tikrinami. Jei aptinka-
ma klaida, dviracio kompiuteryje atsiranda atitinkamas klaidos kodas.

Priklausomai nuo klaidos tipo, pavara, jei reikia, automatiskai isjungiama.

Toliau galima vaziuoti nenaudojant pavaros galios. Prie$ kitus vaziavimus

,eBike" reikty patikrinti.

» Dél bet kokio remonto kreipkités tik j jgaliota dviraciy prekybos
atstova.

Kodas Priezastis Pasalinimas

410 Uzblokuotas vienas Patikrinkite, ar mygtukai uzstrigo dél
arba keli dviraCio kom-  patekusiy neSvarumy. Jei reikia, myg-

piuterio mygtukai. tukus i$valykite.
414 Valdymo blokorySio  Kreipkitésjspecialistus, kad patikrinty
problema jungtis ir laidus. Susisiekite su Bosch

,eBike“ prekybos atstovu.

418 UZzblokuotas vienas Patikrinkite, ar mygtukai uZstrigo dél
arbakelivaldymobloko patekusiy neSvarumy. Jei reikia, myg-

mygtukai. tukus iSvalykite.
422 Pavaros bloko rysio Kreipkités j specialistus, kad patikrinty
problema jungtis ir laidus

423 L,eBike*akumuliato-  Kreipkitésjspecialistus, kad patikrinty
riaus rysio problema  jungtis ir laidus
424 Komponenty tarpusa- ~ Kreipkités j specialistus, kad patikrinty

vio rysio klaida jungtis ir laidus
426 Vidiné laiko virsijimo 1 naujo paleiskite sistema. Jei pro-
klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
L,eBike“ prekybos atstovu.
430 I$sikroves dviracio |kraukite dviracio kompiuter; (laiki-
kompiuterio vidinis klyje arba naudodamiesi USB jung-
akumuliatorius timi)
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Kodas Priezastis Pasalinimas
431 Programinés jrangos IS naujo paleiskite sistema. Jei pro-
versijos klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
,eBike" prekybos atstovu.
440 Vidiné pavaros bloko 15 naujo paleiskite sistema. Jei pro-
klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
L,eBike" prekybos atstovu.
450 Vidiné programinés 1§ naujo paleiskite sistema. Jei pro-
jrangos klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
L,eBike" prekybos atstovu.

460 USB jungties triktis 1$ dviracio kompiuterio USB jungties
iStraukite kabelj. Jei problema i8lieka,
susisiekite su Bosch ,.eBike" prekybos
atstovu.

490 Vidiné dviracio kompiu- Kreipkitésjspecialistus, kad patikrinty

terio klaida dviracio kompiuterj

500 Vidiné pavaros bloko 15 naujo paleiskite sistema. Jei pro-

klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
L,eBike" prekybos atstovu.
502 DviraCio ap$vietimo  Patikrinkite Zibintg ir jo laidus. I$ naujo
klaida paleiskite sistema. Jei problema
iSlieka, susisiekite su Bosch ,eBike“
prekybos atstovu.

503 Greicio jutiklio klaida 18 naujo paleiskite sistema. Jei pro-
blema i8lieka, susisiekite su Bosch
L,eBike“ prekybos atstovu.

510 Vidiné jutiklio klaida 15 naujo paleiskite sistema. Jei pro-
blema islieka, susisiekite su Bosch
L,eBike" prekybos atstovu.

511 Vidiné pavaros bloko 15 naujo paleiskite sistema. Jei pro-

klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
L,eBike" prekybos atstovu.
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Kodas Priezastis Pasalinimas

530 Akumuliatoriaus klaida ISjunkite ,eBike®, iSimkite ,,eBike" aku-
muliatoriy ir ,eBike* akumuliatoriy vél
jdékite. IS naujo paleiskite sistema. Jei
problema islieka, susisiekite su Bosch
,eBike“ prekybos atstovu.

531 Konfigiravimo klaida 13 naujo paleiskite sistema. Jei pro-
blemaiSlieka, susisiekite su Bosch
L,eBike"“ prekybos atstovu.

540 Temperatiros klaida  ,eBike” yra uz leidZiamosios tempera-
taros diapazono riby. ISjunkite ,eBike”
sistema, kad pavaros blokas arba
atvésty, arba susilty iki leidziamojo
temperatiros diapazono riby. IS naujo
paleiskite sistema. Jei problema
iSlieka, susisiekite su Bosch ,eBike*
prekybos atstovu.

550 Buvo atpaZzintas neleis- PaSalinkite energija naudojantj prie-
tinas energija naudo-  taisa. IS naujo paleiskite sistema. Jei
jantis prietaisas. problema islieka, susisiekite su Bosch

,eBike“ prekybos atstovu.

580 Programinés jrangos 13 naujo paleiskite sistema. Jei pro-
versijos klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
,eBike" prekybos atstovu.

591 Autentifikavimo klaida  I1Sjunkite ,eBike" sistema. ISimkite aku-
muliatoriy ir vél jj j dékite. IS naujo
paleiskite sistema. Jei problema
islieka, susisiekite su Bosch ,eBike®

prekybos atstovu.
592 Nesuderinami kompo-  Naudokite tinkamga ekrana. Jei pro-
nentai blema islieka, susisiekite su Bosch

,eBike“ prekybos atstovu.
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Kodas Priezastis Pasalinimas

593 Konfigiiravimo klaida 1S naujo paleiskite sistema. Jei pro-
blema islieka, susisiekite su Bosch
,eBike" prekybos atstovu.

595,  Rysioklaida Patikrinkite link pavary mechanizmo

596 nuvestus laidus ir i$ naujo paleiskite
sistema. Jei problema iSlieka, susisie-
kite su Bosch ,.eBike” prekybos
atstovu.

602 Vidiné akumuliatoriaus = Kroviklj atjunkite nuo akumuliatoriaus.
klaida jkrovimo pro- IS naujo paleiskite ,eBike* sistema.
ceso metu Kroviklj jstatykite ant akumuliatoriaus.

Jei problemaislieka, susisiekite su
Bosch ,.eBike" prekybos atstovu.

602 Vidiné akumuliatoriaus 1S naujo paleiskite sistema. Jei pro-
klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
L,eBike" prekybos atstovu.

603 Vidiné akumuliatoriaus 15 naujo paleiskite sistema. Jei pro-
klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
L,eBike" prekybos atstovu.

605 Akumuliatoriaus tem-  ,eBike" yra uz leidZiamosios tempera-
peratiros klaida taros diapazono riby. ISjunkite ,eBike“

sistema, kad pavaros blokas arba
atvésty, arba susilty iki leidziamojo
temperatiros diapazono riby. IS naujo
paleiskite sistema. Jei problema
iSlieka, susisiekite su Bosch ,eBike”
prekybos atstovu.

605 Akumuliatoriaus tem-  Kroviklj atjunkite nuo akumuliatoriaus.
peratiros klaida jkro-  Palaukite, kol akumuliatorius atveés.
vimo proceso metu Jei problema i8lieka, susisiekite su

Bosch ,eBike" prekybos atstovu.
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606 ISoriné akumuliato- Patikrinkite, kaip sujungti laidai. IS
riaus klaida naujo paleiskite sistema. Jei problema
islieka, susisiekite su Bosch ,.eBike*
prekybos atstovu.
610 Akumuliatoriaus jtam- 1S naujo paleiskite sistema. Jei pro-
pos klaida blema idlieka, susisiekite su Bosch
L,eBike“ prekybos atstovu.
620 Kroviklio klaida Pakeiskite kroviklj. Susisiekite su
Bosch ,.eBike“ prekybos atstovu.
640 Vidiné akumuliatoriaus 1 naujo paleiskite sistema. Jei pro-
klaida blema islieka, susisiekite su Bosch
,eBike“ prekybos atstovu.
655 Kelios akumuliatoriaus  1$junkite ,eBike“ sistema. ISimkite aku-
klaidos muliatoriy ir vél jj j dékite. IS naujo
paleiskite sistema. Jei problema
islieka, susisiekite su Bosch ,.eBike"
prekybos atstovu.
656 Programinés jrangos  Susisiekite suBosch ,eBike" prekybos
versijos klaida atstovu, kad jis atlikty programinés
jrangos naujinima.
Néraro- Vidiné dviracio kompiu- IS naujo paleiskite ,eBike“sistema, t.y.
dmens  terio klaida jaisjunkite ir vél jjunkite.
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Prieziiira ir valymas

L,eBike" komponentus eksploatuokite ir sandéliuokite nurodytose eksploa-
tavimo ir sandéliavimo temperatirose. Pavaros bloka, dviraCio kompiuterj
ir akumuliatoriy saugokite nuo ekstremaliy temperatiry (pvz., intensyviy
saulés spinduliy, jei tuo paciu metu nevédinama). Ekstremali temperatiira
komponentus (ypa¢ akumuliatoriy) gali pazeisti.
Staiga pasikeitus aplinkos salygoms, i$ vidaus gali aprasoti stiklas. Po
trumpos laiko pertraukos temperatira susivienodins ir aprasojimas dings.
L,Nyon“ ekrana laikykite Svary. Jei jis neSvarus, gali bati klaidingai jvertina-
mas skaistis. Veikiant navigaciniu rezimu, gali biiti sumaisytas perjungimas
i$ dienos j naktj ir atvirk$ciai.
Visus ,eBike“ komponentus laikykite Svarius, ypa¢ - akumuliatoriaus ir jo
laikiklio kontaktus. Juos atsargiai valykite drégna, minksta Sluoste.
Reguliariai kreipkités j specialistus dél ,.eBike“ techninés priezitros. Atéjus
techninés priezitros terminui, jjungus dviracio kompiuterj apie tai 4 s bus
informuojama pranesimu.DviraCio gamintojas arba dviraciy prekybos at-
stovas techninés priezilros termina gali nustatyti nurodydamas veikimo
galig ir/arba laiko intervala.
Bet kurj komponenta, taip pat ir pavaros bloka, j vandenj panardintiir plau-
ti auksto slégio srove draudziama.
Dviracio kompiuterj valykite minkstu, tik vandeniu sudrékintu skuduréliu.
Nenaudokite jokiy valymo priemoniy.
Ne reciau kaip kartag metuose kreipkités j specialistus, kad patikrinty jisy
L,eBike" sistemos technine bikle (taip pat ir mechanika, sistemos progra-
minés jrangos versija).
Be to, dviraCio gamintojas arba dviraiy prekybos atstovas techninés prie-
Zilros terming gali nustatyti nurodydamas veikimo galig ir/arba laiko inter-
vala. Tokiu atveju, kaskart jjungus, dviracio kompiuteris 4 s jums rodys
techninés prieziuros termina.
Dél eBike" techninés priezitiros ir remonto prasome kreiptis j jgaliotg dvi-
raCiy prekybos atstova.
» Dél bet kokio remonto kreipkiteés tik j jgaliota dviraciy prekybos
atstova.
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Klienty aptarnavimo skyrius ir naudotojy konsultavimo
tarnyba

ISkilus bet kokiems, su ,.eBike" sistema susijusiems klausimams, kreipkités
i igaliota dviraciy prekybos atstova.

Jgalioty prekybos atstovy kontaktus rasite internetiniame puslapyje
www.bosch-ebike.com

Transportavimas

» Jei ,.eBike“ gabenate pritvirting prie automobilio iSorés, pvz., prie
automobilio krovinio laikiklio, kad iSvengtuméte pazeidimu, nuim-
kite dviracio kompiuter; ir ,PowerPack®.

Akumuliatoriams taikomos pavojingy kroviniy gabenima reglamentuojan-

¢iy jstatymy nuostatos. Nepazeistus akumuliatorius privatis naudotojai

keliais gali transportuoti be papildomy reikalavimy.

Transportuojant verslo atstovams arba tretiesiems asmenims (pvz., oro

transportu arba logistikos kompanijoms), reikia laikytis pakuotéms ir zen-

klinimui keliamy specialiyjy reikalavimy (pvz., ADR nuostaty). Jei reikia,
paruosiant siuntg galima kreiptis j pavojingy kroviniy gabenimo ekspertus.

Akumuliatoriy siyskite tik tada, jei nepaZzeistas korpusas. Atvirus kontaktus

apklijuokite ir akumuliatoriy supakuokite taip, kad jis pakuotéje nejudéty.

Siunty tarnybos personalg jspékite, kad tai pavojingas krovinys. Taip pat

praSome laikytis ir nacionaliniy teisés akty.

Jei kyla klausimy, susijusiy su akumuliatoriaus transportavimu, kreipkités

j igaliota dviraciy prekybos atstova. IS gamintojo taip pat galite uzsisakyti

specialig transportavimo pakuote.
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X3/ Pavaros blokas, dvira¢io kompiuteris su valdymo bloku, akumulia-
}2;.3 torius, greicio jutiklis, papildoma jranga ir pakuotés turi bati ekolo-
giskai utilizuojami.
L,eBike" ir jo komponenty nemeskite j buitiniy atlieky konteinerius!

Tik ES Salims:
Pagal Europos direktyva 2012/19/ES dél elektros ir elektro-
ninés jrangos atlieky ir pagal Europos direktyva 2006/66/EB
dél baterijy ir akumuliatoriy bei baterijy ir akumuliatoriy atlie-
ky, naudoti nebetinkami elektriniai prietaisai ir akumuliatoriai
bei baterijos turi biti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai

— nekenksmingu badu.

Dviracio kompiuteryje integruotg akumuliatoriy leidZiama iSimti tik norint

utilizuoti. Atidarius korpuso dangtelj gali biti nepataisomai sugadintas dvi-

racio kompiuteris.

Nebetinkamus naudoti akumuliatorius ir dviracio kompiuterj praSome ati-

duoti jgaliotiems prekybos atstovams.

Licio jonai:

Prasome laikytis ,, Transportavimas® skyriuje pateik-

ty nuorody, psl. Lietuviskai-64.

Galimi pakeitimai.
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