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Ohutusnouded

Uldised ohutusjuhised

Lugege kéiki ohutusnouandeid ja juhiseid. Ohutusnéuan-
nete ja juhiste eiramine vdib pohjustada elektrilooki, sitti-
mist ja/voi raskeid vigastusi.

Siilitage koik ohutusnouanded ja juhised, et neid saaks ka edaspidi

kasutada.

Terminiga ,aku“ tahistatakse selles kasutusjuhendis, olenemata konstrukt-

sioonist, nii standardseid (jalgrattaraamil olevasse hoidikusse kinnitatud)

kui pakiraami- (pakiraamil olevasse hoidikusse kinnitatud) akusid.

» Arge laske pardaarvuti niidikul oma tahelepanu kérvale juhtida.
Kui te ei poora oma tahelepanu taielikult liiklusele, riskite onnetusse sat-
tumisega. Kui soovite teha sisestusi oma pardaarvutisse valjaspool toe-
tustaset, peatuge ja sisestage seejarel vajalikud andmed.

» Laske enne treeninguprogrammiga alustamist arstil ennast néusta-
da, et vilja selgitada, millist koormust te véite enda puhul rakenda-
da. Ainult nii véldite voimalikku iilekoormust.

» Pulsivoo kasutamisel véivad elektromagnetilised hdireid kuvatud
siidame 166gisagedust moonutada. Kuvatud pulsisagedust vaib kasu-
tada ainult hinnangulise nditajana. Tootja ei vastuta valesti kuvatud pul-
sisagedusest pohjustatud tagajargede eest.
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Ohutusnouanded elektrijalgrataste (eBike’ide) kasutajatele

> Arge avage ajamisélme ise. Ajamisdlm on hooldusvaba ja seda tohi-
vad remontida ainult kvalifitseeritud spetsialistid, kasutades origi-
naalvaruosi. Sellega tagatakse ajamiséime ohutuse séilimine. Ajamisol-
me omavolilisel avamisel kaotate diguse garantiinduete esitamiseks.

» Arge avage Nyonit. Avamisega voidakse Nyonit kahjustada ja kaob 6i-
gus garantiinduete esitamiseks.

» Koiki ajamisolmes leiduvaid komponente ja kéiki muid elektrijalg-
ratta (eBike’i) ajami komponente (nt ketiratas, ketiratta kinnitus,
pedaalid) tohib asendada ainult samasuguste véi jalgratta tootja
poolt spetsiaalselt Teie eBike’i jaoks kasutamiseks lubatud kompo-
nentidega. Sellega kaitstakse ajamisélme iilekoormuse ja vigastuste
eest.

» Eemaldage eBike’ilt aku, enne kui alustate eBike’i juures mingite t66-
de tegemist (nt iilevaatust, remonti, montaaZi, toid keti juures vms),
seda auto voi lennukiga transpordite voi pikemaks ajaks seisma jita-
te. Juhusliku eBike'i siisteemi aktiveerimise korral on vigastuste oht.

» eBike’i siisteem voib sisse liilituda, kui liikkate eBike’i tagasisuu-
nas.

» Funktsiooni liikkamisabi/paigaltvotuabi tohib kasutada ainult
eBike’i likkamiseks v6i paigaltvotuks. Kui eBike'i ratastel puudub
likkamisabi/paigaltvotuabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on vigas-
tuste oht.

» Kasutage ainult Boschi originaalakusid, mis on tootja poolt teie
eBike’ile kasutamiseks lubatud. Muude akude kasutamine vdib pdh-
justada vigastusi ja stittimisohtu. Muude akude kasutamise korral puu-
dub taielikult Boschi-poolne vastutus ja garantii.
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» Arge tehke oma eBike’i siisteemis mitte mingeid muudatusi ja drge
lisage muid tooteid, mis véiksid teie eBike’i siisteemi véimsust suu-
rendada. Sellega vahendate tavaliselt siisteemi t6diga ja riskite aja-
mis6lme ning kogu ratta kahjustamisega. Lisaks on oht kaotada teie os-
tetud ratta kohta garantiinduete esitamise digus. Siisteemi vadra kasu-
tamisega ohustate lisaks ennast ja kaasliiklejaid ning riskite tehtud muu-
datustest pohjustatud énnetusjuhtumite korral suurte tsiviilvastutusku-
ludega voi isegi kriminaalvastutusele votmisega.

» Jirgige koiki riiklikke eBike’idele kasutusloa andmise ja nende ka-
sutamise eeskirju.

» Arge kasutage pardaarvutit kiepidemena. Kui tostate eBike'i parda-
arvutist iles, voite pardaarvutit pdordumatult kahjustada.

» Nyon ei ole meditsiinitehnika toode. TodrezZiimis kuvatud naidud
»Fitness“ (Treening) voivad tegelikest vaartustest erineda.

» Kasutage Nyon pardaarvutit ainult komplekti kuuluva juhtpuldiga,
millel on eraldi juhtkang. Juhtpuldi juhtkang suudab tdita kdiki funkt-
sioone, mida pardaarvuti juhtkang.

> Lugege ja tiitke koikides eBike-siisteemi kasutusjuhendites ja
eBike’i kasutusjuhendis esitatud ohutusndudeid ja juhiseid.
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Ohutusndudes seoses navigatsiooniga

» Arge kavandage marsruute séidu ajal. Peatuge ja sisestage uus
sihtkoht siis, kui seisate. Kui te ei keskenda oma tahelepanu taielikult
liiklusele, riskite dnnetusse sattumisega.

» Katkestage teekond, kui navigatsioon pakub Teile marsruuti, mis
on Teie soiduoskusi silmas pidades liiga keeruline véi ohtlik. Laske
navigatsiooniseadmel pakkuda alternatiivset teekonda.

» Arge eirake liiklusmirke, kuigi navigatsiooniseade pakub Teile tea-
tud kindlat teed. Navigatsiooniseade ei suuda arvesse votta ehitusplat-
se ega ajutisi imbersoite.

» Arge kasutage navigatsiooniseadet turvalisuse seisukohalt kriiti-
listes olukordades (tdnavate sulgemised, iimbersoidud jms). Kand-
ke alati kaasas lisakaarte ja sidevahendeid.
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Palju 6nne!
Onnitleme Teid esimese ,kdik-iihes* eBike'i pardaarvuti ostu puhul!

Nyon on iihekorraga eBike'i juhtimisseade, navigatsiooniseade ja treening-
seade ning tdidab Gihtlasi ka nutitelefoni iilesandeid.

- Esimene ,koik-iihes” eBike'i pardaarvuti, millel on eraldi juhtpult

- eBike'i, navigeerimise, treeningseadme ja interneti funktsioonid

- Optimeeritud navigatsiooniseade, millel on Moving Map 2D ja 3D

- Voimalik Bluetooth®-iihendus pulsivodga

- WLAN-iihendus portaaliga ,Bosch eBike Connect“

Virskendused

Pardaarvuti Nyoni funktsioone laiendatakse pidevalt. Hoidke oma nutitele-
fonirakendust ,Bosch eBike Connect® pidevalt ajakohasena. Selle raken-
duse abil saate alla laadida uusi funktsioone ja neid pardaarvutisse Nyon
lile kanda.
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Esimesed sammud

Juhtkang (joystick)

Nupp ,Home*

Pardaarvuti

Pardaarvuti hoidik

Pardaarvuti sisse-valjaliilitusnupp
Jalgratta valgustuse nupp
Heledusandur

USB-pesa

USB-pesa kaitsekate

OO0 ~NOO G WNR

1

N
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10 Kasitsemisiiksus

11 Juhtkang kdsitsemisiiksusel

12 Algasendi nupp ,Home* kasitsemisiiksusel
13 Toetuse vahendamisnupp

14 Toetuse suurendamisnupp

15 Kasitsemisiiksuse kinnitus

16 Paigaltvétuabi/likkamisabi nupp ,,WALK*
17 Pardaarvuti lukustus

18 Pardaarvuti blokeerimiskruvi
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Kisitsemissiisteem ,,Nyon“

Kasitsemissiisteem Nyon koosneb kolmest komponendist:
- pardaarvuti Nyon koos kasitsemisiiksusega

- nutitelefoni rakendus ,,Bosch eBike Connect*

- veebiportaal ,,www.eBike-Connect.com*

]

Standardfunktsioonid Laiendatud Andmekogu ja
jandit funktsioonid analiliis
Nyoni registreerimine  Veebiportaalis Veebiportaalis
registreerimine registreerimine
eBike'i kasitsemine Kasutaja madratletud ~ Kasutaja maaratletud
seadistused seadistused
Soiduandmete Premium-funktsiooni-  Labitud teekondade
registreerimine ja de ostmine ja allalaadi- importimine ja
kuvamine mine analiiisimine
Navigatsioon Teekondade mugav Laiendatud kuva koos
planeerimine statistikaga
Teekondade mugav
planeerimine

Kaikidel komponentidel saab hallata voi kasutada mitmeid seadeid ja
funktsioone. Mone seade ja funktsioonini paaseb ja saab neid kasitseda
ainult kindla komponendi kaudu. Andmed siinkroonitakse toimiva Blue-
tooth®-/internetiiihenduse korral automaatselt. Ulevaate vimalikest
funktsioonidest leiate jargnevas tabelis.
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Sisselogimine/registreerimine v v v
Seadete muutmine v v v
Soiduandmete registreerimine v
Soiduandmete kuvamine reaalajas v
Soiduandmete to6tlemine/analiiiis v v
Kasutaja poolt madratud naitude loomine v v
Tegeliku asukoha nit* v v v
Navigatsioon v
Marsruudi plaanimine v v v
Ulejadnud tegevusraadiuse nait
(ring tegeliku asukoha imber) v v
Treeninguefekt reaalajas v
Ulevaade séitudest %
Statistika ,Dashboard“ (Esipaneel) v v v
L»Superfunktsioonide” ostmine v
*GPS vajalik
Superfunktsioonid

Kasitsemissiisteemi ,Nyon“ standardfunktsioone saab laiendada ,super-

funktsioonide® juurdeostmisega Apple iPhone’idele App Store'ist voi

Android-seadmetele Google Play Store’ist.

Tasuta rakenduste ,,Bosch eBike Connect* korval saab kasutada tasulisi

premium-funktsioone.

- Toetustasemete kohandamine vastavalt kasutajale

- ,Topo operating range” (akude jarele jaanud tegevusraadius vottes
arvesse iimbruse geograafilisi omadusi)
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Uhildatavus nutitelefoniga

Nutitelefon ei kuulu tarnekomplekti. Nutitelefoniga registreerumiseks on
vajalik internetitihendus, mis olenevalt Teie telefonioperaatoriga sélmitud
lepingust vdib tekitada teile lisakulutusi. Internetiiihendus on vajalik ka
andmete siinkroonimiseks nutitelefoni ja veebiportaali vahel.

Oma pardaarvuti funktsioonide taies ulatuses kasutamiseks vajate nutite-
lefoni operatsioonisiisteemiga Android versioon 4.0.3 v6i uuem voi i0OS 8
voi uuem.

Uhildatavad nutitelefonid on loetletud jargmises tabelis.

Uhildatavad nutitelefonid Operatsiooni-
siisteem

Apple iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ i0S >8

Apple iPod Touch (5. generatsioon) i0S >8

Google Nexus 4 Android >4.0.3
HTC Desire X Android >4.0.3
HTC One Android 24.0.3
HTC One X Android >4.0.3
Huawei Ascend P2 Android >4.0.3
LG Optimus L7 Android >4.0.3
Motorola Razr HD Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 mini Android >4.0.3
Samsung Galaxy S4, S5, S6 Android >4.0.3
Sony Xperiaarc S Android >4.0.3
Sony Xperia Z Android >4.0.3

Monel juhul voib pardaarvutiga iihendada ka ilalnimetatud operatsiooni-
slisteemiga, kuid loendis nimetamata nutitelefone. Pardaarvuti tdielikku
Gihilduvust loendis nimetamata nutitelefonidega ei saa aga tagada.
Laadige oma nutitelefonile App Store’ist (Apple iPhone’i korral) voi Google
Play Store’ist (Android-seadme korral) rakendus

»Bosch eBike Connect”.
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Kasitsemisloogika

Naitu saab séidu ajal vahetada juhtpuldist 10. Nii saavad mélemad kaed

jaada soidu ajal juhtrauale.

Pardaarvuti kasitsemiselementidega on voimalik teha jargmisi toiminguid:

- Sisse-vdljaliilitusnupuga 5 liilitate pardaarvuti sisse voi vlja.

- Algasendi nupuga ,Home" (2 vdi 12) liigute ,Settings“ (Seaded)>
.My Nyon“ (Minu Nyon) seatud t66reziimi.

- Jalgratta valgustuse nupuga 6 saab jalgratta valgustust sisse voi vélja
lilitada.

- Juhtkangiga 1 saate vastavas tdoreziimis navigeerida. Valiku tegemi-
seks vajutage juhtkangi 1.

® Dashboard

Juhtkangi 1 vasakule surudes saate aktiivse t6oreziimi asemel kuvada pea-
menildi ja likuda peameniiiisse (vt Gilalolevat joonist).

Kui surute aktiivses tooreziimis juhtkangi 1 paremale, ndidatakse aktuaal-
se ekraanikuva asemel vimalikke seadesuvandeid. Navigeerige juhtkangi-
ga soovitud suvandijuurde ja valige juhtkangi 1 vajutades soovitud suvand.
Néuanne: Kui olete mones aktiivses tooreziimis, saate juhtkangi 1 tiles voi
alla surudes liilituda otse jargmisesse tooreziimi.

Ku Nyon on eBike'ile paigaldatud, kuvatakse sisseliilitamise jarel téoreziim
»Ride” (Liilkumine). Kui Nyon ei ole eBike'ile paigaldatud, kuvatakse t66-
reziim ,Dashboard“ (Esipaneel).
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Peameniiii

Siimbol  Todreziim

Funktsioon

»Dashboard” See reziim kuvab erinevad
@ (Esipaneel) statistilised andmed ja iihenduse

ning siinkroonimise oleku.

»Ride“ (Liikumine)  See tooreziim vahendab teile
aktuaalseid sdiduandmeid.

»Map & Navigation“  Selle reziimi kaudu saate Internetist

(Kaart & Navigeeri-  alla laadida kaardimaterjali, mille

mine) aluseks on Open Street Map (OSM).

Nende kaartide abil saate
navigeerida.

-l »Fitness“ (Treening)

Selles tooreziimis saate vaadata
mitmesugust olulist teavet treeningu
kohta.

ﬂ »Settings” (Seaded)

Selles tooreziimis saate madrata
kindlaks pardaarvuti pdhiseaded.
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Kasutuselevott

Eeldused

eBike'i siisteemi saab aktiveerida ainult siis, kui on tdidetud jargmised eel-

dused.

- Paigaldatud on piisavalt laetud eBike’i aku (vt aku kasutusjuhendit).

- Pardaarvuti on asetatud hoidikusse 6igesti (vt ,Pardaarvuti paigalda-
mine ja eemaldamine®, Ik saksa keel Eesti-18).

eBike’i sisse-/viljaliilitus

eBike'i siisteemi sisseliilitamiseks on jargmised vdimalused:

- Asetage pardaarvuti hoidikusse 4.

- Kui pardaarvuti ja aku on kohale asetatud, vajutage lihidalt pardaarvuti
sisse-valjaliilitusnuppu 5.

- Kui pardaarvuti on kohale asetatud, vajutage eBike’i aku sisse-valjaliili-
tusnuppu (vt aku kasutusjuhendit).

Ajam aktiveeritakse kohe, kui hakkate pedaale vajutama (vélja arvatud liik-

kamisabi funktsioonis voi toetustasemel ,,OFF*). Mootori voimsus oleneb

pardaarvutil valja reguleeritud toetustasemest.

Niipea kui Iopetate normaalreZiimis pedaalide vajutamise voi kui olete saa-

vutanud kiiruse 25/45 km/h, liilitatakse eBike'i ajami tugi valja. Ajam akti-

veeritakse automaatselt uuesti, kui vajutate pedaale ja kiirus on alla

25/45 km/h.

eBike'i siisteemi valjaliilitamiseks on jargmised voimalused:

- Vajutage pardaarvuti sisse-valjalilitusnuppu 5 vahemalt 1 sekundi.

- Liilitage eBike'i aku selle sisse-valjaliilitusnupuga vlja (vt aku kasutus-
juhendit).

- Eemaldage pardaarvuti hoidikust.

Kui 10 min kestel ei kasutata ajami vdimsust (sest nt eBike seisab paigal)

voi ihtegi Nyoni nuppu ei puudutata, liilitub eBike'i siisteem energia saast-

miseks automaatselt valja.
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Pardaarvuti paigaldamine ja eemaldamine
Pardaarvuti 3 paigaldamiseks liikake see eestpoolt hoidikusse 4.

Pardaarvuti 3 eemaldamiseks suruge lukustit 17 ja likake pardaarvuti
hoidikust 4 ettepoole valja.

» Kute eBike’i pikemaks ajaks seisma jatate, eemaldage pardaarvuti.

Pardaarvuti soovimatut eemaldamist hoidikust on vdimalik tokestada.
Eemaldage selleks hoidik 4 juhtraualt. Asetage pardaarvuti hoidikusse.
Keerake blokeerimiskruvi 18 (keere M3, pikkus 8 mm) altpoolt hoidikus
olevasse keermestatud avasse. Paigaldage hoidik uuesti juhtrauale.

Pardaarvuti sisse-/viljaliilitamine

Pardaarvuti sisseliilitamiseks vajutage lihidalt sisse-valjaliilitusnuppu 5.
Pardaarvuti valjaliilitamiseks vajutage sisse-valjalilitusnuppu 5 kauem
kui 1 sekund.

Kui nuppusid ei vajutata, Iaheb Nyon 5 minuti parast energiasaastureziimi
(taustvalgustus valjas) ja liilitub jargmise 5 minuti méodumisel vélja.
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Vilisseadmete varustamine energiaga USB-pordi kaudu
USB-iihenduse abil saab kditada voi laadida enamikku seadmeid, mis voi-
vad saada toite USB kaudu (nt erinevad mobiiltelefonid).

Laadimise eelduseks on, et eBike'il on pardaarvuti ja piisavalt laetud aku.

Avage pardaarvuti USB-pesa kaitsekate 9. Uhendage vilise seadme USB-
pesa normile vastava Micro A/Micro B USB-kaabli abil (saadaval Boschi
eBike edasimiiiija juures) pardaarvuti USB-pesaga 8.

Parast tarviti eemaldamist tuleb USB-pesa kaitsekattega 9 korralikult sul-

geda.

» USB-iihendus ei ole veekindel pistikiihendus. Vihmas séites ei tohi
ollaiihendatud iihtegi vilist seadet ja USB-iihendus peab kaitsekat-
tega 9 tdielikult kaetud olema.

Téhelepanu! Nyoniga ihendatud tarbijad véivad méjutada eBike'i tege-
vusraadiust.

Pardaarvuti kasutuselevotmine

Nyon tarnitakse osaliselt laetud akuga. Enne esmakordset kasutamist tuleb
Nyoni aku USB-pordi (vt ,Pardaarvuti energiavarustus®, Ik saksa keel
Eesti-34) voi eBike'i slisteemi kaudu tais laadida.

Kasitsemissiisteemi koigi funktsioonide kasutamiseks peate ennast lisaks
veebis registreerima.

Bosch eBike Systems 1270020 Wet|(30.5.16)



Eesti-20

Sisselogimine pardaarvutisse

Liilitage pardaarvuti sisse-valjaliilitusnupuga 5 sisse.
Valige juhtkangiga 1 teie poolt eelistatud keel (valimiseks vajutage juht-
kangi) ja jargige juhiseid.

Nyoni kasutuselevdtuks on jargmised vdimalused:

,TEST RIDE* (TESTSOIT)

Proovisdiduks ei pea te ennast eelnevalt sisse logima ega andmeid si-
sestama. Valjaliilitamise jarel kustutatakse koik sdiduandmed.

»SET UP“ (HAALESTAMINE)>,,OF FLINE“

See on vaga liihike Nyoniga piiratud registreerimisprotsess. Offline
(autonoomne) tahendab sel juhul, et teie séidu- ja kasutajaandmed
salvestatakse ainult lokaalselt pardaarvutis.

Jargige juhiseid voi valige moni pakutud vastusevariantidest. Sisesta-
tud andmed séilivad Nyoni véljaliilitamisel, kuid neid ei siinkroniseerita
veebiportaali voi nutitelefoni rakendusega.

Kui taielik registreerimine toimub tagantjarele, kustutakse seni kogutud
andmed, s.t neid ei slinkroonita ka internetiportaali ega nutitelefoni ra-
kendustega.

»SET UP* (HAALESTAMINE)>,,ONLINE“>, PHONE“ (TELEFON)

See on taielik registreerumisprotsess. Asetage Nyon hoidikusse 4,
laadige oma nutitelefoni rakendus ,,Bosch eBike Connect® ja regist-
reeruge rakendust kasutades. Eduka registreerumise jarel sdiduand-
med salvestatakse ning siinkroonitakse nutitelefoni rakenduse ja veebi-
portaaliga.

»SET UP“ (HAALESTAMINE)>,,ONLINE“>,,WI-FI*

See on taielik registreerumisprotsess. Liikuge WLAN-vorgu vastuvo-
tualasse. Asetage Nyon hoidikule 4. Pérast vorgu valimist ja kasutaja-
tunnuse ning salasona sisestamist ihendatakse Nyon teie valitud WIFI-
vorguga ja teid juhitakse veebiportaali ,www.eBike-Connect.com”,
kus saate registreeruda. Registreerumise jarel salvestatakse sdiduand-
med ja siinkroonitakse veebiportaaliga. Seejdrel saate Nyoni (ihendada
oma nutitelefoniga (,,Settings“ (§eaded)>,,Connections“ (Uhendu-
sed)>,Connect Smartphone“ (Uhenda nutitelefoniga)).
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Pulsivoo iihendamine pardaarvutiga Nyon

Pulsivoo ei kuulu tarnekomplekti.

Siidametegevuse kontrollimiseks voite kasutada pulsivodd, mille saate
Bluetooth® kaudu Nyoniga iihendada.

Uhendage pulsivdd Nyoniga meniiii ,Settings“ (Seaded) kaudu
»Connections“ (Uhendused) alt meniiiipunktiga ,,Heart Rate Monitor“
(Pulsikell). Parast meniiiipunkti valjavalimist otsib Nyon automaatselt
seadet. Kui Nyon on pulsivdé leidnud, valige see vdlja ja jargige juhiseid.
» Lahtuge ka pulsivo6 kasutusjuhendis toodud juhistest.

Jargmises tabelis on loetletud iihildatavad pulsivood.

Tootja Uhildatavad pulsivood

Polar H7
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Kasutamine
Pardaarvuti ndidud ja seaded

Tooreziim ,Dashboard“ (Esipaneel)

See reziim kuvab erinevad statistilised andmed ja ihenduse ning siinkroo-
nimise oleku.

Alactivities
7 e

Distance in km/day over las

d1 Kellaaeg

d2 eBike aku laetuse nait

d3 Uhenduse olek

d4 Nyoni versiooniinfo

d5 Nyon siinkroonimisinfo

d6 Kiiruse/laterna naidik (hoidikus pardaarvuti)

d6 Pardaarvuti aku laadimise nait (hoidikust eemaldatud pardaarvuti)
d7 Uhe kuu suurim séidukilomeetrite nait

d8 Soidukilomeetrite arv vorreldes eelmise kuuga

d9 Summaarne sdidukilomeetrite arv

d10 Viimase 30 paeva igapdevaselt labitud sdidukilomeetrid

Kui likkate juhtkangi 1 paremale, siis on saate portaalis voi telefoniraken-
duses tehtud muudatused Nyoniga siinkroonida. Selleks valige nupp [&).
Siinkroonitakse jargnev:

- salvestatud marsruut ja asukoht

- kasutaja maaratletud kuva ja sdidureziim

- Kasutaja satted

Siinkroonimine toimub WIFI vi Bluetooth® ihenduse kaudu. Kui iihendus-
voimalused on viljaliilitatud, siis kuvatakse vastav veateade.
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Tooreziim ,Ride“ (Liikumine)

See tooreziim vahendab teile aktuaalseid sdiduandmeid.

rl—=Ey

r4
r5

rl
r2
r3
r4
r5
ré
r7
r8
r9

Kellaaeg

Oma vantamisvoimsus
Kiirus

Mootori véimsus
Toetustaseme nait
Kaigusoovitused/eShift nait
Péeva/kilomeetriloendur
Keskmine kiirus

Ulejaanud tegevusraadius

r10 eBike aku laetuse ndit
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Vajutades juhtnupu 1 paremale, saate teha valiku jargmiste voimaluste

vahel:

- ,»Custom Modes“ (Kohandatavad liikumisreziimid)
See variant on premium-funktsioon, mis tuleb juurde osta. Konfigurat-
siooniandmeid saab seadistada nutitelefoni rakendusega
»Bosch eBike Connect“ (vt Meniiiipunkt ,Settings” (Seaded), |k saksa
keel Eesti-48). Konfigureerimisandmeid saab seadistada ka veebipor-
taalis.

- ,Custom Screen“ (Kohandatav ekraan)
Konfiguratsiooniandmeid saab seadistada nutitelefoni rakendusega
»Bosch eBike Connect“ (vt Meniiiipunkt ,Settings“ (Seaded), |k saksa
keel Eesti-48). Konfigureerimisandmeid saab seadistada ka veebipor-
taalis.

- »Reset Trip“ (Teekonna ldhtestamine)
Selle variandiga saate lahtestada paevakilomeetrid, pdletatud kalorid ja
keskmised vaartused ,,0 peale.
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Tooreziim ,Map & Navigation“ (Kaart & Navigeerimine)

» Arge laske pardaarvuti niidikul oma tihelepanu kérvale juhtida.
Kui te ei pddra oma tahelepanu taielikult liklusele, riskite dnnetusse sat-
tumisega. Kui soovite teha sisestusi oma pardaarvutisse valjaspool toe-
tustaset, peatuge ja sisestage seejdrel vajalikud andmed.

» Arge kavandage marsruute séidu ajal. Peatuge ja sisestage uus
sihtkoht siis, kui seisate. Kui te ei keskenda oma tahelepanu taielikult
liiklusele, riskite onnetusse sattumisega.

» Katkestage teekond, kui navigatsioon pakub Teile marsruuti, mis
on Teie soiduoskusi silmas pidades liiga keeruline véi ohtlik. Laske
navigatsiooniseadmel pakkuda alternatiivset teekonda.

» Arge eirake liiklusmirke, kuigi navigatsiooniseade pakub Teile tea-
tud kindlat teed. Navigatsiooniseade ei suuda arvesse vétta ehitusplat-
se ega ajutisi imbersaite.

» Arge kasutage navigatsiooniseadet turvalisuse seisukohalt kriiti-
listes olukordades (tdnavate sulgemised, iimberséidud jms). Kand-
ke alati kaasas lisakaarte ja sidevahendeid.

Selle reziimi kaudu saate Internetist alla laadida kaardimaterijali, mille alu-

seks on Open Street Map (OSM). Nende kaartide abil saate navigeerida.

Elukohale vastav kaardimaterjal installitakse ostjale jalgratta miilija poolt.

Vajadusel saate oma nutitelefoni rakenduse ,Bosch eBike Connect® abil

allalaadida ja oma pardaarvutisse iile kanda taiendavaid kaarte.

Aktiivse WLAN-Gihenduse korral saate ,Settings“ (Seaded)> ,,Map &

Navigation“ (Kaart & Navigeerimine)>,,Map Manager“ (Kaardijuht)

kaudu laadida mis tahes kaarte otse Nyon'ile.

Bosch eBike Systems 1270020 Wet|(30.5.16)



Eesti-26

Kui liilitate Nyoni sisse, hakkab Nyon GPS-signaalide vastuvétmiseks otsi-
ma satelliite. Niipea kui on leitud piisavalt satelliite, kuvatakse reziimis
»Map & Navigation“ (Kaart & Navigeerimine) kaardil Teie tegelikku asu-
kohta. Ebasoodsate ilmastikutingimuste voi asukoha korral vib satelliitide
otsimine veidi rohkem aega vétta. Kui satelliite ei leita pikema aja jooksul,
kaivitage Nyon uuesti.
Vajutades juhtnupu 1 paremale, saate teha valiku jargmiste voimaluste
vahel:
- ,Navigate“ (Navigeerimine)
Meniilipunktis ,Enter Destination“ (Sisesta sihtkoht) saate sisestada
sihtpunkti aadressi. Selleks valige juntnupuga loendist tahed ja kinnita-
ge valik juhtnupule vajutamisega. Pdrast sihtpunkti sisestamist paku-
takse Teile kolme erinevat teekonda (,,Short/MTB“ (Liihike/MTB),
»Scenic” (Maaliline) ja ,,Fast“ (Kiire)) kuvatakse korgusprofiile.
Teekond ,,Short“ (Liihike) naitab Teile liihimat iihendust Teie asuko-
hast Teie poolt valitud sihtkohta (ainult eBike'idele kiirusega kuni
45 km/h).
Teekond ,,MTB* suunab jalgratturi véimalikult kiinklikule teele ja pakub
maastikurattale sobivaimat marsruuti (puudub eBike’idel kiirusega kuni
45 km/h).
Teekond ,,Scenic* (Maaliline) naitab koige maalilisemat iihendust Teie
asukohast Teie poolt valitud sihtpunkti ja véldib suuri maanteid.
Teekond ,Fast“ (Kiire) naitab koige kiiremat iihendust Teie asukohast
Teie poolt valitud sihtpunkti ja véldib jarske touse ja laskumisi.
Liihikeste teekondade puhul vib ette tulla, et erinevad teekonnad
,»Short/MTB* (Liihike/MTB), ,,Scenic“ (Maaliline) ja ,,Fast“ (Kiire)
on identsed.
Parast seda, kui olete eelistatud teekonna valja valinud, kéivitub navi-
geerimine. Teekonna planeerimist saab aga teha ka rakenduse
»Bosch eBike Connect“ kaudu ning veebiportaalis.
Teise voimalusena voite lasta ennast koju viia, valja valida iihe viimas-
test sihtkohtadest voi kasutada salvestatud kohti ja marsruute.
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nl
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8

Kellaaeg

Kompassindel

Kaart

Kiirus

Kaiguvahetuse soovitus

Arapédramisjuhis ja kaugus drapééramiskohani
Kaugus sihtkohani

Eeldatav sihtkohta joudmise aeg

»Battery Range“ (Aku soiduulatus)

Selle valikuga saate kaardil ringi kujul kuvada aku téoulatust.

Akude jarele jaanud tegevusraadiust on voimalik premium-funktsiooni
,Topo-tegevusraadius® abil suurendada. ,, Topo-tegevusraadius*
arvutab ja kuvab seejarel akude jarele jaanud tegevusraadiuse vottes
arvesse limbruse topograafilisi omadusi.
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- ,,Zoom Out/Zoom In“ (Vdhenda kuva/Suurenda kuva)
Selle valikuga saate muuta suumimisreziimi. Kaardildigu suumimissea-
deid saate muuta ka (korduvalt) juhtnupule vajutades.
Navigeerimise ajal ndidatakse teile muude todreziimide tavakuva peal ak-
tuaalset soiduinfot (nt 50 m parast porata vasakule).
Kui navigeeritud sdidu katkestate ja seejarel avate ,Map & Navigation“
(Kaart & Navigeerimine), kiisitakse Teilt, kas soovite navigatsiooni jatka-
ta voi mitte. Kui navigatsiooni jatkate, juhitakse Teid navigatsiooni abil Teie
viimasesse sihtkohta.
Kui olete GPX-marsruudid online-portaali kaudu importinud, kantakse
need Bluetooth voi WiFi kaudu Nyon-ile. Neid marsruute saate vajaduse
korral kdivitada. Kui viibite marsruudi ldhedal, véite lasta ennast juhtida
stardipunkti voi alustage kohe navigeerimist marsruudil.

Uhe teekonna kohta saate sisestada kuni kaheksa vahepealset sihtpunkti.
Vahepealsete sihtpunktide kasutamise korral annab sihtpunkti joudmisest
marku teade.

Punktis ,,Points of Interest” (Vaatamisviirsused) kuvatakse ka lahimad
»Bosch eBike experts“. Edasimiiiija valiku kaudu arvutatakse teekond
sinna vdlja ja seda pakutakse Teile valikuna.

lima jalgrattata navigeerimiseks (matkajatele ja autosoitjatele) Nyon ei sobi.
0 °C madalamate temperatuuride korral tuleb kdrguse modtmisel arves-
tada suuremate korvalekalletega.
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Tooreziim ,Fitness“ (Treening)

Selles tooreziimis saate vaadata mitmesugust olulist teavet treeningu kohta.

Lahtudes teie registreerumisel margitud aktiivsustasemest kuvatakse teie
senise tegevuse moju teie vastupidavusele (treeninguefekt).
Treeninguefekti arvutamine pohineb vantamissagedusel ja soidu kestusel.
Arvutamisel voetakse arvesse ratturi vanust, pikkust, kaalu ja aktiivsustaset.
Nii saab voimaliku iilekoormuse korral ratturit olenevalt tema treenituse
astmest hoiatada. Naiteks treenimata jalgratturile voidakse iilekoormust
kuvada juba 30 minuti méddudes, samal ajal kui treenitud jalgratturile ei
kuvata seda samasuguse koormuse juures {ildse voi vaga suure koormuse
korral kuvatakse voib-olla alles 2 tunni parast.

f1 Kellaaeg

f2 Aktuaalne voimsus/pulsisagedus*

f3 Aktuaalse treeninguefekti kujutis

f4 Treeninguefekt

5 Kulutatud kilokalorid

f6 Tegelik vantamissagedus

f7 Hetke kiirus

f8 Kestus

*Rinnarihmall isel pulsi mootmiseks (ei kuulu tarnekomplekti) ndidatak-

se voimsuse asemel siidame tegelikku l66gisagedust.
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Vajutades juhtnupu 1 paremale, saate teha valiku jargmiste voimaluste
vahel:
- »Custom Screen“ (Kohandatav ekraan)
Konfiguratsiooniandmeid seadistatakse nutitelefoni rakenduse
,»Bosch eBike Connect“ véi veebiportaali kaudu.
- »Reset Trip“ (Teekonna ldhtestamine)
Selle variandiga saate lahtestada paevakilomeetrid, pdletatud kalorid ja
keskmised vaartused ,,0 peale.
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n Tooreziim ,Settings“ (Seaded)

Selles tooreziimis saate maarata kindlaks pardaarvuti pohiseaded.

Markus: Monda péhiseadet saab muuta ainult siis, kui Nyon on asetatud
hoidikusse 4.

Meniiiisse ,Settings“ (Seaded) paasemiseks, vajutage juhtkangi 1 pea-
meniiis korduvalt allapoole, kuni kuvatakse ,,Settings” (Seaded).
Nouanne: Samuti pddsete meniiiisse ,,Settings* (Seaded), kui vajutate
juhtkangi pikemalt allapoole.
Te saate teha jargmisi seadeid:
- ,,Connections® (Uhendused) : Vite konfigureerida Bluetooth®-sea-
distusi, uue nutitelefonitihenduse, WLAN-{ihenduse ja pulsiv6o.
Kui aktiveerite WLANI, otsib Nyon olemasolevaid vérke. Kuvatakse ole-
masolevate vorkude loendit. Juhtnupuga 1 valige soovitud vork ja sises-
tage parool.
- ,Map & Navigation“ (Kaart & Navigeerimine): Siin saate
»Map Style” (Kaardi stiil) all ,Map Mode“ (Vabaséit) ja ,Naviga-
tion“ (Navigeerimine) tarvis valida vastava kujutise (2D véi 3D) ja liili-
tada sisse kaardi kujutise automaatse kohandamise olenevalt imbritse-
va keskkonna valgustingimustest.
Meniiiis ,,Map Manager“ (Kaardijuht) saate Nyoni installitud kaarte
hallata, nt on voimalik malumahu vabastamiseks mittevajalikud kaardid
kustutada.
Meniiiis ,Auto Day/Night“ saate kaardi taustvalguse seaded muuta au-
tomaatseks vastavalt imbruse valgustugevusele.
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,»My Profile“ (Minu profiil): Siin saate kuvada aktiivet kasutajat.

- My eBike“ (Minu eBike): kui Nyon on kohale asetatud, saate muuta
tootja poolt eelseatud ratta imbermddtu +5 % ulatuses.
Jalgrattatootja voi jalgrattamiiiija vib madrata hoolduse tahtaja labitud
kilometraazi voi teatud ajavahemiku alusel. Punktis ,,Service“ kuvatak-
se hoolduse tahtaega.

Meniiis ,,Shift Recommendation® saate liilitussoovituse nditu sisse
voi vdlja lilitada.

Kui teie eBike on varustatud ,.,eShift” siisteemiga, siis saate siin eShift-
siisteemi seadistada (vt ,.eShift (lisavarustus)®, |k saksa keel

Eesti -39).

- My Nyon“ (Minu Nyon): siin saate otsida uuendusi, konfigureerida
Home-nuppu, lasta igal 66| automaatselt nullida loendurid, naiteks pae-
vas labitud kilomeetrid, kulutatud kalorid ja keskmised vaartused, voi
lahtestada Nyon tehaseseadetele.

Meniiiis ,Auto Brightness“ (Automaatne heledus) saate ekraani hele-
dust automaatselt kohandada.

lImastikust tingitud muudatuste kompenseerimiseks saate meniiiis
»Altitude correction” (Korguse korrigeerimine) kuvatud vaartust
kohandada vastavalt tegelikule kérgusele.

- »Region & Language” (Regioon ja keel): te saate lasta ndidata kiirust
jakaugust kilomeetrites voi miilides, kellaaega 12 tunni voi 24 tunni for-
maadis, valida ajavoondit ning seada eelistatud keele. Aktuaalne kella-
aeg voetakse automaatselt iile GPS-signaalist.

- Meniilipunktist ,,Help“ (Abi) leiate valiku KKK-dest (korduma kippuvad

kiisimused), kontaktandmed, samuti siisteemija litsentside kohta kaiva

teave.
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Olekundidud

Lisaks tegeliku reziimi simbolile kuvatakse olekunaitusid.

Olenevalt kujutatud téoreZiimist ei kuvata alati kaiki olekunaitusid. Naitu-
sid, mida on ekraanil juba kuvatud, rohkem ei kuvata. Naidu asukoht véib
varieeruda. Kui pardaarvuti voetakse hoidikust valja, kuvatakse jalgratta
valgustuse naidu asemel pardaarvuti Nyoni aku laetuse astet.

s1f s3 s4

<2 22 m/n

@100 m

BEs5 s6s7 s8 X = 105 km|

s1 Jalgratta valgustuse/Nyoni aku laetuse nait

s2 Kellaaja ndit

s3 Kiiruse ndit

s4 Pohjasuuna nait

s5 Bluetooth®-/WiFi-lihenduse nit

s6 Toetustaseme ndit

s7 eBike'i aku laetuse nait

s8 GPS-signaali nait

s9 Suumimispiirkonna/iilejdanud tegevusraadiuse nait
s10 Kaiguvahetuse soovitus
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Pardaarvuti energiavarustus

Kui pardaarvuti on hoidikus 4, eBike'i on paigaldatud piisavalt laetud aku ja
eBike'i siisteem on sisse liilitatud, varustatakse Nyoni akut energiaga
eBike'i akust.

Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust 4, toimub energiaga varustamine
Nyoni akust. Kui Nyoni aku on nérk, kuvatakse ekraanile vastav hoiatus.
Nyoni aku laadimiseks asetage pardaarvuti jalle hoidikusse 4. Pidage sil-
mas, et kui te eBike'i akut parajasti ei lae, liilitub eBike'i siisteem selle mit-
tekasutamisel 10 minuti parast automaatselt valja. Sel juhul Iopetatakse ka
Nyoni aku laadimine.

Pardaarvutit voite laadida ka USB-pordi kaudu. Avage selleks kaitsekate 9.
Uhendage pardaarvuti USB pesa 8 mikro-USB kaabli abil méne standardse
USB-laadimisseadmega (puudub standardses tarnekomplektis) voi arvuti
USB-pordiga (5 V; laadimisvool max 500 mA).

Markus: Kui Nyon laadimistoimingu ajal valja liilitatakse, saab Nyoni alles
siis uuesti sisse liilitada, kui USB-kaabel on eemaldatud (kehtib ainult mu-
deli 1270020 907 puhul)

Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust 4, jadvad funktsioonide koik vaar-
tused salvestatuks ja neid saab edasi kuvada.

lima Nyoni akut laadimata sdilivad kuupdev ja kellaaeg max 6 kuud. Uuesti
sisselilitamise jarel seatakse eduka GPS-asukohatuvastuse jarel kuupaev
jakellaaeg uuesti.

Markus: Nyon'i aku maksimaalse eluea saavutamiseks tuleks akut kasutus-
vdlisel ajal iga kuue kuu jarel laadida.

Nyoni ldhtestamine

Kui Nyoni kasutamine ei ole vastu ootusi miskiparast enam vaimalik, saab
Nyonit nuppude 1, 2, 5 ja 6 iiheaegse vajutamisega ldhtestada. Tehke re-
set ainult juhul, kui see on tingimata vajalik, sest seda tehes véivad mitme-
sugused seaded kaotsi minna.
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Aku laetuse niit

Aku laetus r10 (s7) naitab eBike’i aku laetust. Nyoni aku laetust saab vaa-
data ndidults1. eBike'i aku laetust saab vaadata ka ise eBike'i aku LEDidelt.

Naidikul r10 naitab akusiimboli iga laiem riba umbes 20% mahtuvust, iga
kitsam riba umbes 10% mahtuvust:

N eBike'i aku on téielikult laetud.

1 1 eBike'i aku vajab laadimist.

TA 11 Aami toeks ette nahtud mahutavus on dra kasutatud ja tugi lili-
=1 fatakse sujuvalt valja. Ulejaanud mahutavust kasutatakse jalg-
ratta valgustamiseks ja pardaarvuti téoshoidmiseks.
eBike’i aku mahutavusest piisab veel jalgratta valgustamiseks u
2 tunnikestel. Lisatarbijaid (nt automaatajam, véliste seadmete
laadimine USB-pordi kaudu) ei ole siinjuures arvestatud.
A 11 Nyoniteiole veel mitte kordagi hoidikusse 4 asetatud v6i Nyon
=" |shtestati tehaseseadetele.

Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust 4, jadb viimati salvestatud aku
laetuse tase salvestatuks.
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Toetustaseme seadmine

Kasitsemisiiksusel 10 on voimalik seada, kui tugevalt eBike'i ajam Teid
vantamisel toetab. Toetustaset saab igal ajal, ka soites, muuta.

Markus: Mone mudeli puhul on voimalik, et toetustase on eelseatud ja se-
da ei saa muuta. Voimalik on ka, et saab valida siintoodust vdiksema arvu
toetustasemete vahel.

Maksimaalselt on kasutada jargmised toetustasemed:

- ,OFF (Vilja lillitatud)“: Mootori tugi on valja lilitatud, eBike’iga saab
ainult nagu tavalise jalgrattaga ehk vandates edasi liikuda. Liikkamisabi
ei saa toe sellel tasandil aktiveerida.

- »ECO“: mdjus max efektiivsusega tugi max tegevusraadiuse saavutami-
seks

- »TOUR": iihtlane tugi pikkadeks ringséitudeks

- »SPORT*: jouline tugi sportlikuks saitmiseks magisel maastikul, samuti
linnaliikluseks

- »TURBO*“: max tugi sportlikuks soitmiseks kuni suure vantamissagedu-
seni
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Toetustaseme suurendamiseks vajutage kasitsemisiiksusel korduvalt
nuppu ,,+“ 14, kuni ndidikule r5 ilmub soovitud toetustase, langetami-
seks vajutage nuppu ,,-“ 13.

Kasutatud mootorivdimsus ilmub néidikule r4. Mootori maksimaalne voim-
sus oleneb valitud toetustasemest.

Toetustase Toetustegur* (Ketiliilitus)

Active Line Performance Line
Ringsoit  Ringsoit  Kiirus cX
»ECO“ 40 % 50 % 55 % 50 %
»TOUR“ 100 % 120% 120% 120%
»SPORT“ 150 % 190 % 190 % 210%
»TURBO“ 250 % 275% 275% 300 %

*Mootori vdimsus vdib eri variantide korral olla erinev.

Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust 4, jadb viimati kuvatud toetustase
salvestatuks, mootori véimsuse néit r4 jaab tiihjaks.
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Liikkamisabi sisse-/viljaliilitamine

Liikkamisabi vdib kergendada eBike'i likkamist. Selles funktsioonis s6ltub

kiirus sissepandud kaigust ja voib ollamaksimaalselt 6 km/h. Mida vaiksem

on valitud kaik, seda vaiksem on (tdisvoimsuse korral) kiirus likkamisabi
funktsioonis.

» Liikkamisabi funktsiooni tohib kasutada iiksnes eBike’i liikkamisel.
Kui eBike'i ratastel puudub liikkamisabi kasutamisel kontakt teepinna-
ga, on vigastuste oht.

Liikkamisabi aktiveerimiseks vajutage korraks pardaarvuti nupule

»WALK®. Parast aktiveerimist vajutage 3 sekundi valtel nupule ,+* ja hoid-

ke seda all. eBike'i ajam liilitatakse sisse.

Liikkamisabi liilitatakse valja, kui esineb mdni jargmistest olukordadest:

- vabastate nupu ,+“ 14,

- eBike'i rattad blokeeritakse (nt pidurdamisega voi porkumisel vastu
takistust),

- kiirus tletab 6 km/h.

Peale klahvi ,,+* vabastamist jadb likkamisabi veel 3s kasutusvalmiks. Kui

vajutate selle aja jooksul uuesti nupule ,,+“, siis liilitub liikkamisabi uuesti

sisse.

Markus: Mone siisteemi puhul saab liikkamisabi kdivitada ,WALK“-nupule

vajutamisega.

Markus: Liikkamisabi ei saa tugitasandil ,,OFF* aktiveerida.

Jalgratta valgustuse sisse-/viljaliilitamine

Variandil, mille korral séidutuli saab toite eBike'i siisteemist, saab pardaar-
vutilt nupuga 6 iiheaegselt esi- ja tagatuld sisse ning valja liilitada.
Sisselilitatud tule korral ndidatakse valgustussiimbolit s1.

Jalgratta valgustuse sisse- ja valjaliilitamisel puudub igasugune méju
ekraani taustavalgustusele.
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eShift (lisavarustus)

eShift all moistetakse automaatsete kdiguvahetussiisteemide integreeri-
tust eBike-slisteemi. Funktsiooni ,,eShift“ saate seadistada ,,My eBike“
(Minu eBike) meniiiis. Kaik voi vantamissagedus kuvatakse tooreziimides
»Ride* (Liikumine), ,Fitness“ (Treening) ja ,Map & Navigation“
(Kaart & Navigeerimine). Kui vastavat valja ei kuvata, siis infoermeeritak-
se kasutajat muudatustest ekraanil. 12 eShift-reZiim kaivitub kui vajutate
pikalt klahvile ,,Home*“. Kaivitamine on véimalik ainult juhtseadme 10 abil.
»eShift“reZiimi saate uuesti valja liilitada kui vajutate korduvalt klahvile
»Home".

eShift, millel on NuVinci H|Sync

Eelnevalt maaratletud soovitud pedaalimissageduse kaudu valitakse auto-
maatselt konkreetse kiiruse jaoks sobiv kaik. Manuaalses reZiimis saab
valida mitme kdigu vahel.

Reziimis ,Cadence Control“ saate juhtseadme klahvidega ,, - “ja ,+“ s00-
vitud vantamissagedust suurendada voi vahendada. Kui hoiate klahvi ,, =
voi ,,+“all, siis suureneb véi vaheneb vantamissagedus 5 astmeliste sam-
mudena. Soovitud vantamissagedus kuvatakse ekraanil.

Reziimis ,;Gear Control“ saate juhtseadme klahvidega , - “ ja ,+*“ mitme
eelmaaratud tolke vahel valida. Valitud kaik kuvatakse ekraanil.

Meniilis ,Gear calibration saate astmeteta kdiguvahetust kaliibrida. See-
jarel jargige juhiseid ekraanil.

Veo korral véib olla kaliibrimine vajalik ka sdidu ajal. Kinnitage ka siin kaliib-
rimine ja jargige juhiseid ekraanil.
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eShift, millel on SRAM DD3 Pulse

SRAM DD3 Pulse rummu kaiguvaheti toimib s6ltumata kiirusest. Seejuures
rakendub séltumata keti kdiguvahetuse kaigust (ks kolmest rummi kaigust.
Ka siin saab kdiku nupu ,, = “ voi ,,»+“ abil kdsitsi muuta. Kui esimese kaigu
kasutamisel vajutada nuppu ,, =, siis kdivitub automaatselt automaatre-
ziim. Kui automaatreziimis vajutate nupule ,, = “ voi ,+“, siis lilitatakse ta-
gasi kdsireZiimile. AutomaatreZiimis kuvatakse kdigu ndidul alati ainult tiks
»A“. Kui kdiguvahetus vahetab kaike automaatreziimis, siis ekraanil kdiku
ei kuvata.

Kui te ei ole automaatreZiimis, siis kuvatakse rummu kaiguvaheti iga kaigu-
vahetus hetkeks ekraanil.

Kuna ajamiiiksus tuvastab kdiguvahetuse ja vahendab seetdttu liihiajaliselt
mootori t6dd, on kaiguvahetus alati voimalik ka koormusel véi tousul.

Kui eBike suuremalt kiiruselt kui 10 km/h seisma pidurdatakse, siis

voib siisteem automaatselt seatud ,,Starting gear” tagasi liilituda.
»Starting gear” on voimalik seada meniiiist ,,My eBike* (Minu eBike)>
,eShift (SRAM)“.

eShift, millel on Shimano Di2
Shimano eShift puhul vahetate kaike Shimano-juhthoovaga.

Kaik kuvatakse alati eShift ndidul. Ainult juhul, kui see ei ole nahtav (nt sea-
dete meniiiis) kuvatakse kaiguvahetus korraks ekraanil.

Kuna ajamiiiksus tuvastab kaiguvahetuse ja vahendab seet6ttu liihiajaliselt
mootori t6dd, on kaiguvahetus alati voimalik ka koormusel véi tousul.

Kui eBike suuremalt kiiruselt kui 10 km/h seisma pidurdatakse, siis

voib siisteem automaatselt seatud ,,Starting gear” tagasi liilituda.
»Starting gear” on voimalik seada meniiiist ,,My eBike*“ (Minu eBike)>
,eShift (Shimano)*“.
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Nutitelefonirakenduse néidud ja seadistused
,,Bosch eBike Connect”

i Activities

Nutitelefon ei kuulu tarnekomplekti. Nutitelefoniga registreerumiseks on
vajalik internetiiihendus, mis olenevalt Teie telefonioperaatoriga séImitud
lepingust voib tekitada teile lisakulutusi. Internetilihendus on vajalik ka
andmete siinkroonimiseks nutitelefoni ja veebiportaali vahel.
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Rakenduse aktiveerimine ,,Bosch eBike Connect”

Nyoni kéikide funktsioonide kasutamiseks on vajalik nutitelefon rakendu-
sega ,,Bosch eBike Connect”.

Aktiveerimiseks toimige jargmiselt:

- Avage oma nutitelefonil Google Play (Android) voi App Store (i0S).

- Otsige ,Bosch eBike Connect*.

- Installeerige rakendus ,,Bosch eBike Connect” ja avage see.

- Registreeruge vastavalt jargmises l6igus esitatud juhistele.

Kui olete veebiportaali kaudu juba registreerunud, voite sisse logida ka
oma olemasolevate andmetega. Rakendus ,,Bosch eBike Connect® otsib
seepeale kattesaadavat pardaarvutit Nyon. Vajaduse korral asetage Nyon
hoidikusse ja jargige juhiseid Bluetooth®-iihenduse loomiseks.
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Registreerumine nutitelefoni ja Bluetooth®-iihenduse abil

Kaivitage rakendus ,,Bosch eBike Connect®.

Valige vélja ,REGISTER® (REGISTER).

Lugege labi tiiliptingimused ja avaldus andmekaitse kohta ning nous-
tuge nendega.

Liilitage pardaarvuti nupust (sisse/valja) 5 sisse, et luua Bluetooth®-
ihendust.

Valige oma nutitelefonil vélja ,SEARCH* (OTSING). Rakendus piiiiab
leida Teie pardaarvutit ja parast edukat otsingut kuvab seda. Kui Teie
pardaarvutit ei leita, veenduge, et pardaarvutil on Bluetooth® aktiveeri-
tud. Seda seadistust ndete meniiiipunktis »Settings” (Seaded) >
»Connections“ (Uhendused) > ,,Bluetooth = 0On“ (Bluetooth=SEES).
Looge Bluetooth®-iihendus, selleks kontrollige pardaarvutil kuvatud
koodi ja kinnitage see.

Parast edukat iihendamist vajutage ,NEXT“ (JARGMINE) ja alustage
isikuandmete registreerimisega.

Jargige juhiseid ja viige registreerimine Iopule. Vastavalt treenituse
astme kohta sisestatud andmetele liigitatakse Teid treenituse klassi,
mis on vajalik reziimiks ,Fitness* (Treening).

Kui rakendus ,,Bosch eBike Connect” on aktiivne ja on olemas Blue-
tooth®-lihendus pardaarvutiga, siinkroonitakse andmed pardaarvuti ja
nutitelefoni vahel automaatselt.
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Peameniiii ,,Bosch eBike Connect”

Siimbol

Meniiiipunkt

»Dashboard”
(Esipaneel)

Funktsioon

See reziim kuvab erinevad statistili-
sed andmed ja iihenduse ning siink-
roonimise oleku.

LHActivities”
(Tegevused)

Selles meniiiipunktis kuvatakse labi-
tud teekondi.

»Map“ (Kaart)

Selle meniiiipunkti kaudu saate ka-
vandada teekondi ja kuvada eBike'i
jarelejadnud sdiduteekonda.

»Shop“ (Pood)

Selle meniilipunkti kaudu saate juur-
de osta tdiendavat kaardimaterjali
voi premium-funktsioone.

»Settings” (Seaded)

Selles meniiiipunktis saate luua
kasutaja maaratletud kuvasid ja
(»Custom Screens” (Kohandata-
vad kuvad)) ja individuaalseid soi-
dureziime (,,Custom Riding
Modes“ (Kohandatavad liikumis-
reziimid)) ning hallata oma profiili.

»Help“ (Abi)

1]
£

Sellest meniitipunktist leiate KKK,
kontaktid ja muu teabe.
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Meniiiipunkt ,,Dashboard“ (Esipaneel)
Selles meniiiis kuvatakse kaardil jalgratta praegune asukoht, siinrkooni-
mise olek ja viimase 30 paeva ldbitud kilomeetrid.

10l

0

Overall distance

1327 «n 72

km /120 km
Best month

last mth.
Y422

v All activities synced
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Meniiiipunkt ,Activities“ (Tegevused)
Selles meniiiipunktis saate valida séitude kolm kuva.
- »Rides” (Soidud): Siin kuvatakse lihte soitu (pardaarvuti sisseliilitami-
sest kuni jargmise véljaliilitamiseni).
»Ride* (Liikumine) on Iopetatud:
- kui Nyon valja lilitatakse.
- kui Nyon hoidikust eemaldatakse.
- kui siisteem kasitsi voi automaatselt taaskdivitatakse.

- ,Days” (Pdevad): siin voetakse kokku koik iihe paeva jooksul alustatud
soidud.

- ,Trips“ (Teekonnad): Siin voetakse kokku koik séidud, alates esime-
sest séidust kuni loenduri manuaalse v6i automaatse ldhtestamiseni.

Kui valite s6idu valja, kuvatakse peale teekonna pikkuse, sdidu kestuse ja

keskmise kiiruse ka labitud teekonda kaardil. Lisaks kuvatakse eBike'i s6i-

duteekonna kdrguste profiili.

Siinkroonimata tegevused kuvatakse jargneva siimboliga A\ .

Ka lopetamata tegevused kuvatakse peale siinkroonimist.
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Meniiiipunkt ,Map“ (Kaart)

Kui olete valinud selle meniilipunkti, kuvatakse Teie nutitelefoni GPS-
funktsiooni kaudu Teie praegust asukohta. Ulal paremas nurgas oleva suu-
nastimboli kaudu saate teekonna planeerimise kdivitada.

Meniiiipunktis ,Enter destination address* (Sisesta sihtkoha
aadress) saate sisestada sihtpunkti aadressi. Parast sihtpunkti sises-
tamist pakutakse Teile kolme erinevat teekonda (,,Short/MTB*
(Liihike/MTB), ,,Scenic” (Maaliline) ja ,Fast“ (Kiire)) kuvatakse
korgusprofiile.

Teekond ,,Short“ (Liihike) nditab Teile lihimat ihendust Teie asuko-
hast Teie poolt valitud sihtkohta (ainult eBike’idele kiirusega kuni
45km/h).

Teekond ,,MTB* suunab jalgratturi véimalikult kiinklikule teele ja pakub
maastikurattale sobivaimat marsruuti (puudub eBike’idel kiirusega kuni
45 km/h).

Teekond ,,Scenic” (Maaliline) nditab kdige maalilisemat iihendust Teie
asukohast Teie poolt valitud sihtpunkti ja valdib suuri maanteid.
Teekond ,,Fast“ (Kiire) nditab kdige kiiremat ihendust Teie asukohast
Teie poolt valitud sihtpunkti ja véldib jarske touse ja laskumisi.
Liihikeste teekondade puhul vib ette tulla, et erinevad teekonnad
,»Short/MTB“ (Liihike/MTB), ,,Scenic” (Maaliline) ja ,Fast“ (Kiire)
on identsed.

Kui olete soovitud teekonna valja valinud, saate kanda teekonna parda-
arvutisse Nyon, selleks vajutage iilal paremal olevale nupule. Seal saate
navigeerimise kaivitada voi esmalt vaid salvestada.

Algus- jalopp-punkti saate , Tap and Drop* kaudu tagantjérele nihutada.
Uuele kohale vajutamisega saate sisestada vahepealse sihtpunkti.

Teekonna planeerimise korval leiate varem salvestatud sihtpunktid ja tee-
konnad. Praegusest sihtpunktist voite lasta ennast navigeerida ka koju voi
tookohta.
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Meniiiipunkt ,,Shop“ (Pood)

Meniiiipunktist ,,Shop“ (Pood) saate Nyoni funktsioone taiendada pre-
mium-funktsioonidega.

,»Cust. Riding Modes“ (Kohandatavad liikumisreziimid): Selle taien-
dusega saab konfigureerida neli erinevat séidureZiimi. See tdhendab, et
iga reziimi jaoks saate olenevalt kiirusest kolmes punktis vélja reguleeri-
da mootori toetuse tugitaseme.

,»Topo operating range“ (Topograafiline tegevusulatus): selle
lisafunktsiooni abil saab kuvada aku jarelejadnud tegevusraadiust
vottes arvesse limbruse geograafilisi omadusi.

Meniiiipunkt ,.Settings“ (Seaded)

Meniiiipunktist ,,Settings* (Seaded) saate seadistada ja muuta isiklikku
profiili, eBike'i ja Nyoni seadeid.

,»My Profile“ (Minu profiil): Siin sisalduvad registreerimisel sisestatud
isikuandmed. Neid andmeid saab siin kohandada, taiendada ja paran-
dada. Kui Nyon on internetiga iihendatud Bluetooth® vi WLANi kaudu,
stinkroonitakse need andmed automaatselt.

Siin on Teil ka vdimalus sisestada ja muuta oma elukoha vi tdokoha
aadressi, registreerida ,Bosch eBike Connect“-rakendust Facebooki
kaudu ja muuta kasutajatunnust.

My Nyon“ (Minu Nyon): Selle ala kuvamiseks on vajalik, et Nyonil on
Bluetooth®-iihendus. Sellel alal kuvatakse pardaarvuti infot, saab labi
viiastinkroniseerimist, praegust Nyoni saab kustutada, véimalik on luua
lihendus mone teise Nyoniga.

,»My eBike“ (Minu eBike): Siin kuvatakse eBike’e, mis olid Nyoniga
Gihendatud. Kui Nyoni kasutati juba vahemalt kahel erineval eBike'il, siis
kuvatakse neid siin ja neid on vdimalik valja valida. Vastasel korral ei saa
valikut teha ja kuvatakse vaid iihte eBike'i. Iga eBike'i puhul saab muuta
nime, luua ja muuta kasutaja maaratletud kuvasid ja individuaalseid s6i-
dureZiime. Iga eBike’i saab ka kustutada.

,»Custom Screens” (Kohandatavad kuvad): Reziimide ,,Ride” (Liiku-
mine) ja ,,Fitness* (Treening) jaoks saate siin luua kasutaja maaratle-
tud kuvad.
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Kasutaja maaratletud kuvade jaoks
voite tlemisel alal (A) valida Gihe kol-
mest kujundusest ning valja valida
andmed, mida soovite kuvada mole-
mal alal. Selleks peate keskmisel alal
(B) valima vastava vlja ja seejarel alu-
misel alal (C) valima soovitud vaartu-
sed voi siimbolid. Lopuks peate kuva
salvestama. Seejdrel kantakse Blue-
tooth®-{ihenduse olemasolu korral ku-
va automaatselt iile pardaarvutisse
Nyon.

3

80~

»Custom riding modes*

“ (Kohandatavad liikumisreziimid): Seda sea-
distusvdimalust saate kasutada vaid siis, kui olete selle ostnud.

Vabalt saate kujundada nelja erinevat sidure-
Ziimi. Seadistamiseks on Teie kasutuses viis
madratletavat ,.kontrollpunkti® voi astet.
Kolme keskmise punkti jaoks saab teatava kii-
ruse kohta soovitud toetustaseme vabalt vali-
da. Kahe vlimise punkti jaoks saab valida
ainult Gihe toetustaseme. Seejuures on hori-
sontaalsele x-teljele kantud kiirus ja vertikaal-
sele y-teljele toetustase protsentides. Kui ole-
te madratlusega rahul, siis salvestage sdidure-
ziim. Seejarel kantakse Bluetooth®-iihenduse
olemasolu korral séidureziim automaatselt iile
pardaarvutisse Nyon.

- ,Map Manager“ (Kaardijuht): ,,Map Manager“ (Kaardijuht) kaudu
on voimalik laadida pardaarvutisse Nyon mis tahes kaarte.

Bosch eBike Systems

1270020 Wet|(30.5.16)



Eesti-50

Kaartide iilekandmine pardaarvutisse Nyon

Nyonil on navigeerimiseks vahemalus 21 vaid hetkel vajaminevad kaardid
jaNyon laeb vajaduse korral automaatselt all kaardi piirkonad, mida on vaja
navigeerimiseks.

Kui Nyon tuvastab, et vaja laheb taiendavat kaardimaterjali, otsib seade es-
malt olemasolevaid kaarte lokaalselt Nyoni pdhimalust 22 voi nutitelefoni
malust 23. Kui vajalikke kaarte ei ole, loob Nyon nutitelefoni kaudu tihen-
duse Internetiga ja laeb vajalikud kaardid automaatselt oma vahemallu 21.
Tahelepanu! Kui sdidate eBike’iga vélismaal, vib juhtuda, et peate maks-
ma randlustasu. Seepdrast laadige enne vélismaale reisimist vajalikud
kaardid oma nutitelefoni voi Nyon-pardaarvutisse.
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Kaartide ilekandmine Nyoni vahemalusse toimub jargmiselt:

- Kaartide laadimine nutitelefoni ja iilekandmine Nyon-pardaarvu-
tisse:
Valige nutitelefoni meniiiis ,,Settings* (Seaded) vélja meniitipunkt
»Map Manager“ (Kaardijuht) ja laadige vajalikud kaardid nutitelefoni
(@). Kui Nyon vajab kaarte, laetakse andmed Bluetooth® kaudu Teie
nutitelefoni malust 23 otse Nyoni vahemalusse (@®). Sellega on kaart
navigeerimiseks kasutatav.

- Kaartide allalaadimine pardaarvutisse Nyon:
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui Nyon on iihendatud WLAN-
vorguga. Seetottu looge Interneti padsemiseks iihendus WLAN-vérguga
(®).
Valige Nyoni meniiiis ,,Settings“ (Seaded) > ,,Map & Navigation“
(Kaart & Navigeerimine) all valja meniiiipunkt ,Map Manager* (Kaar-
dijuht). Valige valja soovitud kaardid ja laadige need alla (®). Vajaduse
korral kannab Nyon salvestatud kaardid oma pohimalust 22 vahemalus-
se 21. Sellega on kaart navigeerimiseks kasutatav.

- Kaartide iilekandmine Internetist nutitelefoni kaudu:
Kui Nyon vajab kaarte ja neid ei ole ei kohalikus malus 21/22 ega nuti-
telefoni mélus 23, loob Nyon nutitelefoni kaudu automaatselt iihendu-
se Internetiga (©) ja laadib vajalikud andmed oma vahemallu 21. Sel-
lega on kaart navigeerimiseks kasutatav.

Meniiiipunkt ,,Help“ (Abi)

Meniilipunktist ,,Help“ (Abi) leiate valiku KKK-dest (korduma kippuvad
kiisimused), kontaktandmed, samuti siisteemi ja litsentside kohta kaiva
teave.
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Veebiportaali ndidud ja seaded

Registreerumine veebis
Veebis registreerumiseks on vajalik juurdepaas internetile.

- Avage oma veebilehitsejas veebiportaal ,,Bosch eBike Connect” saidil
»www.eBike-Connect.com”.

- Lugege labi tiiliptingimused ja avaldus andmekaitse kohta ning ndustu-
ge nendega.

- Jargige juhiseid ja viige registreerimine Iopule. Vastavalt sellele, kui sa-
geli ja kui pikalt tegelete spordiga, seotakse Teid aktiivsustasemega,
mis on vajalik reziimi ,Fitness* (Treening) jaoks.

Kuiolete registreerunud, saate alates sellest hetkest e-posti ja kasutajatun-
nuse abil voi ,Facebook login“ (Logi sisse Facebooki) kaudu sisse logi-
da. Veebiportaali sisselogimisandmed vastavad nutitelefonirakenduse
,»Bosch eBike Connect” sisselogimisandmetele. ,,Facebook login“ (Logi
sisse Facebooki) jaoks on vajalik Facebooki konto olemasolu.
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Veebiportaali peameniiii

Siimbol  Meniiiipunkt Funktsioon
,Dashboard“ Selles meniiiipunktis kuvatakse
[(9)] (Esipaneel) statistilisi andmeid.
HActivities” Selles meniiiipunktis kuvatakse
(Tegevused) labitud teekondi.
»Map“ (Kaart) Selle meniilipunkti kaudu saate
planeerida teekondi.

kasutaja madratletud kuvasid ja
hallata oma profiili.

E »Settings” (Seaded)  Selle meniiiipunkti kaudu saate luua

Meniiiipunkt ,,Dashboard“ (Esipaneel)
See nditab teile sadstu d4, mida voite saavutada, kui Te ei sdida autoga,
vaid jalgrattaga.

Arvutuse aluseks on keskmised energiakulutused kiitusele ja elektrivoo-
lule.
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Meniiiipunkt ,Activities“ (Tegevused)
Selles meniiiipunktis saate valida séitude kolm kuva.
- »Rides” (Soidud): Siin kuvatakse lihte soitu (pardaarvuti sisseliilitami-
sest kuni jargmise véljaliilitamiseni).
»Ride* (Liikumine) on Iopetatud:
- kui Nyon valja lilitatakse.
- kui Nyon hoidikust eemaldatakse.
- kui siisteem kasitsi voi automaatselt taaskdivitatakse.

- ,Days” (Pdevad): siin voetakse kokku koik iihe paeva jooksul alustatud
soidud.

- ,Trips“ (Teekonnad): Siin voetakse kokku koik séidud, alates esime-
sest séidust kuni loenduri manuaalse v6i automaatse ldhtestamiseni.

Kui valite s6idu valja, kuvatakse peale teekonna pikkuse, sdidu kestuse ja

keskmise kiiruse ka labitud teekonda kaardil. Lisaks kuvatakse eBike'i s6i-

duteekonna kdrguste profiili.

Kui kasutate pulsivodd, kuvatakse Teile ka pulsisagedust.

Ka lopetamata tegevused kuvatakse peale siinkroonimist.
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Meniiiipunkt ,Map“ (Kaart)
Teekonda saate planeerida ka veebiportaalis.

Meniiiipunktis ,,Plan a route“ (Planeeri teekond) saate sisestada siht-
punkti aadressi. Parast sihtpunkti sisestamist pakutakse Teile kolme
erinevat teekonda (,,Short/MTB“ (Liihike/MTB), ,,Scenic* (Maali-
line) ja ,,Fast“ (Kiire)) kuvatakse korgusprofiile.

Teekond ,,Short* (Liihike) naitab Teile liihimat iihendust Teie asuko-
hast Teie poolt valitud sihtkohta (ainult eBike’idele kiirusega kuni

45 km/h).

Teekond ,,MTB“ suunab jalgratturi véimalikult kiinklikule teele ja pakub
maastikurattale sobivaimat marsruuti (puudub eBike’idel kiirusega kuni
45 km/h).

Teekond ,,Scenic* (Maaliline) naitab koige maalilisemat iihendust Teie
asukohast Teie poolt valitud sihtpunkti ja valdib suuri maanteid.
Teekond ,,Fast“ (Kiire) naitab koige kiiremat ihendust Teie asukohast
Teie poolt valitud sihtpunkti ja véldib jarske touse ja laskumisi.
Liihikeste teekondade puhul vib ette tulla, et erinevad teekonnad
,»Short/MTB“ (Liihike/MTB), ,Scenic“ (Maaliline) ja ,Fast“ (Kiire)
on identsed.

Kui olete soovitud teekonna valja valinud, saate kanda teekonna parda-
arvutisse Nyon, selleks vajutage iilal paremal olevale nupule. Seal saate
navigeerimise kdivitada voi esmalt vaid salvestada.

Algus- ja Iopp-punkti saate ,,Drag and Drop® kaudu hiljem nihutada.
Kaardile paremale klikates saate sisestada vahepealse sihtpunkti.

Teekonna planeerimise korval leiate varem salvestatud sihtpunktid ja
teekonnad.
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GPX-andmete importimine

GPX-andmed sisaldavad terve rea koordinaate (teekonnapunkte), mille
jarjestus kirjeldab teekonda. Neid GPX-andmeid saab kasutada Nyoniga
navigeerimiseks. Vastavate programmidega saab GPX-andmeid luua véi
toodelda.

GPX-andmeid saab veebiportaali kaudu importida ja seal hallata kuni 5 MB
suuruseid faile (formaat GPX 1.1). GPX-andmed kantakse (ile pardaarvu-
tisse Nyon, niipea kui Nyon on WLAN; v6i nutitelefoni Bluetooth®-iihendu-
se kaudu Internetiga ihendatud. Nyon ise ei saa GPX-andmeid USB-iihen-
duse kaudu importida.

GPX-radade navigeeritavus soltub OSM-kaartide detailitapsusest. Olene-
valt sdidetavate teede ja tanavate olemasolust on vdimalikud jargmised
tulemused:
- GPX-rada on tdielikult navigeeritav
Navigatsioon on voimalik nagu tavaliselt koos drapooramisjuhiste, alles-
jaanud kauguse ja eeldatava saabumisaja esitamisega.
Kui Nyon on alguspunkti ldheduses, saab navigatsiooni vahetult kdivi-
tada.
Kui Nyon on alguspunktist kaugemal, voib rattur ennast selleni navigee-
rida lasta.
- GPX-rada ei ole navigeeritav
Teekonda kuvatakse Nyonil statistiliselt ja rattur saab seda jargida.
Navigeerimisandmeid voi ajaarvestusi ei saa esitada.
- GPX-rada on osaliselt navigeeritav
Kui kasutate muudetud versiooni, konverteeritakse teekond taielikult
navigeeritavaks rajaks ja salvestatakse.
Kui sdilitate originaalversiooni, kdsitletakse teekonda nagu mittenavi-
geeritavat rada.

Meniiiipunkt ,,Settings“ (Seaded)
Meniiiipunktis ,Settings“ (Seaded) saate kohandada oma profiili, treeni-

tuse astet, muuta registreeritud aadressi ja todkoha aadressi. Saate luua ja
kohandada kasutaja madratletud kuvasid ja individuaalseid séidureziime.
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Teave seadme kohta
Tehnilised andmed
Tootenumber 1270020907/915
Sisemalu tervikuna
1270020907 GB 1
1270020915 GB 8
Max laadimisvool USB-pordis mA 500
Laadimispinge USB-pordis v 5
USB-laadimiskaabel ! 1270016 360
Tootemperatuur °C -5...+40
Hoiutemperatuur °C -10...+50
Laadimistemperatuur °C 0..+40
Kaitse? IP X7 (veetihe)
Toetatud WLAN-standardid 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Kaal ca kg 0,2

1) ei sisaldu tarnekomplektis
2) kui USB-kate on peale pandud
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Veakoodi kuva

eBike'i siisteemi komponente kontrollitakse pidevalt automaatselt. Vea
avastamisel ilmub pardarvutile vastav veakood.

Olenevalt vea tiilibist voidakse ajam vajaduse korral automaatselt valja lii-
litada. llma ajami toeta edasisditmine on aga alati vdimalik. Enne pikemaid
soite tuleks lasta eBike'i kontrollida.

» Laske koik parandustodd teha ainult autoriseeritud jalgrattamiiiijal.

Kood  Pohjus Vea kérvaldamine

410 Uks véi mitu pardaar- ~ Kontrollige, kas nupud on kinni kiilu-
vuti nuppu on blokeeri- nud, ntkiilgekleepunud mustuse tottu.
tud. Vajaduse korral puhastage nupud.

414 Kasitsemisiiksuse Laske liitekohti ja iihendusi kontrol-
ihendamisprobleemid lida. Votke ihendust oma Boschi
eBike'i miiiijaga.

418 Uks vdi mitu kasitse-  Kontrollige, kas nupud on kinni kiilu-
misiiksuse nuppuon  nud, ntkiilgekleepunud mustuse tottu.
blokeeritud. Vajaduse korral puhastage nupud.

422 Ajamisolme ihenda-  Laske liitekohti ja ihendusi kontrollida
misprobleem

423 eBike’i aku ihendamis- Laske liitekohti ja ihendusi kontrollida
probleem

424 Komponentide sideviga Laske liitekohti ja tihendusi kontrollida

426 Sisemine ajalimiidi iile- Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
tamise viga leem ei kao, votke ihendust oma
Boschi eBike'i miilijaga.

430 Pardaarvuti sisemine  Laadige pardaarvuti (hoidikus voi
aku on tiihi USB-pordi kaudu)

431 Tarkvara versiooniviga Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke ihendust oma
Boschi eBike'i miilijaga.
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Kood  Pohjus Vea korvaldamine

440 Ajamisolme sisemine  Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
viga leem ei kao, votke ihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.

450 Sisemine tarkvaraviga Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke lihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.

460 Viga USB-liideses Eemaldage kaabel pardaarvuti USB-
liidesest. Kui probleem ei kao, votke
ihendust oma Boschi eBike'i miiiijaga.

490 Pardaarvuti sisemine  Laske pardaarvutit kontrollida
viga

500 Ajamisolme sisemine  Kaivitage slisteem uuesti. Kui prob-
viga leem ei kao, votke lihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.
502 Jalgrattavalgustuse  Kontrollige tuld jaselle juurde kuuluvat
viga kaabeldust. Kdivitage siisteem uuesti.
Kui probleem ei kao, votke iihendust
oma Boschi eBike'i miiiijaga.

503 Kiiruseanduri viga Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke lihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.

510 Sisemine anduriviga  Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke iihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.

511 Ajamisolme sisemine  Kaivitage slisteem uuesti. Kui prob-
viga leem ei kao, votke ihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.

Bosch eBike Systems 1270020 Wet|(30.5.16)



Eesti-60

Kood

530

Pohjus Vea korvaldamine

Akuviga Liilitage eBike vélja, eemaldage eBike’i
aku ja paigaldage siis uuesti. Kaivitage
slisteem uuesti. Kui probleem ei kao,
votke Gihendust oma Boschi eBike'i
miiljaga.

531

Konfiguratsiooniviga  Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke (ihendust oma
Boschi eBike'i miilijaga.

540

Temperatuuriviga eBike on valjaspool lubatud tempera-
tuurivahemikku. Lillitage eBike'i siis-
teemvalja, et ajamisdlm saaks lubatud
kasutustemperatuurini jahtuda véi
soojeneda. Kdivitage slisteem uuesti.
Kui probleem ei kao, vdtke ihendust
oma Boschi eBike'i miiiijaga.

550

Tuvastati loata tarbija. Eemaldage tarbija. Kaivitage siisteem
uuesti. Kui probleem ei kao, votke
iihendust oma Boschi eBike'i miiiijaga.

580

Tarkvara versiooniviga Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke ihendust oma
Boschi eBike'i miilijaga.

591

Autentimisviga Liilitage eBike'i slisteem vélja. Eemal-
dage aku ja paigaldage see uuesti. Kai-
vitage siisteem uuesti. Kui probleemei
kao, vétke ihendust oma Boschi
eBike'i miiiijaga.

592

Mitteiihilduv kompo-  Paigaldage iihilduv ekraan. Kui prob-
nent leem ei kao, votke lihendust oma
Boschi eBike'i miilijaga.
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Kood  Pohjus Vea korvaldamine

593 Konfiguratsiooniviga  Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke lihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.

595, Kommunikatsiooniviga Kontrollige juhtmeid ja kaivitage sis-

596 teem uuesti. Kui probleem ei kao,
votke iihendust oma Boschi eBike'i
mijaga.

602 Sisemine akuviga laadi- Lahutage laadimisseade akust. Kivi-

mise ajal tage eBike'i siisteem uuesti. Uhendage

laadimisseade akuga. Kui probleem ei
kao, vétke Gihendust oma Boschi
eBike’i miiiijaga.

602 Sisemine akuviga Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke lihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.

603 Sisemine akuviga Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke lihendust oma
Boschi eBike'i miitijaga.

605 Aku temperatuuriviga  eBike on valjaspool lubatud tempera-
tuurivahemikku. Liilitage eBike'i siis-
teem vilja, et ajamisdlm saaks lubatud
kasutustemperatuurini jahtuda voi
soojeneda. Kaivitage slisteem uuesti.
Kui probleem ei kao, votke ihendust
oma Boschi eBike’i miiiijaga.

605 Aku temperatuuriviga  Lahutage laadimisseade akust. Laske

laadimise ajal akul jahtuda. Kui probleem ei kao,
vétke ihendust oma Boschi eBike'i
miilijaga.
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Kood
606

Pohjus Vea korvaldamine

Valimine akuviga Kontrollige kaabeldust. Kaivitage siis-
teem uuesti. Kui probleem ei kao,
votke iihendust oma Boschi eBike'i
miiljaga.

610

Aku pingeviga Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke (ihendust oma
Boschi eBike'i miilijaga.

620

Laadimisseadme viga  Asendage laadimisseade. Votke iihen-
dust oma Boschi eBike'i miiiijaga.

640

Sisemine akuviga Kaivitage siisteem uuesti. Kui prob-
leem ei kao, votke ihendust oma
Boschi eBike'i miilijaga.

655

Korduv akuviga Liilitage eBike'i siisteem valja. Eemal-
dage aku ja paigaldage see uuesti. Kai-
vitage stisteem uuesti. Kui probleemei
kao, vétke ihendust oma Boschi
eBike'i miiiijaga.

656

Tarkvara versiooniviga Votke lihendust oma Boschi eBike'i
miiiijaga, et ta varskendaks tarkvara.

Nait

Pardaarvuti sisemine  Kaivitage oma eBike uuesti, liilitades

puudub viga selle vdlja ja uuesti sisse.
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Hooldus ja puhastus

Jélgige eBike'i to6- ja hoiutemperatuuri. Kaitske ajamisdlme, pardaarvutit
ja akut ekstreemsete temperatuuride eest (nt intensiivne paikesekiirgus il-
ma samaaegse ventilatsioonita). Ekstreemsed temperatuurid vdivad kom-
ponente (eriti akut) kahjustada.

Keskkonnatingimuste akilise muutumise korral vdib klaas muutuda seest-
poolt uduseks. Liihikese aja moéddudes temperatuur iihtlustub ning udu
klaasilt kaob.

Hoidke oma Nyoni ekraan puhas. Maardumise korral voidakse heledust va-
lesti tuvastada. NavigatsioonireZiimis voib paevane/dine imberliilitus toi-
muda valel ajal.

Hoidke koik oma eBike'i komponendid, eriti aku ja selle hoidiku kontaktid
puhtad. Puhastage neid ettevaatlikult niiske, pehme riidelapiga.
Toimetage oma eBike regulaarselt tehnilisse kontrolli. Parast sisseliilita-
mist annab pardaarvuti annab hoolduse téhtaja saabumisest marku 4 s val-
tel. Jalgrattatootja voi jalgrattamiiiija voib maarata hoolduse tahtaja labi-
tud kilometraaZi voi teatud ajavahemiku alusel.

Mitte {ihtegi komponenti, kaasa arvatud ajamisdlm, ei tohi kasta vette ega
puhastada survepesuriga.

Pardaarvuti puhastamiseks kasutage pehmet lappi, mida on niisutatud
vaid veega. Arge kasutage puhastusvahendeid.

Toimetage eBike-siisteem vahemalt kord aastas tehnilisse lilevaatusse
(mis hdlmab mehaanikat, siisteemitarkvara ajakohasuse kontrolli jmt).
Jalgratta tootja voi jalgratta miiiija voib médrata hoolduse tahtaja labitud ki-
lometraaZi voi teatud ajavahemiku alusel. Sellisel juhul kuvab pardaarvuti iga
kord parast sisseliilitamist hoolduse tahtaega tekstindidikul ca 4 sekundit.
eBike'i hooldamiseks voi parandamiseks pdorduge autoriseeritud jalgratta-
miiija poole.

» Laske koik parandustodd teha ainult autoriseeritud jalgrattamiiiijal.
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Klienditeenindus ja miiiigijargne noustamine

Koigi kiisimuste korral eBike'i ja selle komponentide kohta porduge méne
autoriseeritud jalgrattamiiiija poole.

Autoriseeritud jalgrattamiiiijate kontaktandmed leiate internetist
www.bosch-ebike.com

Transport

» Kui transpordite eBike’i véljaspool oma autot, nt auto pakiraamil,
siis eemaldage pardaarvuti ja PowerPack, et viltida kahjustusi.
Akude kohta kehtivad ohtlike jaatmete kaitlemise eeskirjad. Erakasutajad
tohivad transportida vigastamata akusid ilma tdiendavaid abindusid raken-

damata.

Ariettevotetest kasutajate v6i kolmandate isikute (nt 8hutransport vdi eks-
pediitorfirmad) poolt akusid transportides tuleb jargida erinudeid paken-
dija tahistuse kohta (nt ADR eeskirjad). Vajadusel voib saadetava eseme
ettevalmistamisele kaasata ohtlike ainete eksperdi.

Transportige ainult vigastamata korpusega akusid. Katke avatud kontaktid
kleebistega ja pakkige aku nii, et see ei sa pakendis liikuda. Teatage oma
veoteenuse pakkujale, et tegemist on ohtliku jadtmega. Jargige ka voima-
likke taiendavaid riigisiseseid eeskirju.

Kiisimuste korral akude transportimise kohta péérduge méne autoriseeritud
jalgrattamiilija poole. Miiiijalt vdite tellida ka sobiva transpordipakendi.
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Kasutuskolbmatuks muutunud seadmete kiitlus

X3/) Alamisolm, pardaarvuti koos kasitsemisiksusega, aku, kiirusean-

}2;.3 dur, lisavarustus ja pakend tuleb loodushoidlikult ringlussevéttu
suunata.

Arge visake oma eBike'i komponente olmejiétmete hulka!

Uksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EU tuleb defektsed véi kasutusressursi ammenda-
nud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastli-
_ kult korduskasutada.

Pardaarvutisse integreeritud akut tohib eemaldada ainult jadtmekditlu-

seks. Korpuse avamine voib pardaarvuti rikkuda.

Andke kasutuskolbmatud akud ja pardaarvuti iile monele autoriseeritud
jalgrattamiidijale.

Li-ioon:

Jargige juhiseid |oigus , Transport®, lk saksa keel

Eesti-64.

Li-lon

Tootja jatab endale 6iguse muudatuste tegemiseks.
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