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Ex-sicherer Laser-Pointer Ex-Point 02

Abb. in Originalgröße!

Als handlicher und praktischer Laser-
Lichtanzeiger ist der Ex-Point 02 ideal
dafür geeignet, um im Ex-Bereich Objekte
zu markieren, bzw. um bewegte Teile
aufzuzeigen.
So kann man auch während eines
Kontrollrundganges z.B. bewegte Teile von
Maschinen hervorheben, ohne den Prozess
zu unterbrechen oder sich selbst zu
gefährden.
Über einen Drucktaster wird dafür ein
heller Leuchtpunkt erzeugt, welcher auch
über große Distanzen gut sichtbar ist.  So
können z.B. Rohrleitungen markier t
werden, um damit einem Montagetrupp
anzeigen, wo sich das zu reparierende
bzw. auszuwechselnde Objekt befindet.
Der Laserpointer besitzt ein robustes und
handliches Metallgehäuse und kann mittels
seines Ansteckclips auch bequem in einer
Hemd – bzw. Manteltasche transportiert
werden.
Erweiter t wird das Einsatzgebiet des
Laserpointers durch die zusätzliche
Zulassung für Staub-Ex Bereiche der Zone
22 und 21.
Versorgt wird der Laserpointer mit 2 x
LR06 (AAA) typgeprüften Batterien.

Lieferumfang:
• Ex-Point 02
• Batterien 2 x LR03 (AAA)

Zubehör:
• Ersatz-Batterie LR03

Features

• robustes Metallgehäuse

•Staub-Ex-Zone 22 und 21

• Laserklasse 2

• geringes Gewicht

• Ansteckclip

Ex-Daten:
Ex-Kennzeichnung:

  II 2 G EEx ia IIC T4

    II 2 D Ex iaD 21 T96°C
Baumusterprüfbescheinigung:
ZELM 03 ATEX 0137

Technische Daten:

Wellenlänge:  630-670nm

Ausgangsleistung: <1mW

Laserklasse: 2

Umgebungstemperatur : -10°C ... +40°C

Batterien: 2 x LR03 (AAA) typgeprüft

Betriebsdauer: ca. 80h (Dauerbetrieb)

Abmessungen:  137 x 12 mm

Gewicht: ca. 60g (mit Batterien)

Einfach immer punktgenau...


