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Pression sur la couronne:>3 sec.
affichage du mois puis du cycle

annuel dans le guichet

Aiguille des
secondes

Couronne de
mise à l'heure

(Position 0, I, II, III)

Aiguilles de la montre

AFFICHAGE

Indicateur de
quantième
perpétuel

Couronne 4 positions

REGLAGES

a) Correction de la date

CORRECTIONS

Aiguille des 
minutes

Aiguille des
heures

ETA Cal. 252.511/611

Position de mise à l'heure:
heures,minutes et stop seconde

Position de marche

400 985 - 29.03.2004 / ETA / 00

Correction des fuseaux horaire

b) Correction du mois c) Correction de l'année

I = Année bissextile+1
II = Année bissextile+2

III = Année bissextile+3
IV = Année bissextile    

Couronne en 
position II:
l'année est 
corrigée à chaque 
passage à 12 h.

1 = Janvier
2 = Février
.
6 = Juin
.
12 = Décembre

Couronne en 
position II:
le mois est 
corrigé à chaque 
passage à 12 h.

Couronne en 
position II:
le quantième est 
corrigé à chaque 
passage à minuit

Pression sur la couronne:>3 sec.
affichage du mois (8 sec.)

puis du cycle annuel (8 sec.)
dans le guichet


