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Diese Anleitung beschreibt den Installationsprozess der Renesas
Entwicklungsumgebung. Sie bezieht sich auf die im Deckblatt angegebene Version.

Die Installationsumgebung kann unter folgendem Link herunter geladen werden:

http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=quicklink_updates_product_child.htm&fp=/products/tools/
coding_tools/c_compilers_assemblers/m3t_nc30wa/child_folder/&title=QuickLink%20Updates

Diesen Link findet man auch in der Datei "Link.txt" der FtCComp.zip, um sich das
mihsame Abschreiben zu ersparen.

Herunter geladen werden missen knapp 80MB des "hew4 _nc30" -Paketes.
Es handelt sich dabei um das "Renesas C Compiler Package for M16C family V.5.4.00
Release 00 with High-performance Embedded Workshop (HEW) V.4".

Hinweis:

Es ist moglich, dass Renesas diesen Link bei Erscheinen einer neuen Version &ndert.
Man muss dann auf der Renesas Webseite die Entwicklungsumgebung fur den
M16C/24 (M16C/20 Serie) suchen. Bisher konnte man den C-Compiler anonym
herunterladen ohne sich registrieren zu missen. Da er aber von der japanischen Seite
nun nur noch mit Registrierung herunter geladen werden kann, ist es denkbar dass
"Renesas Europa” dies vermutlich auch einfihren wird.

In der Datei "Link.txt" finden sich auch alternative Adressen (sofern verfiigbar).

Zur Installation des Pakets wird die Datei "nc30wav540r00_ev.exe" aus dem
Verzeichnis EWB540R00 gestartet.

@ C Compiler Package for M16C/60,30,20,10,Tiny RBC/Tiny Series - Ins... E|

Welcome to the InstallShield Wizard
for C Compiler Package for
M16Cf60,30,20,10,Tiny,R8CITiny
Series

The Installshield Wizard{TM}) will help install C Compiler
Package For M16C)60,30,20,10, Tiny, RECTiny Series on
wour computer,  To continue, click Mext,

Cancel

"Next" dricken
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;‘Q C Compiler Package for M16C/60,30,20,10,Tiny,RBCITiny Series - Ins... E|

Location to Save Files
Where would you like to save your files?

=

Flease enter the folder where you want these files saved. If the Folder does not
exist, it will be created For vou, To conkinue, click Mext.

Save files in Folder:

Change. ..

< Back | et = Cancel |

- In das vorgeschlagene Verzeichnis werden wéhrend der Installation die entpackten
Dateien gespeichert. Es kann normalerweise ibernommen werden. Mit "Next" geht
es dann weiter.

RENESAS

Thank vou for purchazing Renesas Toolz. You can uge this CO to ingtall development tools on
wour Windows PC. For support please contact Respective Renesas Sale Office.

Fleaze chooze from the list [it will installed one-by-one by this order:

Detailz

[v T Compier Package for M1EC/ED,30, Tiny,20,10,REC/ Tiry Ser
|7 Autollpdate

- Nach dem Auspacken der Installationsdateien (was einige Sekunden benétigt) startet
automatisch das eigentliche Installationsprogramm.

- An dieser Stelle kann neben dem eigentlichen C-Compiler auch ein "AutoUpdate”
installiert werden. Das AutoUpdate Programm prift in regelmafidigen Abstanden, ob
eine neue Version verfugbar ist. Da man den automatischen Update auch noch
spater ausschalten kann, installieren wir ihn in diesem Beispiel mit.

Der Installationsprozess besteht nun aus zwei Schritten: Zuerst wird der Compiler mit
der Entwicklungsumgebung installiert, danach das AutoUpdate Programm.
Mit "Install" geht es weiter.
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High-performance Embedded Workshop - InstallShield Wizard

Choose Setup Language '
Select the language for the installation from the choices below. o

Japanese

InstallShield

- Dass Renesas eine japanische Firma ist, merkt man spatestens an dieser Stelle. Das
nachfolgende Installationsprogramm ist auch in japanisch verfugbar. Wir wéhlen

daher lieber die Englische Variante...

- Nachdem im Hintergrund das Installationsprogramm fur den C-Compiler gestartet ist,

erscheint der BegruRungsbildschirm. Mit "Next" geht es weiter.

Region Selection |Z|

v

Select the region

@Eurape or United Stales of Amencs

() Other region [Japan, Asia ete.]

Iristall5 higld

< Back " Mext » ][ Lancel

- Region auswahlen und "Next".
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High-performance Embedded Workshop Setup

Choose Destination Location

Select folder where setup will install files.

Setup will install High-performance Embedded Woarkshop in the fallowing folder.

Tainstall to thiz folder, click Nest. Toinstall to a different folder, click Browse and select
aniother folder.

Destination Folder

C:\Progriammeh R enezaz\Hew

[ < Back || Meut » |[ Cancel ]

- AnschlieRend das Installationsverzeichnis fur die Oberflache auswéhlen.

High-performance Embedded Workshop Setup

Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.

Please select the installation directary of M16C/60,30,Tiny,20,10,R8CTiny Series C Compiler
Package ToolChain

Destination Folder

C:\RienesassNC30WANS40R 00

I <Back || Mest> |[ Cancel ]

- Danach muss das Verzeichnis fur den eigentlichen Compiler ausgewahlt werden.

Environment Variables ** Only for no integrated environment (HEW, etc.)... g|

k4

Flease select how to zet them. (It's important for the uzer using two or more versions. |

REM ===* Enwironment ' ariable for M16C/80,30,Ting.20,10,R8C/ Tiny Series C [
SET BIMN30=C:\RenesashNCIMWAYYE40R00NBIN

SET LIB30=C:\RenesasiNC30WANS40R004LIB 30

SET IMC30=C:RenesasiNC3MANBA0R00NMNCI0

SET TMP30=C:\RenesasiNCIMWANYSA0RO0WTMP

SET PATH=X%BIN30% %PATH

< ¥

Choze what you want Setup to do
OiLet Setup modity the AUTOEXEC.BAT fi
(%) Save the required changes to C:\RenesasiNCI0WANWSA0R00MSETHC30E.
() Do nat make any changes

[ < Back " Mext > ][ LCancel ]

- Der Compiler ben6tigt einige Umgebungsvariablen.

Seite 5 von 7 Seiten



High-performance Embedded Workshop Setup [‘$:<|
Start Copying Files
Fleview settings before copying files. ?

Setup has enough infarmation to start copying the program files. 1 pou want to review ar
change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings. click Next ta begin
copying files.

Current Settings:

<Components
High-performance Embedded Workshop 4.00.02.007
[C:\Programme’\R enesas'Hew]

Compiler Package and Tool Chaing
[C:\RenesastNC3MwANYE40R00]

[ <Back [ MNest> |[ Cancel

- Danach folgt eine Zusammenfassung.
Mit "Next" startet der eigentliche Installationsvorgang.

High-performance Embedded Workshop Setup [‘S__<|

1 ) Setup is complete.

- Dies ist ein gutes Zeichen...

- Anschlie3end wird ein "Site Code" angezeigt, den man zur Registrierung des
Produktes bendtigt (falls man sich registrieren lassen mochte).

Dieser kann hier eingetragen werden:

- Nachdem das Setup des ersten Teils beendet wurde, sollte nach einigen Sekunden
folgendes Bild erscheinen:

Choose Setup Language

g Select the language for thiz installation from the choices below.
]

v

[Ergisch iUsa)

[ Ok ] [ Cancel ]

- Die Installation des Auto - Update Utility wird automatisch gestartet. Nach der
Auswahl der Sprache (Englisch oder Japanisch) geht es mit "OK" weiter.
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Renesas AutoUpdate Utility - InstallShield Wizard E(|

Welcome to the InstallShield Wizard for Renesas
AutoUpdate Utility

The Install5hield® 'wizard will install Renezas Autoll pdate
Utility on your computer. To continue, click Next

TR Cancel |

- Die Installation erfolgt danach automatisch in wenigen Sekunden.
Parallel dazu 6ffnet sich ein Warnhinweis.

Renesas AutoUpdate Utility - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished installing on your computer.

¥ | want to reaister this to the startup folder.

Finish | |

Wenn dieses Fenster erscheint, kann der Warnhinweis geschlossen werden. Mit
"Finish" ist die Installation beendet.

Restarting Windows

Setup has finished copying files to your computer. Before you can
uze the program, pou must regtart pour computer,

Select one of the following options and click OF to finizh setup.

(v es, | want to restart rmy computer now;

" Mo, | will restart my computer later.

- Es wird anschliel3end empfohlen, den Rechner neu zu starten.
- Damit ist die Installation abgeschlossen.
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