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Kapitel 1
FlukeView Installieren

FlukeView-Software installieren

Die FlukeView®-Software bietet Ihnen komfortable, mausgesteuerte Funktionen
zur Arbeit mit Inrem ScopeMeter MeRRgerat.

Das Installationsprogramm installiert die FlukeView-Software auf PCs, die
unter Windows 95/98, Windows NT oder Windows 3.1/3.11 laufen. Zur
Installation von FlukeView legen Sie die Diskette in das Diskettenlaufwerk (z.B.
A: und installieren die Software wie folgt:

Windows 95/98/NT Windows 3.1/3.11
*« Wabhlen Sie Start - Ausfiihren... *  Wabhlen Sie Datei - Ausfihren...
¢ Geben Sie ein A:SETUP.EXE *  Geben Sie ein A:SETUP.EXE
¢ Klicken Sie auf OK »  Klicken Sie auf OK

Das Installationsprogramm fordert Sie zur Eingabe von Informationen auf, die
zur Installation erforderlich sind.

Wenn die FlukeView-Software installiert ist, werden Sie gefragt, ob die
folgenden FlukeView-Symbole angelegt werden sollen:
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FlukeView [+«

B 2 2 ¥
1

Flukeiisw Flukgview Flukgifigwm Flukeifiew
ScopeMeter  ScopeMeter  ScopeMeter  Scopebeter

21 2.1 Readme 2.1 Hilfe 2.1 Qreport

0] @
Zusétzlich zur FlukeView-Software (s. @) installiert das Installationsprogramm
auch eine Bericht-Dokumentvorlage (s. @), die es lhnen erméglicht,

Messungen aus dem ScopeMeter Mel3gerat direkt in ein Word-Dokument
aufzunehmen.




FlukeView Installieren 1
FlukeView-Software ausftihren

FlukeView-Software ausfiihren

Ausfiihren unter Windows 95/98/NT

R Flukeview Scopeteter 2.1 Dieses Symbol in Start - Programme -
FlukeView wahlen, um die FlukeView-
Software auszufihren.

@ FlukeView Scopebeter 21 Qiepoit  Dieses Symbol in Start - Programme -

FlukeView wahlen, um einen Testbericht zu
erstellen.

Ausfiihren unter Windows 3.1/3.11

EokE Auf dieses Symbol in FlukeView
) doppelklicken, um die FlukeView-Software
Flukg\figw filh
SoopeMeter auszufuhren.
21

Auf dieses Symbol in FlukeView
doppelklicken, um einen Testbericht zu

Fluk g\figw
Scopeteter erstellen.
21 Creport

Hinweis

Zur Verwendung der QREPORT-Dokumentvorlage kopieren Sie
QREPORT.DOT in Ihr Word-Dokumentvorlagen-Verzeichnis (-Ordner).
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ScopeMeter Mel3gerét anschliel3en

Die FlukeView-Software kommuniziert mit Inrem ScopeMeter MeR3gerét Uber
das optisch isolierte und galvanisch getrennte RS-232-Adapter/-Kabel (s.
Anhang), das an eine COM-Schnittstelle Ihres PCs angeschlossen wird.

Wahrend des Starts (mit Ausnahme des Erststarts) versucht die FlukeView -
Software automatisch, eine Verbindung mit dem Gerét entsprechend der
letzten gultigen Verbindung herzustellen.

Wenn die automatische Verbindung nicht erfolgreich ist, erscheint das
nachstehende Dialogfeld, in dem Sie selbst eine Verbindung herstellen
kdnnen.

Gerat anzchlieBen Ed I

" Baudrate — |

el AnschlieBen
C 1200

© 2400 Trennen
© 4800 SchlieBen
) 9600

@ 192["] Ahhlﬂchﬂn

Hilfe

1 wahlen Sie die COM-Schnittstelle , tiber die das Gerat mit dem PC
verbunden wird.

2 Wahlen Sie eine Baudrate, z.B. die hichste.

3 Klicken Sie auf AnschlieRen , um eine Verbindung mit dem Gerat
herzustellen.
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FlukeView-Software bedienen

On-Line-Hilfe benutzen

Die FlukeView-Software bietet Ihnen den direkten Zugriff zur On-Line-Hilfe
Uber die F1-Funktionstaste, die Hilfe-Taste oder das Hilfe-Meni:

F1

Betatigen Sie diese Taste, um die
Hilfeseite fiir das Thema abzurufen, an
dem Sie gerade arbeiten, wie z.B. das
aktive Fenster, die Symbolleiste oder ein
Dialogfeld.

Klicken Sie hier, um die kontextabhéngige
Hilfe in Dialog- und Fehlerfeldern zu
aktivieren.

Suchen...
Index

Yorbereitung zum Betrieb

Uber FlukeView ScopeMeter...

Klicken Sie auf Hilfe - Inhalt, um Hilfe
Uber Menibefehle, Schaltflachen der
Symbolleiste und vieles andere
abzurufen.

Klicken Sie auf Hilfe - Suchen ... oder
Hilfe - Index, um Hilfethemen Gber die
alphabetische Auflistung zu suchen.

Hinweis

Wenn Sie Hilfethemen auf einer Hilfeseite anzeigen wollen, kénnen Sie
eine der folgenden Handlungen ausfiihren:

®  bewegen Sie den Mauszeiger (er verdndert sich in @ liber einem

Hilfethema).

®  driicken Sie auf Tab (dndert den Hintergrund eines Hilfethemas).
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Einfliihrung in die FlukeView-Software

Mit der FlukeView-Software kénnen Sie die folgenden Datentypen aus dem
ScopeMeter MeR3gerét in ein Fenster auf dem PC-Bildschirm einlesen:

Daten Typ Verwendung
Schirmbild | Bitmap-Graphikdaten vom Geréte- Dokumente und
Schirmbild (in Pixel-Format) Berichte erstellen

Signalform | Numerische Signalform-Punkte, mit | zoomen, skalieren

denen Y-t-Vektorgraphik-Daten oder erstellen eines
generiert werden Spektrums
MeRwerte Numerische Werte zur zoomen, skalieren
Aufzeichnung von Y-X-Vektor- oder erstellen eines
Graphik-Daten Spektrums
Setup Bindre Einstellungsdaten aus dem abrufen und
Geréat zuriicksenden

Wenn Sie die folgenden Schaltflachen auf der Symbolleiste anklicken, kdnnen
Sie Daten direkt vom ScopeMeter Mef3gerét einlesen:

£ E18 10 ) () AR B9 1) B

Gerate-Schirmbild Signalform  Mellwerte Gerate-Setup

Sie kdnnen die Daten speichern, 6ffnen und drucken oder in andere
Programme exportieren.
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FlukeView-Software bedienen
Einftihrung in die FlukeView-Software

Schirmbild
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Messungen dokumentieren

Einen Bericht erstellen mit Hilfe einer vorbereiteten
Dokumentvorlage

1 Wahlen Sie ‘% oder @ Flukeview Scopeteter 21 Brepoit aUS FlukeView.

Jetzt wird Word gestartet, und die bendétigten Makros werden geladen.
Unter Word 97, wahlen Sie Enable Macros wenn Sie gefragt werden.

2 Klicken Sie auf die Priifungsbericht fiir Fluke ScopeMeter®
vorgegebenen Felder
(Unternehmen, Kontakt mit, Unternehmen: - Fluke Inductrial
...) und geben Sie Ihren Text Komalctmits £ Fasn
eln Adresse: Strale 90

' Postiiizahl: 1234 4B

3 | | Klicken Sie, um das aktive ont: -
ScopeMeter-Schirmbild Telefon: 12 345 673910
einzufﬂgen, Fax: 12 345 678011
Jetzt wird FlukeView gestartet, | =" persmalmer. e ol

Datum: September 31, 1998

es wird eine Verbindung

hergestellt, und das aktive
Gerate-Schirmbild in das .
Dokument eingeklebt. }uéﬂﬁm Duueué":'}

4 Klicken Sie auf das Feld : L '
Beschreibung und geben Sie
lhren Text ein.

5 % Klicken Sie, um Ihren Bericht
=

Geriéte-Schirmbild:

zu drucken.
Beschreibung:

In diesen Zeilen kinnen Sie Ihren Beschreibungen eingeben.

Klicken Sie, um Ihren Bericht
zu speichern..
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Messungen dokumentieren

Geréte-Schirmbilder auf dem PC anzeigen

alC)

Klicken Sie, um das aktive ScopeMeter-Schirmbild in einem
Schirmbildfenster anzuzeigen.

Hinweis

Zum Anzeigen von Schirmbildern aus ScopeMeter-Speichern
(gespeichert), wéhlen Sie Gerét - Schirmbild anzeigen

2 Wahlen Sie Optionen - Beschreibung hinzufiigen  und geben Sie in
das Textfeld unter dem Fenster eine Beschreibung ein (max. 10 Zeilen).

3 wahlen Sie Optionen - Titel, um den Titel eines Fensters zu &ndern.

4 wahlen Sie Optionen - Farben, um die Fensterfarben zu andern.

T I T I I T i

Az100 U i0mss b Trig:Al

fove e = R
MOVE ™ | #iE8 7 | SLOPE 4

In diesen Zeilen kinnen 3ie Ihren

Beschreibungen eingeben.

Jedes ScopeMeter-Schirmbild ist in einem unterschiedlichen Schirmbildfenster
angezeigt worden.
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Schirmbilder in ein Dokument einfligen

1 Kilicken Sie auf das Schirmbildfenster, das Sie einfiigen wollen.

2 Klicken Sie, um das Fenster in die Zwischenablage zu kopieren.

Tip
Damit die Auflésung nicht durch das Kopieren zur
Zwischenablage beeintrachtigt wird, sollen Sie die Schaltflache

@ oder |Z| in der oberen rechten Fensterecke anklicken,
damit das Fenster im Hinblick auf die beste Auflésung maximiert
wird (Vollbild); anschlieBend die GréRe wieder andern.

3 Wechseln in eine Textverarbeitung.

4 Offnen Sie ein Dokument bzw. erstellen Sie ein Dokument und bringen
Sie den Cursor in die Position, an der Sie das Fenster einfiigen wollen.

5 wahlen Sie Bearbeiten - Einfigen, um das Schirmbildfenster in das
Dokument einzufugen.

(o2}

E Klicken Sie, um lhr Dokument zu speichern.

Hinweis

In derselben Weise kdnnen Sie Signalformfenster und Spektrumfenster
in Ihr Dokument einfiigen.

10
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Signalformen analysieren

2

Signalformen analysieren

Sie kénnen numerische Signalform-Muster aus dem ScopeMeter Mel3gerat
einlesen und diese Muster in einem Signalform-Fenster anzeigen. Bis zu vier
Signalformen konnen in einem Fenster angezeigt werden.

Als Beispiel soll eine Veff- und Aeff-Signalform von Eingang A und B

eingelesen werden.

Signalformen auf dem PC anzeigen

1 wahlen Sie Gerét -
Ubertragungs-
Betriebsart -
Signalform .

2 Waihlen Sie Ja, um
Mehrfach-Signalformen
in einem Fenster zu
anzuzeigen.

3  Wahlen Sie 1
Signalform-
Aktualisierung, um die
Signalformen nur
einmal einzulesen und
anzuzeigen.

Ubertragungs-Betiiebsart [ %]
Schirmbi Signalf r MeB ‘ Stat ||
Fenster fiir neue Signalformanzeige
() Meue(s) Fenster erstellen
@ Existi de(s) Fenster iib hreib
Mehrere Signalformen in einem Fenster
(OF L]
) Nein
Anzahl A der Si
® Signalform-Aktualisierung(en) SchiieBen
O Konlinuierliche Aktualisierung
S . P . Abbrechen
0 Sekunden Hilfe |

4 Klicken Sie auf Start. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die
Signalformen auswahlen kdnnen, die Sie einlesen wollen.

5 Kilicken Sie die Kastchen von Eingang A und Eingang B.

6 Klicken Sie auf Start, um die ausgewéhlten Signalformen einzulesen

und anzuzeigen.

7 Wiéhlen Sie Optionen - Beschreibung hinzufiigen

Textfeld unter dem Fenster eine Beschreibung ein (max. 10 Zeilen).

8 Wahlen Sie Zeigen - Datenblock, um den Datenblock anzuzeigen.

9 wahlen Sie Zeigen - Cursor, um die Cursor anzuzeigen.

10 wahlen Sie Optionen - Farben, um die Fensterfarben zu &ndern.

und geben Sie im

11
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[1rms- und Arms-Signalformen O] ]
1 Eingang [Input] B 2
340 5l T Datenblock.
. : Mame  =lnputh Irput B
Datum  =7/19/95 719/95
240 Ubrzeit = B2636AM | 52536 AM
Y-Skala =100 W/Div 1 AMDiv
¥ beiB0% = -60 W 1284
140 #Skala = 10 me/Div| 10 ms/Div
Abeil% = -200ms 200 ms
W Grabe = 260 (254] 250 [254)
Magimum = 312 WV 2E34
40 Minimum =316V 2ERA
Cursomwerte
®1: 5.2 ms
B0 ¥2: B4B8ms
d¥: 49E6m:
¥ 044 05BA
-160 ¥2: 068 -0BBA
dy: 112 1124
-260
360
480
-20.0 ms 10 msDiv
In diesen Zeilen k&nnen Sie Ihren Beschreibungen eingeben.
Die Signalformen sind in einem Signalform-Fenster angezeigt worden.
Bewegen Sie die Cursor mit Hilfe der Maus oder der (Shift) € ->-Tasten.
Dat enbl ock Spannung und Strom Cursorwerte
Name Name der Signalform X1: Zeitbei Cursor 1
Datum Datum der Signalform X2: Zeit bei Cursor 2
Uhrzeit Zeit der Signalform dX: X2-X1
Y-Skala Vertikaler MaR3stab Y1: Mindest- und Hochstwert
Y bei 50% : Vertikale Position bei Cursor 1
X- Skala Horizontaler MaRstab Y2: Mindest- und Hochstwert
X bei 0% Horizontale Position be_' _Cursor 2 _
X-GroRe Gezeigte (Gesamt-)Zahl dy:  Minimum und Maximum
der Signalformpunkten Y2-Y1
Maximum : Hochstwert Achten Sie darauf, daR die
Minimum Mindestwert Signalformwerte sich auf die
aktive Signalform beziehen.

Hinweis

Die Datum- und Uhrzeit-Formate sind abhéngig von den Windows®-
Einstellungen.

12
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Signalformen analysieren

Tips
I Klicken Sie, um schnell Signalform(en) von Eingangs-
: Kanélen (INPUT) einzulesen.

"L.’l‘ Klicken Sie, um schnell die Signalform von Eingang (INPUT) A
: einzulesen.

|"|UIE= Klicken Sie, um schnell die Signalform von Eingang (INPUT) B
. einzulesen.

gl Klicken Sie, um schnell die Signalformen von Eingang (INPUT)
A und B einzulesen.

e Zur Anderung des Mafstabs wahlen Sie Optionen -
Skalierungen.

° Zur Anderung der Titel der Fenster wahlen Sie Optionen -
Titel.

. Um die Beschreibung anzuzeigen bzw. zu verbergen, wahlen
Sie Zeigen - Beschreibung.

Eine Signalform ein- und auszoomen

Durch Ziehen mit der Maus markieren Sie einen Graphikbereich und zoomen
auf den Bereich der Signalform ein, den Sie vergrof3ern wollen.

-: Klicken Sie, um auf eine Signalform einzuzoomen.

Mit Hilfe der Bildlaufleiste kdnnen Sie den Teil wahlen, den Sie
betrachten wollen.

@ Klicken Sie, um aus einer Signalform auszuzoomen (macht
jeweils einen Einzoom-Schritt riickgéngig).

13
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Eine Signalform skalieren

Wenn eine Signalform nicht vollsténdig in einem Fenster gezeigt wird, wird
eine Bildlaufleiste gezeigt. Mit Hilfe dieser Bildlaufleiste kdnnen Sie den
Bereich angeben, den Sie betrachten wollen.

Wahlen Sie Optionen - Skalierungen, um im aktiven Fenster folgende
Mafstébe zu &ndern:

® Horizontale Skalierung (Zeitachse) aller Signalformen.

® Vertikale Skalierung (Y-Achse) der aktiven Signalform.

FFT-Spektrum aus einer Signalform generieren

Zum Zweck von Spektrum-Berechnungen wird eine wiederkehrende
Signalform bzw. eine Signalform, die wiederkehrende Komponenten aufweist,
in einen festen Offset-Wert (Gleichanteil) und eine Reihe von Sinuswellen
zerlegt (Fourier-Transformation). Der Wert des Gleichanteils wird im
Datenblock gezeigt.

1 wanhlen Sie die Signalform, aus der Sie ein Spektrum generieren
wollen.

In einem Mehrfach-Signalform-Fenster wahlen Sie Zeigen - Aktive
Signalform oder klicken Sie mit der Maus, um die aktive Signalform zu
wahlen.

2 Wiahlen Sie Extras - Spektrum. Das Spektrum wird generiert und in
einem Spektrum-Fenster angezeigt.

3 Wahlen Sie Optionen - Beschreibung hinzufiigen  und geben Sie im
Textfeld unter dem Fenster eine Beschreibung ein (max. 10 Zeilen).

4 wahlen Sie Zeigen - Datenblock, um den Datenblock anzuzeigen.
5 Wahlen Sie Zeigen - Cursor, um die Cursor anzuzeigen.

6 wahlen Sie Optionen - Farben, um die Fensterfarben zu andern.

14
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Signalformen analysieren

= Arms -5 pektrum 19 =] B
2 Eingang (Input] B
T — Datenblock ——
H Mame = Input B
Datum = 7/15/95
50 : : Ubrzeit = 8:26:36 AM
| | Grundf. =50.0 Hz

100

e

)
o
Wowowowow
2
=

@
=}
[=]
"
=
Eart

Oberschwingungszahl

In diesen Zeilen konnen S5ie Ihren Beschreibungen eingeben.

Das berechnete Spektrum ist in einem Spektrum-Fenster angezeigt worden.
Bewegen Sie die Cursor mit Hilfe der Maus oder der (Shift) € ->-Tasten.

Dat enbl ock Cursorwerte
Name : Name des Spektrums X1: Frequenz (oder
Datum : Datum der Signalform Oberschwingungszahl der
Uhrzeit :  Uhrzeit der Signalform Harmonische) bei Cursor 1

X2: Frequenz (oder
Oberschwingungszahl der
Harmonische) bei Cursor 2

Grundf.: Grundfrequenz
RMS : Effektivwert
Spitze : Ho6chstspannung

GS . Gleichspannung (DC-Wert) dxX: X2-X1 )
THDr : Klirrfaktor (beziiglich Y1: Spektrumwert bei Cursor 1
Effektivwert) Y2: Spektrumwert bei Cursor 2
dy: Y2-Y1

THDf : Oberschwingungsgehalt
(bezuglich Grundfrequenz)

KFakt : K-Faktor

CF . Crestfaktor (Spitze/RMS)

Hinweis

Die Datum- und Uhrzeit-Formate sind abhédngig von den Windows®-
Einstellungen.

15
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Tips
Zur Anderung von Fenstertiteln wahlen Sie Optionen -
Titel.

Zur Anderung der MalRstabe wihlen Sie Optionen -
Skalierungen .

Um die Beschreibung anzuzeigen bzw. zu verbergen,
wahlen Sie Zeigen - Beschreibung.

Spektrum automatisch aktualisieren

Um eine Signalform und das Spektrum fortlaufend zu aktualisieren, gehen Sie
wie folgt vor:

16

Klicken Sie, um die Signalform zu wahlen und anzuzeigen, aus der ein
Spektrum generiert werden soll.

Wahlen Sie Extras - Spektrum, um ein Spektrum aus der Signalform
Zu generieren.

Wahlen Sie Fenster - Automatisch anordnen, um das Signalform-
und Spektrum-Fenster untereinander auf dem PC-Schirmbild
anzuzeigen.

Wahlen Sie Gerét - Ubertragungs-Betriebsart . Es erscheint ein
Dialogfeld.

Wahlen Sie Signalform, Existierendes Fenster tiberschreiben  und
Kontinuierliche Aktualisierung

Klicken Sie auf Start, um Signalform und Spektrum kontinuierlich
aktualisieren zu lassen.
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MeRBwerte aufzeichnen

Melwerte aufzeichnen

MelBwerte graphisch darstellen

Sie kbénnen MeRwerte, die das ScopeMeter Mel3geréat Uiber eine bestimmte
Zeitspanne gesammelt hat, Ubertragen und graphisch darstellen. Bis zu vier
MeRwerttypen koénnen in einem Fenster angezeigt werden.

Als Beispiel werden Veff (Eingang A)- und Aeff (Eingang B)-MelRwerte
aufgezeichnet.

1

7

A 1 At - Ubertragungs-Betriebsart [x]
Wahlen Sie Gerat |Ubertragungs Betriebsat |
Ubertragungs- schimuid | Sindom | {Mebrete S|
Betriebsart - Fenster fiir neue MeBwertanzeige

() Meue(s) Fenster erstellen

MeRwerte . O e (R e TP
Wahlen Sie Ja, um Mehgl::leﬂwelle in einem Fenster
mehrere MeRRwerte in C Nein

. Anzahl Aktualisi der M i
eln_eI:n Fenster zu O [300 | MeBwert(e) SchlieBen |
aktivieren. @ Kontinuierliche Aktualisierung
Wihlen Sie Zeitzmi i : Awbecen |

T [ Sekund :

Kontinuierliche — ke |

Aktualisierung.

Klicken Sie auf Start. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die
MeRwerttypen wéahlen kdnnen, die Sie aufzeichnen wollen.

Klicken Sie auf die Kastchen von A: AC und B: AC.

Klicken Sie auf Start, um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Die
Statusleiste zeigt den Fortschritt der Aufzeichnung.

Abzahlen der IntervaII-Zei(—l

Mailing for interval timer. | ’_? | 5 %l

T_ Text, der den Aufzeichnungs-Status anzei%t
Zahl der bisherigen MelRwert

STOP Klicken Sie, um die Aufzeichnung zu beenden.

17



Swaoow

Bedienungs-Handbuch

8 Wahlen Sie Zeigen - Datenblock, um den Datenblock anzuzeigen.

9 wahlen Sie Zeigen - Cursor, um die Cursor anzuzeigen.

10

Wahlen Sie Optionen - Beschreibung hinzuftigen

und geben Sie im

Textfeld unter dem Fenster eine Beschreibung ein (max. 10 Zeilen)

11

CI1¥ims- und Arms-MeBwerte

2245000 1.8350

224.0000 18300
2235000 1.8250

223.0000

2225000V 1.81504
2220000 1.8100
2215000 1.8050
2210000 1.8000

2205000

Wims [ac]

1
T

Wahlen Sie Optionen - Farben, um die Fensterfarben zu &ndern.

=10l x]
= Datenblock.
Mamme ="z [ac] Arms [ac)
Datum = 8/26/98 0/26/98
Uhrzeit = 2:21:001 P 321:01 P
Y-Skala =600 i /Div | § D
¥ bei 50% = 2225000V 1.8150 4
RSkala = 1 méDie |1 m/Div
X bei 0% =00:01:00 00:01:00
KGroke =293(324) 293(324)
Marimum = 223.7000Y 1.8190 A
Mirimum = 222.1000 1.8020 &

Cursarserte

A »1: 000328

A2 000820
di: 000452
Yo 2229000V
Y2 222 BO00Y
dY: -0.3000V

=)

1.7950
1

i

00:01:00

T mdDie

In diesen Zeilen kinnen Sie Thren Beschreibungen eingehben.

Jeder aufgezeichnete MeRwerttyp ist in einem Signalform-Fenster angezeigt
worden. Bewegen Sie die Cursor mit Hilfe der Maus oder der (Shift) € —>-

Tasten.

Dat enbl ock von Veff und Aeff

Cursorwerte

Name
Datum
Uhrzeit

Y-Skala

Y bei 50% :
X-Skala

X bei 0%
X-GroRe

Maximum :
Minimum

Name der Signalform
Datum der Signalform
Uhrzeit der Signalform
Vertikaler Maf3stab
Vertikale Position
Horizontaler Mal3stab
Horizontale Position
Gezeigte (Gesamt-)Zahl
der Signalformpunkte
Hochstwert
Mindestwert

X1:
X2:
ax:

Y1:
Y2:
dy:

Achten Sie darauf, daR die

Zeit bei Cursor 1
Zeit bei Cursor 2
X2 - X1

Y2-Y1

MeRwert bei Cursor 1
MeRwert bei Cursor 2

MeRwerte sich auf die aktive
Signalform beziehen.
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MeRBwerte aufzeichnen

2

Hinweis

Die Datum- und Uhrzeit-Formate sind abhé&ngig von den Windows®-
Einstellungen.

Tips
@ Klicken Sie, um schnell mit der Aufzeichnung zu beginnen.

-1 Klicken Sie, um einen Teil einer Signalform einzuzoomen.

° Zur Anderung des Titels eines Fensters wahlen Sie
Optionen - Titel.

. Um die Beschreibung anzuzeigen bzw. zu verbergen
wahlen Sie Zeigen - Beschreibung.

e Wenn Sie ein Spektrum aus einer Signalform von
MefRwerten generieren wollen, wéhlen Sie Extras -
Spektrum.

MelBwerte in eine Tabellenkalkulation einfligen

1 Klicken Sie auf die Signalform von MeRwerten, die Sie einfiigen wollen.

2 Wahlen Sie Bearbeiten - Daten kopieren, um die MeRwertdaten in die

Zwischenablage zu kopieren.

3 Wechseln Sie in eine Tabellenkalkulations- Software.

4 Offnen oder generieren Sie ein Arbeitsblatt und bringen Sie den Cursor

in die Position, an der Sie die Daten einfligen wollen.

5 wabhlen Sie Bearbeiten - Einfigen, um die Daten in das Arbeitsblatt
einzufligen, wobei die numerischen Mel3werte in Spalten angeordnet

sind.

6 E Klicken Sie, um lhre Tabelle zu speichern.

Hinweis

In derselben Weise kénnen Sie Signalformpunkte und Spektrumpunkte
in eine Tabelle einftigen.
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Ubertragen von Geréte-Setup

Setup lesen/speichern aus/in eine Datei

1 *H Klicken Sie, um das aktive Setup oder Setup aus ScopeMeter-
Speichern einzulesen.

2 Wahlen Sie Optionen - Beschreibung hinzufiigen  und geben Sie im
Textfeld unter dem Fenster eine Beschreibung ein (max. 10 Zeilen).

3 wahlen Sie Optionen - Titel, um den Titel des Fensters zu andern.
4 wahlen Sie Zeigen - Datenblock, um den Datenblock anzuzeigen.

5 wanhlen Sie Optionen - Farben, um die Fensterfarben zu andern.

g |Gerate-Setup = [=]

Datenblock,
Gerat: FLUKE123 Mame =Aktives Setup
Datum = 8/26/98
Setup-Text: |4 Jhrzeit = 3:53:50 PM
100y
B A
14
T: 10ms
MaNUAL

In diesen Zeilen kdnnen Sie Thren Beschreibungen
eingeben.

Jedes ScopeMeter-Setup ist in einem unterschiedlichen Setupfenster
angezeigt worden.

Falls das ScopeMeter Mel3gerat es unterstiitzt, zeigt das Setup-Text Feld

Setupinformationen an.

6 'PH Klicken Sie, um das Setup vom selektierten Setup-Fenster in
ScopeMeter-Speicher zu senden.
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Ubertragen von Geréte-Setup

Speichern/Aufrufen des aktiven Setups in/aus einem
ScopeMeter-Speicher

1

Wahlen Sie Gerat - Fernbedienung , um den Datenblock anzuzeigen.
AnschlieRend erscheint ein Dialogfeld.

Klicken Sie auf Setup speichern. Daraufhin erscheint ein Dialogfeld.

Klicken Sie auf die Nach-unten-Taste, damit die Liste der Setup-
Speicher dargestellt wird.

Klicken Sie auf den Speicherplatz, an dem Sie das aktive Setup
speichern mdchten.

Klicken Sie auf Speichern, damit das betreffende Setup an den
betreffenden Speicherplatz des ScopeMeters Ubertragen wird.

Das gewahlte Gerate-Setup wurde jetzt im Speicher lhres Geréts abgelegt.

9

Klicken Sie auf Setup aufrufen. AnschlieRend erscheint ein Dialogfeld.

Klicken Sie auf die Nach-unten-Taste, damit die Liste der Setup-
Speicher dargestellt wird.

Klicken Sie auf den Speicherplatz, an dem sich das Setup befindet, das
Sie aktivieren mochten.

Klicken Sie auf Aufrufen, um das neue aktuelle Setup zu erstellen.

Das gewahlte Setup wurde aktiviert vom ScopeMeter-Speicher.

Klicken Sie auf SchlieRen , um das Dialogfeld zu schlieRen.
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Fenster drucken

Mit Hilfe der Seitenansicht-Funktion kénnen Sie jede Kombination von
Schirmbild-, Signalform-, MeRwerte-, Spektrum- und Setup-Fenster auf einer
Seite betrachten, bevor Sie tatsachlich drucken.

1 Klicken Sie auf das Fenster, das Sie drucken wollen.

2 El Klicken Sie, um das Druckbeispiel auf der Seite zu betrachten.

3 Wwabhlen Sie Kontur, um Bkl
das aktive Fenster mit
einem Rand zu umgeben.

I

4 wabhlen Sie Titelleiste,
um den Titel des aktiven
Fensters hinzuzufugen.

Standard |

X Kontur

5 Kilicken Sie auf Einfiigen , [ Titelleiste

um mehrere Fenster auf
einer Seite
aufzunehmen. Es
erscheint ein Dialogfeld,
in dem Sie ein anderes
Fenster aufnehmen
kénnen.

Einfugen |
Loschen |

SchlieBen |
I Position
Links: 23 Rechts: 205 Ahhlechenl

Oben: 23 Unten: 119 Hilfe

6 Klicken Sie auf Drucken, um das/die Fenster abzudrucken.

Zur Anderung der Druckereinstellungen wahlen Sie Datei -
Druckereinrichtung.
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Fenster in eine Datei speichern

Fenster in eine Datei speichern

Sie kdnnen jede Kombination von Schirmbild-, Signalform-, MeRwerte-,
Spektrum- und Setup-Fenstern als FVF-Datei speichern.

1
2

4

5

Klicken Sie auf das Fenster, das Sie speichern wollen.
= Wenn es mehrere Fenster gibt, erscheint ein Dialogfeld.

Wabhlen Sie die Fenster,
die Sie speichern wollen,
oder Klicken Sie auf e o
Alles, um alle Fenster zu  |BerdteSchimbild
speichern. _ e |

. . Loschen
Klicken Sie auf
Speichern. Es erscheint Hilfe
ein weiteres Dialogfeld.

Geben Sie im Dialogfeld Dateiname einen Dateinamen ein (der
Standard-Dateityp ist FVF).

Klicken Sie auf OK, um die von Ihnen gewahlten Fenster zu speichern.

Wenn Sie weitere Informationen tber das Speichern von Dateien benétigen,
wahlen Sie im Hilfe-Meni die Option Index - Dateiformate.

Stérungsbeseitigung

Stérungsbeseitigung wéhrend des Startens von
FlukeView

Problem: Datei wdhrend der Installation von FlukeView fiir Windows nicht

gefunden.

Lésung: Kontrollieren Sie, ob ein \TEMP-Verzeichnis besteht.

Kopieren Sie die folgenden Zeilen in lhre AUTOEXEC.BAT-Datei:
SET TEMP=C:\ TEMP
SET TMP=C:\ TEMP
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Problem: FlukeView laft sich nicht starten.

Lésung: Geben Sie der Datei vBRUN300.DLL im Unterverzeichnis
WINDOWS\SYSTEM einen anderen Namen und installieren Sie die
FlukeView-Software noch einmal, indem Sie die seTup-Utility von
der Diskette aus starten.

Stérungsbeseitigung wéahrend der Geréte-
Kommunikation

Problem: FlukeView kann das Gerét nicht finden

Lésung: Offnen Sie die Systemsteuerung, um die Einstellungen der
Schnittstellen zu kontrollieren oder zu andern.
COML: Baudrate, 8, None, 1, Xon/Xoff, 03F8, IRQ = 4
COowe: Baudrate, 8, None, 1, Xon/Xoff, 02F8, IRQ = 3
Problem: FlukeView hat schon einmal funktioniert, kann jetzt aber eine
COM-Schnittstelle nicht éffnen.

Losung:  Offnen Sie die sysTem.INI-Datei im Unterverzeichnis
wINDOWS/SYSTEM und kontrollieren Sie, daR das Statement
“comm.drv=....." wie folgt lautet: “comm.drv=comm.drv".

Stérungsbeseitigung bei Speicherproblemen

Problem: Nicht genug PC-Speicher

Lésung: Wahrscheinlich ist die Windows-Kapazitat erschopft. SchlieRen Sie
alle Anwendungen, die nicht benutzt werden, und versuchen Sie es
noch einmal. Sie kbnnen auch Windows neustarten und es noch
einmal versuchen.

Allgemeine Tips zur Stérungsbeseitigung

® Lesen Sie die README.TXT-Datei von FlukeView.

® Starten Sie die FlukeView-Software noch einmal oder nehmen Sie eine
Neuinstallation der FlukeView-Software vor.

® Starten Sie MSD.EXE unter Ms-DOS oder eine andere Diagnose-Software,
um Informationen tber den Computer und Windows zu bekommen.

24



Anhang A
Galvanisch getrennte RS-232
Schnittstelle (Option)

Schnittstellen-Verbindungen

25



Swaoow

Bedienungs-Handbuch

Schnittstellen-Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATIONEN

INFORMATIONEN

Schnittstelletyp

RS-232 / EIA-232-D

Galvanisch getrennt

Stande: SPACE =0 Licht Wellenlange = 800 nm
MARK =1 Dunkel

RXD Signalform- SPACE =+10V to +4V Max. Eingabe = +15V

Ebene: MARK = -4V to-10V | Min. Eingabe = -15V

Andere Signalform- SPACE =+12V to +7V Max. Eingabe =+15V

Ebene:

MARK = -7V to-12V

Min. Eingabe = -15V

Verbindungsmethode

XON/XOFF

Nur Software-Handshake

Umgebungsdaten:
+ In Uberein-
stimmung mit
e Temperatur:
- Operation
- Lagerung
Mechanische Daten:
e Kabel-Lange
»  Gewicht

MIL-T-28800D Typ III,
Klasse 3

0°C to+50°C
-20°C to+70°C

1.5m
0.14 kg

13(00000%%0%0%0%}1

25\anoeocolealaone /14
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Galvanisch getrennte RS-232 Schnittstelle (Option) A

Garantie

BEFRISTETE GARANTIEBESTIMMUNGEN UND
HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Fir jedes Produkt, das Fluke herstellt, leistet Fluke eine Garantie fir einwandfreie Materialqualitat und fehlerfreie
Ausflihrung unter normalen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Der Garantiezeitraum gilt fir drei Jahre und
beginnt mit dem Lieferdatum. Die Garantiebestimmungen fur Ersatzteile, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten
gelten fir einen Zeitraum von 90 Tagen. Diese Garantie wird ausschlie3lich dem Ersterwerber bzw. dem
Endverbraucher, der das betreffende Produkt von einer von Fluke autorisierten Weiterverkaufsstelle erworben hat,
geleistet und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder irgendwelche andere Produkte, die nach
dem Ermessen von Fluke unsachgemaf verwendet, veréndert, vernadlassigt, durch Unfélle beschadigt oder
anormalen Betriebsbedingungen oder einer unsachgeméaRen Handhabung ausgesetzt wurden. Fluke garantiert fur
einen Zeitraum von 90 Tagen, daR die Software im wesentlichen in Ubereinstimmung mit den einschlagigen
Funktionsbeschreibungen funktioniert und daR diese Software auf fehlerfreien Datentragern gespeichert wurde.
Fluke Gbernimmt jedoch keine Garantie dafir, da die Software fehlerfrei ist und stérungsfrei arbeitet.

Von Fluke autorisierte Weiterverkaufsstellen werden diese Garantie ausschlie3lich fiir neue und
nichtbenutzte, an Endverbraucher verkaufte Produkte leisten, sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese
Garantie im Namen von Fluke zu verlangern, auszudehnen oder in irgendeiner anderen Weise
abzuandern. Der Erwerber hat das Recht, aus der Garantie abgeleitete Unterstiitzungsleistungen in
Anspruch zu nehmen, wenn er das Produkt bei einer von Fluke autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder
den jeweils geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Fluke behalt sich das Recht vor, dem Erwerber
Einfuhrgebiihren fir Ersatzteile in Rechnung zu stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land
zur Reparatur anbietet, als das Land, in dem er das Produkt urspriinglich erworben hat.

Flukes Garantieverpflichtung beschrénkt sich darauf, daR Fluke nach eigenem Ermessen den Kaufpreis
ersetzt oder aber das defekte Produkt unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt
innerhalb der Garantiefrist einem von Fluke autorisierten Servicezentrum zur Reparatur (ibergeben wird.

Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das néachstgelegene und von
Fluke autorisierte Servicezentrum oder senden Sie das Produkt mit einer Beschreibung des Problems und
unter Vorauszahlung von Fracht- und Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das néchstgelegene
und von Fluke autorisierte Servicezentrum. Fluke tbernimmt keinerlei Haftung fiir eventuelle
Transportschaden. Im Anschluf? an die Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung von Frachtkosten
(FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zurlickgesandt. Wenn Fluke jedoch feststellt, daR der Defekt auf
unsachgemaRe Handhabung, Veranderungen am Gerét, einen Unfall oder auf anormale
Betriebsbedingungen oder aber unsachgemafie Handhabung zuriickzufiihren ist, wird Fluke ihm einen
Voranschlag der Reparaturkosten zukommen lassen und erst die Zustimmung des Erwerbers einholen,
bevor die Arbeiten in Angriff genommen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter
Vorauszahlung der Frachtkosten an den Erwerber zuriickgeschickt und werden dem Erwerber die
Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB Versandort) in Rechnung gestellt.

DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN SIND DAS EINZIGE UND ALLEINIGE RECHT
DES ERWERBERS AUF SCHADENERSATZ UND GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND AN STELLE
VON ALLEN ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN
GEWAHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRANKT -
DER GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNG DER MARKTFAHIGKEIT, DER GEBRAUCHSEIGNUNG
UND DER ZWECKDIENLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ. FLUKE UBERNIMMT KEINE
HAFTUNG FUR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHADEN
ODER ABER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DES VERLUSTS VON DATEN, UNABHANGIG DAVON,
OB SIE AUF VERLETZUNG DER GEWAHRLEISTUNGSPFLICHT, RECHTMASSIGE,
UNRECHTMASSIGE ODER ANDERE HANDLUNGEN ZURUCKZUFUHREN SIND.
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Angesichts der Tatsache, daB in einigen Landern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewahrleistung sowie
der Ausschluf3 oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschaden nicht zulassig ist, kdnnte es sein, daf
die obengenannten Einschréankungen und Ausschliisse nicht fur jeden Erwerber gelten. Sollte irgendeine
Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem zustandigen Gericht fiir unwirksam oder nicht
durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Erzwingbarkeit irgendeiner anderen
Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberihrt.

Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA 98206-9090, USA

oder

Fluke Industrial B.V.,  Postfach 680, 7600 AR, Almelo, Niederlande
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MeRwerte aufzeichnen, 17
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