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Hinweis
Bevor das USB-IR-Kabel verwendet werden kann, miissen die Software-Treiber auf dem

Windows-PC installiert werden. Fiir weitere Informationen siehe USB-IR-
Kabelinstallationsanweisungen.

AnschlieBen des 1653 Elektroinstallationstestgeréts an den PC fiir den Gebrauch mit FlukeView Forms
Documenting Software:

1. Am 1653 alle Leiter entfernen, da sonst die serielle Kommunikation deaktiviert wird.
2. Das USB-IR-Kabel an einen verfiigbaren USB-Anschluss des PCs anschlief3en.

3. Den IR-Adapter und das Gerit an das Testgerit anschlie8en, siche Abbildung oben. Sicherstellen, dass
der IR-Adapter auf den IR-Anschluss des Testgerits gerichtet ist, da sonst die Kommunikation mit dem
PC nicht funktioniert oder zeitweilig unterbrochen wird.

4. Die Dokumentiersoftware FlukeView Forms Documenting Software 6ffnen.

5. Die derzeitige serielle COM-Anschlusseinstellung wird unten rechts im FlukeView Forms-Fenster
angezeigt. Darauf doppelklicken, um die COM-Anschlusseinstellung auf den vom USB-IR-Kabel
verwendeten virtuellen COM-Anschluss zu éndern.

6. driicken, um das Testgerit einzuschalten.

7. Zum Ubertragen von Daten vom Testgerit zum PC die Anleitungen im online verfiigbaren
Bedienungshandbuch befolgen.
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Hinweis
Wenn ein zusdtzliches serielles IR-Kabel oder ein Ersatzkabel bendtigt wird, Fluke

Teilenummer 1590638 verwenden. Fluke Teilenummer 20433065 fiir zusdtzliche 1653-1R-
Adapter oder Ersatzadapter verwenden.



