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Fluke Corporation
Convenio de licencia de FlukeView Forms®

AL UTILIZAR ESTE SOFTWARE DE CUALQUIER FORMA POSIBLE, USTED CONVIENE EN ACEPTAR LAS
SIGUIENTES CONDICIONES.

Fluke Corporation (en adelante Fluke) le otorga el derecho sin exclusividad de utilizar el FlukeView Forms Documenting
Software (en adelante el Producto) en un ordenador independiente, una estacion de trabajo (nodo) o en nodos muiltiples,
siempre y cuando haya obtenido una licencia multiusuario de Fluke y la cantidad de nodos no supere la cantidad de nodos
por los que se pagaron los derechos. La licencia otorgada no incluye el derecho de copiar, modificar, alquilar, arrendar con
opcion de compra, vender, transferir ni distribuir el Producto ni parte alguna del mismo. Tampoco puede hacer ingenieria
inversa, descompilar ni desensamblar el Producto.

Fluke garantiza que el Producto funcionara en la plataforma para la que esta destinado substancialmente de acuerdo con los
materiales escritos que le acompafan durante un periodo de 90 dias a partir de la fecha de aceptacion de la licencia. Fluke
no garantiza los errores que ocurran durante la transferencia ni que el Producto carezca de errores o que funcionara sin
interrupcion.

FLUKE DENIEGA TODAS LAS DEMAS GARANTIAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLI’C}ITAS, PERO SIN LIMITARSE A
LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO, CON
RESPECTO AL SOFTWARE Y LOS MATERIALES ESCRITOS QUE LE ACOMPANAN. En ningun caso Fluke sera
responsable por dafios, cualesquiera que sean (incluidos, entre otros, dafos indirectos, consecuentes o accidentales; dafos
por la pérdida de utilidades comerciales, interrupcion de la actividad comercial, pérdida de informacién comercial o toda otra
pérdida pecuniaria), resultantes de la utilizacion o de la incapacidad para utilizar este Producto, aun en el caso de que Fluke
haya sido advertida de la posibilidad de ocurrencia de tales dafos.
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Introduccion

El software FlukeView Forms Documenting le permite
transferir datos desde un multimetro digital respaldado
directamente a formularios creados en su ordenador.
Esto automatiza el proceso de resolucion de fallos o de
registro, reduce la posibilidad de errores manuales y le
permite recolectar, organizar y presentar los datos del
medidor en un formato adecuado a sus necesidades.

FlukeView Forms
Documenting Software

Como comunicarse con Fluke

Para pedir accesorios, recibir asistencia o conocer la
direccion del distribuidor o Centro de Servicio de Fluke
mas cercano a su localidad, llame al:

EE.UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
Canada: 1-800-36 FLUKE (1-800-363-5853)
Europa: +31 402-675-200

Japén: +81-3-3434-0181

Singapur: +65-738-5655

Desde cualquier otro pais: +1-425-446-5500

Envie la correspondencia a:

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.

P.O. Box 9090, P.O. Box 1186,
Everett WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven
EE.UU. Holanda

Visitenos en la World Wide Web en: www.fluke.com.


http://www.fluke.com
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Documentacion de FlukeView Forms
La siguiente documentacion esta disponible para ser

usada con FlukeView Forms.

Tabla 1. Fuentes de documentacion

Formato / Dénde

Documentacion encontrarlo Uso
Manual de uso Adobe Acrobat / Operacion
Disponible en el basica y
CD de FlukeView | descripcion
Forms e instalado | general
Paginas de con el software Instrucciones
conexion de los pormenorizadas
medidores para conectar
cada tipo de
medidor
Tutoriales Instrucciones
pormenorizadas
para las tareas
comunes
Ayuda en linea Ayuda de Windows | Ayuda inmediata
/ menu Ayuda de sobre la
FlukeView Forms aplicacion
Notas técnicas Adobe Acrobat / Informacién
Disponible en técnica
www.fluke.com detallada.
yenel CDde
FlukeView Forms

Caracteristicas de FlukeView

FlukeView adquiere y documenta lecturas de los
medidores digitales respaldados a través de puertos de
comunicacion IR (infrarrojo) o estandar en serie.

e Presenta los resultados adquiridos en gréaficos
y tablas.

e Permite guardar e imprimir los resultados.

e Permite recuperar y observar resultados
guardados previamente.

e Permite el registro en tiempo real y directo a un
ordenador conectado con medidores que respaldan el
registro interactivo.

o Permite transferir las lecturas adquiridas a
otras aplicaciones.

¢ Incluye plantillas de formularios estandar para
presentar los resultados de forma profesional.

e Incluye el programa FlukeView Forms Designer que
permite la creacion de plantillas de formularios (no
incluido en FlukeView Forms Basic) adaptadas a las
necesidades del usuario.

FlukeView Forms Basic

FlukeView Forms Basic es una versién menos
personalizada de FlukeView Forms, disefiada para
proporcionar soélo caracteristicas de comunicacion basica
de datos y de visualizacion en pantalla. Contiene un
subconjunto de funciones proporcionadas por el producto
completo de FlukeView Forms, y puede utilizarse sélo con
un numero limitado de plantillas de formulario estandar.


http://www.fluke.com
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Instalacion

Esta seccion describe como instalar el software FlukeView
Forms'y FlukeView Forms Designer. También, siga estas
instrucciones para actualizar una version anterior del
software.

Sistema requerido
Sistema operativo: Windows 95, Windows 98 o ME,

Windows NT 4.0, Windows 2000 o Windows XP
de Microsoft.

Hardware minimo recomendado: Microprocesador
Pentium con 32 MB de RAM y hasta 70 MB disponibles
para almacenamiento en el disco duro (100 MB durante
la instalacion).

El cable IR del puerto USB de Fluke no se admite en
Microsoft Windows 95, Windows NT 4.0 o Windows 98
(edicién original). También se requiere un puerto USB
disponible en el ordenador.

Nota

Para instalar el software en Windows NT,
Windows 2000 o Windows XP, debe iniciar la
sesion con los privilegios de administrador.

Instalacion de FlukeView Forms

Para instalar FlukeView Forms, consulte la Guia de
instalacion de FlukeView Forms impresa. Para instalar el
cable IR del puerto USB de Fluke, vea las Instrucciones
de instalacion del cable IR del puerto USB.

Vision general de FlukeView Forms

El Manual de uso proporciona una descripcion general de
lo que necesita saber para usar FlukeView Forms, lo
cual incluye:

e  Como iniciar FlukeView Forms
e  Seleccion de una plantilla de formulario
e Transferencia de datos del medidor al ordenador

e Gestion de formularios para satisfacer sus
necesidades

e Guardado y recuperacion de datos
e Exportacion de datos

e Gestion de su base de datos

e  Solucion de fallos

La mayoria de los usuarios inician FlukeView Forms,
seleccionan una plantilla de formulario, conectan el
medidor al ordenador, transfieren los datos, afiaden los
datos del usuario y luego imprimen y guardan el
formulario. Mientras que, los usuarios mas avanzados
podrian invertir algun tiempo en la adecuacion de las
plantillas de formularios, la recuperacién y exportacion de
datos y la gestién de la base de datos.
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Tabla 2. Componentes de la interfaz grafica con el usuario

No. Descripcion

(1) | Plantilla de formulario activa. Muestra los datos del medidor y los datos introducidos por el usuario.

(® | Menu de FlukeView Forms.

(3 | Lista desplegable Seleccione una plantilla de formulario. Enumera todas las plantillas de formulario disponibles en la
base de datos abierta. Identifica a la plantilla activa que aparece en la pantalla.

(@ |Lista desplegable Formularios guardados. Enumera todos los formularios que ha guardado con la plantilla activa.
Muestra el nombre del formulario guardado que usted examina, o (sin titulo) si el formulario no ha sido guardado.

(6 | Boton del medidor virtual. Abre la ventana del medidor virtual. El medidor virtual muestra las lecturas activas del medidor
y copia las lecturas sencillas al formulario activo. También enumera, resume y exporta los datos recibidos desde
el medidor.

(6) | Boton Obtener los datos del medidor. Transfiere datos desde la memoria del medidor y los muestra en el
formulario activo.

(@ | Boton Registro. Inicia la configuracion y el registro interactivo de datos desde el medidor. Muestra los datos registrados
en el formulario activo.

Botén Busqueda. Le ayuda a ubicar los formularios que ha guardado anteriormente.

(® |Borrar, Guardar o Imprimir el formulario activo.

El icono de la conexién del medidor le informa si éste esta conectado y en comunicacion con el software

FlukeView Forms.
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Inicio de FlukeView Forms
Para iniciar FlukeView Forms:

1. Enla barra de tareas de Windows, seleccione Inicio,
Programas, Fluke y luego FlukeView Forms.

2. Haga clic en el elemento del menu
FlukeView Forms.

Seleccion de una plantilla de formulario

Las plantillas de FlukeView Forms estan disefiadas para
mostrar los datos de distintas maneras. Después de que
usted selecciona la plantilla de formulario adecuada, ésta
se convierte en el formulario activo. Cuando transfiere los
datos del medidor, el programa los muestra en el
formulario activo.

1. En el menu Archivo, seleccione Nuevo formulario
en blanco.

2. El cuadro de didlogo Nuevo formulario en blanco
aparece en la pantalla. Haga doble clic en un nombre
de plantilla de formulario incluido en la lista
Seleccionar una plantilla de formulario.

Nota

Si abre una nueva plantilla de formulario en
blanco, FlukeView Forms le preguntard si desea
guardar cualquier cambio que hubiera hecho al
formulario activo actual.

FlukeView Forms incluye plantillas de formulario de tipo
general. Consulte los tutoriales en linea para obtener mas
informacion sobre el uso de las plantillas. Consulte los
tutoriales en linea para obtener mas informacién sobre la
adaptacion de las plantillas de formularios.

Obtencion de datos del medidor al
ordenador

El medidor se comunica con un ordenador mediante un
cable IR (infrarrojo) para puerto en serie. FlukeView
Forms transfiere datos del medidor al ordenador de tres
formas distintas:

e Carga de datos desde la memoria del medidor
e Registro interactivo
e Copiado de lecturas sencillas al formulario activo

El tipo de medidor que usted tiene determina qué
métodos de transferencia pueden utilizarse.
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Como su medidor transfiere los datos

La tabla siguiente muestra cémo ciertos medidores de
Fluke comunican datos al ordenador, asi como el tipo de
lecturas de datos que admiten dichos medidores.
Consulte la seccidn Lecturas registradas y lecturas en
pantalla, posteriormente en este manual, para conocer
detalles adicionales con respecto a los tipos de lecturas.

Tabla 3. Tipos de transferencia de datos del medidor

Modelo del Copiado de
medidor Registro lecturas sencillas

Fluke Carga | interactivo al formulario

871V /187 L D

891V /189 L,D L D

53/54 L,D

183/185 D L

45 L

789 L

1653 D

1550B D

‘L’ - Lecturas registradas / ‘D’ — Lecturas en pantalla

Conexion del cable serie a un ordenador

1.

Conecte el cable IR o el cable serie estandar a
su ordenador.

Conecte el otro extremo del cable al medidor. Para
obtener mas informacion sobre su medidor
especifico, vea Pdginas de conexion de los
medidores en el CD.

Cambio del puerto de comunicaciones

El puerto de comunicaciones que utiliza FlukeView Forms
se muestra en el &ngulo inferior derecho de la pantalla
FlukeView Forms.

Para cambiar el puerto de comunicaciones:

1.
2.

Abra FlukeView Forms.

En el menu Herramientas, seleccione Opciones. El
cuadro de didlogo Opciones aparece en la pantalla.

Haga clic en la ficha Comunicaciones.

En la lista Puerto, haga clic en el puerto de
comunicaciones que desea utilizar. El puerto de
comunicaciones predeterminado para FlukeView
Forms es COM1.



FlukeView Forms
Manual de uso

Lecturas registradas y lecturas en pantalla

FlukeView Forms opera con dos tipos de datos del
medidor lecturas registradasy lecturas en pantalla.
Consulte la tabla 3 para determinar el tipo de lecturas
generadas por sus medidores.

Las lecturas registradas son tomadas durante una sesion
de registro. Hay dos métodos para producir
lecturas registradas:

e Durante el registro interactivo entre un medidor y un
ordenador que ejecuta FlukeView Forms.

e Algunos medidores permiten el registro directamente
en la memoria de los mismos. En este caso, las
lecturas registradas son guardadas en la memoria
del medidor y cargadas desde ésta a FlukeView
Forms después.

Las lecturas en pantalla se toman de una en una, a
diferencia de las registradas durante una sesion de
registro. Las lecturas en pantalla son transferidas a
FlukeView Forms de dos formas:

e Al cargar las lecturas guardadas individualmente en
la memoria del medidor.

e Alrealizar la copia de una lectura sencilla al formulario.

Nota

Las lecturas guardadas en la memoria del medidor
son identificadas indistintamente como lecturas
guardadas, lecturas almacenadas o lecturas en
memoria en los manuales del medidor.

Las lecturas registradas en una sesién de registro siempre
tienen las mismas unidades. Por ejemplo, los resultados son
todos V CA, todos V CC, etc. No obstante, las lecturas en
pantalla pueden tener unidades distintas. Las lecturas en
pantalla no son representadas gréfica en FlukeView Forms,
pero las lecturas registradas pueden serlo.

Nota

FlukeView Forms considera las lecturas de los
medidores 53/54-11 de Fluke como lecturas
registradas y lecturas en pantalla. Esto se debe
a que los medidores 53/54-11 pueden registrar
las lecturas en la memoria del medidor de a una
por vez si se utiliza un intervalo de registro de 0.

Carga de datos

Si el medidor tiene memoria, puede registrar los datos sin
necesidad de estar conectado a un ordenador y almacenar-
los en su memoria. Después, FlukeView Forms carga los
datos de la memoria del medidor al ordenador. El almacena-
miento de datos en el medidor esta limitado por la cantidad
de memoria disponible en el mismo.

Los medidores que admiten la carga de datos estan
enumerados en la tabla 3.
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Para cargar datos:
1. Inicie la ejecucion de FlukeView Forms.

2. Seleccione la plantilla de formulario que desea
utilizar, para hacerlo abra el menu Archivo y
seleccione Nuevo formulario en blanco. Resalte la
plantilla de formulario en el cuadro de didlogo Nuevo
formulario en blanco y haga clic en Aceptar.

3. Conecte el medidor al ordenador utilizando el
cable IR.

4. Encienda el medidor.

Nota

Si el medidor tiene un botén PC/IR SEND, debe
utilizar este boton para iniciar la comunicacion
con el ordenador.

5. En el menu Medidor, seleccione Obtener los datos
del medidor para cargar los datos del medidor al
formulario activo. El cuadro de dialogo Obtener los
datos del medidor aparece en la pantalla. En algunos
casos, este paso es innecesario. En cambio, el cuadro
de didlogo Obtener los datos del medidor se
muestra automaticamente.

También puede pulsar el boton Obtener los datos
del medidor para tener acceso al cuadro de dialogo.

6. Los datos de las lecturas son copiados directamente
al formulario activo.

Registro interactivo

En el registro interactivo, las lecturas son registradas
directamente desde el medidor y almacenadas en el
ordenador. Esto permite a FlukeView Forms aprovechar
la mayor capacidad de memoria disponible en el ordenador.
No obstante, hacerlo exige que el medidor esté conectado
al ordenador durante la sesion de registro y que la carga
de la bateria del instrumento sea suficiente para funcionar
durante toda la sesién de registro.

Los medidores que admiten el registro interactivo estan
enumerados en la tabla 3.
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Para iniciar el registro interactivo:

1.
2.

10

Conecte el medidor al ordenador.

Seleccione la plantilla de formulario que desea
utilizar, para hacerlo abra el menu Archivo y
seleccione Nuevo formulario en blanco. Resalte la
plantilla de formulario en el cuadro de dialogo Nuevo
formulario en blanco y haga clic en Aceptar.

En el medidor, seleccione la funcion y el rango que
desea utilizar para medir la entrada.

En FlukeView Forms, haga clic en el botén Medidor
existente en la parte superior derecha de la barra de
herramientas. Utilice el medidor virtual para confirmar
que las lecturas del medidor son correctas.

En el menu Medidor, seleccione Registro. Aparece
la Ventana de registro. También puede pulsar el
botén Registro para tener acceso a la

ventana correspondiente.

Para configurar la sesién de registro, utilice la ficha
Configuracion que aparece en la Ventana de
registro (o no modifique Configuracidn y utilice la
configuracion predeterminada).

7.

Haga clic en Inicio o Detener para iniciar o detener
el registro.

Las fichas Configuracion, Programar y Estado en la
Ventana de registro muestran la configuracion y
proporcionan informacion sobre la sesién de registro.
Utilicelos para:

Cambiar las opciones predeterminadas
en Configuracion.

Utilizar Mostrar grafico de simulacién para analizar
el efecto de los valores de configuracion que
selecciond sobre datos de ejemplo.

Iniciar y detener manualmente (mediante Inicio y
Detencidn) una sesién de registro, o fijar las horas
de Inicio y Detencién programadas para una sesion
de registro en la ficha Programar.

Examinar el progreso de la sesion de registro actual
en Estado.
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Registro de sucesos

Durante el registro interactivo, FlukeView Forms reduce
la entrada que el medidor esta midiendo a una secuencia
de sucesos. Cada suceso es representado por una
duracién, tiempo de inicio, tiempo de terminacion, y los
valores mas alto, mas bajo y promedio detectados
durante el mismo.

Para un analisis mas pormenorizado de todos los tipos de
sucesos, véase las Notas técnicas de FlukeView, ahora
disponibles en CD.

Cada suceso es almacenado en una lectura
registrada independiente.

Nota

Si el medidor permite la presentacion de dos
lecturas simultaneamente, y las dos aparecen
en pantalla, entonces ambas lecturas pueden
ser registradas, dependiendo de la configuracion
seleccionada.

12

Al iniciar el registro, las lecturas del medidor son
controladas por FlukeView Formsy son clasificadas por
tipo de suceso. Los dos tipos de sucesos que usted vera
con mas frecuencia son:

e Los sucesos de entrada son registrados cuando la
lectura de entrada cambia por fuera de los valores
definidos por el usuario para el suceso de entrada.
Usted define qué lecturas son suficientemente
semejantes para constituir un suceso de entrada, es
decir, los valores de entrada.

Los sucesos de entrada son descritos como estables
o0 inestables. Los sucesos de entrada estables
contienen lecturas que caen dentro de los valores
definidos por el usuario. Los sucesos de entrada
inestables contienen lecturas que caen fuera de los
valores definidos por el usuario. Véase la figura 2.

e Los sucesos de intervalo son registrados cuando el
intervalo de registro definido por el usuario esta
activo. Los sucesos de intervalo pueden ser
considerados como una sucesion de lecturas
separadas por tiempo. Véase la figura 2.
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Los sucesos de intervalo son utiles para detectar
anomalias en un grupo de datos, al controlar un proceso
o identificar el origen de un problema. Los sucesos de
intervalo son utiles cuando los valores que se registran
son de naturaleza razonablemente estable y el propdsito
principal es producir documentacion de referencia.

Si los valores que se registran son razonablemente
estables, pero controlar su desviacion del estandar es
critico, el registrar tanto los sucesos de intervalo como de
entrada podria ser una herramienta valiosa para la
identificacion de un fallo. Los sucesos de intervalo sirven
como documentacion de rutina, mientras que los sucesos
de entrada registran todo cambio significativo que ocurre
durante los intervalos.

De forma predeterminada, FlukeView Forms registra
tanto los sucesos de entrada como de intervalo. Usted
puede examinar cualquiera o ambos en el formulario. Si
decide registrar solo los sucesos de entrada o de
intervalo, pierde esta flexibilidad, pero reduce la cantidad
de lecturas que toma y economiza espacio de
almacenamiento en el disco del ordenador.

Nota

Véase las Notas técnicas de FlukeView Forms
para obtener una descripcion pormenorizada
sobre como se realiza el registro de sucesos y
como utilizarlo eficazmente para satisfacer
sus necesidades.

Configuracion de la sesion de registro

En el menu Medidor, abra la Ventana de registro.

En la Ventana de registro, configure la sesion de
registro al seleccionar la ficha Configuracion. Esto le
permite adaptar la configuracion predefinida para
recolectar datos.

Registro de ejemplo

Mostrar grafico de simulacidn le permite ver los efectos
de cambiar la configuracion del registro. También,
muestra como una entrada de ejemplo es reducida a
sucesos de acuerdo con la configuracion actual del
registro. Después de cambiar la configuracion del registro
y hacer clic en el botén de opcién Con datos de
configuracion, el grafico de simulacion se actualiza para
reflejar los cambios.
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Haga clic en el boton << si desea cambiar los datos de
entrada del ejemplo para que se aproximen a las
entradas que espera medir.

Cambio del intervalo de registro

Para cambiar el intervalo de registro, abra la Ventana de
registro, seleccione la ficha Configuracion y realice los
cambios en la seccion Intervalo. Cambio del intervalo
de registro:

e Porlo general no cambia de forma significativa un
grafico de los datos. Un intervalo muy pequefio
(10 segundos o inferior) en raras oportunidades
proporciona datos mas significativos, especialmente
cuando se registran simultdneamente los sucesos de
entrada.

e Afecta directamente el nimero de registros
almacenados (un intervalo mas pequefio implica que
se registran mas registros).

¢ No modifica el nimero de veces que FlukeView
Forms solicita lecturas del medidor. Este es un valor
interno basado en el tipo de medidor y en la
velocidad y rendimiento de la CPU del ordenador.
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Cambio de la configuracién para los sucesos
de entrada

El cambio de la configuracion para los sucesos de
entrada le permite especificar que variaciones en la
entrada son suficientemente significativas para iniciar un
nuevo suceso de entrada.

Para cambiar la configuracion de un suceso, abra la
Ventana de registro, seleccione la ficha Configuracién
y realice los cambios en la seccidon Sucesos.

Con Umbral relativo seleccionado en Método de
umbral, puede especificar un porcentaje de cambio en
las lecturas para iniciar un suceso nuevo. Los niveles de
umbral relativo trabajan bien cuando el ruido (cambios
insignificantes en la sefal de entrada) de la sefal es
proporcional al valor esperado de la misma.

Con Umbral fijo seleccionado en Método de umbral,
puede especificar un cambio en el valor fijo en las
lecturas (en las unidades de medida que utiliza el
medidor) para iniciar un suceso nuevo. Los umbrales fijos
trabajan bien cuando usted desea capturar un cambio
unitario significativo en la entrada que esté midiendo.
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Si el medidor permite el registro interno de sucesos,
usted puede hacer que el medidor realice la deteccion del
suceso de entrada. Cuando el medidor realiza la
deteccion del suceso de entrada, la deteccion de los
cambios es notablemente mas rapida.

Nota

A excepcion de Fluke 789: si el medidor permite
la presentacion de dos lecturas
simultaneamente, y las dos aparecen en
pantalla, usted necesita seleccionar si los
umbrales del suceso de entrada se aplican a la
pantalla primaria o a la secundaria.

Examen del estado de una sesion de registro

| Una vez iniciado el registro, en la Ventana de registro,
seleccione la ficha Estado para observar el desarrollo de
la sesion de registro actual.

El Grafico de actividad reciente muestra graficamente
los sucesos registrados mas recientemente; el suceso
actual aparece en color amarillo y los sucesos anteriores
en color azul y, finalmente, se desplazan hacia la
izquierda del grafico.

El nimero de sucesos registrados y los valores maximo,
promedio y minimo actuales para el suceso en progreso
se muestran en forma tabular.

El formulario activo también se actualiza cuando se cierra
el suceso.

Copiado de lecturas sencillas al formulario

Usted puede capturar una lectura sencilla de la pantalla
del medidor y copiarla a un formulario para imprimirla o
guardarla. Esto es muy util cuando sélo necesita que la
lectura aparezca en el medidor para sus registros.

Para capturar una lectura sencilla desde el medidor y
éste debe estar conectado al ordenador. Usted puede
copiar mas de una lectura al formulario, pero éstas deben
hacerse una por una.

Utilizar la ventana del Medidor virtual es la forma mas
comun para realizar una copia de una lectura sencilla al
formulario. Para abrir el medidor virtual haga clic en el
botén Medidor, disponible en la parte superior derecha
de la barra de herramientas.

Los medidores que admiten el copiado de lecturas unicas
al formulario estdn enumerados en la tabla 3.
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La lista desplegable disponible en la esquina superior
izquierda de la ventana del Medidor virtual, pone a su
disposicion variadas opciones para examinar los datos.

e La opcion de las Lecturas primaria/secundaria le
proporciona una pantalla pequefa que refleja la
pantalla del medidor.

e La opcién Pantalla del medidor simplemente le
proporciona una pantalla mas amplia de los datos.
Ambas opciones le permiten realizar la copia de una
lectura sencilla al formulario.

Para realizar la copia de una lectura sencilla al formulario:

1. Asegurese de que el medidor esté conectado al
ordenador. Compruebe la presencia del icono
medidor-conexién en la esquina inferior derecha de
FlukeView Forms o de la pantalla en el medidor
virtual.

2. Para abrir el medidor virtual haga clic en el botén
Medidor, disponible en la parte superior derecha de
la barra de herramientas.

3. Configure el medidor virtual para presentar las
Lecturas primaria/secundaria o la Pantalla
del medidor.

4. Cuando el medidor virtual muestre la lectura que
usted desea copiar, haga clic en Copiar en
el formulario.
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La lectura aparece al final de toda tabla de presentacion
de lecturas en el formulario o en un elemento de
formulario lectura de punto de prueba.

Datos provenientes de multiples medidores en
un solo formulario

Es posible mostrar los datos provenientes de mas de un
medidor en un solo formulario. Esto le permite comparar
los datos recogidos por distintos medidores o por el
mismo medidor en diferentes momentos.

Utilice grupos de datos para diferenciar entre los datos
recogidos por diferentes medidores. Al transferir datos del
medidor a un formulario, especifique el grupo de datos a
asociar con dichos datos:

e Al cargar datos desde la memoria del medidor, selec-
cione el grupo de datos en el cuadro de dialogo Obtener
datos del medidor bajo Enviar datos a grupo.

e Al registrar de manera interactiva desde el medidor,
seleccione el grupo de datos en la pantalla de
configuracion de la Ventana de registro bajo
Registrar en grupo de datos.

e Para copiar datos del medidor desde el medidor
virtual al formulario activo, se le pedira el grupo de
datos a asociar con los mismos.

Cada elemento de formulario que muestra datos del
medidor se asocia a un grupo de datos especifico y
muestra los datos correspondientes a ese grupo. (Los
elementos graficos de lecturas registradas pueden
presentar datos de varios grupos de datos en el
mismo grafico.)
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Para mostrar multiples grupos de datos en un formulario, la
plantilla de formulario que utilice debe estar activada para
multiples grupos de datos. En caso contrario, el formulario
solo podra contener datos provenientes de un Unico medidor.
Utilice FlukeView Forms Designer para activar multiples
grupos de datos en una plantilla de formulario.

Consulte el tutorial 4 en linea, “Multiples grupos de
datos”, para obtener instrucciones paso a paso referentes
a como usar los grupos de datos.

Nota

No se admiten varios grupos de datos en las
plantillas de formulario de FlukeView
Forms Basic.

Utilizacion de formularios

El elemento fundamental del software de documentacion
FlukeView Forms es el formulario. Cada formulario en
linea contiene elementos de formulario, que muestran los
datos del medidor o del usuario.

Una vez que haya transferido los datos desde el medidor
al formulario activo, usted puede mejorar la presentacion
de los mismos de diferentes maneras.

Manualmente anadiendo datos del usuario

La mayoria de las plantillas de formulario tienen
elementos disefados especialmente para la informacién
que el usuario introduce manualmente. Si coloca el
cursor en un campo y aparece el simbolo I, esto significa
que éste es un campo de datos del usuario. Usted puede

introducir comentarios y datos adicionales en estos
campos.

Para retener los datos del usuario al afiadir un nuevo
conjunto de datos del medidor:

1. Pulse el boton Borrar.

2. Seleccione Sélo datos del medidor en el cuadro de
didlogo Borrar formulario.

3. Obtenga los nuevos datos del medidor.

Cambio del formato de los datos de un
formulario existente

Usted puede cambiar la presentacion de los datos de un
formulario existente modificando las tablas y los graficos.

Para modificar los graficos o las tablas, ponga el cursor
dentro del grafico o tabla y haga clic con el boton del lado
derecho. Aparece un menu de opciones para dicho
elemento de formulario.

O, puede seleccionar Agregar una nota desde el menu
Editar para agregar una “nota adhesiva”. Coléquela para
hacer comentarios sobre los datos que se muestran en
un grafico, una tabla, etc. La Nota se guardara e
imprimira con el formulario.

Véase el tutorial N° 2, “Cambio del formato de los datos
del medidor”, para obtener instrucciones pormenorizadas
sobre como modificar la presentacién de los datos del
medidor en un formulario.
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Impresion de un formulario
Para imprimir un formulario:

1. En el menu Archivo, seleccione Imprimir. También
puede utilizar el botén Imprimir.

2. Algunas veces, el formulario contiene mas datos del
medidor que los que las tablas pueden presentar.
Seleccione Imprimir las tablas al final del trabajo
de impresion para imprimir todos los datos del
medidor en forma tabular inmediatamente después
de realizada la impresion del formulario.

3. Cambie la configuracion de la impresora, del rango
de impresién o de la cantidad de copias.

4. Haga clic en Aceptar.

Guardar un formulario

Al guardar un formulario se almacenan todos los datos y
el formato del formulario activo para permitirle examinar
el formulario posteriormente. Si usted no guarda el
formulario, todos los datos contenidos en el mismo se
pierden al transferir nuevos datos desde el medidor,
cambiar la plantilla de formulario, o terminar la ejecucion
de FlukeView Forms.

Para guardar un formulario seleccione Archivo y luego
Guardar en el menu. También puede utilizar el botdn
Guardar. El boton Guardar esta inhabilitado cuando no
hay nuevos datos para guardar.
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Los formularios guardados son identificados por la
plantilla de formulario y la fecha y hora en que fueron
guardados por primera vez. También puede introducir
una anotacion de 30 caracteres para ayudar en la
identificacion del formulario. La anotacién se muestra
después de la fecha y hora en la lista Formularios
guardados que aparece en la parte superior de la
pantalla. Para obtener mas informacion, véase
“Busqueda y apertura de formularios guardados” en
este manual.

Insercion de datos existentes del medidor en
una nueva plantilla de formulario

Si el formulario activo contiene datos del medidor, puede
presentar los mismos datos en otra plantilla de formulario.

1. Seleccione Copiar datos del formulario en el
menu Editar.

2. Abra la lista desplegable Seleccione una plantilla
de formulario. y seleccione una plantilla de
formulario distinta. Si ain no ha guardado el
formulario, un cuadro de dialogo Guardar le brinda la
opcién de guardar los datos en la plantilla de
formulario original.

3. Se crea un formulario en blanco a partir de la plantilla
de formulario seleccionada.

4. Seleccione Pegar datos del formulario en el menu
Editar. Los datos del medidor se pegan al formulario.
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Nota

Es necesario volver a introducir la informacion
del usuario al cambiar los datos de una plantilla
a otra.

Presentacion de lecturas seleccionadas

Algunas veces, podria optar por no presentar o guardar
todas las lecturas que transfirié del medidor; en estos
casos el cuadro de didlogo Seleccionar lecturas

le permite:

e Eliminar las lecturas innecesarias del formulario.

e Reorganizar la secuencia de las lecturas incluidas en
el formulario. Si las lecturas incluidas se toman en el
orden incorrecto, seran mostradas en el orden
incorrecto en los elementos de formulario “tabla de
lecturas” y “lecturas del punto de prueba”.
Seleccionar lecturas le permite corregir el orden.

e Combine multiples lecturas registradas en una
sola lectura.

Nota

No es posible editar los datos de las lecturas del
medidor en si mismos. Sdlo puede eliminar
lecturas en su totalidad o modificar el orden de
las mismas.

1. En el menu seleccione Herramientas, después haga
clic en Seleccionar lecturas para mostrar
esta herramienta.

2. Aparece el cuadro de didlogo Seleccionar lecturas.
Haga clic en Ayuda para obtener instrucciones sobre
cémo eliminar, reorganizar o combinar las lecturas.

Consulte el tutorial 3 en linea, “Edicion de datos”,
para obtener mas instrucciones sobre como usar el
cuadro de didlogo Seleccionar lecturas.

Busqueda y apertura de formularios
guardados

Si usted guarda un formulario, puede volver a tener
acceso a dicho documento en todo momento posterior.

Apertura de un formulario guardado

Para abrir un formulario que ha usted
guardo anteriormente.

1. Abra FlukeView Forms.

2. Enlalista desplegable Seleccione una plantilla de
formulario, seleccione la plantilla en la que guardo
el formulario.

3. Explore la lista desplegable Formularios guardados
hasta encontrar el formulario y haga clic para abrirlo.

Es importante que seleccione la plantilla en la que los
datos se guardaron inicialmente. La lista desplegable
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Formularios guardados sdlo incluye los que fueron
guardados en la plantilla de formulario seleccionada. Si
usted no recuerda la plantilla en la que guardo el
formulario, busquela utilizando el menu. En el menu,
seleccione Archivo y luego Abrir formulario guardado.
También puede utilizar el botdn Buscar para ubicar el
formulario guardado.

Uso del boton Buscar para buscar un formulario
guardado

El boton Buscar proporciona un medio eficaz para localizar
formularios guardados. Uselo para enumerar los formularios
que satisfacen el criterio que usted establezca.

1. Abra FlukeView Forms.
2. Haga clic en el bot6n Buscar.

3. Introduzca el criterio de busqueda de los formularios.
Puede buscar por el nombre del formulario, la fecha
en que se guardo o el tipo de datos.

4. Haga clic en el boton Buscar ahora.
Edicion de un formulario guardado

Puede editar formularios que guardé anteriormente; para
hacerlo abra el formulario y modifique los datos del
usuario. Puede ejecutar entonces la funcion Guardar
para sobrescribir el formulario original, o Guardar como
para crear un nuevo formulario con el material editado.
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Eliminacion de formularios
Si necesita eliminar un formulario que
guardo anteriormente:

Nota

Esta accion elimina permanentemente un formu-
lario guardado y todos los datos que contiene.

1. Seleccione el formulario en la lista desplegable
Formularios guardados.

2. En el menu, seleccione Archivo y luego Eliminar
formularios guardados.

3. Confirme el comando para eliminar el
formulario guardado.

Exportacion de datos desde un
formulario a un archivo CSV

Puede guardar los datos del medidor en un formato que
pueda ser utilizado por otras aplicaciones de software.
FlukeView Forms exporta los datos a un archivo delimi-
tado con comas y con extension del nombre .csv.

1.  En el menu Archivo, seleccione Exportar datos.
El cuadro de didlogo Exportar datos aparece en
la pantalla.

2. Asigne un nombre al archivo y seleccione el Tipo de
datos del medidor a exportar.

3. Haga clic en Guardar para copiar los datos
al archivo.
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Medidor virtual

El medidor virtual es util si desea ver los datos del
medidor antes de agregarlos a un formulario. Esta
funcion le permite examinar los datos cargados, exportar
y copiar datos y copiar una sola lectura a un formulario.

Para abrir el medidor virtual haga clic en el botén
Medidor, disponible en el lado derecho de la barra
de herramientas.

Presentaciones

El medidor virtual tiene tres presentaciones para mostrar
los datos. Los métodos de presentacion disponibles
dependen del medidor que esté usando.

Memoria

Esta presentacion muestra las lecturas registradas mas
recientemente transferidas desde la memoria del
medidor. Muestra los datos del medidor en forma tabular
para permitirle examinarlos antes de insertarlos en el
formulario activo. También le permite: exportar los datos
transferidos del medidor a un archivo .csv, copiar
manualmente los datos del medidor al formulario y borrar
la memoria del medidor.

Lecturas primaria y secundaria

Proporciona una representacion virtual de las lecturas tal
como aparecen en la pantalla del medidor. Si su medidor
presenta las lecturas tanto primarias como secundarias,
el medidor virtual mostrard ambas lecturas. Esta
presentacion le permite realizar la copia de una lectura
sencilla al formulario.

Pantalla del medidor

Proporciona una representacion virtual ampliada de las
lecturas tal como aparecen en la pantalla del medidor.
Esta presentacion le permite realizar la copia de una
lectura sencilla al formulario.

Funciones

Examen preliminar de los datos cargados

El medidor virtual le permite examinar los datos en forma
tabular antes de insertarlos en un formulario.
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Exportar datos

Puede exportar los datos desde el medidor a un archivo
.csv siguiendo este procedimiento:

1. Transfiera los datos desde la memoria del medidor a
FlukeView Forms.

2. Para abrir el medidor virtual haga clic en el botén
Medidor, disponible en el lado derecho de
la pantalla.

3. Seleccione la presentacion de la Memoria.
4. Haga clic en el botén Exportar.

5. Asigne un nombre de archivo y haga clic
en Guardar.
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Borrado de datos de la memoria del medidor

Puede utilizar FlukeView Forms para borrar los datos de
la memoria del medidor.

Para informarse como hacerlo, consulte este tema en la
seccion titulada “Funciones del medidor en FlukeView
Forms” en este manual.

Copiado de lecturas sencillas al formulario

Puede capturar una lectura sencilla de un punto de
prueba desde la pantalla del medidor y copiarla a un
formulario para imprimirla o guardarla.

Para informarse cémo hacerlo, consulte este tema en la
seccion titulada “Obtencién de datos del medidor al
ordenador” en este manual.
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Gestion de Ia base de datos

El software FlukeView Forms almacena todos los datos
del medidor, los datos del usuario y los formularios en las
bases de datos del mismo.

Para cambiar la base de datos activa y crear nuevas
bases de datos, utilice el software FlukeView Formsy
FlukeView Forms Designer.

Usted debe crear nuevas bases de datos a medida que
ésta vaya creciendo. La consecuencia de almacenar
todos los datos capturados en una sola base de datos
grande podria ser el rendimiento deficiente. Debe evitar
esto y almacenar los datos en varias bases de datos
pequenas de FlukeView Forms, almacenado los datos
semejantes de manera conjunta. También puede copiar
los formularios de una base de datos a otra.

Apertura de bases de datos

Para abrir una base de datos diferente:
1. Abra FlukeView Forms o FlukeView Forms Designer.

2. En el menu Archivo, seleccione Abrir base
de datos.

3. Explore para encontrar la unidad de disco y la
carpeta que contiene la base de datos.

4. Seleccione la base de datos que desea abrir y haga
clic en Aceptar.

La extensién predeterminada del nombre de las bases de
datos de FlukeView Forms es .fdb.

Creacion de una nueva base de datos
Para crear una nueva base de datos:

1. Abra FlukeView Forms o FlukeView Forms Designer.

2. En el menu seleccione Archivo y luego Nueva base
de datos.

3. Asigne un nombre a la nueva base de datos y haga
clic en Aceptar.

4. Seleccione las plantillas de formulario que desea
copiar a la nueva base de datos.

La extensién predeterminada del nombre de las bases de
datos de FlukeView Forms es .fdb.

Procedimientos para producir la copia de respaldo
Para producir la copia de respaldo de la base de datos:

1. Abra un nuevo formulario en blanco en FlukeView
Forms Designer.

2. En el menu seleccione Archivo y luego Abrir base
de datos.

3. Seleccione la base de datos para la que desea
producir la copia de respaldo y haga clic en Aceptar.

4. En el menu seleccione Avanzado y luego
Mantenimiento de bases de datos.

5. Seleccione Copia de respaldo y siga las
instrucciones mostradas en la pantalla.
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Como copiar un formulario a otra base de datos

Puede copiar un formulario guardado, incluso todos los
datos del medidor y del usuario guardados con el mismo,
a otra base de datos.

1. Abra el software FlukeView Formsy examine el
formulario guardado que desea copiar.

2. En el menu seleccione Archivo y luego
Exportar formulario.

3. Seleccione la base de datos a la que desea copiar el
formulario; o introduzca un nombre nuevo de base
de datos para crear una nueva que solo contenga el
formulario guardado.

4. Haga clic en Aceptar.

Optimizacion de la base de datos
Para mejorar el rendimiento, optimice su base de datos
de FlukeView Forms.

1. Abra un nuevo formulario en blanco en FlukeView
Forms Designer.

2.  En el menu seleccione Archivo y luego Abrir base
de datos.

3. Seleccione la base de datos a optimizar y haga clic
en Aceptar.

4. En el menu seleccione Avanzado y luego
Mantenimiento de bases de datos.

5. Seleccione Optimizar y siga las instrucciones
mostradas en la pantalla.
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Nota
FlukeView Forms Designer no estd incluido en
FlukeView Forms Basic.
Opciones del programa

En el menu seleccione Herramientas y luego
Opciones para:

e Cambiar las opciones predeterminadas del programa
para el formulario activo.

e Cambiar las opciones de comunicaciones.

Cambio de las opciones del programa

Puede cambiar las opciones predeterminadas para el
formulario activo, asi como algunas de las opciones
de comunicacion.

1. En el menu Herramientas, seleccione Opciones. El
cuadro de didlogo Opciones aparece en la pantalla.

2. Seleccione la ficha Comunicaciones o la ficha
Preferencias para cambiar las
opciones correspondientes.
Funciones del medidor en
FlukeView Forms

Puede cambiar algunos de los ajustes del medidor desde
FlukeView Forms.
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Borrado de datos de la memoria del medidor

Utilice FlukeView Forms para borrar los datos de la
memotia del medidor.

Si el medidor permite guardar varios tipos de datos en la
memoria, FlukeView Forms le pedira seleccionar el tipo
de datos a borrar.

Para borrar datos de la memoria del medidor:

1. En el menu Medidor, seleccione Borrar la memoria
del medidor. El cuadro de didlogo Borrar la
memoria del medidor aparece en la pantalla.

2. Haga clic en Aceptar para confirmar.

Cambio de los valores de la configuracion

del medidor

Puede utilizar FlukeView Forms para cambiar algunos de
los valores de la configuracion del medidor, incluidas la
sincronizacion del reloj, valores de la configuracion del
registro interno y otras funciones que son especificas
para el tipo de medidor.

1. Encienda el medidor.

2. En el menu Medidor, seleccione Cambiar la
configuracion del medidor.

3. Haga los cambios en el cuadro de didlogo.
4. Haga clic en Enviar para cambiar los valores de la

configuracion del medidor.
Modificacion de las plantillas
de formularios

Puede modificar las plantillas de formularios incluidas con
FlukeView Forms o puede crear nuevas plantillas
utilizando el software FlukeView Forms Designer.

Vea el Tutorial 1 en linea, “Creacion de una plantilla de
formulario personalizada” para obtener mas informacion
sobre cémo modificar las plantillas de formulario.

Nota

FlukeView Forms Designer no estd incluido en
FlukeView Forms Basic.
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Modificacion de una plantilla existente

1.
2.
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Abra FlukeView Forms Designer.
Abra una plantilla de formulario existente.

Active o desactive grupos de datos seleccionando
Diseno y luego Grupos de datos. Haga clic en
Ayuda para obtener instrucciones detalladas.

Haga clic en cualquier elemento de formulario,
después haga clic y arrastre su borde para
desplazarlo hasta una nueva posicion.

Para agregar nuevos elementos de formulario
seleccione Editar y luego Insertar elemento de
formulario. Seleccione el nombre del elemento de
formulario y haga clic en Insertar.

Para eliminar un elemento de formulario, seleccione
el elemento (en la plantilla haga clic sobre el
elemento de formulario). En el menu, seleccione
Editar y luego Eliminar elemento de formulario.

Para cambiar las fuentes, los colores y otras caracte-
risticas de un elemento de formulario, seleccione el
elemento (en la plantilla haga clic sobre el elemento
de formulario). En el menu, seleccione Editar y luego
Propiedades. Haga los cambios.

Para seleccionar varios elementos de formulario,
mantenga pulsada la tecla Ctrl o Shift (Mayus) al
hacer clic en el elemento de formulario. A
continuacion, alinee o cambie el tamafo de los

10.

elementos de formulario al seleccionar Alinear
elementos de formulario o Cambiar el tamano de
los elementos de formulario en el menu Editar.

Alinee o cambie el tamano de los elementos de
formulario en la cuadricula al seleccionar Ajustar a
la cuadricula o Graficar en cuadricula del menu
Editar. Para cambiar el espaciado de la cuadricula,
seleccione Ver, Lineas de division.

Guarde la plantilla de formulario aplicando uno de los
dos métodos siguientes:

e bajo un nuevo nombre de plantilla, abra el menu
Archivo y seleccione Guardar como; o

e sobrescriba la plantilla activa, abriendo el menu
Archivo y seleccionando Guardar.
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Creacion de una nueva plantilla de formulario

1. Abra FlukeView Forms Designer. La pantalla debe
estar en blanco. Si no lo estd, en el menu seleccione
Archivo y luego Nuevo.

2. Active o desactive grupos de datos seleccionando
Disefno y luego Grupos de datos. Haga clic en
Ayuda para obtener instrucciones detalladas.

3. Para agregar nuevos elementos de formulario
seleccione Editar y luego Insertar elemento de
formulario. Seleccione el nombre del elemento de
formulario y haga clic en Insertar.

4. Desplace el elemento de formulario hasta su
ubicacion correcta en el formulario.

5. Para cambiar las fuentes, los colores y otras
caracteristicas de un elemento de formulario,
seleccione el elemento (en la plantilla haga clic sobre
el elemento de formulario). En el menu, seleccione
Editar y luego Propiedades. Haga los cambios.

6. Al terminar el disefo de la plantilla de formulario,
guérdela bajo un nuevo nombre de plantilla; para
hacerlo, en el menu seleccione Archivo y luego
Guardar como.

Elementos de formulario

Cada plantilla contiene elementos de formulario, que mues-
tran los datos del medidor o del usuario. Los elementos de
formulario que muestran los datos del medidor s6lo pueden
mostrar lecturas registradas o lecturas de la pantalla.

La siguiente es una lista disponible de elementos de
formulario. Estos se encuentran en plantillas y pueden ser
incluidos en los formularios disefiados.

Algunos elementos de formulario sélo pueden ser
utilizados por medidores especificos. Para obtener una
lista de los elementos de formulario para su medidor,
seleccione el menu Editar y luego Insertar elemento de
formulario. En la lista desplegable Mostrar elementos
de formulario para el medidor, seleccione su medidor.
El software Fluke View Forms sélo presenta los
elementos de formulario que su medidor puede usar.

Elementos de formulario para la presentacion de
las lecturas registradas

Grafico de lecturas registradas

Proporciona una representacion grafica de las lecturas
registradas durante una sesion. Los datos de varias
sesiones de registro se pueden presentar en el mismo
grafico, utilizando una variedad de opciones de formato.

El eje horizontal muestra el tiempo y el eje vertical muestra
una escala para los valores de las lecturas registradas.

Tabla de lecturas registradas

Muestra las lecturas registradas en formato tabular.
Inicialmente, esta tabla contiene los valores de las
lecturas registradas agrupadas en el elemento “grafico de
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lecturas registradas”. Puede mostrar los datos tanto de
sucesos de entrada como de sucesos de intervalo o de
ambos.

Resumen del registro
Este elemento muestra en el formulario la informacion
siguiente sobre una sesion de registro:

e Informacién sobre la sesion de registro: hora de
comienzo, hora de terminacidn y tiempo transcurrido;
longitud del intervalo; cantidad de lecturas, factor de
escala y otros datos especificos para el medidor.

¢ Informacion de resumen: las lecturas registradas
minima, maxima y promedio.

Histograma de la amplitud del suceso

Muestra graficamente la distribucion de las lecturas
registradas por sus amplitudes (valores). Con frecuencia
es util cuando las lecturas registradas se agrupan en
varios niveles discretos.

Histograma de duracidn del suceso
Muestra graficamente la distribucion de las lecturas
registradas por su duracion (longitud).

Grafico de la dispersion del suceso

Representa graficamente la duracién de las lecturas
registradas en funcion de su amplitud. Las lecturas
tipicas tienden a concentrarse mientras que los sucesos
excepcionales son representados alejados de los valores
tipicos. Esto puede ser util cuando hay un

suceso recurrente.
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Nota

Alguna de la informacion presentada depende
del tipo de medidor que esté utilizando.

Elementos de formulario para la presentacion de
las lecturas de la pantalla

Tabla de lecturas de la pantalla

Muestra las lecturas de la pantalla en formato tabular. La
“tabla de lecturas de la pantalla” conserva la unidad de
medicion original. La tabla se puede adecuar
extensamente, siendo posible anadir columnas para
introducir comentarios acerca de las lecturas individuales.

Lectura del punto de prueba

Presenta una sola lectura de la pantalla en el formulario.
Puede cambiarse la escala de la lectura de la pantalla. El
numero de la fila de cada lectura de la pantalla en la tabla
de las mismas corresponde al numero de la lectura
asociado con cada elemento de formulario “lectura de
punto de prueba”.

Nota

La lectura del punto de prueba no admite
lecturas del probador 1653 6 1550B de Fluke.
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Elementos de formulario Identificacion del medidor
y Etiqueta de fecha y hora

Etiqueta de fecha y hora

La etiqueta de la hora se actualiza segun las
especificaciones que usted haya fijado la primera vez que
se guarda un formulario, cuando se reciben datos del
medidor o cuando se modifica el formulario.

Identificacion del medidor

Este elemento muestra el nimero de serie y/o del modelo
del medidor utilizado para transferir los datos

del medidor.

Elementos de formulario de datos del usuario

Memorando

Proporciona un espacio (hasta un maximo de 64.000 carac-
teres y 1.000 lineas) para introducir comentarios y
anotaciones del usuario. Puede utilizar el texto en el
memorando al localizar formularios con el boton Buscar.

Casilla de verificacion

Utilice el elemento de formulario “casilla de verificacion"
para registrar respuestas del tipo si o no. Seleccionar el
elemento de formulario “casilla de verificacion” significa
Si. Desactivar la “casilla de verificacion” significa No.

Entrada numérica
Proporciona un espacio para introducir valores numéricos
al formulario.

Cuadro de seleccidon

Le permite elegir datos de una lista de valores predefinidos
que se fijan al disefar la plantilla del formulario. También
puede afiadir valores al “cuadro de seleccion” al introducir
datos. Puede utilizar el texto en el cuadro de seleccién al
localizar formularios con el botén Buscar.

Elementos de formulario estdticos

Los elementos de formulario estaticos son aquellos que
s6lo pueden ser modificados en el software FlukeView
Forms Designer.

Contador

El elemento de formulario “contador” muestra un nimero
exclusivo y creciente en los formularios guardados. Cada
vez que guarde un formulario que contiene un elemento
“contador”, éste se incrementa a partir del valor que tenia
la ultima vez que el formulario fue guardado.

Al guardar un formulario, si éste contiene un elemento
"contador", dicho elemento se incrementa o disminuye tal
como usted lo haya especificado al crear la plantilla

de formulario.
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Mapa de bits

Es una imagen grafica estatica, tal como el logotipo de
una compahia. Los formatos de las imagenes en mapa
de bits incluyen:

e Archivos en el formato de intercambio grafico (.gif)

e Archivos en el formato de intercambio grafico JPEG
(-ipg)

e Archivos en el formato mapa de bits de Windows
(.bmp)

Etiqueta
Utilice este elemento para mostrar un texto estatico o fijo
en el formulario.

Solucion de fallos

Para obtener informacion sobre otros temas relacionados
con la solucién de fallos e informacién actualizada, véase
la seccion FAQ y las notas técnicas en www.fluke.com.
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Configuracion del puerto de comunicaciones

Para cambiar el puerto de comunicaciones que utiliza
FlukeView Forms:

1. En el menu Herramientas, seleccione Opciones. El
cuadro de didlogo Opciones aparece en la pantalla.

2. Haga clic en la ficha Comunicaciones.

3. Enlalista desplegable Puerto, seleccione el puerto
de comunicaciones que desea utilizar.

4. Haga clic en Aceptar.

Nota

Aparece el puerto actual de comunicaciones
(COM) en el angulo inferior derecho de la
pantalla FlukeView Forms. Al hacer doble clic en
él, aparecera el cuadro de didlogo Opciones.

Prueba de la conexion por cable
Para probar la conexion del medidor:

1. En el menu Herramientas, seleccione Opciones. El
cuadro de didlogo Opciones aparece en la pantalla.

2. Haga clic en la ficha Comunicaciones.

3. Pulse el botén Prueba disponible en el lado derecho
para probar la conexion por cable.
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