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1 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Sie haben sicn fur en Gerart entscnieden, welches lhnen ein sehr
“gnes Mall an Sicherheit bistet.

Cas Sysiemmuatmeter ist entsprechend den Sickermeitsbestim-
mungen [EC B101C-1/D'N EN 51010-1/DE 04111 gebaut und
geprlift.

Bel bestmmungsgemalsr Verwendung gewahrleistet es sowohl
die Sicnerheilt der pedenenden Persor as auch die aes Gerdtes,
Ceren Sicnerheit st jgooch nicht garantier:, wenn das Gerat
Lrsachgema? becient oder Lrachisam sehandelt wird.

Um cen sichermadtstachrisch enwardf-een Zustand zu srhalten
und die gafahriose Verwendurng s cherzustelen. ist ss unerldBlich,
dal Sie vor cem Einsaiz Ihres Gerates dis Bedienungsanleitung
sorgféltig und vollstandig lesen und diese in allen Punkten baefolgen.
Machan Sie dis Bedienungsanleiung auch anceren Anwendern
zugangich,

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

e Das Gerat darf nur ven Personen bedient werden, die in der
Lage sind, Beruhrungsgefahren zu erkenren und Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen. Beruhrungsgefanr besteht liberall
dort, wo Spannungen auitreten kénnen, die grifer sind als
30V AC Effekiivwert bzw, 80 V DC.

= Wenn Sie Messungen durchflhren, bei denen Berlhrungsge-
fahr besteht, dann vermeiden Sie s, alleine zu arbeiten. Zie-
hen Sie eine zweite Perscn hinzu.

e Die maximal zuldssige Spannung zwiscnen einem der MeBan-
schitisse und MeBerde betragt 1000 \/ CAT I/, Spannungen {iber
500 V diirfen Sie nur in den SpannungsmeBbereichen an die Buchse
fiir V (hier nur Kanal 1) anlegen.

e An den Hilfsspannungs- und Geberausgang des Kalibrators
(12/24V sHi und sLo sowie OUTPUT Hi und Lo) darf keine Fremdspan-
nung angelegt werden.

e Rechren Sle damit, dal? an MeZobjekten (z.B. an defekten Ge-

raten) unvorhergesehene Spannungen auftreten kénnen, Kon-
densatoren konnen z.B. gefdhrlich geladen sein,

e ‘\ersichen Sie sich, dal? die Mefileitungen in einwanafreiem
Zustand sind. z.B. unbeschadigte Isolation, keine Unterbre-
chungin Leitunger und Stackern usw.

e |0 Stromkreisen mit Korgnaentladung {Hochspannung) diirfen
Sie mit diesem Geréll «<&ine Messungen durchiunren,

o Besondere Vorsich: ist geboten, wenn Sie in HF-Stromkreisan
massen. Dort konnen galanricne Mischspannungen vorhan-
den sein,

= Maessungen bei felchten Umgebungsbedingungen sind nicht
zulassig,

e Achten Sie unbedingt daraw®, cal Sie die MeBbereiche nicht
mehr als zuldssiy Uberiasten. Die Granzwerte finden Siein
Kan.17 Technische Kennwerte METRAtop'ST ... 53 Mes-
funktionen auf Sete 35.

e Alle Stromirmelbergiche sind mit Seneaizsicherungen ausgeri-

sten, Die maximal zuldssige Spannurg ces Mea3stromxreises
i= Nernspanrung der Sicherung; betrdgt in den ,mA"-Berei-
anen 500 W~ inden A"-Bereichen 800 V-~

e [Jas Gerar durfer Sie in Starkstromaniagen rur dann verwen-
den, wenn der Stromkreis durch eine Sicherung oder einen
Lastungsschalter mit 20 A abges chart ist und die Nennspan-
nung der Anlage 500 V nicht Ubersteigt.

e Zur gefahrlosen Spannungsmessung in Starkstromaniagen bis
1000 V emofehler wir den als Zuoehdr ieferbaren MeBadapter
K830, Sein [nnenwiderstanc pegrerzt den MeBstrom bei
Spanrungsuberhohung und Fenlbedienung und gewdahrleistet
sicheres Verldscner gezindeter Furkenstrecxen. Lesen Se
aazu Kap.5.3 Spannungsmessung in elektrischen Anlagen bis
1000 V mit dem MebBadapter KS30 auf Seite 10,

Bedeutung der Symbole auf dem Gerét
A Warnung ver einer Gefahrenstele
tAchtung Dokumeniaticn beachzer)
| Eds

CATII
CATINI

e
@

Q & Zesichengenehmigung durch VDE-Priifstelle
. M beantragt

Gerét der Uberspannungskategorie |
Geratl der Uberspannunaskategorie ||

EG-Konformitatskennzeichnung

Zeichengenshmigung durch CSA

Instandsetzung, Austausch von Teilen und Abgleich

Beim Offnen des Gerétes kénnen spannungsfihrende Teile freige-
legt werden. Vor einer Instandsetzung, einem Austausch von Tei-
len oder einem Abgieich muB das Gerét vom MeBkreis getrennt
werden. Wenn danach eine Reparatur oder ein Abgleich am
gedfineten Gerét unter Spannung unvermeidlich ist, so darf dies
nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbunde-
rien Gefahren vertraut ist.

Fehler und auBergewdhnliche Beanspruchungen

Wenn Sie annehmen miissen, daf das Gerét nicht mehr gefahr-
los verwendet werden kann, dann missen Sie es auBer Betrieb
setzen und gegen unabsichtlichen Einsatz sichern.

Mit einer gefahriosen Verwendung kdnnen Sie nicht mehr rech-

nen,

e wenn das Gerd: sichtbare Beschadigungen aufweist,

e wenn das Gerat nicht mehr arbeitet,
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2 Anwendung

Cie MeB- urd Kaioriergsrate der Sere METRAtop 51 ... 53 sing
leistungsianige, Prazisicrsinstruments fir _abor una Entw cklung.
Mt 300,000 Digis Anzeigeunfang sow e honer Geradigket un 3
Langzeitstabiltat erfulien sie ale Ansorichs im Kalibrier- und Ent-
Wickl.mgs abor,

Curch der maglichen Axkkubatriek lasser sicn dis Mulimeter alz

ratzungkhangige Tischmultimeter fOr cen maobilean Eirsaiz
den, Der Axkupetrien wrd for METSACO - 53 nicht empfablan,

Als Systemmultimeler kann das Ger&l in 19"-Facks installers uno
ke Datenschniztsialien (RS222: opt onal IEEE 488) rechnerge-
sieuert wardan,

2.1

21.1 Grundgerate

METRAtop 51
METRAtop 52

Merkmale und Zubehor der Serie METRAtop 50

Kutimeer it einem MeRkanal
Iultimeiar mit zvwe MaS<analan,

wobel der zweite Mellkanal ausschl ellizn
U Gechspannungen konfiguriart ist
Furktionaiitat wie METRAlop 52, zusdiz-
lich mit Kalibrierfunktionen

METRAtop 53

2.1.2 Integrierbare Optionen

SCANNER (22514 erweitert das METRAtop 51 ... 53
Melkanséle

zum nachtrégichen Einbau r METRA-
top " 52{nur m Werk)

Zusatzintarfacs

fUr netzunabhéangigen Betreo, nicht in
Verbindung mit METRA0R 53,

i achs
Kalibrator (72534,

IEEE 488 (22524
Akkueinheit (Z250A)

2.1.3  Zubehor

Datenerfassungs- und Auswerte-Software METRAwin "~ 10/50

Sofern S'e einen PC an die Schnitistelle RS232 arscnieten, st

die kemrfortable Auswertuna von MeRdaten méglch.

Mit METRAWINT10/50 konnen Sie gleichzeitlg cie Mefdaten

zweler Kanale beim MET HA'op 52 cder von zusaizlcn acht

Karalen nel cer Erweiterung SCANNER erfassen. speichern. dar-

stellen und do<umentieran,

Die Carstellurg der Melwerte aerfolgt:

e als Digita- unc Analogarzeige, dhnich wig beim Multimster
bis zu wier Multimetar)

e Kurverform (XY ung Yt wie bei eingm 4-Kanal-Schraibear

e Tabelenform Datenlagger: bis zu zehn <anélar)

e als Vi-Linerndagramm, we bel ging™ L-Kanal-L nienschra bar,

Kalibrier-Software METRAwin 90/50

Flr das METRAtop 58 steht die Kalibrier-Softwars MZTRA-

win “80/80 zur Verfligung. Diese steust Kalbrerorgange auio-
matiscn. Im Umfang enthalten sind weiterbin e r grafischer Gene-
rator fur Kalibrerorozeouren, Aolaufsteuerung, Anaysefurktioran

und Erstellung vor <alib-erzerifikaten. Des weleren st s e geeig-

ret, Kalbrernvorgange an Prlfstanden fr Druck- und Durcadiul
zu automatisieren. Der Datanexpert in MICROSOFT ™ EXCEL und
WORD edoigt Uber den Zwischerspecher, sc dal auch spezif-
sche Protckolle, Dateranalyse und Weterverarbetung enfacn
maaglich sind.

19“-Rackeinbausatz (19"-Rack-Set)
19"-Rackeinbausatz flir METRAtop™ 51 ... 53

2.2 Darstellung der Tasten und Funktionen im Text

DATA Funktiorstasten bzw. Tasten der Zehnerasialur
werden in Versalier und Feitschrfl dargestelit.

AJTO Oe 4 Softkeys werden als Versalien dargestell:,

Die Argaben rechts”, inks" oder Looer”, unten” sinc — soweit
nicht anders angegeben - vom Betrachter aus geseben mit Blick
aulde Frontseite zu verstehen,

GOSSEM-METIAWATT SMEH

3 Inbetriebnahme

3.1  Stromversorgung
Cas Multimeater kann wanh'welise Ubsr das Versorgu
Cker eingesetzte Ak<us betrignen werden.

ngsrez oder

3.1.1  Akkueinheit (Option)

Zie Akkueinneit ne
zur Aufnabme ven s
untergebracht sing,
Dieg Lac Lspar . mg e eing

inlal I'J"I“-l“ =mlgs |"ft'“'1":'|stﬂ="!

Je 1gzeem—1 ARKUS '|| ar be Newzoetriely zunachst mingde-
stens 10 Swncer nachgelaten werds: " 9_-7 ensaizberat
Sinigl;

!

L]

Achtung!

Setzen Sie keine Batterien in cas Fach fir die Akkus sin,
Ca eingesetzte Akxus be Netzbetrieb rachgelacen wer-
den, besteht Explosionsgetahr fir eingesetzte Batterien.

Eniscrgen Sie Axkus, die nicht mehr leisiungsféhia sing, orc-
nungsgemas, dalk heitt bei nierflr eingerichieten Sammelstellen,

3.1.2 Gerét einschalten

- Dricken Sie die Taste ON/OFF (LOCAL].
Das Einschalten wird durch einer Signator quittier.
Shain L wird kurzzeitig eingsolencet. Das Multimeter schalist
grurdsatzlich in den Spannurgsmelberaicn.

Trennen Sie das Gerdl vam Melkrais hevor Sig es Offnen und

beachien Sie <ap. 18, Seite 32!

3.1.3 Gerat ausschalten

-~ Driickan Sig o2 Taste ON/OFF solange. bis cer Cursc dig
onerste D splay-Zeie durchladfen hat
3.2  Firmwarestand
Epror-Date Dizplads
INFO 21.12,1998 Bi: 12082 5 AL
Eptrom-Date Multimeters
|—' 81,108,998 il 1:28 5 RE
S— Ll
[ m ] [ [ Edir ||
i F
Softkey
Zwe Prozessorer teien sich die Aufgaoen im Multirster, Ein Pro-

zessor ur die Anzeigetunktionsn urd sin Prozessor fUr die Multi-
sterfun<tonen, Entsprecherd gibt es hier zwel EFRON -Versio-

nem. deren =irmrwarastand aorufbar st

=~ Drucken Se hierzu de Tasts INFO.

~ Sia ver Funktior Gker X7,

azzen dis



3.3 Akkuzustand (nur bei eingebauter Option)

|Eprom-Date Digelaus
o Rae tlariag, L o

IE} | Epram-Date Multimeter;
|—' | B1.18.1398 @8:01:28 3 AE
— o
| [ =] ! | EHIT
B
Softkey ——
Wetzketrizn

FOWER * @

Ubatt = 5,44V
[ Icnnns[(@]

_acenstriel singeschaltst

POWER = =8
Ubatt = 5,46V

|| = [cHrGe oM{a) [ EHIT |

[ Eam |

Imouls adung astiy

Aeklnetrizh

POWER : - FOLER :
Uhatt = 5,39V Ubatt = 5,1V
[ |c|mxﬁ£(0?ﬁ | CETE =i [ [ eam |

kein manuzller Ladebatrieh
17
—— g

Ladsbetrieh sin-fausschalan

= Drucken Sie die Taste INFO,

~ Jmzur Akkuzustandsanzeige zu geangen, drucken Siede
Taste, cie dem Axkusynmibo! zugecrdnet ist.
Zum Alrufen der aktuellan Ak<uspannung bzw, des aktuellen
Ladezustands misser Sie dis Tasie eweils erneut drickern,

3.3.1 Laden der Akkus bei Netzbetrieb
57 <gne Akkusinket instaliert, =0 erscheirt No Battery !1*,

Automatischer Ladebetrieb

r deser Bernebsar findat in “est vergegebenen Zeitintervallen
gng Impudlstadurg zur Ladungserhaltung statt,

el eirer Abfrace wahrend der Lacezeit wird  CHASGE ON I
gngealerdat

Der automatische Ladebstriet ist immer akliv, sofern nign: cer
man.ele Ladsbelrieb eingeschaltet ist,

Manueller Ladebetrieb (Dauerladung)

Scler de Akxus aul Arforderung geaden werden, z. B, um val-
stancig ge adene Akkus Ur einen moolen Ensaiz zur Verfugung
zu haben. sa mu’ die Scitkey-Taste ,CHARGE OFF" hetatigt

weraen, cie Anzeige schalte: um auf ,CHARGE ON'. Die Akkus

wercen ere definerte Zeit lang aufgeaden, es sei oenn, ein Maxi-

mum dar _adespannung wird schon zuver erreicht.
Lacler beenden: Sofikey (CHARGE ON" dric<en. .CHARGE
OFF" arscheint.

- Siaverlassen die Fun<oonan Akkuzustand Lind Ladebstrieb
toer BXIT,

3.4  Grundeinstellungen im Men( SETUP

Zur Erstinbetrieonahme sowie be Wechsel eines Temperaturfiin-
lers solten die folgenden Siancardeinsteilungen dberprift und
ggr. verandert werden,

Werkseinstellung

Cie Mutmetsr werden mit folgender Grunceirsiellung ausgeiie-
tert

Time: Lhrzet und Daum
diese missen jeweils neu gesetzt werden
Cigite: 534
Temo: =700 (385
i it
Fier: @Y
RS232:  9800.N .81

Contrast: mittlerer Wert

Auswahlen und Andern der Parameter

Time: @F:55:kh 18.88.37
Digitss 534 —p=-=--
Temp: PT188 (355

Units *®C

| NEHT [cnanse] exm | save |

s

Wenill Seite
SETUP

— —

s’

Filters OM Meni Sgite 2
RS232: 9698,N,8,1
Contrast ...

Default
[WERY [cHANGE] EmiT | SAuE | |

-

Filter: OH
RS232: 19208,H,.8.1
Contrast ...

Default
[ FiLTER | RER32 [ CONTR. [DEFRULT
.I_.

- Dricken Sie dig Funktionstaste SETUP,

- Sig frden de Parameater des Sewun aul 2 Displayseiten.
Wecnsen Sie mit Hilfe der Funxktion MEXT zu der Seite,
auf welcher der zu &noernde Parameter steht,

~ Beétgen Sie anschlieBend cie Taste CHANGE, camit die Para-
meter zur Auswan in der Menlileiste angszeigr werder,

~ \Wahlen Sie jetzt durch Drlicken der entsprecnenden Taste den
zu &ndernden Parameter,

Cie Beceuung una Einstellung des jeweiligen Parameiers wird

auf den folgenden Seiten peschrieben.

GOSSEN-METRAWA™ GMEF



Parameter dndern ohne zu speichern

R5232: 19288,M,8,1
Contrast ...

Default Default
L8 | + [ mest Jecwance] enis | sRue |

- =y

Filter: OM
R5232: 96@a,H,8,1
Contrast ...

| ewr | ok

Digse Fun<ton ermaalcht, einen Parameter karzfristio abzuspei-

chern, d.n nur sclange, big das Mulimeter ausoeschaltsl v,

- Bestatigen Sie die akiuele Einstellung durch U<, Figduch ge-
angen Sewedar in dag Fauptmeani),

~ Sig verassen das Setup-Menl Uhear EXT,

Sotern Sie de vorgenommene Erstsllung durch EXIT veras

ohne mt OK zJ bestét gen, wira der eingesielis Wer

woren,

Speichern der geanderten Paramster

S5kl 18.88,97 | Time: 13:18:22 648284
i === | Digits: 534 ------ —
PT1m@ (3850 i Temps PT188 (335
Unit: °C | Unitz ®C
3 1T % T exmv [ ok | | [(wext Tewance] enr emral)

iy

~ Betétigen Sie SAVE, um die geanderten Werte dauerhaft zu
Lbernehmen.

Wehrend des Speichervergangs erscheint eing Sanduhr in der
Kopfzeile, AnschlieRend wird die zuletzt durchgeflihrte Messurg
wisder eingeblendet.

Samtlliche Einstelungen, die Sie im SETUP vornehmean, oleban,
sofern Sie de Taste SAVE gedruc<: naber, aucn nach Abscnalter
des Mutmetars sowie nach Trennen vor cer Stromyversorgung
gesoeichert,

3.41 Uhrzeit und Datum
Digitss 53, ~om — === Digitss 534 ------
Temp: PT188 13855 Temp: PT188 (385
Units °C | Uitz °C |
L® | & [ ewr | ok | EISIt_lEHIr!unlé
1"
_— -
SURSOH

Uhrzeit unc Datum dienen zur Protokolierung von Mefiwerer,

sofern diese in der Software METRAw n 10/80 weiterverarneitet

urd agf. Uber einen Drucxer ausgegeban warden,

<~ Wahlen Sie die Funkrion TIVE.

-~ Steuern Sie die 'ewelige Einstelposition ~it =ilfe der Tasten
CURSOR LINKS bzyw. CURSOR RECHTS an.

= Betdiigen Sie die Taste CLRSOR UNTEN bzwe, OBEN zur Auswahl
der Ziffern inrerhalb der Eirstelipestion.

De engestelte Unrzei: wird sofort nach cer etzten Engabe Uher-

nommen auch ohne absoeicharn,

GOSSEN-VETRAWATT Glst

3.4.2 Auflésung in Digits

Times BT:55:44 19,8857
Digits: 534
Temps PT16@ (385
Units °C

| nme | opiGits | TEMAE | umaT |

1

BraSo:bl 13.82,97 Tire: A7:50:h4 18,8897

Times

Temp: FT189 (385 Tenps FT188 (3559
Unit: °¢ Undt: ¢
% T % [ emr [ ok % T & [ e [ ok |

1

Hiar kornen Sie ane Aullcsung von 35
[zan,

Stellen singege-

o L

-~ Whdhlen Sig diz Furkticon JGITS.

~ Betarger Sie die Taste CURSOR UNTEM zum =erainssetzen der
Auflésurg bzwe, CUREDR O3EN zum beraufsetzen der Auflésung,

Die entsprecnender Zifernoocsitionen sinsciiellich Komma-
stells werder rechts von cem digitaler VWert eingeblenoer,

3.4.3 Thermoelement und Temperatureinheit

Time: B7:55:44 15.88.97

Digits: 524

Temps PT188 (325
| Unitz =C

| TT7IME ] 0iGiTs | TEMP | UNIT |

-

Time: A3:@93:37 18.88.37 Times 85:@3:39 18.88.97
Digits: 53 -~ ---~- Digitse 5 ~pm—--=--
Temp: J - FE-CuMi ‘

Unit: °C

Lrct [wsrog [ enir [ ok |

-

Lrct [eog | enr | o |

L

Vor eings Temparaidrmessung mda3 der eingesetzie FT-W der-
tancassensar oder T nenmoelement eusgewdllt werdsr, For der
P10C ist darliner hinaus dis 2- cder <-Leitermsssung wanlbar,

~ Wahen Se zuanachst die Fun<ton Toh=

-

-~ Wahen Se die Funktion 7C Tnermocounle) for Thermoels-
mente oder RT0 (Resistance-Temperature Detectar) Ur Wicer-
slardsermometsn, Durch wiedehcias Drlcker cerssihber
Furktiors:asie kinmen Sie d e varschieoensn Wicerstands-
bzwe, Thermcelemert-Tyoer auswanlen,

Funktion Sensortyp (i-Wert Legierung
24900 o a
il Frcr -
SiT0D — —
. Tipk — P-4
L Tyn — Fa-Cuhi

enteprich: dar
oentepnah dar Ko



3.4.4 Temperaturskalierung

iTine: 87554y 18.88.97 Time: @8:83:39 18.86.97
EDigits:E% —————- Digits: 534 -—-----

| Temps PT188C335) Temp: PT188 (385)

| Units =G Unit: °F

| [Tme_[ oans [ Tere [ umim ] L 8 T & [ ear [ o]

~ Wahlen Sie de Funktion UNIT,

-~ Bewdtgen Sie dis Tas B
en zvsschen Grao Celz us urd Grad Fahrerhet

3.45 Filter

Filter: OH
RS23as 19208,H,8,1
Contrast v

| RS232: 19288,H.8,1
Contrast ...

Default Default
[LFILTER | Es23g | comTr, [DEFALLT] L. 8 [ & T etw [ ok |
j Iy 1

Bai eingeschalteter Fiterunkion Ur Strom und Spaniung weroen

Stergueller aurch ein analog arbetenaes Fiter (Tiefpal) unter-

crickt,

-~ Wahlen Sie cie Sun<tion FILTER.

~ Bstatigen S'e die Taste CURSOR OBEN zum Ein- bzw, Ausschal-
ten der Siterfunkticn.

3.46 Baudrate bei R5232 oder Adresse bei IEEE (Option)

| Filter: ON
| R3232: 19288.M.5,1
| Contrast ...

| Filters OH

| Contrast ...

| Default | Default
| FILTEK | Ks232 | CONTE. [REFRULT| 1 [} T & T ear [ ok |
gy |-

-+ Wahlan Sie die Funkticn 35232 coer EEE.

Her wird swei's cig Schnittstells eingeklerdet, cie zuvar Ober

die Taste INTERF aLsgewan't wuroe, siene Kap, 15, Seite 27,

FS222:  wWahlen Sie zwischen 9600 ocer 19200 Baud.

[EEE; Stelen Se eine Adresse zwschen 00 und 31 en.

-~ Batatigen Se de Taste CURSOR UNTEN zum —erabsetzen bzw,
CURSCR CBEN zum Heraufsstzen des eweligen Wertes,

3.4.7 Kontrast

Filter: OH

SETUP RS232: 19208,N,3,1
| Contrast ...
— v | Default
[[Fiter T rsasa | conte, [perauet] |

1-

g gl

| Contrast Contrast
L 8 [ & [ewr ] ok |

=

Hier konnen Se den Kontrast aut einen fir ihre Augen angeneh-

men VWert einstaler,

- Wahlen Sie die Funkticn CONTR.

- Erhtihen bzw. verringern Sie den Kontrast durch Driicken cer
Taste CURSOR O3EN bzw. UNTEN. Ldngeres gedrickt halten der
Taste fitit zu einer kontinuierlichen Verstdrkung bzw, Ab-
schwéchung des Kontrastes,

3.4.8 Standardeinstellungen

Filters OM
RS232: 19289,N.8,1
Contrast ...

Filter: OM
R5232: 96@A,N,5.1
Contrast ...

Default
[[FicTer [ Rsz3z | conth. [oEFALLT) [ ] [ear | ok |

Her kinnen Se Ihre nisher vorgenommeren Anderungen riick-

gangig macken urd die Stancardeinstelungen wieder aktivieran.

~ \Wanlen Sie die Funkticn DEFAULT,

~ Mt Bestatigen durch 0K werden die Standarceinstellungen
wieder geladen,

GOSSEN-VETRAWATT GMBH



4 Wahlen der MeBfunktionen und MeBbereiche

MNeoen den Funxt cnstasten flr cie Auswabl der Funkiioner
ermoglicht eire Punktmatr xanzeige in Verbindung mt Software

ges euerten Tasten. den scgenannten Softkeys, dis Melbsers chs-

wahl.

4.1  Automatische/manuelle MeBbereichswahl

Cas Mullimeter nat eine MeRberaicnsautoratik fur fo gend
fun<iarer:;

o \AC

= VDO

o A AC

o mA DT

o 0

Dhe Automati< st nach der Anwehi der erisoracherdan Messang
1N Funxtion, Das Gerat wahlt enlsprechenc aer anlizgencen e
gréie automat sch den Mefoereicn, der die nesie Aufldsung
er~agicht.

BQI dler |J

Cleist dar

erita e,
Sie konnen cﬂe »leﬁb_|e|ch5cul:>mat|< aoect Jallen, indem S s de
den Curserr L und T zugeordneten Taster betatiger.

4.2  Nullpunkteinstellung

Bai der Medfunktioren ¥ mAA, L "C/F/R Hz urd F kann eing
Nul punkieinstellung vorgenommen weroen, Hierbel wing der
ewels etzie Melwert als Refererzwerl fur die zu<Unftigen Mes-
surger herangazogen

Eange: Rmli=

D D D D U Dmu'_" P us-Zeichen

BN o SRR

~ Funren Sie die Messung durch.

~ Betdtiger Sie die Taste ZERO.

Das Gerat quittiert dis Nulipunkisingrsl

fon auf dor LOD wird Lel maximaler ,a‘
angezeigt. Derim Augenbiick des Dri

r-reqf al’s R‘D"en’e.f'-‘z'.". e,

cin Plus-Zeichern rechits von der Dimension kennzaichnet die

zukiinfiig zu massenden Ware als solche, bel denan dieser

Referenzwert automatisch abgezogen wird,

I-"l'—""—'Q -'7'-."" :‘3-‘.".'(3.“.“. Signai-
] GO0.005
eaS-’—“.’.tz Wart

=~ Sig xenren zu der Messung ohre Ofset zurick, indem Se die
Taste ZERC ein zweites mal drlic<an.

Das Flus-Zeichen arischt und dar aktusie lielwert ohne
Bezug aul den Offset wird wisder angszeigt,

Bei Umischaiten zu einer anderen MelBfunktion erscint
falls die Funktion ZERO,

shari-

GOSSEN-METRAWATT GIMEH

g MeB-

43  LCD-Anzeige

Ie3nereich —— Ranges 3=

feBwert ——— 0,2 7 D 5 5 V=

Menileiste —& [ T

Sofey-Funktonan

Diz Digitalanzeige zeig: der Meiwer <omma- und vorzeichen-
cgntig an, Dazu werden gewants Maleinnat und Stromart eings
ing von G 15 rolmn er 5'“"‘: - nt en. M m

.38 dar v
den Z-f*'erw
canganisgl 2s ubsrs I ruf
219988 (m Bereich F - 31829) wird =
zeigt.

des M ”j:jere.cl*e'w-:i-.r-

cem Maliwer

ar ge_

[RE=18|

Ehte Mabteraich wr
rmessurg wordl
Zremaeratur in der —U%ze2 enge

olen-

det,
Ce Melrats bai -
Adllasurg at,

A= und 2-Messung hargl von der gaws
Meniileiste

e nach Melat werden in der —ui verschiecens Menls bzw.

FL rkticaen einganlendet. de Uber de Scftkeys unteralb der
Anze|g¢eqﬂ“|s=1te ausgelost werder <onren,
=interlecte linvers dargestelite) Felder signaliz grer, dal die ent-

sprecnencs |_L.I"|<T-C'1 7. 25 aktiv 57,

Hintergrundbeleuchtung

Die Ze suchiung cer LSD kénren Se Uher
Soft<sys ain- bzw, ausschalien,

dis Taste rechis der



5 Spannungsmessung

Ranae: J@amll., |

03561 w.

|

l_l

.I-.
_ Acinc
Range: J88ml)= a—ga KPR
270488w. 027055 ..
_Il-tli@ lt{u:
1t = =y

Yanual-Sange

ALITC-Range

-~ Dricken Se de Funktionsiasta V.

- Wabkler Sie aen Bereicn DC ooer AT ~it Hilfe des Sofxays aus,

Der MelSbereich wird avtomatisch eingestalt,

G "W e

vQ
Fo .__..
Misc

_L .

- Schliglen Sie die Me3leiturgen wis abgsnidat an,

-~ Wakler Sie gg’. ener anderen Meioere o, um eing hdhere
Auflesung zu erzislen.

03" Hinweis
Im Bereich 1000 Vo warrt Sia ain Intervallton, wenn der

MeBwet 1010V DC nzw, 760 W AC lberschratat,

Achtung!

Vergewissern Sie sich, dai oei Spanrungsmessung cie
MeBleitungen richtig angaschlcsser sing (nickht in mA-
cder A-Buchse .

Weraen die Abschaltgrenzwerte der Sicherunger bel
~ehloedenung Unerschritten, dann besieht Gefahr flr
Gerat und Anwender!

51  Mischspannungen

Die Spannungsmessung von WechselgroBen efolgt effextiviver-
trichiig, Zur Messung von Mischspannung V= ermittein Sie
zunachst den Gleichspannungsantell V= und den Wschselspar-
nangsantail Ve, Die Mischspannung errecnnen Sie aus den oei-
der MeBwerten wie folgh:

Vo = VW2 £ Vo2

5.2  Nullpunkteinstellung bei der Spannungsmessung (Zero)

Bei der Messung von Spannungen konnen Sie einen vorhande-
nen Offset curcn Nullpunkteinstellung eliminieren:

+~ Scniefen Sie die MeBleiturgen an das Multimeter an und ver-
Einden Sie die freien Enden,

~ Betatigen Sie die Taste V fur Spannungsmessungen.

~ Betigen Sie d e Taste ZERO,
Das Gerdt quithiert dle Nullpunkteinsteliung mit einem Signal-
fon. Die im Augenblick des Driickens gemessene Spannung
cient als Referenzwert,
Ein Plus-Zeichen rechts obsrialb der Dimensicn m\V oder
kennzeichnel die zukunftig zu messenden Werte als solche, bar
denan der (ber die Jaste ZERO gemessene Offser automatisch
abgerogen wird,

~ Sz <ehren zu cer Messung ohne Berlicks chtigung eines Off-
sets zurlick, ndem Sie dig Tasts ZERO er zweles mal driicken,
Das Plus-Zeichen erischt und der aktuelle Melwert ohne
Bezug auf den Cffsel wird angezeigt,

53  Spannungsmessung in elektrischen Anlagen bis 1000 V
mit dem MeBadapter KS30

Chi Uy = max, 1KY

Va2
o @)
Misc

L

7 Niedersparnungsanlagen konnen aufgrund von Schaltfunktio-
nen transente Uberspannurger van mehreren Kilovolt oder Blitz-
ertadungen auftreten. Cer direkte AnscniuB |hres Multimetars an
sclche Netze zur Sparrungsmassung kann deshalk flr Sie und
hr MeSgerdt gsfdhrlich ser,

Werwenden Sie zur Sparnungsmessurg in Starkstromaniagen mit

herrspannungen bis 1000 V den MeRacaoter KS30. Das ist ein

Vorgatz fur Multimeter, der die, von Ubérspannungen und von

Fehlbedenunger des Mutmeters ausgenenden Gefahren durch

‘olgende Schutzfunktionen beseitigt:

e Schutz der Engargsschalturg des SpannungsmeBbereiches
von Multimetern. Der Innenwicerstand des K830 begrenzt den
Strom bei Sparnungsiberhénung.

e Uoerlastoarkeit:dadernd 1200 Voy
transient (Ansteg!0 us/Aofall1C00 us) max. 6 kY.

e Sicnerss Verldscher gezlndeter Furkensirecken nach Span-
nungstiberhéhung. aucn wenn eine ergiebige Spannungs-
quells anlieg:.

s Strembegrenzung be Fehlbedienurg iz.B. Anlegen der MeB-
spannung an einen Stromengang)

Der zusatzliche MeRfshier bai Verwendung des MeBadapters

K530 betrag: n Abhangigkeit des Eingangsw derstands des

Mulimeters big zu ca, -2 %.

Sparnungen (Uoer 1000 ¥V korner Sie mit einem Hochspan-

nungs-Tastkoof messen. Beachten Sie dabei die erfarderlichen

Sicherheitsvorkebrungen!

GOSSEN-METRAWATT GIVEH



6 Strommessung

Fange: 388mA=

02797 7na.

[ e o
1r

mA/A

(- C

AD/DC

Range: I8@pA-.

000.781 pa.

Range: THBPA-.

000942m~

[ ¢ EOEN © BT 3 O 0 |
AUTC-Rarae Masua -Renoe

- Schalten Sig zueret die Stromversorgung 2am Melkres baw
zdm Verbraucher ab und entlagen Se, sofern vornanden, al &
Konoensatoren.

X Hinweis

Wessen Se oel Strdmer urbaxannier Grake

zuerst im A-MMelbersich unc nier in der Einsielung 10 A,

~ Drlcker Sie die Funktionstaste ma/A,
Das Ger&t schaltet in den MeBbereich 300 A ... 300 mA,
Der gunstigste MelBbereich wird automatisch eingestelf,

- Nochmal ges Driicken der Funktionstasie mA/A aktiviet den
MeBbereich 3 A ... 10 A,

er WeShareich mul hier manusl eingestalt werden.

Wizoerho tes Dricken der Funkticnstaste mA/A schaltet ewels
zwiachen den mA- und den A-VelRbersichen um, Nach Wan cer
WMelfung<ion st immer dis Siromart 20 engeschatet.

A

~ \Wahlen Sie cen Bereich DC ocer A2 mit Hife ces Sofikeys aus,

e AC-Strommgssung srfolgs effsktiveent-ichiig, Mischstrémes
eritteln Sie erngemal, wie unter Kap, 5.7, Seite 10 oeschrie-

ben.
3A.LL10A 300 pA ... 300 mA
1@ ——v- L@—wr-
FUSED
@ m@T -
FUSED sko

- SchlieBen Sie das Melgerdt sicher in Reihe zum Veroraucher
an (ohre Ubergangswiderstanc), wie angsoiloe:, Verbinder Sie
die Buchse A oder mA, je nachdem, welcnan Mekbereich Sie
zuyor gewahlt haben,

Hinweis

Je racn eingestelllem MeSoersicn wird entweder cle
Buchse A oder die Buchse mA auf den Me3eingang
geschaltet.

=

GOSSEN-METRAWATT GMB-

Hinweise zur Strommessung:

o Das Gerd: dirfen Se in Starksiromanlagen pur darr venwen-
den, wenn der Srramkrais aurch eine Sicherung cder einen
Leistungsschalter mit 20 A abgesichert ist und cis Mennspan-
Aung der Arlage 500V nicht Uberstegt,

o Bagen Sie der MeBkreis mecnanisch fest au’ urc sichern Sie
cissen gegen zufaliges Offnen, Lngeﬂ Sie die Lsiterguer-
schnitte und Verbindurgastelen so aus, daf? diese sich nicht
dnzulassig erwarmen,

= Hinweis
I den Melberscnan 300 mé und -~ arrs Sieer
Imervaiton, wern der Welwst 210 W‘—\ Sz 10,1 A

uberscirreitat,

e [ SrommelRbarschs o 300 ~A sing mit einer Schmealzs -
cherung FR1.5:800G mverkirdurg mit Leistungsdicder nis za
sinem Kurzschludstrom von A gescnutzr, Das Anschaltver-
mager car Scherung belrag: 20 <4 bal Nerrspannang
500 %~ urz shrmscher Last.

SA nT
34 E"‘""‘ "J oeser ‘|'Jtzt “"1_ :

10 A

o I*mscl*c- I_dct

o YWenn eine ger S onerungen avsgelost nat wird cie
auf aer LCDC-Anzeige signal siert; sobald an den entsprechen-
der AnschluBluchsan airs MelBgréhe anliegl, derer Span-

qung grolRer as 1,5 81 Inder D gitelanzeige steb: carn
GFLISEY:

* BeselgenSe
Uperlastursache bevar Sig
machan!

e [gr Austauscn der Sickerunger ist im Kap., * 5.3, Sete 35 ne-
schreben.

nacn dem Ansorechen der Sicnerung zuerst die
das Gerdt wieder netrebshereit

6.1  Wechselstrommessung mit (Zangen-} Stromwand|ern
Werder Stromwancler auf der Sekuncdrse e offen betreben. z.B.
durch defekte eder nicht angeschicssens Zuleitungen, durch gine
auzgsidste Gerdtesicherury ooer durcn fascnan Anschll3. kbn-
ren an den Anschlussen geféhrlicn Fohe Spanaungen auftrater,
Prufen Sie deshalk, co der Strorpran oss MeBgerdles uno cig
am Instrument argeschicssene Sekundarwic<lung des Wandlers
einer nicht unte-orochenen Stromikreis ollcen,

Die maximal zd dssige Betrieosspannang st die Nennsoanrung
ces Stromwanclers, Berlcksichiigen Sie be m Abiszgen des Mel-
wertes das Unersetzurgsvermélinis des Wanders und cen
zusarzlicnen Anzeigefehler

Wechsalstronmessung mt Zangenstromwancle”

Sekundarstrom

Primérstrom

-
| -
FUSED |
l
FUSED |
mA -
slo

Stromwandler mit Spannungsausgang

Manche Wandler haken enen Spannungsausgang (Bezeichnung
miA) Der Sekunddranschiul mull cemzufoige mit L unc V ver-
bundan werden.



7 Widerstandsmessung

7.1 2-Leitermessung

!,Eange: ZRan

Q

r | 252022,

= T Trieie]

Range: THAL

252022 «

Rareaas Sk

194549

C v e Triewse ] (O v T e |
L g B g
AJTO-FRange i anual-Range

- [Dricken Sie de Fun<tonstaste Q2

chi 2-Leitermessung

Ve MeBstrom
F §
Misc Lo

g

£

1

Y &

e

» Unerzeuger Sia son. dal das Melobiekt sparrungsfrai st

Fremaspannungen wiraen das KMelergaonis veriascnen!
- Schligfer Sie der Prifing wie abgebildet an,

7.2 Nullpunkteinstellung bei der Widerstandsmessung

Bei der Messung Kleiner Wderstandswerte <onnen Sie den
Widerstand der Zuleiturgen und Ubergangswiderstarde duran
Nulipunkte rstelung gimineen:

—~ Scnlielean Se die MebBleitungen an das Multimeter an ura ver-
binden Sie dis freien Erdan,

- Betdtgenr Sie die Taste £ fUr Widerstardsmessunger,
Der Keinste WiderstandsmeSberaich stallt sich automatisch

ton, auf der LCD wird bel maximaler Aufiaosung 600,000 € an-
gezeigt. Der im Augenblick des Druckens gemessens
Widerstand dient als Referanzwert,

Ein Flus-Zeichen rechis oberhalb der Dimensicn Q kennzeich-
nel die zuklinftia zu messenden Werte als solche, bel denen
dieser Referenzwert automatisch abgezogen wird.

=~ Sie kehren zu der Messung ohne Referenzwert zurlick, indem
Sje die Taste ZERO ein zweites ma dricken.
Das Plus-Zelchen erlischt und der akiuele MeBwert chne
Berzug auf den Referenzwert wird angszeigt,
X2 Hinweis
Sei Messungen im MQ-Sereich beairflusser lange MeR-
leitungen das Me3ergeon s,
Abhilfe; MeSeiturg urd Prifing ggf. erder,
Umgeoungseinfliisse wie z, B. kapazitive Einkcpplungen
durch hohe Strome vermeidsn.

7.3 4-Leitermessung (bis 3 ko2 moglich)
(Kompensation der Zuleitungswiderstande)

Entecheidend fUr das MeBergebnis sind die beiden Potential-
punkte, zwischer cenen die Spannung gemessen wird, Jeder
Widerstana zwischen diesen peiden Punkten trdgt zum gemesse-
nen Gesamtwiderstand bei. Hierzu zahlen Ubergangswiderstance
eberso, wie der Widerstand der Zuleitunger, Soll also gin sehr
nederohmiger W derstand gernessen werder, beispielswaise der
wenige Mlichm grofe Kentaktwidersiand enes Schaltseniitzes,
50 mUsser dis Potentiglounxie der Spannungsmessung aus dsm
MelRgerat hinaus ois maglichst dicht an das Me3objekt gefuhn
werden. Aus diesemn Grunde nesitzt dsses MeBgeardt, geirennie
Anschliisse fUr cle Stremeingpeisung und dis Spanaungsmes-
sung. Man nennt diese Art der V eroolkortaktierung einen
ArschiuB nach Thamson/Kelir,

Eiren einfacher korrekten Anschlul ermégichen de als Zubehor
lefarbarer Kelvinclips KC2 ung XT3,

Range: JH81

— L | 252099,
— T[]
——

oy
(-

Eange: J8ai

IE2022 sl

m—————

| [E3RE_[ ¥ wWikE | miobe | cont | ‘|

(N o EEEGETS
)

- Dricken Sie de Funkticnsiaste Q.
-~ Akfivieren Sie aie MenrUlaiste,
-~ Wahlen Se die Funktion 4 WIRE,

4-Leitermessung

Chi Ch2
Fb-
Mefspannungs-
Misec i
sHi ahgriff

|_
i g
Spannungsfall

FUSED s 4 )
sHif‘sLo = Flhlerleitungs-
mA anschilsse

i
slo

> Uberzeugen Sie sich, daR das MeRobjekt spannungsfres ist,
Fremdsparrungen wiirden das MeBergebnis verfalschen!

<~ SchlieBen Sie den Prifing wie sbyebildet an.
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8 Diodentest und Durchgangspriifung

8.1 Diodentest

| Range: 3880
Q ’

T 252022,

[ T v ALTO-Range
1-

T T T

[ 2HIKE [ 4 HIKE [ piopE [ coNT |

070316, -,

2 HWIKE | 4 WIEE IHE:’ CONT

- Drlicker Sie cie ~unkiicnstaste
~ Bediger Sie cie Taste Manu.

-~ \Wahlen Sie de Furktion DIODE,

Durchflubrichtung
Chit Cht

Ve Vv

o . - Fi- . -
Misc Misc

y N

L@

Sperrrichtung

IS5

Hinweis
Uberzeugen Se sich, da’ das MeRabjekt spannungsfral
ist. Fremaspannungen wirden das Mslargebnis verfal-
sohen!

< Schiefer Sie cen Prifing wie angesidet ar,

DurchlaBrichtung bzw. KurzschluB

Das Melgerat zeigt die Durchlaispannung in Volt ar. Sclange der

Spannungsfall den max, Anzeigewert vor 2,0000 W richt Ulbar-
schreitet, kérner Sie auch menrere n Reihe geschatete Ele-
menta cder auch Refererzdioden mit <leiner Refergnzspannung
prafen,

Sperrichtung oder Unterbrechung
Das Mefgerat zeigt dis Leerlaufspannunig an.

=

Hinweis
Paralle zur Dicde liegende Widersiérds urd Halblaiter-
streckan verfaschan das Melergebris!

GOSSEN-METRAWATT GIVER

8.2  Durchgangspriifung mit Signalton
Ranges @0

& 1 262022%
[ o D Inma:};
1

-
(=

TS TR

2WIRE | Y WIRE [ pione [ cowT |

L

AJTO-Range

2698 u, -,

AR cont |

- Dric<er 3 e die Funklicnstasts 0,
~ Betaigen Se die Taste Menl.

-~ Waklen Sig de Funkion CONT (Durchgarg:,

chi Chi

'[§] vQ
L @— L@ —
Misc Misc

:| R<ca 70 £2

T Rsca 7082
J- .__.-

- SchleRen Sie den Prifling wie abgenilast an.

Be Durchgeang ertdnt ein S'gnaltcn fexakter Wet durch Span-

Aungsmiessurg bel e rgepragtam Siror: 0., ca,

200 mv}.



g9 Kapazitdtsmessung

9.1 Nullpunkteinstellung bei der Kapazitdtsmessung

Rangat ——- Be! der Messung kleiner Kapazitatswerte konnen Sie cie Eigenka-
F = paziat oes MeBgerdtes und aie Kapazitét der Zuleitungen durc
r — Nullounxzeinstellung eliminieren:
— 1 nF e SR i . i ;
: = Schligden Sie dis MeBleitungan ohne Melonje<t an das Multi-
[ N ¢ 7 ] meter an.
. -~ Betatigen Sie die Taste F fUr Kapazi:dtsmessungen.
Range: 38énf Range: IpF Der Kleinste KapazitdtsmeBberaich stalit sich automatisch ein,
2 1 9 45 D 2 1 9 4 = Betdtigen Sie die Taste ZERD.
; nF ; ¥F Das Geral quiitier! die Nulipunkteinsteliung mit einen Signal-
EEEE o | T ] 3 t . tan. Die im Augenblicr des Driickens gemessene Kapazidt
= — R 3 dhiant als Raferenawven,
gy v 1 Ein Plus-Zeichen rechis oberhalb der Dimensicn aF kennzeich-

== ner die zukunfliy zu messenaen Werte als solche, bel denen
- L disser Referenzwert autamatisch abgezogen wird,

ALTO-Range Wanual-Rarge ~ 3Zie kehren zJ der Messung chne Refererzwert zurlck, rdem
o . o B Sie cie Taste ZERO en zwetes mal dricker,
- wberzeagen Sie sich. dald das Melobjekt spannurgsirei ist, Das Plus-Zeichen erlischt und der akiusie Melwert ohne
sredspare Lingen wirdan oas |"v'1@|39|‘§'e!:= 1.6 verdélachen Bazug auf den Referenzweart vwird anaezeic!,

- Jruocsen Sie de Fupkticnstazsie B

Chi

Vil
=
Misc

_L.—t

~ ScnieBen e den jentladenen!) Prifling ke MeBleiturgen ar
die Buchsen " una F" an,

~ Wansn Seggl gren anderen Melberson, um eine haners
Aufdsung zu erzielar,

=5 Hinweis
Falariserte Konaensaloren sind ~it oem " Pol an der
Buchse . L" anzuschlesn.
Farallel zu <cndensaor legerde Widers:&rde urd
Ha b eiterstrec<zn veddlscher cas Melergebns.

Sirg eingeniendete Sandunr zeigr an, dad der jgweiigs MelRvor-
gang noch nichl aogeschlzesen st Je nach <apazitdt mud it
maximal "0 s gerechnat werdan,

I3 Hinweis
Wird der <apezitatswert wihrend des MeRvorgangs
geander, sc ist der daraufoigence MsSwert unter
Jmsiandan nicht korrekt Lnd es solile deznalb ein weite-
rer MeBwert angewarst wercen,

i GOSSEN-METRAWATT GMBEH



10  Frequenzmessung

10.1  Frequenz

Fanges 3. ‘

1001 2|

T T ]

ErEY

I
Hz i
i

=

IM:HUEH

-~ Dricken Se de Furkticnsiasie Hz

~ Wahlen Sie einen gesigreter MelRbersicn flr diz Sparnungs-
amplitude in Valt,

Baim wmachaten vom Spannungseinereich in oen Frecusrz-

meBberaich wrd der MeSoersich Ukamommer,

Cht

vQ
F.H-
Misc

1@

% Schliefien Sie cie MeBleitunger wie abgebldet an, Dle Ar-
scnulbuchse L solte cake an moglichst erdrabham Poten-
dal legen.

10.2  Periodendauer T

Ranga: Il)-

o | 1001 e

L& 1T & 1 [HENUE ]
q ¥

| [rren [ erion | events | coock |

1-

_F:ange: WA

02001 s

I, Y O

j O B¢

[ HENE |

=ier kénnen Sie die Periodendauer des Sigrals in Sekunoer
abruten.

~ Drlicken Sie de Funktiorstasie Hz,
— Aktivieren Sig die Furktion MENUE,
> Wahler Sie cie Funktion PERIOD,

£s

GOSSEN-METRANATT GIBH

-~

WWeklen Sie derseben MeBbereich wie unter Fraquenz-
MESSUNg.

10.3  Stoppuhr

1

-
-
-

-

Vi

Range: 3.

= oo | 1001 %

EEE = [HERLE ]
1

|_Frec: | PERIon [EUENTS | cLock |

-

CLOCK:

00:01:47
[ror | weser [CRiEall MENLE |
g ¥

| CLOCK:

00:02:25

s1or EEEMNBIEANETE
L

T dieser Funktion kénnen Sie Zeten ois zu aner Stuncs meas-

21T,

Dricken Sie cie Sunktionstaste Hz,

Aktivizren Sie die Furktion MEMUE,

Wighlen Sig de Funktion CLOCK

Starten Sie cie Une Oker START Lrd nalter S e diese durgn STOP
an.

Cie angezeigle Zeit kérrer Sie durch Auslgsen der Funition
RES=T loschean,



10.4 Ereigniszéhlung
Ranigas 3L,

| 10012

I S O | [ HENUE |

=

j| FREG: [ PERIOD | EVEMTS | CLOCK |

1

Fange: 3=

000000

[ % [ sTART | MENUE |

1

Range: k= ' Ranae: 3=

000012 000042
sToF | nesel AL MENUE | | IEETE Feser [ svent [ renue |
) iy iy

Wit disser Funklicn kénnen Sie bis zu ce, 500000 Ereignisse
messen, Dia AuzlGsaschwelle liegt be =1/30 des MeBbereich-
senchwetas, wobs das Sgnal mindestens & ms lang anliegen

sollte. Jewsls nach Unterschreiter cleser Sonwelle ist das MelR-

geral wieder zur Regsirierung eres neuan Erzignisses berait,
~ Drlcxen Sie d s Fun<tcnstaste Hz.

= Aktivieren Sie cie Fun<uon KWEYUE,

=~ Wiklen Sig die Furktion EVENTS,

- Wahlen Sis den geweinschlen Soannungsmelbers ch.

=~ Leger S& das Sigral an wie zur Spannungsmessung.

>~ Starter Sie cie Funktion Cher START urd nalen Sie diese durch

STCP an.
~ Die angezeigien Eregnisss kénnen S e durck Auslosen der
Funkticn RESET loscnen.
Sofern menr als 524287 (entsoreht: TFFFE Hex | Eraignisse
gemessan wercen, witd ein Ubsrlal’ signaisiert,

GOSSEN-METRAWATT GMEH



11 Temperaturmessung

Dig Termparaturmiessung kann mit Thermoe'emerten (TG} oder
it Wodlarstands- Termperawrithlarn (ST} erolgen.

[=5  Hinweis

Jia Art das Temperaturfihlers (TC odar RTD) sowie der
Typ des jeweiligen Elements mull vor der Messung m
SETUR eingegetan warden. Sie tleiot gespeaichert, bis
guf eine angere Flhierar umgestels wird,

11,1 Temperaturmessung mit Thermoelementen (TC)
~ fEeben Se i SETUR das Tnermosgemen: an, mit cem Sis
miessen waler, siehe Kap, 2:4.3,

-T;pe: T - FE-Culi
CIF/K
TRETIEEMENT

-

|

~ Dricksn Se die Furktionzstazte "C/F/K.

Chi

Va2
F*
Misc

J_ .__+
-~ Schlgfer Sie cer FOneran cen peicen Zucngen an,

11.1.1 Temperaturmessung mit interner Yergleichsstelle

Tupe: T - FE-Cubi
ch,l'K JpE LML

- [T T
55

Tuype: T - FE-CuML

00255 «c

|
THEF ink:  ODDE4E PC j
irnd T

-~ Betérgen 3ig T:EF int.
Dig irtarne Refarenziemperatur der ArschiuBklemmen im Mul-
timeter wird in der FuRzelle eingeblender, Alle felgendsn Mes-
sungen werden auf ciese Temperatu” bezogen, Bei
Verldngerung cer FUnerzaetung st eine Ausgleichsleitung zu
veryenden.

=X Hinweis

Dig interne Referanztemparatur {interre Vergleichaste -

lantemiperatur wirc mit ginem Temperaturfihler in dar

N&ke der Zngangsbuchzs Cn1 gemesser, Surch interne

Erwarmung liegt sie etwas lber der Raumtemperatur, Die
Hohe der Abweichung hat auf d'e MeBgenauigxe t keinan
Eirfiun,

~ Mit T8 <ommen S e zurtick s Mend,

GOSEEN-METRAWATT SVIEH

11.1.2 Temperaturmessung mit externer Vergleichsstelle

.Tupe= J = FE-Cubi

L Trer e Ther ink] |
iy

Tupe: ] - FE-Cubi
TREF ext: #8258 °C I-l

[ % [rerend] & [ EWIT |
.I_.

Cie Temperaturmeassung mil exierrer Vergleichsstslle karr zu
wesant on geraderan Messungsn faveen. nabesoncers dann,
wenn diesa durch Eiswasser (0 C) cargesielt wrd oder durch
ginen orazize temperaturgaregelten Kiemmklock (2.2, 50 “ClL In
cieser Félan kénnen dis Ausgleichsletungen durch Kupterleiiun-
gen srsetzt werden!

~ Zatasigen Sie Ty et
Die zuletzt eingegebene exiarme Referenztemparatur enes ex-
lerrer Thermoslements wird in cer Koofzele eingeblerdat.
Alle folgerden Messungen wercer auf dese Termperatur bezo-
Qer.

~ Zum Ausldsen der Messung musser Sie nach ermal Tpe- ex
betdngen,

-

~ Wt TC kamren Sie zurco<irs Mend,

11.1.3 Externe Referenztemperatur vorgeben

Tupe: T - FE-Cubi
C/FIK

Tc T T — |
1=

numerscte ingabe Engabz Ober Cursor

Tupe: J - FE-Cubi

| TREF exts  BE25.8 °U

i 2h.6

|| E- [TRer =if E+ | EAIT | 3 Treresd] & T evin |
2 4 6 - |-

Sie konnen den Wert der extarren Referenziemoeratur cirekt
nurgrscn engeber cder mit Hilfe de Taster CURSOR DBEN/UNTEN
VEranger,

S hgabeberach: =50 .., +10C °C



- Numerische Eingabe;

Geben Sig cirext dis Ziffern Uker cie Zehrnetastatur mit de- ga-

wanschien Kommastel'e (Punxt) ein. Wit Bezétigen der ersten

Zifferntasts erscheint automatisch ein Singabefenster. Das Vor-
zeicher kénnen Sie zu Beginn oder nachirdglch Uber cie Taste
* voranstelen. Die positive nzw. negatve Zehnerpotenz geben
Sig it Hilfe der Tasien == bzw. E- ein, Bestétigen Sie den voll-

stand g eingsgenenen Zahenwert curch Driicken vor ENTER.
oder
- Cursoreingabe;
Mit Filfe der Cursu tasten LINKS Lzw. RECHTS fanrer Sie die
Pasiton cer zu &nasrrden Zifer an. Mit cen Softkeys “Ur CUR-
SOR OBEN bz, UNTEN veréndern Sie den Weart cer Z fer,

Sastatigen Sie cer gzanderen Zanlerwet dusch Drackan vor

ENTER

- Verlassen Sie cas Eingasemenll durch Betdligen von Tagr ex,
Sei Betdtigen von EXIT wird der gedrders
mer,

11.2  Temperaturmessung mit Widerstandstemperaturfiihiern
- Geber Seim SETUP Kae. 3.4.3, Seite 7 cen angeschlosse-
nan Wicerstanastemperatutinar
o, dan a-\Wer sowe o8 2- ader 4-Leiter an,

=

Hinweis

Be der 2-Letermessung wird der Zuleitungswigerstand
der Werksensiellunc cder eir von lhnen worgegebsaner
Wert berdcksichtigt. Cer Wert cer Werkseinsielurg
betragt C,7 Q unc enispricht den als Zubehdr lieferbaren
Tamperaturtih g,

= Ardern Sie der Zueungswiderstand, sofern dieser von 0.1 Q
abweicnt. Betduger Sie hierzd B gap.
~ Zur rumerischan oder Cursgrergabe sene Kap, 17.1.3

-~ Werassen Sie oas Ergabameanl durcn Bed
oder EXIT.
Bei Betatigen von EXIT wird der gednderte Wert nicht (ibernommen.

rgenvor 3 ap

| Tupes PT i@ (355

e 00244 «

r
EiD

Widerstanos-
trermometer

Ve nont Chermom-

(Fun<ton BTD), den Sensor-

1 7
tingane ke Cursor aumerische Eingabe
Tupar PT188 (335 Tupe: FT188 (3850
RLERD : RLERD 3 8881 0
v 13
8% Trem | & [ ear | [CE& Triea | e+ | ear |
1 ?
[ [ S [ 2 (4 [, [6 |-

Bei cer 4-Letermeassurg wird cer Zule tungswiaerstand <ampsn-
ser. £ braucht aiso ncht eingsgenen zu werden,

Chi 2-Leitermessung
vQ
Fa- MeBstrom
Misc & B
I
=
=
v E
WiE
4-Leitermessung
Cht Ch2
V2 .
;?s_ | MeRspannungs-
" sHi ' abgrif
MeBstrom

A

.

-
Spannungsfall

FUSED N
shi‘sLo = Sense-
mA Arschliisse

slo

e —— TR,
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12

wiare Version AL

Speicherhetrieb (ve

fughar ah Fir

-MEMORY : ——px
+Blocks amal
Flabely s

< Tymple=Time: min, “8,5:

~[#7RRT | £HaMGE | CLERE |

Menulmste

EMT |

Sofiey-Fun

AHGTEN

Vorberertungen zZum Snemhem

5
-

huTimet

Datensatz speichern

-

ch“ﬂ* smmer fle dan

MEMORY: —ex

DATA Blocks:

Labelz
Sampla=Times min. #0855
[ ZTRRT JrHnNSE |

i 1

CLERR | EniT |

Hampla—hrm. i

LABEL CHANGE -

a0 |L_I_¢E‘||| 202

fo oer ﬂu

Sreons

clen folgenden

Geben Sie eing indivicuelle <ernnzecnnang TL.r
qden Daengatz e

cann LABEL.
Ziffern much Punk: and kinus
umer .sd“ =1

izt maglicn, Sie musser der
5 *Icr = anks! sdnnen mi Hil®
Dia Pﬂsmm en

20,

_C!:g,-. neran

Be ~ernst eue g Ll
ASC -Zeichen, eclocn xeing bf:| cler ze cnen odser
vorgegeben wardan,

Sastétigen Sig die Singabe LABZ_ curch ENTER. Bs =
qar von 24T werd chis Engabe JLAZEL" richt tharmommer,

Umlauts,

SAETS AN A

_,n
['I'I

MEMORY : ——wx
Blocks s
Label:

Sample-Time: min. 268,55

T crance seLTime B
= Antastzait (Sampe-T e’

Bem ger Sie zu wccrs

Ranaes SU-
096806 v
!?cm [ !D_LE_I_I‘*IE.“!- (=1}

L.

MEMORY : e
Block: agal
Label: ETTN
Sariple~Times min. =058

[ staRT [cHAMGE |

1r

CLEAR | EWT |

= el Ss azte START betatiger, werdsn ale fogan
_Ie-w Punkte des Doppelp
--I emt’-\ speingen im Takt, Hiercl
Specker 'Je rigt akte 2t

gicherrate, indem Sie die Anzeige
Betdtigen der Taste IDLE einfrieren.

-

Speicherbetrieb beenden

2z, ncem sie cis Taze &
© gusscha

I

Terpetrens das MUl
; h-i'fi Zu “|EC| il

arerd ces Soeic
OCAL AuUssEs 1a|

.l_?l_

T g @

s Speicheroetrek

; fitsls “LI-’BL T alle |
Jﬁlu’-l"erel“ 4 des zulezt aly
Jiosseren Soeichern Lbl“ e Ak

U.l (VA

tzung f ‘za 1

MEMORY: =——1mx
Blocks BERz

Labels 12,1298
Cample-Time: BS sac,
[EtART [CHAMGE ] cLEak | ENT

Faniges iz

DQBSUBU_

0LE | FEP:

[Frar |

'l_'

1

Datensatz loschen

Soferr cer Iy ‘.P[’v“ﬁe*_spe cher <z e Datensatze menr adfng
karm, wird der Donpeg purkl binter MEN in der Softxey-_e
ausgeslencer Im JFRemaoe-Beirden wic Uber die Schnitts
gleichzeitig d e Meldung .mar ful” gaserdst, Sevor Sie d
Sneicher nschen, saiten Se aof. die gespecnertan Dater
s Lind dort 2 o1

CUEAR Utz einer Sicherheitsalf
mit Ja, so werden samitiche ges
eltzcht. Dig Blockrummier wira aul

- Beialigen der Taste
eantworten Sig die
cherer Mshwerte ge
zurtickgesatzt,



13 Voltmeter im METRAtop “52 (Kanal 2)

Urechaten in 2-Kenal-Belrish

G!’l'_l_—[—z |_I 3 EETE ¢ [l
_ . (Hi74 186656 U
[ Thl t  EEE

€hi 298625 U.

L_-

MRl 298624 U-
$ EETE ¢ [Elec
ChZz 186656 U=
- K

g v

U 0m Kana, *

7, B, Funktonsénders

mA/A

Sersichsarderung

I‘: 19694 2nA—
[ t [Eoc

Chz 186655
] 5] t N

-Karal-3etizhs worauscasezt

Fange: TBAMA=

r: 'DDD.O21nﬂm

3 ENFE + [EBlec

~5el 7 ;|S|JI1»-1“
AT und DO In QI

CHZ Qs akty;

Er zweter Melkaral bigtet Ihnen aie Mogichke: zusatzlch zur
:hcn oder Spar“rnmosr‘nass.mg Ubar der Kenal 1 (Ch1) eine
nannJng am <ana’ 2 (Ch2) zu messen. Das Potentia
Low” beider <ardle legl hierbai an der gemeinsamen
Arschlufbuchse:, L,

Dies ermaglicht thren den Vergleich zweier Glsichspannungen,
Z.3, wor Zngargs- und Ausgangssignal bzw, von Soll- und Ist-
wert,

-~ Scrielar Se e MaSietungen Ur der Kanal 2 zvascher car
Buchkse Ch2 und . L" an, Cie AnschluRbucnse L solite dabe
dnanam Potertial iegen.

Ucken Sie die Funxtonstaste Ch1+2,

L
L_ i

fir J'ﬂ .:se_r e *‘g a«r.”e r’<-':1"’"cz.' Chx wirc! ¢
I-g ruel.{enn =4 'ﬂ.'l"ﬂe".

ahlen Se ggf. aingn ancerer Maloereich, Lm de Aufldsung

TLodndlern

~ Zie <ornen cen Kana 1 zur Melnereichsanaering aoer AC-
B altura aktivieran, ircen Sie zuvor Ghtonoder Mandl-

2 kGnnen Sie wiscsrum curch Cricken vor Ch2

2rch BG"—Uan der Tase Ch1+2 ge angen Se zur kin-
kanalanzeige zurick, curch X7 nur scfern der Kanal 2 ausge-
want ist,

== Hinweis
I 2-<anal-Betren st die Funkticn ,Auicmatische
Bers cnswabl' nicnt gageoen, ¢ b, dz gewlinschtan

MaSoereichse mussen manual vorgaegsoer warden,

SOSSEN-WETRAWATT SVE~



14 Kalibratorfunktionen des METRAtop 53

Das METRAtop 53 ist gegentber dem Grundger&t METRA-

ton™ 52 durch eine zusatziche Alfsspannung von "2 Dzve 24

unc fogerds Kallbrierfun<tionen erweltert:

e Prazisionsspannungsgener

s Frézisionsstromgeter und -Stromserke
iZwedraht-Transmitter-Simulator

o Temperatursimaator

e Widerstardsgener (max. 2 k)

Das METRAIoR 53 mit Waoltmeter, Multimater
ersgtzt orel vollwerige Prézisignsrstrure
Gergt, Mt b kéansn oroblemlo 5|\a‘|ujn|“' 2rm
rizche und pryakalsche GroBen automatizch <aiorian werdar,
Lig Ausgabe der Frazisionssignale srfolgt manuel ooer
programmesaienst car PO B Drenknopt dient zur kentinuieri-
chen Anoassung von Scilwertvorgakben,

Ll Kaioriergerat

14.1  Einschalten des Kalibrators

Sofern das Multimeier gingeschaltet st gelangan Sig zur
Belensar <allbrator curch Betatigen der Tasls CALIB.

CAL IBRATOR

Choase Functiong

CALIB

[zaw | zav [ ent [EEG

14.2  Kalibrierfunktionen

= Wahlen Sie eine Kallbrierunktion aus, rde~ Sie auf die Tasie
cer antsprecnencen Ma3funktion dricken VA, £ oder C,

Es siehen drei Méglichkeiten zur Verugung, dan Scllwer

geber baw, zu verandsrm:

SNZLl-

CALIBRATOR
IouT = B LA B A
r

L& T #

[1ausayu]  +--

numerische Eingabe Eingabe des Sollwertes

des Sollwertes Uber Softkey
CAL IBRATOR Ry CALIBRATOR R
1007 RN P Iout: IELTELTEE

- oder

[E- [ & [ eam | +- | % [ &

1

[1auwa] -]

ader Eingabe des Sollwerts durch Drehknopf

grofer Kle ner

COSSEN-METRAWATT GIMEH

akien
fir prozeBtech-

-+ Numerische Eingahe des Sollwertes
Geoer Sig dirext die Z fern Lber die Zenne
wirscnten Kommastele (Pun<t) gin. Wit | at’ gen der ersten
Ziferntastes erscneint automatisch sin Zinganefznstar, Das Vor-
Zechen .~ «<anren Sie zu Baginn oder nachirdglch Ooer iz
Soft<eys = vorarstelen. Ce Taste = der Zenriertastas s1in
cer Zetrensar numerische Eingabe” chre Funktion De oosi-
tive bzw, negatve Zehreroctenz geben Semit Hilfe der Taster
E+ ozvi. E- sin, Bestatigen Sis der ¢ Istanciio 2ingegebenen
Zahenwer o Irch Dricken vor ENTER. Die Engabe bel Wider-
stancsgeber MUl in Q erfolgen, nicht i kQ. FUr Sromgeber
ailt: Ergane ausscnligllen in mA,

statur mit der ge-

LAt

-~ Eingabe des Sollwertes lber Softkey
Wit i te cer Cursariasien LINKS Law
P-"-“'_ zZL anderrden Ziffer Ca
vars dargest

Nr"l m

RECHTS
amts Zan
1, che a<iaels Ei gajf{‘ sitign ersche

gl
fae

It

htit d: 1 Softkevs fr CURSTR AJF bzw. AB verandem Sz den
YWet aer angawanter Zifar,
ner =" «ornen Se zua Begrn ocer nacntraglich

Das ‘;’orz—u
dhaiciy + aingeber, D|~ Tasie = cer Zennertastatur

Alsgangzouchsa, Qﬂatqtm- Al

gurch Driicken v 1 ENTER.

- Eingabe des Sollwerts durch Drehknopf
Wit der Drehknepf zvwischen der beicen Curs
ozye. RECHTS 2nd automatische Zferndrderung glicn,
Hierzu driicker Sie zundonst aul den Cree 1«|“an'. =0 dalk cies:
reranssoringt.
Wit Hi‘e der Cursartasten LINKS ozw. RECHTS nener dem Dreh-
krop faqrer Se de Position der zu érderncen Ziffer ar, Dag
gesarte Zanenfeld wirc invers dargestallt, die aktugle Eirga-
‘-”[:--:usitic--ﬂ erzcheint in Normaldarszeliurg.

i hen Vergriifern oz, Verkleinern der ange-

ortasten LINKS

wc1 il e| = links sieherdan Dezimalstalen dreher
Sedan ’<ﬂc| if kurz Ller den Federwicerstand hinaws nacn
Irks |

. nacn rechits. Cie angeawdhie 2 'fe| wird au on IrTI&
‘mezEPN, Bem Muldarene A

: s 20 inke sieherde Deka 2] J - ging Zoh-
rerstele zurie«- Gzw. heraufgesezt, Diess Drerknoofengakbe
karr ag Stufea- und Rampaafur<ion fur Lrsarmésariiungen
gerutzt werden,
=Ur eine scnnale Anderung muB oer S'el“kn“;
oenwiderstard nnaus nact n<s odel ra
Falten werdar,
Zum Anhallen des <alibrerweres genlgr eine Kurze Drehung

gs Dransnopias 1

e entgegengeselzie Richiung, enne Jeu
ardersn Anschlag zu beruhrer,

ins

ingr dan Fa-
dra At ungd ge-

Hinweis

Wird als Engabewen ain Wert aulierhalo ces glltigen
Berzche argegebean, so stelt 3ch auto natisch te
~ax mal zulassige Vart ain,

- Werbnden Se die Ausgangsouchsen OUTPUT H ourd Lo der
Referenzagusle mit der Msleinganoen das zu kaibrierencen
Gerats,

LE 3

Achtung!

An cer Hifsspannungs- und Gekberausgarg ces Kalibra-
torg (12248 sHi und slo sowis CUTPUT Hiurd Loj carf
kene Framdznarnurg angslect werden,

-~ Aoplkalionsteispele siehe Kap. 14.8

- Erst durch Betdtigen dar Taste QUTPUT wirc cas eingestellie
Sgnal auf dis Ausgangsbuchser geschatet, die LED leuchtet
gr[.‘n.

{=F"  Hinweis

Sotermn Sie eine Stremguele gewablt ngben, aber kein

Verbraucner argeschlossen st ercerrt cer Kaliorator

cen Fenier, die LED leuchtst rot,



14.3 Umschalten zwischen Geberfunktionen 14.5 Monitorfunktion Dreifachanzeige

Jm vor siner Gebsefurklion in gire ancere zu schaten, mul
evells die Taste CALIB gedriic<: werden. Die Anze ge .chocse

cm 298625 U=
106656 Un
_I

CHI: a8 LEE bmlls
CHa: laaazl Us

LouT: Lezmae U= on

Curch Lmzchalien 2ur Selriebsat Vo tmeter, <anner gleichzeliy

AT

acer Ge gbersigra fUr ¥ [Thermeoelement) cder A

Function:” fordert auf, & e de- Funktionen V. A, © cder “C zu wak- Ch1+2
en. — E:
CALIBRATOR
QALIB Choose Function:
- . DMM  CALIB
EREETNEGEE o L NI i
] CALIBRATOR
C l_, Choose ‘.-'en--'e-TuF*e |
== - RTD: dargestelt werder:
_| !ciﬁr_ﬁtl BT | ok | a CZh1: WeBsignal in v odsr A
E e Ch2: Melsgnainy

oder Gebarsignal flr W ooer Thermeelement
e Ko~ Sollwert der <albratorguele

Fur der Temperaturgeber mu? vor Eingabe de Scltemperatu
der Senscryn W odersiardsthaermomste: oder Theroslement

Aadsgswanit

- Scnatar Sig um adf Multireterbetriel: Tasie DMM.
ien. - \Warler Sie e nach Bingangssigral fur <ara *: Taste Vooer A

~ Schaten Seum auf Yoltmeteroetreo; Taste Ch1+2.

14.4  Monitorfunktion Zweifachanzeige .

~ Wahlen Sig flr bede Kanéle gesignete Melpereicne aus.

~ #Aktivieren Sie der Kalbratorbetriel: Taste CALIB,

CHi:T 60 986 1ple - Wehlen Se die Kalbratorquelle: Taste VL A oder C (Thermoe e-
DMM  CALIB merth,
Lo kg I0UT:  BLBE 8. off = Steilen Se die Quelle auf den Sallwert ain.
- Merbinden Sig die Ausgarge OUTPUT Hi und Lo mit den ent-
sprecnenden Engangsbuchser am Prifling und gaf. mit den
I Kaliorazoroetriels <onnen gleichzetg dargestellt werden: Eingdngen fir Ch1 cder Ch2.
e Chiy MeBsigra inV, . F -C oder A = Schliefen Sie die Adusgdnge ces Priflings an de Eingargs-

s Xeor Scolwert der Kalioratcrauelle

Buchsen fir Ch oosr Ch an,

& Akivieren Sle cen Kalbratorbetrieb: Taste CALIB, ~ Schaten Se die Guelle auf die Ausgangsbuchser durcn Bea-

tigen wvon QUTPUT,
- WaANs1 Se de Kaioratorguele: Taste ¥ A, Q oder °C.

~

=~ 3chalten Sie um auf Creifacnanzeige:

-~ Stelen Sie die Queles auf cen Solwerl ein, Taste DMM Lrd CALIB gisicnzeitig,

-+ Veroinder Sie die Ausgange OUTRPUT =i ung Lo mit cer ent-
sprechiendsn Eingangsbuchsen am™ 2rifing.

% SchlieBen Se die Ausgangs des Pridlings an die Eingangs- 05" Hinweis

Buchser fur Cn . A oder mé ar, Beach:en S, dalf cer Kanal 2 cie deopele Eigenabwei-

- Schalten Se cie Kalinrerguel e auf de Ausgargsbuensen
durch Sstatigen ven OUTPUT.

~ Sgnalter Se um auf Zwsilachanze ge;
“asfe DMM und CALIB gleichzatig,

chung von Kanal 1 besitzt Lnd ausschlieBlich Gleich-
spanfurgamessungen oig 300 W midgich sng,

GUEBEN-WETRAWATT GMEH



146 Temperaturgeber
Der Temperaturgener kann Thermegements T C
stands-Temperaturitihler (RTD) simuiierer,

- Aktivierer Sie den Kalbratorbetrielh: Taste CALIB,
' Taste =C.

VA

1 odgs Wids

- ‘Wakler Sie die Temperaturgeberfun<iion
=5 Hinweis

De Art des Temoeraturdfublers (TC oder BT0; scwis der
Ty ces jewsligen Elemants mul vor der Sirulaton ein-
gegeben werden, S olebt solange gaspeichert. bis auf
ere andere Fuhlerart ugestellt wird.

14.6.1 Temperatursimulation mit Thermoelementen (TC)

- Geben Sie cas Thermoelsment an. m: cem Sedie Temoera-
tur simicligren wolan, Betétgan Sis hisrza den Sotkey 70 so-
ot s das gawlrschte Tnermoelerent in der Anzeigs
arschent,

=

Hinweis

Sofern Sa dle Temperatafinler s rer Liste nacheinance
aufgarufen haoen, state: cie Lista wacer mil dem ersten
Wart und guitt et digs mit eirem kurzer Signaltor,

CALIBRATOR

Chonse Sense-Type
LIS T - FE-Cubi

[ 7c4 [ wtog| et [ o

g | 12
~ Zestatigen Se mit 0K
Dz Ausweahl ntarne oder externs Reteranziemoperatdr wra in der

Mertle ste e rgebierdst,

Temperatursimulation mit interner Vergleichsstelle

CALIBRATOR CALIBRATOR

Choose Senze-Tups ToUT = da@Ea °C

76 i ir;;rﬁfk-:l::um noae = '
Tg;; ik [TREF &0t EMIT | 0K | [T % T & Tiewaw] +:- 'H

L

-~ Betétiger Sie Tpez Nt
D e interns Referenztemperatur der Anschluf<lemen m Mu'-
tmeter wird in der Fulzeile eingeblendet. Alle fo gerden Simu-
lat cnen wercen ad’ diese Termperatur bezogen,
I Hinweis
Die interne Sefererztemoeratur [interme Verg eichssiel-
entemparatur) wird mt enerr Temperatarfuner in cer
Nzhe der Buchsen OJUTRUT gemessen. Duren interne
Erwdrmung liegt sie etwas Uber der Raumtemperatur. De
veicnung hat auf cie Gebergenadg«at kel-

Hoke der Al
nzn Einflu’,

CALIBRATOR
TOUT apEg o .
T = FE-Cubi
TREF ink: . QUTPUT
e [ er [ Ear [ - | " OUTPUT
5 0 (=
- Geben Sie den Wert der Ausgangsiemperatds direk! nume-

dsch 2 aoer stalen Se diesen mit Hlife cer Tasien CURSDS

CBERUNTEY 8in

- Merpnder Sis cig Ausgdngs DLTPUT Hiund Lo it den ent-
sprecnencsn BEingangstacnsen am Prafing.

-« Schater Sie cie Quels auf cie Ausgangsbucrsen duch Zeta-

tigen ven QUTPUT
- Mt TALR kommen Se zucbck ns Ausgangsman.

Temperatursimulation mit externer Vergleichsstelle

Die Temperaturmessang mit externer Verglaichsstals kanr 2u
wesertich geraveren Messungan fufren, (nsoesondere darr,
wenn diese ’|L rch BEswasser (0 -Ci cargesiellt wirc ocer durch
2ngn prézise temparaurgsrege ten Kemmblock (2.3, 80 "GL In
desen Faller konnen de Ausgleichs e tungen curch KL.;_.rerIem_n".-
ger erseizt werden.

CALIBRATOR
TOUT ¢ BEAA OO

CALIBRATOR

Chowse Sense-Tupe

' — FE=CuMi J = FE=Cuki
JERE [ - FE-Cuhi TREF Xk DOEs °C :H
Ther int[Trer mk] EWIT | ak | [ % [ & [1zwew] +-
j iy
a S]]

-+ Bedtger Sig Tamr ex

- Besi&tgen Sis mit O,
=3 Hinweis

Sevor eine axterng Referenzierpearatur eingegeben wird.
wirch die 'nterne Referenziemperatd” as Tpgs extin der
Fuizeie ergekiercet,

Externe Referenztemperatur vorgehen

CALIBRATOR
ToOUT & AAEE 0

1 = FE-[uhi
THEF Rick:
[ ® [« [ enr [ ok |

j = j S

il b

ar —
Wer der exrarnen Raeferenztemoearatdr dirskt
Hil‘e aer Tasten CLRESOR O3ENANTEY

Se kornen dan
rumensch engeben oder mi
einstelen.

Engabekberach:

1€y

-5C ... =100 °0

Hinweis

Warce e Wan auierhalo ces gatigen Eincakeoereichs
eingegeoen, $0 wird autcmatiscn der minimal ozw, maxi-
ma moglchs Wert Gbernommen Lnc digs mit einem <ur-
zen 8|g|“ N guittiet,

-~ BesiEtgen Sie it 0K,

Ale folgenden Simulationsn werdsn auf d e exierne Refererztem-
“"fatu bezogen.



-

CALIBRATOR

TOuT : 5

T - FE-CuMi

TREF Rk oDOoes5s °c

4 [ T ' OUTPUT DlﬂUT
2 .Lo 2 |

L — -
Geben Sie den Wert der Ausgangstemperatur direk: nume-
rscn an ocer stellen Sie dissen mt Hilfe der Tasier CLESOR

CEENZURTEN &in,

Verbinoen Sie cie Ausgange OUTRUT Hiunc Lo mt der en:-
sprechencer Eingangstuchsen am 2riflrg,

Sgnater Sie die Quele aul de Ausgangsbucnsen durcn Betd-

tigen von QUTPUT.
Yt CALIB <ormmen Se zurlick irs Ausga

ngsent.

14.6.2 Temperatursimulation mit Widerstandstemperaturfiihlern

-

{l

-

=

=

Geben Se den Widarstanastemperaturfuhler ar, mit cem Sie
de Temperatur simuleren weller, Betdtger Sie higrzu den
Softkey RTD sooft, ois cer gw (irschie Wioerstandstempera-
it Her in der Anzege erschaint,

CALIBRATOR

Choose Sens e-TuF-e

[ted Trrog ] ent | o |

[ iy |
ai b
Sestatiger Sie mit 0K
CALIBRATOR CAL IBRATOR
TaUT = TOLIT ¢ AELE o0
PT188 (355 oder  prygm I:ESS)D
L8 [ & TJewew] +- | L= T e+ [ Emr [ +- ]
— L’
4 5 - = B —
R 2 e SR [

Ganer Sie asn Ve der Ausgangstemperatur dire<t nume-
risch ein oder stelien Sie diesen mit Hilfe der Tasten CURSCR
OBENAUNTER eir,

OUTPUT

Veroinden Sie die Ausgéngs CUTPUT Hiund L mit den ent-
sprechencen Sirgangsbuchsen am 2rifling,

Schalten Sie ois Quele auf die Ausgangshuchsen durcn Beta-
tigen vor OUTPUT.

Mt CALIB kommen Sie zurlck ins Menl.

14.7  Einschalten der Hilfsspannungsversorgung

CALIBRATOR

C-ALI—B Chooge Function
N L} |
m O
q.2
CALIBRATOR CALIBRATOR
IouT: R R RCFATVES IouT * B 4.8 8 ArA=
& T & [rawan] - | (e T =9 [ e GOSN
y I L

Das METRAIon™ &3 emindlt zur Speisung von Zwedrahttransmit-
terr unc elektrischen Medwandlern sins stablsiere Hlisspan-
nungsquelle, Dadurch erdibrigt sich der Binsatz siner zusétzliznen
Gleichstromversorgung,

12¥E10%

max. 40 m4

244 H105
max, 20

Nennspannung
Laststrom

Sie gelanger in das Ment zum Einstellen und Abscnaten der
Hilfsspanrung curch Einschalten des Kalibrators (Taste CALIB)
oder sofern dieser bereiis aktiv ist, Cher den Sofikay " 2V/24Y

Die gwellige Sparrung mul Cker die Softkeys 12V bzw. 24V aus-
gewdhll werder, Die Hilfsspannung wird unmittelbas nach Anwahl
an den Buchsen 12/24 W sHi und sl.o ausgegeben. Die aktuels
Ausgargsspanrurg wicd durch gie mendfaroige LED signalisiet:
12 V: LED leuchtet griin

24 V: LED leuchtet orange.

Curch Betdtger von OFF wirc die Hifsspannung wiecer ange-
schanet. die LED erlischi. M1t Auswah cer Kal bratarfunktion bzw,
mit EXIT verassen Sie das Merl fi- die Hilfsspanrurgsversorgurg
whedar.
3>  Hinwels

Bei ncht gewdhiter und nicht aktivierter Hilfssparnung
sing die Arschilsse SH ung SLo flir die Sense-Leitun-
genr das Kalbratorausgangs (4palig).

14.8 Verlassen der Betriebsart Kalibrator

Durch Betatigen der Taste DMM gelangen Sie zurick zu den Multi-
~eterurktionsn. Sofern Sig de Taste OUTPUT nicht ernaut drik-
«gn, steht das Ausgangssgnal weiterhin an den Ausgangsbuch-
gen ar. Bie Kalibratorfunktior bzw. das Gebersignal sslost bleiot
aclarge akuv, bis das Muliimeter ausgescha'tat wird.

GUESEN -METRAWATT GME~



14.9  Applikationsheispiele

14.9.1 Kalibrierung eines Temperaturtransmitters

@e e —
|
®

Cer Eingang des Temperaturirarsmite
Kalibrator angeszcnossen,

g wird Delrichiig an den

14.9.2 Kalibrierung eines Drucktransmitters

Aufbau

Der Druckkal brator-Refarenzzusaiz bastent aus eirem Alu-Block.
der das Drucksteligled ' una den Refererzdruckwandler p/
aufnimt. FUr die Druckversorgung urd den Anschlui des <al-
briergegensiands (pd - ozw, p/U-Wandlar) st fronseitig am Ald-
Block je en ArschiuB fur giner £ mm-Schlauch vorgesehan.

Wirkungsweise

Das Druckstelglied Iip wird vor Kalioratortell mit in Stutenform
anstegenden Stromsigralen angesteuert, Damit werden die Dei-
aer Druckwandlar mit prooctionaler Drilcken seguentis| beauf-
schiagt. Der kalibrisre Retererzdruckwandier {,Druck-Refererz’)
miBt nun mit bekannter Gmaugkct der Referenzdruck m Varts -
lerraum oes Alu-Blocks, mit weichem gleichzsitig der Eingang ce:
zu «alibrigrender Druckwandlers .ofl" Kaliorergegenstard)
oeaufscnlagt wird, Der Wanalerausgarg wirc schlebich dem
Mutmetereingang JmA" bzw. N zugeflinrt unc als | st-Signal”
gemessen,

De Steuerurg des Ausgangsdrucks duren S|or.:|c von & L pzw,

4,1 mA bis 20 mA erfo ;tuferlfc mig curch den BC mit der Kai-
bre~Sofiware METRAwINSX/ED, Digven dem F’.e‘erenzd-uc‘-{—
wancler urd dem Kalioriergegenstand gemessensn, druckoro-
porionalen Strom- ozw, Spannuagssigras werden als Soll- bz,
stwert auf der PO Ubertragen unc per Software adsgewerte:
Eventuelle Lnearétsabweichungen des Reeranzaruckwandlers
Jna Anfangs- bzw, Beicnsendwers des Profings konnar curch
de Engake vor Linearisierungsiabalen in der Kallorier-Software.
korrigier: Dz, erlcksichtigh wi

rlan
gen.

Verfahren

Das Kaibrerserfanen penuizl de vergechands Kalibrierura:
Der Retaranz anel mit einem Stelgled
Gerau gkeit - gleicnzetig wird aer vorg
Daz Prinziz des Kalio

geg

e
¥ b

Druc< genaw gemsssen,

gleichsnorma uno Q'eilgl ed «av7 adf ale Melwardler imit ara

S-per ver-

Jen. Signaausgarg) fUr physikal sche KWelgroBen angswenost
g z B J::. Fliz3 jg cm nc |\,|r~fe|t :’Iﬂf des vol |"“e|*'=

’“|'=|

----cr"fl e| Dies:
Leisturgsme!

Hen M es anmw prxbc,u aut J Kc.m euwg Yan
rdiern und andera Wanclertypan,

]

X

e

| v ‘™ i
' U ! DRUCK — X
p p P - Istwert ] |
[ T - Sollwert
0... 250 mbar 1 bar | - Steuerung v 7
| ! T

Fumktionssohema

14.9.3 Kalibrieren einer MeRkette im Betrieb als Stromsenke (Simulation eines Transmitters)

ANZZILE!

-16.241 ma

aury
| (zB.24 V)

-

in der Schalzentrale

Anschiuschems

Zur Kalibrierung einer MeBkette in der Schaltwarte:

1. Trennen Sie die MeBleitungen zum Sersor an une schieBer
Se diese poirichtio am Kalibrator an.

2, Geben Sie am Kallbrator die Fun<ion ,mA" ein und danacn
mi negativem (=) Vorzeichen den Kalbrerved, z.B. -16.247.

Aktivieren Sie cen Kalbratcrausgang mit der Taste cLiout”.
Der vorgegeneneg Strem flieBt, werr die LED grin leusnter,

(€8]

4, Kalbreren Sie dis Kaioriergegensiénde arhand ces vorgege-
bensn [richtgen) Stremweries.

SOBSEN-METRAWATT GMBH

i Belrighsraum

Zur Kalibrierurng eines Anzsgers oder Schralbers Im ausgebauten
Zustanc (ohne Stromwersorgurg) bentlzen Sie 2 rfach den Kal-
arazor a's Stremgebern indem Sie das Vorzeichen uniarucksich-
tigl ipositiv) belassan.

£



14.10 Daten der Kalibratorsignale

Spannungsgeber
Kalibrier- ~ Geberbereich Auflisung Vpe- Eigenabweichung
funktion
‘.l:l 'J_\.’II
V- 100 Wy F2% v M - 55
1
minmae |_'_:|.q s 2
Stromgeber und Stromsenke
Kalibrier-  Geber-/Senke- 3 : ¥
funktion Bereich Auflésung Eigenabweichung
mA - £0.02% v. M =30
T
awmas B < 30M

Das Kaioriergerat VETRALop 53 ist je rach Anschlud una Yorze-
cher in der =unktior ,Strorgeber ader | Stromasnke”,

IS5y

Hinweis
Beachten 5 & die maxmale Spannung, die van exiern ar
cien Kalbraicrausganrg angslegt werdsn carf;

Ve @ .. 30V,

atirnge Sparnurgsquel e bl Anschluf am WMETRADD 63

polrichtig nicht palrichtig
g Lo
. £ H

Geber-Betrieb (Strom)
gt — wann Sellvert -
Senke-Betrieb (Strom)
vienn sollyert —

wenr Sallv
wenr Sallart +

Stromgeberbetrieb: Dia Ausgangsspannung am Kallbrergsrat stelt
sch gc 2, cal g vorgewdhite Strom flie?t, Der Berist findst
m 1oend 30 Quadrarten statt (<U, +| oder—o, ).

Stromsenkenbetrieb: Cicse Batrebsart simuliet den ALsgarg eines
2-Leiter-Trarsmitiers, Sig legr vor, soferr der Prif<rais mekhr
Strom I efern kﬂr o, als beim Kalibrergerat aktus| eingsste It ist.
r iewdhlte Ausgangsstrom Ig ‘it aus einer Spannungsouel s
- "1urr‘h r‘u; nsere gﬁs:“altetﬂ Blrogs imax. 750 Q) in cig
Stromsanke. Das Kalior ergerat stellt sich adf den Spannungswert
des Pridlings ein urd nimmit so nur den engestalter Siromwer
auf. Der Betreb findst Im 2. und £, Quadranten statt (+U, - odar
= =l Die Grenzwerte flr maximale Blrde und maximale

xlerne Spanaung galten weitarhn,

vendungsial: a<tiver Prafling, Simulaton einer Las: ar einer
Swomversorgung, Smulation des Ausgangskraises eines Zwailsi-
tartransmitters,

Widerstandssimulator

Kalibrier- Bereich Auflésung Eigenabweichung
funktion
Q L2000.0 8 £1Q —i005% v M a0
Iefstram ¢.05 3.0, 3ma
Taximger <urzschliuferom: 2 mA
=" Hinweis
Zai einem Funierstrom kleiner ca, 125 uA blrkt die LED

grin-orarge,

Temperatursimulator

Sensortyp Geberbereich  Geberbereich  Aufig- E|genabw3|chung

in-C in°F sung
Widerstandsthermometer gemdn |EC 751

i 80, <850 202 1862

e - 10,057 1 =20

F11000 180, =250 297 +482 i

Ni1C0 B0 ..—18C 7B ...+356 ' g TR

Hi1600 -B0..~180  -76.,.-356 SRR

Sensorstrom G605 0130 ama

Thermoelemente geman DIN bzw, |EC 584-1

Kalibrierfunktion "G / "F

JiFarCuni 200, 47200 -328,, . -2192
L iFesCuti L +800 -328.,.-1657
T iCuiCuN: o400 -418. - TEZ

: L=BOD 328 1112

Wk 50 418+ 2462 1%
E Nll'“r’l" |N| =000 418, +1832
3 PNCEAR 80,1750 a8, +3182
3P 33htn =Bl 58, +3182
3PECRNAEAN 5D, 1800 4122 -3272 2K
0 ST 240...+ 71500 e 1K

Zusazietar be

TED Y

BIneVergeichssiels

TemperatureinfluB
30 ppm/K vom MeBwert. zus, Offset 1 Diglt pro K.

Hilfsspannung

Das METRAep 53 enthalt zur Soeisung van Zwearahttransmit-
tern und elektrischer MeBwandlern eine stabilisierte Hillsspan-
nungsclele. Dadurch erliorigt sch der Zinzatz einer zusétzichen
Glelchstromversergung,

Mennspannung 124 +70% 240
Laststrom < 20 mA <20 mé

H
I3
L]
&
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15 Datenschnittstelle

Das Multimeter ist mit giner seriellen Schnittstelle RS232C ausge-

ristet. Folgende Einsatzméglichxeten sind vorgesehen:

e Ubartragen dar MeBwerte zu ginerm 20 zur korfortanlen Aus-
wertung dber oas Programm METRAwIn = 10/50.

e Farnsteuerung unc Parametrierung samitlicher Fun<zionen urd
Weloereiche,

o Software-Update

e Abgleich s&mtlicher Mutimeterfunktioren
{Furkticn ADJUST: nur fUr autorisieres Servicepersonal)

Verbindung zum PC {iber RS232 herstellen

~ Schllefan Siz das Multimear an das Nelz ar, chne dizses ein-
zuschaten,

= Werbinden Sie die mit RS232 gekennzeichneie Schritisteliz mit
der seriellen Schnittstelie res PCs (2.8 COMZ; Ooer gin ge-
eignetes Schritistellen<abel (23241},

—~ Schalten Se das Multmeter e,

Active Interface:

R5Z32: 9688,M,8,1

INTERF

i s

[cWrmGE] smiE [ moauct | Ewim ||

L

- Driicken Sie die Funkticnsiaste INTERE
Dig aktive Schrittstalle wird eingeklendsat,

= Sofern [EEE angezeigt wirc, wahler Sie die Schnittsielie R5232
Uber die Taste CHANGE,

L

Bewtger von SAVE soecher dis gawéhite Schnittstelle aauer-
haft,

+ e zugehtnge Baudrate kdnnen Sie m Mend SETUP zinstellen
und speichern, sishe Kao. 3.4.6. Seite 8,

Software-Update {Option SCANNER und IEEE)

Eir nachtraglcher Einbau der Opticnen SCANNER unc |[EEE-

Schrittstele macnt éin Software-Uodate edorderlch. Hierbel wer-

cen die neusn Funxiionen freigeschalter,

~ Stelen Se cie Verbindurg zum PC her wie oben neschreben,

~ Leger Sie dis Upcate-Diskette n das PC-Laufwer< A ibaw,
Bl und wechseln Sie zu dem erisprechender Laufwerk,
Rufen Sie von dort aus das Programm INSTALL.BAT auf ozw.
Stat-Ausfihren AINSTALL,
Dieses Programm legt auf Ihrer Festo'aite an lemporares Ver-
zeichnis an, cas nach dem Software- Jpdate automatisch ge-
[Gscht word,

~ Folgen Sie aer Menulibrung des Programms.

GOSEEN-METRAWATT GMEBH

Software METRAwin - 10/50 (Option)

Wit METRAwiIn® 1 0450 kénner Sie geichzeitig die MaBdaten

zweier Kani's beim METRALoD 52 oder vor zusatzlich acht

Kariglen hei der Erwenerung SCANNER erfagssen, speichern, dar-

stelen urd dokumentieran,

Die Darstelung der Melwerte erfolgt:

o als Digtal- und Analoganzeige, dhnlich wis beim Mulimeter
ibis zu vier Mutmeter;

e i Kurvenform (XY und Y4 wie bai eirem 4-Kanal-Schreiber

e i Tabelenform (Batenogger: bis zu zehn KanZlan),

e als Yi-Linendiagramm. wie be &inem 4-Kanal-Linierschreiber,

Zurwisleran Verarbeilung konner cie Weldaten im ASCIl-Formar

gespeicner: ader Ober de Zvascnenab ags in Tabel enkalku ati-

ansprogrammen wie z, B, Microsoft EXTEL ergelunder wearcen,

Zuzétzicke Furktenen srd:

e Triggermaal cn<eitan

o |Lrearsierungstanelen

= mathsmatische Ver<ripiangen

Fur den Einsatz von METRAWwIN = 0/580 missen fcigende YVorads-
setzungen arfil sem;

Hardware: Sie benotigen
¢« PC IBM AT ocer kempatiole Typer an 82486-CPU
dnd mindestens 4 MB Haupisoechar
e ainen VGA-Monitor
s ere Festplatte mt mindestens 4 MB freiem Speicherplaiz
e gin 3,5 - Digketienlaufwerk (1,44 MB)
e ging MICROSOFT kempatiole Maus
e werr Sie ewwas ausdrucken wolen
einen Drucker der vor WINDOWS untarstitzt word,

Software: S's bendélicen

e PC/MMS DOS, Versicn 6,0 cder héner
e IS WINDOWS 3.1 ader hikear,

oder

o M5 WINDCWS 95, 98 oder NT

™3



16  Befehlsreferenz

16.1  Allgemeine Hinweise

Die Schrittstellen-Befehle gelter fUr die RS232-Schnittsielle, sing

aber bis auf wenigs Ausnahmen auch flir cle IEEE-Schnittstale

venwendoar, Sobald ein Beleh Uber die Schnittstelle an das Muiti-

meter gesendet wire, geht dieses au’ Remote-Betriek.

Wirc ein Befehl als gliltig erkannt, so sendet das Muliimeter nach
L«Lm ung des Befehls en YES zum PC; ein NO wirc gesencet,

wenn ein f%feﬂ nient erkannt wurce oder falsch aufgenaut ist

nur bei RS232)

Bel der interren Darstellung der Befen'e werden nur die Textteis

ausgswertet, die im foigerden mit GreBbuchstaner geschriekben

zinc, e Tele mit <leinbuchstaben konran wegge asser werden,
sispisl ’-“-‘u’STem:LOCaI kanr mit SYSTLOC cder systloc abge-

Paramerar erk ger Kammem [Opt. .. Optx] sind optional und
*telweise oder garz entfalen. 3@ Angaks ven Cotioren
Istaner ’J e vorgegebane Reihanfolge erzunalten,

RESolution Nr

Wancne Sefehle lasser die
sung zo. Rierker beo

RES 6 300020, RES & » 30000 RES4 3000, RES 3
300 Oigits. In welcnen MeBbereichen weiche Aufidsung moglich
ist, siehe Kaptel Techrische Kennwere,

RANGE

Dig einsteloarer Mebnereiche (RANGE) der MeBgrolan kénren

Se dem <apitel Tecnniscne Kenmwerte entnehmsn. RANGE

geben Se auf foigende Weise an:

RANGE im Befehlsformat
fiir das Multimeter

Argebe dar gawinschten Mebauflo-

B

Antwaort des
Multimeters

MeBbereiche

rana 0B84 30059 307 300n

] G 30E-t E—6 3+ 30+ 300my

I 34 30E=3 7 A0 2030/ 300m

318999/37,8999/319,829 3430 34307300
il 35373053/ 500E-3 37307 3004

BERE] 3G/ 3056/ 300E=6 230 /300M

Wertangaben fiir die Platzhalter Bereich und Wert

Die Wertanganen flr Bereich Lra Wert kérnen scwahlim E-For-
mar, als auch in Cezima darstelung engegeben wercen. Uber-
schreiten Se hierkeal einen WMe3bereich, so g bt das Multimeter
ainen Piepston ab und stelt sich aut cen grofimiglicher MelRbe-
reich ain.

Sem E-Format werder fuhrence Nullen der Vorkommastele
gewertet und bestimmen so cie Aufitsung cer Ausgabe m1. Die
Anzahl der Vorkommastelan gibs Rier den Mel3beare on vor,

~ der Dezimaldarstellung &1 zu beacnter, cal cer Wer au® B Zi'-
fern begrenzt ist una abgeschriiten wird,

Darste
ALrlcsd

ung Im Diselay und
rg der Ausgabe

»—1.2345 mA

—1,2300 maA
~agn B Ziffarr wed
abxgeschttan

(%]

SCUR:CURRVAL ~1.2345E-
SCUR:CURR:VAL -0.0012345

in

SOURNG WAL =003 =300.00 my
~00.3E-0 »=00.300 W
-3C0E-3  »=300.0C mv
—3E-6 > =30.000 % una Gerat
erzeuct Piepston, da
tMeloereicnsloescreting

16.2 Befehle Multimeter Kanal 1

Spannung - Bereich, Auflésung, Filter einstellen

[ RANGe pal€ | RESeution Nr. FiLTer 07 ]

SENSe: VOLTage: £G Bessich

Cefault: RANGE = Autc, RES = B, Fiter cn

Bereich sehe Kap. Technscre Kernwerte
Besoal SENSNVOLTAC

Besoel SENSNVOLTAC RANG AUTO AT off
Basoel SENSNVOLT.DC RANG 30.RES 4 FILT off

Strom - Bereich, Aufi@sung, Filter einstellen

P AL
sevse CURRent: 2C [ RANGs Auto_Amp . RESolution N, FlLTer o
- Berelch
Disfault RANGE = Aute, RES =8, Filtsr on
Ao Autorange bezligl mA-Buchsen und -Berecnz
Aco A Adtorange bezligl Anpers-Buchssn L. -Bessicnz
:>e|5r~|4=l: SENZ:CURRAC

SENS:CURRAC RANG AUTC
SENS CURR:AC RANG ALTC_AMPRES 4 F LT

SENSCURR.DCRANG 3 5ES £

Zeispia!

Widerstand (2-Leiter) - Bereich, Aufldsung einstellen

Auts

SENSe: ASIstance [ BANGE Bereich + F=oolution N ]

Defau: SAMNGE = Ado, RES =6
Bclspm : SENS:RESI
Baispis: SENSIRESLRANG 300

Beispie: SENSIRESLRANG 3E-6,FES &
Widerstand (4-Leiter) - Bereich, Auflésung einstellen
SENSe:"RESIstarce [, RANGe Bereich , RESalution Nr ]

RANGE = Auto, BES =
SENSFRESIRANG 300
SENS:FRES!RANG 3200

Cefaut
Bsizpia;
Beispie;

Kapazitdt - Bereich einstellen

SN G (S A Pl ATy Wi (e) : e o
SENSe:CAPaciance [ 3ANGE pgrain, ] Default:  RANGE = Aup

Baigpe: SENS:CARRANG 30E-9
Beispe: SENS:CARESANG 30E-5
Beispe! SENSCAPBANG 20E-3

Frequenzmessung - Spannungsbereich einstellen

Dfault:
Hange = 3 V-, Fraguenz =
mmer Alicrange

SENSz:FREGercy [ RANGe Bereich |

Berelch 3. 780W-
Besoel SENSFRECLRANG 3
Bespel: SENSFREQ.RANG 730

Periodendauer - Spannungsbereich einstellen

Default:  Range = 3V~

SENSe:FERiod [ RANGe Bereich ] Srequenz = Autorange

nuren Bersier bis 8,2 see Periocengauesr
Besoel: SENS:PER.EANG 30
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Temperatur - Thermoelement, Type, Vergleichstemperatur
einstellen

o o =] | S B i \.‘ |N-
SENSe: TEMPerature: TC [ TYPE § " Br oy ]

INT: Werglsicnsteriperatur Tref ntsrn

EXT: higr manuels Vorgabe siner Verglachatemperatur
Temp: Vergleicratemoenatur in O, je rach SETUR
Cefaull: Tyoe = J, Tref = INT

Besoel SENSTEMPTC, TYPE JUNT

Beienel SENSTEMPTC, TYPE < EXT 22.2

Temperatur - Widerstandsfiihler (2-Leiter), Type,
Vergleichswiderstand einstellen

FT180
SENSs{TEMPeratre RTD [ TYPE B ]“:; % Rlead |
N 100
Jefaur FT0C. Rlead = 0.1 Q Verglsichsw derstand
Seispie: SENG: _EN—’ RTD.TYFE ﬂT 00
Seispia:
Bajapie;

Temperatur - Widerstandsfiihler (4-Leiter), Type einstellen

100
1:JF jqn]

SENSe: TEMPerature: FRTE [ TvoE Fl

Diefaut:
Bespisl

PT150, Read = 0.7 Q Verclsicrswiderstand
SENSTEMF: FQTD.“{F’E PT1I0-382 R 0

Diodenmessung - Auflosung einstellen

Crefaul:
Fes = 5, 6 mbglizn,
3 DT fest

SENSe:DI0De [ 2A2Salution Nr ]

Beispeal SENSDICLRES &
Durchgangspriifung - einstellen

SENSe: CONTInuity Bespiel  ZENS:CONT

Nullpunkt einstellen - Relativmessung

SENSe:ZERC T2 Beispel: SENS:ZERC ON

dbermirrrt letzten Waibeer als WMel-Nuloon«t

16.3  Befehle Multimeter Kanal 2 (Voltmeter)

<aral 2 ist nur oann akbvieroar, wenn Kara 1 adf Strom- ocer

Spannungsmessung eirgestellt st
Spannung Ch2 - Bereich einstellen

EBe suiel;

SENSe:CHZ:ON [ BANGe Bereich SENG CHZ ON. ANG 50

Bereich AC0 i 3,30, 300V

Kanal 2 deaktivieren

SENSe:CHZ: OFF Beispe: SENSICHZOFF

Nullpunkt einstellen - Relativmessung

Bezniel
SEMNSICHEZZERT ON

dbsrmimrt letten Melwer as MelR-Nulloun<d

SENSe:CH2: ZERC 27
off

16.4 Kalibrator-Befehle

Spannung - Wert einstellen

SOURce:VOLTage: VAL Werl ?,g"*p' Bl SOLEEMILT Ak
Wert Seraict ganer sene Kap. Technische <enrwearie
vor =30.000 ... =30.000 W

GOSSEN-VETHAWATT ZVBH

Strom - Wert einstellen

a0y |Bea:C . Beispiel:
SOURce: CURRert VALUE Wert SOLRCURRNVAL “9E-3

Wert Bergicnsanganen siens Kep, "echnische Kennwere

vor =30.000 .. +30.000 mA

Widerstand - Wert einstellen
S0UREESVA

Y Sis0is:
S50URce: SESlstance: WALue Wert I.a::l:jh '

Wert “nscre Lernmwerts

Serechsangeben seha Kap, Tec!
o O &£y, 20000 ka

Temperatur - Thermoelement, Type, Vergleichstemperatur,
Ausgabetemperatur einstellen

J i
SOURce: TEMPerature TC: TYR E gq Tomp VALUS Wert
TyPs BEJKLNRBETU
[T i ator Tt tam

ExT ‘H—‘r an gans siner Viergernaemrperatur
Temp Verg sichstempe: atu in SO e rac 1‘:I:_FUP
Wert Tamparatuwert in “CAK, je nacn SETUR

= |Sp|—l- SOURTEMRPTC TYRE JINTAMAL 10

&l: SOLRTEMPTCTYRE KEXT 22 8WAL 10

Temperatur - Widerstandsfiihler, 2-Leiter, Type,
Ausgabetemperatur einstellen

FT100
SCURze TEMPeratue: 370 TYPE .. ALue Wert
NITEOO
TYFE PTACC. FT1000, MUT20, NEFOCD
Wert Terperawrvet n G g nach SETUP
Beisoel SOURTEMPRTD:TYRPE FTICO:VAL 10

Kalibratorausgang - aktivieren/deaktivieren

50JRoes: OUT i SOUROUT ON

Do =]
=BIspEl

Kalibrator-Hilfsspannung 12 V oder 24 V aktivieren

— 1oy

SOURce: (] 25 Besoie: SOUR.H 124

rur T Hifssparnung <ane akovier: werdsr

Kalibrator-Hilfsspannung 12 V/24 \ deaktivieren

SOURee U~ OFF Besniel:  SOURWUH OFF

cleaktiviert cig aktive —ifzspannung



16.5 Scanner-Befehle

Scanner-Be'sne werden nur akzeptier:, wenn das Dispay «eng
Kaibratorwerts anze gt. Beachie Display-Befehle (Kap. 6 .Dis-
play-Mode umechalten;,

CHS hat pei Termperaturmessungen mit Thermeelementer sing
Senderuns<tion, da er die Vergeichsiemoeraiur anzeigt, Jeder
Befehl der At SCAN:CHx: ... intialsiert der Scanner und startet
diz Messungen ab dem ersten a<tivierten Scanner-Kana

Spannung - Bereich einstellen

CH1
SCANner:..  %ClTage: SANCs Bereich [,REScl.ton Nr]

L el

Bereich

Widerstand (2-Leiter) -

CH1
SCaNrer... RESstance

Bereich einstellen

. RANGs Bereich

siere Kao, ' 7, Sete 35
wOn 300 (. 20 MO
SCANCHT RESHAANG 300

Bareich

Pelzpizl

Widerstand (4-Leiter) - Bereich einstellen

-

SCANRer:.,

L

FRES stance: RANGs Bereich
Bereich: gehaKap, 17, Sete 35
300 £ oder 3 <02
Basoe: SCAN.CHZ:FRESIRANG 300

Temperatur - Thermoelement, Type, Vergleichstemperatur
einstellen

Bel Warwendung ven Thermoslemerter missen alle Kanale den
dlecnen Typ und dieselbe Vergleicnsauelle verwenden. CHB wirc
Farivmer ur die Messung/ Dc.| sielurg der Refarenztemperatur
veryander,
CH® [ NT
SCANner:.. (TEMPeraturgiTC TYPE o [.EXT
v hAAN Temp

Yerglsichstemperatur Tref nterm (cefaclt
glaichaterperanur an CGHE
manuele Vergleichstemperatir vorgeaer mil
J"SLPI"][_,;,IdtLlr n -G e nach SETUR
SCAN.CHYTTEMP TG TYPE JINT
SCANCHT TEMPTC TYPEZ KEXT

mit ext, PT10C-FiRler an GHE;

SCANCH® TEMPTC TYRE K MAN 228

Temperatur - Widerstandsfiihler, 2-Leiter, Type einstellen

Iﬂm PT100
S i s PT10C
2oANRE TEMParE s RT2ITYPE o710

e NI* 000

fur Sleac = 0.1 L est engsstallt
SCANC-1TENMERTDITYRE 27100
SCANC-Z2 TENFRTLTYRE 271000
SCANIC-E8 TENMPRTE TYRE =T100-292

Temperatur - Widerstandsfiihler, 4-Leiter, Type einstellen

L
SCANner: |

-3G3

TEMPerature:FRTDTYPE 5115C
Cia 4-Leter-Befenle gelten nur flir 1 L CH4, da sie die Karae
R . CHE e hre Senea-Letungen benstioen.

Besoel SCANCHTTEMPFRTE TYFE 2T 100-282

Scanner-Kanal aktivieren/deaktivieren

-1
SCANner:... 90 Baispel  SCAN:CHAON

crg ©
Scan-Durchlaufzeit einstellen
SCANrer T ME mm:ss Bafoict:  BOARLTIME

’ 00:50

Scanner-Einstellungen speichern
SCANer SAVE Seispell BCANSAVE
Scanner-Einstellungen loschen

CH1 Beisoiel:
SCANNer g ¢ clear SCAN:CH1.CLEAR

Beasoiel:

A SCAN:ALLICLEAR

Scanner-Messungen starten/stoppen

Slcﬂ

Qf"’-‘l\ln»?r Besnois: SCAN:START

Step hak der Scanrer i der aktusllan Positicn an,
Star: fahrt mic cen Messungen nacn cer Stop-Postion forl.
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16.6  Speicher-Befehle

Jeder Specherblock bastent aus einem \HEADER® auf cen de
Mefwerte zu je £ Bytes folgen.

Bei Erreichen der Speichergrenze oder falls der Speicherbetriek
bei bereits vcllem Speicher gestartat werden soll, wird

<MEM FULL= zum PC gesandt

Speicherbetrieb starten

Voraussetzung: — eine MeBfunktion ist aktiver:

— der Speicher st nicht zu 100 % belegr
=Mooy START

Beispel  WEMSTART

Speicherbetrieb starten
hier: im ,,IDLE MODE" (mit eingefrorener Anzeige)

MEMony START ICLE

MER .bTA'—G IDLE

Sieme Befshl I[DLE onfoff

Speicherbetrieb stoppen

t=tory STCR Besapie: WEMSTOR

Speicherzustand anzeigen

WMEMor: STATE MER STATE

Jer Speicherzustend enthal folgerce Infomationsr:
Speicherbelzaurg in %, Blockrummer, Kennzeichnung enss
Speichervorgangs curch § Ziffern (Lane)), Abtastzet [Sample-
Tirre;

Beisviel

Baizpiel 20 MEM STATE
fsigendes Telegramm wird vorm Mutimeter gesencen
0%

000
whA)

abel x
02 =zec,
SERSON - IDLECRF

Speicherinhalt auslesen

MEMor : READ Besoiel MEM AZAD
Spechernnal sehe Kep, 16,7

Speichervorgang kennzeichnen

WEMaory s LAREL txd Baisgial  WMEMLABEL

Zur Kernzeichnung enss Speizhevorgancs st eing <omaination
tanen misglch. Nicrt singege-

1 unghoce: Buc
erden durch . Blanks® autcmatisch aufgstliit.

WON miax., &8 Zi
nere Slelen w

Abtastrate eingeben

MEMoryi TME X Selspie:  MEM:TIME 01
Bei Befriet mit cer hachsten Abastrate (<eirst méglche Abtast-
zeil: MIN-Maode) weraen ale Se<unden dmal C0H gescrn
Dz Abtastzel kens innamalb fogendsr Srenzen veran c.e1 el
derm 01..608
Default: rn. = 0.8 s the 55 Dait Aufldsung;

min, =005 s ibei 424 Digt Aufidsung;
min = 0,006 5 ibei 3% Ciolt Adfidsung)

Speicher ldschen

MEMaory: CLEAR MEWICLEAS

Dieser Befen| Bscht cen gesamter Speaichenrhalt,
Bevor Sie der Speicher Gschen. solten Sie agf, de gescaicret-
ten Caten zum PO seroen und acr gicnsm,

Beispial:

CUSSEN-METRAWATT GMEH

Anzeige-Aktualisierung deaktivieren/aktivieren ,Idle Mode*
KEMory: IDLE onfoff WMEMIDLE ON
Se erachen diz hochste Speicherate, inder Sie die Aqzeige
Jber den Befeh D_E = on sirfreran duren Urtercrucken des
JAnzeige-Hefrashs”
ICLE = en; de MeBvertenzsice wird engefroran
IDLE = £ de Meweranzsioe witd standic aktualisier

Beispisl:

Defavlt; BLE=qff

16.7 Telegramm des Speicherinhalts

Das Teegramm des Specnerinhalis besteht aus Header uno
Welweriyvte, wecha nachainander Ubertragen werden.

Inhalt des Headers

00 FF 55 AAILTIL2IL3IL4ILSILEIL7 L8INTIN2ZINSINA:
TT..MM.\JJ HH:IMM:SSIR1/R2iC1iC21S1)S21S3154.55:56:57:58

DOIFF'G5 AN Startbytes
L1..L8: Lapel (Uker Tastalur; 0.1.2,32,567.89. -, .
(Uoer PC-Schrittstelle:  20= ... 75H)
N1 ... N4: fartlaufends Numaer (0001 L 9899
TT. MM. JJ: Datumn (033,72.98)
HH: MM: S8 Zeit (111213
R1iR2: Sempe-Rats (00, 80100 === min, Samale Tmel
C1: Funkiicner ven ©H1 (in BLE stelv oo eranist (7 =cnl
GoH JEC
10H A
20H 25
20H 1A
40H F-2w
A0H F-dhs
S0k C
70k f
BOH Tamro.
atH Diode
ACH Curchg,
BoH Ferade
CioH Zoum
c2: Funkton CHZ (in Bil.O steht oo e an ist =0
B/6] LIDC-CH2
S1.. 58 Funktoran vor SCANT . BCANE

T BiG oteh aL. cissar g ngaschatet ist |1=0m)
0ok LOC
10k TEMP-TC

204 TENMP-RTE-2pol
3CH TEMP-RTD-4pol

404 R-2w
50H Ry
E2HUr TEMP-TC-Seferanziamoeratur

M in S8 msglicn)
SOHIr 4-Draht-Belegung

Nach dem Heacer folgen immer 4 MeBwert-Bytes

[#%



Inhalt der MeBwert-Bytes Beispiel

00 FF 55 AA 4C 6162 65 6C 20 43 £3 30 30 30 33
‘okloviallaZimaim3im2im1} kaik3ik2ik1 vz} 18!17:16! o0 e oviAL BT B 50 FhAS A0 o0 080 40
thaideral g i by fearkaies R Ment o Tl 3233 2E 31 30 2E 30 38 31 31 3A32 31 34 34 36
I15I14I13l12|11|10I09I08I I07|06I05I04I03I02I01IUDI 3‘ 351‘ D‘ 51 C]‘ 3‘ 11 FO CC FS E‘I O'I.’ 23 01 EC
0B 3092 BAL044 E2 CO0OT7 50 0 3C QA 80 00 40
1ATS OCCB 1A BD CO FA

ok: 1 MelBwen stunglita (-
ov: o MeBwert stim Uneraol ( > 3.20000; Aufschlisselung
allaz:
00 FF ok AA 4 Startbrytas
ACB162B5BC 204343 Lakel 'Label SC°
Ne: *0003"
30 2E 38 38 Daturn: '23 10.98
21343436 Zat "1:21:48"
médlm3im2im1: Sampe-Fate: 15 sec
} 127 be Kapazitat CH1 = UACain
0010 300 {300 bel Kapazital CHZ = UDCein
0011 3000 (200N be Kapazitat) SCANT = Redw gin
oo 3w 130 bei Kapazitét) SCAN2 = LDC eir
0001 20m (300 bei Kapazi SCANZ = TEMP-RTD-4pal an
D0 Z00m 500y bel Kapazi SCANA = TEMP-TC an
0111 2 2m be Kanazi FO SCANE = dowirs, Anwenoung von SCANT
1000 30 (30m bel Kapaziiat) ac SCANG = LDC aus
1021 320 (3CCm kel Kapazitat FO SCANT = d-wire, Arwendung von SCANS
1070 Gk E1 SCTANB = TEMP-TC -Referenztemoerstur ein
101" 30k Q7 200YEC B 3 SCHT 4 /000482 - 000492 W IAC)
1130 300k 08 30 92 EA {4 037810 ---» 03,7610 VDO
11210 8M “8 44 EZ 00 {4 /320000 ---= =320.000 Q 4w
117G 36M 07 500 3¢ 5% . [+ fQ003158 > 000316 VB0
1111 3008 9A BT 0C 40 GoeelBk /83 4+ /000064 > -~ - "0 [RTD-4w)
147500 CB L3k /£ 84/ +/000203 - D0205°C{TO)
kalk3ik2lk1: Kanal! 14 B0 G0 FA 47 Bk £88  /+/0002580 ---= 0025070 (Tref)
00t G CHAY
0O 1t CH2
01035 SZTANT
013" 8CANZ
0113 STANZ
01 SCANY
030" SCANS
004" SCANE
0D SCANT
1017 SCANE
Vi vorzelohen des Malwens:
»yorzechen des Melwertz igt regatiy
181..100:

dial mt 15=M32 ung CO=L53
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16.8  Allgemeine Befehle

Umstellung des Multimeters auf Handbedienung

5Y&Tem:LOCa SYST.LCC
Swoppt die Datendbertragung zum PO urd stellt cen
Display-Mode IDLE zurlic< auf normale Darstelung,
siehe Betehl IBLE.
Sefebl gilt nur fir RS222: bei IEZE verwercen Sie n diesem Fall
die GTL {go woocal) - Anwelsung,

Bsizoie:

Schnelle Messungen - ohne Display
C'SPley: IDLE

zrpfonies fur schrelle Datenuertragungen
ihohe Meliraten bel gefinger Auflesung,,
Aus desem Betrebarods korml man sur pit asm Seizh

SYST_OC . GTL-Arweisung be EEE) siere Befeh| LOCa.,
Cie antive MeRwearlnsdragarg zum

DISPDLE

Bz soisl

Display-Mode umschalten

Ak on/off
DISPlzy CAL  onfoff Bescial:
SCAN an

DISECAMM DN

weder Source-2efeh stelt das Dsolay in den Dua-Made,
wio O und CAL-Weds geiche.

sitg cargestelt weroen,
Uhrzeit abfragen

SYSTem: TIME? Begpisl:  SYSTTIME?Y

Uhrzeit einstellen

Saispel
105:05:0C

SYSTTIME

SYSTem: TIME ~numimiss

Datum abfragen

SYSTem:BATEY SYSTDATE?

Beaispial:

Datum einstellen

SV&Tem: DATE DD:MM VY BYSTDATE
Batteriespannung abfragen

Nur moglich, wenn Akku-Opton instalert,

SYSTem:BAT Beispie:  SYSTBAT

Grundsystem abfragen
DN7 Seispiel:  1DN7?

Antwort des Mullimetars (1, Zeile st allg, Darstellung, dann Be soieli:

DN= Stetus Fer.nn Geraetyp, Merkorale,
Date Uhr vers-ANZEIGE Cate Uhr Vers-DMM, Date UnrVers-
SCAN,
Care Urr-Abgl ANZEIGE Date Che-Aogl-DWVM Date Uhr-Alagl-
SC»”AN
Anzahl d. man. Abalsiche. System-Into

IDN= 3.}—K TR1417 Q007 M2520 A1 BOC: D7,

11.09.1988 12:35:00 AH.37.09.68 14:115:00,A3.02.10.09
08:45:20 AC,
10,11,1888 101
1£:43:00,
J0000C00CC00003,180110

wobe Syatem-Info die |"atall|erler' Cptionen in vorgeg
Re renfolge zaigt z.B.

1111700 begeute: CHZ kein-Akku, k2 r-Kalioraior Scan-
nerlEEZ,C,0 sind ratallierl.

1.00,12.11.1868 12:20:00,14.11.7585

shersr
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G wird hierbel angehalten.

16.9 MeBwert-Befehle

MeBwertlibertragung zum PC starten

Normalenweise nur bel RS232, den cieser Befenl halt sich nicht
genad an die IEEE-Nor, da zyklische Ubertragungen laufan,

ALL
DAk
e bet- ft:
READ: START [. ECAN ] Besoie! READSTARTCHT - nur O
SOANT Besgiel READSTART.CMM  CR1 02
hal Beispiel SEAD.START.SCAN ale Sc.-Kande
SoANS Beispiel READSTARTSCANT nur SCANT

16.9.1 MeBwertiibertragung zum PC stoppen
Normzalersiese nur bei B3232,

Az=A0: TSR Beigoie: READSTIP

MeBwert-Schnappschuf anfordern

cH
cH2
READ: SCANT

Beaizoie  READICH"

bkANb

Konfiguraticn - Kalibrator, MeBkandle, Batteriezustand, Setup
abfragen

CHA

CHZ

SOUSCE Bespial:

SCAN CONFIG?SOURCE
BAT

SETUR

CONFIGT:

liefe folgende Amworien 0, Ze s st allg. Darsigllung. dann Bespiea)
SOURCE = Funktion Bereich

off, TG bzw, RTD type]

: [Output cricfi, Hilfsspannung Wert oy

Source = Resist. Zw +0.30005-3:0uwpw onUH =12Y off
CH1 = Funktion ; Bereich : [Nullpunkt cricff, TC bzwe RTD type. S-
zad, Temouainhet, Tref int/ext Wer)
CH1 = ol ACECE0mizers off
CH1 = Temp3x:Zeo oft Tyoe 2T 003351 Rieac ~CODAE+OURL T
CH2 = Funktion : Bereich ; Zero
ChH2 = Vit O 200m; Zers off

Der SCAN-Befehl antwortat ncht mit STAN = ..
Lrngr digge 9 Wete adt einmal:
SCANTME 000 SCANT ME-Mn, 0755 22 Cions
STAN-CH1 or :Resist. 2w 1300
SCA\J-CI-JZ o Rasigr, dw 300 — -
SCAN-CHE on Temo- H O Ly /2T D0I3B51-4 — - T
SCAN-C-H on Temn JE - NICENE TTef-manal +0,025345-3
SCAN-CHE nct init
SCAN-CHSE 4-wire Lsec
STAN-CHY 4-wire used
CAN-CHS tor Temp-Ref usen

sorden

-
-

Battery = &, wenrn Acku-Option installiert

Setup =

28w, Crarge OFF
20 Digits:Filter ON

o



16.10 Allgemeine IEEE488-Befehle

Diese Slandard-IEEELE8-Befehle erkannt das Multimeter und reaget wig
ncar Norm cefnert,

“CLS Clear siatus command
"ESEn Euwent status enabie
"ESE? Evant status enable query
ESH?  Even: status register cuery
TION? ldent fication query

PG Operation comolete

EiEhle-
FEgistar

ORPCY  Cperation complete auary
HET Reset

"SREnN Service recuest enable
"SRE?  Service request enabe query
"STE7 Read status byte quary
“TRG

TET? Selftest guery

WA Walt-to-continue command

55T Mester Svery StaTis
e

———t

FESET Pegiest

Trigger commard (ohne Auswirkung, wird nur bestétat)

1
1
I
Duary EFor — - wl OVE =] 14 -
s womeef || !
e R e 7 '
Crerstion fomlete ———————-—- | CH— A bl
| Et———=| OPC 4==| 1/0 +—=| |
1 et I Je=inng;
: ot %555 0

1 e R

———————————— 12—z
o= b 10 T IES |
e b -
gL .= + i
e e B
i 10+ !
i I ]
5 ] ]
+>! CBF +=mmmnn =1 10 s |
| L el
I
| lssrial *SFE n
! Boll)

CuTpit

| Reguest |

oL T
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17

Technische Kennwerte METRAtop~51 ... 53 — MeBfunktionen

VMO i Engangsimpetanz e ovonsoetingungey  Uberastarket ! Ve
tion 300000 30000 3000 - TRMS ~ Wert  Zeit
Aomy? Ty T owd 100 uv = 20 WY 1CY = a0 pF
! e Ty MG TG = B0 R IEJ?‘_CPCI"«T
v 30 v O 10N Qi < 50 oF TR0V caens
300 y° e 10ME 50 of S
0oy 100 Ty 10 NQ 1 M0 i = 50 pF
Spannungsfall ca.
— TRMS ~
300 uh 4 A 100 nA 50 m 160 my
3 mifh Lond O ol s 160 my 160 my 05- 3t
20 ma L g L B L3R A fausmg
a 0k 165 s P s 0 uA 00 my 200 my .08 N 05 +50
300 ma TouA 10 ouk 100 ud ¢ mv my ) =14 5
3 4 ok ooogh o e 180 mY 160 my 0.2 - 2 5,75 =50 : -
; - ) ) . 124 Somir
10 A RIS Tk 10 md 400 my 00 0220 3,75 50
Leerlaufspannung KurzschluBstrom
W a TmEr 1Emil R ek, S00uA C02- 207
3 k€ w1334 a8y max.
a EC_ kE; 5o '1‘-3_'2 1 1_1 4.6 u max, A )
300 L L S LD ENRY mas G5 10 min
3 M 104 a0 R mas 1025 B+ E D
IS — 18! OEY max G 32% 3 -5
. 3 Y= 10 y mex, 3.00% —
Entladewiderstand Uy max
0 oF 1 pF 0K 3y
300 nF 10 oF 3 WG av O
3 ufF 100 oF 0k 3y
F a0 uf 19k 0 ke 3 &0 10 in
300 F 0 1 «Q 3y eff
" - - - R Sinus
3 = b L 1 403 ay
2L mwF L 1 ] 3y 50 =10
T'nin 9
0000 -2 01 k2 1 Hz QE.:?EL i
Hz 20 000 #Hz 1= Hz 00T = 300V dagerd
100,37 kHz 0~ L) Hz KRR
303,80 kHz o Hz 10 ke EMRY
s 20000 = 00w +5 Digit DEJ.,:EIJV
£k SKE-3
15T
LS 05 8+3
! D% ~3° 500 Y
0o
RA 67 AC 10 min
‘ef"
Snus
1K 0.8
n 15k-3
a9 NE% _ 3

Nullz
Zaraich

walizhung
Saterenzatals:

AT LY B

Fime
30V =
ot Legende: M = Medwert, B = MeBbereich, D = Digit
COSREN-METRAWATT GMBH

tion

v

F

“C
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MefRspannung bei Widerstandsmessung

1,
A

S

.

30—

wNQ

I !
200000 RIEHBDH

Anzeige

LCD-Matrix (128 x 64 Pixel: mit einstellbarem Kentrast und LED-

Hintersuchtung,
Anzeiges ven MeBenhat, 5o
funkticnen.

Spannung U, am zu
messenden Wider-
stand Ry in Abhén-
gigkeit vom Mefbe-
reich und von der
Anzeige,

mart urd verschiedenen Soncder-

Stelerzah 3% .., 5% stellig
Uberlaufanze ge =" wird angezsigt
Polaritatsarzeigs ~" Morzeicher wird angezeigi.
wenn Pluspo an ,.L"
Melirate 245,
bel Qund *C: 1/s
bel F: abhangig vom MeBwert
Anzeigebeispiele

i Fange: ZHAML -

03561 4mUw'

iwam - BEEN - £

=

SpannungsmeBbereich

HEEEE

§ + EEDE ¢ b
M4 18665 Er Um
L 1

anai-Messung beim METRAtop™ 52

Tupe:

J = FE-Cuii
TREF ext: BB25.8 °C
2.6
i[ E-  |TheF ot} E+ | EXT |

Komfortable Parametersingabe

e

EinfluBgroBen und EinfluBeffekte

EinfluBgrofe  EinfluBbereich Mﬂgé‘gr’;ﬁ’ . E'“g;gﬁ,ﬁe”
V= 30
Yo~ 50
A0 AL ImA S 100
30 MA = ’
- F00mASIAIIDA = 200
4210 300 pds 3 i
Temperatur und 30 mA ~
=25 *C A0 mAE3ANT0A ~ 200
40 7L 000 3MQ 100
a0 Ka 10G0
30 0F .. 300 Wk 500
Hz 50
G 100
: Eigenabweichung bei
EinfluBgrofe ;?:liﬁﬁf;;ﬁg Frequenz gRarsrenzwengf .
* ... % v. M. +.., Digit}
=15 Rz . 3C Hz Z 4+ 10T
30 Mz 45 Hz + 100
300,000 my _ R
>4z Hz ... 7 kHz 05+80
=1 wdz . 20 kHz 2+ 100
=5 Hz .. 30 Hz 1.5 +560
30 Hz .. 45 dz 0.5 =50
Frequenz 300000y =48 Hz .. 7 khz 0.2+ 50
Vag 300000MY s k7 .. 20 KHz 05+ 50
=20 kHz 100 ¥Hz 2 +50
> 100kHz .. 300 kHz 0+ 50
=13 Hz .. 45 Fz 1.5 =50
wooony =45 Hzooo 1 kHz 0.2 +30
TEOOCNT st klz 5 uHz 05 + 50
=0 kkz .. 100 kdz 5 +.560
>13 Hz ... 30 Kz 18 -3C
300000ph =30 He .. 45 Mz 075+ 50
oA SYB WE . 1w 0.5 +50
300,000 mé, >0 kkz ... 5 w2 0,78 + 50
Fraquenz S5 kHz L 10 kb2 3 =50
lac =15 Hz .. 80 Hz 15=50
. =30 H2 46 Hz T+ 50
TS I R 0,75 + 50
=1 kHz ... 5 krz 1+ 50
=5 KH: . "0 kkz 5 -5l
EinflugroBe  EinfluBbereich M“:;ng’;ii’ . EinfluBeffekt ¥
Craste 1.3 +1 % M
akior Yo B
GF >3.5 £3 %, M
Der zuigssige Crestakter CF der zu mesverdﬁr Weghsel-
grbie 8t abndrgig vom angezeigten W
Kurvenform CF
der 5 A Soannurgs-
MeBgrése * . urd Strommessung
3
,
1 : B Digit
0 100000 200000 300000

Wt Nullpuriste neteliurg

“ Fehlzrangaben gelten 0 siner Anzeige von " 0% des Melbereicnes
© Auggenommen sinusfanrige Kurvenform
™ Begrenzung: Frequsrz x Spanncrg max, 3 000 000V x Hz

GOSSEN-METRAWATT GMBH



Sinflud cer
Netzspannung +5 Digit
Einflul wvon Kanal 1
auf Kanal 2 typisch 20 Digit je ma DC
bai Strommessung im Kanal 1

. " . . MeBgrife/ :
EinfluBgroBe EinfluBbereich MeBbereich " EinfluBeffekt
Relative VA Q
2 Tace = Hz v Eqenameainh o
Luftfeuchte 3 Tage .:j_ 1« BEgenabwaichung
Geraraus
: . ' ; MeR- D&mpfung
EinfluBgrone EinfluBbereich Barslah dB
Sibrgrada rmax 1000 Y ~ Yo =70
300 my .., -
Gleichtakt- T — . > &0
stérspannung " . ax 200V ~ b
b < . 80 Fz &inus 300 Yo = G0
1000 Y ~ = G
Slorgrofie ¥ ~
: jevzils Menrwe des Medbere ches, i
; Serien- max 1000Y ~ 50 Hz. 60 Hz = =
storspannung * Siniis
Srorgrasa max 1000 Y — Yoo =60

Crur i engescraltaten Filier

Einstellzeit
inach manuel'er Bergichawahl,
MeBgrine/ Einstell- Sprungfunktion der MeBgroBe
Mifibereich 2t 0 g0% 10 (0% e 5% s 50%
Ve A= 23 .
Wi, B 25 ®
CH2 500 10g .
CH2 W 30y 300y 48 .
R 2-Orent 23 ®
3 4-Orent bs .
Du-chgang <10 ms ®
> 7 o
30k 300 qF
300 uF e =
3uF g8 e
0uT 105 ®
3mF 83 e
a0 mF 155 e
3wz 153 .
30 kg, 300 «Hz Gz ®
G 2-Drakt 75 R e F7D
“C 4-Drant L] s [0

Digitalisierungsrate

Die Anzeigeaufldsung fir Strom und Sparnung ist abkangig ven
der Abtastrate gemdl rachfoigender Tabele arstelbar;

Anzeige / Digits 300.000 30.000 3.000
Abtastrate / Hz 2 20 200

GOSSEN-MEZTRAWATT GMEH

Referenzbedingungen

Referenztemperatur, 23 "C =2 K

Reiative Feucnte 45 .55 %

Frequenz

der MeRgrine 45 ... B5 Hz

Kurvanform

der MeT3arofe Sinus

Beirieds-

Jnd Netzspannung 230V +£19%, 50 Hz

Anwdrmzeit 30 min.

Stromversorgung

Netz 230 Y =10%
Leistungsaufranme 18 WA
118 WV £10% (Onticn)

Ackus 4 NiCd-Akkus Babyzelen)

Betrebscausr
Akkatest

max, 8 hi{L nmit LCD-Beleuchtung;
Symibol 4 fur Low bat
iBattenesoarnung untermak ven £ 84

Sicherungen

Schmelzscherung
fur die Bereicke
bis 300 mA FFIUR) "8 A 71000 V AC/DC,

6.2 mm x 32 mm;

Schaltvermagen 10 kA pei 1000 W AC/DC
und ohmacher Last; schiizt in Yeroindung
mit Leistungsdiodan alle StrommeBbersi-
cne bis 300 mA; von aden zugdnglich

FF (U818 A /1000 vV AC/DC;

10 mim x 38 mm;

Schaltvermégen 30 kA Del 1000 W AC/DC
dnd obmscher Last; schiitzt dig Bereiche
SAund 10 A

bis 10 A

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse
Inach 1EC 610°0-1/DIN EN 67 010-1/
WOE (417141

Uberspannurgs-

kategorie ' Il

Arbetssoarrung 100C W 800 W
Verschmutzungsgrad 2 2
Frifspannung 5.55 ¥~ nach I[EC 810104DE 0411+

Elektromagnetische Vertraglichkeit EMV

EN 2008°-1,1882 /

EN 55022:1987 Klasse B

EN 50082- 1 1692

S IEC 801-2:789" B «V Luftentiadung
A12C 801-3,1884 3W/m

{1EC 801-4:1888 0,5 kY

Sttradssenaunry

Stérfestigeet



Anschliisse

Front

finks:

24 x 4 mm Sicherheits-Buchsen fur DMM:

W Wasse, A, md (=SensLO),

1x 4 mm Sicherhets- Bucnse: Sens Hl cder 2. Melxanal

1% 1,6 A/B00 Y Sicherungshalter

rachis: inur METRAtop 53 bzw, METRAtop ™52 mit Kalibrator)

4 % £ mm Sicherheits-Buchser: H Lo {Sense] bz Hilfsspannung
122N HI Lo (Dutout)

Riickwand
Netzansch ul?
Soanittstells

Eurcstecker
R5232-Bucnhse, 9palig

Slot 1 flr 8-Kanal-Melstelenumschalter
iScanner
Slet 2 far [EEELRB-Karte PC-Format

Datenschnittstelle

Art R5232C, seriell, gemal DIN 19241
Format 8 Datenbits, No parity, 1 Stophbit
Badcrate 9800 Baud. 19200 Baud

Umgebungsbedingungen
Aroelistemperatur-

bareich 8 o +DOHG
_agertemperatur-
arsich =25 ... =70 ~C (ohre Batierien)

relatve Luhifeuchte
Klimaklasse

max. 75%, ohng Betauung
2z0B0TTITE %
in Anlehnung an VDINVEE 3540

Hine Obser NN kg zu 2000 m

Mechanischer Aufbau

Scnutzar Gehéduse: IF 40,

Gahdusarlickseaite unc Anschlissea: IP 20
BxHxT 22* .5 m™m x 88 mm x 332 mm
METRAtCE 51: ca. 2 kg

METRAtCD 52 ca. 2 kg

METRAIop 53:ca. 2.5 kg

Abmessungen

Gewicnt

18  Wartung

18.1  Akkubetrieb (Option)
VAN

ft!_\ Achtung!

Trennen Sie vor enem Akkuwechsel das Gerat vollstéan-
dig ven allen Prifleitungen bzw. externen Stremkreisen,

Das Gerét arbeitet mit 4 NiCd-Akkus cer GréRe 120 KR14,

18.2 Gehduse

Eire besondere Wartung des Gehdusas ist nicnt nitig, Acnten Sie
auf eine saubere Cberflicne, Verwenden Sie zur Reingung ein
eicht feuchies Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-,
Scheuer- und Losungsmitteln.

18.3  Schmelzsicherung

Das WMefger&t ist mit Schmelzsicherungen ausgerustet, die den
Wefstromkre s vor Uoeriast durch Strarme an dam Arschiufl A
Lnd mA schuizt,

Cie Sicherung flr der A-Bereich befindst sicn im Gerat und ist
rach Offren des Gehduseas zuganglich,

/4

/_*\  Achtung!

Trennen Sie vor einem Wachsel cer Schmelzsicherung
das Gerét volsidandig vor allen Prifleitungen bzw. exter-
nen Stromkreisen.

_Osen und entfernen Sie die Scnraube am hinteren Ende des
Gehdussbodens mit einem Kreuzschliitzschraubendreher (M3],
Ziehen Sie aas Geh&use nach hinten vollstancig ab.

%

g

Tauschen Sie die Sicnherung aus. Scherungsdater siehe Tech-
nische Daten, Kap. 17.

~ Schieoer Sie das Gehiuse wieder auf und befestigen Se ss
mit der zuvor entfernten Schraube.

PN

Achtung!

Achien Sie urbeding: darauf, dal3 Sie nur die vorge-
schriebene S cherung ensetzen!

Bei Verwendung einer Sickerung mit anderer Auslose-
cnarakteristik, anderem Nennstrom oder anderem
Schaltvermdgen besteht Gefahr fur cen Arwender und
dariber ninaus fur Schutzdogen, Wicerstdnde oder an-
ders Bauteile.

Cie Verwendung geflickter Sicherungen cder Kurzschle-
Ren des Sicherungshaliers ist unzulassig.

COSSEN-WMETSANWATT GMEH



19 Reparatur- und Ersatzteilservice
DKD-Kalibrierlabor und Mietgeréteservice

Bitte wenden Sie sicn im Beaadfsfall an:

SOSSEN-METRAWATT GMBEH
Service-Center

Thomas-Mann-Strade 16 - 20

D-90471 Numberg

Telefon -49911 868 02 - 410/ 258
Telefax +49 9171 868 02 -2 53

g-mail  fr1. rfo@gme-instruments.com

Digse Arschrift gilt nur fir Deutschland,
Im Auslanc stenen unsere eweiligen Vertretungenr
ader Nigderlassurger zur VerligLrg,

Gewdhrleistung fiir METRAtop 51 ... 53
1 uahr for Materal- und Fabrikationafehler,

GOSSEN-METR8WATT GMBH

20  Produktsupport
Bite wenden Sie sich 'm Bedadfsfal an;

GOSSEN-METRAWATT GWEBH
Hotline Produktsuppor:

Teefon +£509118502-1712
Teigfax -48 5911 86 02 - 709

Nachdruck DKD-Kalibrierschein

Safern Sie einen Nachdruck des DKD-Kalibrierscneins zu nrem
Gerdt bestelen, geben Sie bitte die Kennziffern aus dem oberaten
urd uriersten Feld des Kalibrierze cnens an. Die Serien-Nr hires
Gerdis benatigen wir hierza nickt,

21 Schulung

Wir bieter interessante Seminare mit Praktikum in deutscher
Sorache zum Thema Richt g Messen r schwieriger Umgetung
EMY] miz Multiretern une PCT Bal diesen Seminaren wird auch
die Bedienung der Mutimeter der METRAoR -Serie enscriei-
ich der Software METRAwin® 10/50 ausfihrlcn behandelt urd
cardber hinaus die nach DIN YOE vorgeschrigbenen Messungen.
Wir Oberlagsen lhren gerre wetere Informatonsurteragen,

GMC-Instrumeris Deutschlana Gmo-
Beeich Schulung

Telefon (08 71} 86 02 -4 06
Telefax (091} 88 02 -7 24

e



Gearckr nleuscriana e Apascorgse vorksnaiten

GOSSEN-METRAWATT GMEH
Tnomas-Mann-5tr. 16-20
D-20471 Nornberg

Telefon +48 971 5602-0

Talefax +43 911 8602-869
e-mail: info@gme-instrumenis.com
Attpdfeeaes gme-nstruments. com



