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2. Technische Daten

Den technischen Daten liegt DIN 43745 zugrunde.
Werte ohne Toleranzangabe dienen zur Orientierung
und entsprechen den Eigenschaften eines Durch-
schnittgerétes.

2.1 Klimatische Bedingungen

Umgebungstemperatur
Nenngebrauchsbereich | +5...40°C
Referenzwert 23°C

Toleranz des Referenzwertes +1°C

Grenzbereich fir Lagerung
und Transport -20 ... +60°C

Relative Luftfeuchte

Nenngebrauchsbereich | 20% ... 80%
Grenzbereich fur Lagerung

und Transport 10% ... 90%
Luftdruck

Nenngebrauchsbereich | 70,0 ... 106,0 KN/m?

2.2 Stromversorgungsbedingungen

Stromversorgung gemaB den VDE-Bestimmungen 0411
(DIN 57411), Teil 1,10/73 und Teil 1 b/2.72

Schutzklasse i

Nennspannung 220V
Toleranz des Nennwertes +1%
Nenngebrauchsbereich 220V +10%
Nennfrequenz 50 Hz
Toleranz des Nennwertes +1%
Nenngebrauchsbereich 50 Hz ... 60 Hz
Verzerrung bei Nennspannung B = 0.05
Leistungsaufnahme 410W

2.3 Mechanischer Aufbau

Abmessungen

Breite: 365 mm
Hohe:_ 160 mm
Tiefe: 385 mm

Gewicht: =8kg

2. Technical data

DIN Standard 43 745 is the basis of the technical data.
Values given without tolerance are guideline values,
representing the properties of an average unit.

2.1 Environmental conditions

Ambient temperature
Rated operating-temperature

range | +5°C to 40°C
Reference value 23°C
Reference-value tolerance +1°C

Storage and transportation

range —20°C to +60°C
Relative humidity

Rated operating range | 20% to 80%
Storage and transportation

range 10% to 90%
Atmospheric pressure

Rated operating range | 70.0 to 106.0 KN/m?

2.2 Power supply

Power supply according to VDE Regulation 0411 (DIN
Standard 57 411), Part 1,10/73, and Part 1b/2.72; Protec-
tion Class Il

Rated voltage 220V
Tolerance of the rated value +1%

Rated operating range 220V +=10%
Rated frequency 50 Hz
Tolerance of the rated value +1%

50 Hz to 60 Hz
B=0.05
Power consumption 40W

Rated operating range
Distortion at rated voltage

2.3 Mechanical construction

Dimensions

Width: 365 mm
Height: 160 mm
Depth: 385 mm

Weight: =8kg



2.4 Testbilder

Soweit nichtanders angegeben, beziehen sich die tech-
nischen Daten auf den Videoausgang mit der festen
Ausgangsamplitude (Riickwand) bei AbschluB mit 75Q
+ 0,1% nach einer Einlaufzeit von 15Min.

Die mit einem * gekennzeichneten Werte gelten beiRe-
ferenztemperatur.

2.4.1 Komplettes zusammengesetztes Testbild dhn-
lich dem Fu BK-Testbild (siehe Pflichtenheft der
offentlich rechtlichen Rundfunkanstalten Nr. 8/
13.1 Ausg. 2 Blatt 6 ff) mit folgenden Signalen:

Umfeld:

Gitter mit 19 vertikalen und 15 horizontalen Linien,
welches durch das Mittelfeld mit 10x12 Gitterfeldern
unterbrochen ist.

Horizontale Linien:

2.4 Test patterns

Except as otherwise noted, the technical data refer to
the video output with the fixed output amplitude (rear
wall) terminated with 75Q+ 0.1% after awarmup time of
15 min.

The values marked with * apply at the reference tempe-
rature.

2.4.1 Full test pattern resembling the FuBK test pat-
tern (see the Specifications of Public Broadcast-
ing Facilities No. 8/13.1, 2nd edition, pp. 6 et seq),
with the following signals:

Field:

Grid with 19 vertical and 15 horizontal lines, interrupted
by the center field with 10 x 12 grid fields.

Horizontal lines:

Amplitude:
Visuelle Breite:
Vertikaler

700 mV +15% *
2 Zeilen

Amplitude:
Visual width:

700 mV £1,5% *
2 lines

Vertical grid distance: 20 lines

Vertical lines:

Amplitude:
Half-band width:
Cycle duration:

700 mV
200 nsec (sin® 2T)

Gitterabstand: 20 Zeilen
Vertikale Linien:
Amplitude: 700 mV
Halbwertbreite: 200 ns (sin? 2T)
Periodendauer: 2,7us+ 50ns
Hohe ein
Gitterfeld: 20T moduliert mit Farbtrager
Phasenlage: 180° £ 2°
Amplitude: 700 mV
Halbwertbreite: 2us
2T Impuls:
Amplitude: 700 mV
Halbwertbreite: 200 ns
2T Sprungsignal:
Amplitude: 700 mV £1,5% *

Anstiegszeit: .200 ns
Amplitudenunterschied von Sprungsignal zu 2T-Impuls

<+1%
Amplitudenunterschied von Sprungsignal zu 20T-
Impuls <£1,5%
Hohe drei

Gitterfelder: Farbbalken mit fallendem Helligkeits-
signal von weiB3 nach schwarz:

- grid fields:

2.7pusec* 50 nsec.

Height of

agrid field: 20T, modulated with chroma carrier
Phase position: 180° + 2°
Amplitude: 700 mV
Half-band width: 2usec
2T pulse:
Amplitude: 700 mV
Half-band width: 200 nsec
2T step signal:
Amplitude: 700 mV £1,5% *
Rise time: 200 nsec

Amplitude difference from step signal to 2T pulse
<£+1%

Amplitude difference from step signal to 20T pulse
<+1,5%

Height of three

Color bar with decreasing brightness
signal from white to black:

Leucht- Farb- Farbtrager- Luminance Chroma| Chroma
dichte phasen-| amplitude phase amplitude
winkel angle

WeiB 525mV 75%) - - White 525mV (75%) - -
Gelb 465mV (66,4%) | 167,1° | 235mV (33,6%) Yellow 465mV (66.4%) |167.1° | 235mV (33.6%)
Cyan 368mV (52,6%) [283,5° | 332mV (47,4%) Cyan 368mV (52.6%) (283.5° | 332mV (47.4%)
Grin 308mV (44%) [240,7° | 310mV (44,3%) Green 308mV (44%) |240.7° | 310mV (44.3%)
Magenta | 216mV (30,9%) | 60,7° | 310mV (44,3%) Magenta| 216mV (30.9%) [ 60.7° | 310mV (44.3%)
Rot 157mV (22,4%) [103,5° | 332mV (47,4%) Red 157mV (22.4%) [103.5° | 332mV (47.4%)
Blau 60mV (8,55%) [347,1° | 235mV (33,6%) Blue 60mV (8.55%) |347.1° | 235mV (33.6%)
Schwarz 0 Black 0
Toleranz Farbtrageramplitude: + 5% Tolerancé of chroma amplitude: =+ 5%
Toleranz Farbphasenwinkel: + 3° Tolerance of chroma phase angle: =+ 3°
Toleranz Leuchtdichtesignal +3%* Tolerance of luminance Signal +3% *



Pegelabweichung der Leucht-
dichtespannungen untereinander
bezogen auf Spannungswert

WeiBbalken (= 75%):

Hohe ein
Gitterfeld:

Hohe ein
Gitterfeld:

Hohe zwei
Gitterfelder:

Hohe ein
Gitterfeld:

=+2%
250 kHz Rechteck
Anstiegs- und
Abfallzeit: 80 ns
Tastverhaltnis: 2:1
Amplitude: 700mV +1,5%*

Multiburst mit folgenden Frequenzen:

1MHz, 2MHz, 3MHz, 3,5MHz, 4,43MHz.
Die Frequenz 4,43 MHz entspricht dem
Farbtrager und hat eine Phasenlage von
146°+ 3° (G-Y=0)

Amplitude der

Frequenzgruppe: Ugg = 700 mV

Amplitude Leucht-

dichtesignal: 350 mV

Kurvenform: Sinuspakete mit
50% WeiB zwi-

schen den Pake-
ten, wobei jede
Frequenzgruppe
mit dem Null-
durchgang be-
ginnt und endet

Grautreppe aus 5 Pegelwerten mit
konstanten Spannungsspriingen mit
schwarz beginnend (0%, 25%, 50%, 75%,
100%).
WeiBbalken:

Linearitatsfehler
bezogen auf
WeiBbalken 100%: ==%2%

700 mV *+1,5% *

Vektorfelder mit:

+ BAy - Vektor
Leuchtdichtesignal:
Farbamplitude:
Farbphasenwinkel:
+ BAy - Vektor
Leuchtdichtesignal:
Farbamplitude:
Farbphasenwinkel:

263mV +1,5% *
Uss = 525mV == 5%
90°/270° + 2°

263 mV +1,5% *
Uss = 525mV =+ 5%
0°+ 2°

Unbuntvektor = BAy
Leuchtdichtesignal:
Farbamplitude:
Farbphasenwinkel:

263 mV +1,5% *
Uss = 525mV = 5%
0°/180° + 2°

Unbuntvektor + BAy
Leuchtdichtesignal:
Farbamplitude:
Farbphasenwinkel:

263 mV +1,5% *
Ugs = 525mV =+ 5%
90°+ 2°

Level deviation of the luminance

voltages

among each other,

related to the voltage of the white

bar (= 75%)

Height of a
grid field:

Height of a
grid field:

=+2%

250 kHz square
Rise and decay time: 80 nsec

Duty factor: 2:1
Amplitude: 700mV +1,5%*

Multiburst with the following
frequencies:

1MHz, 2MHz, 3MHz, 3.5MHz, 4.43MHz.
The frequency of 4.43 MHz corresponds
to the chroma carier, and has a phase
position of 146° £3° (G-Y=0)

Amplitude of the
frequency group:
Amplitude of the
luminance signal:

Curve form:

Vpp = 700 mV

350 mV

Sine packets with
50% white
between the
packets, each fre-
quency group
starting and
ending with the
zero transition

Height of two

grid fields:

Height of a
grid field:

Grey step of five level values with con-
stant voltage jumps, starting with black
(0%, 25%, 50%, 75%, 100%)

White bars: 700mV *£1,5%*

Linearity error
related to white

bars 100%: =+2%

Vector fields with:

+BAy vector

Luminance signal: 263 mV +15%*
Chroma amplitude:  Vp, = 525mV £5%
Chroma phase angle: 90°/270° 2

+BAy vector

Luminance signal: 263 mV +1,5% *
Chroma amplitude:  Vp, = 525mV £5%
Chroma phase angle: 0°£2°

Achromatic vector + BAy

Luminance signal: 263 mV *£1,5% *
Chroma amplitude:  Vp, = 525mV +5%
Chroma phase angle: 0°/180° £2°

Achromatic vector + BAy

Luminance signal: 263 mV =1,5% *
Chroma amplitude:  V,p, = 525mV £5%
Chroma phase angle: 90° +2°



Hohe ein
Gitterfeld:

Bildschirm-
begrenzung:

Kreissignal:

Gelb/Rot/Gelb-Sprung
Phasenlage und Amplitudenverhaltnisse
der Farben wie beim Farbbalken.

rechts und links wird jedes 2. Gitterfeld
in vertikaler Richtung weiB getastet.

In jedes Testbild auBer Multiburst ein-
blendbar.

Kreiselemente abgespeichert in Fest-
wertspeicher, deshalb keine Anderung
des Durchmessers mit der Temperatur.

Amplitude: 700 mV
vertikaler Durch-
messer: 256 Zeilen

Halbwertbreite der
Kreislinie in Bildmitte: 200 ns

2.4.2 Uber den gesamten Bildschirm darstellbare
Testsignale:

Gitterraster:

Vektor-
testbild:

19 senkrechte und 15 waagrechte
Linien. Tech. Daten siehe Testbild.

Sagezahn mit += BAy — modulierter
Farbtragerkomponente
Leuchtdichtesignal sagezahnférmig links
mit 0 beginnend bis zum Maximalwertvon
37,5% des WeiBwertes steigend.
Uberlagert ist ein Farbtriger, dessen
Amplitude an jeder Stelle des Sagezahns
ebenso groB ist, wie das Leuchtdichte-
signal.

Phasenlage: + 90°/-90° £ 2°
alternierend von Zeile zu Zeile

Séagezahn mit + BAy — modulierter Farb-
tragerkomponente.

Wie Sagezahn mit == BAy — moduliertem
Trager, jedoch Phasenlage 0° + 2°

G - Y Vektor:

Vektor mit

Phasenlage: 146° + 3°
Leuchtdichte: 263 mV +1,5% *

Farbamplitude: Ugs = 700 mV £ 5%

Unbuntfeld mit = BAy — Vektor
Technische Daten siehe Testbild

Unbuntfeld mit + BAy — Vektor
Technische Daten siehe Testbild

Height of a
grid field:

Screen
limitation:

Circular
signal:

Yellow/red/yellow/jump
Phase position and amplitude ratios
of the colors as for the color bars.

Every 2nd grid field is white-blanked
in the vertical direction right and left.

Superimposable in every pattern except
the multiburst.

Circle elements stored in the fixed-value
memory; thus, no change in diameter
with temperature.

Amplitude: 700 mV

Vertical diameter: 256 lines

Half-band width of the circular line in the
picture center: 200 nsec

2.4.2 Test signals displayable over the entire screen:

Grid lattice:

Vector test
pattern:

19 vertical and 15 horizontal lines.
See the test pattern for technical data.

Sawtooth with +BAy — modulated
chroma component

Luminance signal sawtooth-shaped,
starting with O on the left and increas-
ing to the maximum of 37.5% of the white
value

A chroma carrier is superimposed;
its amplitude is the same at every part
of the sawtooth as the luminance signal.
Phase position: +90°/-90° +2°
Alternating from one line to the other

Sawtooth with +BAy — modulated
chroma component.

Same as the sawtooth with =BAy —
modulated carrier, except that the
phase position is 0° £2°

G - Y vector:

Vector with phase

position: 146° £3°
Luminance: 263 mV =1,5% *

Chroma amplitude:  Vp, = 700mV £5%

Achromatic field with =BAy vector
See the test pattern for technical data

Achromatic field with +BAy vector
See the test pattern for technical data



Norm-
Farbbalken
Testbild: 8 senkrechte Balken mit fallendem Hellig-
keitssignal.

Technische Daten hinsichtlich Farb-
tragerphase, Farbamplitude und Leucht-
dichtesignal siehe Testbild, jedoch WeiB-
balken 100%

(intern umlotbar auf 75%)

Rotflache: Technische Daten siehe Testbild Farbe

Rot.
100% WeiB-
flache: Amplitude: 700 mV +=1,5% *
30% WeiB-
flache: Amplitude: 210 mV £1,5%*
50 Hz-
Schwarz-

WeiBsprung: waagrechter Balken in Bildmitte
Anstiegs- und Abfallzeit 200 ns

Amplitude: 700mvV +1,5%*
Vertikale Hohe: 200 Zeilen

Grautreppe: 8 senkrechte Balken mit konstanten
Spannungsspriingen von Schwarz bis
WeiB
WeiBbalken: 100% *+1,5% *

Linearitatsfehler bezogen auf
WeiBbalken 100%: =2%

Durch Zusatztaste 1aBt sich Farbtrager Gberlagern.

Phasenlage: 180° & 2°
Farbamplitude: Ugs = 215 mV = 5%
Eigenfehler:

Diff. Phase 0,3° typ.

Diff. Verstarkung 0,6% typ.

250 kHz
Rechteck: Senkrechte Balken mit Wiederholfre-
quenz 250 kHz und Tastverhaltnis 2 : 1

Amplitude: 700 mV =1,5% *
Anstiegs- u.
Abfallzeit: 80 ns

Multiburst: Sinusschwingungen mit folgenden
Frequenzen:
1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 3,5 MHz, 4,8 MHz,
5,8 MHz
Leuchtdichtesignal: 350 mV
Amplitude der
Frequenzgruppe: Ugs = 700 mV
Kurvenform: Sinuspakete mit
50% WeiB zwischen den Paketen, wobei

jede Frequenzgruppe im Nulldurchgang
beginnt und endet.

Standard

color bar

test pattern: Eight vertical bars with decreasing bright-
ness signal.
See the test pattern for technical data
concerning chroma phase angle, chroma
amplitude, and luminance signal.
However, 100% white bars (internally
resolderable to 75%).

Red area: See the test pattern for technical data
(red color).

100% white

area: Amplitude: 700 mV *=1,5% *

30% white

area: Amplitude: 210 mV +1,5%*

50 Hz black-

white jump: Horizontal bar in picture center
Rise and decay time:200 nsec
Amplitude: 700 mV £1,5% *
Vertical height: 200 lines

Grey step: Eight vertical bars with constant voltage
jumps from black to white

White bars: 100% +£1,5% *
Linearity error

related to

white bars 100%: =2%

The chroma carrier can be superimposed via an extra
button.

Phase position: 180° +£2°
Chroma amplitude:  Vpp = 215mV £5%
Natural fields:

Diff. phase: 0.3°, typ.
Diff. gain 0.6%, typ.
250 kHz
square: Vertical bars with a repetition frequency

of 250 kHz and duty factor of 2:1
Amplitude: 700 mV +1,5% *
Rise and decay time: 80 nsec

Multiburst: Sinusoidal oscillations with the following
frequencies:
1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 3.5 MHz, 4,8 MHz,
5,8 MHz

Luminance signal: 350 mV
Amplitude of the

frequency group: Vpp = 700 mV
Curve form: Sine-wave

packets, each frequency group beginning
and ending at the zero transition



20T, 2T, 2T-
Sprungsignal:

20T moduliert mit Farbtrager

Phasenlage: 180° £ 2°

Halbwertbreite: 2us

Amplitude: 700 mV
2T-Impuls

Halbwertbreite 200 ns

Amplitude 700 mV +1,5% *

2T-Sprungfunktion
vertikale Hohe: 200 Zeilen
horizontale Breite: 26 ps

Amplitude: 700 mV
Anstiegs- und
Abfallzeit: 200 ns
Amplitudenunterschied von Sprungsignal zu 2T-Impuls
<1%
Amplitudenunterschied vonSprungsignal zu20T-Impuls
<1,5%
Zusatztaste
zum 20T, 2T,
2T-Sprung-
signal als
VCR-Kopf-
signal: Wahrend des 1. Halbbildes wird 2T-Impuls

als durchgehender Strich, wahrend des 2.
Halbbildes als zeilenweise unterbrochene
Linie geschrieben.

Zusatzfunktionen:
Taste Farbe: Farbe |48t sich abschalten

Taste PAL: PAL-Umschaltung abschaltbar. Es wer-
den nur die Originalvektoren Ubertragen.

Taste R-Y

AUS: Die R-Y Komponente wird abgeschaltet
(B-Y Darstellung)

Taste B-Y

AUS: Die B-Y Komponente wird abgeschaltet

(R-Y Darstellung)

Farbamplitude:

Mittels Potentiometer mit Kurzhubschalter 148t sich die
Farbamplitude von 0 bis 100% beliebig einstellen.

Schalter gedriickt: 100% calibriert
Schalter gezogen: 0 ...100% variabel

Priifzeilen: Zu Beginn jedes Halbbildes werden in
jedem Testbild 2 Zeilen WeiBreferenz ein-

geblendet.

1. Halbbild: Zeile 17 und 18

2. Halbbild: Zeile 330 und 331
Amplitude: 700mV=+15% *

20T, 2T, 2T-
jump signal:
20T modulated with chroma carrier

Phase position: 180° £2°

Half-band width: 2 psec

Amplitude: 700 mV
2T pulse

Half-band width: 200 nsec

Amplitude:
2T jump function

700mV +=1,5% *

Vertical height: 200 lines
Horizontal width: 26 psec
Amplitude: 700 mV

Rise and decay time: 200 nsec
Amplitude difference from step signal to 2T pulse

<1%

Amplitude difference from step signal to 20T pulse
<1,5%

Extra button

for the 20T,

2T, and 2T-

jump signal

as VCR head

signal: The 2T pulse is written as a through line

during the 1st frame, and as a line inter-
rupted line by line during the 2nd frame.

Extra functions:
Color button: The color may be shut down

PAL button:The PAL switchover can be disabled.
Only the original vectors are transmitted.

R-Y off

button: The R-Y component is shut down
(B-Y display)

B-Y off

button: The B-Y component is shut down

(R-Y display)

Chroma amplitude:

The chroma amplitude can be set to any vaiue between
0% and 100% with a potentiometer having a short-stroke
switch.

Switch depressed:
Switch pulled:

100% calibrated
Variable 0% to
100 %

Test lines: Two lines of white reference are super-
imposed at the start of every frame.

1st frame: Lines 17 and 18
2nd frame: Lines 330 and 331
Amplitude: 700mV+15% *



2.5 Signale

Der Farbhilfstrager ist mit der Zeilenfrequenz gemas
folgender Beziehung verkoppelt:

fe= ("8 + g5 ) fuy

Farbhilfstrager: 4433619 Hz
Temperaturdrift: 4 <+5-107

im Bereich +5 ... +40°C
Burstphase: +135°/-135° + 2° gemaB PAL-Norm
Burstamplitude: Uggs= 300 mV + 5%

Burstlage: 5,6 ps nach Vorderflanke des Zeilen-
synchronimpulses
Burstbreite: 2,25 ps = 10 Burstschwingungen

Burstaustastung: gem&B PAL-Norm mit Vierersequenz
(siehe Pflichtenheft der offentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten Nr.8/1
Ausg. Nr. 3 Blatt 25).

Austast- und Synchronsignale:
Zeilenfrequenz: 15625 Hz+1-107°
Synchronimpuls-

breite: 4,7ps £0,2ps

Synchronimpuls-

amplitude: 300 mV £1,5% *

Zeilen-

austastung: 12 ps

Vordere

Schwarz-

schulter: 1,5 us

Halbbild-

frequenz: 50Hz+1-107%, Zeilensprungver-

fahren

Bildsynchron-
signal: 5 Ausgleichsimpulse (= 2,5 Zeilen)
5 Hauptimpulse (= 2,5 Zeilen)

5 Ausgleichsimpulse (= 2,5 Zeilen)

Bildaustastung: 25 Zeilen +12 ps

2.6 Ausgange

Farbtrager: BNC-Buchse Riickwand
Ausgangsspannung Ugs = 1,5V £ 0,5V
an 75Q

Ausgangswiderstand R; = 75Q +=10%

BNC-Buchse Riickwand
Ausgangsspannung Ugs = 4V + 0,5V
an 75Q

Ausgangswiderstand R; = 75Q + 5%

Austastsignal:

Synchronsignal: BNC-Buchse Riickwand
Ausgangsspannung Ugs = 4V £ 0,5V
an 75Q

Ausgangswiderstand R; = 75Q =+ 5%
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2.5 Signals

The auxiliary chroma carrier is coupled to the horizontal
frequency according to the marginal expression:

Auxiliary

chroma carrier: 4433619 Hz

Temperature Al <+5.107¢

drift: in the +5°C to 40°C range

Burst phase: +135°/-135°£2°, according to PAL
standard

Burst amplitude: Vp, = 300mV £5%

Burst position: 5.6 psec after the front slope of the
line sync. pulse

Burst width: 2.25 pysec = 10 burst oscillations

Burst blanking: According to PAL standard with
quadruple sequence

(see the Specifications of Public
Broadcasting Facilities No. 8/1,
3rd edition, p. 25).

Blanking and synchronization signals:
Line frequency: 15625 Hz 1 - 1070

Sync. pulse

width: 4.7 ysec t v,z po

Sync. pulse

amplitude: 300mV +15%*

Line blanking: 12 psec

Front black

porch: 1.5 psec

Frame

frequency: 50 Hz +1 - 1075, line-jump method
Video sync.

signal: 5 balancing pulses (= 2.5 lines)

5 main pulses (= 2.5 lines)
5 balancing pulses (= 2.5 lines)
Video blanking: 25 lines +12 psec

2.6 Outputs

Chroma carrier: BNC socket on rear panel -
Output voltage Vp, = 1.5V 0.5V at
75Q

Output impedance R; = 75 Q £10%

Blanking signal: BNC socket on rear panel
Output voltage Vpp = 4V 0.5V at
75Q

Output impedance R; = 75 Q 5%

Sync. signal: BNC socket on rear panel

Output voltage Vp, = 4 V0.5V at
75Q

Output impedance R; = 75 Q 5%



Vertikal-Signal: BNC-Buchse Riickwand
Ausgangsspannung Ugs = 4V + 0,5V
an 75Q

Ausgangswiderstand R; = 75Q + 5%
Periodendauer: 20 ms
Impulsbreite: 640 ps

Video-Ausgang: BNC-Buchse Riickwand
Ausgangsspannung: Ugs = 1V an 75Q

Ausgangswiderstand: R = 75Q + 3%

Video-Ausgang: BNC-Buchse Frontplatte
Variabler Videoausgang

Ausgangsspannung max: Ugs =~ 2V an
75Q

Ausgangswiderstand: R; = 75Q + 3%

Polaritat der Video-
spannung umschaltbar
mittels Kurzhubschal-
ter am Potentiometer

Schalter gedriickt: Polaritit positiv
Schalter gezogen: Polaritat negativ

2.7 HF-Teil

2.7.1 Bildtrager-Generator

Frequenz-

bereich: <37 MHz > 86 MHz

Stabilitat der

Frequenz: nach 15 min. Einlaufzeit
typ. + 3 x 107 /10 min.
nach 1 Std. Einlaufzeit
typ. = 5 x 107° /10 min.
(86 MHz)

Temperaturgang

der Frequenz:  typ.+ 5 x1074/K

Video-

modulation: NORM B(N)
HF-Synchronpegel = 100%
HF-Schwarzpegel = 73% (75%)
HF-WeiBpegel = 10%
(NORM I)
(HF-Synchronpegel = 100%)
(HF-Schwarzpegel = 76%)
(HF-WeiBpegel = 20%)

Tontrager-

modulation: NORM B BTx5,5MHz
(NORM | BT+6,0MH2z)
(NORM N BT+4,5MHz)

Tontrager/

Bildtrager-

abstand: NORM B 13 dB

(NORM | 7 dB)
(NORM N 10 dB)

Vertical signal:

Video output:

Video output:

BNC socket on rear panel
Output voltage Vyp, = 4 V0.5V at
75Q

Output impedance R; = 75 Q +5%
Cycle duration: 20 msec
Pulse width: 640 psec

BNC socket on rear panel
Output voltage: Vp, = 1V at 75Q

Output impedance: R; = 75Q +3%

BNC socket on rear panel

Variable video output

Output voltage, max.: Vp, 2V at 75Q
Output impedance: R; = 75 Q +3%

Polarity of the video voltage
switchable with a short-stroke
switch on the potentiometer.

Switch depressed: Positive polarity
Switch released: Negative polarity

2.7 HF section

2.7.1 Video carrier generator

Frequency
range:
Frequency
stability:

Temperature
effect on
frequency:
Video
modulation:

Audio carrier
modulation:

Audio carrier/
video carrier
separation:

< 37 MHz > 86 MHz

After a warmup time of 15 min
Typical = 3 x 1074/10 min

After a warmup time of 1 hour
Typical + 5 x 1075/10 min (86 MHz)

Typical + 5 x 10~4/K

STANDARD B (N)

HF sync. level = 100%
HF black level = 73% (75%)
HF white level = 10%

(STANDARD I)

(HF sync. level = 100%)
(HF black level = 76%)
(HF white level = 20%)

STANDARD B BT +5.5 MHz
(STANDARD | BT 6.0 MHz)
(STANDARD N BT +4,5 MHz)

STANDARD B 13 dB
(STANDARD | 7 dB)
(STANDARD N 10 dB)
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HF-Ausgangs-

widerstand: Rj= 75Q
HF-Spannung: bezogen auf 75Q Innenwiderstand
(Leerlauf- und 75Q AbschluBwiderstand bei
spannung/- 62,25 MHz. Spannungswert des
-pegel) Synchronimpulsdaches

= 16mV =25mV

= 84dB(uV) =88dB (pV)
HF-Spannungs-
toleranz

tiber den Nenn-
frequenzbereich:+ 2 dB

HF-Teiler: x1..Xx=0,05
0dB..=26dB

2.7.2 Tontrager-Generator

Frequenz: 4,5/5,5/6,0/6,5 MHz (umldtbar)
Toleranz der
Frequenz: + 15 kHz (bei Auslieferung)
Stabilitat der
Frequenz: nach 15 min. Einlaufzeit
typ. = 5 x 107410 min.
nach 1 Std. Einlaufzeit
typ. = 5 x 107°/10 min.
(5,5 MHz)
Temperaturgang
der Frequenz: typ.£5x 1074/K
Frequenz-
modulation: TON 1 kHz, bei 62,25 MHz
NORM B, I: Hub =50 kHz
NORMN :Hub=®25kHz
Modulations-
klirrfaktor: Kges = 2%

2.8 Externe Synchronisation
Nur bei OPTION

FBAS Eingang: BNC Buchse Frontplatte
Eingangsspannungsbereich zum ein-
wandfreien Synchronisieren:

Ugs = 1V = 20% an 75Q
Eingangswiderstand: R; = 75Q
Synchronisier-

bedingungen:  FBAS-Signal
Horizontalfrequenz: 15625Hz +1,5Hz
Farbtrager: 4433619 Hz +
100 Hz
Laufzeit-
ausgleich:

Farbtrager grob: mit Schalter in 90° Schritten

Farbtrager fein: mit Potentiometer von 0° bis ca. 130°
zwischen den Stellungen des Grob-
schalters.

FBAS-Signal: ca. + 1ps/-2ups verschiebbar mit Po-

tentiometer

Anzeige der eingephasten PAL Phase durch griine LED.

2.9 Sonderausfiihrung ,,Pal N

In dieser Ausfuhrung ist der VG 1000 fir die Pal-N-Norm
geeignet, die z.B. in Argentinien verwendet wird.

Die folgenden Daten weichen von der Normalausfiih-
rung (Pal B/G) ab.
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HF output
impedance: Ri=75Q
HF voltage: Related to an internal impedance of
(idle voltage/ 75 Q and termination resistance of
level) 75 Q at 62.25 MHz. Voltage of the
sync. pulse peak
= 1e6mV =25mV
= 84dB (uV) =88dB (pV)
HF voltage

tolerance above

the rated fre-

quency range: =£2dB

HF divider: x1..x=0.05
0dB..=26dB

2.7.2 Audio carrier generator

Frequency: 4.5/5.5/6.0/6.5 MHz (resolderable)

Frequency

tolerance: +15 kHz (as delivered)

Frequency

stability: After a warmup time of 15 min
Typical == 5 x 1074/10 min
After a warmup time of 1 hour
Typical = 5 x 1075/10 min (5,5 MH2)

Temperature

effect on

frequency: Typical + 5 x 1074/K

Frequency

modulation: AUDIO 1 kHz, at 62,25 MHz
STANDARD B, I: deviation +50 kHz
STANDARD N : deviation 25 kHz

Modulation

distortion: Kictal = 2%

2.8 External synchronization
with OPTION only

Composite color
input: BNC connector on front panel

Input voltage range for perfect syn-
chronization:

Vpp =1V +20% at 75Q
Input impedance: R; = 75Q
Synchronization

conditions: Composite color signal
Horizontal
frequency: 15625 Hz :1.5 Hz

Chroma carrier: 4433619 Hz =
100 Hz

Transition time
compensation:

Chroma carrier,

coarse: in 90° steps with switch
Chroma carrier,
fine: from 0° to approximately 130° with

potentiometer, between settings of
the coarse switch.

Composite color
signal: Approximately + 1 psec/- 2 ysec, shift-
able with potentiometer

Indicator of phased-in PAL Phase via green LED.

2.9 Special version “Pal N”

This version of the VG 1000 is suitable for use in areas
where the Pal-N standard is employed, for example in
Argentina.



DerFarbhilfstragerist mit der Zeilenfrequenz gemag fol-
gender Beziehung verkoppelt:

fr= (2 + &k5) - oH

Farbhilfstrager: 3582056 Hz
Temperaturdrift: 24 <+5-1076
im Bereich + 5°C ... 40°C
Burstphase: + 135°/-135° +2° gemaB Pal-Norm
Burstamplitude: Ugs = 300 mV + 5%
Burstlage: 5,6 ps nach Vorderflanke des Zeilen-
synchronimpulses
Burstbreite: 2,51 ys
Burstaustastung: mit Vierersequenz gemaB Norm N

2.10 Schrifteinblendung
Nur bei Option

Anstelle des 250 kHz-Rechtecksignales ist Schriftein-

blendung maoglich.

Aus 16 verschiedenen Texten kann mittels Codierschal-

ter eine Textzeile ausgewahlt werden.

Maximale Anzahl der Zeichen pro Textzeile: 15

Zeichenvorrat: unbeschrankt, da Text nach Kunden-
wunsch programmierbar.

2.11 RGB-Ausgang
Nur bei Option

An drei BNC-Buchsen an der Riickwand stehen folgen-
de Bildmuster zur Verfiigung:

Kombi-Testbild ,

Gitterraster mit Bildschirmbegrenzung rechts und links
Farbbalkensignal

Rotflache

100% weiB

Lineartreppe

50 Hz-Sprung

2T -15kHz Rechteck

Multiburstsignal

250kHz Rechteck

Der Kreisring erscheint an den Ausgangen RGB nicht.
Schrifteinblendung ist maglich.

RGB-Baustein (nur bei Option)
Testbilder

Zusammengesetztes Testbild

Zusammensetzung wie unter 2.4, jedoch ohne speziel-
le Chromakomponenten wie 20 T-Impuls,

Vektoren = BAy, + BA( und den

Unbuntvektoren = BA  und + BA,,.

Kreise nicht einblendbar

Gitterraster mit Bildschirmbegrenzung rechts undlinks.

This version differs from the standard version (Pal B/G)
in the following characteristics:

The auxiliary chroma carrier is coupled to the line fre-
quency according to the following expression:

fr= (5L + 1e) - oH

Auxiliary chroma

carrier: 3582056 Hz
Temperature
drift: AT <+5-107

in the + 5°C to 40°C range

+135°/-35° + 2° according to the Pal
standard

Burst amplitude: Vpp = 300 mV +5%

Burst position: 5.6 psec after the front slope of line-
synchronization pulse

Burst amplitude: 2.51 psec.

Burst blanking:  Quadruple sequence according to
the N standard

Burst phase:

2.10 Text superimposition
Optional only

Text superimposition instead of the 250kHz square-
wave signal is possible.

A text line can be selected from 16 different texts by
means of the coding switch.

Maximum number of characters per text line: 15

Character
complement: Unlimited since the text can be pro-
grammed according to the wishes of

the customer.

2.11 RGB output

Optitional only

The following test patterns are available from BNC
socket on rear panel:

Combined test pattern

Grid lattice, screen limitation right and left
Color-bar signal

Red area

100% white

Linear step

50Hz jump

2T - 15kHz square

Multiburst signal

250kHz square

The circle ring is not available from RGB outputs.
Text superimposition is possible.

RGB module (optional only)
Test patterns

Composed test pattern
Composition as 2.4,butwithout special chromacompo-

nents like 20T pulse

vectors + BAy, +BAy and

achromativ vectors + BAy and + BAy.
Circular signal is not superimposable

Grid lattice, screen limitation right and left.
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Geometrie wie unter 2.4

Amplitude (R, G, B) 700mV = 5%
Kurvenform senk-
rechte Linien: rechteckférmig

Anstiegzeit < 50 ns

Pulsbreite: 140 ns

Vektortestbild
An den Ausgangen RGB nicht vorhanden

Norm-Farbbalken
Amplitude (RGB) 700 mV £ 5%

Rotflache
Amplitude (R)
WeiBflache 100 %
Amplitude (RGB) 700 mV + 5%

WeiBflache 30%
An den Ausgangen nicht vorhanden

50 Hz-Sprung
Amplitude (RGB) 700 mV + 5%
Vertikale Hohe 200 Zeilen

Grautreppe v
8 senkrechte Balken mit konstanten Spannungssprin-
gen von schwarz bis wei

WeiBbalken (RGB) 700 mV £ 5%
Linearitatsfehler

bezogen auf

WeiBbalken100% =2%

Zusatzfunktion
Farbtrager-
tiberlagerung an den RGB-Ausgéangen nicht wirksam

250 kHz-Rechteck
Tastverhéltnis 2:1
Amplitude (RGB) 700 mV + 5.%

Multiburst
Sinusschwingungen mit Frequenzen
wie im Grundgeréat eingestellt

Leuchtdichte-
signal
Amplitude der
Frequenzgruppe Ugg=700 mV
Puls-Sprungsignal

Nadelimpuis (Impulsform wie Gitterlinie

mit anschlieBendem 15kHz Rechtecksignal)
Amplitude (RGB) 700 mV £+ 5%

Zusatztaste zum

20T, 2T, 2T-Sprung-

signal als VCR-
Kopfsignal:

700 mV + 5%

350mV

Wahrend des 1. Halbbildes wird 2T-
Impuls als durchgehender Strich,
wahrend des 2. Halbbildes als zei-
lenweise unterbrochene Linie ge-
schrieben.

An den Ausgangen RGB nicht wirk-
sam

Kreissignal

Synchronsignale

a) S-Signal siehe unter Abschnitt Ausgénge

b) S-Signal auf

Griinsignal mittels Lotbriicke 18Bt sich das
S-Signal abschalten

Amplitude 300 mV +10%

Ausgange

Rot BNC-Buchsen Riickwand

Grin Ausgangswiderstand R; = 75 Q

Blau
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Geometry as 2.4

Amplitude (R, G, B) 700 mV = 5%

Vertical lines: square wave
rise time <50ns

Pulse width: 140 ns

Vector test pattern
Not available from RGB outputs.

Standard color bar
amplitude (RGB) 700 mV *5%

Red area
amplitude (R)
White area 100 %
amplitude (RGB) 700 mV =5%

White area 30%

Not available from RGB outputs
50 Hz jump

amplitude (RGB) 700 mV £=5%
vertical height 200 lines

Grey step
eight vertical bars with constant voltage jumps from
black to white

White bars (RGB) 700 mV &= 5%
Linearity error
related to white
bars 100 %

Extra funktion
superimposition of
chroma carrier  not available from RGB autputs

700 mV +=5%

=2%

250kHz square

duty cycle 2:1
amplitude (RGB) 700 mV+5%
Multiburst

sinusoidal oscillations with frequencies as in the basic
instrument

Luminance
signal
amplitude of
frequency group Uy, = 700 mV

Pulse jump signal
needle pulse (pulse form as grid line with 15kHz
square signal)

amplitude (RGB) 700 mV £ 5%

Extra button for
the 20T, 2T, and
2T-jump signal as
VCRheadsignal:

350 mV

The 2T pulse is written as a through
lineduringthe 1stframe,andasaline
interrupted line by line during the
2nd frame.

Circular signal  not available from outputs RGB

Sync signals

a) S signal

b) S signal (with
green signal)

see section “outputs”

signal can be disabled by soldering

links
Amplitude 300 mV +10%
Outputs
Red BNC Sockets on rear panel
Green Output impedance R; = 75Q
Blue



3. Zubehor

G.UE 36-01

G.UE 37-00

36-01-01

G.UE 36-02

H.UJ 66-21

H.UJ 66-22

Option ,externe Synchronisation”

Das Gerat ist zum Einbau einer zusatz-
lichen Druckschaltungsplatte vorbereitet,
die das Synchronisieren des VG 1000 mit
einem von auBen zugefiihrten FBAS-
Signal ermdglicht.

Die erforderlichen Bedienungselemente
sind am VG 1000 bereits vorhanden.

Der nachtragliche Einbau dieser Option
ist in Abschnitt 8.1 beschrieben.

Sonderausfiihrung ,Pal N¢

In dieser Ausfiihrung ist der VG 1000 fiir
die Pal-N-Norm geeignet, die z.B. in Ar-
gentinien verwendet wird.

Diese Norm unterscheidet sich im we-
sentlichen in der Farbhilfstragerfrequenz
undim Bild-Tontragerabstand von der hier
glltigen Pal B/G-Norm.

Option ,,Schrifteinblendung*

Mit dieser Option kann im Kombitestbild -
anstelle des 250 kHz-Rechteck-Streifens
~ ein beliebig programmierbarer Schrift-
zug eingeblendet werden.

Einbau und Programmierung im Werk.

Einschub-Adapter 19 Zoll

Mit diesem Adapter ist der Einbau des
VG 1000 in Gestellrahmen nach dem 19
Zoll-System maglich.

AnschluBkabel L 75

Koaxialkabel mit BNC-Stecker und 60/
75Q-Stecker (nach DIN 45325/IEC
169-Z) zur Verbindung des HF-Ausgan-
ges mit dem Antenneneingang von FS-
Geraten oder Recordern. Léange ca.1,5m,
Wellenwiderstand 60/75Q, Kapazitat
ca. 130 pF.

3. Accessories

G.UE 36-01

G.UE 37-00

36-01-01

G.UE 36-02

H.UJ 66-21

”External synchronization” option

The unit is prepared for an extra printed
circuit board which enables the syn-
chronization of the VG 1000 by a compo-
site color signal fed from the outside.

The required controls are already
provided on the VG 1000.

Retrofitting of this option is described in
Section 7.

Special version “Pal N”

This version of the VG 1000 is suitable for
use in areas where the PAI-N standard is
employed, for example in Argentina.

The basic differences of this feature are
another auxiliary chroma carrier and
another image-audio carrier distance
than in the Pal B/G standard.

“Text superimposition” option

In this version, a freely selectable text can
be superimposed in the combination test
pattern instead of the 250 square-wave
stripe.

Installation and programming are carried
out in the factory.

Module adapter, 19 inches

This adapter enables the VG 1000 to be
installed in a 19-inch rack.

Connecting cable L 75

Coaxial cable with BNC connector and
60/75 ohm plug (according to DIN Stan-
dard 45 325/IEC 169-Z) to connect the HF
output with the antenna input of TV
devices or recorders. Length approxi-
mately 1.5 m, wave impedance 60/75
ohms, capacitance approximately 130 pF.

[pem—

ﬁ/ —
.

AnschluBkabel L76

Koaxialkabel, beiderseits BNC-Stecker.
Lange 1 m, Wellenwiderstand 75Q.

H.UJ 66-22

Connecting cable L 76

Coaxial cable, BNC connector at both
ends. Length 1 m, wave impedance 75
ohms.

- 3 -
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4. Funktionsbeschreibung

siehe Schaltbild 40206-941.11
Zu beziehen von

GRUNDIG AG, Electronic-Kundendienst

Wirzburger Str. 150, D-8510 Fiirth
5. Kurzanleitung

(Bedienungselemente)

Bitte schlagen Sie hierzu
die Bildtafel Seite 39 auf.

Netzschalter, EIN/AUS
Als Betriebsanzeige dient das Auf-
leuchten verschiedener Indikatoren.

Einsteller fiir den Video-Signzalpegel an
Buchse @

Kombiniert mit Zug/Druckschalter zur
Wabhl der Polaritat des Video-Signales.

Video-Ausgang, BNC-Buchse

Kombiniertes Video-Testbild mit Gitter
- Kreis - 20T/2 T/15 kHz - Farbbalken -

- 250 kHz Rechteck - Multiburst -

- Grautreppe - Vektorfeld - Gelb/Rot/
Gelb-Sprung

seitliche Bildschirmbegrenzung, 2 Priif-
zeilen 100% WeiBreferenz.

Zur schnellen Beurteilung beliebiger
Videosysteme.

Demodulations-Testbild mit zwei aus-
modulierten Sdgezahnspannungen,
einem G-Y-Vektor (G-Y=0) und den
Unbunt-Vektoren + BAy, + BAy.

Zur Kontrolle von Dekodierung und
Demodulation.

Norm-Farbbalken zur Uberpriifung
von Farbséttigung und Farbton

Rotflache, zur Beurteilung der
Farbreinheit,
Storabstand im Farbkanal

WeiBflache, zur Messung des Storab-
standes, der Strahistrombegrenzung
sowie der Farbreinheit.

4. 4. Function description
see circuit diagram 40206-941.11

from

GRUNDIG AG, Service DepartmentELECTRONIC,
Wiirzburger Str. 150, D-8510 Fiirth

5. The operating instructions
in brief (controls)

For this section see
the illustrations of page 39.

VIDEO

MAX

L .
|__§ o POLARITAT

, 9]

ENIK Uss 0.4V Rj=750

I
-
m
wv
i

I

.....

< +

|

(3
lcH o
=1+

’|

ROT
RED

WEISS
WHITE

100 %

Power switch, ON/OFF
The lighting of various indicators serves
as indicator of the operating state.

Adjuster for the video signal level on
Socket (3

Combined with the push/pull switch for
the selection of the polarity of the video
signal.

Video output, BNC connector

Combined video test pattern with grid -
circle - 20T/2T/15 kHz - color bar -

250 kHz square - multiburst - grey
step - vector field - yellow/red/yellow
jump

Lateral screen limitation, two test lines,
100% white frequency.

For the quick evaluation of any video
system.

Demodulation test pattern with two
demodulated sawtooth voltages, a G-Y
vector (G-Y=0), and the achromatic
vectors =BA, +BAy.

To check decoding and demodulating.

Standard color bar for checking color
saturation and hue

Red area to evaluate the color purity.
Signal-to-noise ratio in the color
channel

White area to measure the signal-to-
noise ratio, the beam-current limitation,
and the color purity

17



Gitter-Testbild, 19 senkrechte,

15 waagrechte Linien. Bildgeometrie
horizontal, vertikal, Konvergenz.
Optimale Bildzentrierung durch Bild-
schirmbegrenzung links und rechts.

50 Hz-Schwarz/WeiB-Sprung
Klemmschaltungen, untere Grenz-
frequenz, Apertureinstellung an
Kameras.

Lineartreppe, 8stufig von schwarz bis
weiB

Einstellung von Helligkeit und Kontrast
Linearitatsmessungen, Aussteuer-
verhalten.

20T, 2T, 2 T-Sprungsignal
Laufzeitverhalten, Amplitudenverhalten.

WeiBflache 30 %, -
Storabstandsmessung, Uberprufung
der Farbreinheit.

250 kHz-Rechteck fiir Messungen im
Y-Kanal

Multiburst1 MHz/2 MHz/3,5 MHz/
4,8 MHz/5,8 MHz oder nach Wahl
programmierbar
Frequenzgangpriifung

Lineartreppe mit Farbtrager-
iberlagerung. Messung nichtlinearer
Verzerrungen im Y-Kanal.

20 T/2 T/2 T-Sprungsignal erweitert
zum 2 T-Kopfsignal zur Kopfjustage
von Videorecordern mit senkrecht
stehendem Kopfspalt.

Kreis, einblendbar in jedes Testbild
auBer @ Multiburst. Zur Einstellung und
Beurteilung der Geometrie.
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™)

e

WEISS
WHITE

&

3

WEISS
WHITE
30%

i

E

KOPF/HEAD
SIGNAL

o B

Grid test pattern, 19 vertical and 15 hori-
zontal lines, image geometry horizontal
and vertical, convergence. Optimum
picture centering by screen limitation
left and right.

50 kHz black/white jump
Clamping voltages, lower limit
frequency, aperture adjustment
of cameras

Linear step, eight steps from black to
white

Adjusting brightness and contrast,
linearity measurements, blanking
performance

20T, 2T, 2 T-jump signal
Transition-time behavior, amplitude
behavior

White area, 30%
Measurement of signal-to-noise ratio,
checking color purity

250 kHz square for measurements in
they Y channel

Multiburst iIMHz/2 MHz/3.5 MHz/4.8 MHz/
5.8 MHz, or programmable as desired
Checking the frequency response

Linear step with chroma carrier
superimposition.

Measurement of nonlinear distortions in
the Y channel.

20 T/2 T/2 T-jump signal expanded to
2 T head signal for head adjustment of
video recorders with vertical head gap.

Circle, may be superimposed in each
test pattern except @ multiburst.
For adjustment and evaluation of the
geometry.



Taste zur Abschaltung der Farb-

information.

Taste zur Abschaltung der PAL-

Kennung.

Taste zur Abschaltung der ,B-Y"-
Komponenten (R-Y wird dargestellt).

Taste zur Abschaltung der ,R-Y”-
Komponenten (B-Y wird dargestelltZ).

Einsteller zur Wahl der Farbamplitude

kontinuierlich von 0 ... 100 % bei ge-

zogenem Kopf.

Bei gedricktem Knopf ist die Farb-
amplitude fest auf 100 % kalibriert.

Einsteller zum genauen
Abgleich der Farbtréager-
phase.

Adjuster for precise
alignment of the chroma
carrier phase.

Drehschalter zur groben
Wahl der Farbtragerphase
in 90°-Schritten

Rotary switch for coarse
selection of the chroma
carrier phase in 90° steps.

Einsteller zum genauen
Abgleich der Horizontal-
laufzeit.

Adjuster for precise align-

ment of the horizontal
transition time.

D)

O EXTERN
9’ / \
D(]
_ FBAS
HORIZ - DELAY EXTERN
\‘/ *
Ve N\
c. A, © N
L Uss=1V Ri=75ﬂJ

Button to shut down the color

Button to shut down the PAL

Button to shut down the R-Y
component (B-Y is displayed).

Button to shut down the B-Y
component (R-Y is displayed).

Adjuster to select the chroma
amplitude continuously between 0 %
and 100 % with the head pulled out.
If the head is depressed, the chroma
amplitude is permanently calibrated

Indikator, leuchtet griin
auf, wenn bei Betriebsart
~Externe Synchronisation”
die PAL-Phase eingephast
ist.

Indicator, lights in green
when the PAL phase is
phased-in during ,external
synchronisation”
operation.

r N
CHROMA
c
HROMA O information.
PAL
aus,/orF O identification.
R-Y
@ Aus/oFF O
B-Y
@ || aus/orr O
VARIABEL
100%
|
\ /
@ —_ —
7 N at 100 %.
\_CHROMA AMPL.  J
( )
EXTERN SYNCHRONISATION
NP
— O PAL/PHASE | @)
/ N
|
FARBTRAGER
SUB-CARRIER
PHASE
270°

Taste zur Wahl der
Betriebsart ,Ext. Synch”.
(Indikator leuchtet rot)
Nur moglich, wenn das
Gerat mit der Option
ausgestattet ist.

Button to select ,Ext.
Synvh.” mode (indicator
lights in red). Possible only
if the unit is equipped with
the option.

Eingang fiir das
synchronisierende
FBAS-Signal.

Input for the synchronising
composite color video
signal.
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Taste Tontrager

oberer Indikator leuchtet:
HF mit unmoduliertem
Tontrager

beide Indikatoren leuchten:
HF mit moduliertem Ton-
trager (Mod. Frequ. 1000 Hz)

kein Indikator leuchtet:
HF ohne Tontrager

HF /RF - MODULATOR

VHz

TON-TRAGER

w
%

Y5
4 5

HF/RF-AMPLITUDE

55|
5

SOUND-CARRIER

O—
o
Audio carrier button
Upper indicator lights: MODULATIGN
HF with non-modulated MIN. MAX.
audio carrier
Both indicators light:
HF with modulated audio
carrier HF/RF-AUSGANG
(modulation frequency:
1000 Hz) \
Neither indicator lights:
HF without audio carrier A N /_J7
\ EMKS1mV..2 20mV Ri=75!‘lJ
MasseanschluB, liegt auf dem
gleichen Potential wie die Masse der
BNC-Buchsen. @
Farbtrager
Farbtrager @ EMK Ugs 3V
Synchronsignal :Milgll;al .
SS
A-Signal
Austastsignal ) EI\II?( gU 8V
SS
Vertikalsignal, 20 ms-Periode V Slgnal
Dauer 10 Zeilen EMK Ugs 8V
Videoausgang, fester Normpegel von Video
Ugs = 1V negativ bei 75 Q-AbschluB EMK Usg 2V
Nur bei Option RGB:
BNC-Buchse @ EMK Uss
Ausgang ROT-Signal =14V R;
=75Q
BNC-Buchse EMK Uss
Ausgang GRUN-Signal = 1,‘51\22 Ri
=7
BNC-Buchse E_MK Uss
Ausgang BLAU-Signal 1*4\22 Ri
=75

20

Einsteller HF-Ausgangs-
frequenz.

ZF,Band 1Kanal 2, 3, 4
Sonderkanale 4A, 4B

Adjuster for HF output
frequency.

IF, Band 1, Channels 2, 3, 4,
Special Channels 4A, 4B

Einsteller HF-Ausgangs-

amplitude

EMK min ca. 1 mV,

max ca. 20 mV.

Adjuster for HF output

EMF min. approximately
1mV
max. approximately
20 mV

BNC-Ausgangsbushse HF
Pegel wahlbar mit
Innenwiderstand 75 Q

BNC output socket, HF
Level slectable with @
Internal impedance 75 Q

Ground connection, at the same
potential as the ground of the BNC
sockets

Chroma carrier

Sync. signal

Blanking signal

Vertical signal, 20 msec period,
duration: 10 lines

Video output, fixed standard level of
Vop =1V, negativ.

Only on option RGB:

BNC socket EMF Vpp =14V,

RED signal output Ri=75Q
BNC socket EMF Vpp =14V,
GREEN signal output Ri=75Q

BNC socket

EMF Vpp =14 V1
BLUE signal output

=75Q



6. Inbetriebnahme

6.1 NetzanschiuBB

Beachten Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerates,
daB der VG 1000 fiir eine Netzspannung von 220V aus-
gelegt ist (Toleranzbereich von ca. 200V ... 240V).

Werkseitig ist die Umristung auf 110V mdoglich.
(Toleranzbereich 100V ... 120 V).

Das Gerat ist schutzisoliert nach Schutzklasse Il. Der
AnschluB an das Netz erfolgt liber ein Netzkabel ohne
Schutzkontakt.

6.2 Aufstellung des Gerates

Betreiben Sie in unmittelbarer Nahe keine Gerate mit
starkerer Warmeentwicklung!

MitHilfe des Tragbligels konnen Sie den VG 1000 in eine
Schraglage bringen, die lhnen die Bedienung erleich-
tert.

6.3 Einschalten

Das Gerat wird mit Taste (1) eingeschaltet. Als Betriebs-
anzeige dient das Aufleuchten verschiedener LED-
Indikatoren.

6.4 SignalanschiuBB

Séamtliche Ausgénge und der Eingang ,Ext. Sync.” sind
mit BNC-Buchsen ausgestattet. Der Innenwiderstand
ist jeweils 75 Ohm. Die zu verwendenten Kabel sind im
Abschnitt 3. (Zubehor) beschrieben.

Wird ein einwandfreies Videosignal mit Normpegel
(1Vss) bendtigt, so ist vorzugsweise der Videoausgang
an der Riickseite des Gerates zu verwenden.

6.5 HF-Einstellung

Die Abstimmung auf die Empfangsfrequenz eines ange-
schlossenen FS-Gerates oder Recorders wird mit Ein-
steller @ vorgenommen. Dabei ist auf das richtige
Seitenband zu achten. Wird von niedrigen nach hdhe-
ren Frequenzen abgestimmt, so entspricht die erste
mogliche Einstellung dem richtigen Seitenband.

Der HF-Ausgangspegel ist mit Einsteller@ auf rausch-
freie Wiedergabe einzustellen.

6. Startup

6.1 Power connection

Before starting the unit, remember that the VG 1000 is
designed for operation at a line voltage of 220 V
(tolerance range between approximately 200 V and
240V).

Factory conversion for operation at 110 V is possible
(tolerance range between 100 V and 120 V).

The unitis protectively insulated to meet the provisions
of Protection Class Il. Connection to utility power is viaa
power cable without protective contact.

6.2 Setting up the unit

Do not operate a device that generates significant heat
near the unit!

The handle bracketmay be used to tilt up the VG 1000 for
convenient operation.

6.3 Switching on

The unit is switched on with the @ button. Lighting of
various LED displays indicates that the unit is ready for
operation.

6.4 Signal connection

Alloutputs andthe "Ext.Sync.” inputhave BNC connect-
ors. The internal impedance is always 75 ohms. The
cables to be used are described in Section 3 (Acces-
sories).

If a perfect video signal with standard level (1 Vpp) is re-
quired, the video outputon the rear should preferably be
used.

6.5 HF adjustment

Tuning to the input frequency of a connected TV re-
ceiver orrecorder is accomplished with the adjuster@.
The proper sideband mustbe observedin the process. If
the tuning is from the lower to the higher frequency, this
corresponds to the first possible setting of the proper
sideband.

The HF output level is to be set to noise-free playback
with the adjuster 3.
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7. Anwendungsbeispiele
7.1 Ubersicht

O®®
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© ©
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o
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Tontréger @
Modulator@

Synchr. Bild, Zeile, Zeilensprung .
Sperrpunkt, WeiBabgleich

Zeilenlinearitat

Fokussierung

Regelspannung

Grundhelligkeit

Strahlstrom-Begrenzung .

Bildamplitude, Bildlinearitat

Bildzentrierung — horizontal, vertikal

Kissenentzerrung — horizontal, vertikal

Trapezentzerrung

Farbreinheit | .

Konvergenz — statisch und dynamisch

Y-Verzdgerungsleitung

Sperrkreis — Farb- und Tontrager -

PAL-Aufspaltstufe -

Farbkontrastregelung

Phasenlage des Referenztragers

f,/2-Kreis

Amplitudenverhéltnis B-Y, R-Y und G-Y

Farbbildréhre — Signalanpassung

Storabstand

Endkontrolle von Farbfernsehempfangern .

Endkontrolle von Videorecordern

Videorecorder Kopfeinstellung

Videorecorder Farbteil

Lineare Verzerrungen

Nichtlineare Verzerrungen

Diese Tabelle gibt einen Uberblick liber die Anwendungsméglichkeiten der verschiedenen Testbilder.
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7. Application examples

7.1 Survey

®®
DOCOOOOIDODO®DE®D®D@

P s | f—

P [ang (e |

PAL
RY
B-Y

®
®
Modulator @

Chroma
amplitude @
HF

Sound

carrier

Synchr. of picture, line and line jump i

Blocking point, white balance

Line linearity

Focusing

Control voltage

Background brightness

Beam-current limitation

Picture amplitude, picture linearity

Picture centering — horizontal and vertical

Pincushion distortion —horizontal and vertical

Keystone distortion

Color purity

Convergence — static and dynamic

Wavetraps — chroma and audio carrier

Y delay line

PAL splitting stage

Color-contrast control

Phase position of the reference carrier

A,/2 circle

B-Y, RY and G-Y amplitude ratio

Color tube — signal matching

Signal-to-noise ratio

Final check of color TV receivers

Final check of video recorders

Head adjustment of video recorders

Color section of video recorders

Linear distortions

Nonlinear distortions

I

This table surveys the application possibilities of the various test patterns.



7.2 Kombiniertes Video-Testbild

Dieses Testbild enthalt eine Vielzahl von Einzelkompo-
nenten, die ohne weitere Hilfsmittel die Beurteilung
kompletter Videosysteme nach visuell erkennbaren
Gesichtspunkten zulaBt — also ohne meBtechnischen
Einsatz, allein durch Auswertung des am Bildschirm
wiedergegebenen Testbildes.

7.2 Combination video test pattern

This test pattern includes many individual components,
permitting the evaluation of complete video systems on
the basis of visual criteria, i.e., without special
measurements, solely by the assessment of the test
pattern displayed on the screen.

q 2 Zeilen WeiBreferenz als Priifzeilen zum Einregeln von WeiBpegelautomatiken in VCR und FS | I [ l
T T T
19 senkrechte Linien mit sin 2T Form
Bildschirmbegrenzung rechts und links ] 15 waagrechte Linien
ler Sync. Al |
iiberpriifen I
AR % litud
20T mod. | 27 prung ?00 o Amplitude
Kontrolle tiefer Frequenzen
7
100%
WeiB Gelb Cyan Griin | Magenta Rot Blau Schwarz
75% Kontrast 100 % Sattigung
Kontrolle: Helligkeit , Kontrast,
Farbton, Farbsattigung |
[
250kHz Rechteck | |
100%Amp‘Ii(ndelAnstiegszeit 80ns
Multiburst ~ Sinuspakete 4.43. . MHz
1MHz 2MHz | | 3MHz I I 35MHz Phase 146°(G-Y)=0
I

0% 25% | 50%

LINEARTREPPE
Kontrolle: Helligkeit, Kontrast,
Linearititsmessungen, ¥ - Entzerrung

| 5% 100%

+BAy | +BAy
Dekodierkontrolle Demodulator

+BAy [ +eay
Unbuntfelder

Gelb |  Rot
Laufzeitfehler Y/ Chroma

[ Gem

/
1]

’I(reis ichert in Festwertspeicher
Geometriebeurteilung |

Zur meBtechnischen Auswertung ist dieses Testbild nur
bedingt geeignet, wenn ohne Zeilenselektor gearbeitet
wird. Deshalb sind die meBtechnisch relevanten Kom-
ponenten als separate Testbilder lUber den gesamten
Bildschirm darstellbar und dadurch oszilloskopisch
problemlios auszuwerten.

7.2.1 Die Anwendung der Komponenten
des Kombi-Testbildes (Taste (4) + (8) gedriickt)

Gitter:

19 senkrechte, 15 waagrechte Linien. Dient zur Kontrolle
der vertikalen und horizontalen Geometrie (Kissenent-
zerrung, Tonnenentzerrung) sowie zum statischen und
dynamischen Konvergenzabgleich.

Bildschirmbegrenzung:

Rechts und links jeweils senkrechte Schwarz-WeiB-
Spriinge. Zur exakten Bildbreiteneinstellung und Zen-
trierung. Fehler in der Klemmstufe der Sync.-Abtrenn-
schaltung &uBern sich durch Zick-Zack-Verlauf der
senkrechten Linien.
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For the analyze with measuring instruments this test
pattern is only limited suitable, it is used without line
selector. There fore all there relevant components are
separate representable on the whole screen and a
measurement with oszilloscope will be able without
problems.

7.2.1 The use of the components of the combination
test pattern (Buttons @ and (18) depressed)

Grid:
19 vertical and 15 horizontal lines. To check the vertical
and horizontal geometry (pincushion distortion, barrel

distortion), as well as static and dynamic convergence
adjustment.

Screen limitation:

Vertical black-white jumps right and left. For exact
picture-width adjustment and centering. Faults in the
clamping stage of the sync. separation circuit manifest
themselves as zigzag distortions of the vertical lines.



WeiBreferenz:

In jedem Testbild sind 2 Zeilen mit100% WeiB eingeblen-
det.Die Zeilen17,18 bzw. 330, 331 liegen am oberen Bild-
rand auBerhalb des sichtbaren Bildfeldes.

Sie werden fiir Videorekorder und FFS-Gerate mit WeiB-
pegelautomatikschaltungen bendtigt, um einen ein-
wandfreien Referenzwert zu bilden.

Kreisring:

Kannin jedes Testbild auBer M ultiburst@ eingeblendet
werden. Der digital abgespeicherte Kreis hat praktisch
keine Ellipsitatsabweichungen und ist deshalb bestens
geeignet fir die gesamte Geometrie- und Linearitats-
beurteilung uUber Bildschirm. Auch die Bildlage 4Bt sich
genau bestimmen, da der Kreis exakt in Bildmitte posi-
tioniert ist.

20 T/2 T/15kHz-Signal:

Besonders geeignet fiir die gesamte Ubertragungs-
technik,insbesondere zur Beurteilung des Laufzeit-und
Amplitudenverhaltens. Ausfiihrlich beschrieben in
Abschnitt 7.10.

Farbbalkensignal:

100% WeiBbalken (mittels Lotbriicke auf 75% umstell-
bar), 100% Sattigung. Zur optischen Kontrolle der Wie-
dergabe von Helligkeit, Kontrast, Farbton und Farbsatti-
gung.

250 kHz-Rechtecksignal:

Anstiegs- und Abfalizeit = 80ns. Das entsprechende
Frequenzspektrum reicht bis 10 MHz.
Ubertragungsfehler zeigen sich durch Ein- und Aus-
schwingvorgédnge an den Flanken, durch Uberschwin-
ger und Dachschrageverzerrungen.

Die Prifung nach der Rechteckmethode sollte mit
einem Oszilloskop erfolgen. GroBere Fehler sindjedoch
auch am Bildschirm sichtbar.

Multiburst:

4 Sinuspakete mit programmierbarer Frequenz.
Besonders vorteilhaft, wenn Frequenzgangfehler ge-
ordet werden sollen. Optisch sind Fehler durch entspre-
chend verminderte Auflésung feststellbar.

Das 5. Sinuspaket (rechts) hat die Frequenz 4,43MHz
(Farbhilfstrager) mit Phasenlage 146°. Bei richtig funk-
tionierender G-Y-Matrix ist die Matrix-Ausgangsspan-
nung bei diesem Signal 0. Der Farbton dieses Signals
entspricht der Hautfarbe.

Frequenzprogrammierung siehe Abschnitt 8.2.

Grautreppe:

5stufig, linear von schwarz (links) nach weiB steigend.
(0%, 25%, 50%, 75 %, 100 %).

Linearitatsfehler zeigen sich durch entsprechende
Abweichung der Stufen vom Sollwert.

Uberpriifung der Funktion und des Stellbereiches der
Helligkeits- und Kontrasteinsteller visuell moglich. Mit
Oszilloskop auch Gamma-Entzerrung, Aussteuerver-
halten, Linearitdtsmessungen.

White reference:

Two lines with 100% white are superimposed in every
test pattern. Lines 17, 18 or 330, 331 are at the upper
picture edge outside the visible picture field.

They are required for video recorders and color TV re-
ceivers with automatic white-level circuits as perfectre-
ference values.

Circle ring:

Can be superimposed in every test pattern except the
multiburst @ The digitally stored circle has practically
no ellipticity deviation, and is therefore well suited for
overall geometry and linearity assessment via the
screen. The picture position can also be determined
accurately since the circle is located exactly in the cen-
ter of the picture.

20 T/2 T/15kHz signal:

Particularly well suited for all aspects of transmission
technology, especially for the assessment of the trans
ition time and amplitude behavior. Described in detail
in Section 7.10.

Color-bar signal:

100% white bars (can be changed to 75% via a soldered
in jumper), 100% saturation. For visual check of the re-
production of brightness, contrast, color tone, and color
saturation.

250kHz square signal:

Rise and decay time = 80nsec. Frequency spectrum
goes up to 10 MHz.

Transmission faults manifest themselves by buildup and
decay processes in the slopes, by overshoots, and tilt
distortions.

The check made with the aid of the square method
should be via an oscilloscope. Relatively large faults,
however, can also be seen on the screen.

Multiburst:

Four sine packets with programmable frequency.
Particularly useful in cases where frequency-response
faults must be assessed. The faults can be visually re-
cognized by correspondingly reduced resolution.

The fifth sine packet (on the right) has the frequency of
4.43 MHz (auxiliary chroma carrier) with a phase
position of 146°.1f the G-Y matrix performs properly, the
matrix output voltage is O with this signal. The color tone
of this signal corresponds to the skin color.

See 8.2 for frequency programming.

Grey step:

Five-step, linear from black (left) to white, increasing
toward the right (white)
(0%, 25%, 50%, 75%, 100%).
Linearity errors manifest themselves by corresponding
deviations of the steps from the nominal values.
Visual assessment of the function and the adjustment
range of the brightness and contrast controls is pos-
sible. Oscilloscopic examination also provides infor-
mation about gamma distortion, modulation behavior,
and linearity conditions.
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7.5 Rotflache

Dieses Testbild dient vornehmlich zur Kontrolle und Ein-
stellung der Farbreinheit von Farbfernseh-Bildrohren.

Da diese Justiervorgdnge am Ablenkjoch je nach Her-
steller und Modell sehr unterschiedlich sein kénnen, ist
hierbei unbedingt nach den jeweiligen Service-Vor-
schriften zu verfahren.

7.6 WeiBflache 100 %, 30 %

Die WeiBflache 100% ist wichtig zur Einstellung des
maximalen Strahlstromes (Strahlstrombegrenzung).
Des weiteren kann bei Videorekordern die WeiB-Ni-
veau-Einstellung des FM-Demodulators zweckmaBig
mit diesem Signal verglichen werden.

Die WeiBflache 30% ist speziellzum Messen des Stérab-
standes im Videobereich mit speziellen Storabstands-
meBgeraten geeignet.

7.7 Gitter

Zur Einstellung der Konvergenz horizontal und vertikal,
statisch und dynamisch, ist dieses Signal zu verwenden.
Zusétzlich kann mit Taste das Kreistestbild einge-
blendet werden. Die seitliche Bildfeldbegrenzung ist
auch hier vorhanden. Die Linearitat in vertikaler und
horizontaler Richtung wird so eingestellt, daB die waag-
rechten und senkrechten Linien Quadrate ergeben.

Die Kissenentzerrung ist dann optimal, wenn die Qua-
drate in den Ecken des Bildschirmes nicht von denenin
Bildmitte abweichen. Konvergenzeinstellung und Kis-
senentzerrung konnen sich gegenseitig beeinflussen!

Die senkrechten weiBen Linien haben eine Halbwerts-
Breite von 200ns. Die Wiedergabe dieser Linien laBt
Riickschlisse auf das Amplitudenverhalten des Fern-
sehgerates zu. Unscharf abgebildete Vertikallinien
lassen auf schlechten Amplitudengang schlieBen.
Mehrfache Linien ergeben sich bei zu hoher Schwing-
neigung.

Auf die senkrechten Schwarz-WeiB-Ubergdnge der
seitlichen Bildfeldbegrenzung reagieren Klemmstufen
besonders kritisch. Fehler auBern sich durch einen Zick-
Zack-formigen Verlauf der vertikalen Gitterlinien.

Unterschiedliche Helligkeit der vertikalen und horizon-
talen Linien lassen auf Amplitudenfehler (Frequenz-
gangfehler) des Y-Kanals schlieBen.

7.8 50 Hz-Sprung

Dieses Testbild besteht aus einem 200 Zeilen hohen
100%-WeiB-Feld in Bildmitte, der obere und untere Bild-
teil ist schwarz.

An diesem 50-Hz-Rechtecksignal zeigen sich alle Uber-
tragungsfehler unterhalb von ca. 15 kHz.

Unterschiedliche Helligkeit des WeiBbalkens zeigt
Klemmfehler oder Frequenzgangfehler im unteren
Ubertragungsbereich an. Oszilloskopisch sind diese
Fehler durch Dachschrageverzerrung des urspriingli-
chen Rechtecksignals festzustellen. Bei schlechtem
Klemmverhalten kann die Synchronisierung bei diesem
Testbild ausfallen.
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7.5 Red area

This test pattern is primarily used to check and adjust
the color unit of color-television picture tubes.

Since these adjustment procedures on the deflection
yoke may differ considerably, depending on manufac-
turer and model, the applicable service instructions
must be followed.

7.6 White area, 100% and 30%

The white area of 100% is important for the adjustment of
maximum beam current (beam-current limitation). In
addition, the white-level adjustment of the FM demodu-
lator may be combined with this signal in video recor-
ders.

The white area of 30% is especially suitable for measur-
ing the signal-to-noise ratio in the video range, using
special meters for determining this ratio.

7.7 Grid

This signal is used to adjust the horizontal and vertical
convergence, statically and dynamically. In addition, the
button of the circle test pattern may be super-
imposed. The lateral picture-field limitation is present
here also. The linearity in the vertical and horizontal
directions is adjusted in stich a manner that the horizon-
tal and vertical lines produce squares.

The pincushion distortion is optimum if the squares in
the corners of the picture screen do not deviate from
those in the picture center. Convergence adjustment
and pincushion distortion can mutually influence each
other!

The vertical white lines have a half-band width of 200
nsec. The appearance of these lines permits conclu-
sions to be drawn with respect to the amplitude
behavior of the television device. Blurred vertical lines
indicate poor amplitude behavior. Multiple lines are also
evident in case of undue tendency to oscillate.

Clamping stages react in a particularly critical manner
to the vertical black-to-white transitions. Faults manifest
themselves by a zigzag-shaped course of the vertical
grid lines.

Differencesin the brightness of the verticaland horizon-
tal lines indicate amplitude faults (frequency-response
faults) in the Y channel.

7.8 50 Hz jump

This test pattern consists of a 200-line 100% white field in
the center of the picture; the upper and lower part of the
picture is black.

All transmission errors below approximately 15 kHz
manifest themselves on this 50 Hz square signal.

Differences in the brightness of the white bar indicate
clamping faults or frequency-response faults in the
lower transmission range. These faults can be confir-
med oscilloscopically by means of tilt distortions in the
original square signal.

In case of poor clamping behavior, the synchronization
may fail in this test pattern.









Amplituden- und Laufzeitfehler speziell im Farbtrager-
bereich auBern sich als Bodenverzerrung. Die folgen-
den Abbildungen zeigen typische Verzerrungen des
20T-Impulses.

Faults in amplitude and transition time manifest them-
selves especially as base distortion in the chroma-
carrier range. Figures below illustrate typical distortions
of the 20 T pulse.

Amplitudenfehler
Amplitude fault

2T-Impulse

Dieser Impuls besitzt ebenfalls sin®-Form, ist jedoch
nicht ausmoduliert. Seine Halbwertsbreite betragt
200ns. Dem Frequenzspektrum dieses Impuises ent-
sprechend wird seine Formvorallem durchFehlerin der
Mitte des Ubertragungsbereiches verzerrt. In erster Na-
herung genligt die Auswertung der Amplitude im Verg-
leich zum nachfolgenden 15 kHz-Rechteck (15 kHz
Rechteck = 100%).

Als 100%-Amplitudenreferenz konnen bei geeigneter
Triggerung auch die im Hintergrund schwach sichtba-
ren Prufzeilen mit 100% WeiB verwendet werden.

Zur genauen Auswertung sind entsprechende Schablo-
nen gebrauchlich.

Verzerrter 2T-Impuls

15 kHz-Rechteck

Die Anstiegzeit dieses Impulses betragt 200 ns. Reak-
tionen besonders im Bereich von 15 kHz bis zu mittleren
Videofrequenzen. Dient zur Auswertung des Ein-
schwingverhaltens im Horizontalfrequenzbereich. Feh-
ler &uBern sich durch entsprechende Dachschrige.

Laufzeitfehler
Time error

Laufzeit- und Amplitudenfehler
Time error and Amplitude fault

2 T pulse

This pulse also has a sin? form; however, it is not modu-
lated. Its half-band width is 200 nsec. Corresponding to
the frequency spectrum of this pulse, its form is mainly
distorted by faults in the center of the transmission
range. In first approximation, it suffices to evaluate the
amplitude as a function of the subsequent 15 kHz
square (15 kHz square = 100%).

The test lines with 100% white, faintly visible in case of
suitable triggering, may be used as the 100% amplitude
reference.

Appropriate templates are used for precise evéluation.

Transient 20 T indicates transitiontime errors.

15 kHz square

The rise time of this pulse is 200 nsec. Reactions are
primarily in the range between 15 kHz and the medium
video frequencies.

Serves for the evaluation of the transient behavior in the
horizontal frequency range. Faults manifest themselves
by corresponding tilt.
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Abgleich der Laufzeit und der Farbtragerphase

Da bei einem zentraltaktgesteuerten Videosystem alle
Gerate unterschiedlichen Standort und somit unter-
schiedliche Leitungslédngen besitzen, muB jede dieser
Signalquellen an der gemeinsamen Mischeinrichtung
hinsichtlich Laufzeit und Farbtragerphase exakt {iber-
einstimmen, um Farbtonfehler und Horizontallaufzeit-
fehler zu vermeiden.

Abgleich:
® Gerat auf ,Sync. Extern” stellen mit Taste .

® Auf einem Zweikanaloszilloskop die Horizontallauf-
zeit mit Einsteller so einstellen, daB die negativen
Flanken der S-Signale beider Signalquellen zur
Deckung kommen.

@ EinenKanalinvertieren und beide Signale addieren.

@ Mit dem Phasen-Grobsteller 29 und Feinsteller
das Burst-Signal auf ein absolutes Minimum oder
zum Verschwinden bringen.

Bei eingerasteter PAL-Phase leuchtet die griine LED @
auf.

8.2 Option ,,Schrifteinblendung“

Anstelle des 250 kHz-Rechtecksignales im Kombi-Test-
bild konnen Schriftzeichen eingeblendet werden. Hier-
zu ist als Option eine Platte lieferbar, die im Werk nach-
geriistet und nach Kundenwunsch programmiert wird.

Mit einem 4-Bit-Schalter kann der Kunde aus 16 ver-
schiedenen Textzeilen wahlen. Jede Textzeile besteht
aus maximal 15 Zeichen (einschlieBlich Leerraum).

Der Zeichenvorrat ist unbeschrankt, d.h., es kdnnen
Kleinbuchstaben, GroBbuchstaben, Ziffern, Sonderzei-
chen usw. eingeblendet werden, da das E-PROM kun-
denspezifisch programmiert wird.

Da es sich um ein gesockeltes E-PROM handelt, ist eine
nachtrégliche Anderung durch Austausch des E-PROM
moglich. Die Textzeilen kdnnen auch automatisch im
Sekundenrhythmus weitergeschaltet werden.

8.2.1 Anwendung der ,Schrift-
einblendung“

Die Schrifteinblendung ermdglicht den Einsatz des
VG 1000 auch dann, wenn zusétzlich zum Testbild auf-
gabenspezifische Informationen ubermittelt werden
missen. So werden bei Rundfunkanstalten Senderken-
nungen eingeblendet, bei Videoanlagen konnen Video-
quellen markiert und Kabelkanale gekennzeichnet wer-
den.AuchVideobander konnenverwechslungsfreimar-
kiert werden (Mutterband, Kopie 1 usw.).

Fiur Werbezwecke konnen auch fortlaufende Texte mit
automatischer Weiterschaltung gewahlt werden.

Mit dem automatischen Textdurchlauf lassen sich die
Funktionen Zeitlupe und Zeitraffer von Videorecordern
auf einfache Weise uberprifen.

Man programmiert dazu in jeder Textzeile ein WeiBfeld
in der GroBe eines Zeichens so, daB in der 1. Zeile das
WeiBfeld an der 1. Stelle erscheint, in der 2. Zeile an 2.
Stelle usw., bis es schlieBlich in der 15. Zeile an 15. Stelle
steht. Am Bildschirm erscheint bei automatischem Text-
durchlauf ein von links nach rechts wanderndes weies
Feld, das die Uberpriifung von Zeitlupe, Zeitraffer,
schneller Vorlauf, schneller Riicklauf ermdglicht.

Alignment of the transition time and the chroma carrier
phase

Since all devices are at different locations and thus have
different cable length in a video system controlled by a
central clock, each of these signal sources must exactly
agree in terms of transition time and chroma carrier
phase so as to prevent color-tone faults and faults of
horizontal transition time.

Alignment:

@ Set the unit to "External Synchronization” with the
button .

® Adjust the horizontal transition time on a two-
channel oscilloscope with the adjuster insuch a
manner that the negative slopes of the S signals from
the two signal sources coincide.

@ Invert one channel and add the two signals.

® Using the coarse phase adjuster@ and the fine ad-
juster cause the burst signal to decrease to an
absolute minimum or to disappear altogether.

The green LED @ lights with enganged PAL phase.

8.2 “Text Superimposition” option
Characters can be superimposed in the combination
test pattern instead of the 250 kHz square-wave signal.
A circuit board is available as option equipment for this
purpose; it is retrofitted in the factory and can be pro-
grammed according to the wishes of the customers.

The customer may choose from among 16 different text
lines with a four-bit switch. Each text line consists of up
to 15 characters (including spaces).

Since the E-PROM is programmed in a customer-speci-
fic manner, the character complet is unlimited, i.e.,
lower-case letters, upper-case letters, numbers, sym-
bols, and the like can be superimposed.

Since the E-PROM is socket-connected, it may be re-
placed, thereby offering the possibility of subsequent
modification. The text lines can also be switched se-
quentically at a one-second rate.

8.2.1 Application of the “Text Super-
imposition”

Text superimposition permits the VG 1000 to be also
used in cases where job-specific data must be dis-
playedinaddition to the test pattern. For example, trans-
mitter identification data are superimposed by broad-
casting institutions, video channels can be identified in
video facilities, and cable channels can be identified.
Videotapes can also be unambiguously identified (for
example as mother tape or Copy 1).

Continous texts with automatic sequencing can also be
displayed for advertising purposes.

The slow- and quick-motion functions of video re-
corders can be checked in a simple manner with the au-
tomatic text sequencing.

For this, a white field of the size of a character is pro-
grammed in each text line in such a manner that the
white field appears atthe 1st positioninthe 1stline, atthe
2nd position in the 2nd ling, and so forth, until it appears
at the 15th position in the 15th line. With automatic se-
quencing, there is a withe field moving on the screen
from left to right, so that the slow-motion, quick-motion,
fast forward, and fast rewind functions can be checked.
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8.2.2 Einstellung der gewiinschten
Textzeile

Mit dem Kodierschalter auf der Druckplatte konnen die
einzelnen Textzeilen nach folgendem Schema ange-
wahlt werden:

8.2.2 Selecting the desired text line

The individual text lines can be selected with the coding
switch according to following scheme:

|112|3|4|5!6|7|8|9|10111i12|13|14l15|16
S1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
S2 0] 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0] 0 1 1
S3 0 0] 0 0 1 1 1 1 0 0] 0 0 1 1 1 1
S4 0 0 0 0 0 0] 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Schalter ,open“ =1 Switch “open” =1
8.2.3 Automatischer Textdurchlauf 8.2.3 Automatic text run-through
Das folgende Schema zeigt, im welchen Gruppen die The scheme below shows the groups in wich the pro-
programmierten Textzeilen automatisch weitergeschal- grammed text lines can be sequenced automatically.
tet werden konnen. Selection is made by means of closing the soldered-in
Die Auswahl erfolgt durch entsprechendes SchlieBen jumpers1/2/3/4 in the appropriate manner and propper
der Lotbriicken 1/2/3/4 und richtige Einstellung des setting of the coding switch S.
Kodierschalters S .
Lotbriicken Kodierschalter S <— Schalterknopf  Switch button
Coding switch S Stellung offen position off
soldering
links 1]2]3|4|5|6|7]8]9]10]|1|12]13]14]15]16
4 1
naoagan
+ 5 1 2 3 4
I
+ 00 4
T 2 3 4
+ + 808
1 2 3 4
+ 7044 moQ0
1 2 3 4 i1 2 3 4
+ noe g IR
T 2 3 4 1 2 3 4
nEEd pugg BEQEA pagnan
YA A 1 2 3 4 1 2 3 4 1.2 3 4 1 2 3 4
T: T seacl [ eroal T poag [ fasy
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