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- pierres ongulaires du systdme 6 x 6 system
Hasselblad 501CM et 503CW

Filicitotions pour votre choix d'un dquipement Hasselblad, qui vous don-
ne accis au systime photographique moyen formot le meilleur et le plus
complet du monde. Les apporeils Hosselblad sont un prdcieux investisse-
ment pourvotre avenir de photogrophe, car vous pouvezovoirtoute con-
fiance dans la qualitd des produits et des services qui ont fait de lo mar-
que Hasselblod la rdfdrence en moyen-formot. Hasselblad est le favori
des plus grands photographes du monde entier, et la marque Hasselblad
le synonyme de compatibilitd, fiobiliti et qualitd d'image exceptionnel-
le, une renommie qui {dtend non seulement aux extrdmitis de la terre,
mais jusque dans I'espace interplandtaire.

Les appareils 501CM et 503CW sont faciles d monier, autonomes, et en-
tiirement compatibles avec tout le systdme Hasselblad. Grdce au systi-
me novoteur GMS (Gliding Mirror System), ils procurent une image de
visie intdgrale avec pratiquement tous les objectifs << C >. Bien qu'itant
ovant tout des appareils 6 x 6 cm, ils permettent, grdce d des mosques,
de choisir entre les formats 6 x 4,5 cm ou panoramique 6 x 3 cm sans
avoir d changer de dos. L'image de visie de gronde luminositd est encore
enrichie grdce au nouveou verre de visde amdliord, intdgrd d la gamme
des verres de visie de houte luminositd << Acute-Matte D >. En rdsumi, des
instruments houtement performonts tant pour le professionnel que pour
I'amoteur overti.

Vous ovezddsormais accds d toute la gomme d'objectifs Hasselblad de la
sirie < C>, anciens et nouveaux. Les objectifs sont spicialementfabriquds
en Allemogne par CarlZeiss, incontestablement le premier constructeur
mondial d'instruments d'optique. Lo gomme d'occessoires - I'ensemblei: ::i:1:: nrlsint+ui:i*:lt+r+r
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le plus riche du monde en moyen formot - offre d I'op&ateur un po-
tentielphotographique d peu pris illimitd, tant por la variiti que par la
qualitd des images, quel qu'en soit le domaine d'application. Le systdme
Hasselblod comporte l4 objectifs interchangeobles, les multiplicateurs
de focole l,4X et 2X, des dos pour divers formats d'image et diffirents
types de film, y compris les films Polaroitd, des viseurs d prisme avec o.t
sons posemitre incorpord, un grand nombre de verres de visde et quon-
titi d'accessoires suivont les besoins spicifiques de I'opirateur.

Le winder CW, spiciolement conEu pour le 503CW, permet la prise de vue
ropide en rofale, tandis que diverses possibilitds de commonde d distance,
lR comprise, sont d votre disposition. Le flash didii D-Flash est une autrc
option permettant d'exploiter au maximum les ressources supplimentai-
resTTL/OTF sur le 503CW.

Ce manuel d'instruction vous opporte l'information ditaill€e nicessaire
d l'utilisation de votre appareil. Lisez-le ottentivement. En cos de doute,
n'hCsitez pas d consulter votre fournisseur Hosselblod - notre but Ctant de
vous savoir satisfait d 100%o !Vous pouvez aussi nous consulter directe-
ment, notomment sur la conception,la construction et les performances
de nos appareils : votre opinion est pour nous prdcieuse, car elle nous per-
met d'amdliorer en permanence lo quolitd de nos produits. Notre reven-
deur vous tiendro ou courant de lhctualiti photographique et des
derniires criations techniques Hasselblad. Un magozine trimestriel -

FORUM - vous permettra d'odmirer les photos de photographes du mon-
de entier, qui stimuleront votre inspiration. Vous trouverez sur notre site
lnternet - http ://www.hosselblad.com - une i nformation d'i ntir€t gdnd-
rol et technique et vous pouvez nous dcrire por courrier ilectronique -

info@hasselblad.se - pour de plus amples ddtails.

Votre nouvel opporeil Hosselblad vous donne accds d toutes les potenti-
alitds du systime Hasselblad. Celui-ci n'a d'outres limites que votre ima-
gination, votre soin et votre savoir-faire en tant que photogrophe. Nous
vous souhoitons le meilleur succis et la bienvenue dans Io gronde fomille
Hasselblad, le systdme photogrophique moyen formot le plus riche du
monde.
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1. Verrou de magasin l&t
2. Plaque d'identification
3. Dispositif d'entrainement du magasin
4. Manivelle d'avancement
5. Compteur de vues
6. T6moin d'avancement du film
7. Bouton d'attache de la courroie
8. Repdre de fixation de la manivelle (503CW

seulement)
9. Bouton de prdd6clenchement

10. Manivelle d'armement
11. Miroir de vis6e
12. D6clencheur
13. Prise filet6e pour le ddclencheur souple
14. Axe d'entrainement
15. Bouton de d6verrouillage de lbbjectif
16. Index de l ' indice de lumination
17. Echelle des indices de lumination
18. Monture externe et interne pour accessoires

de lbbjectif
19. Prise de synchronisation du flash
20. Bague des vitesses dbbturation
21. Bague de diaphragme avec dchelle

dbuverture
22. Echelle de profondeur de champ
23. Repdre centralde lbbjectif
24. Couplage vitesse-diaphragme
25. Bague et 6chelle de mise au point
26. Taquet de retenue du verre de visde

27. Verre de vis€e: ddpoliAcute-Matte D
28. Capuchon de vis6e pliant
29. Loupe de mise au point
29. Crochet de fixation du magasin
31. S6lecteur de sensibilit6 du fi]m (503CW

seulement)
32. Obturateur auxiliaire
33. Bouton d'attache de la courroie
34. Glissidre porte-accessoires

35. Prise de connexion du flash d6di6 (503CW

seulement)
36. Bouchon de connexion (503CW seulement)
37. Repdre de positionnement de lbbjectif
38. Bouton de contrdle de la profondeur de

champ
39. Axe de couplage de lbbjectif
40. Reposoir de l'appareil
41. Plateau de fixation rapide
42. Filet 1/4" & 3/8" pourfixation du pied

43. Supports du magasin
44. Fentes de fixation du magasin
45. Fen6tre de rappeldu film employ6
46. Porte-volet de magasin
47. Cl6 du porte-bobine
48. T6moin de pr6sence du film
49. Volet de magasin

*A cute- M dtc D ilu igtal b2 MNOLTA
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i,,,.: pqng ce texte, la position des dldments est donnde

tll;::',:,, Far rapport d lhppareiltel quevous levo!€Z ou tno- ,':t:

fii1,,,,,;,.,ment de prendre une photo, c'est-d-dire I'obiectif : :

:'.,:, en ovantt le viseur sur la partie supdrieure et la
i l ' , , : :  manivel led 'avancementddroi te,  : ,  :  ,  . , , .1,

ii,l,,. 

' 
. ,,,:;:r:tr'';,,i:',:,:;,.l',i.,r,:.f1,,;:,11;,.,t;riir,,r;;,,;',i,.,,;;,'l,,,,,i;11,

':" Les chiffres placds d cbtd des petites rubriques fig-
il'l',':',l,..,uront dans Ie texte se rifirent aux illustrotioii
: conespondantes. : :- r, ,, , , ,,,

Cette section indique les operailons d rCaliser avant
d'utiliser l'oppareil oinsi que le fonctionnement de
base de ce dernier. Les instructions suivies point par
poi nt dvitero nt I e b loca g e o u I'e ndo m m a g em e nt de
lhppareil.

S'assurer que la manivelle d'avancement, sur le c6ft
droit de lhpporeil, est bloqude, ce qui signifie que
I'apporeil est armd. Dans le cas controire, tourner la
manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre
pour la bloquer et armer ainsil'oppareil.

Bouchon de boitier avant _"ffi
Tourner le bouchon (sur la baionnette) dans le sens
de la flbche, puis l'extraire en le soulevant. Par me-
sure de protection, ne le retirer que si un objectifest
pr€t I €tre fix6.

On ne peutOterlebouchon deprotection avont
que si le boitier est armC.

Volet de protection arriire MultiControl

Appuyer sur le bouton de verrouillage, incliner le
volet vers l'arribre, puis le soulever pour le retirer.
Ne le retirer que si un magasin est pr€t i €tre fixC.

Toujours replacer le volet pour protdger I'obturateur
auxiliaire lors du rangement de lhppareil en l'ab-
sence de magasin.

Voir plus loin pour llutilisation du volet Multi-
Control.

ii!{liilifli:iliy'lrel:l 
ti;:i:i:l:;:tt:;:ti:t'irt:it;i:t::t':::t:it:i

l l Pour plus de facilite, la plupart des illustra-
iurli!i,,:,, tions correspondant aux deux modCles 501CM

t !:-l::' et 50iCW repr€sentent un bottier 500 d'aspect
.,,1,,:,,,:: c llautt€ >, Le compos ant cor rect est reprdsent€
!;;1,i;:, quand ilest spdcifiquement ddcrit, par exem-
1.,,, ple danslasectionTTL/OTF. En outre, certaines
lii;|r,,'partiu du texte concernent uniquement le
#,.:,, SOSCW et son marquds en consiquenc€,, :,:.:,.;, . :



Mise en place de l'objectif

Sbssurer que I'appareil et lbbjectif sont entibrement
armds. Lillustration indique le rapport correct en-
tre lbxe d'entrainement du boitier et I'axe de coupla-
ge de I'objectifet ses replres.

Si lbbjectif n'est pas armd, il est possible d'insdrer
une pilce, ou dquivalent, dans la fente de I'axe de
couplage et de la tourner dans le sens horaire jus-
qu'l ce qu'elle se bloque (environ 415 detour).

Si le repbre rouge de I'objectif a 6td alignd avec
le repbre de lhppareil comme le montre I'illustra-
tion, lbbjectif glissera facilement dans la fixation
de la baionnette. Le tourner alors dans le sens des
aiguilles d'une montre pour le verrouiller : le bloca-
ge de I'objectif est signald par un lCger ddclic.

D€pose de I'objectif

Appuyer sur le bouton de ddverrouillage de lbbjectif
et faire pivoter ce dernier dans le sens anti-horaire
jusqu'l ce qu'il se bloque, puis le retirer de la mon-
ture en le soulevant.

Reti r er I'o bj ectif u n i q u e m ent I orsque I'a p p arei I
est entidrement arm€ et non en mode de pr€dC-
clenchement (voir < Pr6d€clenchement et d4-
clencheur souple >).

Mise en place et ddpose
du magasin

S'assurer que le volet de magasin est entilrement in-
sCrd avec la charnibre dirigde vers I'avant de I'appa-
reil (voir illus. 8) et que le tdmoin d'avancement du
film est blanc. Si le tdmoin est rouge, voir < Tdmoin
d'avancement du film >.Il est dgalement recomman-
dd d'armer entilrement I'appareil.

Faire reposer le magasin sur les supports de fixation
du boitier en s'assurant qu'ils sont correctement in-
sdrds dans les fentes. Faire pivoter doucement le ma-
gasin vers le boltier de I'appareil et shssurer que les
crochets de fixation supCrieurs de I'appareil s'insb-
rent dans les fentes du magasin.

Pousserle magasin doucement mais fermement con-
tre les crochets en faisant glisser le bouton de ver-
rouillage du magasin vers la droite. Licher le bouton
de verrouillage dbs que le magasin entre en contact
avec le boitier, puis pousser le bouton vers la gauche
pour s'assurer qu'il est bien en position verrouillCe.
Oter le volet pour sdcuriser la fixation du magasin
au boitier.

Dipose du magasin

La procCdure de dCpose du magasin est simplement
l'inverse de sa mise en place.

De m€me que pour la fixation du magasin, il est re-
commandd d'avoir l'appareil entilrement armC et le
tCmoin du magasin blanc. Voir'Fonctionnement du
magasin' pour un exposd complet des principales
fonctions du magasin.

Insdrer le volet de magasin complltement avec la
charnibre tournde vers I'avant du boitier. Faire glis-
ser le bouton de verrouillage du magasin vers la
droite, faire pivoter le magasin vers l'arritre et le dd-
tacher des supports infdrieurs en le soulevant.

ll n'est pas possible de dCposer le magasin sans
avoir d'abord insdrE le volet de mogasin.

Remarquer dgalement que I'appareil ne peut
htre ddclenchd si Ie volet de magasin n'a pas 6tE
retirC.

&
A
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Le tCmoin d'avancement, i droite du magasin, est
blanc lorsque le magasin est prdt i I'emploi et rouge
lorsque le film n'a pas (t6 avancf aprbs une prise
d'e vue. Si le tCmoin d'avancement est rouge, dd-
clencher d'abord I'appareil avant de fixer le ma-
gasin. Lhrmement de I'appareil entrainera ensuite
lhvancement automatique du film d'une vue. Voir
'Fonctionnement du magasin'pour un exposd com-
plet des principales fonctions du magasin.

Ne pas fixer un magosin avec temoin blanc sur
un appareil qui n'est pas armd ! Armer d'abord
l'appareil pour ne pas perdre une vue.

Ne pas fixer un magasin avec t€moin rouge sul
un appareil entierement arm€ ! Une double ex-
position pourroit en rdsulter.

Ouverture du capuchon de visie

Soulever le couvercle en tenant fermement la lan-
guette par son bord arridre, et l'amener en position
verticale. Le capuchon se ddplie automatiquement
et se bloque en position ouverte.

Loupe de mise au pointintdgrde

La loupe bascule en position de visCe lorsque le bou-
ton ovale, I l'intCrieur du couvercle, est dCplacd vers
la droite, comme le montre I'illustration. Pour re-
plier la loupe, I'abaisser simplementr pour la rame-
ner vers le couvercle jusqu'l ce qutlle se bloque dans
la position voulue. Elle peut €tre remplacde trbs fa-
cilement en fonction de l'acuitd visuelle de l'utilisa-
teur (voir < Changement de la loupe >).

8

Les appareils de la sdrie 500 sont dquipds d'un verre
de visde Acute-Matte D, caractdrisC par une lumino-
sitd et une rdsolution sans dgales. Il se remplace faci-
lement par d'autres verres spdcialement congus pour
des applications diffdrentes (voir < Changement du
verre de visCe >).

Fermeture du capuchon devis€e

Replier la loupe en la poussant vers le bas pour la
ramener vers le couvercle jusqu'b ce qutlle se blo-
que dans la position voulue. < Pincer D vers l'intC-
rieur les plateaux latdraux au niveau des charnibres
et appuyer sur le couvercle pour le faire reculer ldgt-
rement. Le capuchon se plie alors automatiquement
vers le bas.

-"-#F.,ffi
Disposer la boutonnitre du bouton d'attache de la
courroie au-dessus du bouton d'attache du boitier.
Appuyer le bouton dans la boutonnilre et tirer en
m€me temps la courroie vers l'arrilre pour faire glis-
ser le bouton dans la boutonnilre et bloquer la cour-
roie. Pour enlever la courroie, soulever la languette
de blocage assez haut pour la faire passer au-dessus
du bouton d'attache du boitier. Faire glisser la lan-
guette en l'dloignant pour libdrer la courroie.

Tenue de !'gpyarei!*---.--"-"-- " - . ."--- .l,ff.,...
En l'absence du Winder CW (44105) (503CW seu-
lement) et pour une manipulation optimale, tenir
fappareil de la main gauche pour pouvoir appuyer

Fixation et enlivement
de Ia courroie



sur le ddclencheur avec l'index. La main droite libre
peut alors effectuer la mise au point, rCgler l'exposi-
tion, rdarmer et changer l'objectif ou le magasin. La
poignde de fixation rapide pour le flash (45169) per-
met aussi une prise en main ergonomique, voir au
chapitre < Accessoires >.

Diclenchement

Avant une prise de vue, il faut retirer le volet du ma-
gasin. Ce dernier sera alors verrouillC au boitier de
I'appareil et le ddclencheur ddverrouilld.

Aprbs le ddclenchement, la visde reste occulte jus-
qu'au rCarmement de I'appareil par un tour complet
de la manivelle, qui commande Cgalement l'avance-
mentdufilm.

Les diffdrents dos Hosselblad permettent de modi-
fier d volontd le format, la longueur et le type de
film utilisd lls peuvent Stre remplacds rapidement
etfacilement en milieu defilm sans perdre une seu-
le pose.

Leur utilisation est simple. Cependont, il est con-
seilld de parcourir attentivement lo section du mode
d'emploi concernant leur chargement. ll convient

d'en 1tudier lefonctionnement point par point, et
de s'entrainer un peu pour se familiariser ovec le
micanisme. Noter en particulier I'orientotion de lo
bobine de film ainsi que le positionnement du pa-
pier protecteur d placer sous la pince de serrage du
film.

Le film ovonce automatiquement dans le magasin
d raison d'une vue d la fois. ll est uniquement en-
traind par le mdcanisme d'ormement de I'apporeil.
Par consdquent, le mogasin doit €tre fixd ou boitier
de lhppareil pour pouvoir ovancer le film. Cest
pourquoi Io s(poration du magosin et du boitier
de lhppareil peut entrainer une ddsynchronisation
entre les deux (ldments. Un contrille du tdmoin
d'ovoncement du film ou de la position de la moni-
velle d'avancement permet de ddtecter cette ono-
malie.

L'ad o pti o n d' u n e p roc€d u re h abi tuel I e perso n nel I e
est vivement conseillde pour lhrmement et le re-
trait oinsi que le contr1le de lEtat de chaque dld-
ment, cor elle garontit un fonctionnement optimol
d e I a co m bi n a i so n a p pa rei I - objectif-m ag asi n.

P, 9::' " ! :g_r!_ g:g ! tt"
1. Volet de magasin
2. T6moin de pr6sence du film
3. Cl6 du porte-bobine
4. Logement du volet de magasin
5. Fendtre de rappeldu film employd
6. Manivelle d'avancement du film
7. Compteur de vues
8. T6moin d'avancement du film
9. Bobine r6ceptrice

www.orphancameras.com



10. Bouton rdcepteur stri6
11. Pince de serrage du fi lm
12. Num6ro du porte-bobine
13. Support de fixation de bobine
14. Bobine d entrainement du film
15. Tdmoin de pr6sence du film (repdre

triangulaire)
16. Tdmoin de pr6sence du film pour films llford

noir et blanc seulement

lh a r*:! e n t d u m a g a si n^__.**_ -
0n peut chargerle magasin soit directement surl'ap-
pareil, soit inddpendemment de celui-ci. Pour pou-
voir charger le magasin indCpendem ment du boltier,
il faut commencer par insCrer le volet du magasin.

Quel que soit le procCdC choisi, shssurer, au moment
d'insCrer le volet, que sa partie plane est dirigde vers
l'arrilre (voir ddtail sur l'illustration 19) car cette
position facilite le retrait du porte-bobine.

Suivre les instructions ci-dessous dans l'ordre
indiqud.

t9. Ddplier la cld du porte-bobine.

20. Tourner la cld dans le sens anti-horaire et sor-
tir le porte-bobine (i l'intdrieur du magasin).

21. Placer une bobine rdceptrice vide sous le bou-
ton strid du support de bobine. Insdrer une
bobine de film sous lbutre extrdmitC du sup-
port, dirigde comme le montre I'illustration.
S'assurer que la bande de papier enveloppant le
film neuf a dtd complltement retirCe.

1 0

Tourner la clC du porte-bobine dans le sens ho-
raire pour ouvrir la pince de serrage du film.
Ddtacher une longueur de 8 i l0 cm de papier
support de la bobine de film et en glisser le bout
sous la pince.

Insdrer la languette du papier support dans la
fente de la bobine rCceptrice.

Tourner le bouton striC dans le sens horaire jus-
qu'i ce que la flbche marquCe surle papier sup-
port coincide avec le replre triangulaire (re-
pbre oblong pour les films Ilford noir et blanc,
voir les < Conseils relatifs au fonctionnement
du magasin >) du support de la bobine, mais
pas davantage.

Tourner la clC du porte-bobine dans le sens
anti-horaire et insdrer le porte-bobine dans le
magasin. Shssurer qu'il est correctement posi-
tionnd. Tourner la clC du porte-bobine dans le
sens horaire pour verrouiller celui-ci dans le
magasin puis replier la cld en place.

Ddployer la manivelle d'avancement du film et
la faire tourner dans le sens horaire de 10 tours
environ jusqu'h ce qu'elle se bloque. La tourner
ensuite dans le sens anti-horaire et la replier.
Le chiffre (t) apparait alors sur le compteur
de vues, signalant que le magasin est chargd et
pr€t i l'emploi.

Con sei I s relatifs au fon cti o n n e me nt
du magasin:

o La manivelle d'avancement du film n'est bloqude
que pour la premilre vue. Un film partiellement
exposd pourra donc 6tre rebobinC i partir de tou-
te vue ultCrieure.

22.

23.

24.

25.

26.



Au dos du magasin se trouve une pochette pour
y glisser le volet quand on n'utilise pas celui-ci.
Tourner le volet avec la charnilre vers I'arribre de
manibre i plier complbtement l'arceau dans les
fentes de la pochette.

S'il arrive d'avoir I poser le porte-bobine sur une
surface plane, s'assurer que celle-ci est propre et
ddpourvue de poussilre.

Prendre I'habitude de nettoyer rdgulibrement le
magasin, pour dliminer non seulement la pous-
silre et les impuretds, mais aussi les fragments
de bande de papier restds dventuellement i I'intd-
rieur.

Chaque corps de magasin forme avec son porte-
bobine un tout soigneusement ajustC.Il faut donc
bien faire attention, en chargeant plusieurs ma-
gasins i la fois, de ne pas intervertir des corps
de magasin et des porte-bobine diffCrents. Les
trois derniers chiffres du numdro de rdfdrence du
corps de magasin doivent correspondre I ceux du
porte-bobine.

Il est recommandC de recharger les magasins l
I'abri de sources lumineuses directes.

Quand on laisse le volet insdrd sur le magasin fixd
au boltier, le volet sert de sCcuritC contre toute
prise de vue involontaire quand le boltier et l'ob-
turateur sont rdarmds.

Faire coincider la fltche imprimCe sur le papier
protecteur des films llford noir et blanc avec le
replre oblong (et pas plus loin) sur le support de
fixation de bobine, et non le reptre triangulaire
habituel.

Ftsl !::k:s:men! lu masasiy **^*"ffi*=ffi
Au centre de la cld du porte-bobine se trouve un td-
moin en forme de croissant qui indique blanc lors-
que le magasin vient d'6tre chargC. Il devient rouge
au fur et i mesure que le film est avancC. Lorsqu'il
est entilrement rouge, ou bien le film est termind, ou
le magasin est vide.

Enlivement du film

Lorsque la dernibre vue a CtC prise et le film ava
le magasin se bloque, interdisant tout dCclen
ment ultdrieur.

Pour rebobinerle film, ddployer la manivelle d'avan-
cement du film, et la tourner dans le sens horaire jus-
qu'l ce que le film ait entiCrement quittC la bobine.

Sortir alors le porte-bobine du magasin et en extrai-
re le film exposd.

Le compteur de poses revient automatiquement I
zdro aprls retrait du porte-bobine du magasin.

Fenfltre de rappel du film employa

La partie de l'emballage du film, prdvue I cet effet,
peut 6tre glissCe dans le support l I'arrilre du maga-
sin pour signaler le type de film chargC.

Fixation des masquel de form"l __"*"ry'ffi
La plaque I I'arribre du boitier prdsente une montu-
re usinCe avec prdcision qui accueille les masques de
formats 4,5 x6et 3 x 6 panoramique.

Pour fixer le masque, le mettre en place par une
simple pression. Les masques sont utilisables hori-
zontalement ou verticalement. A chaque masque de

ffi
ncC,
che-
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format correspond un cache pour viseur, placd au-
dessus du verre de visde.

Ne pas oublier d'installer le cache pour viseur
correspondant et de I'orienter dans le m€me
sens que le masque de format.

Position du plan du film
En photographie rapprochde, la distance entre le
plan du film et le sujet peut 6tre dCterminante quant
l la prCcision de la mise au point.

La ligne rouge reprCsentCe dans la figure indique le
positionnement des magasins pour film par rapport
au plan du film.

Les appareils de lo sdrie 500 sont compatibles avec
les objectifs d obturateur centralinftgre, outrement
dittous les objectifs de la sdrie C. Les objectifs de la
sdrie F ne sont compatibles qu'avec les oppareils de
lo sdrie 200.

Les objectifs CF\/CFE lenses sont les plus rdcents
ddveloppements et, par consequent, font ici I'objet
d'une mention et d'illustrations ddtoilldes d titre
d'optio n traditi on nelle.

Les objectfis C, CF et CB, bien que diffdrents par
leurs caractdristiques et leur ospect des objectifs
CF|/CFE, fonctionnent en gros de la m€me maniC-
re, mais, pour plus de ddtails, veuillez vous reporter
oux m a n u el s d'i nstr u cti o n s spdcifi qu es.

1 2

Piices et composants

Uillustration reprdsente I'objectif Planar CFE 2,8/80
mm, mais la disposition des pidces est la m€me sur
tous les objectifs CFi/CFE.

Monture i baibnnette externe et interne
Bague des vitesses dbbturation
Repdre dhvertissement
Echelle des vitesses dbbturation
Levier de contr6le de la profondeur de champ
Prise de flash PC avec verrouillage de sdcu-
rit6.

7. Bague de mise au point
8. Monture dbbjectif i baibnnette avec index

rouge
9. Echelle des indices de lumination

10. Couplage vitesses/diaphragme
11. Bague de rdglage de diaphragme
12. Echelle de profondeur de champ
13. Index central
14. Index de mise au point infrarouge
15. Echelle de distance de mise au point

Vitesse d'obturation et di aphragme

La bague des vitesses dbbturation est la premilre en
partant de l'avant de l'objectif. Pour rdgler la vitesse,
tourner la bague jusqu'i ce que la vitesse dbbtura-
tion ddsirde coincide avec le replre central.

L'Cchelle blanche indique les vitesses d'obturation,et
l'dchelle orange les indices de lumintation (EV).

Le r|glage < F > orange ne s'utilise que lorsque l'ob-
jectif est fixC b un boitier Hasselblad des s€ries 200
ou 2000 avec obturateur b rideau. Ceci n'affecte pas
le fonctionnement du diaphragme. Le rdglage < F >

1 .
2.
3.
4.
5.
6.



Quand on utilise Ie rdglage F, des erreurs d'ex-
position se produiront puisque l'obturateur res-
te ouvett.

Indices de lumination

La bague de rdglage du diaphragme est la deuxibme
en partant de l'avant de lbbjectif. Le rdglage du
diaphragme se fait dgalement par rapport au repbre
central de I'objectif. Le diaphragme est automatique
et se ferme sur l'ouverture prdrCglde au ddbut de la
sdquence d'exposition.

En r0gle gdndrale, pour tous les rCglages de la v

6M

iffrji
,,.,:;:a:ii:+il:

itesse

Cou pl ag e vitesse d'obtu rati o n /
diophragme

Exposition

ne peut €tre activC/dCsactivd qu'avec une pression
sur le bouton orange.

dbbturation, exceptd le rdglage B, il est conseilld de
maintenir le ddclencheur enfoncd jusqu'l ouverture
et fermeture complbte de lbbturateur de lbbjectif.
Cette mesure s'applique surtout I des vitesses dbb-
turation de ls I 1/4s, car l'obturateur auxiliaire reste
ouvert uniquement sile ddclencheur est maintenu en-
foncd (voir aussi < Replre de sCcuritd > ci-dessous).

Si lbn dCpose le magasin, on apergoit I'obturateur
auxiliaire, composd de deux rideaux couvrant
lbuverture arrilre du boltier. Il emp€che le film
d'€tre voild, puisque I'obturateur de l'objectif reste
normalement ouvert pour la mise au point.

n"-"p*!:::s:-y"::te- -- . .. . -.... . ffi
L'dchelle des vitesses dbbturation comporte une
marque orange au-dessus des valeurs L, ll2 et ll4.
Ce repbre prdvient des erreurs de manipulation pos-
sibles ddcrites plus haut. Lobturateur auxiliaire in-
terrompt l'exposition prdmaturdment si la pression
exercCe sur le dCclencheur est relnchCe trop tdt.

Ecouter le bruit sourd d0 au ddlai d'activation de
lbbturateur de lbbjectif et maintenir la pression sur
le ddclencheur jusqu'i ce que le bruit dmis s'arrOte.

L'exposition est dCterminCe par la combinaison de la
vitesse d'obturation et du diaphragme rCglde en face
du repbre central de I'objectif. A chaque combinai-
son vitesse dbbturation/diaphragme correspond un
indice de lumination (EV) qui peut €tre lu et rCgld I
lbide du repbre EV sur le c6td droit de lbbjectif.

Pour modifier la vitesse d'obturation ou le diaphrag-
me tout en conservant le mtme indice de lumination
(EV), il est possible de coupler les bagues de rCglage
de la vitesse et du diaphragme en maintenant enfon-
cd le bouton de couplage situC I droite de l'dchelle
dbuverture. Une fois coupldes, les bagues tournent
en m€me temps. Une augmentation ou diminution
du diaphragme est alors respectivement compensde
par une diminution ou augmentation de la vitesse.

Ii:r-gye-o!!!llp-r-?rlpr!:y:!ss!:ye.::.,,,Wa
La bague de mise au point est la plus proche du bof
tier de lhppareil. Elle prCsente un rev€tement en
caoutchouc moletd et des dchelles des distances gra-
dudes en pieds et en mbtres. Faire la mise au point
en ddplagant la bague jusqu'l lbbtention d'une ima-
ge nette dans le viseur.

Pour relever la distance entre le sujet photographiC
et le plan du film, consulter I'Cchelle des distances
sur la bague de mise au point, en face du replre
central.
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Les objets situds i une distance infCrieure ou supd-
rieure I la distance sClectionnCe seront nets, i I'in-
tCrieur de certaines limites. Les limites de ce champ
de nettetd, c'est-l-dire la profondeur de champ, va-
rient avec le diaphragme.

La profondeur de champ pour chaque cran de
diaphragme peut 6tre lue sur l'Cchelle de profondeur
de champ, de part et d'autre du repdre central. Par
exemple, les bagues de I'illustration indiquent com-
ment lire la profondeur de champ pour un diaphrag-
me de f /11. Dans ce cas, la profondeur de champ se
situe entre 4,3 m et20 m environ.

9:ry:_q_!S_a" !9 p_l*_l_d":ur dg_glg;mp W.ffi
Le verre de visde permet un contrOle visuel de la
profondeur de champ. Pour fermer le diaphragme
iusqu'i lbuverture choisie i partie de sa position
normale (objectif ouvert au maximum), il suffit de
pousser le bouton de contrdle de la profondeur de
champ vers le bas jusqu'au dCclic. Le diaphragme
est maintenant fermd h la valeur prdsClectionnde.

Pour rouvrir le diaphragme, relicher le bouton en
appuyant sur sa partie infdrieure.

",iiifd 
" ! JI' "'i illii'^1:i!_ wx

Des efforts considCrables ont dtC ddployCs pour rC-
duire les vibrations de l'appareil causdes par les pid-
ces en mouvement lors de la prise de vue. Toutefois,
ces vibrations seront entibrement dvitCes en ddclen-
chant le mdcanisme I I'avance t I'aide du bouton de
prdd€clenchement dCplacC vers le haut. Il en rdsulte
le processus suivant:

l.Le miroir se rellve.
2.Llobturateur se ferme et reste fermd.

14

3.Le diaphragme se ferme i la valeur prdsdlec-
tionnde.

4. Llobturateur auxiliaire s'ouvre.

L'activation du ddclencheur entraine uniquement
celle de lbbturateur I la vitesse rdglde.

Lutilisation d'un ddclencheur souple est dgalement
possible et permet de rCduire davantage les vibra-
tions, voir illustration.

? o r b t 
"_2y_y_y[::pk 

e x p o s i ti g T___ ffi
Iiappareil, congu pour emp€cher la double exposi-
tion involontaire, permet dbbtenir des surimpres-
sion sur le m€me clichC i condition de suivre la pro-
cddure suivante:
l.Appuyer sur le ddclencheur et prendre la pre-

milre exposition.
2.Insdrer le volet de magasin et retirer le magasin.
3.Armer I'appareil par un tour complet de la ma-

nivelle d'avancement.
4.Replacerle magasin et retirerle volet.
Iiappareil est maintenant pr€t pour une deuxibme
exposition sur le m€me clichC. ProcCder de la m€me
manibre pour des expositions suppldmentaires.

Synchronisation du flash
Les objectifs de la sdrie C ont un obturateur central
intdgrC, dont les vitesses dbbturation vont de ls I
1/150s et B. Lorsque lbbturateur est entilrement
ouvert, le flash est synchronisd par I'intermCdiaire
de la prise de synchronisation du flash. Des flashes
dlectroniques approprids sont utilisables i toutes les
vitesses dbbturation de ls i l/500s ainsi que B.

Pour insCrer le cordon du flash I la prise, tenir en-
foncC le bouton de blocage. Quand on liche celui-ci,
le cordon se trouve fixC en place. Pour le ddtacher,
appuyer i nouveau sur le bouton de blocage.



I

Se reporter i la rubrique'Accessoires' concernant
l'utilisation du D-Flash 40 Hasselblad et d'un adap-
tateur de Flash Hasselblad SCA 390 avec le 503CW.

Photographi e i nfrarouge
Les rayons infrarouges (IR) (longueur dbndes su-
pdrieure I 800 nm) forment une image sur un plan
plus dloignd de lbbjectif que le plan d'image pour la
lumibre visible. Pour compenser cette diffdrence, il
est nCcessaire d'aligner le rdglage de mise au point
sur le replre IR et non pas sur le repbre central nor-
mal. Procdder comme suit:
l. Faire la mise au point comme d'habitude sur le

verre de visde.
2.Relever la distance sur I'dchelle de mise au

point, en face du replre central.
3. Ddplacer maintenant la bague de mise au point

pour rdgler la distance face i la ligne du replre
IRrouge.

PriCre de consulter I'informotion sp€cifique
fournie ovec le film lR sur le chargement du ma-
gasin,le dCveloppement di ftlm, etc.

Les appareils de la s€rie 500 sont munis d'un viseur
lCAer, compact et pliable, quifournit une image in-
versee lotdralement en traversant l'objectif. ll est
tr|s facilement interchangeable avec des viseurs
diffdrents, notamment le viseur d prisme, qui pro-
duit une image redressee hftralement.

Le capuchon de visde est dotd, sur le viseur stan-
dard, d'une loupe 4,5x incorporee pour une mise au
point de prdcision. Elle se remplace facilement en
fonction de l'acuitd visuelle de l'utilisateur.

Les appareils de la s€rie 500 sont CquipCs dbrigine
du verre de vis& Acute-Matte D qui fournit une
i m a ge exceptio n n ell em e nt I u mi neu se et n ette. Bi en
que ces qualitds couvrent la majoritd des besoins, le
sysftme Hasselblad propose toute une sdrie de ver-
res devisde pour des applications plus spdcifiques.

Le remplacement de choquearticlee est ropide et
focile et ne demonde aucun outil ou dispositif par-
ticulier.

Changement du capuchon de visde ##ffigy!*v""il-s* ---*--ffi
Pour retirer le capuchon de visde et permettre le
remplacementduviseur dans le systlme Hasselblad,
procCder comme suit:
l.Retirerle magasin.
2.Replier le capuchon de visde pour le protdger.

Le retirer en le faisant glisser vers lhrrilre
dans ses glissilres de montage.

3.Engager le viseur de remplacement dans les
glissilres et le pousser pour le bloquer.

Une fois mont6, le viseur est maintenu en position
par un verrou I ressort jusqu'l ce que le magasin
soit remis en place.

lh a n s -e y -e y! d g. lglo"pg---ffi
Il existe des lentilles avec une correction dioptrique
de +3 | -4. Elles sont facilement interchangeables
en procdder comme suit:
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l.Retirer le capuchon de visde de l'appareil et
lbuvrir en soulevant le couvercle.

2.Dtgager la loupe en ddplagant le verrou vers la
droite.

3.Abaisser la loupe de moitid jusqu'en position
plide.

4. Saisir I'extrdmit€ infdrieure de la loupe (par le
dessous du capuchon), et tirer fermement.

5.Maintenir le porte-lentille i moitid abaissd et
insdrerlaloupe de remplacement avec son c6td
imprimd vers le haut. Replier le capuchon et le
replacer sur lhppareil.

l. Retirer le magasin et le viseur.

2.Repousser les deux taquets de retenue du yerre
de visde dans leur logement latdral.

3.Recouvrir le verre avec la paume de la main, et
retourner I'appareil. Le verre tombe de lui-m€-
me dans lamain.

4.Introduire le nouveau yerre, avecla surface lis-
se au-dessus et les coins coupants vers le bas.
S'assurer que les quatre coins du yerre sont
bien sdcurisds surleurs supports.

Il n'est pas ndcessaire de ramener les taquets, cela
s'effectue automatiquement lorsque le viseur est en
place.

Si le verre ne tombe pas de lui-m6me, s'assurer que
lbppareil est entibrement armd, retirer l'objectif et
vCrifier que le miroir se trouve en position basse.
Passer un doigt ) travers la monture de I'objectif et
pousser ldglrement sur le verre par le bas, de prC-
fCrence avec un tissu doux placd entre le verre et le
doigt.

1 6

Eviter de tremper le verre dans I'eau ou d'utiliser
un d{tergent quelqu'il soit.

Si leverre est humide, ne pos le sdcher avec un
s€choir d air chaud.

&
&
Manivelle d'armement -
(503CW seulement)
La manivelle dbrmement du 503CW est amovible.
Pousser le bouton de verrouillage vers le bas en tour-
nant la manivelle dans le sens anti-horaire, puis ex-
traire la manivelle de son axe. Pour la mise en place,
faire coincider les deux petits replres triangulaires
avec le point rouge sur le boltier. Tenir la manivelle
pressde contre le boltier tout en la tournant dans
le sens horaire jusqu'i ce que le plus grand replre
triangulaire coincide avec le point rouge et qu'un
ddclic se fasse entendre.

Tous les accessoires compris dans le prlsent
Catalogue de produits Hasselblad sont compatibles
avec les appareils de la sdrie 500 (sauf indication
cgntraire), d l'exception des objectifs de type FE.
Etant donnd que ces appareils sont le plus rdcent
ddveloppement de modilles antdrieurs, ils prdsen-
tent certains perfectionnements et diffdrences de
conception. ll en rdsulte que certoins accessoires pe-
ri m ds, d dso rmais so ustro its d I a pro d ucti o n, so nt i n-
utilisables sur ces oppareils, et toutetentative pour
les monter de force risquerait d'endommager votre



motdriel. Vdrifiez donc bien la compatibilitd des ac-
cessoires ovont de les utiliser.

L'illustration 63 montre la riche gamme d'accessoires
offerte actuellement par le Systdme Hasselblad
pour les appareils 50lCM et 503CW. Veuillez vous

', reporter au Catalogue de produits Hasselblad, dis-
ponible chez votre revendeur, pour une informa-

t I tion compldte et actuelle, ou bien visitez notre site
7 -www.hasselblad.com.

Pour un apergu plus gdn*al, ilest conseilld de lire
The Hasselblad Manual' de Ernst Wildi. Vous y trou-

\ verez un descriptif ddtailld des accessoires et de leur
; application protique, de manidre d faire un choix
' personneld'dquipements rdpondant le mieux d vos
, aspirations.

Porte-accessoire

Les deux appareils comportent sur le cdtd gauche un
porte-accessoire pour le niveau i bulle et la griffe
orientable pour flash (petites unitds seulement).

Flash

N'importe quel flash peut €tre connectd aux appa-
reils de la sCrie 500 au moyen de la borne de flash PC
sur lbbjectif pour la mesure manuelle de I'intensitd
du flash, voir ci-dessus 'Synchronisation du flash'fi-
gure 41. Les vitesses d'obturation et de synchronisa-
tion du flash vont jusqu'i 1/500 s.

Le 503CW permet le contrdle automatique du flash,
ou flash dCdid, grice au capteur de I'intensitd du
flash intdgrd I lhppareil, et I l'dlectronique (TTL/
0TF) qui mesure la lumilre rdfldchie par la partie
centrale de la surface du film, un cercle de 40 mm de

diamltre. Le systlme de mesure est relid i un sClec-
teur pour rCgler la sensibilitd du film.

Lorsqu'un Hasselblad D-Flash - ou un flash congu
pour le systlme SCA 300 et connectd au moyen d'un
adaptateur de flash SCA 390 - le systbme contrOle
le flash et interrompt l'dclair quand l'exposition est
suffisante. Sous I'extrdmitd gauche du verre de visde,
un voyant lumineux sbllume dbs que le flash est prdt
et confime aussi si I'intensitC du flash suffit l I'obten-
tion d'une exposition correcte. Le flash alimente le
dispositif Clectronique de I'appareil et l'adaptateur
pour flash, en cas d'utilisation de ce dernier.

D-FIash 40 -_ ,69*Sy y--utem-e1t) _**"*,
Le D-Flash 40 utilise les caractdristiques TTL/OTF
du 503CW pour fonction dCdide. Il est facile i uti-
liser, avec positionnement rdglable et nombre-gui-
de de 401137 (m/ft) et 33/110 (m/ft) en position
grand-angulaire.

Fixation d'un adapateur pour flash #pffi
scnsso.-(so--s_c{yy!.e*yt3l|i**_*_-_*_*ffi
Pour les flash i main levde, I'adaptateur est fixd com-
me le montre I'illustration :
. Le cible torsadd i 6 p6les est branchd sur la

prise du flash dddid du boltier.
o Le cible de synchronisation raccordel'adapta-

teur ila prise flash de lbbjectif.
r Le cible de raccordement est branchd sur la

flash portatif.

Rdglage de la sensibilitd du film -

li6yruy_je,t"-"ntl ___** _ ffi
La sensibilitd du film se rlgle au moyen du sdlecteur
IS0, dont les graduations IS0/ASA vont de 64 i 4000.
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Pour certains films, les diffdrences au niveau de la
r6flexion doivent €tre compensdes. Pour obtenir cet-
te compensation, il faut alors modifier le rdglage du
sClecteur de sensibilitC du film. La valeur de com-
pensation sera dCterminCe empiriquement.

Se reporter au mode dtmploi du flash utilisd quand
on utilise le D-Flash 40, un systlme de mesure de
I'intensitC du flash correspondant au systlme SCA
avec capteur, ou un flash non automatique.

Voyant du capteur -
(L9jcw.t"!t9y"nt) ,ffi
Le fonctionnement du flash et le contrdle de I'ali-
mentation du flash sont signalds par un voyant rou-
ge situC sous I'extrdmitC gauche du verre de visde.
Il fonctionne uniquement lorsqu'un flash automati-
que est relid i la prise TTL. Il indique trois diffCrents
dtats dCcrits ci-dessus.
Signal < prAt >
Une lumibre rouge continue indique que l'unitC de
flash est chargde et pr€te I fonctionner.
Signalde confirmation
Aprls le ddclenchement du flash, une lumilre rouge
clignote un peu plus d'une seconde pour confirmer
que l'intensitd du flash est suffisante. Le voyant res-
te dteint jusqu'au rechargement du flash. Il Cmet de
nouveau une lumilre rouge continue pour signaler
lhctivation du flash. Toutefois, le laps de temps en
une dCsactivation et l'activation suivante du voyant
varie en fonction de I'dtat des piles.
Absence de signal de confirmation
Labsence de signal de confirmation aprls le ddclen-
chement indique que I'intensitd du flash Cmis n'Ctait
pas suffisante pour obtenir une exposition correcte.
Il faut alors ouvrir davantage le diaphragme ou rd-
duire la distance entre le flash et le sujet photogra-

18

phid. Utiliser un film plus sensible est une autre
possibilitC.
Le Volet MultiControl (51070) - fourni - permet de
contrdler I'intensitd du flash au moyen d'un panneau
gris placd I I'intCrieur. Ce volet remplace temporai-
rement le magasin et offre un standard permanent
de rCfCrence permettant de tester I'intensitC du flash
sans aucune perte de pellicule. Il est particulilre-
ment utile en cas d'utilisation de films ayant une la-
titude d'exposition limitde, tels que les films dia.
Le contrdle d'intensitd du flash mesure la lumibre
rdfldchie directement sur le plan du film et rdpond
aux propridtCs rCfldchissantes de l'dmulsion du film
stimuldes par le panneau gris.
Si lbn utilise un flash dddid, il convient de procdder
comme suit:
l.Rdgler I'unitd de flash sur le boltier comme

d'habitude, il'aide du rdglage TTI/OTF.
2.Remplacer le magasin par le Volet Multi-

Control.
3. Faire un test d'exposition.
4.Relever les indications d'exposition dans le vi-

seur. En cas d'avertissement de sous-exposi-
tion, effectuer I'adaptation ndcessaire en mo-
difiant soit l'ouverture, soit la distance du flash
au sujet. Renouveler les essais jusqu'i obtenir
une exposition correcte.

5.Remplacer le Volet MultiControl par le maga-
sin et opdrer normalement, grlce aux rdglages
d'exposition adaptds.

Bien que cette mdthode permette en gdnCral une ex-
position satisfaisante, il peut ndanmoins shvdrer
nCcessaire dhffiner le rCglage pour obtenir un rCsul-
tat plus conforme aux prCfCrences de chacun. Pour
plus de dCtails, se reporter au manuel d'instructions
du flash.



Winder CW - (503CW seulement)
Le Winder CW est une unitd compacte de concep-
tion ergonomique permettant non seulement un en-
tralnement motorisd mais aussi une prise en main
pratique et ferme des appareils 503CW.

Le Winder CW comporte plusieurs modes : simple
exposition, exposition continue et exposition mul-
tiple. La commande I distance s'opbre soit avec un
simple ddclencheur souple, soit au moyen d'un pro-
cddd unique, la commande infrarouge Hasselblad
IR Remote Control (fig 5a). Celle-ci permet non seu-
lement la commande b distance sans fil de I'appa-
reil, mais aussi la possibilitC de choisir et de modifier
I distance son mode fonctionnement. En mode RC,
chaque Winder CW ne rdagit qu'i un code spdcifique
individuellement programmd, il est donc impossi-
ble de faire fonctionner par inadvertance un autre
appareil. Toutefois, un seul Hasselblad IR Remote
Control peut commander simultanCment plusieurs
appareils, si besoin est.

Le winder dtant proche du boltier, il assure la stabi-
litd et I'dquilibre de lhppareil et facilite la prise en
main, indispensable pour les prises de vue verticales
6x4,5 cm. La courroie amovible renforce la sCcuritd
et se rbgle en fonction des besoins de lbpdrateur.

Pour plus de ddtails, voir le manuel d'instructions
duWinderCW.

Poignie d fixotion rapide pour flash
Avant tout un support de flash I main levde, cet ac-
cessoire permet aussi une bonne prise en main er-
gonomique de l'appareil. La poignde est rdglable et
se ddtache facilement pour la prise de vue au flash l

& main levde. Elle intbgre dgalementle plateau de fixa-

t 
tion rapide pour accdldrer le maniement.

Le Volet MultiControl (51070) - fourni - permet
non seulement de protdger le boitier quand le maga-
sin est enlevC, mais aussi de contrdler I'intensitd du
flash sur les appareils munis du systlme TTL/0TF
(ddcrit cidessus) et le contrdle du vignettage.

Le contrdle du vignettage est utile quand on utilise
un filtre, un dispositif de fixation ou un parasoleil
afin d'obtenir le maximum de I'accessoire sans ris-
quer l'dventualitC d'un vignettage intempestif.

Quand le volet est en place, on peut voir ce qubn ap-
pelle la < pupille de sortie > de lbbjectif par les petits
trous percds dans le volet. Un objectifdCpourvu de
vignettage a une 'pupille de sortie' dont la forme est
exictemint identiqrie I l'ouverture de I'objectif. A
plein ouverture, on observe un ldger vignettage sur
tous les objectifs, mais de flll, d fl16la plupart des
objectifs ne prdsentent aucun vignettage.

Ldclairement dans les angles ddpend de la dimen-
sion de la < pupille de sortie >. Si le filtre ou le para-
soleil s'6tend trop loin, la superficie de la < pupille
de sortie > diminue. Ltffet de vignettage d'un para-
soleil professionnel, par exemple, est optimal quand
celui-ci est tird au maximum sans provoquer de vi-
gnettage visible dans les angles. La distance dtxten-
sion dCpend i la fois de I'ouverture de travail adop-
tde et de la focale de I'objectif utilisC.

Si lbn utilise un accessoire d'objectif quelconque et
pour Cviter cet inconvdnient, procdder comme suit:

l.Monter lhccessoire. Enlever le magasin mais
ne pas mettre encore en place le Volet Multi-
Control.

2.Rdgler I'opturateur d'un objectif CF/CFi/CFE
sur la position < F > et prdddclencher I'appareil
pour ouvrir i la fois I'obturateur de I'objectif et
l'obturateur auxiliaire. Mettre les obturateurs
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dbbjectifs C/CB sur < B r et ouvrir lbbturateur
en position B. Utiliser un ddclencheur souple
pour verrouiller la position ddclenchde.

3.Examiner la < pupille de sortie > de lbbjectif.
Actionnerle bouton de contrdle de profondeur
de champ, modifier lbuverture et, ce faisant,
observer les changements de dimension de la
< pupille de sortie >.

4. Regarder maintenant sous un angle correspon-
dant ipeu prts ilaligne allant de la < pupille de
sortie > jusqu'l un coin de lbuverture arrilre
de I'appareil. Ceci permet de retrouver la < pu-
pille de sortie > quand le Volet MultiControl est
en place, ce qui peut €tre difficile surtout avec
les objectifs grand-angle.

S.Mettre en place le Volet MultiControl et exami-
ner I nouveau la < pupille de sortie >.

6.Sdlectionner lbuverture de travail et fermer
manuellement.

7. Rdgler approximativement la distance de mise
au point.

8. Consulter les graphiques pour une explication
plus ddtaillde de ce qubn peut voir maintenant
par I'un des trous et agir en consdquence.

Dans les graphiques 57 A - D toutes les pupilles de
sortie sont vues I partir des coins de l'image.
GraphiqueA
Pupille de sortie I pleine ouverture de l'objectif.
GraphiqueB

ilfilu;*fie 
avec objectif sans vignettage fermd

GraphiqueC
Pupille de sortie avecobjectifipeinevignettC (aucun
effet visible sur I'image).
GraphiqueD
Pupille de sortie avec objectifvignettd (effet nette-
ment visible sur l'image).
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Plateau de fixation rapide Hasselblad S ,ffi

La semelle de raccordement I la base du boitier
comporte deux filets pour trdpied, Ll4. et 3/8". Elle
est dgalement adaptde au plateau de fixation rapide
Hasselblad S (45144), un dispositif rapide, pratique
et prdcis qui facilite la pose et la ddpose frCquentes
de l'appareil sur un trdpied ou tout autre support.

ljseurs. __**Y,#
Certaines circonstances et applications spCcifiques
demandent une image de visCe supCrieure b ce que
fournit le viseur standard. Des capuchons de visCe I
loupe et des capuchons de visde pliants sont dispo-
nibles i cet effet, ainsi que toute une gamme de vi-
seurs I prisme I posemltre incorporC, y compris les
modlles de mesure TTL les plus avancds.

Riglages du viseur d prisme
d posemitre incorpord
ffi 

'; 
dffi ; H ;; ;ib ia'[;fiilil; d;ffi;ffii *';r

pord mesurent la luminositd sur le verre de visde.
Leur dtalonnage est rdalisd en usine et fournit une
lecture prdcise avec un type de verre donnd. En cas
de remplacement de ce verre de visde par un autre
type donnant une luminositd diffdrente dans les m€-
mes conditions ambiantes, il faut effectuer un rdgla-
ge du posemltre pour compenser la diffCrence.

0n trouvera I la fin de ce manuel un tableau indi-
quant les r€glages i faire sur les viseurs l prisme I
posembtre incorporC pour compenser les variations
de luminositd suivant le verre de visde utilisd.

Pour un exposd ddtailld des autres fonctions, pribre
de se reporter au mode d'emploi du viseur utilisd.
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Le Proshade 6093T (40739) offre la meilleure pro-
tection possible contre le risque de rdflexion interne
provenant de la diffusion. Il est particulibrement
utile en cas d'utilisation de plusieurs objectifs, puis-
qu'il est compatible avec pratiquement tous les ob-
jectifs de la gamme. Il est fourni avec un masque
Proshade 60931250 (40312) qui permet de contrdler
m€me les objectifs plus longs quand le Proshade est
en pleine extension. Se reporter au paragraphe 56
ci-dessus sur le Volet MultiControl pour I'utilisation
conjointe afin dbbtenir un contrdle maximum du
vignettage. Le Proshade sert aussi de porte-filtre gC-
latine.

Accessories pour Ia photographie
rapprochie

Quatre bagues-allonges variables entibrement auto-
matiques et un soufflet I prCsClection automatique
sont dgalement disponibles pour les travaux de pho-
tographie rapprochde.

Lectu res com pldmentai res
Les appareils Hasselblad permettent d'obtenir des
rdsultats de classe mondiale, comme en font foi
tant de couvertures de presse, de campagnes pu-
blicitaires internationales, de portraits de cCldbri-
tds, de reportages historiques, etc. Mais ctst lbsso-
ciation d'un dquipement sophistiqud avec le talent
du photographe qui crde des images inoublibables.

L'excellence du rdsultat dCpend tantdt de l'expdrien-
ce pratique de lbpCratuer, tantdt des exceptionnelles
capacitds du matCriel utilisC. Les livres citds ci-des-
sous sont recommandds i tous ceux qui souhaitent
s'initier i fond i I'univers Hasselblad.Iiinformation
recueillie est soit d'intdr€t gdndral, soit riche en re-
cettes exclusives.

< The Hasselblad Manual > (Slme Cdition) par
ErnstWildL
E ditd par Focal Press - ISBN 0 -240 -E0385-X.

Contient tout ce qu'il faut savoir sur l'utilisation de
tout le systdme photographique Hasselblad, ancien
ou nouveau. Ce manuel donne aussi de prdcieux con-
seils pratiques d'intCr€t gCnCral. Ridigd parun con-
fdrencier de renommde internationale, spCcialiste
du systlme Hasselblad et de ses applications prati-
ques. S'adresse i tout photographe Hasselblad expd-
rimentC.

< Hasselblad System Compendium >, par
RichardNordin.
E ilitd p ar Hove B o oks - ISBIV I-8 97802-1 0 -2.

Un survol historique complet de toute la gamme de
produits Hasselblad. Contient des photos et des des-
criptifs d'articles rares, aujourd'hui soustraits ir la
production. Une mine d'information pour tous ceux
que la chronique de ltntreprise et le ddveloppement
des produits intdressent. Contient une chronologie
et un catalogue complets, i peu prls tout ce qui con-
cerne la naissance et le ddveloppement des matCriels
Hasselblad. S'adresse avant tout aux collectionneurs
Hasselblad et comme source d'information dCtaillCe
sur les dquipements dbccasion.

Les deux ouvrages prCcddents, vivement recomman-
dCs par Hasselblad, sont disponibles chez votre re-
vendeur Hasselblad habituel, dans toutes les bonnes
librairies ou dans les librairies internet.
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ENTRETIEN DE YAPPARETL
L'oppareilHasselblod est coneu pour rdsister aux ru-
des traitements qu'impliquent une utilisotion pro-
fessionnelle dans la plupart des environnements.
Toutefois, pour privenir tout risque de ddtdriorotion,
ilest conseilli de protiger I'appareil contre les ogres-
sions suivontes:

fempdratures extrOmes : Les tempdratures ile-
vdes risquent d'endommager oussi bien les films que
l'appareil. Ayez soin de protiger votre appareil des
brusques dcarts de tempdrature. Evitez en particu-
lier les endroits trds humides. Loissez l'apporeils'ac-
climater d la tempdroture ambiante avant de le dd-
monter. Efforcez-vous de conserver l'appareil dans
un endroit aussisec que possible.

Poussiire et sable :Veillez d ce qu'oucune pous-
sidre ne pdnitre d I'intdrieur de votre appareil. Lorsque
vous prenez des photos par exemple au bord de lo
mer, tenez I'apporeil d fabri du sable, du sel et des
embruns. Eloigneztoute poussidre prisente sur I'ob-
jectif,le verre ou la loupe de visde d I'aide d'une souf-
flette ou d'un chiffon doux. Les traces salissant I'ob-
jectif doivent €tre retirdes ovec un chiffon doux et
propre enduit d'une solution de nettoyage pour ob-
jectifs, de grande qualitd. Veillez d ne pas griffer
I'objectif et d ne pas toucher les lentilles ovec vos
doigts. En cas de doute, n'hdsitez pas d demander
conseil d votre revendeur Hasselblad. Ne tentez pos
de nettoyer I'objectif vous-m€me, mais confiez-le d
un Centre de Service Agrdd Hasselblod.

Chocs : Votre opporeil est sensible aux chocs. Vous
dviterez de le laisser tomber et, quond vous ne vous
en servez pos, vous ourez soin de le conserver dans

un dtui ou une mollette appropriis pour privenir tout
accident.

Perte s Les iquipements Hasselblad sont tris recher-
chds, oussi ovez-vous tout intir€t d vous prdmunir
contre le vol. Ne loissez jamais votre appareil en vue,
dons unevoiture en stationnement par exemple. llest
p arti culi irem e nt consei I ld a ux professi on nels d'ossu-
rer leur dquipement.

ENTRET'EN
Retourner I'oppareil d un Centre de service agrid
Hasselblad pour un contr1le occosionnelet un entre-
tien prdventif. Si I'appareil fait l'objet d'une utilisa-
tion constante et intense, il est conseilli d'effectuer
des contrilles semestriels riguliers dans un Centre de
Service Agrii Hasselblad. Les personnes trovaillont
dans ces centres disposent des compdtences et des
dquipements nicessoires pour garantir un appareil
en parfait dtot de fonctionnement.

GARANT'E
Si l'appareil o dtd achetd dans un point de vente
Hasselblad ogrii, il est couvert par une garontie in-
ternationale pour une durde d'un on. Le certificat de
garontie et la carte d'identification sontfournies ovec
I'appareil. Conserver soigneusement la documenta-
tion de garantie, mais remplir la carte d'identifica-
tion et la retourner d votre revendeur Hasselblad.

Tous droits rdservis. Aucune partie de ce document
ne doit €tre reproduite, sauvegardde dons un systime
accessible ou transmise sous quelque forme ou por
quelque moyen que ce soit, dlectronique, mdcanique,
par photocopie, enregistrement ou autrement, sons
I'autorisation icrite prialoble de la socidti.
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10238 BOITTERSAICM,yERSTONCHROMEE
LivrC awc I'Cquip ement s uivant :

42115 Capuchon devisde pliant, chromd
42215 Ddpoli de visde Acute-Matte D
59110 Courroiestandard
51438 Bouchon de protection avant
51070 VoletMultiControl

10240 BOITIERilLhCM,NOIR
livrd avecle m0me dquipement que le 10238 ci-
dessus, mais muni du cipuchon de visCe pliant
noir 42323.

10243 BATTIER 5O3CW YENSION CHROMEE
livrC av ec lVquip ement suivant :

44086 Manivelle d'armement E
42315 Capuchon de visde pliant, chromC
42215 Ddpoli de visCe Acute-Matte D
59110 Courroiestandard :
51438 Bouchon de protectionayant
51070 VoletMultiControl

10246 BOTTINRilOsCWNOIR
livrd avec le m€me dquipement que le 10243 ci-
dessus, mais muni du capuchon de visde pliant
nab 42323.
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