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このたびは日立 CCD カメラをお買い上げいただき、 

ありがとうございます。 

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。 

お読みになった後は、後日お役に立つこともあります 

ので大切に保管してください。 

絵表示について 

この「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使いいただ 

き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため 

に、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよう 

になっています。内容をよく理解してから本文をお読みくださ 

い。 

 

  この表示を無視して、誤った取扱いをす 

  ると、人が死亡または重傷を負う可能性 

が想定される内容を示しています。 

 

  この表示を無視して、誤った取扱いをす 

ると、人が損害を負う可能性が想定され 

る内容および物的損害のみの発生が想定 

される内容を示しています。 

 

 

安全上のご注意  

 警告 

 注意 

絵表示の例 

 

○： この記号は禁止の行為であることを告げる 

ものです。図の中や近傍に具体的な禁止 

内容（左図の場合は分解禁止）が描かれて 

います。 

 

●： この記号は行為を強制したり指示したり 

する内容を告げるものです。図の中に具体 

的な表示内容（左図の場合は電源プラグを 

コンセントから抜く）が描かれています。 

 

 

RoHS Compliant 
These products compile with the requirement of 
he RoHS (Restriction of the use of Certain 
Hazardous Substances in Electrical and electronic 
Equipment) Directive 2002/95/EC. 

2009 年 10 月 28 日 第 8 版 

R1 以降適用版 



 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■異常なときは使わない 

万一、煙が出ている、変な匂いや音がする 

など異常状態のまま使用すると、火災、感 

電の原因となります。すぐに電源ユニット 

の電源スイッチを切り、その後必ず電源プ 

ラグをコンセントから抜いてください。煙 

が出なくなるのを確認して販売店に修理を 

ご依頼ください。お客様による修理は危険 

ですから絶対におやめください。 

 

■異物を入れない 

通風口や開口部などから内部に金属類や燃 

えやすいものを差し込んだり、入れたりし 

ないでください。火災、感電の原因となり 

ます。 

万一、異物が内部に入った場合は、電源ユ 

ニットの電源スイッチを切り、必ず電源プ 

ラグをコンセントから抜いた後、お買い上 

げの販売店にご連絡ください。そのまま使 

用すると火災、感電の原因となります。 

 

 警告 

  

 

 

 

 

 

 

■原因不明のまま、画面が映らないときは使わない 

画面が映らないなどの故障状態で使用しな 

いでください。火災、感電の原因となります。 

すぐに電源ユニットの電源スイッチを切り、 

電源プラグを抜いて修理を販売店にご依頼 

ください。 

 

■落下するおそれのある場所に設置しない 

もろい材質の天井板（および壁面）に設置 

しないでください。 

落下してけがの原因となります。 

 

■レンズを強い光に向けない 

ビデオカメラのレンズを目に当てて強い光 

に向けると、目を痛めることがありますの 

で強い光に向けないでください。 

 

 警告 

 

 

 

■水の入った容器を置かない 

電源ユニット、AC アダプター、ビデオカメ 

ラの上に、花瓶、植木鉢、化粧品、薬品、水 

などの入った容器（水槽やコップなど）を 

置かないでください。こぼれたりして、内 

部に水などが入ったまま使用すると、火災、 

感電の原因となります。 

万一、内部に水が入った場合は、ご使用を 

中止してください。そのままご使用になり 

ますと、火災、感電の原因となります。 

 

■風呂場では使用しない 

風呂場では使用しないでください。火災、 

感電の原因となります。 

 

■不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定 

な場所に置かないでください。落ちたり、 

倒れたりして、けがの原因となります。 

 

 

 

 

■カバーを開けない 

カバーの内部には電圧の高い危険部分もあ 

ります。カバーを開けると感電の原因とな 

ります。内部の点検、調整、修理はお買い 

上げの販売店にご依頼ください。 

 

■分解、改造はしない 

分解、改造はしないでください。火災、感 

電の原因となります。 

 

■水に濡らさない 

雨天、降雪中に使用するときは、濡らさな 

いようにご注意ください。火災、感電の原 

因となります。 

万一、水などが内部に入った場合は使用を 

やめ、電源ユニットの電源スイッチを切り、 

必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、 

お買い上げの販売店にご連絡ください。そ 

のまま使用すると火災、感電の原因となり 

ます。 
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■落としたり、キャビネットを破損しない 

万一落としたり、キャビネットを破損した 

場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プ 

ラグをコンセントから抜いた後、お買い上 

げの販売店にご依頼ください。そのまま使 

用すると、火災、感電の原因となります。 

 

 警告 

 

■電源コードを熱器具に近づけない 

コードの被覆が溶けて、火災、感電の原因 

となります。 

■電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない 

コードを引っ張って電源プラグを抜くとコ 

ードが傷つき、火災、感電の原因となるこ 

とがあります。電源プラグを抜くときは、 

必ずプラグ部分を持って抜いてください。 

■濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因となることがあります。 

 

■長時間後使用にならないときは電源プラグを抜く 

安全のため、電源プラグをコンセントから 

抜いてください。 

■移動させるときは電源プラグを抜く 

移動させるときは、電源コードのプラグと 

外部機器の接続コードも抜いたことを確認 

の上、移動してください。つながったまま 

移動させると、電源コードなどが傷つき、 

火災、感電の原因となることがあります。 

■ほこりの多いところには置かない 

ほこりの多い所や油煙や湯気が当たるよ 

うな場所に置かないでください。火災、感 

電の原因となることがあります。 

■振動や衝撃の加わる所には置かない 

この機器に振動や衝撃が加わると、火災や 

故障の原因となることがあります。 

■重いものを上に置かない 

バランスが崩れて倒れたり、落下してけが 

の原因となることがあります。 

■腐食性ガスのあるところには置かない 

この機器の周囲に腐食性ガスがあると、火 

災や故障の原因となることがあります。 

 

■油煙や湯気が当たる場所に設置しない 

調理台や加湿器のそばなどに設置しないで 

ください。火災、感電の原因となることが 

あります。 

■温度の高いところには置かない 

直射日光が当たる所や熱器具のそばなど温 

度の高い所には置かないでください。内部 

の温度が上がり、火災や故障の原因となる 

ことがあります。 

■温度の低いところには置かない 

冷凍倉庫や外気にさらされるなど、温度変 

化の激しい所には置かないでください。結 

露などにより、火災や故障の原因となるこ 

とがあります。 

 

 

定期点検とお手入れについて 

お手入れ前には必ず電源を切って、電源コードのプラグを抜 

いてから行ってください。 

 

■年に一度はサービスマンに定期点検と内部の清掃を 

 依頼してください 

機器内部にほこりがたまったまま長い間掃 

除をしないと、火災や故障の原因となるこ 

とがあります。なお、定期点検や掃除費用 

については販売店などにご相談ください。 

■カバーは乾いた布で拭いてください 

汚れがひどいときは、薄目の中性洗剤を浸 

しよく絞った布で拭き取ってから、から拭 

きしてください。このとき、液が内部に入 

らないように注意してください。ベンジン、 

シンナー、アルコールなどの液体クリーナ 

ーやスプレー式クリーナーは使用しないで 

ください。 

 注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発火や引火の危険性がある場所に設置しない 

ガスなどが充満した場所に設置すると、火 

災の原因となります。 

■落下の恐れのある場所に設置しない 

ビデオカメラの重量に耐えられないような 

場所に設置しないでください。落下してけ 

がの原因となります。設置の際は、販売店 

にご相談ください。 
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CCD 特有の現象 

 

● CCD の特性により次の様な現象が発生することがありますが故障ではありません。 

スミア、ブルーミング現象 

強い光(電灯、蛍光燈、太陽光の強い反射など)を写したときに起こる現象で、強い光の上下に縦に薄く尾を引いたような帯が

出ることがあります。このようなときは、強い光が画面に入りにくい位置にカメラの角度を変えてください。 

 

 
固定パターン 

高温時に動作させたとき、一定のパターンを持つ模様(縦スジ、梨地状のザラザラ)が現れることがあります。 

カメラ感度を高くするほど見え易くなります。 

白点スポット 

宇宙線などの影響により、まれに画面上に微小な白点が発生する場合があります。高温時に動作させたとき、カメラの感度を

高くしたときに現れやすくなります。 

モアレ現象 

細かい線の集まりや縞模様を写した時には、実際にない縞模様(干渉縞)が現れることがあります。 

ゴースト現象 

被写体の近くに強い光(電灯、蛍光燈、太陽光の強い反射など)がありますと、ゴースト(正規の画像とずれて重複して現れる虚

像)が発生することがあります。レンズの絞り具合、またはレンズの種類によっては、ゴーストが顕著に現れることがあります。 

このようなときは、カメラの角度を変えてください。 

 

ご使用になる前に 

 

１．電源について 
外部電源から供給する場合は直流 12V は 11～13V の範囲で供給してください。 

２．お手入れについて 
●センサーのガラス面には手を触れないでください。汚れ、傷などにより画像が劣化します。 

●レンズやガラス面に付着したごみや汚れ等は、手吹きブロアーやレンズブラシで吹き払うか、綿棒でガラスに傷をつけない

様に取り除いてください。 

●本カメラを使用しない場合でもレンズ又はシールを取り付けて、ガラス面にごみや傷がつかないように保護してください。 

３．カメラを保護するために 
●直射日光の下や、雨や雪が直接当たる場所や、引火性ガスや腐食性ガスのある場所での使用および保管はおやめくださ

い。 

●本機は、0～40℃の範囲で動作しますが、特に高温(40℃以上)で長時間連続して使用したり放置したりすると寿命が短くなり

ます。連続で長時間ご使用になる場合は、温度の高いところをさけて設置してください。また湿度の高い場所も故障の原因と

なりますので避けてください。 

●落としたり、強いショック・振動を与えたりしないでください。 

●コネクタの抜き差しはコネクタ部分を持って行ってください。 

４．カメラの配置 
カメラを数台極めて近づけて配置させた場合、お互いに干渉してノイズが生じる場合があります。このような場合は、なるべく離

して配置するか、外部同期をかけてご使用ください。 

５．カメラの固定 
ズームレンズ等重いレンズを使用する場合や、激しい振動や衝撃が加わる場合には、レンズも装置へ固定してください。 

６．取り扱いについて 
●レンズ等の取付け作業は、ごみ付着防止のために清浄な場所で行ってください。 

●レンズを取り付けるときは傾きが生じないように取扱いに注意してください。また、レンズのマウントネジ部にはごみ等の異物

の付着、傷が無いものをご使用ください。 
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概要 
日立カメラKP-FD500GV/FD202GV/FD145GV/FD140GV/FD83GV/FD33GVは、RGB原色モザイクフィルタ付き全画素読出し

方式CCDを採用したGigabit Ethernet対応プログレッシブスキャンカラーカメラです。KP-F500GV/F202GV/F145GV/F140GV 

/F83GV/F33GVは白黒タイプです。KP-FD145GV/F145GVは近赤外領域に感度があるタイプです。 

電源供給型Ethernet(Power over Ethernet：PoE)に対応していますので、LANケーブルから電源供給が可能です。 

 

標準構成 

梱包を開いたときにご確認ください。 

カメラ本体（ＩＲカットフィルタ/ダミーガラス付き） ·············· １ 

CD-ROM (ドキュメント、ドライバ、SDK) ····························· １ 

構成表/保証書············································································ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 長 

 

・高解像度 

2/3型500万画素(KP-FD500GV/F500GV)、1/1.8型200万画素(KP-FD202GV/F202GV)、1/2型145万画素(KP-FD145GV 

/F145GV/FD140GV/F140GV)、1/3型80万画素(KP-FD83GV/F83GV)、1/3型33万画素(KP-FD33GV/F33GV)の正方格子高

画素CCDの採用により、高解像度映像を実現します。 

 

・Gigabit Ethernet 

Gigabit Ethernetインタフェースの採用により最高１Gbpsの高速通信が可能です。また、ハブやスイッチャなどを使用すること

で複数台のカメラシステム構築が容易です。また、ケーブル長を最大100mまで延長することが可能です。 

 

・GigE Vision (Ver.1.00) 対応 

AIA（Automated Image Association）主導の産業用カメラインタフェース規格GigE Visionに準拠しています。画像処理に最適

な非圧縮データを最大1Gbpsで高速転送します。 

 

・GENiCAM (Ver.1.00) 対応 

EMVA（European Machine Vision Association）主導の産業用カメラコントロールAPIのGENiCAMTMに準拠しているので、カメラ

制御ソフトウェアの開発が容易です。 

 

・高色再現 

   RGB 原色モザイクフィルタの採用と、6 色独立マスキング機能の搭載により良好な色再現性を実現します。 

 

・電源供給型Ethernet 

   本製品は、LAN ケーブルから電源供給することも可能です。 

 

 

 

注意 
 本製品を国外に輸出される場合には、外国為
替および外国貿易管理法の規制をご確認の
上、必要な手続きをお取りください。 
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問
合わせください。 

別売品 

(1)12 ピンプラグ  HR10A-10P-12S(01) 

(2)AC アダプタ  UD-240A/UD-M1 

(3)ジャンクションボックス JU-F30/JC-100 

(4)ダミーガラス(AR コート) ARC1214 

(5)IR カットフィルタ  IRC650 

(6)三脚アダプタ  TA-M1 

(7)LAN ケーブル (CAT5E or CAT6) 

(8)カメラケーブル 

 モールドタイプ シールドタイプ 

2m C-201KSM C-201KSS 

5m C-501KSM C-501KSS 

10m C-102KSM C-102KSS 

CE マーキング適応地域ではシールドタイプを使用下さい。 

  また、カメラケーブル/LAN ケーブルの両端にクランプフィルタ 

(ZCAT2035-0930A: TDK)を装着してください。 

GigE VisionTM
及びそのロゴマークは AIA (Automated Imaging Association)の登録商標または商標です。 

GENiCAMTM は EMVA (European Machine Vision Association)の登録商標または商標です。Ethernet は XEROX Corporation の登録商標です。 
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各部の名称と働き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラの取付け 

 

オプションの三脚アダプタ「TA-M1」を装着して、カメラを三脚または取り付け金具に固定してください。 

 

 

 

 

カメラ取り付けねじは、次のものをご使用ください 

Ｕ1/4-20 山 

Ｌ = 4～5.5mm 

5.5mm を超えるねじはカメラを破損することがあり

ます。また、4mm 以下のねじでは正しく固定できず

にカメラが落下することがあります。 

 

 

レンズ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ
Ｌ

Ａ
Ｔ

Ｅ
 
Ｒ

Ａ
Ｔ

Ｅ
Ｄ

Ｓ
Ｅ

Ｒ
．

Ｎ
Ｏ

．

Ethernet コネクタ 
デジタル映像出力および
カメラ制御信号の入出力
に使用します。 

カメラ／三脚アダプタ 
取付用ネジ穴 

レンズマウント 
（C マウント） 

DC IN/SYNC コネクタ 
DC+12V および外部トリガ信
号の入力に使用します 

レンズ選定上のご注意 

レンズの取り付け部分の寸法は右図の制限を守ってください。 

寸法が確保できない場合はレンズ及びカメラが破損しますので

絶対に取り付けないでください。 

レンズのフランジ面 

レンズの突起面 

9mm 以下 

カメラ／三脚アダプタ 
取付用ネジ穴 

Ｌ 
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光学フィルタ 
 

IR カットフィルタ/ダミーガラス(*)の取外し方 

（１）ネジ①2 本を外すとフィルタ押さえ②が外れます。 

（２）次にフィルタ枠④の中から IR カットフィルタ/ダミーガラス③を取り外します。 

（３）IR カットフィルタ/ダミーガラスを取り外した後に、フィルタ押さえをネジ 2 本で再び取り付けます。 

 

※ゴミ等がカメラ受光面に侵入するため、クリーンルーム等の清浄された空気下で作業を行ってください。 

 

*KP-FD500GV/FD202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/FD83GV/FD33GV には IR カットフィルタ、 

 KP-F500GV/F202GV/FD145GV/F145GV/F140GV/F83GV/F33GV にはダミーガラスが 

 それぞれ標準で装着されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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コネクタ 

 

１．Ethernet コネクタ 

 

PIN NO. Signal 

1 TRP1+ 

2 TRP1- 

3 TRP2+ 

4 TRP3+ 

5 TRP3- 

6 TRP2- 

7 TRP4+ 

8 TRP4- 

 

状態 LED 1 LED 2 

電源投入時 Green Light On Orange Light On 

１Gb 転送時 Green Light On Orange Blink On 

100Mb 転送時 Red Light On Orange Blink On 

 

２．DCIN/SYNC コネクタ 

 

PIN NO. Signal PIN NO. Signal 

1 GND (+12V) 7 TRIG-A / VD (H) 

2 +12V 8 TRIG-B (C) 

3 GND 9 TRIG-B (H) 

4 N.C. 10 FLASH / VD OUT 

5 GND 11 N.C. 

6 N.C. 12 TRIG-A / VD (C) 

  コネクタ（カメラ側座）  ：SNH-10-12(RPCB)    SAMWOO 又は相当品 

  プラグ（ケーブル側適合プラグ） ：HR10A-10P-12S(01)  ヒロセ電機 又は相当品 

  CE マーキング適合地域では、ケーブル両端（カメラ及び画像処理側）にクランプフィルタ（ZCAT2035-0930A：TDK）を 

  装着してください。 

 

  PoE(Power over Ethernet)を使用する場合 1 ピンと 3/5 ピンは接続しないようにしてください。接続した場合 PoE の電源供給 

   が停止することがあります。 

  TRIG-A/VD および TRIG-B はフォトカプラ入力のため、8/12 ピンは 1/3/5 ピンと絶縁されています。8/12 ピンを GND に 

  接続する場合 3 ピンもしくは 5 ピンと接続してください。 

 

  注意：機械が故障する恐れがあるため、N.C.には信号を入力しないでください。 

      カメラに電源を投入した状態で、ケーブル（カメラケーブル）の抜き差しは行わないでください。 

 

 

LED 1  LED 2 



5 

 

システム例 
 

KP-FD500GV/F500GV/FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV/FD83GV/F83GV/FD33GV/F33GVはLANケ

ーブルを使用してPCと接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※接続時には次の点に注意してください 

  (1) Gigabit Ethernet (1000BASE-T)対応機器と接続しないと十分な性能を発揮できません。 

    Fast Ethernet (100BASE-T)対応機器と接続する際はカメラの画面サイズを次のように設定してください。 

  (画面幅) × (画面高さ) × (1画素あたりのビット数) ≦ 20000000   ・・・  KP-FD500GV 

        ≦ 18750000   ・・・  KP-F500GV 

        ≦ 16000000   ・・・  KP-FD202GV/F202GV 

 制限無し       ・・・  上記以外の機種 

 

  (2) LANケーブルは、必ずカテゴリ５Ｅ以上を使用してください(推奨：カテゴリ６ ストレートケーブル) 

 

  (3) カメラの性能を最大限出すためにはPCI-EXPRESS対応かつジャンボフレーム対応のNICを使用することを推奨します。 

推奨NIC：Intel Pro1000 PT Desktop 

 

  (4) ノートPCと接続するときは、内蔵LANがGigabit Ethernet(1000BASE-T)対応のものを使用して下さい。 

外付けのLANカード（CardBus32, USB2.0）ではバスの制限によりカメラの性能を十分に出せないことがあります。 

ExpressCardは規格上対応していますが、使用できる製品は未確認です（２００８年４月現在）。 

 

  (5) 本製品はハイパフォーマンスドライバ(TurboLinx)とフィルタドライバ(BroadLinx)を用意しています。下記の特徴をよく読み

用途に合わせてご使用ください。 

 ハイパフォーマンスドライバ フィルタドライバ 

対応NIC Intel Pro1000シリーズ Gigabit Ethernet対応NIC 

他のネットワーク(社内LAN、インターネット等) 使用不可 使用可能 

CPU負荷 小 大 

ハイパフォーマンスドライバを使用する際はインストール前にNICの設定を行ってください。 

 

  (6) カメラとPCはなるべく１対１で接続して下さい。 

スイッチングHUB等を使用する場合は、ジャンボフレームに対応した機器を使用して下さい。 

 

  (7) カメラに接続する機器によっては、水平方向に縞模様のノイズが発生することがあります。そのときはケーブルをご使用の 

機器の別のポートに接続しなおしてください。 

 

  (8) Windows Vistaでご使用の際はUAC(ユーザアカウント制御)をオフにしてください。  

 

カメラ LAN ケーブル 

(CAT5E/CAT6) 

HITACHI 

Gigabit 対応

NIC 搭載 PC 

JC-100 カメラケーブル 

HITACHI 

カメラ 

PoE ハブ 

LAN ケーブル 

(CAT5E/CAT6) 

※その他よくある質問に関しては当社ホームページの Q&A をご参照ください（英文） 
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/global/products/video/camera/support/qa/index.html 

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/global/products/video/camera/support/qa/index.html
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カメラ機能の説明 
 

KP-FD500GV/F500GV/FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV/FD83GV/F83GV/FD33GV/F33GVは、 

GENiCAMTMに対応した機能設定をGigabit Ethernet経由でPCから行います。本章では搭載されている機能の説明とその調整方

法について説明します。 

(Standard)はGENiCAM Standard Features Naming Convention (SFNC)に準じた機能を表し、(Custom)は本製品独自の機能であ

ることを意味します。GENiCAMTM対応のソフトウェアであればコマンド名を使用して操作を行えます。また、アドレスに設定値を直

接読み書きすることでも操作は可能です。 

 

１．取込みに関するコマンド 

(1) ACQUITION ： 映像取込みに関する設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： AcquitionMode (Standard) 

アドレス  ： A0030000 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 1 "Continuous" 画像を連続で取り込みます 

     2 "MultiFrame" 画像を指定した枚数だけ取り込みます 

     3 "SingleFrame" 画像を1枚だけ取り込みます 

・START ： 取込み開始 

コマンド  ： AcquiationStart (Standard) 

アドレス  ： A0030004 h 

設定値 (書込み専用) ： 1  画像取込みを開始します 

・STOP ： 取込み停止 

コマンド  ： AcquitionStop (Standard) 

アドレス  ： A0030008 h 

設定値 (書込み専用) ： 0  画像取込みを停止します 

・FRAME COUNT ： 取込み枚数設定 *MODE：MultiFrameのときに使用 

コマンド  ： AcquitionStop (Standard) 

アドレス  ： A003000C h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 1 ～ 255 モードがMultiFrameのときの取り込む枚数を設定します 

・FRAMERATE RAW ： フレームレートの設定 

コマンド  ： AcquitionFrameRateRaw(Standard) 

アドレス  ： A0030014 h 

設定値 (出荷時設定  9: KP-FD500GV 

       16: KP-F500GV 

       30: KP-FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GVFD140GV/F140GV 

       36: KP-FD83GV/F83GV 

      90: KP-FD33GV/F33GV) 

   ： 1 ～ 9 : KP-FD500GV 

     7 ～ 16: KP-F500GV 

     7 ～ 30: KP-FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV 

     7 ～ 36: KP-FD83GV/F83GV 

     7 ～ 90: KP-FD33GV/F33GV 

        フレームレートを1fps刻みで変更します 

     *20ページ「フレームレート」参照 
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2．映像に関するコマンド 

(1) WIDTH MAX ： 最大取込み幅 

コマンド  ： WidthMax (Standard) 

アドレス  ： A002F008 h 

設定値 (読込み専用) ： 2448: KP-FD500GV/F500GV 

     1620: KP-FD202GV/F202GV 

     1360: KP- FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV 

     1024: KP-FD83GV/F83GV 

     652: KP-FD33GV/F33GV 

 

(2) HEIGHT MAX ： 最大取込み高さ 

コマンド  ： HeightMax (Standard) 

アドレス  ： A002F00C h 

設定値 (読込み専用) ： 2050: KP-FD500GV/F500GV 

     1220: KP-FD202GV/F202GV 

     1024: KP- FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV 

     768: KP-FD83GV/F83GV 

     490: KP-FD33GV/F33GV 

 

(3) WIDTH ： 画像の取込み幅を設定します 

コマンド  ： Width (Standard) 

アドレス  ： A0020000 h 

設定値 (出荷時設定 2448: KP-FD500GV/F500GV 

      1620: KP-FD202GV/F202GV 

      1280: KP-FD145GV/FD140GV 

      1360: KP- F145GV/F140GV 

      1024: KP-FD83GV/F83GV 

       652: KP-FD33GV/F33GV) 

   ： 2 ～ WIDTH MAX 画像の取込み幅を2画素刻みで設定します 

 

(4) HEIGHT ： 画像の取込み高さを設定します 

コマンド  ： Height (Standard) 

アドレス  ： A0020004 h 

設定値 (出荷時設定 2050: KP-FD500GV/F500GV 

      1220: KP-FD202V/F202GV 

       960: KP-FD140GV 

      1024: KP-F140GV 

       768: KP-FD83GV/F83GV 

       490: KP-FD33GV/F33GV) 

   ： 2 ～ HEIGHT MAX 画像の取込み高さを2画素刻みで設定します 

 

(5) OFFSET ： 画像の取込み開始位置を設定します 

・OFFSET X ： 水平方向の取込み開始位置の設定です 

コマンド  ： OffsetX (Standard) 

アドレス  ： A0020008 h 

設定値 (出荷時設定 0) ： 0 ～ (WIDTH MAX - WIDTH - 2) 

      画像の水平方向の取込み開始位置を2画素刻みで設定します 

・OFFSET Y ： 垂直方向の取込み開始位置の設定です 

コマンド  ： OffsetY (Standard) 

アドレス  ： A002000C h 

設定値 (出荷時設定 0) ： 0 ～ (HEIGHT MAX - HEIGHT - 2) 

      画像の垂直方向の取込み開始位置を2画素刻みで設定します 
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(6) BINNING ： ビニングモードの設定です  *KP-F500GV/F202GV/F145GV/F140GV/F83GV/F33GV専用 

・VERTICAL ： 垂直方向の取込み開始位置の設定です 

コマンド  ： BinningVertical (Standard) 

アドレス  ： A0020010 h 

設定値 (出荷時設定 1) ： 1 ～ 2   1に設定すると、ビニングモードは動作しません 

         2に設定すると、垂直方向の画像サイズが半分になりフレーム 

      レートが向上します 

 

(7) PIXEL FORMAT ： ピクセルフォーマットの設定です 

・PIXEL FORMAT ： ピクセルフォーマットを設定します 

コマンド  ： PixelFormat (Standard) 

アドレス  ： A0020014 h 

設定値  ： ※下記表参照  次のフォーマットがあります 

フォーマット 設定値 対応機種 

Mono8 0108000116 全機種 

Mono10 0110000316 全機種 

Mono12 0110000516 全機種 

BayerRG8 0108000916 カラーカメラ 

BayerRG10 0110000D16 カラーカメラ 

BayerRG12 0110001116 カラーカメラ 

RGB8Packed 0218001416 カラーカメラ 

BGR8Packed 0218001516 カラーカメラ 

RGB10V1Packed 0220001C16 カラーカメラ 

RGB12Packed 0218001816 カラーカメラ 

YUV422Packed 0210001F16 カラーカメラ 

YUV422_10Packed 8018000116 カラーカメラ 

YUV422_12Packed 8018000216 カラーカメラ 

 

(8) PIXEL COLOR FILTER ： カメラに搭載しているカラーフィルタの情報です 

コマンド  ： PixelColorFilter (Standard） 

アドレス  ： A0020018 h 

設定値 (読込み専用) ： 0 "BayerRG" RG配列のカラーフィルタを搭載しています 

     4 "None" KP-F500GV/F202GV/F145GV/F140GV/F83GV/F33GV 

 

(9) PARTIAL SCAN ： パーシャルスキャンに関する設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： PartialScanMode (Custom） 

アドレス  ： A0FF0100 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  パーシャルスキャンを行いません 

     1 "On"  パーシャルスキャンを行い、取込み速度を向上します * 22ページ参照 

     ※WIDTH, HEIGHTの値を16以下にすると、AGCやAESが動作しない場合があります。 
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３．画質調整に関するコマンド 

(1) BLACKLEVEL ： マスタブラックレベルを調整します 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： BlackLevelMode (Custom) 

アドレス  ： A0F70000 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 0 "Off"  マスタブラック調整を行いません 

     1 "On"  設定した値に応じてマスタブラックを調整します 

・LEVEL ： マスタブラックのレベル調整 

コマンド  ： BlackLevelRaw (Standard) 

アドレス  ： A0070014 h 

設定値 (出荷時設定：128) ： 0 ～ 255  0側はブラックレベルが下がり、255側はブラックレベルが上がります 

 

(2) SHRAPNESS ： 輪郭補正の設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： SharpnessMode (Custom) 

アドレス  ： A0FF0000 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  輪郭補正を行いません 

     1 "On"  設定した値に応じて輪郭補正を行います 

・LEVEL ： 輪郭補正量の調整 

コマンド  ： SharpnessRaw （Custom） 

アドレス  ： A0FF0004 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 ～ 255 0側は輪郭が弱まり、255側は輪郭が強調されます 

 

(3) MANUAL GAIN ： 電気感度を手動で調整します 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： GainMode （Custom） 

アドレス  ： A0F70004 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 0 "Off"  ゲイン調整を行いません 

     1 "On"  設定した値に応じてゲイン調整を行います 

・LEVEL1 ： 電気感度の調整1 

コマンド  ： GainRaw （Standard） 

アドレス  ： A0070004 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 ～ 336 : KP-FD500GV/F500GV 0～12dBを約0.0358dB刻みで337段階で調整します 

     0 ～ 503 : 上記以外の機種 0～18dBを約0.0358dB刻みで504段階で調整します 

・LEVEL2 ： 電気感度の調整1 

コマンド  ： GainAbs （Standard） 

アドレス  ： A0070008 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0.0 ～ 12.0 : KP-FD500GV/F500GV 0～12dBを約0.1dB刻みで121段階で調整します 

     0.0 ～ 18.0 : 上記以外の機種 0～18dBを約0.1dB刻みで181段階で調整します 

 

 (4) AUTO GAIN CONTROL ： 電気感度を自動で調整します(AGC) 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： GainAuto (Standard) 

アドレス  ： A007000C h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  ゲイン調整を行いません 

     2 "Continuous" 光源の明るさに応じて、0～18dBの範囲でゲインを自動調整します 

     *このコマンドはMANUAL GAINより優先されます 

 

(5) MANUAL WHITE BALANCE ： 手動ホワイトバランスの設定です 

     *KP-FD500GV/FD202GV/FD145GV/FD140GV/FD83GV/FD33GV専用 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： BalanceRatioMode （Custom） 

アドレス  ： A0F70008 h 
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設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  ホワイトバランス調整を行いません 

     1 "On"  設定した値に応じてゲイン調整を行います 

・SELECTOR ： 調整する色(RED/BLUE)を切り換える 

コマンド  ： BalanceRatioSelector （Standard） 

アドレス  ： A0070024 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 1 "Red" MODE/LEVELで調整する色をRに切り換えます 

     3 "Blue" MODE/LEVELで調整する色をBに切り換えます 

・LEVEL (related to SELECTOR) ： R/Bゲインを調整します 

コマンド  ： BalanceRatioAｂｓ （Standard） 

アドレス  ： A0070028 h 

設定値 (出荷時設定：128) ： 0 ～ 255 R/Bゲインを256段階で設定します 

 
(6) AUTO WHITE BALANCE ： 自動ホワイトバランスの設定です 

     *KP-FD500GV/FD202GV/FD145GV/FD140GV/FD83GV/FD33GV専用 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： BalanceWhiteAuto （Standard） 

アドレス  ： A0070020 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Oｆｆ"  自動調整を行いません 

     1 "Once" ホワイトバランスを自動調整しBalanceRatioModeの値を変更します 

     2 "Continuous" リアルタイムでホワイトバランスを自動で追尾します 

     *RAWデータ出力時は使用できません 

     *このコマンドはMANUAL WHITE BALANCEより優先されます 

 
(7) ELECTRIC SHUTTER ： 電子シャッタについての設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： ExposureMode (Standard) 

アドレス  ： A0030040 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Oｆｆ"  ノーマルシャッタです(フレームレートによって異なります) 

     1 "Timed" 設定したシャッタスピードにします 

     2 "TriggerWidth" ONEトリガモードになります *24ページ「トリガモード」参照 

 

(8) SHUTTER SPEED ： シャッタスピードの設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： PresetShutter (Custom) 

アドレス  ： A0F30010 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Oｆｆ"  ノーマルシャッタです(フレームレートによって異なります) 

     1 "Preset1" 

 

     8 "Preset8" 次の8段階のプリセットからシャッタスピードを選択します。 

 KP-FD500GV KP-F500GV KP-FD202GV 
KP-F202GV 
KP-FD145GV 
KP-F145GV 
KP-FD140GV 
KP-F140GV 

KP-FD83GV 
KP-F83GV 

KP-FD33GV 
KP-F33GV 

Preset1 1/9s 1/16s 1/30s 1/36s 1/90s 
Preset2 1/60s 1/60s 1/60s 1/60s 1/250s 
Preset3 1/100s 1/100s 1/100s 1/125s 1/500s 
Preset4 1/250s 1/250s 1/250s 1/250s 1/1000s 
Preset5 1/1000s 1/1000s 1/1000s 1/1000s 1/2000s 
Preset6 1/2000s 1/2000s 1/2000s 1/2000s 1/4000s 
Preset7 1/10000s 1/10000s 1/10000s 1/10000s 1/10000s 
Preset8 1/50000s 1/50000s 1/50000s 1/50000s 1/50000s 

     255 "Variable" 10秒 ～ 1/100000秒の範囲でシャッタスピードを設定します 

・VARIABLE1 ： バリアブルシャッタ1の設定です 

コマンド  ： ExposureTimeAbs (Standard) 

… 
 

… 
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アドレス  ： A0030044 h 

設定値 (出荷時設定 111111: KP-FD500GV 

       62500: KP-F500GV 

       33333: KP-FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV 

       27777: KP-FD83GV/F83GV 

      11111: KP-FD33GV/F33GV) 

   ： 10 ～ 10000000 10秒～1/100000秒の範囲をμs単位で設定します 

・VARIABLE2 ： バリアブルシャッタ2の設定です 

コマンド  ： ExposureTimeRaw (Standard) 

アドレス  ： A0030048 h 

設定値 (出荷時設定 834 = 34216: KP-FD500GV 

      818 = 33216: KP-F500GV 

      834 = 34216: KP-FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV 

      818 = 33216: KP-FD83GV/F83GV 

      771 = 30316: KP-FD33GV/F33GV) 

   ： 0 ～ 1536 10秒～1/100000秒の範囲を1536段階で設定します 

     設定値は下記の計算式から求めます。(ShutterSpeed : μsec) 

     a) 露光時間から設定値XYY16を求める式 

     
¸̧
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     b) 設定値XYY16から露光時間を求める式 
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     例 1. 露光時間= 1/125sec (= 8000μsec)にする設定値 XYY を求める 
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     例 2. 設定値 nnn = 25D16 のときの露光時間を求める 

     

[sec]

sec][
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1
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16
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1edShutterSpe

 

 

(9) AUTO ELECTRIC SHUTTER ： オートシャッタ(AES)の設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： ExposureTimeAuto (Standard） 

アドレス  ： A003004C h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Oｆｆ"  オートシャッタをOFFにします 

     2 "Continuous" 光源の明るさに応じてノーマルシャッタ～1/100000秒の範囲で自動的に 

     シャッタスピードを変えます 

     *このコマンドはSHUTTER SPEEDより優先されます 

 

(10) GAMMA ： ガンマ補正の設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： GammaMode (Custom） 

アドレス  ： A0F70010 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 0 "Oｆｆ"  ガンマ補正を行いません(γ=1) 
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     1 "On"  設定した値に応じたカーブでガンマ補正を行います 

・LEVEL ： ガンマ補正量の詳細な調整 

コマンド  ： GammaRaw (Custom） 

アドレス  ： A0F70014 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 ～ 255 ガンマカーブを256段階で設定します 

 

(11) ALC ADJUST ： 画像レベルの自動調整（Auto Level Control）の設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： ALCAdjustMode (Custom） 

アドレス  ： A0FF0008 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  AESおよびAGC使用時の収束レベルをデフォルトにします 

     1 "On"  VIDEO LEVELで設定した値を収束レベルとします 

・VIDEO LEVEL ： AESおよびAGCがONのときに自動的に調整されるビデオレベルの設定です 

コマンド  ： ALCAdjustRaw (Custom） 

アドレス  ： A0FF000C h 

設定値 (出荷時設定：128) ： 0 ～ 255 0側は収束レベルが下がり、255側は収束レベルが上がります 

 

(12) MASKING ： 6色独立マスキング（原色R,G,Bと補色Ye,Cy,Mgの飽和度と色相を独立に変える）の設定です 

     *KP-FD500GV/FD202GV/FD145GV/FD140GV/FD83GV/FD33GV専用 

     *RAWデータ出力時は使用できません 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： MaskingMode (Custom） 

アドレス  ： A0FF001C h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  マスキング機能を使用しません 

     1 "On"  マスキング機能を使用します 

・SELECTOR ： マスキングを行う色の選択 

コマンド  ： MaskingSelector (Custom） 

アドレス  ： A0FF0020 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 1 "Red" Redについてのマスキングの設定をします 

     2 "Green" Greenについてのマスキングの設定をします 

     3 "Blue" Blueについてのマスキングの設定をします 

     4 "Cyan" Cyanについてのマスキングの設定をします 

     5 "Magenta" Magentaについてのマスキングの設定をします 

     6 "Yellow" Yellowついてのマスキングの設定をします 

・SATURATION (related to SELECTOR) ： SELECTORで選択した色の飽和度調整 

コマンド  ： SaturationRaw (Custom） 

アドレス  ： A0FF0024 h 

設定値 (出荷時設定：128) ： 0 ～ 255 SELECTORで選択した色の飽和度を256段階で調整します 

・HUE (related to SELECTOR) ： SELECTORで選択した色の色相調整 

コマンド  ： HueRaw (Custom） 

アドレス  ： A0FF0028 h 

設定値 (出荷時設定：128) ： 0 ～ 255 SELECTORで選択した色の色相を次のように調整します 

SELECTOR 0側に行くほど... 255側に行くほど... 

Red Yellowよりになる Magentaよりになる 

Green Cyanよりになる Yellowよりになる 

Blue Magentaよりになる Cyanよりになる 

Cyan Blueよりになる Greenよりになる 

Magenta Redよりになる Blueよりになる 

Yellow Greenよりになる Redよりになる 

 

 

 

 

 

Y

R M

B

CG

(0)

(255)
(255)

(0)

飽和度調整

色相調整
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(13) PAINT BLACK ： ペイントブラック（RGBそれぞれの色レベルを独立に変える）の設定です 

     *KP-FD500GV/FD202GV/FD145GV/FD140GV/FD83GV/FD33GV専用 

     *RAWデータ出力時は使用できません 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： PaintBlackMode (Custom） 

アドレス  ： A0FF002C h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  ペイントブラック機能を使用しません 

     1 "On"  ペイントブラック機能を使用します 

・SELECTOR ： マスキングを行う色の選択 

コマンド  ： PaintBlackSelector (Custom） 

アドレス  ： A0FF0030 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 1 "Red" Redについてのペイントブラックの設定をします 

     2 "Green" Greenについてのペイントブラックの設定をします 

     3 "Blue" Blueについてのペイントブラックの設定をします 

・LEVEL (related to SELECTOR) ： SELECTORで選択した色の色レベル調整 

コマンド  ： PaintBlackRaw (Custom） 

アドレス  ： A0FF0034 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 ～ 255 SELECTORで選択した色の色レベルを256段階で調整します 

 

(14) KNEE ： ニーの動作に関する設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： KneeMode (Custom） 

アドレス  ： A0FF0010 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  ニーは動作しません 

     1 "On"  画像の明るい部分の階調を自然にします 

・KNEE POINT ： ニーポイントの調整 

コマンド  ： KneePointRaw (Custom） 

アドレス  ： A0FF0014 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 ～ 32 0側に行くほどニーの開始レベルが低くなり32側に行くほど高くなります 

・KNEE SLOPE ： ニースロープの調整 

コマンド  ： KneeSlopeRaw (Custom） 

アドレス  ： A0FF0018 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 ～ 159 0側に行くほどニーの効きが強くなり159側に行くほどニーの効きが弱くなります 
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４．入出力信号に関するコマンド 

(1) TRIGGER ： 外部トリガに関する設定です *トリガモードの詳細については24ページ「トリガモード」をご参照ください 

・SELECTOR ： トリガの動作の選択 

コマンド  ： TriggerSelector (Standard） 

アドレス  ： A0030020 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 1 "FrameStart"  通常のトリガモード使用時に選択します 

     2 "ExposureStart"  ONEトリガモードでソフトウェアトリガのときに使用します 

     3 "ExposureEnd"  ONEトリガモードでソフトウェアトリガのときに使用します 

     4 "FrameTransferStart" リセットコントロールモードのときに使用します 

     5 "VDReset"  VD同期モードのときに使用します 

・MODE (related to SELECTOR) ： モードの選択 

コマンド  ： TriggerMode (Standard） 

アドレス  ： A0030024 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Oｆｆ"  SELECTORで指定したトリガモードをOFFにします 

     1 "On"  SELECTORで指定したトリガモードをONにします 

・SOURCE (related to SELECTOR) ： トリガソースの選択 

コマンド  ： TriggerSource (Standard） 

アドレス  ： A003002C h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Line1" DCIN/SYNCコネクタの7番ピン(TRIG-A)からトリガ信号を入力します 

     2 "Line3" DCIN/SYNCコネクタの9番ピン(TRIG-B)からトリガ信号を入力します 

     7 "Software" ソフトウェアトリガを使用します 

・POLARITY (related to SELECTOR) ： トリガ信号の極性 

コマンド  ： TriggerActivation (Standard） 

アドレス  ： A0030030 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 0 "FallingEdge" 入力信号の立ち下がりをトリガとします 

     1 "RisingEdge" 入力信号の立ち上がりをトリガとします 

・SOFTWARE (related to SELECTOR) ： ソフトウェアトリガの発生 *SOURCE：Softwareのときに使用 

コマンド  ： TriggerSoftware (Standard） 

アドレス  ： A0030028 h 

設定値 (書込み専用) ： 1  1を書き込むたびにソフトウェアトリガを発生させます 

 

(2) TRIGGER DELAY： トリガディレイに関する設定です 

・MODE ： モードの選択 

コマンド  ： TriggerDelayMode (Custom） 

アドレス  ： A0F30004 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"  トリガディレイを行いません 

     1 "On"  WIDTHで設定した期間トリガディレイを発生させます 

・DELAY TIME (related to SELECTOR of TRIGGER) ： トリガディレイの期間 

コマンド  ： TriggerDelayRaw (Standard） 

アドレス  ： A0030038 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 ～ 4095 次の範囲と刻み幅でトリガディレイ期間を設定します 

 

カメラ トリガの種類 設定範囲 刻み幅 

FrameStart 3.73μ秒～19.57m秒 
KP-FD500GV 

FrameTransferStart 108.7μ秒～19.68m秒 
約4.78μ秒 

FrameStart 4.42μ秒～11.2m秒 
KP-F500GV 

FrameTransferStart 65.2μ秒～11.26m秒 
約2.70μ秒 

FrameStart 4.19μ秒～6.55m秒 KP-FD202GV 

/F202GV FrameTransferStart 56.36μ秒～6.61m秒 
約1.60μ秒 

FrameStart 3.6μ秒～8.35m秒 KP-FD145GV 

/F145GV FrameTransferStart 61.15μ秒～8.41m秒 
約2.04μ秒 

FrameStart 3.5μ秒～8.35m秒 KP-FD140GV 

/F140GV FrameTransferStart 61.15μ秒～8.41m秒 
約2.04μ秒 
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FrameStart 3.67μ秒～13.1m秒 KP-FD83GV 

/F83GV FrameTransferStart 70.2μ秒～13.17m秒 
約3.2μ秒 

FrameStart 3.62μ秒～13.1m秒 KP-FD33GV 

/F33GV FrameTransferStart 43.9μ秒～13.14m秒 
約3.2μ秒 

 

(5) DIGITAL I/O ： 入出力ポートに関する設定です 

・SELECTOR ： ポートの選択 

コマンド  ： LineSelector (Standard） 

アドレス  ： A0040000 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 0 "Line1" DCIN/SYNCコネクタの7番ピン(TRIG-A)の設定です 

     1 "Line2" DCIN/SYNCコネクタの10番ピンの設定です 

     2 "Line3" DCIN/SYNCコネクタの9番ピン(TRIG-B)の設定です 

・MODE (related to SELECTOR) ： ポートの入力/出力 

コマンド  ： LineMode (Standard） 

アドレス  ： A0040008 h 

設定値 (読込み専用) ： 0 "Input" 入力信号であることを意味します 

     1 "Output" 出力信号であることを意味します 

・SOURCE： 10番ピンから出力される信号の選択 *MODE：Outputのときに使用 

コマンド  ： LineSource (Standard） 

アドレス  ： A0040010 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"   何も出力しません 

     1 "ExposureActive" フラッシュパルス(ストロボ)を出力します 

     2 "Timer1Active"  調整されたフラッシュパルスを出力します 

     3 "CameraVD"  カメラのVD信号を出力します 

・INVERTER ： 入出力信号の反転  *MODE：Outputのときに使用 

コマンド  ： LineInverter (Standard） 

アドレス  ： A0040004 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： FALSE (0) 出力信号を反転しません 

     TRUE (1) 出力信号を反転します 

・FORMAT (related to SELECTOR) ： 信号の形式 

コマンド  ： LineFormat (Standard） 

アドレス  ： A0040014 h 

設定値 (読込み専用) ： 2 "TTL" 選択したラインがTTLレベル信号であることを意味します 

     5 "OptoCoupled" 選択したラインがOpto-Coupledであることを意味します 

 

(6) TIMER CONTROL ： ストロボを調整するためのタイマ動作の設定です 

     *ストロボ調整の詳細については34ページ「入出力信号」をご参照ください 

・SELECTOR ： タイマの選択 

コマンド  ： TimerSelector (Standard） 

アドレス  ： A0050000 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Timer1" タイマ1の設定です 

・WIDTH  (related to SELECTOR) ： タイマの幅を設定します 

コマンド  ： TimerDurationRaw (Standard） 

アドレス  ： A0050008 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0  0設定で露光終了時にタイマを停止します 

     1 ～ 4095 次の範囲と刻み幅でタイマ期間を設定します 

カメラ 設定範囲 刻み幅 

KP-FD500GV 4.78μ秒～19.57m秒 約4.78μ秒 

KP-F500GV 2.70μ秒～11.20m秒 約2.70μ秒 

KP-FD202GV/F202GV 1.60μ秒～6.55m秒 約1.60μ秒 

KP-FD145GV/F145GV 2.04μ秒～8.35m秒 約2.04μ秒 

KP-FD140GV/F140GV 2.04μ秒～8.35m秒 約2.04μ秒 

KP-FD83GV/F83GV 3.20μ秒～13.1m秒 約3.2μ秒 

KP-FD33GV/F33GV 3.20μ秒～13.1m秒 約3.2μ秒 
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・DELAY TIME： タイマのディレイ期間 

コマンド  ： TimerDelayRaw (Standard） 

アドレス  ： A0050010 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 ～ 4095 次の範囲と刻み幅でタイマのディレイ期間を設定します 

カメラ 設定範囲 刻み幅 

KP-FD500GV 0.32μ秒～19.57m秒 約4.78μ秒 

KP-F500GV 0.19μ秒～11.20m秒 約2.70μ秒 

KP-F202GV/F202GV 0.08μ秒～6.55m秒 約1.60μ秒 

KP-FD145GV/F145GV 0.14μ秒～8.35m秒 約2.04μ秒 

KP-FD140GV/F140GV 0.14μ秒～8.35m秒 約2.04μ秒 

KP-FD83GV/F83GV 0.22μ秒～13.1m秒 約3.2μ秒 

KP-FD33GV/F33GV 0.22μ秒～13.1m秒 約3.2μ秒 

・TRIGGER SOURCE (related to SELECTOR) ： タイマトリガソースの選択 

コマンド  ： TimerTriggerSource (Standard） 

アドレス  ： A0050020 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Off"   タイマを開始しません 

     1 "ExposureStart"露光開始とともにタイマを開始します 

・TRIGGER ACTIVATION (related to SELECTOR) ： タイマトリガ極性の選択 

コマンド  ： TimerTriggerActivation (Standard） 

アドレス  ： A0050024 h 

設定値 (出荷時設定：1) ： 0 "FallingEdge" タイマトリガが立ち下がるときにタイマを開始します 

     1 "RisingEdge" タイマトリガが立ち上がるときにタイマを開始します 
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５．設定のセーブ/ロードに関するコマンド 

本製品は１．～４．で設定した項目を4つのメモリに保存しておくことができます。 

(1) USER SETS ： セーブ/ロードの設定 

・SELECTOR ： セーブ/ロードするチャンネルの選択 

コマンド  ： UserSetSelector (Standard） 

アドレス  ： A00A0000 h 

設定値 (出荷時設定：0) ： 0 "Default" 工場出荷時の設定です 

     1 "UserSet1" チャンネル1 

     2 "UserSet2" チャンネル2 

     3 "UserSet3" チャンネル3 

     4 "UserSet4" チャンネル4 

・LOAD (related to SELECTOR ：ロードの実行 

コマンド  ： UserSetLoad (Standard） 

アドレス  ： A00A0004 h 

設定値 (書込み専用) ： 1  1を書き込むとSELECTORで選択したメモリチャンネルをロードします 

・SAVE (related to SELECTOR ：セーブの実行 

コマンド  ： UserSetSave (Standard） 

アドレス  ： A00A0008 h 

設定値 (書込み専用) ： 1  1を書き込むとSELECTORで選択したメモリチャンネルにセーブします 

     "Default"にはセーブできません 

 

(2) USER DEFAULT SETS ： カメラ起動時に読み込むチャンネルの選択 

コマンド  ： UserSetDefaultSelector (Standard） 

アドレス  ： A00A000C h 

設定値 (書込み専用) ： 0 "Default" 起動時に工場出荷時の設定を読み込みます 

     1 "UserSet1" 起動時にチャンネル1の設定を読み込みます 

     2 "UserSet2" 起動時にチャンネル2の設定を読み込みます 

     3 "UserSet3" 起動時にチャンネル3の設定を読み込みます 

     4 "UserSet4" 起動時にチャンネル4の設定を読み込みます 
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６．カメラの情報に関するコマンド 

(1) VENDOR NAME ： カメラのベンダ名です 

コマンド  ： DeviceVendorName (Standard） 

アドレス  ： 00000048 h 

設定値 (読込み専用) ： "Hitachi_Kokusai_Electric_Inc" 

 

(2) MODEL NAME ： カメラの型式です 

コマンド  ： DeviceModelName (Standard） 

アドレス  ： 00000068 h 

設定値 (読込み専用) ： "KP-FD500GV": KP-FD500GV 

     "KP-F500GV": KP-F500GV 

     "KP-FD202GV": KP-FD202GV 

     "KP-F202GV": KP-F202GV 

     "KP-FD145GV": KP-FD145GV 

     "KP-F145GV": KP-F145GV 

     "KP-FD140GV": KP-FD140GV 

     "KP-F140GV": KP-F140GV 

     "KP-FD83GV": KP-FD83GV 

     "KP-F83GV": KP-F83GV 

     "KP-FD33GV": KP-FD33GV 

     "KP-F33GV": KP-F33GV 

 

(3) MANUFACTURE INFO ： ベンダ情報です 

コマンド  ： DeviceManufactureInfo (Standard） 

アドレス  ： 000000A8 h 

設定値 (読込み専用) ： "HitachiKokusaiElectric" 

 

(4) VERSION ： カメラのバージョン情報です 

コマンド  ： DeviceVersion (Standard） 

アドレス  ： 00000088 h 

設定値 (読込み専用) ： "FPGA:vXX.YY Firmware:vXX.YY.ZZ" 「XX: メジャーバージョン 

        YY: マイナーバージョン 

        ZZ: サブマイナーバージョン」 

       を表します 

 

(5) FIRMWARE VERSION ： カメラのファームウェアのバージョン情報です 

コマンド  ： DeviceFirmwareVersion (Standard） 

アドレス  ： A0010090 h 

設定値 (読込み専用) ： "XXYYZZ" 「XX: メジャーバージョン YY: マイナーバージョン ZZ: サブマイナーバージョン」 

     を表します 

 

(6) DEVICE ID ： カメラ固有のID(シリアルナンバ)です 

コマンド  ： DeviceID (Standard） 

アドレス  ： 000000D8 h 

設定値 (読込み専用) ： "XYYZZZZ" ｢X: 出荷年 YY: 出荷月 ZZZZ: ナンバ｣を表します 

 

(7) USER ID ： ユーザが利用可能なIDです 

コマンド  ： DeviceUserID (Standard） 

アドレス  ： A00100D0 h 

設定値  ： 任意の16文字(終端文字含む) 

 

(8) MONO OR COLOR ： 白黒カメラかカラーカメラかの情報です 

コマンド  ： IsMonoCamera_IncFao (Custom） 
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アドレス  ： A0FFFF00 h 

設定値 (読込み専用) ： 1: KP-F500GV/F202GV/F145GV/F140GV/F83GV/F33GV 白黒カメラです 

     2: KP-FD500GV/FD202GV/FD145GV/FD140GV/FD83GV/FD33GV カラーカメラです 
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フレームレート 

 

KP-FD500GV/F500GV/FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/140GV /FD83GV/FD33GV/F33GVの最大フレームレートは、

1画素あたりのデータ量と1フレームあたりの画素数によって定まります。1画素あたりのデータ量は設定したピクセルフォーマット

によって次のようになります。 

1画素あたりのデータ量 ピクセルフォーマット 

8bit RAW 8bit / MONO 8bit 

16bit YUV 8bit / RAW 10bit / RAW 12bit / MONO 10bit / MONO 12bit 

24bit RGB 8bit / YUV 10bit / YUV 12bit 

32bit RGB 10bit 

48bit RGB 12bit 

1フレームあたりの画素数は設定した画像幅×画像高さで求められます。各機種のフレームレートは次のようになります。 

 

(1) KP-FD500GV 
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(3) KP-FD202GV/F202GV 
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(4) KP-F145GV/FD140GV/F140GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) KP-FD83GV/F83GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) KP-FD33GV/F33GV 
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パーシャルスキャン時に画像の取込み高さから総ライン数およびフレームレートを求める式は次のとおりになります。 

 

・KP-FD500GV 

 総ライン数 = 22 + 取込み高さ + (2061 - 取込み高さ) / 4  ・・・ 小数点以下切捨て 

 フレームレート = (37000000 / 1924) / 総ライン数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・KP-F500GV 

 総ライン数 = 22 + 取込み高さ + (2061 - 取込み高さ) / 4  ・・・ 小数点以下切捨て 

 フレームレート = (64000000 / 1924) / 総ライン数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・KP-FD202GV/F202GV 

 総ライン数 = 22 + 取込み高さ + (1232 - 取込み高さ) / 10  ・・・ 小数点以下切捨て 

 フレームレート = (72000000 / 1920) / 総ライン数 
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・KP-FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV 

 総ライン数 = 22 + 取込み高さ + (1048 - 取込み高さ) / 10  ・・・ 小数点以下切捨て 

 フレームレート = (57769000 / 1790) / 総ライン数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・KP-FD83GV/F83GV 

 総ライン数 = 19 + 取込み高さ + (775 - 取込み高さ) / 10  ・・・ 小数点以下切捨て 

 フレームレート = (37000000 / 1270) / 総ライン数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・KP-FD33GV/F33GV 

 総ライン数 = 17 + 取込み高さ + (510 - 取込み高さ) / 5  ・・・ 小数点以下切捨て 

 フレームレート = (36000000 / 768) / 総ライン数 
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トリガモード 

 

KP-FD500GV/F500GV/FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV/FD83GV/F83GV/FD33GV/F33GV の各トリ

ガモードの設定の仕方を説明します。 

 

１．固定シャッタモード 

 外部トリガ信号の立ち上がりもしくは立ち下がり(TriggerPolarity："RisingEdge"のとき)で露光を開始します。  

 露光時間は設定したシャッタスピードです。 

 (1) TriggerSelector → "VDReset" 

 (2) TriggerMode → "Off" 

 (3) TriggerSelector → "FrameStart" 

 (4) TriggerMode → "On" 

 (5) TriggerSource → "Line1" / "Line3" / "Software" 

 (6) TriggerActivation → "RisingEdge" / "FallingEdge" 

 (7) ExposureMode → "Off" / "Timed" 

 

２．ONE トリガモード 

 外部トリガ信号の立ち上がり(TriggerPolarity："RisingEdge"のとき)で露光を開始します。 

 露光時間はトリガが立ち上がっている期間です。 

 (A) ハードウェアトリガ 

  (1) TriggerSelector → "VDreset" 

  (2) TriggerMode → "Off" 

  (3) TriggerSelector → "FrameStart" 

  (4) TriggerMode → "On" 

  (5) TriggerSource → "Line1" / "Line3" 

  (6) TriggerActivation → "RisingEdge" / "FallingEdge" 

  (7) ExposureMode → "TriggerWidth" 

 (B) ソフトウェアトリガ 

  (1) TriggerSelector → "VDreset" 

  (2) TriggerMode → "Off" 

  (3) TriggerSelector → "FrameStart" 

  (4) TriggerMode → "Off" 

  (5) TriggerSelector → "ExposureStart" 

  (6) TriggerMode → "On" 

  (7) TriggerSource → "Software" 

  (8) TriggerSelector → "ExposureEnd" 

  (9) TriggerMode → "On" 

  (10) TriggerSource → "Software" 

  (11) ExposureMode → "TriggerWidth" 

 

◎ソフトウェアトリガで実際に使用するとき 
  (a)露光開始時 
  TriggerSelector → "ExposureStart" 
  TriggerSoftware → "1"書き込み 
  (b)露光時間終了時 
  TriggerSelector → "ExposureEnd" 
  TriggerSoftware → "1"書き込み 
  を交互に繰り返します。 
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３． リセットコントロール 

 固定シャッタモードか ONE トリガモード時に露光開始とは別のトリガ信号(Readout pulse)を入力して、読み出すタイミングを任意

に設定できます。 

 固定シャッタモード/ONE トリガモードに加えて次の設定を行います。 

 (1) TriggerSelector → "FrameTransferStart" 

 (2) TriggerMode → "On" 

 (3) TriggerSource → "Line1" / "Line3" / "Software" ・・・ (*1) 

 (4) TriggerActivation → "RisingEdge" / "FallingEdge" 

(*1) リセットコントロールを使用するときは TriggerSouce の値に注意してください。 

  TriggerSource の有効な組み合わせ 

TriggerSelector = FrameTransferStrat 

のときの TriggerSource 

 

Line1 Line3 Software 

Line1 × ○ ○ 

Line3 ○ × ○ 
TriggerSelector = FrameStart 

のときの TriggerSource 
Software ○ ○ ○ 

 

４．VD 同期モード 

 外部 VD 信号の立ち下がりもしくは立ち上がりで内部 VD がリセットされ同期をとります。 

 露光時間は設定したシャッタスピードです。 

 (1) TriggerSelector → "VDReset" 

 (2) TriggerMode → "On" 

 (3) TriggerSource → "Line1" / "Line3" 

 (4) TriggerActivation → "FallingEdge" / "RisingEdge" 
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４．その他 

ExposureMode と TriggerMode の値の組み合わせによるカメラの動作を次の表に示します。 

 

コマンド 

ExposureMode TriggerMode 
実際の動作 
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Off Off Off Off Off Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On Off Off Off Off 固定シャッタモード 
  Off On Off Off Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On On Off Off Off 固定シャッタモード & リセットコントロール 
  Off Off On Off Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On Off On Off Off 固定シャッタモード 
  Off On On Off Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On On On Off Off 固定シャッタモード & リセットコントロール 
  Off Off Off On Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On Off Off On Off 固定シャッタモード 
  Off On Off On Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On On Off On Off 固定シャッタモード & リセットコントロール 
  Off Off On On Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On Off On On Off 固定シャッタモード 
  Off On On On Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On On On On Off 固定シャッタモード & リセットコントロール 
  Any On VD 同期モード 
Timed Off Off Off Off Off ノーマルモード (電子シャッタ) 
  On Off Off Off Off 固定シャッタモード 
  Off On Off Off Off ノーマルモード (電子シャッタ) 
  On On Off Off Off 固定シャッタモード & リセットコントロール 
  Off Off On Off Off ノーマルモード (電子シャッタ) 
  On Off On Off Off 固定シャッタモード 
  Off On On Off Off ノーマルモード (電子シャッタ) 
  On On On Off Off 固定シャッタモード & リセットコントロール 
  Off Off Off On Off ノーマルモード (電子シャッタ) 
  On Off Off On Off 固定シャッタモード 
  Off On Off On Off ノーマルモード (電子シャッタ) 
  On On Off On Off 固定シャッタモード & リセットコントロール 
  Off Off On On Off ノーマルモード (電子シャッタ) 
  On Off On On Off 固定シャッタモード 
  Off On On On Off ノーマルモード (電子シャッタ) 
  On On On On Off 固定シャッタモード & リセットコントロール 
  Any On VD 同期モード 
TriggerWidth Off Off Off Off Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On Off Off Off Off ONE トリガモード (ハードウェアトリガ) 
  Off On Off Off Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On On Off Off Off ONE トリガモード (ハードウェアトリガ) & リセットコントロール 
  Off Off On Off Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On Off On Off Off ONE トリガモード (ハードウェアトリガ) 
  Off On On Off Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On On On Off Off ONE トリガモード (ハードウェアトリガ) & リセットコントロール 
  Off Off Off On Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On Off Off On Off ONE トリガモード (ハードウェアトリガ) 
  Off On Off On Off ノーマルモード (ノーマルシャッタ) 
  On On Off On Off ONE トリガモード (ハードウェアトリガ) & リセットコントロール 
  Off Off On On Off ONE トリガモード (ソフトウェアトリガ) 
  On Off On On Off ONE トリガモード (ハードウェアトリガ) 
  Off On On On Off ONE トリガモード (ソフトウェアトリガ) & リセットコントロール 
  On On On On Off ONE トリガモード (ハードウェアトリガ) & リセットコントロール 
  Any On VD 同期モード 
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デジタル出力 

 

KP-FD500GV/F500GV/FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV/FD83GV/F83GV/FD33GV/F33GV のデジタ

ル出力の設定方法を説明します。 

 

１．ストロボ(フラッシュアウト) 

 

電子シャッタやトリガモードののきにストロボを出力することができます。 

 (A) 露光時間と同じ時間のストロボを遅延なしで出力するとき 

  (1) LineSelector → "Line2" 

  (2) LineSource → "ExposureActive" ・・・ (*1) 

  (3) LineInverter → False / True ・・・ (*1) 

 

 (B) ストロボの遅延量や発行時間を指定するとき 

  (1) LineSelector → "Line2" 

  (2) LineSource → "Timer1Active" ・・・ (*1) 

  (3) LineInverter → False / True ・・・ (*1) 

  (4) TimerSelector → "Timer1" 

  (5) TimerDurationRaw → 1 ～ 4095 ・・・ (*2) 

  (6) TimerDelayRaw → 0 ～ 4095 

  (7) TimerTriggerSource → "ExposureStart" 

  (8) TimerTriggerActivation → "RisingEdge" / "FallingEdge" ・・・ (*1) 

 

   (*1) ストロボの極性は下記表のとおりです。 

LineSource TimerTriggerActivation LineInverter 出力ストロボ信号 

ExposureActive - 

RisingEdge 
False 

Timer1Active 
FallingEdge True 

 

   露光 

 

   ストロボアウト 

ExposureActive - 

RisingEdge 
True 

Timer1Active 
FallingEdge False 

 

   露光 

 

   ストロボアウト 

   (*2) 0 に設定すると発行時間は実際の露光時間と同じになります 

 

２．VD 出力 

 

カメラの VD 信号を出力することができます。他のカメラを VD 同期させるときに使用します。 

 (1) LineSelector → "Line2" 

 (2) LineSource → "VD" 

 (3) LineInverter → False / True ・・・ (*1) 

 

  (*1) VD 信号の極性は表のとおりです。 

LineInverter 出力 VD 信号 

False 

 

   露光 

 

   VD 出力 

True 

 

   露光 

 

   VD 出力 



28 

 
１．ノーマルモード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トリガ動作とタイミングチャート 

(*1) 
KP-FD500GV  0.32us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  0.19us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 0.08us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 0.14us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 0.14us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 0.22us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 0.22us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*2) 
KP-FD500GV  4.78us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  2.7us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 1.6us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*3) 
全機種共通  Shutter Time – Strobe delay (when duration time is set to 0) 
(*4) 
KP-FD500GV  1H = Approx. 52.89us 
KP-F500GV  1H = Approx. 30.46us 
KP-FD202GV/F202GV 1H = Approx. 26.71us 
KP-FD145GV/F145GV 1H = Approx. 31.17us 
KP-FD140GV/F140GV 1H = Approx. 31.17us 
KP-FD83GV  1H = Approx. 34.61us 
KP-F83GV  1H = Approx. 34.56us 
KP-FD33GV/F33GV 1H = Approx. 21.06us 
 

Shutter time 

Shutter time 
(Camera setting value) 

Data output 

Strobe output 
（High active） 

Strobe width2 (*3) 

VD output 

(Low active) 

Strobe width1 (*2) 

Strobe delay (*1) 

9H (*4) 
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２．固定シャッタモード 

 外部トリガ信号の極性が RisingEdge の場合、トリガ信号の立ち上がりで露光を開始します。設定されたシャッタスピードの間露

光し、露光が終わると内部 VD 信号がリセットされ、画像データを転送します。 

 フレームレートより周期の短いトリガ信号を入力しても、フレームレートが向上することはありません。露光を開始すると、データ

を出力し終わるまで入力されたトリガ信号は無視されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trigger input 
(Rising Edge) 

High 

Low 

Shutter time 
Shutter time 
   (Camera setting value) 

Data output 

More than T1 (*1) 

Strobe output 
(High active) 

Trigger delay 
(*2) 

VD output 
(Low active) 

9H 

Strobe delay (*3) 

Strobe duration1 (*4) 

Strobe duration2 (*5) 

More than 10μs 

(*1) 
全機種共通  T1 = 1 / Self frame rate [second] 
(*2) 
KP-FD500GV  3.738us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  4.42us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 4.19us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 3.6us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 3.5us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.67us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.62us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*3) 
KP-FD500GV  0.24us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  0.14us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 0.06us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 0.1us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 0.1us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 0.16us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 0.16us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*4) 
KP-FD500GV  4.78us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  2.7us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 1.6us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*5) 
全機種共通  Shutter Time – Strobe delay (when duration time is set to 0) 
 



30 

 

３．ONE トリガモード 

 外部トリガ信号の極性が RisingEdge の場合、トリガ信号の立ち上がりから立ち下がりまでの時間で、露光時間を決めます。トリ

ガ信号の立ち下がりで、内部 VD 信号がリセットされ、画像データを転送します。 

 フレームレートより周期の短いトリガ信号を入力してもフレームレートが向上することはありません。露光終了時からデータ出力

終了するまでは、入力されたトリガ信号は無視されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trigger input 
(Rising Edge) 

High 
Low 

Shutter time 
Shutter time 
   (Integration time) 

Data Output 

More than 10μs 

More than T1 (*1) 

T2 (*3) 

Strobe output 
(High active) 

Trigger delay 
(*2) 

Strobe width2 (*6) 

VD output 
(Low active) 9H 

Strobe width1 (*5) 

Strobe delay (*4) 

(*1) 
全機種共通  1 / Self frame rate [second] 
(*2) 
KP-FD500GV  3.97us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  4.23us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 3.89us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 3.99us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 3.74us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.78us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.67us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*3) 
KP-FD500GV  56.0us + Trigger delay 
KP-F500GV  30.6us + Trigger delay 
KP-FD202GV/F202GV 27.4us + Trigger delay 
KP-FD145GV/F145GV 29.3us + Trigger delay 
KP-FD140GV/F140GV 29.8us + Trigger delay 
KP-FD83GV/F83GV 38.4us + Trigger delay 
KP-FD33GV/F33GV 30.13us + Trigger delay 
(*4) 
KP-FD500GV  0.24us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  0.14us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 0.06us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 0.1us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 0.1us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 0.16us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 0.16us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*5) 
KP-FD500GV  4.78us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  2.7us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 1.6us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*6) 
全機種共通  Shutter Time – Strobe delay (when duration time is set to 0) 
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４．リセットコントロールモード 

 2 種類の外部トリガ信号を使用して露光タイミングとデータ出力タイミングを決定します。固定シャッタ時と ONE トリガ時に使用で

きます。 

 (1)固定シャッタ時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1) 
全機種共通  1 / Self frame rate [second] 
(*2) 
KP-FD500GV  3.73us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  4.42us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 4.19us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 3.6us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 3.5us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.67us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.62us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*3) 
KP-FD500GV  0.24us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  0.14us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 0.06us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 0.1us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 0.1us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 0.16us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 0.16us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*4) 
KP-FD500GV  4.78us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  2.7us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 1.6us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*5) 
全機種共通  Shutter Time – Strobe delay (when duration time is set to 0) 
(*6) 
KP-FD500GV  108.7us～19.68ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  65.2us～11.26ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 56.36us～65.57ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 61.15us～8.41ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 61.15us～8.41ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 70.2us～13.17ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 43.9us～13.14ms 約 3.2us/step 
 

Trigger input 
(Rising Edge) 

Shutter time 

Readout pulse 
input 

(Rising Edge) 

Strobe output 
(High active) 

Data output 

More than T1 (*1) 

5H 

1～5ms 

VD output 
(Low active) 

Trigger 
delay (*2) 

Strobe duration2 (*5) 

High 

Low 
Shutter time 
 (camera setting value) 

More than 10μs 

Strobe delay (*3) 

Strobe duration1 (*4) 

More than 10μs 

9H 

Readout delay (*6) 
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 (2)ONE トリガ時 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1) 
全機種共通  T1 = 1 / Self frame rate [second] 
(*2) 
KP-FD500GV  4.78us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  2.7us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 1.6us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*3) 
KP-FD500GV  56.0us + Trigger delay 
KP-F500GV  30.6us + Trigger delay 
KP-FD202GV/F202GV 27.4us + Trigger delay 
KP-FD145GV/F145GV 29.3us + Trigger delay 
KP-FD140GV/F140GV 29.8us + Trigger delay 
KP-FD83GV/F83GV 38.4us + Trigger delay 
KP-FD33GV/F33GV 30.13us + Trigger delay 
(*4) 
KP-FD500GV  0.24us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  0.14us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 0.06us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 0.1us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 0.1us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 0.16us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 0.16us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*5) 
KP-FD500GV  4.78us～19.57ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  2.7us～11.20ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 1.6us～65.52ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 2.04us～8.35ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 3.2us～13.1ms 約 3.2us/step 
(*6) 
全機種共通  Shutter Time – Strobe delay (when duration time is set to 0) 
(*7) 
KP-FD500GV  109.2us～19.68ms 約 4.78us/step 
KP-F500GV  65.6us～11.26ms 約 2.7us/step 
KP-FD202GV/F202GV 57.72us～65.57ms 約 1.6us/step 
KP-FD145GV/F145GV 66.39us～8.41ms 約 2.04us/step 
KP-FD140GV/F140GV 66.14us～8.41ms 約 2.04us/step 
KP-FD83GV/F83GV 73.06us～13.17ms 約 3.2us/step 
KP-FD33GV/F33GV 45.8us～13.14ms 約 3.2us/step 

Trigger input 
(Rising Edge) 

Shutter time 

Readout pulse 
input 

(Rising Edge) 

Strobe output 
(High active) 

Data output 

More than 10μs 

T2 (*3) 

More than T1 

(*1) 

5H 

1～5ms 

VD output 
(Low active) 

Trigger 
delay (*2) 

Strobe delay (*4) 

Strobe duration2 (*6) 

More than 10μs 

Shutter time 
 (integration time) 

Strobe duration1 (*5) 

High 

Low 

9H 

Readout delay (*7) 
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 ※リセットコントロールモードの特殊機能 

 

 Trigger input が High の状態で約 1/3 秒経過した場合、カメラはノーマルモード(連続出力)に移行します。 

 Trigger input が Low になればリセットコントロールモードへ復帰します。 

 ただし、Trigger input 信号が Low になってから 50ms の期間は Readout pulse 信号入力禁止期間となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．VD リセット 

 入力 VD の立下りで内部 VD 信号がリセットされ同期を取ります。露光時間は設定したシャッタスピードです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) カメラ動作モードに合わない周期の外部 VD を入力すると、シャッタ時間に誤差が生じます。 

 

 

Trigger input 
High 

Low 

Shutter time 

Data output 

More than 10us 

Readout pulse 

input 

1/3s approx. 

1～5ms 

KP-FD500GV    ： 4.21μs 
KP-F500GV    ： 4.19μs 
KP-FD202GV/F202GV ： 4.39μs 
KP-FD145GV/F145GV ： 3.70μs 
KP-FD140GV/F140GV ： 3.88μs 
KP-FD83GV/F83GV   ： 3.94μs 
KP-FD33GV/F33GV   ： 3.83μs 

9H 

more than 10μs 

more than 1/self frame rate [sec] 

VD input 
(Falling Edge) 

Data output 

VD output 
(Low active) 
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入出力信号 

 

１．入力信号 

 KP-FD500GV/F500GV/FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV/FD83GV/F83GV/FD33GV/F33GV に入力

するトリガ信号のレベルは次のとおりになります。 

    High レベル   ： +5.0 ～ +24V 

    Low レベル   ：   0 ～ +0.3V 

   Threshold (Low → High)  ： 3.7V ±0.5V 

   Threshold (High → Low)  ： 3.3V ±0.5V 

 

２．出力信号 

 KP-FD500GV/F500GV/FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV/FD83GV/F83GV/FD33GV/F33GV から出

力される VD/ストロボ信号のレベルは次のとおりになります。 

    High レベル ： +5V 

    Low レベル ：  0V 

 

 

フォトカプラ遅延 

 

KP-FD500GV/F500GV/FD202GV/F202GV/FD145GV/F145GV/FD140GV/F140GV/FD83GV/F83GV/FD33GV/F33GV のフォト

カプラは入力電圧によって入力トリガ信号に対する遅延時間が異なります。 

 

入力電圧 立ち上がり時 立ち下がり時 

5V 6.36μ秒 16.10μ秒 

6V 4.58μ秒 16.32μ秒 

7V 3.68μ秒 18.72μ秒 

8V 2.97μ秒 20.16μ秒 

9V 2.67μ秒 21.56μ秒 

10V 2.29μ秒 21.92μ秒 

11V 2.00μ秒 22.16μ秒 

12V 1.78μ秒 22.50μ秒 

13V 1.63μ秒 22.51μ秒 

14V 1.47μ秒 23.14μ秒 

15V 1.14μ秒 23.24μ秒 

16V 1.03μ秒 23.40μ秒 

17V 0.92μ秒 22.90μ秒 

18V 1.09μ秒 22.73μ秒 

19V 1.02μ秒 23.27μ秒 

20V 0.94μ秒 23.23μ秒 

21V 0.74μ秒 23.27μ秒 

22V 0.90μ秒 23.21μ秒 

23V 0.85μ秒 23.18μ秒 

24V 0.75μ秒 23.65μ秒 
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RAW データ出力順序 

 

・KP-FD500GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・KP-FD202GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

1 2 ・・・ 2447 2448 

1 

2050 

G R G 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

 

2 

Pixel 

G B G B 

Line 

G B G B 

R G R G 2049 

R 

1 2 ・・・ 1619 1620 

1 

1220 

G R G 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

 

2 

Pixel 

G B G B 

Line 

G B G B 

R G R G 1219 



36 

 
・KP-FD145GV/FD140GV 
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分光感度特性例 
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・KP-F500GV 
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・KP-FD202GV 
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・KP-FD145GV 
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・KP-FD140GV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・KP-F140GV 
 
 
 
 
 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

400 500 600 700 800 900 1000
Wave Length (nm)

R
el

at
iv

e 
R

es
po

ns
e

IR cut filter

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

400 450 500 550 600 650 700
Wave Length (nm)

R
e
la

ti
ve

 R
es

p
o
n
se

B

G R

IR cut filter



41 

 
・KP-FD83GV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・KP-F83GV 
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・KP-FD33GV 
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仕様 
 
KP-FD500GV/FD202GV/FD145GV の仕様を示します。 

  KP-FD5000GV KP-FD202GV KP-FD145GV 

1) 撮像素子 2/3型インターライン 1/1.8型インターライン 2/3型インターライン 
   転送方式CCD 転送方式CCD 転送方式CCD 

    総画素数 2536 (H) x 2068 (V) 1688 (H) x 1248 (V) 1432 (H) x 1050 (V) 

    有効画素数 2456 (H) x 2058 (V) 1628 (H) x 1236 (V) 1392 (H) x 1040 (V) 

    画素サイズ 3.45μm (H) x 3.45μm (V) 4.4μm (H) x 4.4μm (V) 6.45μm (H) x 6.45μm (V) 

    色フィルタ RGB原色モザイクフィルタ 

2) 撮像面積 8.15mm (H) x 7.07mm (V) 7.16mm (H) x 5.44mm(V) 8.98mm (H) x 6.71mm(V) 

3) 走査方式 プログレッシブスキャン 

4) 垂直駆動周波数 9 Hz 30 Hz 30 Hz 

5) 同期方式 内部同期/外部同期 

6) レンズマウント Cマウント 

7) フランジバック 17.526mm（調整不可） 

8) 映像信号出力  

   インタフェース Gigabit Ethernet 

   プロトコル GigE Vision Version1.00準拠 

   転送速度 1Gbps 

   出力データ形式 RGB 8/10/12 bit YUV422 8/10/12 bit Mono 8/10/12 bit RAW 8/10/12 bit 

   最大出力画像サイズ 2448 (H) x 2050 (V) 1620 (H) x 1220 (V) 1360 (H) x 1024 (V) 

   フレームレート 9フレーム/秒 30フレーム/秒 30フレーム/秒 
     (理論値) RGB8bit：7フレーム/秒 RGB8bit：18フレーム/秒 RGB8bit：26フレーム/秒 
  RGB10bit：5フレーム/秒 RGB10bit：12フレーム/秒 RGB10bit：18フレーム/秒 
  RGB12bit：3フレーム/秒 RGB12bit：9フレーム/秒 RGB12bit：13フレーム/秒 
  YUV10/12bit：7フレーム/秒 YUV8bit：28フレーム/秒 YUV10/12bit：26フレーム/
   YUV10/12bit：18フレーム/  
   RAW10/12bit：28フレーム/  
9) 感度 2000lx、F11、3200K 2000lx、F5.6、3200K 400lx、F4、3200K 

10) 最低被写体照度 5lx (F1.4、ゲイン最大、 5lx (F1.4、ゲイン最大、 5lx (F1.4 ゲイン最大) 
  IRカットフィルタ無し) IRカットフィルタ無し)  

11) 電子シャッタ  

   プリセット 1/9、1/60、1/100、1/250、 1/30、1/60、1/100、1/250、 
  1/1000、1/2000、1/10000、 1/1000、1/2000、1/10000、 
  1/50000秒 1/50000秒 
   バリアブル 10～1/100000秒 

12) 外部トリガ機能  

   モード OFF、固定シャッタモード、ONEトリガモード、VD同期モード、リセットコントロールモード 

   入力 DCIN/SYNCコネクタから入力 

13) パーシャルスキャン 取込みスタート位置及び取込み間隔を2画素刻みで設定 

14) リモート制御  

   通信方式 GigE Vision Version1.00、GENiCAM Version1.00準拠 

   制御項目 TRIGGER、OUTPUT SIGNAL、SHUTTER SPEED、PARTIAL SCAN 
  GAIN LEVEL、GAMMA、SHARPNESS、BLACKLEVEL、KNEE、ALC、 

  WHITE BALANCE、MASKING、PAINT BLACK 

15) 電源電圧 DC12V±1V / 48V (PoE: IEEE802.3af準拠) 

16) 消費電流 (DC12V時)  

   ノーマルモード 約625mA(約7.4W) 約650mA（約7.8W） 約500mA（約6.0W） 

   パーシャルスキャン 最大約650mA(約7.8W) 最大約710mA（約8.5W） 最大約600mA（約7.2W） 
  取込み高さ：2の時 取込み高さ：2の時 取込み幅：2の時 

17) 周囲温湿度  

   性能維持   0～40℃ RH90％以下 

   動作維持 -10～50℃ RH90％以下 

   保存              -20～60℃ RH70％以下 (結露なきこと) 

18) 耐振動性 15～200～15Hz（98.6m/s2） 1分の掃引 3方向 各30分間 

19) 耐衝撃性 490.3m/ s2 (上下左右、各面1回) 

20) 外形寸法 44(W) x 29(H) x 72(D) mm (突起部を除く) 

21) 質量 約140g (レンズを除く) 

22) 標準構成 カメラ本体(IRカットフィルタ付き) カメラ本体(ダミーガラス付き) 

  CD-ROM（取扱説明書、ドライバ、SDK）、構成表/保証書 
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KP-FD140GV/FD83GV/FD33GV の仕様を示します。 

  KP-FD140GV KP-FD83GV KP-FD33GV 

1) 撮像素子 1/2型インターライン 1/3型インターライン 1/3型インターライン 
  転送方式CCD 転送方式CCD 転送方式CCD 

    総画素数 1434 (H) x 1050 (V) 1077 (H) x 788 (V) 692 (H) x 504 (V) 

    有効画素数 1392 (H) x 1040 (V) 1034 (H) x 779 (V) 656 (H) x 494 (V) 

    画素サイズ 4.65μm (H) x 4.65μm (V) 4.65μm (H) x 4.65μm (V) 7.4μm (H) x 7.4μm (V) 

    色フィルタ RGB原色モザイクフィルタ 

2) 撮像面積 6.32mm (H) x 4.76mm (V) 4.76mm (H) x 3.57mm(V) 4.88mm (H) x 3.66mm (V) 

3) 走査方式 プログレッシブスキャン 

4) 垂直駆動周波数 30 Hz 36 Hz 90 Hz 

5) 同期方式 内部同期/外部同期 

6) レンズマウント Cマウント 

7) フランジバック 17.526mm（調整不可） 

8) 映像信号出力  

   インタフェース Gigabit Ethernet 

   プロトコル GigE Vision Version1.00 対応 

   転送速度 1Gbps 

   出力データ形式 RGB 8/10/12 bit YUV422 8/10/12 bit Mono 8/10/12 bit RAW 8/10/12 bit 

   最大出力画像サイズ 1360 (H) x 1024 (V) 1024 (H) x 768 (V) 652 (H) x 490 (V) 

   フレームレート 30フレーム/秒 36フレーム/秒 90フレーム/秒 
  RGB8bit：26フレーム/秒 RGB10bit：35フレーム/秒 RGB10bit：85フレーム/秒 

  RGB10bit：18フレーム/秒 RGB12bit：23フレーム/秒 RGB12bit：55フレーム/秒 

  RGB12bit：13フレーム/秒   

  YUV10/12bit：26フレーム/秒   

9) 感度 2000lx、F5.6、3200K 2000lx、F5.6、3200K 2000lx、F5.6、3200K 

10) 最低被写体照度 10lx (F1.4、ゲイン最大、 10lx (F1.4、ゲイン最大、 10lx (F1.4、ゲイン最大、 
  IRカットフィルタ無し) IRカットフィルタ無し) IRカットフィルタ無し) 

11) 電子シャッタ  

   プリセット 1/30、1/60、1/100、1/250、 1/36、1/60、1/125、1/250、 1/90、1/250、1/500、 
  1/1000、1/2000、1/10000、 1/1000、1/2000、1/10000、 1/1000、1/2000、1/4000、 

  1/50000秒 1/50000秒 1/10000、1/50000秒 

   バリアブル 10～1/100000秒 

12) 外部トリガ機能  

   モード OFF、固定シャッタモード、ONEトリガモード、VD同期モード、リセットコントロールモード 

   入力 DCIN/SYNCコネクタから入力 

 パーシャルスキャン 取込みスタート位置及び取込み間隔を2画素刻みで設定 

13) リモート制御  

14)   通信方式 GigE Vision Version1.00、GENiCAM Version1.00準拠 

   制御項目 TRIGGER、OUTPUT SIGNAL、SHUTTER SPEED、PARTIAL SCAN 
  GAIN LEVEL、GAMMA、SHARPNESS、BLACKLEVEL、KNEE、ALC、 

  WHITE BALANCE、MASKING、PAINT BLACK 

15) 電源電圧 DC12V±1V / 48V (PoE: IEEE802.3af準拠) 

16) 消費電流 (DC12V時)  

   ノーマルモード 約500mA(約6.0W) 約360mA（約4.3W） 約390mA（約4.7W） 

   パーシャルスキャン 最大約580mA(約7.0W) 最大約390mA（約4.7W） 最大約430mA（約5.2W） 
  取込み高さ：2の時 取込み高さ：2の時 取込み高さ：2の時 

17) 周囲温湿度  

   性能維持   0～40℃ RH90％以下 

   動作維持 -10～50℃ RH90％以下 

   保存              -20～60℃ RH70％以下 (結露なきこと) 

18) 耐振動性 15～200～15Hz（98.6m/s2） 1分の掃引 3方向 各30分間 

19) 耐衝撃性 490.3m/ s2 (上下左右、各面1回) 

20) 外形寸法 44(W) x 29(H) x 72(D) mm (突起部を除く) 

21) 質量 約140g (レンズを除く) 

22) 標準構成 カメラ本体(IRカットフィルタ付き)、CD-ROM（取扱説明書、ドライバ、SDK）、構成表/保証書 
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KP-F500GV/F202GV/F145GV の仕様を示します。 

 

  KP-F500GV KP-F202GV KP-F145GV 

1) 撮像素子 2/3型インターライン 1/1.8型インターライン 2/3型インターライン 
  転送方式CCD 転送方式CCD 転送方式CCD 

   総画素数 2536 (H) x 2068 (V) 1688 (H) x 1248 (V) 1432 (H) x 1050 (V) 

   有効画素数 2456 (H) x 2058 (V) 1628 (H) x 1236 (V) 1392 (H) x 1040 (V) 

   画素サイズ 3.45μm (H) x 3.45μm (V) 4.4μm (H) x 4.4μm (V) 6.45μm (H) x 6.45μm (V) 

2) 撮像面積 8.47mm (H) x 7.10mm (V) 7.16mm (H) x 5.44mm(V) 8.98mm (H) x 6.71mm (V) 

3) 走査方式 プログレッシブスキャン 

4) 垂直駆動周波数 16 Hz 30 Hz 

5) 同期方式 内部同期/外部同期 

6) レンズマウント Cマウント 

7) フランジバック 17.526mm（調整不可） 

8) 映像信号出力  

   インタフェース Gigabit Ethernet 

   プロトコル GigE Vision Version1.00 対応 

   転送速度 1Gbps 

   出力データ形式 Mono 8/10/12 bit 

   最大出力画像サイズ 2448 (H) x 2050 (V) 1620 (H) x 1220 (V) 1360 (H) x 1024 (V) 

   フレームレート 16フレーム/秒 30フレーム/秒 30フレーム/秒 

9) 感度 400lx、F8、3200K 2000lx、F11、3200K 400lx、F5.6、3200K 

10) 最低被写体照度 1lx (F1.4、ゲイン最大) 5lx (F1.4、ゲイン最大) 2.5lx (F1.4、ゲイン最大) 

11) 電子シャッタ  

   プリセット 1/16、1/60、1/100、1/250、 1/30、1/60、1/100、1/250、 1/30、1/60、1/100、1/250、 
  1/1000、1/2000、1/10000、 1/1000、1/2000、1/10000、 1/1000、1/2000、1/10000、 

  1/50000秒 1/50000秒 1/50000秒 

   バリアブル 10～1/100000秒 

12) 外部トリガ機能  

   モード OFF、固定シャッタモード、ONEトリガモード、VD同期モード、リセットコントロールモード 

   入力 DCIN/SYNCコネクタから入力 

13) パーシャルスキャン 取込みスタート位置及び取込み間隔を2H刻みで設定 

14) リモート制御  

   通信方式 GigE Vision Version1.00、GENiCAM Version1.00対応 

   制御項目 TRIGGER、OUTPUT SIGNAL、SHUTTER SPEED、PARTIAL SCAN、BINNING 
  GAIN LEVEL、GAMMA、SHARPNESS、BLACKLEVEL、KNEE、ALC 

15) 電源電圧 DC12V±1V / 48V(PoE: IEEE802.3af対応) 

16) 消費電流 (DC12V時)  

   ノーマルモード 約650mA(約7.8W) 約625mA（約7.5W） 約500mA（約6.0W） 

   パーシャルスキャン 最大約700mA(約8.4W) 最大約700mA（約8.4W） 最大約550mA（約6.6W） 
  取込み高さ：2の時 取込み高さ：2の時 取込み高さ：2の時 

17) 周囲温湿度  

   性能維持   0～40℃ RH90％以下 

   動作維持 -10～50℃ RH90％以下 

   保存              -20～60℃ RH70％以下 (結露なきこと) 

18) 耐振動性 15～200～15Hz（98.6m/s2） 1分の掃引 3方向 各30分間 

19) 耐衝撃性 490.3m/ s2 (上下左右、各面1回) 

20) 外形寸法 44(W) x 29(H) x 72(D) mm (突起部を除く) 

21) 質量 約140g (レンズを除く) 

22) 標準構成 カメラ本体(ダミーガラス付き)、CD-ROM（取扱説明書、ドライバ、SDK）、構成表/保証書 
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KP-F140GV/F83GV/F33GV の仕様を示します。 

 
 
 
 

  KP-F140GV KP-F83GV KP-F33GV 

1) 撮像素子 1/2型インターライン 1/3型インターライン 1/3型インターライン 
  転送方式CCD 転送方式CCD 転送方式CCD 

   総画素数 1434 (H) x 1050 (V) 1077 (H) x 788 (V) 692 (H) x 504 (V) 

   有効画素数 1392 (H) x 1040 (V) 1034 (H) x 779 (V) 656 (H) x 494 (V) 

   画素サイズ 4.65μm (H) x 4.65μm (V) 4.65μm (H) x 4.65μm (V) 7.4μm (H) x 7.4μm (V) 

2) 撮像面積 6.32mm (H) x 4.76mm (V) 4.76mm (H) x 3.57mm(V) 4.88mm (H) x 3.66mm (V) 

3) 走査方式 プログレッシブスキャン 

4) 垂直駆動周波数 30 Hz 36 Hz 90 Hz  

5) 同期方式 内部同期/外部同期 

6) レンズマウント Cマウント 

7) フランジバック 17.526mm（調整不可） 

8) 映像信号出力  

   インタフェース Gigabit Ethernet 

   プロトコル GigE Vision Version1.00 対応 

   転送速度 1Gbps 

   出力データ形式 Mono 8/10/12 bit 

   最大出力画像サイズ 1360 (H) x 1024 (V) 1024 (H) x 768 (V) 652 (H) x 490 (V) 

   フレームレート 30フレーム/秒 36フレーム/秒 90フレーム/秒 

9) 感度 2000lx、F11、3200K 2000lx、F11、3200K 2000lx、F11、3200K 

10) 最低被写体照度 5lx (F1.4、ゲイン最大) 5lx (F1.4、ゲイン最大) 5lx (F1.4、ゲイン最大) 

11) 電子シャッタ  

   プリセット 1/30、1/60、1/100、1/250、 1/36、1/60、1/125、1/250、 1/90、1/250、1/500、 
  1/1000、1/2000、1/10000、 1/1000、1/2000、1/10000、 1/1000、1/2000、1/4000、 

  1/50000秒 1/50000秒 1/10000、1/50000秒 

   バリアブル 10～1/100000秒 

12) 外部トリガ機能  

   モード OFF、固定シャッタモード、ONEトリガモード、VD同期モード、リセットコントロールモード 

   入力 DCIN/SYNCコネクタから入力 

13) パーシャルスキャン 取込みスタート位置及び取込み間隔を1H刻みで設定 

14) リモート制御  

   通信方式 GigE Vision Version1.00、GANiCAM Version1.00準拠 

   制御項目 TRIGGER、OUTPUT SIGNAL、SHUTTER SPEED、PARTIAL SCAN、BINNING 
  GAIN LEVEL、GAMMA、SHARPNESS、BLACKLEVEL、KNEE、ALC 

15) 電源電圧 DC12V±1V / 48V(PoE: IEEE802.3af準拠) 

16) 消費電流 (DC12V時)  

   ノーマルモード 約450mA(約5.5W) 約340mA（約4.1W） 約360mA（約4.3W） 

   パーシャルスキャン 最大約540mA(約6.5W) 最大約400mA（約4.8W） 最大約420mA（約5.0W） 
  取込み高さ：2の時 取込み高さ：2の時 取込み高さ：2の時 

17) 周囲温湿度  

   性能維持   0～40℃ RH90％以下 

   動作維持 -10～50℃ RH90％以下 

   保存              -20～60℃ RH70％以下 (結露なきこと) 

18) 耐振動性 15～200～15Hz（98.6m/s2） 1分の掃引 3方向 各30分間 

19) 耐衝撃性 490.3m/ s2 (上下左右、各面1回) 

20) 外形寸法 44(W) x 29(H) x 72(D) mm (突起部を除く) 

21) 質量 約140g (レンズを除く) 

22) 標準構成 カメラ本体(ダミーガラス付き)、CD-ROM（取扱説明書、ドライバ、SDK）、構成表/保証書 
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外形図 
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付属 CD-ROM 
付属の CD-ROM は次のものが入っています。 

 

○KP-F(D)XXGV_OperationManual(E)/(J).pdf ：カメラの取扱説明書(本書)です。和文と英文があります。 

○InstallManual(E)/(J)   ：ドライバ/SDK のインストールマニュアルです。和文と英文があります。 

○ViewerSoftwareManual(E)/(J).pdf  ：ビューアソフトのマニュアルです。和文と英文があります。 

○RegisterMap.pdf   ：カメラのレジスタマップです。 

○HitachiGigECamera.exe   ：ドライバ/SDK のインストーラファイルです。 

 

 

※同梱されたソフトに関する注意事項 

① 同梱されたCD-ROMに含まれているコントロールソフトは、WindowsXP SP2/3 Windows Vista (32bit版)に対応しています。

それ以外のOSでは動作は保証いたしません。 

② コントロールソフトは、日立国際電気製1CCD GigEカメラ専用となっていますので、異なるカメラで使用すると正常動作しな

い場合があります。 

③ コントロールソフトで生じたお客様のハードウェアおよびソフトウェアの不具合、 損害につきましては、弊社は保証いたし

ません。 
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〒101-8980 東京都千代田区外神田4-14-1 (秋葉原UDXビル11F) http://www.hitachi-kokusai.co.jp/ 

 

放送・映像事業部 映像システム営業本部 

第一営業部 (03) 6734-9540 第二営業部 (03) 6734-9542 

営業所 

札 幌 電話(011) 233-6111    名古屋 電話(052) 223-2770    福  岡 電話(092) 412-8828 

仙 台 電話(022) 723-1800    大  阪 電話(06) 6920-6320    沖  縄 電話(098) 860-8706 

水 戸 電話(029) 227-4820    広  島 電話(082) 506-2151 

金  沢 電話(076) 265-7098    高  松 電話(087) 867-2300 




