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Handleiding 2164-VAG

2164-VAG Borgset tijdafstelling voor VAG 1,2

met 3 cilinder 6 kleppen met motorcodes AW Y & BMD

en 12 kleppen met motorcodes AZQ & BME,

zoals op Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Skoda Fabia.

Merk type motorcode bouwjaar gebruik

Seat Ibiza 1,2 6V 3 cilinder AW Y, BMD 2002 ö 2160-VAG A+C

Skoda Fabia 1,2 6V 3 cilinder 55 bhp AW Y, BMD 2003 ö 2160-VAG A+C

Fabia 1,2 12V 3 cilinder 65 bhp AZQ, BME 2003 ö 2160-VAG B+C

Volkswagen Polo 1,2 6V 3 cilinder 55 bhp AW Y, BMD 2002 ö 2160-VAG A+C

Polo 1,2 12V 3 cilinder 65 bhp AZQ, BME 2002 ö 2160-VAG B+C

Midlock nr: OEM nr: omschrijving:

2164-VAG-A T10123 nokkenas uitlijn gereedschap (2x)

2164-VAG-B T10120 nokkenas uitlijn gereedschap

2164-VAG-C T10121 krukas borggereedschap

Met het krukas uitlijn gereedschap kunt u de krukas in de juiste tijdafstel

positie borgen, zowel bij de 1,2 6 kleppen als bij de 1,2 12 kleppen

motoren.

De krukas verdraait u via de centrale poeliebout totdat de sleuven in de

nokkenas horizontaal gepositioneerd zijn. Dan kunt u krukas

borggereedschap 2164-VAG-C in de sleuf van de krukas steken.

Het kan soms nodig zijn om de krukas eerst 360° te verdraaien.

Gebruik nokkenas uitlijn gereedschap 2164-VAG-A voor 12 kleppers en

nokkenas uitlijn gereedschap 2164-VAG-B voor 6 kleppers.

De sleuf aan het einde van de nokkenas moet horizontaal uitgelijnd

worden, maar als nokkenas uitlijn gereedschap 2164-VAG-A niet goed

past, dan is het nodig om de motor 360° te draaien.

W aarschuwing:

voor alle aanwijzingen hierboven geldt dat u altijd eerst het

werkplaatshandboek van de betreffende auto moet inzien voor specifieke

instructies. Incorrecte tijdsafstelling kan motorschade veroorzaken, check

dus altijd nogmaals de juiste tijdsafstelling nadat u ter controle de motor

met de hand verdraaid heeft. 

Verwijder na gebruik al het gereedschap!


