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Handleiding 2200 Nokkenas borgset voor dieselmotoren

W aarvoor dient het gereedschap?

Voor het borgen van de tijdsafstelling op Audi, Citroën, Ford, Peugeot,

Renault, Rover, Seat, Talbot, Volkswagen en Volvo diesel injectie.

Onmisbaar bij vervanging van diesel injectie pomp, nokkenas of

nokkenas tandriem.

W at zit er in de set?

2200-6 Zilverkleurige borgpen Ø 6 mm, gebogen

2200-6-B Set van 2 borgpennen Ø 6,5 mm, met gekartelde kop

2200-6-K Set van 2 borgpennen Ø 6 mm, kort

2200-8 Zwarte borgpen Ø 8 mm, gebogen

2200-A Borgplaat voor gebruik achteraan nokkenas

2200-B Borgpen Ø 15,4 mm, met gekartelde kop

2200-D Set van 2 borgplaatjes, ieder met 5 voelertjes

2200-E Set van 3 borgschroeven

Voor welke auto typen is de set geschikt?

Audi 80 D &TD

Audi 100 D & TD & 5D

Citroën AX 14D

Citroën BX 17D

Citroën BX 19D

Citroën C15 D

Citroën C25 D

Citroën Visa 17D

Citroën XM 2,1 TD

Citroën XM 2,2 TD

Ford Galaxy 1,9D

Peugeot 106

Peugeot 205

Peugeot 305

Peugeot 309 1,7D

Peugeot 309 1,9D

Peugeot 405 D & TD

Peugeot 605 D & TD

Renault R5 D

Renault R19 D

Renault Chamade D

Rover 115 SD

Rover 218 SD & SLD Turbo

Rover 418 SLDT & GSD T

Rover Metro

Rover Maestro

Rover Maestro 500

Rover Maestro 700

Rover Montego 2,0 Di

Rover Sherpa 2,0 Di

Seat Alhambra 1,9D

Talbot Horizon 1,9D

Talbot Solara 1,9D

VW Caddy 1,6D & TD

VW Jetta 1,6D & TD

VW Sharan 1,9D

VW LT 2,4D & TD

VW Passat D & TD

VW Passat 1,9D

VW Polo 1,6D & TD

VW Santana D & TD

VW Transporter 1,6D & TD

Volvo 240 2,0D

Volvo 240 2,4D

Volvo 740 2,4 D & TD

Volvo 760 2,4 TD

Volvo 940 2,4D & TD

Hoe gebruikt u de set? Raadpleeg het werkplaatshandboek voor de juiste gegevens en procedures.

Onderstaande handleiding geeft slechts een richtlijn.

W aarschuwing vooraf: we gaan ervan uit dat u een professioneel opgeleide monteur bent en dat u dus

weet dat als de tijdsafstelling niet correct is (gebleven), dit kan resulteren in ernstige motorschade

omdat de klep(pen) de piston raken kunnen. Incorrecte afstelling van de dieselinjectiepomp kan zwarte

rook veroorzaken in de uitlaatgassen, of slecht starten of weinig motorvermogen.

Deze handleiding bestaat uit 4 onderdelen A t/m D:

A. Audi Volkswagen Volvo

B. Citroën Peugeot Renault Rover Talbot

C. 1.4 en 1.5 Citroën Peugeot Rover

D. 2.0 Rover

Het is niet nodig alle onderdelen A t/m D door te lezen, voordat u aan het werk gaat. Als u weet welk

onderdeel u nodig heeft, kunt u meteen daar beginnen.
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A. Handleiding voor  dieselinjectiemotoren op Audi  VW Volvo

Raadpleeg altijd het werkplaatshandboek voor correcte uitvoering van de

werkzaamheden. Deze handleiding geeft slechts richtlijnen voor de

professionele monteur.

1. Neem de min-kabel los van de accu.

2. Volg altijd de instructies op die in het werkplaatshandboek gegeven worden.

Verwijder het kleppendeksel en het deksel van de distributieriem. Verwijder

de draadplug uit het Bovenste Dode Punt (BDP) merkteken. Dit bevindt zich

op het koppelingshuis.

3. Verdraai de krukas in de draairichting zodat de 1e cilinder in het BDP

(Bovenste Dode Punt) staat. Het tijdsafstellingsteken op het vliegwiel moet

dan tegenover het merkteken staan dat zich bevindt binnen in het gat op het

koppelingshuis.

4. Schuif de borgplaat 2200-A in de sleuf aan het eind van de nokkenas. Steek

de voelermaatjes 2200-D tussen deze borgplaat en de cilinderkop, zodat er

geen speling meer is.

5. Steek borgpen 2200-B in het gat van de injectiepomp om de juiste positie te

borgen.

6. Draai de moer van de tandriemspanner iets los. Verwijder de tandriem. Het

beste is het om een nieuwe tandriem te monteren. W anneer de oude

tandriem toch weer gebruikt gaat worden, teken daar dan de draairichting op

aan. Monteer een gebruikte of een nieuwe tandriem nooit tegen de

draairichting in!

Let  op :  bij sommige modellen is het nodig de bevestigingsbouten van de

vacuümpomp en/of de waterpomp los te maken. Soms ook is het nodig om

de diesel injectie pomp(en) te verdraaien om de tandriem te verwijderen.

7. Controleer dat het BDP merk op het vliegwiel correct tegenover het

merkteken staat. En dat de borgplaat 2200-A en de borgpen 2200-B in de

juiste positie verankerd zijn.

8. Draai de bevestigingsbout van het nokkenastandwiel een halve slag los,

zodat het nokkenastandwiel kan draaien op de taps toelopende nokkenas.

9. Monteer de nieuwe tandriem in de correcte draairichting, over de

tandwielen, zodat deze strak tussen de poelies loopt. Verwijder de borgpen

2200-B en span de tandriem. Controleer de spanning met een tand-

riemspanningsmeter. Volg altijd de aanbevelingen van het

werkplaatshandboek op, zodat de goede tandriemspanning gebruikt wordt.

Draai de bevestigingsbout van het nokkenastandwiel en de  moer van de

tandriemspanner vast met het voorgeschreven moment.

Let  op :  Volvo schrijft voor dat een nieuwe geleiderol wordt gemonteerd

wanneer de aandrijfriem wordt vervangen.

10. W anneer van toepassing draai dan de bevestigingsbouten van de

vacuümpomp en/of de waterpomp vast met het voorgeschreven moment.

11. Verwijder de borgplaat 2200-A en de beide voelermaatjes 2200-D. Verdraai

met de hand de krukas twee volle slagen. Controleer nogmaals de

tandriemspanning. Zet de motor in BDP positie en controleer deze positie

door weer de borgplaat 2200-A met de voelermaatjes 2200-D en de

borgpen 2200-B te monteren.

12. Verwijder de borgplaat 2200-A, beide voelermaatjes 2200-D, en borgpen

2200-B. Verdraai de krukas met de hand twee volle slagen. Er mag nu geen

weerstand voelbaar zijn.

13. Controleer de juiste afstelling van de injectiepomp volgens het

werkplaatshandboek. Als deze goed is, bevestig dan de draadplug in het

cilinderblok, het deksel van de distributieriem en het kleppendeksel

(raadpleeg het werkplaatshandboek hiervoor).

14. Verwijder al het gebruikte gereedschap. Elke schade veroorzaakt door niet

tijdig wegnemen valt onder verantwoording van de gebruiker van deze set.

W aarschuwing: incorrecte tijdsafstelling zal resulteren in  mechanisch

contact tussen de klep en de bovenkant van de zuiger.

Dit kan de motor zwaar beschadigen.


