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Handleiding - Raadpleeg het werkplaatshandboek voor de juiste gegevens en
procedures. Deze aanwijzingen geven slechts een richtlijn. Verwijder na gebruik
alle gereedschap.Let op: verkeerde of (fase) verschoven tijdsinstelling kan
leiden tot onder meer beschadiging van de kleppen of erger. Het is aan te raden
de motor langzaam en voorzichtig met de hand te verdraaien. En het is
raadzaam om de tijdsafstelling van de nokkenas en de krukas goed te
controleren.

(GB) Instructions for use - Always refer to the vehicle manufacturer's service
manual or a suitable proprietary instruction book.W arning - Incorrect or out of
phase engine timing can result in damage to the valves. It is always
recommended to turn the engine slowly, by hand, and to re-check the camshaft
and crankshaft timing positions.

Nokkenas borggereedschap voor dubbele nokkenassen. Borgt beide
nokkenassen via de tandwielen aan elkaar. Dit is nodig omdat de druk van de
klepveren de tijdsafstelling kan veranderen als de tandriem is verwijderd. Het
verwisselen van de tandriem wordt makkelijker als de nokkenas geborgd is.
Bovendien maakt dit de kans op beschadiging kleiner. De kleppen beschadigen
immers de zuiger als ze met elkaar in contact komen wanneer de juiste
tijdsafstelling is verloren gegaan.

(GB) Twin-Cam Locking Tools. These tools enable the camshafts to be locked
in relationship to each other because the pressure of the compressed valve
springs can cause the position to change after the timing belt has been
removed.Changing the timing belt is made easier by locking the camshafts in
position and reduces the risk of damage.Damage will occur to the valves if they
make contact with the piston after the correct timing position of the camshafts is
lost.

Nokkenas uitlijn plaatjes (2) - Audi / Volkswagen. Te gebruiken voor Audi A4,
A6, A8 en Audi Allroad en Volkswagen Passat  met dieselmotor 2,5 V6 TDI
(motorcodes AFB, AKN, AKE, AYM).Deze uitlijn plaatjes gebruikt u om beide
nokkenassen in de juiste tijdsafstelling te borgen bij vervangen van of
werkzaamheden aan de tandriem of de brandstofpomp.

(GB) Locking Plate (2) - Audi / Volkswagen. For use on Audi A4, A6, A8 and
Allroad / Volkswagen Passat with 2,5 V6 TDI diesel engines (Engine Code AFB,
AKN, AKE, AYM).These tools are used to lock both camshafts in the correct
timing position during the replacement of both Fuel Pump and Timing Belts.

Krukas borgpen, Audi & Volkswagen, benzine en diesel motoren.

(GB) Crankshaft Locking Too, Audi / Volkswagen Petrol & Diesel Engines.

Krukas borgpen, Ford & Mazda
Verwijder de afsluitplug van het cilinderblok.

Plaats deze borgpen daarvoor in de plaats om de krukas te borgen.
(GB) Crankshaft Locking Tool - Ford / Mazda. After removing the blanking plug
from the cylinder block this tool is inserted to lock the crankshaft timing position.

Balans as borgpen, Honda & Rover. Verwijder de afsluitplug uit de balans as.
Plaats deze  borgpen daarvoor in de plaats. Verdraai het achterste kettingrad
van de balans as totdat de borgpen in het asgat zit.
(GB) Balancer Shaft Locking Pin - Honda / Rover After removing the blanking
plug, this Locking Pin is fitted into the balancer shaft. The rear balancer shaft
sprocket is turned until the locking pin locates in the hole in the shaft.

Nokkenas- en krukas borgpennen. Deze borgpennen zijn voor specifieke
werkzaamheden aan de nokkenas- en krukas.

(GB) Camshaft / Crankshaft Locking Pins. This set  includes Camshaft Locking
Pins which also cover specific crankshaft / flywheel locking applications.

Tandriem spangereedschap - Citroën, Peugeot, Rover. Hiermee stelt u de juiste
spanning van een nieuwe tandriem in, met behulp van een gewicht van 1,5 kg.

(GB) Cambelt Tensioner - Cit/Peug/Rover. This tool enables the correct tension
to be applied to a new timing belt and is used in conjunction with a weight.
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Audi - benzine / petrol Midlock #
80, 100, A4, A6 & A8, V6 2.6 & 2.8i  AAH, ABC 1991þ 2400-4
A4/A6 2,4, A4/A6/A8 2,8, S4 2,7 Turbo 1997þ 2400-4
A4/A6/A8 2,8 30V  ACK 1995þ 2400-4
Audi - diesel
A4/A6/A8/Allroad 2,5 V6 TDi 1997þ 2400-4 2400-5
Citroën - benzine / petrol
AX/ZX/C15 1,0/1,1/1,4, AX GTi, BX 1,4 1986-1994 2400-9 2400-14 2400-8
AX 1,0/1,1/1,4, AX GTi, Saxo 1,0/1,1/1,4/1,6 1994þ 2400-9 2400-14 2400-8
ZX/Berlingo 1,1/1,4, Xsara 1,4/1,6 1994þ 2400-9 2400-14 2400-8
Saxo/Xsara 1,6 16V 1997þ 2400-9 2400-14
ZX/Xantia/XM 2,0 16V 1992-2001 2400-8 2400-15
Citroën - diesel
AX 1,4D 1989-1994 2400-9 2400-14
Saxo/AX/Xsara 1,5D 1994þ 2400-9 2400-14
Ford - benzine / petrol
Fiesta 1,25/1,4  DHA,FHA 1995-1997 2400-3 2400-18 optie: 2306
Fiesta 1,25/1,4/1,6, Puma 1,4 1997þ 2400-3 2400-18
Fiesta 1,6i/XR2i, RS1800 1,8i 16V
Fiesta Escort/Orion 1,6/1,8i 16V 1991-2001 2400-3 optie: 2306
Focus 1,8/2,0, Mondeo 1,6/1,8/2,0, Cougar 2,0 1998þ 2400-3 optie: 2306
Mondeo 1,6/1,8/2,0 16V 1993-1998 2400-3 optie: 2306
Puma 1,6/1,7  L1W, MHA 1997þ 2400-3 2400-18
Ford - diesel
Fiesta/Focus 1,8D Turbo 1998þ 2400-3 optie: 2306
Honda
Civic 1,6 VTi, Civic 1,6 V-Tec, Integra Type R 1990-2001 2400-2
Accord 1,8/2,0/2,2, Prelude 2,0 1990-1996 2400-10
Accord 1,8/2,0 , Accord 2,2 V-Tec 1993þ 2400-10
Accord Coupe/Accord Aerodeck 2,0/2,2 1993þ 2400-10
Accord / Prelude 2,0 16V 1987-1992 2400-2
Accord Coupe/Prelude 2,0 1997þ 2400-10
Accord/Prelude 2,3i 1992-1996 2400-10
Prelude 2,2 V-Tec, Accord Type R 1993þ 2400-10
Shuttle 2,2i/2,3i 1995þ 2400-10
Landrover
Discovery MPi 2,0 16V 1993-1997 2400-7
Sherpa 200 Di 1986-1994 2400-1
Mazda
121 1,25  DHA 1995-2001 2400-3 2400-18
MG
F 1,8, F 1,8 VVC  18K16, K16 1995þ 2400-6
Opel
Corsa B/Astra F/Tigra 1,4/1,6 16V Eco-Tec 1993þ 2400-17
Astra F/Astra G/Vectra/Zafira/Tigra 1,4 & 1,6 16V 1995þ 2400-17
Astra G 2,0 16V, Vectra 1,8/2,0 16V 1995þ 2400-12
Astra G/Zafira 2,0 Turbo 2000þ 2400-12
Corsa C 1,4/1,6 Eco-Tec 2000þ 2400-17
Corsa C 1,4/1,6 16V 1995þ 2400-17
Omega B/Frontera B/Sintra A 1,8/2,0 Eco-Tec 1995þ 2400-12
Omega B/Frontera B/Sintra A 2,2 16V 1995þ 2400-12
Peugeot
106/205 1,0/1,1/1,4, 205 Ralley, 309 1,1/1,4  405 1,4 1987-1994 2400-9 2400-14 2400-8
106/306 1,0/1,1/1,4/1,6 , 205 1,1/1,4 1993þ 2400-9 2400-14 2400-8
 307/405 1,4 , Partner 1,1/1,4 1993þ 2400-9 2400-14 2400-8
106 1,6 GTi 1997þ 2400-9 2400-14
205/305/309/405 1,6/1,9  XU5,XU9 1984-1992 2400-8
206 1,1/1,4/1,6 1998þ 2400-14 2400-8
306/406 2,0 16V 1995-1998 2400-8 2400-15
Rover - benzine / petrol
Metro Gia GTi 16V, 114, 214, 414 16V 1989-1995 2400-6
214/216 16V 216 Cabrio/Coupe 218 16V 414/416 16V 1995-1999 2400-6
416 Tourer  K16/16K16/18K16 DOHC 1995-1999 2400-6
214/216 16V 25/45 1,4/1,6/1,8 216 Cabrio/Coupe 218 16V 1998þ 2400-6
414/416 16V 416 Tourer, 75 1,8     K16/K18 1998þ 2400-6
200 Vi, 216 Coupe, BRM/25 1,8 VVC 1995þ 2400-6
220/420/820 16V, 820 16V Turbo 1986-1992 2400-7
220/420/820 2,0 16V/Turbo 420i Vitesse 2,0 16V Turbo 1991-1999 2400-7
618/620 (SOHC) 1993-1999 2400-10
620 Ti   20T4 1994-1999 2400-7
623 H23A3 1993-1999 2400-10
Rover - diesel
115D 1995-1998 2400-9 2400-14 2400-8
Vauxhall þ Opel
Volkswagen - benzine / petrol
Passat 2,8 30V 1996þ 2400-4
Volkswagen - diesel
Passat 2,5 V6 TDi    AFB/AKN 1998þ 2400-4 2400-5


