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Handleiding 2500 borgset tijdsafstelling
benzine motoren met Eco-Tec V6 motor

Omschrijving:

C Uitgebreide borgset voor het handhaven van de tijdsafstelling bij

benzine motoren met Eco-Tec V6 motor, wanneer de tandriem

vervangen moet worden.

C met kleurcodering voor snelle identificatie.

Geschikt voor: het handhaven van de tijdsafstelling bij benzine motoren

met Eco-Tec V6 motor op:

Cadillac Catera 2,5 V6 benzine

Cadillac Catera 3,0 V6 benzine

GM Chevrolet Transport 2,5 V6 benzine

GM Chevrolet Transport 3,0 V6 benzine

Opel Ascona 2,5 & 2,5i Eco-Tec V6 benzine multi-kleppers

Opel Calibra 2,5 & 2,5i Eco-Tec V6 benzine B, multi-kleppers

Opel Omega 2,5 & 2,5i Eco-Tec V6 benzine B, multi-kleppers

Opel Omega 2,6 & 2,6i Eco-Tec V6 benzine B, multi-kleppers

Opel Omega 3,0 & 3,0i Eco-Tec V6 benzine B, multi-kleppers

Opel Omega 3,2 & 3,2i Eco-Tec V6 benzine B, multi-kleppers

Opel Sintra 3,0 & 3,0i Eco-Tec V6 benzine multi-kleppers

Opel Vectra 2,5 & 2,5i Eco-Tec V6 benzine multi-kleppers

Opel Vectra 2,6 & 2,6i Eco-Tec V6 benzine multi-kleppers

Saab 900 2,5 V6 benzine

Saab 9000 3,0 V6 benzine

Set 2500 bevat gereedschap om de tijdsafsteling van nokkenas- en het

krukas-tandwiel te handhaven. Dit gebeurt door ze vast te zetten in het

BDP (Bovenste Dode Punt) tijdens werkzaamheden aan de tandriem. De

set is inclusief de essentiële tijdsafstellingsmeter die u nodig heeft om de

juiste positie van de tijdsmarkeringen van het nokkenas-tandwiel te

controleren tijdens de montage van de tandriem. Onjuiste montage van

de tandriem en/of onjuiste positie van de tijdsmarkeringen kan leiden tot

motorschade!

De set bestaat uit de volgende onderdelen:

2500-1/5 krukas borg gereedschap

2500-6/7 tijdsafstellingsmeter plaat

2500-8 borg gereedschap rood

2500-9 borg gereedschap groen

2500-10 borg blok zilver

Belangrijk: Raadpleeg altijd het werkplaatshandboek van de betreffende

auto voor instructies en procedures rond handhaven van de tijdsafstelling.

De instructies in deze handleiding zijn alleen bedoeld als algemene

richtlijn voor borgen van de tijdsafstelling. Voor het vervangen van de

tandriem is het meestal nodig om de tijdsafstelling van de motor te

borgen via de manier die de fabrikant aangeeft, zoals met behulp van

tijdspositie kenmerken als streepjes, driehoeken etc op de

motoronderdelen. Dergelijke voorschriften dient u altijd eerst op te volgen,

voordat u met dit borggereedschap aan het werk gaat.

Verkorte werkwijze die we in deze instructies volgen:

A. borg gereedschap monteren

B. tandriem losnemen

C. nieuwe tandriem installeren

D. nieuwe tandriem voorspannen

E. tijdsmarkeringspunten controleren en afstellen

F. nieuwe tandriem definitief spannen
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A. borg gereedschap monteren

 Bevestig het borg gereedschap voordat u de tandriem verwijdert! Let erop dat u de tandriem niet

verwijdert, voordat u de nokkenas- en krukas-tandwielen geborgd heeft in het BDP (Bovenste Dode

Punt) met gebruik van set 2500! Als de tandriem verkeerd gemonteerd wordt, resulteert dat in ernstige

beschadiging van de motor. Verdraai de nokkenas altijd in de normale draairichting van de motor.

Verwijder eventuele extra drijfriemen, (automatische) spanrol en andere componenten als de

nokkenas poelie en het deksel van de tandriem. Zo kunt u goed aan de tandriem werken.

U gebruikt het krukas borg gereedschap (zie boven) om de krukas in de juiste positie te borgen.

1. Verdraai de krukas tot juist voor het BDP (Bovenste Dode Punt) bij cilinder nr. 1.

2. Monteer het krukas borg gereedschap 2500-1/5. Gebruik de "platte" delen van het krukas tandwiel

om het gereedschap correct te plaatsen. Monteer het gereedschap met de bout op de voorkant van

de krukas.

3. Verdraai nu de motor langzaam zodat de tijdsmarkeringspunten van de krukas tegenover de BDP

markeringstekens staan. En zo dat de markeringspunten van het nokkenas-tandwiel tegenover de

tijdsmarkeringspunten staan.

4. Bevestig nu de borgarm, die op het krukas borg gereedschap zit, aan het waterpomphuis. Zo borgt

u de krukas in het BDP.

5. Het rode borg gereedschap 2500-8 aan de linkerkant, en het groene borg gereedschap 2500-9 aan

de rechterkant blokkeren straks de nokkenassen via de vertanding. Door ze op die plaatsen (links

en rechts) te monteren (zie eerst punt 6) boven en onder de plek waar de vertanding van de

nokkenassen in elkaar grijpt, blijven de nokkenassen op de juiste tijdsafstelling staan.

Zorg ervoor dat u de lange kant van het rode 2500-8 en groene borg gereedschap 2500-9  boven-

aan monteert! Het monteren van het groene en rode borg gereedschap gaat makkelijker door de

tandriem geleider bovenaan een heel klein beetje te verdraaien voor tandwielen 1 en 2 en onderaan

voor tandwielen 3 en 4.

6. De tijdsmarkeringen van de nokkenas-tandwielen moeten tegenover de markeringspunten op het

deksel van de achterste riem staan. Monteer het rode borg gereedschap 2500-8 tussen linker

tandwielen 1 en 2 (zie afbeelding vorige pagina).

7. Monteer het groene borg gereedschap 2500-9 tussen rechter tandwielen 3 en 4.

De nokkenas tandwielen zijn nu in de juiste positie geborgd. Controleer nu eerst of de

tijdsmarkeringspunten nog correct tegenover elkaar staan! Zo ja, ga door met punt 8, zo nee, ga

terug naar punt 1.

8. Maak de tandriem spanbout los. Verdraai de tandriem spanner met de klok mee om de spanning

op de tandriem te verminderen.

B. tandriem losnemen

9. U kunt nu de tandriem los nemen, zoveel mogelijk met de klok mee.

C. nieuwe tandriem installeren

Monteer ALTIJD een nieuwe tandriem. En monteer de nieuwe tandriem ALTIJD bij een koude motor.

De manier waarop u een tandriem installeert, hangt af van de (automatische) tandriemspanner die

gemonteerd is. Daarom is het zo uitermate belangrijk dat u de instructies van de automobielfabrikant in

het werkplaatshandboek opvolgt! Deze geeft namelijk precieze voorschriften over de manier waarop

een tandriem gemonteerd en gespannen moet worden. Deze voorschriften dient u nauwgezet op te

volgen!

V6 tandriem markeringen

Het is heel belangrijk dat u de merktekens op de tandriem goed gebruikt

en dat u ze controleert tijdens de montage. Momenteel zijn er drie

soorten:

• Dubbele lijnen voor krukas BDP (Bovenste Dode Punt) markering.

• Enkele lijn voor nokkenas tandwiel markering en markeringspunten op

het deksel van de achterste riem.

• Pijlen voor de draairichting van de motor.

1. Let erop dat borg gereedschap 2500-1/5, 2500-8 en 2500-9 nog altijd

goed gemonteerd zijn. Tevens dat nog steeds alle tijdsmarkeringspunten

correct tegenover elkaar staan.

2. De dubbele lijnen op de tandriem plaatst u correct tegenover de

tijdsmarkeringspunten van de krukas. Met name de groef op de oliepomp

en het merkteken op de krukas aandrijving.


