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3. De pijlen moeten wijzen in de draairichting van de motor.

4. Monteer het zilverkleurige borg blok 2500-10 links onderaan, tussen het krukas tandwiel en de
oliepomp. Het zorgt ervoor dat de tandriem enigszins gespannen en op zijn plaats blijft als u ‘m
monteert. Nu kan, afhankelijk van welke  (automatische) spanrol gemonteerd is, de tandriem
geïnstalleerd worden met de klok mee, of tegen de klok in. W ij verwijzen naar het werkplaats-
handboek van de betreffende wagen voor instructies hiervoor van de automobielfabrikant. W e
beginnen met installatie tegen de klok in. Installatie met de klok mee (meestal als de spanrol een
flenswiel aan de voorkant heeft) staat daaronder.

5. Als installatie tegen de klok in voorgeschreven is, begin dan bij het krukas-tandwiel en monteer de
tandriem daar met het dubbele lijn kenmerk.

6. Leg de tandriem om de nokkenastandwielen 3 en 4. Controleer dat het enkele lijn merkteken
correct tegenover de tijdsmarkeringspunten van de tandwielen en de het deksel van de achterste
riem staat. De tandriem speling tussen de onderste geleiderol en het nokkenas-tandwiel nr. 4 mag
niet meer dan 1 cm bedragen. U kunt deze speling afstellen met behulp van de onderste
geleiderol.

7. Leg de tandriem vervolgens tegen de klok in over de bovenste geleiderol richting nokkenas-
tandwielen 2 en 1.

8. Leg de tandriem nu om de nokkenas-tandwielen 2 en 1. Controleer dat het enkele lijn merkteken
correct tegenover de tijdsmarkerings-punten van de tandwielen en het deksel van de achterste
riem staat. U kunt de speling afstellen met behulp van de bovenste geleiderol.

9. Monteer de tandriem verder naar beneden en leg ‘m over de (automatische) spanrol.
Als installatie met de klok mee voorgeschreven is, monteert u de tandriem in de volgorde: krukas -
spanrol - nokkenas-tandwielen 1 en 2 - bovenste geleiderol - nokkenas-tandwielen 3 en 4 -
onderste geleiderol. Let erop dat de markeringstekens zoals beschreven bij installatie tegen de
klok in, op dezelfde manier tegenover elkaar komen.

D. nieuwe tandriem voorspannen
Het voorspannen gebeurt met de geleiderollen. Deze draait u tegen de
klok in. Daardoor krijgt u een strakke tandriem tussen de geleiderollen en
de nokkenas-tandwielen. Begin altijd bij de onderste geleiderol.
1. Draai de onderste geleiderol tegen de klok in. Daardoor krijgt u een

strakke tandriem tussen de geleiderol en nokkenas-tandwiel nr. 4.
2. Zet de geleiderol na elke aanpassing weer vast met 40 Nm.
3. Draai de bovenste geleiderol tegen de klok in. Daardoor krijgt u een

strakke tandriem tussen geleiderol en nokkenas-tandwiel nr. 2 en 3.
4. Zet de geleiderol na elke aanpassing weer vast met 40 Nm.
5. Draai nu de (automatische) spanrol tegen de klok in totdat de

markeringstekens 5 mm van elkaar af staan (zie afbeelding).
6. Zet de (automatische) spanrol weer vast met 20 Nm.

7. Verwijder krukas borg gereedschap 2500-1/5 van krukas en 
waterpomp.

8. Verwijder groen borggereedschap 2500-9 en rood borg gereedschap

2500-8.

9. Verwijder het zilverkleurige borgblok 2500-10.
10. Verdraai via het krukas-tandwiel langzaam de krukas twee rotaties

van de motor totdat de markeringstekens van de krukas weer op het
BDP staan.

11. Monteer opnieuw krukas borg gereedschap 2500-1/5.
12. Bevestig opnieuw de borgarm, die op het krukas borg gereedschap

zit, aan het waterpomphuis. Zo borgt u de krukas in het BDP.
Belangrijk: de tijdsafstelling markeringspunten van de tandriem zullen
niet langer correct tegenover de corresponderende markeringspunten
staan. De krukas is immers gedraaid. W e zullen daarom deze
markeringspunten niet langer gebruiken. 

E. tijdsmarkeringspunten controleren en afstellen
Als u de tijdsmarkeringspunten van het nokkenas-tandwiel wilt
controleren, of opnieuw wilt afstellen, gebruikt u tijdsafstellingsmeter

2500-6/7.

1. De krukas is nog steeds geborgd in het BDP zoals hierboven

aangegeven. Monteer de tijdsafstellingsmeter 2500-6/7 op de
nokkenas-tandwielen 3 en 4 om de correcte positie van de
tijdsmarkerings-punten ten opzichte van elkaar te kunnen bepalen.
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2. Als de tijdsmarkeringspunten VOOR de markeringen op de
tijdsafstellingsmeter staan, stel ze dan opnieuw in met behulp van de
onderste geleiderol. Draai deze tegen de richting van de klok in, totdat
de tijdmarkerings-punten goed staan.

3. Als de tijdsmarkeringspunten ACHTER de markeringen op de
tijdsafstellingsmeter staan, stel ze dan opnieuw in door de onderste
geleiderol met de klok mee te verdraaien.

4. Zet de geleiderol na elke aanpassing weer vast met 40 Nm.

5. Verwijder krukas borg gereedschap 2500-1/5 en de tijdsafstellingsmeter 2500-6/7.
6. Verdraai de krukas twee omwentelingen in de normale draairichting van de motor totdat de

markeringstekens van de krukas weer op het BDP staan.

7. Monteer opnieuw krukas borg gereedschap 2500-1/5.
8. Bevestig weer de borgarm, die op het krukas borg gereedschap zit, aan het waterpomphuis.

Zo borgt u de krukas in het BDP.

9. Monteer de tijdsafstellingsmeter 2500-6/7 opnieuw en controleer of de tijdsmarkeringspunten van
de nokkenas-tandwielen 3 en 4 correct ten opzichte  van de markeringen van de
tijdsafstellingsmeter staan. Zo ja, gaan naar punt 10. Zo nee, ga terug naar punt 1. Herhaal de
procedure totdat alle tijdsmarkeringspunten correct zijn.

10. Monteer de tijdsafstellingsmeter 2500-6/7 op de nokkenas-tandwielen 1 en 2 om de correcte
positie van de tijdsmarkeringspunten ten opzichte van elkaar te kunnen bepalen .

11. Als de tijdsmarkeringspunten VOOR de markeringen op de tijdsafstellingsmeter staan, stel ze dan
opnieuw in met behulp van de bovenste geleiderol. Draai deze tegen de richting van de klok in,
totdat de tijdsmarkerings-punten goed staan.

12. Als de tijdsmarkeringspunten ACHTER de markeringen op de tijdsafstellingsmeter staan, stel ze
dan opnieuw in door de bovenste geleiderol met de klok mee te verdraaien.

13. Zet de geleiderol na elke aanpassing weer vast met 40 Nm.

14. Verwijder krukas borg gereedschap 2500-1/5 en de tijdsafstellingsmeter 2500-6/7.
15. Verdraai de krukas twee omwentelingen in de normale draairichting van de motor totdat de

markeringstekens van de krukas weer op het BDP staan.

16. Monteer opnieuw krukas borg gereedschap 2500-1/5.
17. Bevestig weer de borgarm, die op het krukas borg gereedschap zit, aan het waterpomphuis.

Zo borgt u de krukas in het BDP.

18. Monteer de tijdsafstellingsmeter 2500-6/7 opnieuw en controleer of de tijdsmarkeringspunten van
de nokkenas-tandwielen 1 en 2 correct ten opzichte  van de markeringen van de
tijdsafstellingsmeter staan.

19. Het is heel belangrijk dat ALLE tijdsmarkeringspunten (van de nokkenas-tandwielen, van  het
deksel van de achterste riem, van de krukas) correct ten opzichte van elkaar staan! Als dat niet zo
is, herhaal dan procedure 1 t/m 18.

20. Verwijder tenslotte tijdsafstellingsmeter 2500-6/7.

F. nieuwe tandriem definitief spannen
1. De krukas is nog steeds geborgd in het BDP zoals hierboven

aangegeven met krukas borg gereedschap 2500-1/5.
2. Maak de (automatische) spanrol iets los. Draai ‘m met de klok mee

totdat merkteken X 2 tot 4 mm boven merkteken Y zit (zie afbeelding
hiernaast). Zet de spanrol dan weer vast met 20 Nm.

3. Verwijder het krukas borg gereedschap 2500-1/5.
4. Verdraai de krukas twee omwentelingen in de draairichting van de

motor totdat de markeringstekens van de krukas weer op het BDP
staan.

5. Monteer opnieuw krukas borg gereedschap 2500-1/5.
6. Controleer opnieuw de merktekens van de (automatische spanrol).

Merkteken X moet precies boven of maximaal 2 mm van merkteken Y
zitten. In geen geval mag merkteken X onder merkteken Y liggen (zie
afbeelding hiernaast).

7. Herhaal procedure 1 t/m 6 als merkteken X en Y niet correct ten
opzichte van elkaar zitten.

8. Als u er zeker van bent, dat alle tijdsmarkeringstekens correct ten
opzichte van elkaar geplaatst zijn, dan verwijdert u alle borg

gereedschap van set 2500.
9. Monteer eventuele extra drijfriemen, (automatische) spanrol en

andere componenten als de nokkenas poelie en het deksel van de
tandriem.

Let op: Verwijder na gebruik alle gereedschap.


