
Handleiding AUDI-478

®

AUDI-478 Tijd afstelling blokkeer beugel

voor Audi A4, A6, A8, S4 

en VW  Passat

Absoluut noodzakelijk bij werkzaamheden zoals onderhoud,

afstelling en vervanging van de distributieriem.

Met deze beugel blokkeert u de dubbele nokkenassen

tijdens werkzaamheden aan de distributieriem.

Past op: Audi   A4 2,4 vanaf 1997-01

2,8 vanaf 1997-01

Audi   A6 2,4 vanaf 1997-01

2,8 vanaf 1997-01

Audi   A8 2,8 vanaf 1997-01

Audi S4 2,7 Turbo vanaf 1997-01

VW Passat 2,4 vanaf 1996-01

VW Passat 2,8 30V vanaf 1996-01

Beugel 695 mm x 50 mm.

Handleiding

Raadpleeg altijd eerst het werkplaatshandboek van de betreffende auto

voor specifieke instructies. Incorrecte tijdsafstelling kan motorschade

veroorzaken, check dus altijd nogmaals de juiste tijdsafstelling nadat u ter

controle de motor met de hand verdraaid heeft. 

Voor verdere instructies raadpleegt u het werkplaatshandboek van de

betreffende auto.

Verwijder na gebruik al het gereedschap!


