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Zie achterkant voor
adapterlijst

TE-120 Koelsysteemtester set 0-2,5 Bar
Specificatie: • zeer solide, geheel metalen koelsysteemtester

• stevige knop voor snel en makkelijk druk pompen
• in alle standen goed zichtbare precisiemanometer met duidelijk

afleesbare schaalverdeling met onderverdeling in:
0-2,5 Bar oplopend met 0,1 Bar
0-36  PSI   oplopend met 1 PSI

• Goed bereikbaar ontluchtingsventiel voor snel laten ontsnappen
van de gepompte druk

• snelaansluiting voor vlug en handig aankoppelen van
koelsysteemadapters

TE-120-S6   Koelsysteemtester met 4 adapters
Voor o.m. Alfa Romeo, Audi, Citroën, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda,
Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover,
Saab, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Inhoud: TE-120 Koelsysteemtester 0-2,5 Bar en 0-36 PSI
TE-120-3 Aansluitslang
KS-42 Koelsysteem bajonetadapter 42 mm
KS-45 Koelsysteem adapter 45 mm met binnendraad
KS-52 Koelsysteem adapter 52 mm met binnendraad
KS-58 Koelsysteem adapter 58 mm met buitendraad

TE-120-S12 Koelsysteemtester set met 10 adapters
Voor o.m. Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Buick, Chevrolet,
Chrysler, Citroën, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Isuzu, Lada,
Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Opel,
Peugeot, Pontiac, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Inhoud: TE-120 Koelsysteemtester 0-2,5 Bar en 0-36 PSI
TE-120-3 Aansluitslang
KS-42 Koelsysteem bajonetadapter 42 mm
KS-45 Koelsysteem adapter 45 mm met binnendraad
KS-46 Koelsysteem adapter 46 mm met binnendraad
KS-48 Koelsysteem adapter 48 mm met binnendraad
KS-52 Koelsysteem adapter 52 mm met binnendraad
KS-52-B Koelsysteem adapter 52 mm met binnendraad
KS-58 Koelsysteem adapter 58 mm met buitendraad
KS-59 Koelsysteem adapter 62 mm met buitendraad
KS-62 Koelsysteem adapter 62 mm met binnendraad
TE-121-8 Koelsysteem bajonet adapter 60 mm

TE-122 Koelsysteemtester 0-6 Bar met luchtdrukaansluiting
Specificatie: • zeer solide, pneumatische koelsysteemtester

• kunststof regelknop voor instellen van de juiste luchtdruk
• in alle standen goed zichtbare precisiemanometer met duidelijk

afleesbare schaalverdeling met onderverdeling in:
0-6 Bar oplopend met 0,2 Bar

• voor normale koelsysteemdruk 0-2 Bar
• én voor hogere koelsysteemdruk 2-6 Bar
• op bijv. nieuwe BMW, Mercedes en vrachtwagens

Handleiding TE-122
1. Monteer de juiste adapter op de (schroef)aansluiting van het expansievat

van het koelsysteem (of bij oude modellen op de radiator).
2. Klik de tester vast met de snelkoppeling onderaan (zie afbeelding).
3. Sluit perslucht aan op snelaansluiter bovenaan de tester (zie afbeelding).

1/8" NPT nippel wordt meegeleverd.
4. Trek de zwarte knop (zie afbeelding) uit om te ontgrendelen.
5. Verdraai de zwarte knop. Zo stelt u de juiste druk in. Op de meter leest u de druk af.
6. Raadpleeg het werkplaatshandboek voor de juiste afpersdruk.
7. De normale koelsysteemdruk bedraagt 1 tot 2 Bar (kg/cm2).
8. Voor nieuwe BMW en Mercedes en vrachtwagens is de druk 3-4 Bar (kg/cm2).
9. Druk de zwarte knop in om te vergrendelen

en wacht ongeveer een minuut om te zien of de druk gehandhaafd blijft.
10. Als de druk wegloopt, dan is er een lek. Bijv. in een slang, in de radiator, of in een koelsysteemaansluiting.
11. Ontgrendel de zwarte knop en draai terug naar 0.
12. Druk de zwarte knop weer in om te vergrendelen.
13. Ontkoppel de tester en draai de adapter los.
14. Vergeet niet de koelsysteemdop weer te monteren!
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Radiateurdop + adapter

+ koelsysteem adapter

Koelsyteem  DOP

afpersen? M onteren

als hiernaast:

Koelysteemadapters met snel-aansluiting

Automerk type adapter met schroefdraad adapter met bajonet

Alfa Romeo vele types KS-45 TE-121-8

Alfa 147 1,6 16V vanaf 2001 KS-59

Audi vele types KS-48 of KS-58

Audi A3, A4 vanaf 1997 KS-59  (VAG nr 1 j 0 121 321 B)

Austin vele types KS-48 TE-121-8

BMW vele types KS-52-B TE-121-8

BMW 1 KS-52

Buick vele types TE-121-8

Chevrolet vele types TE-121-8

Chrysler vele types TE-121-8

Citroën vele types KS-45 TE-121-8

Daihatsu vele types KS-42

Fiat vele types KS-45 TE-121-8

Ford vele types KS-46 of KS-52 TE-121-8

Ford Mondeo, Scorpio, Transit KS-52-FO

Ford Mondeo, Transit vanaf 2000 KS-52-FOMT

Ford Galaxy KS-46

Honda vele types KS-42 of TE-121-8

Isuzu vele types TE-121-8

Lada vele types KS-48 TE-121-8

Lancia vele types KS-45 TE-121-8

Lexus vanaf 2000 KS-34

Mazda vele types KS-42 of TE-121-8

Mazda 2 KS-52

Mercedes vele types TE-121-8

Mercedes C, E en S klasse vanaf nov. 1998 KS-62 (MB nr 210 501 0515)

Mercedes Vito KS-Vito-B

Mitsubishi vele types KS-42 of TE-121-8

Nissan vele types KS-42 of TE-121-8

Oldsmobile vele types TE-121-8

Opel vele types KS-52 TE-121-8

Peugeot vele types KS-45 TE-121-8

Pontiac vele types TE-121-8

Renault vele types KS-45 TE-121-8

Rover vele types KS-45 TE-121-8

Saab vele types KS-45 TE-121-8

Saab 900 vanaf 1996 KS-52

Seat vele types TE-121-8

Seat Alhambra KS-46

Skoda vele types KS-52

Skoda Fabia, Octavia KS-59

Subaru vele types KS-42

Suzuki vele types KS-42 of TE-121-8

Toyota vanaf circa 2000 KS-34

Toyota oude types KS-42 of TE-121-8

Toyota vanaf 1993 KS-42

Volkswagen vele types tot 1998 KS-48 of KS-58

Volkswagen Golf 4, Passat, vele types vanaf 1998 KS-59 (VAG nr 1 j 0 121 321 B)

Volkswagen Sharan KS-46

Volvo vele types KS-45

Vrachtwagen type adapter met schroefdraad adapter met bajonet

Daf serie 400 2400 2800 & oudere types KS-73 of TE-121-8

Daf 45 65 75 85 95 KS-70

Daf CF & LF serie vanaf 2001 KS-74

Iveco Euro Star Cargo Tech Daily > 1998 KS-45

Iveco Daily < 1998 TE-121-8

Man vele types KS-73 of TE-121-8

Mercedes vele types KS-73

Mercedes 207 308 409 Sprinter, Vito + CDi, bus TE-121-8

Mercedes Actros Atego Vario 1729 1927 KS-45

Renault Mascot Master Premium Traffic Midlum KS-45

Renault AE serie < 1999 en Magnum KS-70

Scania 2 & 3 serie < 1991 KS-73 of TE-121-8

Scania 3 serie > 1991 en 82, 92 KS-52

Volvo vele types KS-52

Volvo F6 FL6/7/10 FM7/10/12 FH12/16 KS-40 of KS-45 (kantel cabine)

Volvo F10, F12 KS-48

Koelsysteem DOP adapters met snel-aansluiting

DOP-Maat radiateurdop adapter samen met koelsysteemadapter

M45x3 KSD-45 buitendraad KS-45 binnendraad

M48x3 KSD-48 buitendraad KS-48 binnendraad

M52x3 KSD-52 buitendraad KS-52 binnendraad

M58x3 KSD-58 binnendraad KS-58 buitendraad

TE-120-LTA Verloop-aansluiting voor Leitenberger koelsysteem adapter

TE-120-LTP Verloop-aansluiting voor Leitenberger koelsysteem pomp


