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TE-295 Boordcomputer-adapter

Houdt spanning op het elektrische circuit van de auto, wanneer de accu
losgenomen wordt. De solide aansluitkabel is zo lang, dat de klemmen op de
accupolen gezet kunnen worden. De adapter zelf steekt u in de sigaretten-
aansteker. De spanning die op het circuit blijft, is voldoende om het geheugen
van bijv. boordcomputer, autoradio of klokje vast te houden. Deze extra service
zal de eigenaar van de auto zeker waarderen! Lengte aansluitkabel 175 cm. 

Handleiding

Raadpleeg het werkplaatshandboek van de desbetreffende auto voor gebruik van de adapter bij auto's voorzien
van air bag om eventueel opblazen van de air bag te voorkomen.
1. Sluit de klemmen van TE-295 aan op de (reserve) accu.
2. Verwijder de sigaretten aansteker van de auto en plug de adapter stevig in.
3. Maak de accu kabels van de auto los. Er blijft via deze boordcomputer-adapter een lage spanning

gehandhaafd op het elektrische systeem, die voldoende is om bijv. het geheugen van de boordcomputer,
de zender instelling van de radio of de klok te voeden.

4. Na de werkzaamheden aan de auto, sluit U de accu kabels weer aan.
5. Neem de adapter uit de plug en vergeet niet de sigaretten-aansteker weer in te pluggen.
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