
Addenda bij Nikons Gids voor digitale fotografi e met de D100
Hieronder treft u een aantal aanvullingen op de Nikon Gids voor Digitale Fotografi e met de D100, behorende bij versie 2.00 van de 
D100 Camera-fi rmware.

Ondersteuning voor Mac OS (blz. 59, 141, 170–171, 172–174)
Met ingang van fi rmware-versie 2.00 ondersteunt de D100 het Picture Transfer Protocol (PTP), waardoor Nikon Capture 3 Camera 
Control kan worden gebruikt in combinatie met Macintosh computers (Mac OS X versie 10.1.3 of later, of Mac OS 9.0.4, 9.1 of 9.2). 
Met Camera Control kunt u camera-instellingen vanaf uw computer regelen, opnamen direct op de harde schijf van uw computer 
opslaan en door de gebruiker aangemaakte tooncurven naar de camera downloaden (zie blz. 59 en 141 van de Nikon Gids voor 
Digitale Fotografi e met de D100). Hiervoor is gebruik vereist van Nikon Capture 3 versie 3.5 of later (optioneel); het USB-protocol 
van de camera (zie hieronder) moet zijn ingesteld op PTP.

Een kleurinstelling kiezen (blz. 60–61, 142)
Foto’s die zijn gemaakt in Stand II bevatten een aangehecht ICC-profi el, dat ervoor zorgt dat de juiste kleurruimte-instellingen auto-
matisch kunnen worden gekozen wanneer de beelden worden geopend in Adobe Photoshop - of in andere programma’s die color 
management (kleurbeheer) ondersteunen (kijk in de documentatie die bij de software werd geleverd voor meer informatie). Samen met 
zijn grotere kleuromvang maakt dit Stand II tot een uitstekende keuze voor beelden die moeten worden gecorrigeerd voordat ze zullen 
worden gebruikt. Het systeem voor het opnemen van beelden in stand II is weliswaar gebaseerd op de Exif en DCF standaards, het is 
echter niet volledig conform deze standaards. Gebruik van stand I of III wordt aanbevolen wanneer u foto’s maakt die zullen worden 
bekeken met andere camera’s of andere Exif/DCF-compatible apparatuur, die zullen worden geprint met Exif Print (de directe print-op-
tie van een aantal inkjet kleurenprinters), of die worden geprint via een printshop of een andere commerciële printservice. Wilt u weten 
of uw printer of printservice Exif Print ondersteunt, kijk dan in de documentatie van uw printer of informeer bij uw foto-afwerkadres. 
Gebruik voor de beste resultaten Nikon View 5 of Nikon Capture 3, welke een uitstekende aanvulling vormen op elk type beeld-work-
fl ow. Nikon Capture 3 is uniek om de mogelijkheid beelden in NEF-formaat te bewerken zonder dat de beeldkwaliteit van het origineel 
wordt aangetast; het hoort thuis in de eerste fase van elke produktie-workfl ow waarin beeldbewerkingssoftware is opgenomen.

Eigen Instellingen 25 en 26 (blz. 144, 160)
De menu's voor Eigen Instellingen 25 en 26 zien er nu als volgt uit:

Het Setup-menu (blz. 161, 172–174)
Het setup-menu (blz. 161–166) bevat nu een USB-optie waarmee u het USB-protocol kunt instellen dat wordt gebruikt voor de ver-
binding tussen camera en computer (blz. 172–174). Voordat u uw camera via de USB-aansluiting met de computer verbindt dient u 
een USB-overdrachtsprotocol te selecteren, in overeenstemming met het besturingssysteem van uw computer en afhankelijk van de 
vraag of u Nikon Transfer gebruikt (beschikbaar in Nikon View 5 en Nikon Capture 3) of Nikon C apture 3 Camera Control. Er zijn 
twee protocollen beschikbaar: Mass Storage en PTP (Picture Transfer Protocol).

Werd PTP geselecteerd, dan hoeft u voor het loskoppelen en uit het systeem verwijderen van de camera niet de procedure te vol-
gen van blz. 174 van de Nikon Gids voor Digitale Fotografi e met de D100. In plaats daarvan zet u de camera uit en ontkoppelt u 
de kabel nadat u hebt gecontroleerd of "PC" niet meer in de zoeker of op het LCD-venster van de camera te zien is.

Bestandsnamen voor Voice-memo's, opgenomen bij gebruik van de MB-D100
Voice-memo's die worden opgenomen terwijl het MB-D100 multifunctionele battery pack (apart leverbaar) wordt gebruikt, worden 
op de geheugenkaart van de camera opgeslagen met namen als "DSC_nnnn.WAV".
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* Nikon Capture 3 versie 3.5 of later is vereist voor het gebruik van Nikon Capture 3 Camera Control voor de D100. Kijk 
voor informatie omtrent de systeemeisen onder "Aansluiten op een computer: Software voor de D100" (blz. 169–171).

Besturingssysteem Nikon Transfer Nikon Capture 3
Camera Control

Mac OS X* Kies PTP of
Mass Storage. Kies PTP.

Mac OS 9* Kies Mass Storage. Kies PTP.

Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Sec ond Edition (SE)

Kies Mass Storage.

Windows XP Home Edition*
Windows XP Professional*

Kies PTP of Mass Storage.


