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II . MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Commutateur COR RECTION
l-a correcticn compense les ei','eui's dues à ia désadaptation rje ia sonde vis à vis
de la source de puissance à mesurer (R.O.S.), et aux pertes HF dans cette sonde
(rendement). Cette correction permet une lecture directe de la puissance HF
appliquée à la sonde.

Bouton poussoir SECTEU R-BATTE Rl E
Lorsque ce bouton est enfoncé, si le cordon d'alimentation de l'appareil est connecté
au secteur, le primalre du transformateur d'alimentation du milliwattmètre est sous
tension - le voyant (9) doit s'allumer en ROUGE. Lorsque l,appareil est équipé de
l'option alimentation BATTERIE, et si le cordon d'alimentation secteur esr
débranché, le milliwattmètre est alimènté par sa batterie interne - le voyant (9)
s'éclaire alors en VERT.

VOYANT
Ce voyant s'allume lorsque le bouton poussoir SECTEUR-BATTERIE est enfoncé.
lls'éclaire en ROUGE lorsqu'ilestalimenté en secteur alternatif. ll s'éclaire en VERT
lorsqu'il est alimenté en tension continue par sa batterie interne (valableseulement
oour l'option batterie).

Embase SONDE
Cette embase permet le raccordement de la sonde à l,appareil.

Potentiomètre TARAG E ZE RO
Ce potentiomètre permet d'obtenir le réglage "gros" du zéro lorsque le commutateur
de sensibitité est ptacé sur ra positionïÀnnêe zERo, t, sonà" aàrn"iriË-àtrn,
raccordée à l'embase (12) SONDE.

PANNEAU ARBTERE

Prises "YHF" êt "Vçgyp"

Ces prises sont connectées respectivement au pont HF et au pont de compensation.
Elles permettent de raccorder au milliwattmètre soit un caiibrateur, soii un volt-
mètre numérique pour les mesures très précises (voir s ll.7).
Prise ENREGISTREUR
Cette prise délivre une tension proportionnelle au courant du Ealvanomètre ;
l'impédance de sortie est de 1.000 Q. Tout appareil raccordé à cette-sortie -enre-gistreui ou voltmètre numérique - devra donc obligatoirement avoir une impédance
très élevée pour ne pas fausser les indications du gàlvanomètre.

Embase sEcrEUR pour re raccordement de llappareir au réseau.

Fusible de protection "0,125 A", en service pour les 4 positions de l,adaptateur
de tension (17). Type à fusion rapide.

commutateur "110 v- 127 v -2zov -240 V" pour l,adaptation à la tension
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@ tnverseur lOO o - 2OO O
Cet inverseur permet d'adapter l'impédance d'entrée de l'appareil à l'impédance de '

sortie de la sonde raccordée à embase soNDE (121 : 100 §} ou 2oo a.
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