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II.7 - MESURE IND!RECTE DE LA PUTSSANCE

REMAROUÊ PRÊLIMINAIRE
La méthode indirecte, destinée aux mesures très précises de puissance, s,applique
aux montures à thermistors dont on connait le 'Tacteur de correction),.

11.7.1 . SCHEMA DE MONTAGE
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I'.7.2 . MODE OPERATOTRE

1 . - Brancher un voltmètre différentiel entre res prises "vcoMp,, ot ,,V1_.1p ,, situées sur le
panneau arrière du milliwattmètre. Les bornes du vdlimètre doivent être isolées
de la masse du châssis.

2. - lnterrompre toute émission de puissance sur la sonde.

3.- Régler le zéro du milliwattmètre à l'aide des commandes,,TARAGE zERo.,
comme indiqué au s ll.b.2.

4. - Appuyer sur le bouton poussoir "ZË.RO" et mesurer la différence de tension (Vo )entre V6g[ap et Vs6 :

Vo:Vcoup-VHp

5. - Relâcher le bouton poussoir "ZERO" et appliquer la puissance à mesurer sur la
sonde.

6' - Mesurer de nouveau la différence de tension (V1) entre Vcovp et Vsp :

Vr:Vcoup-VHr
7. - Mesurer Vssyp soulê.

8. - La puissance HF se calcule à partir de l,équation suivante :

114 R [2 V.ono" (Vr - Vo] + Vo2 - V.r2lPuP(w"tt): x100

dans laquelle R est la résistance de la sonde en ohm et O le facteur de correction
de la sonde en %.
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