SONDES TYPE ST pour MH400

( extraits de la doc MH400 scannée par F1HNF )
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Plage de fréquence d'utilisation 10MHz 3 10MHz 3 0,1 MHz &
10 GHz 18 GHz 4,2 GHz
Plage nominale de mesure de puissance 10 #W 3 10 mW.
Surcharge maximum non destructive 30 mW.
Energie maximum admissible 10 W pour une largeur d‘impulsion de 1 s,
en impulsions lorsque la fréquence de récurrence est> 1 kHz.
Cette puissance devient égale & 5 W lorsque
la fréquence est < 1 kHz (largeur maximum,
250 ush.
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2 la source de puissance

Rapport d’ondes stationnaires

Impédance nominale présentée
au milliwattmétre

Dimensions hors tout
Masse

Accessoire

50 2. Connecteur du type N méle.

< 1,3 de 25 MHz| < 1,3de 26 MHz| < 2,2de 1 MHz

37GHz
<15de73

10 GHz etde 10 [ 3 18 GHz et de

3265 MHz

347 GHz
<15de7

103 25 MHz

31000 MHz
<13de 053
1 MHz etde 1
32GHz

< 1,6 de 013
05 MHz et de
2 3 42 GHz

200 Q. Connecteur du type FRB-6 broches.

I=75mm- ¢=35mm.

100 g environ.

gaine de protection en élastomeére
(n® 150-112171).
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