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Videograbadora
Instrucciones de funcionamiento

Numero de modelos NV—SJ4021PNC/NV—F:J4521PNC
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Los procedimientos de conexion y configuracion inicial se
describen en las paginas 8 a 9.
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Como asociabo de ENERGY STAR, Matsushita Electric
Corporation of America ha determinado que este producto
0 modelo de producto cumple con las normas ENERGY W
STAR para un mejor aprovechamiento de la energia.

Rogamos que lea atentamente estas instrucciones antes de realizar la conexién,
poner en funcionamiento o ajustar este producto. Ademas, rogamos que guarde
este manual, por si fuera necesario en el futuro.
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Medidas de seguridad y precauciones importantes

PARA SU SEGURIDAD, LEA ATENTAMENTE Y
GUARDE EN UN LUGAR SEGURO TODAS LAS
INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD Y
FUNCIONAMIENTO, CUMPLA CON TODAS LAS
ADVERTENCIAS QUE FIGURAN EN EL MANUAL Y
EN LA UNIDAD

INSTALACION

1 PRECAUCION CON LA FUENTE DE ALIMENTACION
El equipo solo debe hacerse funcionar desde una fuente de
a limentacion que se indique en la unidad o en este manual.
Si fuera necesario, haga revisar la fuente de alimentacion
de su hogar por parte de la Compafiia de Suministro
Eléctrico o por parte de su Distribuidor de Productos de
Video.

2 CONECTOR POLARIZADO O CON TOMA A TIERRA
Como caracteristica de seguridad, este producto de video
viene equipado con un enchufe de cable de alimentacién
polarizado (solo una pata es mas ancha que la otra), o con
un enchufe del tipo con toma a tierra de tres patas.

PRECAUCION CON EL ENCHUFE POLARIZADO
Este enchufe sélo entrara en la toma en un sentido. Sino
pudiera introducir el enchufe a fondo, intente darle la vuelta.
Siaun asi no entrara, llame a un técnico electricista para
que le instale una toma de red adecuada. No desactive esta
funcién de seguridad manipulando el enchufe de ninguna
manera.

PRECAUCION CON ENCHUFES CON TOMA A TIERRA
Este enchufe s6lo entrara en una toma con conexion
atierra de tres orificios. Si fuera necesario, que un técnico
electricista le instale la toma de red adecuada.

No desactive esta funcién de seguridad manipulando el
enchufe de ninguna manera.

3 CABLE DE ALIMENTACION
Asegurese de que los cables de alimentacion son
dispuestos de tal forma que no se apoye nada sobre ellos,
no ruede nada sobre ellos, o que estén en el paso de trafico
al caminar. Si se utilizara un cable alargador, asegurese de
que también disponga de un enchufe polarizado o con toma
atierray de que puede conectarse firmemente. Los cables
pelados, los enchufes averiados o hilos quebrados
constituyen un peligro y deben ser reemplazados por un
técnico cualificado del servicio técnico. Las tomas
eléctricas de la red general sobrecargadas y los cables de
extension constituyen riesgos de incendio y han de evitarse
enlo posible.

4 NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION
Las aberturas de ventilacion del mueble liberan el calor
generado durante el funcionamiento de la unidad.

Si se bloquearan, el calor acumulado dentro de la unidad
podria ocasionar fallos que pueden llevar a riesgos de
incendio o dafios por calor en las cassettes utilizadas.

5 EVITE UBICACIONES MUY CALIENTES O SOMETIDA
A CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA
No coloque la unidad encima o cerca de cual quier tipo de
calefactor o regulador, bajo la luz solar directa, dentro de
vehiculos, etc... No traslade la unidad stbitamente entre
sitios con variaciones extremas de temparatura. Sila
unidad es llevada bruscamente de un sitio frio a otro célido,
lahumedad puede condensarse en la unidad y en la cinta.

6 PARA EVITAR LESIONES PERSONALES
+ No coloque equipos no fijados en superficies inclinadas.

« No coloque esta unidad sobre ningin

soporte que no esté firme, nivelado y

que seaadecuadamente fuerte.

La unidad podria caerse y producir ®

graves lesiones a nifios o adultos y

dafiarse la unidad misma.

La combinaci6n de aparato y carrito

debe moverse con cuidado. Las paradas

subitas, una fuerza excesiva ya las superficies

irregulares pueden ocasionar el vuelco de la combinacién

de aparatoy carrito.

Siga atentamente las instrucciones de funcionamiento y

utilice los accesorios recomendados por el fabricante al

hacer funcionar esta unidad o al conectaria a otros
equipos.
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| INSTALACION DE LA ANTENA EXTERIOR |

1 CONEXION SEGURA DE LA ANTENA Y DE LOS CABLES
Si se conectara una antena exterior o sistema de cable conectado al equido, el
usuario debera asegurarse de que la antena o el sistema de cable disponen de
toma a tierra como forma de proporcinar proteccion contra la acumulacién de
cargas estabicas y saltos de corrientes.
La secci6n 810 del Cédigo Eléctrico
Nacional, ANSI/NFPA 70 (en Canada,
la parte 1 del Cédigo Eléctrico
Canadiense) proporciona informacién
con respecto a la conexion a tierra
correcta del mastil y la estructura de
soporte, conexion a tierra de los
cables de bajada de antena a una unidad
de descarga, tamafio de los conductores
atierra, ubicacion de la unidad de descarga de antena, conexién de los
electrodos atierray requisitos del electrodo de toma a tierra.

2 MANTENGA LA ANTENA LIBRE DE LINEAS O CIRCUITOS DEALTOVOLTAJE
Un sistema de antena exterior debera ser colocado bien alejado de lineas de
alimentacion, luz eléctrica o circuitos de alimentacién para que nunca esté en
contacto con tales fuentes de alimentacion si se cayera. Al instalar una antena
exterior, debe tenerse muchisimo cuidado para evitar las lineas de
alimentacién, circuitos u otras fuentes de alimentacién ya que esto podria
resultar mortal. Debido a los riesgos implicados en la instalacién de una
antena, tal operacion debe dejarse a un profesional.

| UTILIZACION DE LA UNIDAD DE VIDEO |

Sila unidad ha estado aimacenada o es trasladada a una nueva ubicacion,

remitase primero a la seccién de INSTALACION de estas medidas de seguridad.

1 MANTENGA ESTA UNIDAD DE VIDEO ALEJADA DEL AGUA O DE
HUMEDAD DE CUALQUIER TIPO

2 SIEL EQUIPO ES EXPUESTO A LA LLUVIA, HUMEDAD, O FUERTES

IMPACTOS, desenchufe la unidad y que sea revisada por un técnico

cualificado antes de volver a utilizarla.

3 DURANTE UNA TORMENTA ELECTRICA

Durante una tormenta con rayos, tanto en interiores como en el exterior, o

antes de dejar la unidad sin utilizar durante largos periodos de tiempo,

desconecte todos los equipos de la fuente de alimentacién asi como la antena

y el sistema de cableado.

4 AL ENCHUFAR LA UNIDAD

« No exponga nunca la unidad a la lluvia o el agua. NO LA HAGA
FUNCIONAR si se ha derramado liquido dentro de la unidad. Desenchufe
la unida inmediatamente ya que sea revisada por un técnico del servicio
técnico del servicio técno. Pueden producirse incendios o sacudidas
eléctricas derivadas de cortocircuitos eléctricos causados por el contacto
de liquidos con el interior de la unidad.

« No deje caer ni introduzca ninguin objeto por las aberturas de la unidad.
Algunas piezas internas tienen un voltaje peligroso y el contacto con ellas
puede producir sacudidas eléctricas o incendios.

« Evite colocar la unidad directamente encima o debajo del televisor, ya que
esto prodria causar interferencias eléctricas. Mantenga cualquier tipo de
iman alejados de equipos electrénicos.

5 UTILIZACION DE ACCESORIOS
Utilice sdlo accesorios recomendados por el fabricante para asf evitar riesgos
de incendio, sacudidas eléctricas y otros peligros.

6 LIMPIEZA DE LA UNIDAD

Desenchufe la unidad. Luego utilice un pafio limpio y seco, sin tratamiento

quimico para quitar suavemente el polvo o suciedad. NO UTILICE productos

de limpieza, aerosoles, o aire comprimido que pudieran causar un exceso de
pulverizacion o introducirse en la unidad y ocasionar sacudidas eléctricas.

Caulquier substancia, como cera, cinta adhesiva, etc., podria arruinar el

acabado de la superficie. La exposicién a substancias grasosas, areas

himedas o polvorientas puede afectar de manera adversa alas piezas
intemas.

[ SERVICIO

1 EL USUARIO NO DEBE REALIZAR NINGUNA OPERACION DE
SERVICIO TECNICO POR Si MISMO
Si, después de observar atentamente las detalladas instrucciones de
funcionamiento, este producto de video no funcionara correctamente, no
intente abrir o extraer las tapas, o realizar cualquier ajuste no indicado en
este manual. Desenchufe la unidad y llévela a un técnico cualificado de
servicio técnico.

2 SIFUERAN NECESARIAS PIEZAS DE RECAMBIO
Asegurese de que el técnico de servicio utiliza sélo piezas especificadas por
el fabricante, o de las mismas caracteristicas que las piezas originales. La
utilizacién de subsitutos no autorizados puede ser causa de incendios,
sacudidas eléctricas, u otros peligros.

3 QUEEL TECNICO DE SERVICIO TECNICO REALICE UNA
COMPROBACION DE SEGURIDAD
Después de cualquier servicio o reparacion de la unidad, solicite al técnico de
servicio que realice una completa comprobacion de seguridad tal como se
describe en la literatura de servicio técnico del fabricante para asegurarse asi
que la unidad de video se encuentra en condiciones de funcionamiento
seguras.

copeoo eLECTRICO
NEC-NATIONAL

BAJADA DE ANTENA

EECTRICO CONDUCTORES CONEXION

A TIERRA (SECCION
‘51020 DEL NEC)
EMPALMADOR DE

CONEXION A TIERRA

SISTEMA DE ELECTRODOS
ESNEXION A TIERRA DEL SERVICIO

ELECTRICO (ART. 250 DEL NEC, PARTE H)



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Advertencia : Paraevitar incendios o peligros de sacudidas
eléctricas, no debe exponerse este equipo ala
lluvia o la humedad.

PRECAUCION : Para evitar sacudidas eléctricas, haga que
coincidan los enchufes de puntas grandes con
tomas grandes e inserte a fondo.

/\ PRECAUCION /\
& PELIGRO DE DESCARGA '
ELECTRICA NO ABRIR (]

PRECAUCION: PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE
UNA DESCARGA ELECTRICA NO DESMONTAR LA
CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). ESTE APARATO
NO PUEDE SER REPARADO POR EL PROPIETARIO.
PARA CUALQUIER TRABAJO DE SERVICIO SE
DEBE RECURRIR A UN TECNICO ESPECIALIZADO.

Este simbolo advierte al usuario de que hay voltaje sin aislamiento
dentro de la unidad de suficiente magnitud como para ocasionar
sacudidas eléctricas. Por lo tanto, resultara peligroso realizar
cualquier tipo de contacto con toda pieza interna de la unidad.

Este simbolo alerta al usuario de que se ha incluido importante
literatura sobre el funcionamiento y mantenimiento de esta unidad.
Por tanto, debe leerse atentamente tal literatura a fin de evitar
cualquier problema.

Nota para el instalador del sistema de CABLE.

Esta nota recordatoria se incluye para llamar la atencion del instalador del sistema
de CABLE sobre el articulo 820-40 de NEC en EE.UU. (y sobre el Cédigo Eléctrico
Canadiense en Canada) que proporciona lineas maestras de conexiones a tierra
correctas, y, en particular, especifica que la toma de tierra del cable debe estar
conectada al sistema de toma a tierra del edificio, lo mas cerca posible del punto de
entrada del cable, si resultara factible.

Advertencia FCC: Cualquier cambio o modificacion no autorizado de este equipo
anulara la autorizacién al usuario para hacer funcionar la unidad.
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Antes de la utilizacion de la unidad

iEnhorabuena!

por la adquisicion de uno de los productos
mas sofisticados y fiables del mercado actual.
Si lo utiliza correctamente, le ofrecera a usted
y su familia afios de disfrute. Le rogamos que
proporcione la informacion siguiente.

El nimero de serie se encuentra en la pestafia
situada en la parte posterior del VCR.

* Fecha de compra
» Compra de distribuidor
« Direccion del distribuidor
« Teléfono del distribuidor
* N° de modelo
* N° de serie

Accesorios

O control remoto
LSSQ0263 (NV-SJ4021PNC)
LSSQ0264 (NV-FJ4521PNC)
[ Pilas

Q__ D
g

O Cable coaxial RF
VJAS0196

[ Adaptador del
enchufe

VJSS0070
Aqui se muestra el
control remoto del

5 D
S %
Modelo NV-FJ4521PNC.

Prevencion de borrados accidentales

del cassette

Rompa la pestafia
de grabacion.

Pestafa

S\

Destornillador

Para volver a grabar

Tape el orificio (@

adhesiva de celofan.

Hora de grabacién/reproduccion

En esta unidad so6lo debera utilizar cintas que
lleven la marca .

Carga de pilas

1) Abra la tapa del
compartimiento.

Ajuste de Tipo de cassette de video
velocidad
de cinta T60 T120 T160
© 2) Inserte las pilas sp
segun las marcas | (reproduccién | 1 hora | 2 horas 45 r:ic:{ﬁés
e de polaridad. normal)
. LP 5h
3) Cierre la tapa del | (reproduccién | 2 horas | 4 horas oras
Compal’tlmlento |arga) 20 minutos
[OPrecaucién al cambiar las pilas SLP
* No mezcle pilas viejas con nuevas. (reproduccion | 3 horas | 6 horas | 8 horas
* No mezcle pilas alcalinas con pilas de extra larga)

maganeso.
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Ubicacion de los controles

Aqui se muestra el control remoto del
Botones del control remoto RYEEERERNYARVEZI N e

Modo VCR

Modo TV

POWER (alimentacion) DISPLAY (visualizacién)

VCR/TV
INPUT (entrada)

NUMBER KEYS
(teclas numéricas)

— PLAY (reproduccién)
SPEED (velocidad) D) @ © SELECT UP (seleccion arriba)

EJECT ADD/DLT

EJECT (expulsion) ADD/DELETE (agregar/borrar)

SEARCH/ ENTER
(busqueda/ intro)

FAST FORWARD/SEARCH
(avance rapido/busqueda)
SET (ajuste)

CM/ZERO (omisién de comerciales/
busqueda de cero)

REWIND/SEARCH
(rebobinado/bUsqueda)
SET (ajuste)

4 =

POSITION COUNTER PAUSE/
ACTION (acci6n) PROGRAM (programa)
STOP (detencidn)
RECORD (grabacion) SELECT DOWN
SAPHIFI (seleccién abajo)
TAPEPOSITION ———————— PAUSE/SLOW
(posicion de cinta) TRACKING = (pausal/camara lenta)
SAP/Hi-Fi — RESET COUNTER
(s6lo NV-FJ4521PNC) (puesta a cero del contador)
VOLUME +/— ——— CHANNEL A/VY
(volumen hacia arriba/hacia abajo) (canal arriba/abajo)

TRACKING/ V-LOCK

Boton EJECT (expulsion): Cuando se presiona el boton EJECT, el cassette sera expulsada del
compartimiento de cassette. Si EJECT se presiona durante la
grabacion, el VCR no respondera a tal orden.

MRS - 12 ilustracion se muestra el VCR modelo NV-FJ4521PNC.

Selector VCR/TV Compartimiento de Reproduccion
cassettes

Alimentacion \

Avance
[ l répido/
& O & busqueda
ConegtogJI de il L N )
entrada de — 000 Rebobinado/
video 2(\\ ‘ busqueda
Conector de Canal arriba/abajo Sensor Grabacion
entrada de TRACKING/ V-LOCK remoto
audio (L/R) Detencién/Expulsion
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Visualizacién de Multi-Funcién

Indicador del Temporizador

Se ilumina cuando el VCR esta preparado para la
grabacion con temporizador, o cuando se ajusta
la duracién en una grabacion normal (OTR).

Se ilumina cuando est& encendido. Parpadea cuando se ajusta una grabacion con
temporizador, pero no se ha introducido un
cassette en el VCR.

Indicador de alimentaciéon

0000, e

Visualizacion de Reloj/ Estado/ Canal/ Veloci
Muestra la hora actual. Muestra brevemente el esta
VCR cuando se ha presionado un boton de funcién.

(uoixauo2)
[e1oiul uoloeinbiuoD

+——Indicador de VCR

Hi-Fi Se ilumina cuando el
selector VCR/TV se
ajusta a VCR.

dad Indicador de Hi-Fi

do del

Muestra brevemente el nimero de canal, o “L1" 0 “L2"

cuando se ha seleccionado un canal o una entrada

de

(s6lo para el modelo
NV-FJ4521PNC)

Sell

umina cuando se

reproduce un cassette con

linea. Muestra brevemente la velocidad de grabacion audio en Hi-Fi.
cuando se ha presionado SPEED.

Vista posterior del VCR
Toma de alimentacion CA Conector de entrada

« Mientras se encuentre enchufado en de audio (L/R)

una toma de red CA, el VCR consumira
3,5 Vatios de corriente eléctrica con
POWER en el estado OFF (desactivado).

Terminal de entrada
de antena VHF/UHF

Terminal de salida

de antena VHF/UHF

Conector de entrada
devideo
{1 AUDIO IN FROM ANT.
oNE©
MO
(w\u ouT @
Vista posterior del
modelo NV-FJ4521PNC. Conector de salid

de video

Conector de entrada
deaudio

a Conector de salida

de audio (L/R)

VIDEQ

C,
© ©

N1 OUT

ouTTo TV

Conector de salida
deaudio

Vista posterior del modelo
NV-SJ4021PNC.



Conexiones y configuracion inicial

Cémo realizar las conexiones

Configuracidén inicial para ANT./cable—VCR -TV

(@D Conecte el cable de antena/cable al Tolovisor VCR
terminal IN FROM ANT. del VCR. ,

@ Conecte el terminal OUT TO TV, ‘
al terminal ANT. IN del televisor
utilizando el cable de RF (accesorio L=

situado en el panel trasero del VCR,
incluido). VHF/UHF

Terminal IN FROM ANT.

i @ Entrada (IN) desde

ANT./CABLE

Terminal
OUTTO TV

Configuracioén inicial para DSS/cajade TV por cable—VCR-TV

(@ Conecte el conector OUT de la caja de
TV por cable al terminal IN FROM ANT, ~ Teevisor
del VCR utilizando el cable de RF.

(@ Conecte el terminal OUT TO TV,

@) A Entrada (IN) desde
situado en el panel trasero del VCR, el D ANTICABLE
al terminal ANT. IN del televisor

utilizando el cable de RF (accesorio VHFIUHE @
incluido).

Cbémo realizar la configuracion inicial

Encienda el televisor y ajustelo
al canal 3.

Presione la tecla VCR*

para seleccionar el modo VCR.

Terminal
VCR IN FROM ANT.  Estuche convertidor
de TV por cable

POWER
VCR

VCRI/TV

SELECT/SET
(seleccién/ajuste)
A PLAY

V¥ :STOP

2 Encienda el VCR.
Cuando se enciende el VCR por
primera vez, aparece la pantalla
SELECT LANGUAGE.

«:REW
» FF
3 SELECT LANGUAGE Presione CH A ) ]
press cn 4 ¢ eneLise | Para seleccionar inglés. €D
e VeriTv | Francars | Presione CH'Y B R B o o ACTION
para seleccionar espafiol. )
TO CHANGE VCR' S OUTPUT Pr65|one VCR/TV

CH, PRESS ACT ION KEY. para seleccionar francés. & @ % CHA/VY

TRACKING

+ Si la pantalla no aparece, compruebe las
conexiones entre el VCR y el televisor.

* Cuando desee cambiar el canal de salida del

VCR, consulte “Canal de salida del VCR” en Aqui se muestra el control remoto
la pagina 11. del Modelo NV-FJ4521PNC

» Si se ha seleccionado un idioma incorrecto, ADVERTENCIA
realice el procedimiento que se describe en Al usar cables coaxiales RF del tipo “tuerca”,
“Cancelacion de todas las funciones de apriételos solamente con los dedos. Un apriete
memoria del VCR” en la pagina 9. excesivo puede dafiar los terminales.
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*Importante: Siun botén del control remoto no funciona al ser presionado,

presione el boton VCR del control remoto y vuelva a intentarlo.

PresionelateclaCH A

4

para iniciar la operacion de seleccion automéatica @)
conecTE A su anena vsi| 0€ canales/ajuste automatico del reloj. o
[USA UNA CAJA DE TV POR . -_ . .z .. =]
CABLE SINTONICE AL CANAL|| Si utiliza una caja de TV por cable, enciéndalay ajustela al canal —_=
PBS (Estacion de Radiodifusion Publica) de su zona horaria. o«
POR FAVOR OPRIMIR CHUP Siestausandounreceptor DSS, asegUrese de que esté apagado. g E
o8
X 5
o =
S 2
N—r 3
5 El ajuste Canal/Reloj se lleva a cabo automaticamente. o
Caso 1 Caso 2 QO
(Configuracién completada) (Configuracién incompleta)
Tvcr | retos | cavaL]) Presione CHA (Tver | retos |canac]) Presione ACTION
11/1172001 DOM 12:00PN|| para salir. F1IACION AUTOMATICA para visualizar la pantalla
CANAL FIOADO - CA 10 DEL RELOJESINCOMPLETO| | do| men( RELOJ.
POR FAVOR FIJE EL RELO.
FIJACION AUTOMATICA CON LA TECLA ACTION
COMPLETO

TERMINAR: CH UP

TVcrR | retoy |_canaL ]| Presione AV

S para seleccionar el mesy
P para fijar. Seleccione y
ELEGIR MES fije de igual forma la fecha,
ELEGIR :A V¥ FIJAR : > aﬁo’ hora y VERANO

SALIR -ACTION (horario de verano).

[ver | reor| cawac]) Presione ACTION

‘ y dos veces para poner el
reloj en funcionamiento y
salir de la pantalla
RELOJ.

FIJACION ES COMPLETO

FIJAR < >
INICIAR:ACTION

Cancelacion de todas las funciones de memoriadel VCR

Efectle este procedimiento al cambiar el lugar del VCR o si comete un error durante la
configuracion inicial.
» Asegurese de que no tenga un cassette en el VCR.

|
Conecte la
alimentacion del VCR.

2 Presionelos botones PLAY y CHANNEL A del VCR mas de 5 segundos.
* La alimentacion se desconectara.

3 Efectle el procedimiento de configuracion inicial que se describe en la pagina 8.




Reajuste del idioma, canales, reloj

REPETICION - INACT|
AVISO(CONT.REMOTO)  : ACT
{APAGADO AUTOMATICO : ACT
LANGUE: LANGUAGE:ESPANOL|
ICANAL DE SALIDA :3

:I »VCR RELOJ | CANAL |

ELEGIR:A V <4 »
SALIR : ACTION
C

Presione ACTION*
para exhibir el mena.

2 Il !dioma
1)Presione AV para elegir
el idiomay
presione P repetidamente.

VCR RELOJ | CANAL |
REPETICION L INACT]
JAVISO(CONT.REMOTO)

ICANAL DE SALIDA :

ELEGIR : A ¥  FUAR:»

L SALIR :ACTION

J

Para francés

MAGNETO.| HORL. | _CANAL |
REPRISE LECTURE  : NON
MESSAGE DERREUR ~ : OUI
ICQUPURE AUTO  OU|

ICA SORTIE : 3

SEL. :AY REGLER:»
L QUITTER :ACTION

|

Para inglés

REPEAT PLAY
REMOTE WARNING

VCR'S OUTPUT CH :3

SELECT: A V SET: »

L EXIT :ACTION

}

Para espafiol

VCR RELOJ | CANAL |
IREPETICION L INACT|
/AVISO(CONT.REMOTO)

ICANAL DE SALIDA :3

ELEGIR : A V¥
kSALIR :ACTION

FIJAR : >

2) Presione ACTION para
salir desde este menu.
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B Canales

1)Presione 4 p para
elegir “CANAL.”

VCR_[ RELOJ [» CANAL
ANTENA : CABLE
AUTOPROGRAMAR
IMAGEN DEBIL : INACT

ELEGIR :A vV <« »
SALIR :ACTION

2)Presione AV para elegir
“ANTENA" y luego
presione P para ajustar
el sistema de antena
(“TV” or “CABLE.")

IMAGEN DEBIL : INACT

ELEGIR :A ¥
SALIR :ACTION

FIJAR : >

{

3)Presione AV para elegir
“AUTOPROGRAMAR”
y luego presione P,

* Si utiliza caja de TV por
cable, ajustelo al canal
PBS de su zona horaria.

4) Presione CH A.

ICONECTE A SU ANTENA Y S|
JUSA UNA CAJA DE TV POR

ICABLE SINTONICE AL CANAL
PBS DE SU LOCAL LUEGO...

POR FAVOR OPRIMIR CH UP

(Esta pantalla aparecera sélo
cuando esté ajustado para la
fijacion automatica del reloj.)

» Cuando la seleccién
automatica de canal
finalice. Luego, el ajuste
automatico del reloj
comenzara.

H Reloj

1)Presione 4 para
seleccionar “RELOJ.”

[TVCR_[WRELOJ | _ CANAL |
FIJACION AUTOMATICA
MANUAL

AJUSTE ZONA HORA : 0

ELEGIR:A V 4 »
SALIR : ACTION

2) Presione AV para
seleccionar “MANUAL" y
presione p.

» Para la fijacion automatica
del reloj, ajuste a
“FIJACION AUTOMATICA”
y luego presione CH A.

[TVCR [ RELOJ | _ CANAL |

FIJACION AUTOMATICA

AJUSTE ZONA HORA : 0

ELEGIR :A ¥ FIJAR:»

SALIR :ACTION

(“AJUSTE ZONA HORA”
s6lo aparecera cuando se
ha ajustado a “FIJACION
AUTOMATICA.”)

3)Presione AV y 4P para
elegir y ajustar la fecha, la
hora y “VERANO” (Ajuste
de la hora veraniega).

CANAL |

[VCR_[ RELOJ |

11/11/2001 DOML2 0PI

VERANO:ACT

ELEGIR HORA

ELEGIR :A ¥V  FIJAR:« »
SALIR :ACTION

4)Presione ACTION dos
veces para que se ponga
en marcha el reloj y salir
de este modo.



y canal de salida del VCR

*Importante: Siun botdn del control remoto no funciona
al ser presionado, presione el boton VCR
del control remoto y vuelva a intentarlo.

B Ajustedezonahoraria [l Canal de salida

(S6lo cuando se ha ajustado

a fijacion automatica del reloj.)

1)Presione > para

del VCR

1)Presione AV para
seleccionar el canal de
salida del VCR y

elegir “RELOJ.” presione p-.
[TVCR [»RELOJ | CANAL VCR RELOJ | CANAL N
FIJACION AUTOMATICA REPETICION T INACT]
MANUAL AVISO(CONT.REMOTO) :ACT

AJUSTE ZONA HORA : 0

ELEGIR:A V <« »
SALIR : ACTION

APAGADO AUTOMATICO : ACT
LANGUE: LANGUAGE:ESPANOL/
[CANAL DE SALIDA :3

ELEGIR : A ¥
L SALIR :ACTION

FIJAR : >

2) Presione AV para elegir
“AJUSTE ZONA HORA”
y luego presione q o p
para retroceder o
avanzar horas segun
sea necesario.

[ VCR [ RELOJ | _ CANAL |

FIJACION AUTOMATICA
MANUAL

AJUSTE ZONA HORA : 0

ELEGIR :A ¥  FUAR: < »

SALIR :ACTION

3) Presione ACTION
dos veces.

4) Presione POWER
(apagar) para realizar
la “FIJACION
AUTOMATICA.”

¢ “AJUSTE ZONA HORA”
retornara a “o” si el reloj
se ajusta

manualmente.

2) Presione ACTION.

VCR RELOJ | CANAL |

SI OPRIME ACTION EL
CANAL DE SALIDA CAMBIARA
AL CANAL 4.

l

VCR RELOJ | CANAL |

SINTONICE SU TV AL
CANAL 4.

J/ Después de
3 segundos.

VCR RELOJ | CANAL |
REPETICION L INACT]
AVISO(CONT.REMOTO)  : ACT
APAGADO AUTOMATICO : ACT
LANGUE: LANGUAGE:ESPAROL|
CANAL DE SALIDA : 4

ELEGIR : AV FIJAR: >
SALIR :ACTION

» Para hacer
correcciones, repita los
pasos 1) ~ 2).

POWER
VCR

NUMBER
keys

ADD/DLT

SELECT/SET
(seleccién/ajuste)
A PLAY
p ¥ :STOP
(@]o) <« :REW
» FF

CH A/VY

TRACKING

ACTION

Aqui se muestra el control remoto
del Modelo NV-FJ4521PNC

Agregar o borrar de un canal

Para agregar un canal:
Seleccione el canal con las teclas
numeéricas y presione ADD/DLT.

( CANAL 08 AGREGADO l

Para borrar un canal:
Seleccione el canal con CH A/V¥ o
las teclas numéricas y luego
presione ADD/DLT.

‘ CANAL 08 BORRADO ‘

VERANO (Ajuste de la hora veraniega)

El VCR ajusta automaticamente el
reloj para VERANO (pagina 9.)

Primavera (Primer domingo de abril)
VERANO : ACT --> adelanta el reloj una hora.

Otofo (Gltimo domingo de octubre)
VERANO : ACT--> atrasa el reloj una hora.

* Si su zona no sigue el ajuste de
la hora veraniega como funciona
el VCR, fije VERANO: INACT.

* Tenga en cuenta estos cambios al
programar el VCR para
grabaciones con temporizador.

11
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Reproduccion de un cassette

NP © Para evitar atascos del cassette
Revise el cassette y saque todas las

etiquetas que estan despegadas.

POWER

__ 77‘ DISPLAY
OeeO
VCRITV

S006

5000

SPEED _ y
elo]oJO)

EJECT

PLAY
REW = FE
ACTION™ SToR PROG STOP

TAPE RESET
REC POSITION COUNTER PAUSEISLOW

SAPIHi-Fi VoL CH

TRACKING =

Aqui se muestra el control remoto del
Modelo NV-FJ4521PNC

Reproduccién con los controles del VCR
] Inserte un cassette.

2 Presione PLAY.

Visualizacién de
Multi-Funcién

[l Presione para parar y/o expulsar el
cassette.
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gCompruebe la lista antes de comenzar.

[[] Se han realizado todas las conexiones. (p. 8, 17).

[] El televisor y el VCR estan enchufados.

[] Que el televisor esté encendido y sintonizado al
canal 3, 4 o VIDEO.

[ El control remoto est& en el modo VCR.

1 Inserte un cassette.

» El VCR se encendera y la indicacion “VCR”
aparecera en el visualizador multifuncién.

2 Presione PLAY* para reproducir el

cassette.

» Si el cassette no tiene la lenglieta de
grabacion (véa la pagina 4), se inicia la
reproduccion automaticamente.

|Funciones especiales durantelareproduccion

[l Para encontrar una escena en particular
Busqueda hacia adelante ---> Presione FF.
Busqueda hacia atras ---> Presione REW.
---> Presione de nuevo o presione PLAY

para liberar.

W Para ver unaimagen fija (congelada)
---> Presione PAUSE/SLOW.
---> Presione PLAY para liberar.

[l Para ver imagenes cuadro a cuadro
---> Presione PAUSE/SLOW en el modo de
imagen fija.
---> Presione PLAY para liberar.
H Para ver en camara lenta
---> Mantenga presionado PAUSE/SLOW
en el modo de imagen fija.
---> Presione PLAY para liberar.

[Notas_

« Estas funciones funcionan mejor en modo SP o SLP.

* La salida de sonido se silenciara.

« Para reducir el ruido en la imagen, consulte
“Control de alineacion manual” en la pagina 25.

* Si el VCR permanece en modo de imagen
detenida o camara lenta durante 3 minutos, el
equipo automaticamente volvera al modo de
p%rada para proteger el cassette y el cabezal de
video.

3 Presione STOP para detener el cassette.

[l Presione REW o FF en el modo de
parada para rebobinado/avance rapido
del cassette.

[l Presione EJECT en el control remoto, o
STOP/EJECT en el VCR para expulsar el
cassette.



Grabacidn en un cassette

*Importante: Siunbotén del control remoto no funcionaal

serpresionado, presione el boton VCR del

VCR/

v NUMBER

keys

: 0 l SPEED
‘@

PAUSE/

REC G, ‘ Stey

SAPIHi-Fi

CHA/V

TRACKING =

Aqui se muestra el
control remoto del
Modelo NV-FJ4521PNC

~
Podrarealizar el funcionamiento
desde el VCR

1Inserte un
cassette.

2 Seleccione
el canal.

4 Comienze la
grabacion.

5 Presione para

(seleccién parar.
de VCR/TV) . o
Visualizacién de
Multi-Funcién
- /

Esta videograbadora, equipado con el
sistema HQ (alta calidad), es compatible
con los equipos VHS existentes. Utilice
s6lo las cintas que lleven la marca [VHS].
Se recomienda solo las cintas que hayan
sido probadas y revisadas para utilizar
en maquinas VCR de 2, 4, 6 y 8 horas.

control remoto y vuelva a intentarlo.

g Compruebe lalista antes de comenzar.

[] Se han realizado todas las conexiones. (p. 8, 17).

[ El televisor y el VCR estan enchufados.

[ Que el televisor esté encendido y sintonizado al
canal 3, 4 o VIDEO.

[] El control remoto esta en el modo VCR.

Inserte un cassette. (pagina 4)

 EI' VCR se encendera y la indicacion “VCR”
aparecera en el visualizador multifuncién.

Presione CH A/¥ olas teclas de nUmeros

para seleccionar el canal.

» Para elegir “LINEA”, véa la pagina 24.

» Para elegir los canales que superen el
numero 100, presione primero la tecla 100, y
luego introduzca los restantes dos digitos.

Presione SPEED para seleccionar la

velocidad de grabacion. (pagina 4)

SP = reproduccién normal

LP = reproduccion larga

SLP= reproduccion extra larga

* La velocidad seleccionada se visualizara en
la pantalla del televisor.

Presione REC

para comenzar a grabar.

» Para editar las porciones no deseadas,
presione PAUSE/SLOW para realizar la
pausa y reanudar la grabacion.

» No podra ver otro canal durante la grabacion.

2

T
c
>
Q.
o
%
@
>
—
o

5 Presione STOP

para detener la grabacion.

Il Grabacién de un toque
Presione REC repetidamente para ajustar la
duracién de grabacion. (30 minutos - 4 horas)
» El VCR se desconectara solo a la hora

prefijada. (Grabacifm normal —»0:30—»1:00
4:004—3:004—2:004—1:3043
B Grabe un programa mientras ve otro
Presione VCR/TV

--> “VCR” desaparecera de la pantalla del VCR
--> elija un canal en el televisor.

@ « Siusa una caja de TV por cable o un
receptor satellite, no se puede grabar un
diferente canal de el que estéa viendo.
Il Sintonizacién del canal en el VCR
Presione VCR/TV
--> “VCR” aparecera en la pantalla del VCR
--> elija el canal en en la videograbadora.
m + Sila pausa de la grabacion permanece
mas de 5 minutos, el VCR se para
automaticamente esta puncién para
proteger el cassette y las cabezas de
video.

13



Grabacion con temporizador

DISPLAY
©
VCRITV
INPUT

OO

POWER

gCompruebe la lista antes de comenzar.

[ Se han realizado todas las conexiones. (p. 8, 17).

[ El televisor y el VCR estan enchufados y encendidos.
[ El selector VCR/TV esta ajustado a “VCR.”

[ El reloj esta ajustado a la hora correcta.

[ El cassette tiene la grabacion. (Véase la pagina 4.)
[ El contol remoto esta en el modo VCR.

1 Presione PROG* para visualizar PROGRAM.

porerd SELECT/SET 2 »PROG. LISTA P_resic_)ne v para
(seleccién/ajuste) g e PR A visualizar la pantalla de
Y A PLAY wov © .|| Programacion.
s V¥ :STOP
CMIZERO
@ Q <:REW ELEGIR:A V 4 >
//‘."‘,\‘, > FF SALIR :PROG
S0
NN 3 1) Para ajustar la_
D 2t O [17PROG FECHA de grabacion,

presione AV

para seleccionar:

1-31 =unavez, o

DIARIO = a la misma

Ejemplo hora de lunes a viernes,

Q= Qrrannan 3]=—1=—2n6 0
AV Orden para elegir _MDRIO SEMANA = a |la misma

hora cada semana y

ELEGIR FECHA DE INICIO

ELEGIR AV
TERMINAR:PROG

FIJAR:»

—
SAPIHi-Fi VoL CH
TRACKING

Fecha de hoy—7

SEMANAL, ... SEMANAL __SEMANAL presione P> para ajustar.
(S8B) (LUN) (DOM) .
2) Para ajustar los items
guequedan,
Aqui se muestra el presione AV
control remoto del para seleccionar y
Modelo NV-FJ4521PNC presione b

para ajustar los tiempos
de INICIO/PARADA,
CANAL, o entrada de
LINEA, y velocidad del
cassette (SP, LP, SLP).

Presione PROG
para finalizar PROGRAM.

e SiusaunacajadeTV por cable, el
canal de programacién del
temporizador del VCR (paso 3) debe
ajustarse al canal de salida de la caja
deTV por cable,y lacajadeTV por
cable debe ajustarse manualmente al
canal deseado. La caja de TV por
cable debe permanecer encendida.

» Siocurre un corte de energia
durante la programacion del
temporizador, los programas del
temporizador podréan borrarse.
Si el mensaje “TODAS LAS
PROGRAMACIONES SE HAN
ANULADOS POR UN CORTE DE
ELECTRICIDAD” aparece en la
pantalla, vuelva a introducir los
programas de temporizador.
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Presione AV

para seleccionar un
ndamero que no esta
usando para ingresar mas
programas y

presione P para ajustar.
Luego repita el paso 3.

Presione nuevamente
PROG para salir.

CANCELAR: ADD/DLT

ELEGIR :A V¥
SALIR PROG

FIJAR: >

Presione POWER y apague el VCR para
la grabacién con temporizador.

(“TIMER” se ilumina en el panel de visualizacién
multifuncién.)



*Importante: Siun botén del control remoto no funciona al ser presionado,

presione el botén VCR del control remoto y vuelva a intentarlo.

Revision, reemplazo o borrado de programaciones

(no se puede efectuar durante la grabacion) B
Para cancelar la grabacién con

temporizador (la grabacién esta
teniendo lugar)

1 CproeJ» e 1 1) Presione PROG. Presione POWER y luego STOP dentro
> 5 doamizioor s v| 2) Presione € para de los 10 segundos para cancelar la
18 SWe sl ¥ seleccionar le “LISTA” | grabacion con temporizador

(el indicador TIMER se apagaraen la

ELEGIR A V 4 > Pantalla de Multi-Funcion).
SALIR_:ACTION

Presione AV para
seleccionar el nimero.

3 10 8:00P 9:00P 10 SP

4 DO 9:00P10:00P L1 e

CANCELAR: ADD/DLT
ELEGIR AV FIUAR:»
SALIR :PROG

SELECT/SET
.. (seleccién/ajuste)
3 Parareemplazar laprogramacién... A PLAY
1) Presione » = : :SéI'VOVP 5] @
: eJollo)o, : >
[EECHA INICIO PARADA _ CA . H .
SOUETURE| — Para visualizar. B0 > FF _g Z
HOY H |y QJ
| 2) Repita el paso 3 — — ° o
ELEGIR FECHA DE INICIO (pég 14) para @ s =
ELEGIR AV FIJAR : 4 B . J ___ ApDiDLT N O‘
TERMINAR : PROG introducir nuevos ADD/DLT Q 5
programas. CMIZERO - %sswcu 8_ 8
0 ) T (N I
E
Paraborrar la programacion..... (59) PROG

TAPE = REsET
REC  FOSITION COUNTER PAUSEISLOW|

p___ AR
SAPIHi-Fi g a
TRACKING

—_PrROG. _ LISTA Presione ADD/DLT
NIC PARADACAVEL para borrar.

3 10 8:00P 9:00P 10 SP

4 DO 9:00P10:00P L1 L:

CANCELAR: ADD/DLT

ELEGIR AV FIUAR:»
SALIR :PROG

Presione PROG

para terminar.

» Si hay programaciones, presione POWER y
apague el VCR para que se prepare para la Aqui se muestra el

grabacion. control remoto del
Modelo NV-FJ4521PNC

Notas importantes al utilizar un receptor DSS
» Cuando grabe programas por medio de un receptor DSS,
dicho receptor debe dejarse encendido.
» Cuando grabe programas por medio de una antena o cable,
el receptor DSS debe dejarse apagado.

15



Funcion de control de multi-marca

Configuracion de control de multi-marca POWER
La unidad de control remoto puede ser ajustada para controlar VCR
algunas funciones de TV. vV

Busque el nimero de Cédigo de Marca de su
televisor como demuestra al siguiente. EeUlngER
v
W Configurar el control remoto.
Mantega presionado TV e introduzca el iy 1
cédigo con las teclas numéricas. \«@ O ENTER
Confirmacién de la entrada de cédigo. t
Presione POWER para activar o desactivar la A ¢
unidad seleccionada. R DR o
* Vea la tabla siguiente para disponer de una lista de @ o]eX0)

funciones controlables en cada modo. ©)
* Repita la configuracion del control de multi-marca jf?@ g d
después de cambiar las pilas del control remoto.
« El control remoto no funcionara con todos los
televisores, fabricados por los fabricantes que
figuran en la lista. Si no obtiene resultados, su
marca particular no podré ser controlada.

Utilizacion del control de multi-marca

Después de haber configurado el control remoto, podra
seleccionar VCR o TV para la funcion deseada.

Presione VCR o TV en el control remoto.
Esta tabla muestra los botones disponibles en cada modo.

Aqui se ilustra el control remoto
del Modelo NV-FJ4521PNC

Aparato VCR
Modo TV
VCR Todas las funciones VOL UP/DOWN
VCR/TV, PLAY, STOP, EJECT, DISPLAY, POWER, INPUT,
TV | SAP/HIi-Fi(s6lo NV-FJ4521PNC), FF, REW, PAUSE/SLOW, | teclas numéricas,
REC, SPEED, RESET COUNTER, TAPE POSITION, ENTER, CH A/V,
CM/ZERO VOL +/-

* No todas las funciones indicadas pueden ser controladas.

» En el modo TV, puede ser necesario presionar ENTER después de presionar las teclas
numeéricas para la seleccion de canal.

NUumeros de codigo de marcas de televisor

Panasonic .........c.cooevnene 01, 02 Sylvania IVC i
QUASAN ... 01,02  Sharp.... Hitachi ........ccovveerncinccs
RCA .o 03 Sony ..... Mitsubishi ...
GE . 03 Toshiba . Samsung ....

Zenith ... .04 ST 1017/ TR Gold Star ......cccceeveeee

MagnavoX .........cccceeveceeninane 05 Fisher

Notas importantens

* Debido a cambios en los comandos infra-rojos utilizados por los fabricantes, algunas marcas
tienen varios cédigos. Si su unidad no responde al primer codigo pruebe con el siguiente.
» Algunas marcas de TV requiere prenderse manualmente.
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Conexiones avanzadas

Conexién de audio/video

Si su televisor esta equipado con terminales AUDIO IN y VIDEO IN, podra conectar el VCR
a estos terminales para recibir imagenes y sonidos de mejor calidad.

Terminal IN FROM ANT.

Terminal
OUTTOTV &

Sélo para el modelo NV-FJ4521PNC

Terminal
ouTTOTV

Terminal IN FROM ANT.

VIDEO IN

Sélo para el modelo NV-SJ4021PNC

@ Conecte el terminal VIDEO OUT del VCR al terminal VIDEO IN del televisor.

@

Conecte los terminales AUDIO OUT “L” (izquierda) y “R” (derecha) del VCR a los
terminales AUDIO IN “L"y “R” del televisor. (Panel trasero del NV-FJ4521PNC)

Conecte el terminal AUDIO OUT del VCR al terminal AUDIO IN del televisor.

(Panel trasero del NV-SJ4021PNC)

@ Ajuste el selector VIDEO/TV del televisor (monitor/receptor) a la posicién “VIDEO.”

m Con unacajade TV por cable
(VCR=cajade TV por cable)

Televisor
FanT1 OAUDl% RINFROMANT. N OUT
[ or | © CAADETV ORO,
ICATY) O\,lDEg) L yueune . FORCABLE - OLO
OUTTO TV IN OUT O OQVIDEO
| N1 ot @ ® & @ VHF/UHF
VCR
(aparato grabador de video)
m Con dos dispositivos de cable
VCR
CAJA DETV
AUDIO  INFROM ANT.
POR CABLE O OR ©)
IN OUT
O OL VHFIUHF
(O VIDES  ouTTOTV
N1 OuUT Televisor
Ul Conmutador IN OUT
| or || SEparadorde  cpzn pE TV | AR RO o0
CATV POR CABLE oLO
OUT1 OouT2 IN OUT [IN1 IN2 I O Ovioeo
VHF/UHF

!

A O A

« ver cualquier canal
(incluyendo los
codificados).

« utilizar el control
remoto para
seleccionar
canales sin la
funcién de control
multi-marca.

« grabar y ver tanto
canales
codificados como
sin codificar si se
afiade el equipo
adicional.

Esta conexion
requiere: dos
cajas
convertidoras, un
conmutador A/B,
y un separador de
dos vias.

« grabar canales
codificados.

«ver un canal
que no sea el
seleccionado
para cualquier
tipo de
grabacion.

« realizar una
grabacion con
temporizador de
un canal a
menos que lo
haya
seleccionado en
el dispositivo de
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Sistema de emision MTS/VHS Hi-Fi estéreo

Conexién Sélo para el modelo NV-FJ4521PNC
Realice la conexion de audio/video como se indica en la pagina 17.

* En lugar de un televisor estereofénico puede usar un televisor comin conectado a un
amplificador estereofénico y sus correspondientes altavoces.

Televisor
E
:: D Amplificador
‘ Ny estereofénico
\/ q .
S o)

PSS

VHF/UHF

Tipos de emisiones que pueden recibirse

Lo que sigue a continuacion son los tipos de emisiones de audio y la
informacién en pantalla posibles. La sefial a recibir esta indicada con
una marca “(” mientras que el modo de audio seleccionado se
indica con una flecha.

DISPLAY

OO

SPEED

Visualice la sefial de la emision a recibir.
= Presione DISPLAY.*

EECT

CMIZEROD

Emision MTS estéreo y SAP PARADA 12:00AM  ABC
. . .. 0:00:00
El sonido estéreo de Television (ESTEREO < sp
Multi-canal (idioma principal) y el “‘agﬁo =)
programa de audio secundario (idioma @ i
secundario) se reciben simultaneamente.
Seleccione el modo “ESTEREO” o “SAP.” %
Emision MTS estéreo PARADA 12:00AM  ABC
Emisién de Sonido Estéreo de Television  |¢estereo « 0:00:90
Multi-canal. Seleccione el modo de audio Sap
“ESTEREO.”

* Si la emision estéreo es débil y la
pantalla parpadea, seleccione el modo
“MONO" para obtener asi mejores

resultados.
. ®
Emisiéon SAP PARADA 12:00AM  ABC | Eglél&)caggncgg clih:l‘d-o de
Emision de Programa de Audio ESTEREO 0:00:99 Television para una
Secundario. Seleccione el modo de «SAP « A p -
audio “SAP” para el idioma MONO autennca@reproduquon
secundario. MTS. dbx"-. TV Noise

Reduction es necesario
para una buena separacién
estéreo y f@i)delidad del
—EmISIOn MONO PARADA 12:00AM ABC ] ra:qu. db* es una marca

. - 0:00:00 gistrada y otorgada en
Emision con sonido monoaural normal. ESTEREO sp licencia por dbx®

MONO <« Techonology Licencing.




*Importante: Si un botén del control remoto no funciona al ser presionado,
presione el botén VCR del control remoto y vuelva a intentarlo.

Modo de audio de la gr ion

Presione SAP/Hi-Fi
para visualizar el modo de audio.
(La indicacion desaparece al cabo de 5 segundos.)

2 Presione SAP/Hi-Fi repetidamente
((ESTEREO para seleccionar el modo deseado.

(«SAP -«
MONO

* Remitase a “Tipos de emisiones
« La flecha indica la que pueden recibirseen la
seleccion. pagina 18.

3 Realice una grabacion.
Véase la pagina 13.

TeeS—FeseT
REC_  FOSTION COUNTER PAUSEISLOW

SAPIHIFi v cH
1 TRACKING

Modo de audio de la reproduccion EAE./
I-F1

1 Comience lareproduccion.
Véase la pagina 12.

2 Presione SAP/Hi-Fi

NORMAL

para visualizar el modo de audio. 4

(La indicacion desaparece al cabo de 5 segundos.) o 3

< Q.

3 Presione SAP/Hi-Fi repetidamente 28
HIFI (L/R)4 para seleccionar el modo deseado. N Q@

el ) i

o @

S

~—+

(o]

« Seleccione “HIFI (L/R)” o “HIFI (L)"

« La flecha indica la 0 “HIFI (R)” para escuchar
seleccion grabaciones estéreo con sonido

' estéreo. Seleccione “NORMAL” para

obtener un sonido monoaural.

 Sdlo se reproduciran con auténtico sonido estéreo, las cintas grabadas en estéreo Hi-Fi.
Los cassettes estéreo estandar se reproduciran con sonido monoaural.

» Para escuchar una reproduccion estéreo Hi-Fi, las tomas de audio VCR AUDIO (L/R)
deben estar conectadas a un televisor estéreo o a un amplificador estéreo externo y sus
correspondientes altavoces (Véase la pagina 18).

+ Si se ajusta el tracking durante la reproduccion, el audio Hi-Fi puede que se convierta en
audio normal.

» El volumen de reproduccion del audio Hi-Fi y del normal puede ser diferente.
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Funcionamiento del cassette

Sistema de busqueda

Cada vez que se realice una grabacion por tiempos, se coloca una marca de indice invisible en la cinta.
Cuando se realizan grabaciones con temporizador, también se incluiran el indice de programa e

informacién sobre el programa.

Estas marcas de indice pueden utilizarse para acceder a las grabaciones o para explorar las mismas.

Busqueda de indices

Presione SEARCH*
en modo de parada
o reproduccion para
visualizar
“BUSQUEDA.”

BUSQUEDA
INDICE FIN DE PROG.

INTRODUCIR NUMERO  :1
USANDO LAS TECLAS 1-9

BUSQUEDA ADELANTE :FF
BUSQUEDA REVERSA :REW
SIGUIENTE : SEARCH

SALIR . STOP

Presione las teclas

numeéricas para

seleccionar el

namero de grabacion.

« Para calcular el nimero,
vea las instrucciones
mas abajo.

Presione FF o REW para iniciar la

operacion de buasqueda.

BUSQUEDA POR INDICE 3

* La reproduccion
comienza cuando la
operacion de
busqueda finaliza.
Para avanzar o
retroceder 1 indice,
presione FF o REW
mientras visualiza la
pantalla que se
muestra a la
izquierda (10 seg.).

BUSQUEDA POR INDICE

3

BUSQUEDA ADELANTE :FF

BUSQUEDA REVERSA REW

M calculo del nimero de indice
Ejemplo 1:
Para ir a la grabacion 2 desde la grabacion 4,

introduzca 3 y presione REW..

. TN VN . .
[1 ] 2 3 [a]s] 6 [7]
Ejemplo 2:

Para ir a la grabacién 6 desde la grabacion 2,
introduzca 4 y presione FF.

. . YT YT YT Y .

[1] 2 3 |4 ]s 6 |7 ]

NOTA: { indica los puntos de inicio de grabacion.

* Sila operacién de busqueda de indices es
iniciada desde un punto muy cercano a una
marca de indice, dicha marca de indice
podra no ser considerada en la biusqueda.
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Busqueda de fin de programa

Permite localizar el final de la grabacion para fines
de continuidad.
Presione SEARCH dos veces
en modo de parada o reproduccién para
visualizar “BUSQUEDA.”

Presione FF para
iniciar la operacién
de busqueda de fin
de programa.

BUSQUEDA
INDICE FIN DE PROG.

2

INICIAR :FF

SALIR :SEARCH

Ejemplos de operacion de basqueda de
fin de programa:

Fig.1

|| ¢ Programal |

[ Programa 20 BLANCO ||

& oo

La ;Imslclén actual de la cinta
Presione el botén SEARCH

Fin del programa

FF (avance rapido)
Fig.2

I%IH Programa 1 ‘H ¢#BLANCO ‘Igl‘ Programa ZH
I

BLANCO ||

La posicion actual de la cinta
Presione el botén SEARCH

Findel

FF (avance rapido)
. programa
M La posicion actual de la cinta
Presione el boton SEARCH
[&)[Programa 1]| 4 BLANCO ||| Programa 2_||

Sila busqueda
sobrepasa en algunos
segundos el area en
BLANCO.

Cuando se localiza el fin del programa,

--> |la busqueda continta 7 segundos mas alla del
punto de fin del programa,

--> |a cinta es rebobinada a un punto situado 10
segundos antes del punto de fin del programa,

--> |a cinta es reproducida hasta el punto de fin del
programay luego se detiene.

« Sila operacion de busqueda de fin de programa es
iniciada desde un punto muy cercano a una marca
de indice, puede suceder que un programa sea
omitido.

 Para cancelar la operacion de bisqueda de fin de
programa, presione el botdn de reproduccion
(PLAY) o parada (STOP).

é FF

(avance rapido)

Findel
programa




*Importante: Si un botén del control remoto no funciona al ser presionado,
presione el botén VCR del control remoto y vuelva a intentarlo.

Funciones automaticas

M Reproduccién Automatica
Inserte el cassette

gu oo --> El equipo se enciende
NUMBER --> La reproduccion comienza si el
keys cassette esta desprovista de la
lengleta de grabacion (vea la

CM/ZERO pagina 4).

M Rebobinado Automatico

Reproduccion

Grabacion Manual |--> Fin de la cinta
SEARCH Avance Rapido
EE --> Rebobinado (automéatico)

M Reproduccién con expulsion
REW automaética (funcién de

repeticion desactivada)
Reproduccion --> Fin de la cinta -->
Rebobinado --> Expulsa el cassette si
no tiene la lengiieta de grabacion.

TRACKING

Aqui se ilustra el control remoto
del Modelo NV-FJ4521PNC

Omision de comerciales

El videograbador adelanta rapidamente la
cinta grabada durante 1 ~ 3 minutos.

-
c
S
)

< O.
» O
5 S
N Q
()

a 3
[olN¢)]
S5
~—
(@]

Presione CM/ZERO en modo de
reproduccién.

» Para cambiar el tiempo de omision,
presione repetidamente el boton
CM/ZERO como se muestra en la
figura mas abajo.

Reproduccion
1% pulsacion — Omision de 1 min
22 pulsaciéon — Omision de 2 min

3% pulsacion — Omisién de 3 min

* No aparece ninguna indicacion.
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Funcionamiento del cassette Funciones especiales del VCR

Repeticion de la reproduccion Funcién de visualizacién de
Realice el ajuste para ver una grabacion unay posicion de cinta

otra vez. . Para averiguar la posicion actual de la cinta.
Presione ACTION* La posicion de la cinta no puede buscarse en
para exhibir el mena. las cintas de VHS-C y las cintas de menos de
60 minutos.
Presione AV para Presione TAPE POSITION _
A : seleccionar para detecciénar de la posicion de cinta.
ANAL DE SALIDA : “REPETICION” )
Presione p para » El mensaje
Samaction 2" || seleccionar “ACT” BUSQUEDA DE LA POSICION BUSQUEDA DE LA
0 “INACT.” POSICION aparece
' solamente en la
» Lareproduccion se repetird cuando la cinta primera vez que se
llegue al final o se detecte una porcion de inserta un cassette.

La indicacion tarda
varios segundos en
Presione ACTION aparecer.

para volver a la pantalla normal. Se visualiza la
indicacion
correspondiente a la

, 0sicion actual de la
Busqueda de cero gint:':l.l !

Para volver rapidamente a una posicion del
contador de cinta determinada.

Presione DISPLAY durante la
reproduccion para visualizar el

mas de 30 segundos sin grabar.

INICIO FINAL

contador.
REPROD 12:00AM Puestaacero
2 *°%% | 0:00:00".
Presione
RESET COUNTER
INGTO en la posicion Funcion de activacion/desactivacion
deseada.

de advertencia del control remoto

Sigagrabando, reproduciendo, etc. ) . ] ] ]
Si se utilliza la funcién Multi-marca (pagina 16) y se

- activa esta funcion,aparecera una advertencia cada
4 Presione STOP. vez que se presione unatecla anulada en el modo TV.

Presione ACTION

5 REBOB  12:00AM CH 02 Presione CM/ZERO para exhibir el men.

s | enmodo deparada
para iniciar la ]
operacién de [eoeR LE A Presm_neAV para
Nasisss blsqueda de cero. AL AT ls)eleqcnona»r .
: resione p para

* La unidad asumira el modo de avance seleccionar “ACT” o

rapido (FF) o rebobinado (REW) y se ELEGR A ¥ FUAR: > “INACT.”

detendra en el Gltimo punto donde el :

contador haya sido puesto en 0:00:00.

ANAL DE SALIDA :

* “INACTIVO” la advertencia del control
@ remoto no aparecera incluso si se presiona
- Sila cinta tiene una seccién en blanco, una tecla invalida.
y dependiendo de la posicién de la marca V, .
la visualizacion de la posicion de la marca Presione ACTION
V podréa no ser precisa. para volver a la pantalla normal.
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*Importante: Si un botén del control remoto no funciona al ser presionado,
presione el botén VCR del control remoto y vuelva a intentarlo.

Funcién de activacién/desactivacion
de visualizacion de sefales débliles

Cuando se selecciona “ACT”, se visualizara la
imagen incluso cuando la sefial de emision sea débil o
DISPLAY inexistente.

DISPLAY

A . PLAY REPETICION S INACT|

— SELECT/SET Pver 1 recos 1aawi 1| Presione ACTION
IAVISO(CONTREMOTO)  : ACT para exhibir el menu.

V¥ :STOP Q&’&%@D{) gké%*&%?%gp’i%&
S » FF :
€ « :REW ELEGIR:A ¥V < »
CMIZERO ) . SALIR : ACTION
CM/ZERO ﬁMﬁE | 1) Presione 4p para
ACTION e L seleccionar
STOP “CANAL.”
2) Presione AV para
RESET A AcTion R seleccionar
oJ]o) COUNTER “IMAGEN DEBIL.”
@ o) ®J 3) Presione p para
e registrar la opcion
TAPE seleccionada.

POSITION « “ACTIVADO"

--> La imagen se visualizara independientemente del
estado de la sefial, y puede que no siempre
resulte claramente visible.

“INACTIVO”

--> La pantalla se pone de color azul intenso cuando

Aqui se ilustra el control remoto la sefal es débil o no hay sefial.

del Modelo NV-FJ4521PNC Si el VCR esté conectado a un equipo con funcién

de fondo azul, la seleccién de ACTIVADO no tendra

ningun efecto en el otro equipo.

Funcién de bloqueo del VCR Presione ACTION

Quedan anuladas todas las operaciones para volver a la pantalla normal.
excepto la grabacion con temporizador

y la expulsion de cinta. Resulta util en

familias con nifios pequefios.

Para activar: Funcion de desconexion automatica

En el modo de Cuando se selecciona “ACT(IVADO)", el VCR se
detencion, mantenga apagara cuando continde la reproduccién de una
presionado REC en  porcidn de cinta en blanco o no se detecte ninguna
el VCR sin introducir  sefial durante un espacio de 5 minutos.

S:Tr%%?ec?sssggfndos Presione ACTION

) para exhibir el mena.
Para desactivar:
BLOQUEO DEL VCR:INACTIVO Replta el paso VCR | _RELOJ | CANAL | Presione AV
anterior. AVISOICONT REMOTO, - ACT para seleccionar

JAPAGADO AUTOMATICO : ACT

ANGUE: LANGUAGE:ESPANO “APAGADO AUTOMATICO.”
« EL Bloqueo del VCR se cancela ANAL DE SALDA 3

automaticamente después de 24 ELEGIR : A ¥ FUAR: > Presmne} ..
horas, si el reloj esta ajustado. SALIR :ACTION para re_glstrar la opcién
seleccionada.

BLOQUEO DEL VCR:ACTIVADO|

-
c
S
)

< Q.
Q O
55
N
QD

a 3
o o
S
~+
(@]

Presione ACTION
para volver a la pantalla normal.
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Copia de cassette (Doblaje)

Conexiones

VCR
(Mono)

VIDEO OUT

AUDIOIN_ o/
VIDEO IN

VHFIUHF

Solo para el modelo NV-SJ4021PNC
VIDEQIN2  AUDIOIN?2

Solo para el modelo NV-FJ4521PNC

(Hay unterminal de videoenel
panel delantero del VCR)

Panel delantero
del VCR

Panel delantero | VIDEOIN2  L-AUDIO IN2-R
del VCR
Conecte el terminal VIDEO OUT del VCR de reproduccién al terminal VIDEO IN del VCR de
grabacién. Para monitorizar el doblaje, conecte al televisor como se indica.

Conecte los terminales AUDIO OUT “L” y “R” del VCR de reproduccion a los terminales

AUDIO IN “L" y “R” del VCR de grabacién. (Panel trasero del NV-FJ4521PNC)

Conecte el terminal AUDIO OUT del VCR de reproduccion al terminal AUDIO IN del VCR
de grabacién. (Panel trasero del NV-SJ4021PNC)

Puede usar otro equipo en lugar del VCR de reproduccién, por ejemplo, una camara/grabadora.
Simplemente conecte las salidas de audio/video de la unidad al VCR de grabacion.

VCR para reproduccion (Fuente) VCR para grabacion (Edicién)

@

Introduzca una cinta virgen con pestafia de

Introduzca la cinta pregrabada.
grabacion.

Presione INPUT para poner el VCR en el modo de
entrada “LINEA1” para entrada de video (trasera)
0 “LINEA2” para entrada de video (delantera).

(Vea “Seleccion del modo de entrada” mas abajo.)

Presione REC y luego, inmediatamente a
continuacion, PAUSE/SLOW para poner el continuacion, PAUSE/SLOW para poner el
equipo en modo de reproduccion/pausa. equipo en modo de grabacién/pausa.

Los pasos 4y 5 deben realizarse tanto en el VCR de

reproduccion como en el de grabacién, simultaneamente.

Presione PAUSE/SLOW para iniciar la
operacion de doblaje. Comenzara la grabacion
en el VCR de grabacion.

3 Presione PLAY y luego, inmediatamente a
4 Presione PLAY para iniciar el doblaje.

Comenzara la reproduccion en el VCR
de reproduccion.

Presione STOP para detener la operacion de

Presione STOP para detener la
doblaje.

operacion de doblaje.

5

M Monitorizaciéndel doblajeen el televisor

M Seleccion del modo de entrada
Método1: Presione INPUT repetidamente.

1 Encienda el televisor y sintonicelo al canal de
grabacién del VCR (CH3 o CH4).

2 Ajuste el selector VCR/TV del VCR a la
posicion “VCR".

« EL doblaje con cintas que lleven
Proteccion de Grabacion dara unos
resultados de poca calidad.

Numero de canal <-->“LINEA1” <-->“LINEA2"
Método 2: Presione CHANNEL A/V. Laindicacion
cambiara como se indica a continuacion.

l4»24»3
( (cable) (Televisor)
LINEA2«—>LINEAL«»125 or 69

» Cuando se selecciona “LINEAL” 0 “LINEA2,”
aparece “L1” 0 “L2” en el panel de visualizacion
multifuncién (durante aprox. 4 seg.).

* “LINEAL1": Para conexion de audio/video trasera.
“LINEA2”: Para conexion de audio/video delantera.

intelectual puede constituir unaviolacion de los derechos intelectuales.

CDRECAUCIC')N :Elintercambio o copiano autorizado de grabaciones protegidas con derecho)
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Informacion del VCR y de cassettes

Limpieza de cabezales

La reproduccion de cassettes viejas o
dafadas con el tiempo ocasionara que las
cabezas del video se obstruyan con
suciedad.

Sensor de obstrucciones de las
cabezas devideo
Durante la reproduccion,
aparecera esta pantalla
si se detectan
obstrucciones.

Para que desaparezca tal
pantalla debera presionar
PLAY en el control remoto
oenelVCR.

LOS CABEZALES DE VIDEO
NECESITA LIMPIARSE
INTE

RODUZCA UNA CINTA
LIMPIADOR DE CABEZALES
O CONSULTE EL MANUAL

TERMINAR :PLAY

I [ [Cinta limpiador de cabezales | I

Utilice s6lo cassettes de limpiezade
cabezales del tipo “seca”.

(Se recomienda la pieza No NV-TCL30PT).

Siga las instrucciones de la cinta de
limpieza atentamente. El uso excesivo de
la cinta puede acortar la vida atil de los
cabezales.

Si persistieran los sintomas de
obstrucciones, péngase en contacto con
el Centro de Servicio Técnico de Fabrica
mas préximo o con un Centro de Servicio
Técnico autorizado.

Limpieza del VCR

Utilice un pafio o el accesorio de
limpieza de polvo de su aspiradora para
limpiar el polvo del VCR. Extraiga el
polvo de los orificios de ventilacién de
las partes posterior e inferior del VCR.

Las superficies de plastico se rayan
facilimente y pueden arruinarse si se
utiliza alcohol o diversos solventes.
Evite el uso excesivo de abrillantadores
de muebles de base de aceite puesto
gue los materiales utilizados en el
mueble acumularan mas polvo.

Se recomienda utilizar un limpiador y
abrillantador antienstatico no abrasivo.

Especificaciones

110-240 CA, 50-60 Hz

Encendido

Aprox. 18 vatios (NV-SJ4021PNC)
Aprox. 23 vatios (NV-FJ4521PNC)
Apagado

Aprox. 3,5 vatios

NTSC en color estandar EIA
sistema de exploracion de 4
cabezas giratorias helicoidales

1 pista (Normal)

2 canales (Sonido de audio Hi-Fi)
(NV-FJ4521PNC)

Fuente de alimentacion:
Consumo de corriente :

Sefial de video:
Sistemade grabacién de video:

Pistadeaudio:
Sintonizador:

Canales de emisién:
Canales de CABLE

VHF 2~13,UHF 14~69
Banda media A~ (14 ~22)
Superbanda J ~W (23 ~ 36)
Hyperbanda AA ~ EEE (37 ~ 64)
Banda baja A-5 ~ A-1 (95 ~ 99)
Canal de Cable especial 5A (01)
Ultrabanda 65 ~ 94, 100 ~ 125
5°C~40°C (41 °F~104°F)
10%~75%
2,5kg (5.5 libras).
360 (Anch) x 93 (Alt) x 242
(Profymm
14-3/16" (Anch) x 3-11/16"
(Alt) x 9-9/16” (Prof)
Nota: Los disefios y las especificaciones estan

sujetas a cambios sin previo aviso.

Caracteristicas de calidad de imagen

Imagen automatica digital
Controla automaticamente la sefial de salida de video
para reducir ruidos debido al estado de la cinta.

Alineacién digital automatico

Analiza las sefiales y ajusta a la mejor calidad de
imagen.

Controldetracking manual

(parareducir el ruido imagen)

Utilice esta caracteristica en los modos de
Reproduccion y Camara lenta para desminuir el
ruido de la imagen. Presione los botones

CH (TRACKING) A/ ¥ en la unidad de control
remoto o en el videograbador hasta que la calidad
de la imagen mejore. Para volver al Tracking
automatico, presione POWER OFF, y luego ON otra
vez (activar y desactivar).

Temperatura de funcionamiento:
Humedad de funcionamiento:
Peso:

Dimensiones:

jul

N

S
3
o
0,
o
=]

Control de V-Lock (para reducir ruidos)
En el modo de pausa, los botones de CH A/W
funciona para el control de V-Lock.
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Informaciéon en pantal

la (OSD)

Visualizacion de funciones y de canales

Cuando se presiona un
boton de funcion, por ej.
PLAY, o cambie canales,
aparecera una
visualizacién de

08

Indicacién de cintaen blanco/

No hay sefal de video

Cada vez que aparezca una seccion en blanco
de una cinta en el modo Reproduccién, o
cuando el canal seleccionado no tiene sefal de
emision con la Funcion de Visualizacion de
Sefales Débiles (pagina 23) ajustado a INACT,
la pantalla del televisor se pondra

de color azul intenso.

4 segundos, primero en
caracteres grandes y
luego en pequefios.

Visualizacién de
Estado del VCRy

Estado de funcion

Hora actual

Canal

del Reloj .

J Tiempo de or25
Para visualizar o hacer grabacion restante
gue desaparezca los

planos superpuestos.
Presione DISPLAY.

0:
((ESTEREO «
(«SAP

MONO

Recepcion de

T
12:00AM

ABC
SP,

emision de audio
(s6lo para el modelo
NV-FJ4521PNC)

12:34 Contador

Velocidad de

cinta (véase la

pagina 4.)

Visualizacion de advertencias e instrucciones

Estas visualizaciones le alertaran sobre una
funcién errénea o le daran mas instrucciones.
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OSD Precaucién Pagina OSD Precaucién Pagina
. L SipresionaPOWER
NOHAY CANAL Si no hay ningdn canal PARA PARAR LA GRABACION o SpTOP durante una
COMPRUEBE LA CONEXION | activo para CHANNEL 8 CON TEMPORIZADOR Grabacién con 15
LUEGO OPRIMA LA MEMORY... OPRIMIR POWER Y LUEGO Temporizador...
TECLAVCR CHUP OTRAVEZ sToP (Visble enelmodo VCR
solamente)
Si intenta ajustar o LOSCABEZALESDEVIDEO | Sjfuera necesario una
POR FAVORFIJE EL RELOJ| F€ViSar una grabacion NECESITA LIMPIARSE limpieza de cabezales
con temporizador y no 10 INTRODUZCA UNA CINTA mientras sere rOdUCe 25
CON LA TECLA ACTION h . t d | LIMPIADORDE CABEZALES . p
rsel la gjustado e OCONSULTE EL MANUAL unacinta...
€loj..... TERMINAR: PLAY
D 6s de hab Sipresionaun botén de
APAGUE SUVCR ‘espues ae haber funcion que no sea
ajustado un BLOQUEO DEL STOP/EJECT 0 POWER
PARA LA GRABACION p 14 h 23
rogramacon VCR:ACTIVADO mientrasel VCR se
CONTEMPORIZADOR Temporizador... encuentraenelmodo
Bloqueode VCR...
SipresionaRECenel Si presiona cualquier
COMPROBAR LA PROTECCION| 5 trol remoto 0 el VCR EL CONTROL REMOTO ESTA | tecla anulada en el 16
CONTRAELBORRADODE | y se hainsertado un 4 |ENELMODODETV control remoto mientras
LACINTA cassette sin pestafia de MODO VCR: OPRIMIR VCR | S€ encuentre en el 22
grabacion... modo TV...
Sipresiona PLAY, FF,
NO HAY CINTA REWoRECenel 12
INTRODUZCA UNA CINTA | CONtrol remoto sin que
se hayainsertadoun 13
cassette....



Antes de llamar al servicio técnico

Compruebe los siguientes puntos una vez mas si tuviera problemas con el VCR.

Alimentaciéon Solucién

No hay alimentacion...

Grabacion y reproduccion

No se puede grabar el programa del
televisor...

« Inserte el enchufe de alimentacion a fondo en la toma de red
eléctrica general CA.
« Asegurese de que lafuente de alimentacion esta activa.

Solucién

« Compruebe las conexiones entre el VCR, la antena exterior y el
televisor.

« Asegurese de que el sistema de antena (CABLE o TV) esta

ajustado correctamente. (Canales [p. 10])

Asegurese de que la pestafia de grabacion de la cassette

esta intacta. (p. 4)

No se puede realizar la grabacién con
temporizador...

Compruebe que el reloj ha sido ajustado a la hora y fecha actual.
Asegurese de que la caja de Cable/DSS (si se utiliza) se deja
encendido y esté sintonizado al canal a grabar.

Ajuste las horas de comienzo y detecién de grabacion
correctamente. (p. 14)

Asegurese de que ha apagado el VCR antes de la grabacion.
La grabacion con temporizador quizas no pueda realizarse o
continuarse si se produjera una interrupcion de corriente
antes o durante una grabacion con temporizador, incluso
después de restablecido el fluido eléctrico.

No hay imagen de reproduccion, o laimagen
de reproduccion tiene ruidos o contiene
rayas...

« Selecciéne el canal 3 0 4 en el televisor, de modo que
corresponda con el canal de salida del videograbador (3 0 4)
(p. 8), o seleccione LINEA.

Ajuste el selector VCR/TV a “VCR”. (p. 13)

Ajuste el control TRACKING en una de las dos direcciones. (p. 25)
Pruebe a realizar la limpieza de cabezales. (p. 25)

En la reproduccion de efectos especiales,
laimagen puede contener algunos saltos
verticales cuando se utiliza un televisor con
Control de Bloqueo Vertical Automatico...

« Ponga el Control de Bloqueo Vertical del televisor en MANUAL
y luego realice el ajuste.

No se puede controlar el VCR...

Control remoto
No se puede cotrolar el VCR...

Asegurese de que VCR LOCK esté ajustado a INACTIVO. (p. 23)
Asegurese de que el control remoto esta en el modo correcto.
Asegurese de que la unidad no esta funcionando en

Grabacion con Temporizador.

« Asegurese de que el VCR esta encendido.

« Compruebe las pilas del control remoto.

Solucién

« Apunte el control remoto directamente al sensor remoto de
VCR. (p.6)

« Evite que cualquier objeto obstruya el paso de la sefial.

« Compruebe las pilas. (p. 4)

« La exposicion del sensor remoto del VCR a la iluminacion
fluorescente oexterior directa puede ocasionar interferencias
de sefial.

No se pueden utilizar los botones ACTION ni
PROG

Varios

No se pueden ver los programas en el
televisor...

« Presione el boton VCR para el modo VCR. (p. 16)
« Compruebe las pilas. (p. 4)

Solucién

« Ajuste el selector VCR/TV a “TV". (p. 13)
« Asegurese de que se ha seleccionado la fuente de sefial
correcta.

No se puede introducir la cassette de video...

« Inserte la cassette con el lado de la ventanilla hacia arriba ;
la pestafia de grabacion hacia afuera.

Compruebe que no hay ninguna otra cinta en el interior de la
unidad.

No se puede extraer la cassette de video...

« Inserte el enchufe de alimentacion a fondo en la toma CA.

La cassette de video es expulsada al dar
comienzo a una grabacion o al desactivar la
alimentacion parala grabacion conteporizador...

Asegurese de que la pestafia de grabacion de la cassette
esta intacta. (p. 4)

En el modo de Detencién, el motor (CILINDRO)
sigue girando...

« Paraactivar el mecanismo de reproduation rapida (Quick), el
cilindro girara durante unos 3 minutos. Esto disminuye el tiempo
derespuestadel modo de Detencién al modo de Reproduccion.
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