
� Verwendbar für alle Messempfänger 
der R&S ESS-, R&S ESHS-, R&S ESVS- 
und R&S ESCS30-Gerätefamilien

� Eingabe der Empfänger-Einstellungen 
über Bildschirm und Speicherung auf 
Diskette oder Festplatte, einschließ-
lich Grenzwertlinien und Wandlungs-
faktoren

� Grafische Darstellung der Scan-Daten, 
mit automatischer Datenreduktion

� Find Worst Case-Funktion, ermöglicht 
das Auffinden eines lokalen 
Maximums

� Report-Erstellung kompatibel mit 
R&S ESxS-Empfängerfamilie auf allen 
durch Windows unterstützten 
Druckern

Für Windows95, 98, ME, NT, 2000

inkl. Unterstützung für S-LINE 700/1000-

TEM-Zellenmessungen

EMI-Software R&S ESxS-K1
Benutzerfreundliche Software für Störemissionsmessungen unter Windows

� Marker-Funktion, einschließlich 
Marker to Peak und Tune Receiver to 
Marker Frequency

� Automatische Spitzenwert-Ermittlung 
mit wählbarer Akzeptanzgrenze und 
Teilbereichen

� Editierbare Spitzenwert-Liste für auto-
matische oder halbautomatische 
Nachmessungen
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Messeinstellung

� Definition einer beliebigen Anzahl von 
Grenzwertlinien mit jeweils bis zu 50 
Punkten und Speichern auf Diskette 
oder Festplatte

� Bibliotheken für 60 Standard-Grenz-
wertlinien und 69 Transducer-Fakto-
ren in der Software enthalten

� Definition einer beliebigen Anzahl von 
Empfängereinstellungen und Spei-
chern auf Diskette oder Festplatte

� Festlegen und Speichern einer Spit-
zenwert-Liste für Nachmessungen

� Laden der neuen Einstellungen in den 
Empfänger

� Laden der aktuellen Empfängerein-
stellung in den PC

R&S ESxS-K1 wurde speziell für die Emp-
fängerfamilien R&S ESS, R&S ESHS, R&S 
ESVS sowie R&S ESCS30 entwickelt, um 
deren Benutzern eine preisgünstige, auf 
Windows basierende Möglichkeit der 
ferngesteuerten Anzeige und Speiche-
rung zu geben.

Die Hauptanforderungen der Störemissi-
onsmesstechnik nach zivilen Standards 
sind in einer einzigen, einfach zu bedie-
nenden Applikation zusammengefasst: 
Messeinstellung und Speicherung, Scan-
Datenerfassung und Anzeige mit automa-
tischer Datenreduktion, Spitzenwert-
Ermittlung mit Akzeptanzgrenze und 
Teilbereichswahl, Endmessung mit 
Worst-Case-Wahl, Report-Erstellung und 
Messdatenspeicherung.

Scan-Modus und Datenerfassung

� Starten, Unterbrechen und Beenden 
des Frequenzablaufs über PC-Tastatur

� Automatische Datenerfassung und 
Farbgrafikanzeige

� Marker to Peak- und Tune Receiver to 
Marker Frequency-Funktionen bei 
unterbrochenem und nach beendetem 
Frequenzablauf verfügbar

� Wiederaufnahme des unterbroche-
nen Frequenzablaufs mit Continue at 
Interrupt oder Continue at Receiver 
Frequency

� Zoom-Funktion nach Beendigung des 
Frequenzablaufs: Dehnung der 
Frequenzachse zur Detaildarstellung 
eines Frequenzausschnitts, auf 
Marker-Position zentriert

Alle Vorteile von Windows können voll 
genutzt werden, einschließlich Bedie-
nung über Tastatur und Maus, Farb-
anzeige, Report-Ausdruck auf einem 
beliebigen durch Windows unterstützten 
Drucker sowie DDE (Dynamic Data 
Exchange). Online-Hilfetexte erklären alle 
Software-Funktionen, so dass ein Benut-
zerhandbuch nicht erforderlich ist.

Peak Search-Funktion

� Automatische Spitzenwert-Ermittlung 
mit wählbarer Akzeptanzgrenze und 
Anzahl der Frequenz-Teilbereiche oder 
Spitzenwerte

� Modifizieren der Spitzenwert-Liste mit 
Add Marker Frequency- und Remove 
Frequency-Funktionen oder Editieren 
der Spitzenwert-Liste direkt über die 
Tastatur

� Markierung der Werte aus der Spit-
zenwert-Liste in der Scan-Grafik und 
gleichzeitige Anzeige in Tabellenform
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Endmessung

� Drei verschiedene Möglichkeiten stehen zur Wahl:
– Automatische Messung: Abarbeiten der Spitzenwert-Liste 

und automatische Pegelmessung auf jeder Frequenz mit 
Hilfe der in der Messeinstellung definierten Detektoren 

– Halbautomatische Messung: wie automatische Messung, 
aber mit Aktivierung der Find Worst Case-Funktion für 
jede Frequenz zum Auffinden eines lokalen Maximums

– Manuelle Messung: der Benutzer wählt die Frequenzen 
aus der Spitzenwert-Liste aus und aktiviert die Find Worst 
Case-Funktion

� Find Worst Case-Funktion: Pegelanzeige auf dem Bildschirm 
zeigt aktuellen und maximalen Pegelwert, ständige Aktuali-
sierung während Empfänger-Feinabstimmung durch den 
Benutzer, Einstellung der Prüflingsposition und Worst Case-
Betriebsart, Aufnahme des Endwertes in die Messergebnis-
liste auf Knopfdruck

� Aufnahme der Messergebnisse in die Spitzenwert-Liste und 
Darstellung im Diagramm

� Speichern der gesamten Messergebnisse auf Diskette oder 
Festplatte

� R&S S-LINE700- und R&S S-LINE1000-Unterstützung:
Die Messergebnisse von Emissionsmessungen mit den kom-
pakten geschirmten TEM-Zellen R&S S-LINE700/1000 
werden dahingehend unterstützt, dass durch automatische 
Umrechnung der Messwerte auf die resultierende Feldstärke 
im Freifeld geschlossen werden kann.

Report

� Empfängerkompatible Report-
Erstellung

� Vorbetrachtung des Reports auf dem 
Bildschirm

� Ausdruck auf einem von Windows 
unterstützten Drucker

� Einzelne Berichtsfelder können über 
DDE-Funktionen zur Echtzeitdarstel-
lung der R&S ESxS-K1-Messergeb-
nisse in anderen Windows-Anwen-
dungen, z.B. Winword und Excel, 
transferiert werden
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Bestellangaben
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Erforderliche Hardware
IBM-kompatibler Rechner mit Windows95, 98, ME, NT oder 2000 empfohlen 
IEC-Bus-Karte für Empfängerbedienung, z.B. R&S PS-B4 (Modell 04) oder PCII/IIA, 
AT-GBIP von National Instruments

Certified Environmental System

ISO 14001
REG. NO 1954

Certified Quality System

ISO 9001
DQS REG. NO 1954


