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Abb. I Gruopononordn!ns d.r losorilhmisch'Pcrioaisch.n Ant..nen Type HA 226 /532

L o q c r i t h m i s c h - p e r i o d i s c h e Anlennen sind breitbondige Richtslrohler

dos hedeutet

einfoche Lösung von Problemen der Sende-, Empfongs-, Peil- und Feldstörkemeßtechnik.

Besondere Vorteile:

d od urch

Erfossung sehr großer Frequen zbereiche

onnähernd gleichbleibender Anlennengewinn
frequenzunobhöngi ger Fußpunktwiderstond
nohezu konslonle Stroh lungseigen schoften

nur eine Anlenne lür viele Betriebslrequenzen

keine Noch stimmun g der Antennen
minimole Fehlonpossung im gesomlen Bereich
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Allqemeines

Steigende Anforderungen on die Nochrichtentechnik verlongen ouf dem Antennengebiet Entwicklungen
von Strohlersysternen, mil denen vielseitige Aufgoben wirtschofllich und mit gleichbleibender Genouig-
keit zu lösen sind. Dos gilt in besonderem Moße {ür Sende- und Emp{ongsprobleme, die sich für den
Betrieb oder für Messungen über breite Frequenzbereiche ergeben.

Mit der Enrwicklung der logorithrnisch-periodischen Antennen wurde die Möglichkeir geschoffen, Fre-
quenzbereiche in einem Verhöltnis von I : l0 und dorüber durchgehend zu erfossen. Die hier beschrie-
benen Antennen der Typenreihe 11A 226,'5.. und BN 150... sind breitbondige Richtstrohler. Strohlungs-
und Anpossungseigenschoften sowie der Antennengewinn sind nohezu frequenzunobhöngig. Die Polori-
solion isl lineor und entspricht der Loge der Antennenebene. Aus der niedrigsten obzustrohlenden Fre-
quenz ergibt sich die Houpfousdehnung des löngsten Strohlerelemenles. Sie betrögt etwo eine holbe
Wellenlönge.

Ein Frequenzwechsel erfordert keinerlei Nochstimmung von Anlennenonpossungen, so doß sich die An-
tennen besonders ols Meß- und Überwoch,..rngsontennen eignen.

Der Fußpunktwiderstond beträgt je noch Aus{ührung 50 0 oder 60 O.

Anwendung

Logorithmisch-periodische Antennen sind in{ol9e ihrer nohezu frequenzunobhöngigen elektrischen Ei-
genschoften und der domit gegebenen Breirbondigkeit für die Funktechnik universell verwendbor. Die
hier beschriebenen Typen unterscheiden sich iedoch in ihrer Konstruktion wie folgt:

l. Antennen für Berriebs- und Überwochungsoufgoben

Diese Antennen sind in erster Linie für den stotionören Betrieb vorgesehen und entsprechend stobil
oufgebout. Sie werden unter der Bestellbezeichnung HA 226'5..9eführt. Särnrliche Antennen der

Typenreihe HÄ 226,'5.. können zur Erzielung erhöhter Bündelung zu Gruppenonordnungen kombiniert
werden (siehe T ire lb ild).

2. Meßonlennen

Zur Bestimmung von Nutz und Stör{eldsrörken, zur Untersuchung von Versorgungsgebieten im Rund-

{unk- und Fernsehbereich und zur Ausmessung von Anlennendiogrommen sind diese Aniennen ent-
sprechend ihrer Zweckbesfimmung für den mobilen oder portoblen Berrieb Ieicht ousge{ühr1. Sie

trogen die Bestellbezeichnung BN 150... Die Type BN 1500204 lößt sich für die Aufsrellung im

Freien verwenden. Diese Antennen werden ouch zusommen mit unseren Feldstärkemeßgeröten
Type HFU (BN 15002) und IIUZE (BN 15015,'2) einseserzt.
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l{echonischer Aufbou

Von dem vorgesehenen Verwend u ng szwec k der Antennen für bewegliche und feste Slolionen ousgehend,
wurde bei der Konstruktion besonderer Wert ouf geringes Gewicht r-,nd hohe mechonische Festigkeif
geleg1. Die größeren Antennen sind für den Tronsport leicht zerlegbor. Antennen für die höheren Fre-
quenzbereiche sind gewichtssporend in gedruckter Scholtung noch dem Prinzip der geötzten Leiterpldt-
ten ousgeführt.

Die Antennenholterung befindet sich hinter dem löngsten Strohlerelement. Dodr-rrch ist, unobhöngig von

der Polorisotion, der Einfluß des Trogmostes proktisch zu vernochlössigen.

Zur Durchführung von Feldstörkemessungen können die Antennen BN 1500203 bzw. 1500204 ou{ ein

Stotiv (BN 1500206) mit Most (BN 1500207) monriert werden - siehe Abb.5. Einpfongsrichtung im

Azimut über 360ound Höhe über dem Erdboden zwischen I m und 3rn sind leicht verstellbor. Die Polori-
sotionsebene konn oußerdem beliebig gedreht werden. Für die größeren Antennen, z.B. die HA 226/512,
ist zur horizonlolen Orientierung und zur Veränderung der Polorisotionsebene die Fernsteuereinrich-
tung HA 55ll mit Trogmost (Do+enblott N 130) geeignet.

Abb. 5 Logorithmisch-periodische Antenne BN t500203

duf sroriv (BN 1500206) nir Mosr (BN 1500?07)

Grundsötzlich werden olle Anlennen mit einem Kurzhubstecker Dezifix B*) geliefert. Eine Ausnohme
bilder die Iype HA,226/581,/50 mir einer Anschlußbuchse Serie C. Der Dezifix-B-Anschluß ist ouf die
in der Übersicht ongegebenen HF-steckverbindungen umrüstbor. Die gewünschte Anschlußousrüstung
ist bei Besrellung onzugeben.

Alle Antennen der Typenreihe HA226/5-. sind mit einem Wetterschutz des Anschlußsteckers versehen,
ousgenommen die Type HA 226/581/50- lm Bedorfsfolle lossen sich die Ausführungen BN 1500203 und
BN 1500204 ebenfolls mit einem Wetterschutz für den Anschlußstecker ousrüsten. Als Energieleitung
können verschiedene HF-Kobel verwendef werden, iedoch sind bei Bestellung Abmessungen und Typen-
bezeichnung des vorgesehenen Kobels zur Festlegung der Durchgongsöffnung im Wetterschutz onzu-
geben. Der zulössige Au ßend urchme s ser des Kobels liegt zwischen 5,5 und 15,5 mm.

*) für 60 O: noch DIN 47285

N t65
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Abbi ldungen und Diogromme

Bre ilbondonlenne n HÄ226/5.. und BN 150...

Abb. 6 Feldsi;rke-Meßou{bou, besr.h6nd o!s
Losorithdisch-p6riodischor Antonno Typc BN 1500203,

Sror v (BN 1500206), Mosi (BN 1500207) und

Fc ld srörkc.Mcßse.ö1 HFU (BN 15002)

Abb. 9 u. I0 M r o16 SirohLunssdiosromme dcr

HA 226 15.. rnd
aN 1500203

An!arvngan, insbesond.16 so cho, die durch d6n rcchnisch.n Fortschrirt b.dingr sind, vorbeholtcnl

Abb, 7 Losorithm isch-p6riod is. h. Ant.nn6
BN I500204

Abb. 8 Losdrithmisch-poriod ischs Anianno
H^ 2261',581/50

losorirhmisch-p6riodi schon Antennon

BN I50152 und
BN I500204
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