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Allgemeines
Zur optimolen Ausnützung der Energie eines Fernsehsenders isi es erforder ch, Antennen mii großem Lci
siungsgewinn zu verwenden. Durch Anordnung eine Anzoh gleichphos ger Stroh er neben- und übcre n

onder wird eine enlsprechende Bünde ung des horizoniolen bzrv. verlikolen Slroh ungsdiogronrms hervor
gerufen. Do die Abmessungen einer Anienne im Bond ll erheb ich sind i;. 1,5 m1, hot es sich ols
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HA 87
HA I87

zweckmößig erwiesen, eine Antennenonloge ous einzelnen Richistrohlfeldern oufzubouen, die mit Hilfe
von Antennen-Veriei ern kombiniert werden.
Die Anordnung der Felder hdngt dobei vom gewünschten Horizonto diogromm (Rund- oder Richtstrohl-
diogromm) ob. Auf Wunsch werden Vereisungsschuizkörper ous Polyesterhorz mit olkolifreier Glosfoser-
einloge geliefert, die zur Abdeckung der Dipolfußpunkte dienen, und in Gegenden mit ungünsligen Wilte-
rungsverhöltnissen eine Beeinflussung der Anlenneneigenschoflen verhindern. Die Richtstrohlfelder sind
ouch ols Empfongsontenne verwendbor, und vermilteln durch ihre günsiige Anpossung und ihre hohe Be-
lr ebss:cherhe.r optimole Verl"ö llnisse.

Aufbou

Die Richtsirohlqntennen der Typenreihe HA 8Z undHAl82sindolsVierer-oderAchterfelderousgebildet.
Sie bestehen ous 2 bzw. 4 Doppeldipolen, die vor einem ous nohllosem Stohlrohr in Schweißkonstruktion
ousgeführlen Polorisotionsreflektorgitter monliert sind und von Metollstützen geholten werden. Der Ab-
stond der Reflektorstöbe ist so geholten, doß sich geringe Rückwörts-FelCstörken und gleichzeitig gün-
stiger Windwiderstond ergeben. Eine Fußpunktkompensolion iedes einzelnen Doppeldipols zusommen
mit der ongewondten Breitbondspeisung ergibt diegewünschie Anpossung on dos Speisekobel der An"
tenne. Als Speiseleiiung werden Kupferrohrleilungen von 32 bzw. 50 mm Außendurchmesser verwendef.
Sömlliche Siohlteile der Antennenkonstruktion sind feuerverzinkf. Durch einen mehrfochen Anstrich ous
zöhem Kunslhorzlock wird ein weiterer öußersl wirksomer Oberflöchenschuiz erzeugf.
Der mitllere Eingongswiderslond der Richtstrohlfelder betrogi 60 Ohm, bzw. 50 Ohm. Die Ausführungen
mit 50 Ohm Eingongswiderstond werden mit HA. . /.. 't50 (2. B. HA 87,'460150) bezeichnet.

Eigenschoften

Horizontql polorisierte VHF-Richtstrqhlfelder

VHF-Richtstrqhlfelder Typenreihe HA 87 125

Die Aniennen der Typenreihe HA87126 sind Richtstrohlfelder mit 2 Doppeldipolen. Diese Viererfelder wer-
den normolerweise für Horizontolpolorisolion ongeordnet, sie können iedoch ohne weileres durch enl-
sprechende Drehung für verilkole Polqrisotion verwendel werden.
Die Houptobmessungen der Richistrohlfelder betrogen 1340 x 1540 mm. Abb.2 zeigt dos Richtstrohlfeld
Type HA 87 i261 nil Vereisungsschufz.

Abb. 2 Richfstroh Je d Boid ll , Type HA 871261 1174 .. . 223 Mllzl hii !nd ohne Vereisuns$churz
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Hor'zonroldios.omm
Abb.3

der re oliven Feldnorke eines R chtstrohlfe des de. Typen,e he HA 87 26

174 MHz, ---- 198 MHz, -.- - 223 MHt

Technische Dolen

Tobelle I

Type HA. 87t26..
tsA 87t26.. t50

Frequenzbereich
Moximole Leislungsoufnohme (eff.)

Eingongswiderslond unsymmelrisch
Welligkeit
Leislungsgewinn (Bezug Ho lbwellend ipol)
Polorisotion
Horizonto ld iog rom m

Vertiko ldiogrom m

E benen zo h I

Anzohl der Doppeld ipole
A bmessungen
Gewicht
Windlost noch DIN 1055 Bl.4 von vorne
(Stoudruck I l0 kg/m:) von der Seite
Anschlußstecker
Zugehöriger Gegenstecker
Geeig netes Ko bel

174...223MH2
siehe Tob. 1

60 bzw. 50 Ohm
< 't,l
rd. 6 (8dB)

horiz. od. vert.
siehe Abb.3
siehe Abb. 3

2

2

l340xl540mm
60...70ks
rd. 105 ks
rd. 55 ks
s iehe Tob.
siehe Tob.
siehe Tob.

Typu Mox. Leistungs- Kobelonschluß
oufnohme (ef{.) bzw Anschluß-

stecker

zugehöriger
Gegenstecker

geergneles
Kobel

Bohrung rm

Wetterschulz

H487t260
H487t260t50
l1A 87 t26l
HA 87 t261/50
H487t262
HA 87 /262t50
tt, A 87 t263
H487t263t50
H487 t265
H487t265/50

'1,3 kW
2,2 kW
3kw
4,5 kW

4,5 kW
500 w
s00 w

rs tass
FS 4436/50
FS 4350

FS 4350/50

3/101)

1t2"\
6|7\
718"\
8n4\
I t/8 ')
8124\
I t/8"1)
2,3t10,J

RG-8U')

HA 307/3
HA307t2
HT 210
Nr 210t2
HA 302
HA 302t2
DezifixCoNtz:aa
Dezifix C
Dezifix B otN +z zes

Dezifix B

29 .1)

290
I 3,5 0
'10,5 0

') mrl Al Außenle,ler blorl ') m.'GelechroJßen e'te. und (ursaroffmon el
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VHF-Richtstrohlfelder Typenreihe HA 87146

Richhtrohllelder Type
HA 87t161 \'174 . . .223 MHz)
dii und ohne Vereis!n9s

Für diese Richtstrohlfelder finden 4 Doppeldipole ols Strohlerelemente Verwendung. Die Houplobmessun-

sen der Richtstrohlfelder betrogen 3000 x 1540 mm. Abb.4 zeigi den Aufbou dieser Richtstrohlfelder.

Abb. 5

der reoliven Feldtörke de. Richistohlfelder Typenreihe HA 87146

l71MHz, ---- 198 MHz, -.-.-223 MHa

Horizonloldiosromm
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Tedrnigche Doten

Tobelle 2

Typ" H487t46.
HA87/46./50

Frequenzbereich

Moximole Leistungsoufnohme (eff.)

Eingongswiderstond unsymmelrisch

Welligkeit
Leislungsgewinn (Bezug Ho lbwellend ipol)
Polorisotion
Horizontoldiogromnr

Vertikoldiogromm
Ebenenzqhl

Anzqhl der Doppeldipole
Abmessungen

Gewicht
Windlqst noch DIN 1055 Bl.4 von vorne
(Sloudruck 110 kglmr) von der Seite

Anschlußstecker

Zugehöriger Gegenstecker

Geeignetes Kobel

174...223 MHz
siehe Tob. 2

60 bzw. 50 Ohm

<l,l
rd. 12 (ll dB)

horizontol
siehe Abb. 5

siehe Abb. 5

4

4

3000 x I 540 mm

l00...ll0ks
rd. 210 ks
rd. i 10 kg
siehe Tob.2
siehe Tob.2
siehe Tob. 2

Typ" Mox. Leistungs- Kobelonschluß
oufnohme (eff.) bzw. Anschluß-

stecker

zugehöriger geeignetes

Gegenstecker Kobel
Eohrung im

Wetterschutz

HA87/4&
HA87/460/50
HA 87 /461

HA 87t461/50

HA 87 /462

H4,87t462/50

HA87/463
HA87/463/50
H4,87 t464

HA87/464/50
HA 87 /465
H4,87/465/50

lkw
1,3 kW
2,2kW
3kw
4kw
4,5 kW
4kw
4,5 kW
6kw
6kw
500 w
500 w

FS 4433

FS 4436150

FS 456

FS 456/50

FS 4350

FS 4350/50

3/t01)

1/2"tJ

6/17,)

7 t8"\
8/24tJ

I l/8"1)
8/2411

I l/8"')
16/48)
l 5/8")
2,3/10,1

RG.8U,)

H4307/3
HA307t2

HT 2IO

HI 210t2

HA 302

H4302/2
Dezifix C ottt rz:e6

Dezifix C

Dezifix D otN,rzez

Dezifix D

Deziffx B orN lz:as

Dezifix B

294
290
s4a
420
r3,5 0
10,5 0

') Mil Al-Außenleiler blonk r) lv{il Gen€<htoußsnleiler und KunststoffEontst

N 157
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Vertikolpolorisierte VHF-Richtstrohlfelder

VHF-Richtstroh lfelder der Tynenreihe H4187 26

R .htslroh feld Type HA 87r26

l/4 . . 223 MHz) m i lnd ohne Ver

Die Antennenqusführungen tlA 187 26 sind vertikol polorisierte Richtstrohlfelder mit 4 Doppeldipolen

{Achterfeld). Durch 2 nebeneinonder und 2 übereinqnder vertikol ongeordnete Doppeldipole wird ein mitt-

ierer Leistungsgewinn von rund I2 (l 1 dB) erzielt. Die Houptobmessungen betrogen 3000 x 1330 mm. Der

übrige Aufbou entspricht dem der Typenreihen HA8/i26 und HA 87/46. Abb. 6 zeigt ein Richtstrohlfeld

der Type tsA 87 i261 mit und ohne Vereisungsschufz.

Abb 7

der reioiiven Feldnorke der Richistrohlfe der Typenreihe HA 187/26.

174 MNz, -- 198 MHz, -.- 223 MHz

Ho' zonr.ld osrr mm
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Technische Doten

Tobelle 3

Type HA 187 i26.

HA 187 i26.i50

Frequenzbereich

Moximole Leistungsouf nohme (eff.)

Eingongswiderslond unsymmetrisch
Welligkeit
Leistungsgewinn (Bezug Holbwellendipol)
Polorisotion
Horizonto ldiogromm
Vertikoldiogro mm

Ebenenzqh I

Anzqh I der Doppeldipole
Abmessungen

Gewicht
Windlost noch DIN 

,]055 
Bl.4 von

(Stoudruck ll0 kg/m:) von
Anschlußstecker

Zugehöriger Gegenstecker
Geeignetes Kobel

vorne
der Seite

174 . , .223 MHz
siehe Tcrb. 3

60 bzw. 50 Ohm
< l,l
rd. 12 (11 dB)

vertikq I

siehe Abb.7
siehe Abb. 7

4

4

3000 x 
,]330 

mm

rd. 100...110 kg
rd. 205 ks
rd. 168 ks
siehe Tob. 3

siehe Tob.3
siehe Tob.3

Type Mox. Leislungs- Ko belonschluß
oufnohme (eff.) bzw. Anschluß-

stecker

geeigneter geeignetes
Gegenstecker Kobel

Eohrung im
Wetterschutz

HA 187 t260

HA \87 /260t50

HA 187 /261

HA 187 /261t50

H4187t262
HA 187 /262t50

HA 187 t263

HA 187 t263t50

HA 187 t264

HA \87/264/50

HA 187 /265
HA 187 /265/50

HA307t3

NA 307 t2

HT 2]O

HI 210t2

HA 302

HA302t2

Dezifix C otN lz ree

Dezifix C

Dezifix D orr'r ru zsz

Deziflx D

Dezifix B otN rz:e:

Deziflx B

FS 4433

FS 4433/50

FS 456

FS 456150

FS 4350

FS 4350i50

'I 
,3 kW

2,2kW
3kW

4,5 kW

4,5 kW

6kW
500 w
500 w

3/10')
1 tt"t\

6/17\
718',\

8r24')

1 l/8"')
8t24\
I I i 8"1)

16t48\

I5/8")
2,3/t 0r)

RG.8U,)

290
290
540

13,5 mm
'r0,5 mm

') mit Al-^ußenleiler blonk '3) mit GeRedloußenleiler und

N r5/
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HA I87

VHF_RICHTSTRAHLFELDER HA 87 und HA 187

Abb.8 VHF Richklrohlfeld der Typenre hen HA
bzw. HA 87126150 mit Vereis!ngslch!t2

87 26.

t

- 530 -

Abb.9 VHF R,chtstrchlle d der Iypenr€ hen l-lA 8116
bzw HA 87,16 50 m i Veft. .!ns.r.hlru

Abb. l0 VHF-Ri.hhi,ohlfeld Type HA 18/!26. bzw. 187i26.50
mir Vere sungssch!tz

Anderungen, lnsUesonae,e solche, d e durch den lechiischen Forrschri bedinsr 5ind, vorbeholrenl
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